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本 书 以 Creo 4.0 简体 中 文 版 为 软件 基础 ， 结 合 典 型 范例 循序 渐进 地 重 
点 介绍 Creo Parametric 4.0 中 文 版 的 软件 功能 和 实战 应 用 知识 。 本 书 知识 全 
面 、 实 用 ， 共 13 章 ， 内 容 包括 : Creo 4.0 简介 与 Creo Parametric 入 门 、 二 
维 草 绘 、 基 础 实体 特征 与 基准 特征 、 工 程 特 征 应 用 、 特 征 复 制 与 移动 、 高 
级 扭曲 特征 与 修饰 特征 、 专 业 曲 面 设计 、 造 型 设计 、 和 柔性 建 模 、 高 级 应 
用 、 闭 配 设计 工程 图 变 计 和 实战 进 阶 范例 。 

本 书 图 文 并 成 、 结 构 清 晰 、 午 点 突出 、 实 例 典 型 、 应 用 性 强 ， 是 一 本 
很 好 的 从 入 门 到 精通 类 的 实战 学 习 手 册 ， 适 合 从 事 机 械 设 计 、 工 业 设 计 、 
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Creo 4.0 是 一 个 功能 强大 的 CAD/CAM/CAE 应 用 软件 套件 ， 它 为 用 户 提供 了 一 套 从 设计 
到 制造 的 完整 解决 方案 。Creo 4.0 广泛 应 用 在 机 械 设 计 与 制造 、 模 其 、 家 电 、 玩 上 共 、 电 子 、 
汽车 、 造 般 和 工业 设计 等 行业 。 

目前 市 面 上 有 关 Creo 或 Pro/ENGINEER 的 图 书 很 多 ， 读 者 要 想 在 众多 的 图 书 中 挑选 一 
本 适合 目 己 有 实用 性 强 的 学 习 用 书 却 并 不 容易 。 有 不 少 读者 具有 这 样 的 困惑 : 学 习 Creo 很 
长 时 间 后 ， 却 仍 感觉 似乎 还 没有 入 1 门 ， 不 能 够 将 它 有 效 地 应 用 到 实际 的 设计 工作 中 。 造 成 这 
种 困惑 的 一 个 重要 怕 因 是 : 在 学 习 Creo 时 ， 过 多 地 注重 软件 的 功能 ， 而 忽略 了 实战 操作 的 
锻炼 和 设计 经 验 的 积累 等 。 事 实 上 ， 一 本 好 的 Creo 教程 ， 除 了 要 介绍 基本 的 软件 功能 之 
外 ， 还 要 结合 实例 和 设计 经 验 来 介绍 应 用 知识 与 使 用 技巧 等 ， 并 兼顾 设计 思路 和 实战 性 。 鉴 
于 此 ， 笔 者 根据 多 年 在 一 线 的 设计 经 验 ， 编 写 了 这 本 结合 软件 功能 和 实际 应 用 的 Creo 4.0 实 
战 学 习 手 册 。 

本 书 以 Creo Parametric 4.0 软件 应 用 为 主线 ， 结 合 软件 功能 ， 人 全面、 深入 、 细 和 致 地 通过 
实战 范例 来 介绍 Creo Parametric 4.0 的 功能 和 用 法 。 

1. 本 书 内 容 及 知识 结构 

本 书 共 分 13 革 ， 每 一 革 的 主要 内 容 说 明 如 下 。 

第 1 章 : 主要 是 Creo 4.0 简介 与 Creo Parametric 入 门 知识 ， 具 体内 容 包 括 Creo 4.0 软件 
概述 、Creo Parametric 基本 设计 概念 、Creo Parametric 4.0 用 户 界 面 、 图 形 文件 基本 省 理 、 模 
型 视图 操作 与 显示 设置 、 配 置 Creo Parametric 基础 、 模 型 树 和 层 树 等 。 

第 2 草 : 主要 介绍 章 绘 占 概 述 、 设 置 捍 图 环境 、 绘 制 基 准 儿 何 图 元 、 绘 制 基 本 二 维 图 
形 、 编 辑 图 元 、 儿 何 约 束 、 尺 寸 标注 与 修改 、 使 用 车 绘 右 诊断 工具 、 解 决 尺寸 和 约束 冲突 、 
草 绘 综合 范例 等 。 

第 3 章 : 重点 介绍 三 维 实体 模型 的 一 些 建 模 基础 ， 包 括 基 础 实体 将 征 和 基准 特征 。 

第 4 草 : 介绍 工程 特征 (包括 孔 特征 、 有 过 特征、 筋 特征 、 倒 角 特征 、 圆 角 特 征 、 目 动 辆 
角 特 征 和 技 模 特征 〉 的 应 用 。 

第 5 革 : 和 曹 点 介绍 特征 重复 类 (复制 与 移动 ) 的 实用 知识 。 

第 6 草 : 章 点 介绍 一 些 常 用 的 局 级 扭曲 特征 和 修饰 特征 的 应 用 知识 。 

第 7 章 : 重点 介绍 专业 曲面 设计 知识 ， 主 要 内 容 包 括 曲 面 入 门 基础 、 创 建 基本 曲面 、 创 
建 边 界 混合 曲面 、 高 级 曲面 命令 、 创 建 珊 曲面 、 曲 面 编辑 操作 和 曲面 实战 学 习 绽 合 范 例 。 

第 8 章 : 重点 介绍 如 何在 零件 模式 下 的 “样式 ”设计 环境 中 进行 设计 ， 有 具体 内 容 包括 

“样式 ”设计 环境 简介 、 视 图 基础 、 设 置 活动 平面 与 创建 内 部 基准 平面 、 创 建造 型 曲线 、 编 
辑 造 型 和 曲线、 创建 目 由 形式 曲面 、 曲 面 连接 、 人 和 修剪 目 由 形式 曲面 、 使 用 曲面 编辑 工具 编辑 目 
由 形式 曲面 、 造 型 特征 分 析 工 具 ， 最 后 还 介绍 了 一 个 综合 性 的 实战 学 习 案 例 。 

第 9 半 : 主要 介绍 柔性 建 模 功能 ， 包 括 和 柔性 建 模 概 述 、 和 柔性 建 模 中 的 曲面 选择 、 和 柔性 建 
柑 中 的 变换 操作 、 阵 列 识别 和 对 称 识别 、 柔 性 建 模 中 的 编辑 特征 。 

第 10 章 : 介绍 Creo Parametric 4.0 的 一 些 高 级 应 用 ， 包 括 重 狐 排 序 特征 与 插入 模式 、 零 
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件 族 表 、 使 用 关系 式 、 用 户 定 义 特征 和 回 模 型 中 添加 图 像 。 

第 11 草 : 首先 简 述 闭 配 模式 ， 接 痢 介 绍 放置 约束 、 连 接 儿 配 《即使 用 预定 义 约 束 集 ) 
移动 正在 放置 的 元 件 、 阵 列 元 件 、 镜 像 装配 、 重 复 放 置 元 件 、 蔡 换 元 件 、 在 装配 模式 下 新 建 
元 件 、 管 理 组 件 视 图 和 组 件 模 型 分 析 等 。 

第 12 章 : 上 自 先 介绍 工程 图 模式 ， 接 着 循序 渐进 地 介绍 设置 绘图 环境 、 创 建 第 见 的 各 类 
绘图 视图 、 视 图 的 可 见 性 和 训 面 选项 、 视 图 编辑 、 视 图 注释 、 使 用 绘图 表格 和 工程 图 实战 学 
习 综 合 泡 例 。 

第 13 章 : 介绍 有 干 个 实战 进 阶 范例 “主动 齿轮 轴 、 塑 料 簿 和 袖珍 耳机 )， 虽 在 让 读者 在 
实战 中 快速 提升 日 己 的 综合 设计 水 平 。 

2. 本 书 特点 及 阅读 注意 事项 

本 书 结构 严谨 、 实 例 丰 理 、 重 点 突出 、 步 又 详尽 、 应 用 性 强 ， 莱 顾 设 计 思 路 和 设计 技 
巧 ， 是 一 本 很 好 的 Creo Parametric 4.0 实战 学 习 手 册 或 完全 目 学 手册 。 

本 书 精 选 的 实战 范例 能 够 引导 读者 快速 地 步 入 专业 设计 工程 师 的 行列 ， 帮 助 恋 者 解决 工 
程 设 计 中 的 实际 问题 。 

在 阅读 本 书 时 ， 配 合 书 中 实例 进行 上 机 操作 ， 和 学 习 效 果 更 佳 。 

本 书 提 供 了 内 容 丰 是 的 配套 资料 包 ， 内 含 和 名 半 的 一 些 参 考 模型 文件 和 精 选 的 操作 视频 文 
件 (通用 视频 格式 )， 以 辅助 学 习 。 

3. 网 盘 资 料 使 用 说 明 〈 详 见 封底 介绍 ) 

书 中 应 用 范例 的 参考 模型 文件 均 放 在 配套 资料 包 根 目录 下 的 “配套 郊 例文 件 ”|“CH#” 
文件 夹 〈# 代 表 各 章 号 ) 里 。 

提供 的 操作 视频 文件 位 于 配套 资料 根 日 录 下 的 “操作 视频 ”文件 夹 里 。 操 作 视 频 文 件 采 
用 通用 视频 格式 ， 可 以 在 大 多 数 播放 器 中 播放 ， 如 Windows Media Player、 其 风 影 音 等 较 新 
版 本 的 播放 兹 。 

附 赠 网 琢 资料 仅 供 学 习 之 用 ， 请 勿 撞 日 将 其 用 于 其 他 商业 活动 。 

4. 技术 支持 及 答疑 等 

如 果 读 者 在 阅读 本 书 时 过 到 什么 问题 ， 可 以 通过 E-mail 方式 与 作者 联系 ， 作 者 的 电子 
邮箱 为 sunsheep79@163.com。 欢 迎 读者 在 设计 梦 网 (www.dreamcax.com) 注册 会 员 ， 通 过 
技术 论坛 获取 技术 支持 及 答疑 沟通 。 

本 书 主要 由 钟 日 铭 编 善 ， 参 与 编写 的 还 有 首 秋 连 、 钟 观 龙 、 庞 祖 瑞 、 钟 日 梅 、 刘 晓 云 、 
钟 春 雁 、 陈 中 钰 、 周 兴 超 、 陈 日 仙 、 黄 观 秀 、 钟 寿 瑞 、 沈 婷 、 钟 周 寿 、 邹 思 文 、 肖 钦 、 赵 玉 
华 、 钟 春 桃 、 曾 婷 婷 、 肖 宝玉 、 肖 世 鹏 、 劳 国 红 和 肖 秋 引 。 

书 中 如 有 下 漏 之 处 ， 请 广大 谈 者 不 将 赐教 。 

天 道 酬 勒 ， 辑 能 生 巧 ， 以 此 与 读者 共勉 。 
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第 1 童 Creo 4.0 简介 与 Creo G 
Parametric 入 门 | 


本 章 导读 ; 


本 章 的 主要 内 容 为 Creo 4.0 简介 与 Creo Parametric 入 门 知 识 ， 包 括 
Creo 4.0 软件 概述 、Creo Parametric 基本 设计 概念 、Creo Parametric 4.0 用 户 


界面 、 图 形 文件 基本 管理 、 模 型 视图 操作 与 显示 设置 、 配 置 Creo Parametric 
基础 、 模 型 树 和 层 树 等 。 


1.1 Creo 4.0 软件 概述 


Creo 是 美国 PTC 公司 新 的 旗舰 型 CAD/CAM/CAE 软件 套件 ， 该 套 软件 应 用 程序 让 用 户 
能 够 按照 日 己 的 想法 〈 而 非 按照 CAD 工具 的 要 求 ) 设计 产品 。Creo 套件 主要 有 3D CAD 
(包含 Creo Parametric、Creo Direct、Creo Options Modeler、Creo Elements/Direct Modeling )、 
2D CAD (包含 Creo Sketch 、Creo Layout 、Creo Schematics 、 Creo Elements/Direct 
Drafting )、 模 拟 和 可 视 化 (包含 Creo View MCAD、Creo View ECAD、Creo Hlustrate、Creo 
View Mobile〉 等 方面 的 子 软 件 。 
凭借 Creo， 用 户 可 以 使 用 2D CAD、3D CAD、 参 数 化 建 模 和 直接 建 模 功 能 创建 、 分 
析 、 答 看 和 共 孕 下游 设计 。 每 个 Creo 应 用 程序 共享 相同 的 用 户 界 面 并 可 互 操 作 ， 意 味 看 数 
据 之 间 可 以 无 缝 过 小 。 
使 用 Creo 产品 主要 可 以 进行 以 下 工作 。 
@ 工业 设计 : 综合 利用 Creo 基本 曲面 设计 功能 、 局 级 曲面 设计 、 谊 染 和 逆 辣 工程 功能 
来 进行 工业 设计 。 
@ 概念 设计 : 利用 市 场 上 最 强大 的 概念 设计 工具 《包括 目 由 曲面 造型 功能 、 集 成 参数 
化 和 直接 建 模 等 ) 肥 据 创 独 产 品 开 发 机 会 。 
@ 管 路 及 布线 系统 设计 : 为 管道 、 布 线 和 线束 轻松 创建 2D 示意 图 和 设计 文档 ， 并 生成 
相关 的 3D CAD 模型 。 
@ 3D 设计 : 实现 从 基础 零件 建 模 到 装配 ， 以 及 基于 美学 的 曲面 设计 。 
@ 模拟 根据 用 户 设 计 的 3D CAD 几何 数据 验证 产品 的 各 个 方面 ， 包 括 结 构 分 析 、 热 
分 析 、 檬 拟 振 动 和 其 他 因 系 。 
@ 在 整个 组 织 中 利用 设计 数据 让 整个 组 织 的 相 天 人 员 轻 松仁 看 、 交 互 和 共享 产品 数据 。 
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@ 在 多 CAD 环境 中 进行 设计 : 在 单一 设计 环境 中 有 效 使 用 不 同 CAD 系统 中 的 异 构 


数据 。 
@ CAM 软件 : 利用 数据 工具 和 模具 设计 解决 方案 ， 实 现 从 产品 设计 到 制造 的 无 缝 
过 渡 。 


Creo 4.0 是 PTC 公司 在 2016 年 末 正 式 发 布 的 新 版 本 ， 该 版 本 软件 包 主要 包括 Creo 
Parametric 、 Creo Direct、 Creo Simulate 、 Creo JUjustrate 、 Creo Schematics 、 Creo View 
MCAD、 Creo View ECAD、Creo Sketch、Creo Layout 和 Creo Options Modeler 这 些 应 用 程 
厅 。 用 户 可 以 根据 需要 在 其 各 应 用 程序 之 间 无 颖 切换 。 

本 书 重点 介绍 Creo Parametric。Creo Parametric 是 Creo 套件 中 的 旗舰 应 用 程序 ， 是 值得 
推荐 的 3D CAD 软件 ， 它 继承 了 以 往 PTC Pro/ENGINEER Wildfire 强大 而 灵活 的 参数 化 设计 
功能 ， 并 增加 了 和 柔性 建 模 、 和 直接 建 模 等 创新 功能 。 利 用 Creo Parametrice， 用 户 可 以 无 颖 组 合 
参数 化 建 模 和 直接 建 梗 功能， 可 以 依 乱 Unite 技术 打开 非 PTC 原生 CAD 数据 并 且 几 乎 可 与 
任何 人 进行 协作 : 此外， 由 于 知道 所 有 下 游 可 交付 结 末 都 将 目 动 更 新 ， 使 用 者 还 可 以 放松 精 
神 ， 使 产品 设计 和 整合 效率 更 高 。 


1.2 Creo Parametric 的 基本 设计 概念 


Creo Parametric 提供 了 强大 灵活 的 参数 化 3D CAD 功能 和 多 种 概念 设计 功能 。 在 Creo 
Parametric 中 ， 可 以 设计 多 种 不 同类 型 的 模型 。 在 开始 设计 项 目 之 前 ， 用 户 需 要 了 解 以 下 几 
个 基本 设计 概念 。 

@ 设计 意图 : 设计 意图 也 称 为 “设计 目的 ” 在 进行 模型 设计 之 前 ， 通 党 需 要 明确 设计 

意图 。 设 计 和 意图 根据 产品 规 施 或 需求 来 定义 成 品 的 用 途 和 功能 ， 捕 获 设 计 意 图 能 够 
为 产品 市 来 明确 的 实用 价值 和 持久 性 。 设 计 意 图 这 一 关键 概念 是 Creo Parametric 基 
于 特征 建 模 过 程 的 核心 。 

@ 基于 特征 建 模 : 在 Creo Parametric 中 ， 和 零件 建 模 是 从 逐个 创建 单独 的 儿 何 特征 开始 
的 ， 特 征 的 有 序 创建 便 构 成 了 零件 模型 。 特 征 主要 包括 基准 、 拉 伸 、 孔 、 圆 角 、 倒 
角 、 曲 面 特征 、 切 口 、 阵 列 、 扫 摘 等 。 设 计 过 程 中 所 创建 的 特征 参照 其 他 特征 时 ， 
这 些 特征 将 和 所 参照 的 特征 相互 关联 。 一 个 零件 可 以 包含 多 个 特征 ， 而 一 个 组 件 
(装配 体 〉 可 以 包含 多 个 零件 。 

@ 参数 化 设计 : Creo Parametric 的 一 个 重要 特点 就 是 参数 化 设计 ， 参 数 化 设计 可 以 你 持 

零件 的 完整 性 ， 并 且 确 保 设 计 意 儿 。 特 征 乙 间 的 相关 性 使 得 模型 成 为 参数 化 模型 ， 
如 采 修 改革 特征， 而 此 修改 义 直 接 影 响 其 他 相关 (从属) 特征 ， 则 Creo Parametric 
会 动态 修改 那些 相关 特征 。 

@ 相关 性 : 相关 性 也 称 “ 关 联 性 ”。 通 过 相关 性 ，Creo Parametric 可 以 在 零件 模式 外 保 
持 设 计 意 图 。 相 关 性 使 同一 模型 在 零件 模式 、 炬 配 模 式 、 绘 图 (工程 图 ) 模式 和 其 
他 相应 模式 《如 管道 、 饭 金 件 或 电线 模式 ) 上 其 有 完全 关联 的 一 任性 。 因 此 ， 如 果 在 
任 总 一 级 修改 模型 设计 ， 则 项 目 将 在 所 有 级 中 动态 反映 该 修改 ， 这 样 便 保持 了 设计 
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1.3 ”Creo Parametric 4.0 用 户 界 面 


在 安装 Creo Parametric 4.0 软件 时 ， 可 以 设置 在 Windows 操作 系统 更 面 上 显示 Creo 
Parametric 4.0 的 快捷 方式 启动 图 标 . 里 。 安 装 好 Creo Parametric 4.0 软件 后 ， 在 其 快捷 方式 图 
标 , 蛙 上 双击 ， 即 可 启用 Creo Parametric 4.0。 

Creo Parametric 4.0 用 户 界 面 〈 窒 口 ) 主要 包括 的 元 又 有 标题 栏 、“ 快 速 访问 ”工具 栏 、 
文件 菜单 、 功 能 区 、 导 航 区 、 图 形 窗口 (或 Creo Parametric 浏览 器 )、“ 图 形 ” 工 具 栏 和 状态 
栏 等 ， 如 图 1-1 所 示 。 


标题 栏 “快速 访问 ”工具 栏 


JIAN-10 (活动 的 ) - Creo Parametric 4.0 | 
视图 隶 性 建 模 应 用 程序 ^ 了 D 昌 :加 


加 之 ES 便 媚 》 珀 模 必 摧 第 7 口 填充 
| 


文件 菜单 


功能 区 : 


加 扫 揪 > 全 加 向 ”加 | 充 | | 样式 
阵 丈 全 


8o 模型 风 这 件 支 浏览 吉 机 茂 冰 = 二 
导航 区 |” ” 司 : es A he 
板 弄 v \ 


图 1-1 Creo Parametric 4.0 用 户 界面 


1.3.1 区 避 二 式 三 生 


标题 栏 位 于 Creo Parametric 4.0 用 户 界 面 的 最 上 方 。 当 新 建 或 打开 模型 文件 时 ， 在 标题 
位 中 将 显示 软件 名 称 、 文 件 名 和 文件 类 型 图 标 等 。 当 打开 多 个 模型 文件 时 ， 只 有 一 个 文件 窗 


口 是 活 动 的 。 在 标题 栏 的 右 侧 部 位 ， 提 供 了 实用 的 “最 小 化 ”按钮 [一 |、“ 最 大 化 ”按钮 已 |/ 
“向 下 还 原 ” 按 钮 区 和 “关闭 ”按钮 硬 ， 它 们 分 别 用 于 最 小 化 、 最 大 化 /向 下 还 原 和 关闭 
Creo Parametric 4.0 用 户 界面 窗口 。 
在 初始 默认 时 ， 标 题 栏 中 还 杠 入 了 一 个 “快速 访问 ”工具 栏 。 
“快速 访问 ”工具 栏 与 “图 形 ” 工 具 栏 


“快速 访问 ”工具 栏 提供 了 对 常用 按钮 的 快速 访问 ， 比 如 用 于 新 建文 件 、 打 开 文件 、 保 


O, 
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存 文件 、 撤 销 、 重 做 、 重 新 生成 、 关 闭 窗口 等 按钮 ， 如 网 1-2 所 示 。 此 外 ， 用 户 可 以 通过 上 
定义 “快速 访问 工具 栏 来 使 它 包 含 其 他 常用 按钮 和 - 2 二 WwW” Tl”™ r BD 至 三 
功能 区 的 层 莹 列表 。 TT TPT1i 
如 果 用 户 希 望 “ 快 速 访问 ”工具 栏 显示 在 功能 区 。 阁 反 煲 执 村 官 区 是 
的 下 方 ， 那 么 可 以 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 自 记 疾 
定义 快速 访问 工具 栏 ” 按 钮 ”， 接 着 在 弹出 的 下 拉 菜 1 
单 中 选择 “在 功能 区 下 方 显 示 ” 命 令 即 可 ， 操 作 图 解 
示例 如 图 1-3 所 示 。 1-2 “快速 访问 ”工具 栏 
国 和] 启 避 "| 一 1. 单 击 按钮 
ET 二 主页 自 定义 快速 访问 工具 栏 主页 
-| 回 新 建 .， 
> fF 打开 Uw pp py 可 
新 二 打开 打开 上 | 让 选择 工作 拭 除 未 显 《模型 显示 系统 外 观 。 播放 追踪 
更 和 至 富 令 (M)... 目录 示 的 立 性 
Ezz a mg sa EE 
Bo | A 这 文件 浏览 锋 | 六 | 收藏 夹 U 一 Ee "| | 要 一 显示 在 功能 区 正方 的 “快速 访问 ” 工具 栏 
常用 文件 严 。 2 洗 择 此 命令 选项 9 模型 较 | -二 | 文件 夹 浏览 器 | | 之] 收藏 严 | | 
国 ] 在 会 话 中 | 常用 文件 夹 


1-3 设置 在 功能 区 下 方 显 示 “ 快 速 访问 ”工具 栏 


在 堆 件 建 便 模式 下 ,“ 图 形 ” 人 用 户 可 以 设置 隐藏 或 显示 
“图 形 ” 工 具 栏 上 的 投 钮 ， 其 方法 是 右 击 “图 形 ”工具 栏 ， 接 独 从 快捷 沫 单 中 取消 勾 选 或 勾 选 所 
十 控 钮 的 复 选 框 即 可 ， 如 图 1-4 所 示 。 用 户 还 可 以 通过 右 击 “图 形 ” 工 具 栏 并 从 快捷 菜单 中 选 
择 “ 位 置 ”级 联 沫 单 中 的 命令 选项 来 更 改 该 工具 栏 的 位 置 ， 如 图 1-5 所 示 ， 即 “图 形 ” 工 具 栏 
可 以 显示 在 图 形 窒 口 的 顶部 、 右 侧 、 确 部 、 堪 侧 ， 还 可 以 显示 在 状态 栏 中 ， 以 及 不 显示 。 


本 | lr |: ey Ei| | 了 在 一 可 二 本 — EE 
A jx PE 四 Es = 回 重新 闻 吾 [FI 到 六 
回 QQ 放大 回 出 芒 太 
加 QQ 缩小 团 已. 名 小 
回 | 司 痢 下 R) 加 .贡生 本 In) 
加 .六 背 最 选项 ead 
加 | [ss 回 本 
后 本 汪 > 
回 [ 司 已 保存 方向 加 i 
回 加 视 枯 管理 器 (W) 回 EE 视图 管理 器 fw 
口 [和 伟 视图 法 向 u } ee 
[宗庙 If 
口 他 重 定 向 oO).. si 
Iml* :基准 加 示 这 
| 加 “六 车 储 显 示 过 滤器 /a 
二 口 所 平面 曲 示 
口令 平面 明示 em 
中 和 秽 显 示 
| 口 /@ 轴 显 示 品 本 
口 x 点 显示 属 th 了 
WR 口 2 举 标 系 避 示 
口 汉 坐标 系 显示 2 
园 5 法 显示 
| 回 一 注释 显示 
| > 园 旋转 中 
| 回 3 旋转 中 心 
| 位 置 |、 | 虽 显示 在 而 部 
显示 在 底部 
加 导 播 自 宇 兴 口 “显示 在 应 全 
重 置 为 默 证 导 已 ”显示 在 顶 索 栏 中 
口 不 晤 示 


图 1-5 设置“ 图形” 工具 栏 的 位 置 
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民 殉 文件 订单 _ 


在 Creo Parametric 4.0 窗口 左上 角 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 ， 将 打开 一 个 菜单 ， 这 惑 是 所 谓 的 
文件 束 单 ， 访 文件 来 单 也 被 称 为 “应 用 程序 沫 单 ”。 该 来 单 包 合用 于 管理 文件 模型 、 为 分 布 
准备 模型 和 设置 Creo Parametric 环境 以 及 配置 选项 的 命令 。 


1.3.4 导 般 区 | 


导航 区 又 称 “ 导 航 器 ”， 在 初始 默认 状态 下 ， 它 位 于 用 户 界面 的 左 侧 位 置 。 需 要 用 户 注 
意 的 是 ， 状 态 栏 上 的 “切换 导航 区 域 的 显示 ”按钮 如 可 用 于 控制 导航 器 的 显示 。 
导航 区 具有 3 个 基本 的 选项 卡 ， 从 左 到 右 依次 为 中 (模型 树 / 层 树 选项 卡 、> (文件 
夹 浏 览 器 ) 选项 卡 和 到 (收藏 夹 ) 选项 卡 。 
@ 8° (模型 树 / 层 树 ) 选项 卡 如 图 1-6 所 示 。 模 型 树 以 树 的 结构 形式 显示 模型 的 层次 关 
系 ， 如 图 1-6a 所 示 ; 当 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “可 见 性 ”面板 中 单 击 选中 
“ 层 ” 按 钮 三 时 ， 该 选项 卡 可 显示 模型 层 树 结构 ， 如 图 1-6b 所 示 。 


8 模型 树 | ->" 文件 来 浏 临 器 | *] 收藏 夫 如 层 轩 | > 文件 夹 浏览 天 | [| 收藏 
模型 树 几 :四 骂 慑 树 = A 
加 BC 6 EX8 FINISH.PRT ks ‘BFINIS 
RIGHT = 
OO TOP > 辐 01 PRT ALL DTM PLN 
al » 一 01__PRT DEF DTM_PLN 
内 > 国 02 PRT ALL AXES 
> CF 拉 促 1 图 03_PRT_ALL CURVES 
> 阵列 17 拉 介 2 图 04_PRT_ALL DTM_PNT 
>》 阵列 2/ 拉 伸 3 > 园 05 PRT ALL DTM CSYS 
FP 上 站 阵列 3/ 拉 伸 4 » = 05 PRT DEF DTM CSYS 
人 国 06_PRT_ALL SURFS 
中 在 此 插入 和 
a) b) 


图 1-6 “模型 树 / 层 树 ” 选 项 卡 
a)“ 模 型 树 ” 导 航 器 “b)“ 层 树 ” 导 航 器 


@ 一 (文件 夹 浏览 器 ) 选项 卡 如 图 1-7 所 示 ， 该 选项 卡 类 似 于 Windows 资源 管理 器 ， 从 
中 可 以 浏览 文件 系统 以 及 计算 机 上 可 供 访 问 的 其 他 位 置 。 访 选项 卡 提供 文件 夹 树 。 
@ *| (收藏 来 ) 选项 卡 如 图 1-8 所 示 。 使 用 该 选项 卡 ， 可 以 添加 收藏 夹 和 管理 收藏 
夹 ， 以 便于 有 效 组 织 和 管理 个 人 资料 。 
用 户 可 以 设置 导航 区 的 放置 位 置 和 导航 窗口 的 宽度 等 ， 其 设置 的 具体 操作 方法 如 下 。 
人 在 Creo Parametric 4.0 窗口 左上 角 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 ， 打 开 文 件 菜单 ， 从 中 选择 
“选项 ”命令 ， 弹 出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 。 
全 》 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 的 左 侧 列表 框 中 选择 “窗口 设置 >” 接着 在 “ 导 
航 选 项 卡 设 置 ” 选 项 组 中 设置 导航 选项 卡 放 置 的 方位 和 导航 窗口 宽度 为 主 窗 口 的 百分比 ， 如 
图 1-9 所 示 。 需 要 时 可 以 设置 在 导航 区 显示 历史 记录 选项 卡 ， 此 外 ， 还 可 以 设置 模型 树 的 放 
置 方式 等 。 


常用 文件 夹 
在 会 话 中 

区 桌面 

轩 我 的 文档 
赔 dreamcax-01 


对 工作 目录 
各 | Manikin 库 


文件 夹 树 | 
Y 门 Users a 
y 站 DREAMCAX 
器” .InstallAnywhere 
站 .android 
器 .oracle jre usage 
团 Contacts 
桌面 
”我 的 文档 
bp" Adobe 


器 ”AutoCAD Sheet 二 
bp 


1-7 “文件 夹 浏览 器 ”选项 卡 1-8 “收藏 来 ”选项 卡 


Cres Paramewric 选项 


收藏 玉 自 定 光 面 口 的 布局 . 
环境 E EO 
票 迪 外 岗 导航 选项 卡 设置 - 
村 型 显示 导航 选 耐 卡 放置 : | 左 
导航 罚 口 完 履 为 主 留 口 的 百分比 : 8 片 
本 夫 加 口 时 示 历 史记 时 选 项 卡 
通知 中 心 ; 
ECAD 装配 机 型 岗 放 置 ; 作为 导航 选项 卡 的 一 部 分 
坊 峙 主 回 口 百 分 比 交 形式 梅 测 节 训 殉 质 设 置 为 : 
谱 材 拥 造 国 居 动 时 大 开 浏 览 踢 少 形 区 域 上 方 
访问 的 页 面 :， 清 除 历史 记录 图 形 区 域 下 方 

" 自 定义 

i 辅助 窗口 大 小 : 

快 通 访 问 工具 栏 ， 

快 摇 王 音 人 默认 尺寸 

履 别 快 一 方式 图 最 大 尺寸 


图 形 工具 栏 设置 
主 窗口 - 图 形 工具 栏 位 置 | 显示 在 项 部 
畏 肌 国 口 - 图 形 工具 栏 位 置 : | 显示 在 顶部 
隆庆 的 对 语 三 :| 焦 复 对 亩 征 的 呈 示 | 


国 口 设置 恢 槛 慰 计 值 (已 | 
导入 / 导 册 (站 ~ 


1-9 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 
贸 ] 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 


功能 区 包含 组 织 成 一 组 选项 卡 的 命令 按钮 。 每 个 选项 卡 由 香干 个 组 《面板 ) 构成 ， 每 个 


组 《面板 ) 由 相关 按钮 组 成 ， 如 图 1-10 所 示 。 如 末 单 击 组 溢出 按钮 ， 则 会 打开 该 组 的 按钮 
列表 。 如 果 单 击 位 于 一 些 组 右 下 角 的 “对 话 框 局 动 程序 ”按钮 半 ， 则 会 弹出 一 个 包含 与 该 组 
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页 二 Wi 一 按钮 


hs ~ Pa ] 国 
” CY| 5 / 图 入 
新 建 ”打开 选择 工作 托 除 未 显 ”模型 显示 系统 外 观 ”播放 追踪 
目录 示 的 文件 


数据 设置 实用 工具 ~ 


组 (面板) 一 组 溢出 按钮 一 一 一 一 “对话 框 启动 程序 ” 按 乌 
图 1-10 功能 区 的 组 成 元 素 
用 户 可 以 在 功能 区 的 右 侧 区 域 单 击 “ 最 小 化 功能 区 ” ee 区 ， 以 获得 更 


大 的 屏幕 空间 。 夯 外 ， 多 许 用 户 通 过 请 加 、 移 除 或 移动 按钮 来 目 定 义 功 能 


本 下 二 芭 形 窗口 与 Creo Parametric 浏览 器 | 


图 形 窗口 也 营 被 称 为 “模型 窗口 ” 或 “图 形 区 域 ” 是 设计 工作 的 焦点 区 域 。 在 没有 
打开 有 具体 文件 时 ， 或 者 得 询 相关 对 象 的 信息 时 ， 人 由 相应 的 Creo Parametric 浏 跑 
器 窗口 替代 。 值 得 用 户 注 意 的 是 ， 单 击 状态 栏 上 的 “显示 浏览 器 切换 开关 ”按钮 夺 ， 可 以 控 
制 Creo Parametric 浏览 器 的 显示 。 男 外 ， 用 户 可 以 通过 调整 使 图 形 窗口 和 Creo Parametric 浏 
览 器 窗口 同时 出 现 ， 如 图 1-11 所 示 。Creo Parametric 浏览 器 提供 对 内 部 和 外 部 网 站 的 访问 功 
能 ， 可 用 于 浏览 PTC 官方 网 站 上 的 资源 中 心 ， 获 取 所 需 的 技术 文 持 等 信息 。 当 通过 Creo 
Parametric 4.0 查询 指定 对 象 的 具体 属性 信息 时 ， 系 统 将 打开 Creo Parametric 浏览 器 来 显示 对 
象 的 具体 属性 信息 。 


JIAN-10 (活动 99 - Creo Parametric 40 
应 用 情 序 
fl Xx 6 | fF mw Ns 
已 保存 方 标准 方向 上 一 个 ” 稚 茵 管理 视 其 时 示 样 式 透视 IE ， xx 大 
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1-11 图 形 窗 口 与 Creo Parametric 浏览 器 同时 显示 


每 个 Creo Parametric 窗口 〈 用 户 界 面 ) 的 的 部 都 有 一 个 状态 柱 ， 如 图 1-12 所 示 。 适 用 
时 ， 状 态 栏 将 显示 以 下 所 述 的 一 些 控制 和 信息 区 .。 


。 旺 示 基准 平面 名 称 标记 . 由 ”| 选择 了 1 项 几何 


切换 全 屏 模式 SS 


查找 选择 缓冲 器 区 选择 过 让 器 区 


控制 Creo Parametric 训 览 器 的 显示 
控制 导航 区 的 显示 
图 1-12 ”状态 栏 
@ 下 控制 导航 区 的 显示 ， 即 用 于 打开 或 关闭 导航 区 。 
@ 外， 控制 Creo Parametric 浏览 器 的 显示 ， 即 用 于 打开 或 关闭 Creo Parametric 浏 


吕 [入 已 忌 
DU 


@ 消 县 区: 显示 与 窗口 中 工作 相 天 的 单行 消 恩 。 在 消息 区 中 单 击 右键 ， 接 看 从 弹出 的 
快捷 末日 中 选择 “ 消 恩 日志” 命令 ， 可 以 但 看 过 去 的 消 居 。 

@ 鹏 : 单 击 此 “查找 ”按钮 须 ， 弹 出 “搜索 工具 ”对 话 框 ， 在 模型 中 按 规则 搜索 、 过 
滤 和 选择 项 。 

@ 选择 绥 冲 右 区 : 显示 当前 模型 中 选 定 项 的 数量 。 

@ 选择 过 滤器 区 : 显示 可 用 的 选择 过 小 器。 从 “选择 过 滤器 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 
的 选择 过 小 右 选 项 ， 以 便于 在 图 形 窗 口中 快速 而 正确 地 选择 对 象 。 


1.4 Creo Parametric 图 形 文 件 基本 管理 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 图 形 文件 管理 主要 包括 新 建文 件 、 打 开 文 件 、 保 存 文 件 、 备 
份 文件 、 选 择 工 作 目 录 、 拭 除 文 件 、 删 除 文 件 、 重 命名 、 关 闭 文 件 与 退出 系统 等 。 


多 外 新建 文件 


在 Creo Parametric 4.0 系统 中 ， 可 以 创建 多 种 次 型 的 文件 以 满足 不 同 设计 过 程 中 新 建 工 
程 项 目的 需要 ， 类 型 主要 包括 “ 草 绘 ”“ 零 件 ”“ 装 配 组件 )”“ 制 造 ”“ 绘 图 ”“ 格 式 ”“ 记 

下 面 以 创建 一 个 新 实体 零件 文件 (*.prt) 为 例 ， 介 绍 其 新 建文 件 的 一 般 过 程 。 

@) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 上 j， 或 者 单 击 “文件 ”按钮 并 从 打开 
的 文件 菜单 中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 系 统 弹出 图 1-13 所 示 的 “新 建 ” 对 话 框 。 

人 在“ 新建” 对话 杠 中， 从 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按 钮 ， 从 “ 子 类 型 ” 
选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 。 

僵 》 在 “名 称 ” 文 本 框 中 指定 由 有 效 字 符 组 成 的 零件 文件 名 。 文 件 名 限制 在 31 个 字符 
以 内 ， 文 件 名 中 不 得 使 用 “[”“]”“{”“}”“C”“)” 等 括号 以 及 空格 和 标点 符号 “.”“?” 
“1”“,”， 文 件 名 可 包含 连 字符 和 下 夯 线 ， 但 文件 名 的 第 一 个 字符 不 能 是 连 字符 ， 在 文件 名 


第 414 音 Creo 4. 0 简介 与 Creo Parametric 入 | 


中 只 能 使 用 字母 数字 字符 。 
k@ 取消 勾 选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 。 
倒 》 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 如 图 1-14 所 示 。 


新 建 X 新 文件 选项 x 
类 型 子 类 型 错 板 
PR A; 草 绘 实体 ry XY 
9 问 雪 件 CO 饭 金 件 空 
加 美琴 站 二 体 inlbs 
nibs part ecac 
也 ， 制 千 er 
O 咏 ] 绘图 mmns harn part 
〇 站] 格式 mmns part solid 
O | 记事 本 优 数 
| UD BY 
DESCRIPTION 
名 称 : 
公用 名 称 : 
v| 使 用 默认 模板 Pe ni 
多 间 | 关联 绽 图 
取消 a | ms 
图 1-13 “新 建 ” 对 话 框 图 1-14 “新 文件 选项 ”对 话 框 


倒 》 在 “新 文件 选项 ”对 话 框 的 “模板 ”列表 框 中 选择 “mmns_part_solid”， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 ， 从 而 创建 一 个 实体 零件 文件 ， 并 进入 零件 设计 模式 。 


Go 利用 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 用 尸 可 以 输入 模板 文件 的 名 称 ， 选 取 一 个 模 
板 文件 ， 或 浏览 到 一 个 文件 然后 选取 该 文件 作为 模板 文件 。 用 户 根据 设计 需要 来 选择 公制 
(mmns ) 模板 或 英制 (inbls ) 模板 ， 对 于 国内 用 户 而 言 ， 首 选 公制 (mmns ) 模板 。 


启动 Creo Parametric 4.0 系统 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 名， 或 者 
早 击 “文件 ”按钮 并 从 打开 的 文件 亲 单 中 选择 “打开 ”命令 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 
框 ， 利 用 该 对 话 框 得 找 并 选择 所 需要 的 模型 文件 后 ， 可 以 单 击 “ 了 预览” 按钮 来 预 虎 所 选 文件 
的 模型 效果 ， 如 图 1-15 所 示 ， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 从 而 打开 
所 选 的 模型 文件 。 


先王 点 斤 : 文件 打开 ”对 话 框 提供 了 实用 的 “在 会 话 中 ”按钮 国 。 若 单 击 “ 在 会 
话 中 ”按钮 所 ， 则 那些 保留 在 系统 会 话 进程 内 存 中 的 文件 便 显 示 在 “文件 打开 ”对 话 框 的 
文件 列表 框 中 ， 此 时 可 以 从 文件 列表 框 中 选择 其 中 所 需要 的 文件 来 打开 。 在 这 里 ， 需 要 初学 
者 了 解 Creo Parametric 4.0 会 话 进 程 的 概念 ， 通 第 将 从 尼 用 Creo Parametric 4.0 系统 到 关闭 
Creo Parametric 4.0 系统 看 作 是 一 个 会 话 进 程 ， 在 这 期 间 用 户 创建 的 或 打开 过 的 模型 文件 ( 即 
使 关闭 该 文件 后 ) 都 会 存在 于 系统 会 话 进程 内 存 中 ， 除 非 用 户 执行 相关 命令 将 其 从 会 话 进程 
中 拭 除 。 


1 人 Ceo MO 有 


文件 打开 X 
和] 六 | v 国 ， 在 会 话 中 "|t3 搜索 .. 
- 训 组 织 v 沽 视图 v 让 工具 ~ NR2 
常用 文件 夹 [Bbc_ac. sm | bc_qc13. prt bc_ac!l. prt bce_qc22, prt Cbe_ac4. prt OY bc_qc9. prt 
在 会 话 中 Obc_acl, prt bc_acl4, prt bec_acl9, prt bec_qc23, prt Cj bc _qcS, prt 
二 BY be_ac10 prt bce aclS. prt bc_qc2. prt Gb qc24,p 器 Qc6. p 
忆 点 机 beacll.prt 国 be-qel6.? BY bce_qc20. pr bc _qc25.prt Bbc_acT. prt 
名/ 我 的 文档 bc_acl2.prt bec_acl?T.prt bec_ac2l.prt 多 beac3.prt be_acd. prt 
所 | dreamcax-01 
~ 工作 目录 


目 ] 系统 格式 

下 |] Manikin 库 

志 ] 收藏 去 

答 网 络 = 全 可 | 
文件 名 : bc_qc.asm 修改 日 期 : 预览 
文件 名 : bc_qc.asm 类 型 Creo 文件 (.prt, .asm| 


> 文件 夹 树 打开 | || 打开 了 集 ..|| 取消 (C) 
图 1-15 文件 打开 


本 :号 引 保存 文件 与 备份 文件 ， 


在 设计 过 程 中 时 第 需要 进行 保存 文件 和 备份 文件 的 操作 。 下 面 介 绍 “ 保 存 ”“ 保 存 副 本 ” 
“保存 备份 ”这 3 个 第 用 命令 。 

1.“ 保 存 ” 命 令 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 司 ， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 从 文件 菜单 中 
选择 “保存 ”命令 ， 可 以 以 进程 中 现 有 文件 名 保存 文件 。 如 来 先前 已 经 保存 过 文件 ， 那 么 再 
次 选择 此 命令 ， 在 弹出 的 “保存 对 象 ” 对 话 框 中 没有 更 改 目 录 的 可 用 选项 ， 此 时 直接 单 击 
“确定 ”按钮 即 可 完成 保存 。 

注意 在 人 矶 盘 上 保存 对 象 生 成 的 文件 名 格式 为 object_name.object_type.version_number， 
这 意味 看 每 次 保存 对 象 时 ， 均 会 创建 一 个 独 版 本 的 对 象 ， 并 将 其 写 入 人 磁 表 中 。 例 如， 如 采 创 
建 一 个 名 为 tsm_a 的 零件 ， 则 初次 保存 时 文件 为 ttm_a.prt.1， 再 次 体 存 该 相同 零件 时 ， 生 成 
的 文件 会 变 为 tsm_a.prt.2。 

2.“ 保 存 副本 ”命令 

单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 从 文件 菜单 中 选择 “另存 为 ”|“ 保 存 副本 ”命令 ， 弹 出 “ 体 存 副 
本 ”对 话 框 ， 利 用 此 对 话 框 保存 活动 窗口 中 对 象 的 副本 ， 同 类 型 副本 的 文件 名 不 能 与 当前 进 
程 中 的 源 模型 名 称 相同 。 男 外 ， 可 以 将 活动 对 象 的 副本 保存 为 系统 所 认可 的 其 他 数据 类 型 。 

3.“ 保 存 备份 ”命令 

“备份 ”命令 用 于 将 对 象 备份 到 指定 目录 。 如 果 要 用 同一 个 文件 名 将 文件 保存 到 不 同 的 
位 副 或 目录 中 ， 那 么 使 用 文件 漆 蛙 中 的 “为 存 为 ”| “保存 备份 ”命令 再 合适 不 过 了 。 


了 乳 豫 站 选择 工作 目录 


工作 目录 是 指 分 配 存 储 Creo Parametric 文件 的 区 域 ， 通常 献 认 的 工作 目录 是 其 中 局 用 
Creo Parametric 的 目录 。 在 实际 设计 工作 中 ， 为 了 便于 项 目 文件 的 快速 存储 和 读 取 ， 通 常 需 
要 事先 选择 工作 目录 。 


Creo 4. 0 简介 与 Creo Parametric 入 门 


选择 工作 目录 的 方法 及 过 程 如 图 1-16 所 示 。 按 照 此 方法 选取 工作 目录 后 ， 退 出 Creo 
Parametric 4.0 时 不 会 保存 新 工作 目录 的 设置 。 需 要 注意 的 是 : 如 果 从 用 户 工 作 目 录 以 外 的 目 
录 中 检索 文件 ， 然 后 你 存 文件 ， 则 文件 会 保存 到 从 中 检索 该 文件 的 目录 中 : 如果 保 人 存 副本 并 
重 命名 文件 ， 副 本 会 你 存 到 当前 的 工作 目录 中 。 


» E> 拭 除 当前 (QO) | 
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= 。 拭 除 未 用 的 模型 表示 (R) 
志 打印 (P) + | 用 性 ”从 此 会 话 中 称 除 未 便 用 的 简化 表示 
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习 显示 会 话 中 所 有 对 象 的 名 称 。 5 


LU | 打开 备 接 的 浏览 器 | 
启动 链接 到 此 Creo Parametric 会 话 的 (也 单 击 “确定 ”按钮 


Me 
| ri, 


1-16 设置 工作 目录 


如 条 需要 在 指定 的 目录 下 新 建 一 个 文件 夹 作为 工作 目录 ， 那 么 可 以 在 “选择 工作 目录 ” 
对 话 框 中 单 击 “ 组 织 ” 按 钮 ， 打 开 一 个 下 拉 表 单 ， 如 图 1-17 所 示 ， 然 后 从 该 下 拉 采 单 中 选 
择 “ 新 建文 件 夹 ”命令 。 系 统 弹出 “新 建文 件 夹 ”对 话 框 ， 在 “新 目录 ”文本 框 中 输入 新 的 
目录 文件 名 ， 如 图 1-18 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


选择 工作 目录 


rT «Users? Public Documents 


新 建文 件 去 
当前 目录 : 
网 陆 C:\Users\Public\Documents\ 
添加 到 常用 文件 去 新 目录 : 
BC_wl| 
a Lm 


1-17 选择 “新建 文件 夹 ”命令 1-18 “新 建文 件 严 ”对 话 杠 


> 


.4.5 拭 除 文件 


拭 除 文件 是 指 将 Creo Parametric 创建 的 文件 对 象 从 会 话 进程 中 清除 ， 而 保存 在 磁盘 中 的 


文件 仍然 保留 。 既 可 以 从 当前 会 话 进程 中 移 除 活动 窗口 中 的 对 象 ， 也 可 以 从 当前 会 话 进程 中 
移 除 所 有 不 在 窗口 中 的 对 象 〈( 但 不 拭 除 当前 显示 的 对 象 及 其 显示 对 和 象 所 参照 的 全 部 对 象 )。 

例如 ， 在 茶 一 个 打开 的 实体 零件 文件 中 ， 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 从 弹出 的 文件 染 单 中 选择 
“管理 会 话 ”|“ 拭 除 当 前 ”命令 ， 则 系统 弹出 图 1-19 所 示 的 “ 拭 除 人 确认 ”提示 框 ， 单 击 
“是 ”按钮 ， 则 将 该 零件 从 图 形 窗口 中 拭 除 。 

如 条 要 从 当前 会 话 进程 中 拭 除 所 有 不 显示 在 窗口 中 的 对 象 ， 但 不 拭 除 当前 显示 的 对 象 及 
其 显示 对 象 所 参照 的 全 部 对 象 ， 则 执行 如 下 操作 。 

单 击 “ 文 件 ” 按 钮 ， 接 看 从 打开 的 文件 染 单 中 选择 “管理 会 话 ”|“ 托 除 未 显示 的 ” 命 
令 ， 系 统 弹 出 图 1-20 所 示 的 “ 拭 除 未 显示 的 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 的 列表 列 出 了 哪些 对 和 象 将 
从 会 话 中 移 除 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 知 配置 文件 选项 “prompt_on_erase_not disp” 的 全 设置 
为 “yes”， 那 么 系统 会 为 每 一 个 已 修改 但 未 保存 的 对 象 显示 提示 并 允许 用 户 在 拭 除 前 保存 对 
象 ， 而 和 若 其 值 设 置 为 “no”( 默 认 值 )，Creo Parametric 会 立即 拭 除 所 有 未 显示 的 对 象 。 


荆 队 未 尽 示 的 
拭 除 确认 
| 从 会 话 拭 除 PRT0001? 注意 :请 便 用 - 拭 队 二 用 的 机 型 
全 旋 走 如; 由 
图 1-19 “ 拭 除 确认 ”提示 框 图 1-20 “ 拭 除 未 显示 的 ”对 话 框 


删除 文件 


文件 亲 单 中 的 “省 理 文 件 ” 级 联 采 单 所 供 了 用 于 删除 文件 操作 的 “删除 旧版 本 ”命令 和 
“删除 所 有 版 本 ”命令 ， 前 者 用 于 删除 指定 对 象 除 最 融 版 本 以 外 的 所 有 版本， 后 者 则 用 于 从 
磁盘 删除 指定 对 象 的 所 有 版 本 。 删 除 文 件 的 操作 要 慎重 使 用 。 


1.4.7 枚 3 


要 重 命名 文件 ， 则 单 击 “ 文 件 ”按钮 并 从 文件 菜单 中 选择 “管理 文件 ”|“ 重 命名 ” 命 
令 ， 弹 出 “ 重 命名 ”对 话 框 ， 如 图 1-21 所 示 ， 在 “新 名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 文件 名 ， 并 选 
择 “在 磁盘 上 和 会 话 中 重 命名 ” 单 选 按钮 或 “在 会 话 中 重 命名 ” 单 选 按钮 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 


Gm 如 果 从 非 工 作 目 录 检 索 对 象 ， 然 后 重 命名 并 保存 该 对 象 ， 则 该 对 象 会 保存 
在 从 其 检索 的 原始 目录 中 ， 而 不 是 保存 在 当前 工作 目录 中 。 即 使 将 文件 保存 在 不 同 的 目录 
中 ， 也 不 能 使 用 原始 文件 名 保存 或 重 命名 文件 。 
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下 沁 激 活 其 他 窗口 


每 个 Creo Parametric 对 象 在 目 己 的 Creo Parametric 窗口 中 打开 ，Creo Parametric 允许 同 
时 打开 多 个 窗口 ， 但 每 次 只 有 一 个 窗口 是 活动 的 ， 不 过 仍然 可 以 在 非 活动 窗口 中 执行 某 些 功 人 @) 
能 。 要 激活 其 他 一 个 窗口 ， 则 可 以 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 窗 口 ”按钮 太 "， 如 
1-22 所 示 ， 接 看 在 打开 的 命令 列表 中 选择 要 激活 的 窗口 即 可 。 


重 命名 X 


模型 : PRT0003.PRT 
新 名 称 : 呈 ILUWUIE 


公用 名 称 : 


@ 在 磁盘 上 和 会 话 中 重 命名 


〇 在 会 话 中 重 命名 轩 | 了] 多 品 oir 
文件 模型 分 析 1 PRTOOO1.PRT | 
EE ey vv 2PRT0003.PRT | 
es | | ry 
图 1-21 “重合 名 ”对 话 框 图 1-22 ”选择 要 激活 的 窗口 


本 4 下 尖 关闭 文件 与 退出 系统 


要 关闭 当前 的 窗口 文件 并 将 对 象 留 在 会 话 进程 中 ， 那 么 可 以 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 


击 “ 关 闭 ” 按 钮 尝 ， 或 者 在 文件 采 单 中 选择 “关闭 ”命令 。 使 用 此 方法 关闭 窗口 时 ， 模 型 对 
象 不 再 显示 ， 但 是 在 会 话 进程 中 会 保存 在 内 存 中 。 如 果 需 要 可 以 使 用 相应 的 拭 除 命令 将 对 象 
从 内 存 中 清除 。 

要 退出 Creo Parametric 4.0， 则 可 以 日 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 从 打开 的 文件 且 早 中 选择 
“退出 ”命令 ， 或 者 在 标题 栏 最 右 侧 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 攻 。 如 果 要 在 退出 Creo 
Parametric 4.0 时 由 系统 询问 是 否 保存 文件 ， 那 么 需要 将 配置 文件 选项 “prompt_on_exit” 
的 值 设置 为 “yes”。 


1.5 ”模型 视图 操作 与 显示 设置 


本 节 介 绍 模型 视图 操作 与 显示 设置 的 实用 知识 ， 其 中 显示 设 辣 主要 包括 模型 显示 设置 、 


图 元 显示 设置 和 系统 颜色 显示 设置 等 。 


熟悉 视图 基本 操作 指令 


为 了 在 设计 工作 中 更 好 地 观察 模型 的 结构 、 获 得 较 佳 的 显示 视角 ， 提 高 设计 效率 ， 用 户 
必须 掌握 一 些 基本 的 视图 操作 。 

首先 用 户 需要 熟悉 系统 提供 的 视图 控制 工具 按钮 ， 它 们 位 于 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 
中 ， 而 在 “图 形 ”工具 栏 中 也 可 以 找到 一 些 常用 的 视图 控制 按钮 ， 如 图 1-23 所 示 。 例 如 ， 
“重新 调整 ”按钮 呈 用 于 调整 缩放 等 级 以 全 屏 显 示 对 和 象 ,“ 放 大 ”按钮 屿 用 于 放大 目标 几何 
对 象 以 查看 几何 对 象 的 更 多 细节 ,“ 缩 小 ”按钮 号 用 于 缩放 目标 几何 对 象 以 获得 更 广阔 的 几 
何 对 象 上 下 文 透视 图 ，“ 重 画 ” 按 钮 本 用 于 重 绘 当前 视图 。 
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人 析 洽 I 有 具 视图 季 性 娃 栅 应 用 程序 


S*™ OA Bd A = Xe 
场 黑 


7 巴 琅 小 
es ” 外 观 ”重新 调 NR 已 保存 方 标准 方向 上 一 个 锥 而 管理 视图 旦 示 样式 适 视 图 一 xx [| 9y。 油 汪 ”关闭 是 DY 
> 和 .2 | 站 桃 声 这 向 ” ” ” 和 | 二 
可 见 人 性 人 外观” 方向 Y 榴 型 忌 示 > 晶 示 ~ 窗口 > 


Bo 模型 例 -| 文件 上 9] 收藏 末 


“图 形 ” 工 具 栏 一 回电 QJD 晶 兴 斋 区 


图 1-23 ”功能 区 “视图 ”选项 卡 和 “图 形 ”工具 栏 


I 天 显示 杜 式 
在 去 件 应 用 模 陈 或 雄 配 应 用 模式 中 ， 用 户 应 根据 设计 要 求 为 模型 选择 适合 的 显示 样式 ， 
其 方法 是 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 单 击 “显示 样式 ”按钮 ， 接 看 从 打 
开 的 按钮 列表 中 选择 其 中 一 个 显示 样式 按钮 ， 如 图 1-24 所 示 。 用 户 也 可 以 在 “图 形 ” 工 具 
栏 中 单 击 “显示 样式 ”按钮 来 选择 一 个 显示 样式 。 


视图 柔性 建 模 应 用 程序 


如 平移 C= 和 EE [er 二 
Ex 
缩小 
四 已 保存 方 标准 方向 上 一 个 “截面 管理 视图 三 示 样 起 | 透视 图 一 ， xx[Slal 激活 关闭 ”窗口 
CE 平移 缩放 向 和 和 如 治 | > 
方向 模型 | 了 带 反 射 着 色 。 Ctrl+1 


器 带 边 着 色 Ctrl+2 


着 色 Ctrl+3 
| 加 消 隐 Ctrl+4 
口 ] 隐藏 线 Ctrl+5 
线 框 Ctrl+6 


1-24 选择 显示 样式 


显示 样式 分 6 种 ， 分 别 为 “之 边 看 色 ” “ 毫 反 射 看 色 ” 2 66 隐藏 线 ” “ 消 隐 ?” “ 线 
枉 ”， 这 些 显示 样式 的 图 例如 图 1-25 所 示 。 


1-25 6 种 显示 样式 图 例 
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.5.3 使 用 命名 的 视图 列表 与 重 定 问 | 


在 设计 中 经 营 使 用 一 些 命 名 视图 ， 如 “标准 方 辐 ”“ 上 默认 方 同 ”“BACK”“BOTTOM” 
“FRONT”“LEFT”“RIGHT”“TOP”， 其 方法 是 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “ 方 铝 ”面板 中 
单 击 “已 保存 方向 ”按钮 “， 或 者 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 已 保存 方向 ”按钮 也 ， 打 开 视 
图 列表 ， 如 图 1-26 所 示 ， 然 后 从 中 选择 一 个 所 需要 的 视图 指令 ， 则 系统 以 该 视图 指令 设 定 
的 视角 来 显示 模型 。 


文件 模 志 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 


—/ 6 | 十 © 上 和 分 4 口 - PP xv 
一 > ED ， 电 -QDIIBA 加 本 
民 EE 场景 ” 外观 重新 调 放大 已 保存 方 | 林 洼 方 向 上 一 个 “” 蕉 面 管 3 K 家 佳 方向 
” 7 * - 四 
- 默认 方向 
可 见 性 外 观 方向 tv 住 万 问 本 BACK 
A 默认 方向 
8o 模 开园 | -二 | 文件 夹 .| 飞 ] 收藏 园 BACk Fr (BOTTOM 
5 BOTTOM 间 , FRONT 
ce LBS 一 自 ] FRONT 的 ) LEFT 
3 PRTOOO3.PRT fy LEFT 有 RIGHT 
DD RIGHT 月 RIGHT TOP 
DD ToP ToOP 
on 和 本 一 全 一 
0 FRONT 外 重 定向 (D).。 重 定 向 (D).… 


Xs PRT_ CSYS DEF 


法 认 视图 法 向 
中 在 此 插入 站 视图 法 向 让 


a) b) 


图 1-26 打开 视图 列表 
a) 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “方向 ”面板 中 操作 、b) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 操作 


在 零件 或 装配 模式 中 ， 用 户 可 以 将 自 定义 的 特定 视角 视图 保存 起 来 ， 以 便 以 后 在 操作 中 
从 视图 列表 中 直接 调用 ， 这 需要 应 用 到 “ 重 定 向 ”功能 。 

重 定 向 的 操作 步骤 如 下 。 

全 中 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “方向 ”面板 中 单 击 “已 保存 方向 ”按钮 “， 或 者 在 
“图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “已 保存 方向 ”按钮 上 六， 打开 视图 列表 ， 接 着 从 该 视图 列表 中 单 击 
“ 重 定向 ”按钮 和 ， 系 统 弹 出 “视图 ”对 话 框 。 

全》 在 “视图 ”对 话 框 的 “方向 ”选项 卡 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 按 参 考 定 
向 ”“ 动 态 定向 ”“ 首 选项 ”接着 按照 要 求 指定 参照 、 选 项 和 参数 ， 从 而 对 模型 进行 重新 定 
向 ， 以 获得 特定 的 视角 方位 来 显示 模型 。 

@ “ 按 参 考 定向 ” 可 通过 指定 两 个 有 效 参照 方位 来 定义 模型 的 视图 方位 ， 如 图 1-27a 

所 示 。 

@ “动态 定向 ” 通过 使 用 平移 、 缩 放 和 旋转 设置 ， 可 以 动态 地 定向 视图 ， 只 适用 于 3D 

模型 ， 如 图 1-27b 所 示 。 

@ “首选 项 ”， 以 “零件 ”模式 为 例 ， 可 以 在 “首选 项 ”区 域 为 模型 定义 旋转 中 心 和 上 默 

认 方 问 等 ， 如 图 1-27c 所 示 。 
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视图 其 
视图 名 称 : | 回 
加 已 保存 方向 
视图 其 
oy | | 
方向 (D) ， 适 秽 图 人 P) 视图 宇 称 : | 回 
[th | 动态 定向 四 已 保存 方 曾 
H 一 -一 一 (一 一 [o.ooo 四 方向 0) | 下 帘 圈 (P) 
时 一 一 0.000 证 类型 :| 首选 项 
缠 族 : 一 一 一 二 一 一 一 [e000 和 月 ee 
| | 鲁 模型 中 心 
重新 油 整 | 中 心 已 屏幕 中 心 
es 〇 点 骂 硕 点 
驴 转 口 边 吗 四 
旋转 方式 :总 中 心 轴 总 屏 草 轴 (0 坐标 票 
i0000 下 | R || 
兰 铀 测 | 本 
基 .0 YD 


1-27 “视图 ”对 话 框 
a) 按 参 考 定 同 b) 动态 定 同 c) 首选 项 


如 果 要 使 用 透视 图 ， 那 么 在 “视图 ”对 话 框 中 切换 全 “透视 图 ”选项 卡 ， 如 图 1-28 所 
示 ， 从 中 设 管 透视 图 的 视图 类 型 、 焦 距 、 目 视 距 离 、 图 像 见 放 比 例 等 参数 。 

倒 》 定 向 模型 后 ， 展 开 “ 已 保存 方向 ”工具 盒 〈 即 单 击 “ 已 保存 方向 ”前 面 的 “展开 界 
耐 ” 抱 钮 国 ) 可 看 到 已 保存 方 回 的 视图 列表 ， 在 “视图 名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 视图 名 称 ， 如 
图 1-29 所 示 ， 然 后 单 击 “保存 ”按钮 司 


方向 (0) | 透视 图 (P) 视图 

视图 : 图 透视 图 〇 正 交 视图 名 称 : | 临时 三 维 视图 | 回 

类 型 : | 透视 图 设置 | 日 已 保存 方向 

, 生生 漫游 标准 方向 

焦距 (mm): -一 一 一 |50 月 | ar 默认 方向 

保持 取景 范围 | 沿路 径 BACK 
BOTTOM 
FRONT 
LEFT 

目 视 距离 (Dolly): 由 2.000 | Del 
名 称 : 

图 像 缩放 : 上 TTTTTTTII [0.328 | 了 

I 3 方向 (0) | 透视 图 (P) 
重 置 (R) 取消 
EE i 


1-28 “透视 图 ”选项 卡 1-29 ”指定 要 你 存 的 新 视图 名 称 


8 单 击 “ 视 图 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 此 时 若 单 击 “ 已 保存 方向 ”按钮 总 ， 则 可 
以 看 到 自 定义 的 命名 视图 名 称 出 现在 已 保存 的 视图 列表 当中 。 
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使 用 鼠标 快速 调整 模型 视角 


在 Creo Parametric 4.0 系统 中 ， 可 以 使 用 鼠标 来 快速 地 进行 模型 视图 缩放 、 旋 转 或 平移 
等 操作 ， 见 表 ss 


表 1-1 使 用 鼠标 调整 模型 视角 


调整 视角 的 方式 操作 方法 说 明 
将 鼠标 光标 置 于 图 形 窗口 中 ， 按 住 鼠 标 中 键 ， 然 后 移动 鼠标 ， 可 以 随意 旋转 模型 视图 ， 注 意 “ 图 形 ” 工 

旋转 视图 显示 。 | 具 栏 中 的 “旋转 中 心 ” 按 钮 we 的 应 用 状态 〈 当 选中 “旋转 中 心 ” 按 钮 时， 显示 旋转 中 心 并 在 默认 位 
置 上 使 用 ， 当 取消 选中 “旋转 中 心 ” 按 钮 ws 时 ， 不 使 用 默认 旋转 中 心 而 是 将 指针 位 置 作 为 旋转 中 心 ) 
将 鼠标 光标 置 于 图 形 窗口 中 ， 然 后 直接 滚动 鼠标 中 键 ， 可 对 模型 视图 进行 缩放 操作 


缩放 视图 显示 ec i 

也 可 以 同时 按 下 《Ctrl》 键 + 鼠标 中 键 ， 并 癌 前 或 癌 后 移动 鼠标 来 缩放 模型 视图 
el 将 鼠标 光标 置 于 图 形 窗 口中 ， 同 时 按 住 〈Shift〉 键 + 鼠标 中 键 ， 然 后 移动 鼠标 ， 可 以 实现 模型 视图 
平移 视图 显示 


的 平移 


单 击 “ 文 件 ” 控 钮 打开 文件 亲 蛙 ， 接 看 从 文件 洒 单 中 选择 “选项 ”命令 ， 弹 出 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “ 模 型 显示 ”类 列 以 切换 到 “模型 显示 ”选项 卡 ， 可 分 别 对 
模型 方向 、 重 定 辣 模型 时 的 模型 显示 和 看 色 模 型 显示 等 进行 设置 ， 如 网 1-30 所 示 。 


Creo Parametric 选项 x | 
收藏 夫 更 改 模型 的 显示 方式 。 
环境 
系统 外 观 模型 方向 
模型 显示 默认 模型 方向 :| 斜 轴 测 ~ 
ee 重 定向 模型 时 的 模型 显示 设置 
ie 加 显示 方向 中 心 等 轴 测 
装配 口 显示 基准 到 得 出 
通知 中 心 口 快速 隐藏 线 移 除 Ee 
2 
一 和 四 显示 曲面 网 格 
数据 交换 LL 显示 轮廓 边 
饭 爹 件 口 使 用 时 间 绘 制 巾 
更 新 控制 
增 材 制造 
回 显示 动画 
Y 自 定义 将 动画 滨 示 的 最 大 种 数 设置 为 : ”1.0 
功能 区 人 
竺 大 显示 的 最 小 帆 数 设置 为 : 
es 将 为 动画 显示 的 最 小 帧 数 设置 为 : |6 
快捷 葬 单 着 色 模型 显示 设置 
键盘 快捷 方式 将 着 色 品质 设置 为 : |3 
Wi 回 显示 曲面 特征 
回 显示 基准 曲线 特征 
许可 口 着 色 极 小 的 曲面 
配置 编辑 器 轩 
由 对 制造 参考 模型 进行 着 色 
口 操作 视图 时 使 用 着 色 模 型 的 详细 信息 级 别 
回 显示 着 色 模型 的 纹理 a 
四 启用 透明 度 ,一 一 顺 训 无 关 
透明 :| 顺序 无 关 "| 
加 将 修 葛 的 模型 显示 为 实体 


图 1-30 模型 显示 设置 


本 Bb 
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RR 尖 图 元 显示 讽 车 


单 击 “ 文 件 ” 投 钮 打开 文件 菜单 ， 并 从 文件 染 单 中 选择 “选项 ”命令 ， 系 统 着 出 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 ， 接 看 选择 “图 元 显示 ” 关 别 以 切换 到 “图 元 显示 ”选项 卡 ， 根 扼 
实际 要 求 来 分 别 在 “几何 显示 设置 ”“ 基 准 显 示 设 置 ”“ 扩 寸 、 注 释 、 注 解 和 位 号 显示 设置 ” 
“装配 显示 设置 ”等 选项 组 中 进行 相关 显示 设置 ， 如 岁 1-31 所 示 。 其 中 ， 在 “基准 显示 设 
置 ”选项 组 的 “将 点 符 写 显示 为 ”下 拉 列 表 框 中 选择 点 从 号 显示 类 型 ， 可 供 选 择 的 点 从 号 类 
型 有 “十字 型 "“ 扣 ”“ 圆 ”“ 三 角形 ”*“ 正 方形 ”。 


| Creo Parametric 选项 线 框 x 
隐藏 线 
收藏 顽 更 改 图 元 的 显示 方式 。 无 隐藏 线 
环境 nn 着 色 
系统 外 观 TE 带 边 着 色 
模 芋 时 不 默认 几何 显示 : 着 色 带 反射 着 色 
边 显示 质量 : _ 邯 
Par 3 
草 绘 器 相 切 边 显示 样式 : | 实 线 于 
EE 消除 锯 具 : 关闭 很 高 
通知 中 心 
ECAD 装配 回 显示 为 模型 曲面 分 配 的 颜色 实 线 
板 四 显示 轮廓 边 关闭 i 
数据 交换 2 2X 全 
狐 全 件 基准 显示 设置 4X 中 心 线 
更 新 控制 IM| 显示 基准 平面 8 X 灰色 
增 材 制造 口 显示 基准 平面 标记 16X 
区 显示 基准 轴 
Y 自 定义 本 
快速 访问 工具 栏 回 显示 基准 点 
快捷 莱 单 i ee 
将 点 符号 显示 为 : | 十 字 型 "| 
键盘 快捷 方式 - 
口 显示 基准 点 标记 ee 
窗口 设置 回 显示 基准 坐标 系 = 
四 显示 坐标 系 标记 三 角形 
许可 站 正方 形 
配置 编辑 器 显 不 图 像 
尺寸 、 注 释 、 注 解 和 位 号 显示 设置 
口 显示 尺寸 公差 
口 显示 注解 名 称 而 非 注解 文本 
口 显示 绕 、ECAD 和 管道 元 件 的 位 号 
回 显示 注释 和 注释 元 素 
加 显示 注释 方向 栅 格 
将 栅 格 间距 设置 为 : |0.100 
汪 二 丽 3 由 三 2 
导出 配置 (X).. 


图 1-31 图 元 显示 设置 


ly 居 示 统 闫 色 设置 


Creo Parametric 提供 默认 的 系统 颜色 ， 利 用 它 可 以 轻松 地 标识 模型 儿 何 、 基 ; 难 和 其 他 重 
要 的 显示 元 素 。 

要 更 改 系统 默认 的 系统 赢 色 ， 可 以 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 打开 文件 菜单 ， 并 从 文件 来 单 中 选 
择 “ 选 项 ”命令 ， 系 统 弹 出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 接 看 在 该 对 话 框 中 选择 “系统 
外 观 ” 类 别 以 切换 到 “系统 外 观 ” 选 项 卡 ， 此 时 便 可 以 进行 系统 颜色 设置 ， 如 图 1-32 所 
示 。 其 中 ， 从 “主题 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “四 认 主题 ”“ 浅 色 主 题 ”“ 深 色 主 题 ”“ 目 定义 ” 
选项 ， 从 “界面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “默认 ”“ 浅 色 ”“ 深 色 ” 选 项 ， 从 “系统 闫 色 ” 下 拉 列 
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表 框 中 选择 “默认 ”“ 浅 色 〈( 前 Creo 默认 值 )”“ 深 色 ”“ 白 底 黑 色 ”“ 黑 压 白 色 ”“ 目 定义 ” 
等 其 中 一 种 颜色 配置 选项 。 主 题 、 界 耐 和 系统 闫 色 设 置 存 在 看 相应 影响 。 
Creo Parametric 许 项 时 
县 统 外 观 【、 
障 开 时 7 腓 而 : 
图 元 旦 示 
选择 系 赃 是 色 ， 上 
王 六 图 
a 全 局 睹 他 
涌 知 ] 电 届 y py 
ECAD 对 Gd 
朴 国 | 几何 国 -~ 二 省 画 二 一 江 
a ”| 隐 臣 汉 国 -六 二 国 、 
里 新 控 国 “| 草 寺 国 “| 主要 项 目 壶 出 图 林 国 征 二 锯 鉴 中 
谓 村 制 
图 “ 井 加 村 项 目 突出 加 
~ 图 -| 醒 间 图 | 边 闪 出 呈 示 | - 
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图 1-32 ”系统 颜色 设置 


1.6 ”配置 Creo Parametric 基础 


在 Creo Parametric 系统 中 ， 可 以 通过 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 的 “配置 编辑 
器 ”选项 卡 中 输入 config.pro 配置 文件 选项 及 其 值 来 自 定 义 配 置 Creo Parametric 的 方式 ， 包 

括 Creo Parametric 外 观 及 运行 的 方方面面 。 

config.pro i 用 于 存储 定义 Creo Parametric 4.0 处 理 操 作 
的 方式 的 所 有 设置 。config.pro 中 的 每 个 配置 选项 都 包含 以 下 信息 。 

@ 配置 选项 名 称 。 

@ 默认 和 可 用 的 变量 或 值 。 默 认 值 用 星 号 “*” 标 记 。 

@ 描述 配置 选项 的 简单 说 明和 注解 。 

由 于 config.pro 配置 文件 的 选项 众多 ， 不 能 一 一 列举 ， 在 此 只 介绍 其 一 般 的 设置 方法 及 


人 对 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 ， 并 从 打开 的 文件 菜单 中 选择 “选项 ”命令 ， 弹 出 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 。 
盒 》 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 选择 “配置 编辑 器 ”选项 以 打开 “选项 ”选项 卡 。 


盒 $》 从 “排序 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 按 字母 顺序 ”“ 按 设置 ”或 “ 按 类 别 ” 选 项 ， 接 着 
从 “显示 ”下 拉 列 表 中 选择 一 个 显示 选项 ， 如 “上 所 有 选项 ”“ 当 前 会 话 ”“ 仅 更 改 ” 选 项 等 ， 
这 两 个 下 拉 列 表 框 的 设置 确定 了 一 系列 Creo Parametric 选项 在 配置 选项 列表 中 的 显示 顺序 和 
显示 范围 。 

kB 要 修改 配置 选项 的 值 ， 则 在 配置 选项 列表 中 选择 该 配置 选项 后 在 “ 值 ” 列 中 单 击 相 
应 的 值 ， 然 后 从 值 列表 中 选择 一 个 不 同 的 值 ， 或 者 输入 一 个 不 同 的 值 ， 如 图 1-33 所 示 。 注 
意 献 认 值 后 带 有 性 写 “*”， 绿色 的 状况 图 标 用 于 对 所 做 的 更 改进 行 确 认 。 


Creo Parametric 选项 x 
收 严 来 查看 并 管理 Creo Parametnc 选项 -一 拉 柱 母 扫 序 
还 探 f 按 设 置 
系统 外 观 渤 项 fA 寺 类 别 
[a1ly lamp pe 
vaportk 排序 。 “ 按 字 母 旺 序 : 显示 : | 所 有 选项 
图 元 显示 
着 外 器 名 称 年 状况 说 明 
装配 多 activate window automatically yes* 站 是 -在 选择 窗口 之 后 向 动 # 
通知 中 心 多 add java class path 站 预先 考虑 java 环 境 变 最 的 这 
ECAD 装配 光 add lower level comps to layeno * 站 格 此 选项 设 为 "是 " 宇 取消 这 
杯 学 add offset to constraint comp no * 站 梅 偏 移 尺 寸 添加 汉 在 皂 动 7 
数据 交 效 多 add weld mp 1 * 站 是 - 系统 在 计算 质量 属性 
饭 全 性 多 advanced intersection no* 1 广 制 外 交 | 具 的 外 观 和 可 月 
责 新 控 秆 多 advanced style surface edit 1 情况 下 合用 “造型 " 中 
塌 材 制造 学 ae propagate detail dependen dependent ' 站 置 在 本 机 传 插 的 注释 7C 
多 aec dwy anno attrpar spec fileaec dwy_anno att. 3 指定 oec 你 图 诗 称 屋 性 / 戎 售 
F 自 定义 多 aec Object type file aec Object type.p.. 站 换 定 aec 对 条 3si 这 人 件 它 
功能 区 多 aec parameter file 3 指定 用 户 定 义 的 管 欧 数 代 
秧 议 访问 工 办 栏 多 af copy references flag No * 着 闻 注 仁和 转 征 定义 对 丘 框 中 t 
快 神 菏 单 加 afx. enabled Ves * V 加 加 AFX 应 用 各 序 ， 
键 冬 快 掉 方 式 a ign cable bundles Yes 1 在 新 创建 的 素 杠 交 或 分 支 疏 
allow anatomic features es 下 类 区 许 创 理 Pro/ENGINEER 
窗口 设置 多 allow bundle flat cables ro”* 1 站 光 许 在 一 组 平整 但 装 卉 上 外 
allow confirm window yes 加 刘 出 Creo 时 屋 示 一 个 台 刘 
许可 多 allcw delete many in drawings no * 14 便 “ 户 除 多 个 ” 铅 今 在 给 图 
配 病 轧 漠 器 allow direct ref to layout file no* 站 苑 许 通 过 布局 特征 而 接 枯 地 
多 alow_flatt ennole n 设 为 " 真 " 时 区 许 创 巡 与 屏 其 
多 allow fioat of heckon n 1 至 至 开标 块 区 许 生 
有 alenw frewozm Pi 4 年 让 半生 了 胸 的 芒 瑟 二 仁 
D(A) 下 谨 ( 门 , 和 和 人 /生出 
导出 配置 (X).. 确定 | 取消 
-33 ”设置 ic 基本 配置 选 
图 1-33 ”设置 Creo Parametric 基本 配置 选项 
朱 要 深 加 配 章 选 | 单 击 “ 添 加 ” 接 
@ 加 添加 配置 选项 ， 见 仆 吕 过 a | 
系统 弹出 图 1-34 所 示 的 “添加 选项 ”对 话 
煞 9 2 统 冬 | 1 34 /A、D" HN 中 I 内 六 小 
选项 名 称 (P): 查找 (F)… 
框 ， 接 独 在 “选项 名 称 ” 文 本 框 中 输入 选项 名 称 
》 四 可 人 小 用 人 小 ， 选项 值 (T): 


在 “选项 值 ”文本 框 中 输入 或 选择 一 个 值 ， 然 后 单 
击 “ 人 确定 ”按钮 ， 返 回 到 “Creo Parametric 选项 ” 
对 话 框 ， 在 配置 选项 列表 中 会 出 现 该 配置 选项 及 该 图 1.34 “添加 选项 ”对 话 框 
选项 的 值 。 

6@@》 如 果 要 查找 一 个 配置 选项 并 将 其 添加 ， 那 么 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 
击 “ 查 找 ” 按 钮 ， 弹 出 “查找 选项 ”对 话 框 。 在 “1. 输 入 关键 学 ”文本 框 中 输入 一 个 搜索 字 
人 符 串 ， 在 “得 找 范围 ”下 拉 列 表 框 中 指定 类 别 ， 如 有 果 需 要 ， 可 以 勺 选 “搜索 说 明 ” 复 选 框 ， 
以 在 选项 说 明 中 搜索 字符 串 。 单 击 “ 立 即 碍 找 ” 按 钮 ， 碍 找 结 末 《匹配 字符 串 或 包含 字符 串 
的 选项 ) 会 列 在 “2. 选 取 选 项 ”列表 框 中 ， 在 “2. 选 取 选 项 ”列表 框 中 选择 某 个 选项 ， 在 “3. 设 
置 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 值 或 输入 一 个 不 同 的 值 ， 如 图 1-35 所 示 。 然 后 单 击 “ 诺 加 /更 
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改 ” 按 钮 ， 并 单 击 “ 关 团 ” 鬼 钮 来 天 财 “ 答 找 选 项 ”对 话 框 。 

外 ] 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 一 个 消息 框 ， 如 
1-36 所 示 。 如 果 要 将 设置 仅 应 用 到 当前 会 话 ， 则 单 击 “ 人 否 ” 按 钮 ;， 如果 要 保存 设置 到 
“pro” 文 件 ， 则 单 击 “ 是 ”按钮 。 用 户 可 以 设置 今后 不 再 显示 此 消 明 框 。 


查 授 选项 x 
贺 沪 臣 笛 李 
西 匀 :- ”所 有 有 目 
棕 索 
| Wd . 
Creo Parametric 选项 x 
大 称 说 明 
allow _anatomic features i 竹 创 一 Pro/ENGINEER 2000i = 
allow bundie flat cables 多 许 在 一 彤 盏 芝 包 况 业 上 创 娃 南 ， 所 做 的 配置 设置 将 仅 应 用 于 当前 会 话 。 
law hh | 肯 出 Fe 四 旺 未 一 个 确认 亩 品 
全 Et 这 芭 本 从 丰 3 本 村 文人 
ew 本 站 本 丰 FA， 证 病 二 林冲 伟 下 同时 千村 和 网 了 
lew flat te sereer mm 这 上 丰 时 和 年 创建 与 历 局 -天 广 间 三 yn 
lw Haat cpl 局 上 已 直 区 坚 时 于 于 二 要 这 和 丢 [ 控 一 注意 : 用 户 自 定义 设置 将 自动 
保存 到 配置 文件 目录 。 
3， 识 年 什 以 后 不 再 显示 此 消息 (1) 
至 下 
Fa 二 
No yen) xx 是 W | | 否 (N) 取消 
图 1-35 “查找 选项 ”对 话 框 图 1-36 ”消息 框 


值得 注意 的 是 可 将 某 一 会 话 中 的 配置 选项 设置 导出 到 “.pro” 文 件 中 ， 稍 后 再 将 其 导 
和 入， 这样 可 以 将 设置 应 用 到 另 一 个 会 话 。 可 以 保存 多 个 配置 选项 组 合 〈“.pro” 文 件 )， 每 个 
文件 可 包含 针对 某 些 设计 项 目的 独特 设置 。 


1.7 ”模型 树 与 层 树 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 初 学 者 要 向 所 模型 树 与 层 树 的 使 用 ， 这 对 设计 工作 是 大 有 各 
助 的 。 


I 了 庆 阁 模型 树 


模型 树 是 零件 文件 中 所 有 特征 的 列表 ， 其 中 包括 基准 平面 特征 和 基准 坐标 系 特 征 等 。 在 
零件 文件 中 ， 模 型 树 显 示 零 件 文 件 名 称 并 在 名 称 下 显示 零件 中 的 每 个 特征 ; 在 组 件 文件 中 ， 
模型 树 显 示 组 件 名 称 并 在 名 称 下 显示 所 包括 的 零件 文件 。 模 型 树 的 典型 示例 如 图 1-37 所 
示 。 模 型 结构 以 分 层 〈 树 ) 形 陈 显示 ， 根 对 象 〈 当 前 零件 或 组 件 ) 位 于 树 的 顶部 ， 附 属 对 有 象 
(特征 或 零件 ) 位 于 树 的 下 部 ， 如 果 打 开 了 多 个 Creo Parametric 4.0 窗口 ， 则 模型 树 内 容 会 有 反 
英 当 前 窒 口 中 的 文件 。 在 默认 情况 下 ， 模 型 树 只 列 出 当前 文件 中 的 相关 特征 和 零件 级 的 对 
象 ， 而 不 列 出 构成 特征 的 图 元 《〈 如 边 、 曲 面 、 曲 线 等 )， 每 个 模型 树 项 目 包 含 一 个 反映 其 对 
象 关 型 的 网 标 。 

使 用 模型 树 可 以 进行 如 下 主要 操作 。 

@ 重 命名 模型 树 中 的 特征 名 称 。 

@ 选择 特征 、 零 件 或 组 件 并 使 用 右键 快捷 玉 单 对 其 执行 特定 对 象 操作 。 


模型 树 

国 N55G.PRT 
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避 FRONT 
Xr PRT CSYS_DEF 
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国 N55Q M20120921.ASM 


es N55Q B 20120921.PRT 


= 到 HDMI-F 20120921.PRT 
b MICRO USB F 20120921.PRT 


零件 模型 树 装配 (组 件 ) 模型 树 


图 1-37 模型 树 的 典型 示例 


@ 按 项 目 类 型 或 状态 过 滤 显 示 ， 例 如 显示 或 隐藏 基准 特征 ， 或 者 显示 或 隐藏 隐 售 特征 


设置 模型 树 项 目 显 示 (在 模型 树 中 按 类 型 显示 或 隐藏 项 ) 的 方法 如 图 1-38 所 示 。 


~ 中 单 击 “ 设 置 ”按钮 
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图 1-38 ”设置 模型 树 项 目 


oO 
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@ 在 装配 (组 件 ) 模型 树 中 ， 可 以 通过 右键 单 击 装配 组 件 文件 中 的 零件 并 从 快捷 菜单 
中 选择 “打开 ”命令 来 将 其 打开 。 

@ 可 以 设置 模型 树 列 的 显示 选项 。 例 如 要 在 零件 模型 树 中 用 一 列 来 显示 特征 号 ， 则 按 
照 图 1-39 所 示 的 步骤 进行 设置 。 


DD 单 击 此 “设置 ”按钮 i - 
中 选择 “特征 号 ” 
让 显示 显示 
8a 借 开 || | 文件 来 浏览 器 | 幸 | 收藏 来 
四、 -本 ] ”8 人 顺序 。， 列 各 称 
加 PRTO001.PRT 8 树 过 小 器 (F).. \ 特征 状况 
el 医 Ta | 
: 4 L 性 | 上 
和 yy AS 宝生 二 图 单 击 “添加 列 ” 
A = | WP 机 
是 FRONT 区 ay” 按钮 
光 * PRT_CSYS_DEF | 了 打开 设置 文件 {O) 待定 尖 | 
中 在 此 插入 /A | 园 保存 设置 文件 (S) 特征 名 
A | 站 
模型 树 列 关 
保存 模型 树 (hby1). | 
a a 不 显示 蝇 示 
人 5 En : > | 牺 是 A = 
选择 “ 树 列 ” 命 令 | 2 pe pe 
特 宇 状 禹 1 转 征 号 E 
模型 村 | 二， 文件 去 浏览 器 | 讨 ] 收藏 父 项 细节 
= 特征 属性 
栋 型 树 宣 - 1 一 一 
上 特征 标识 
特定 三 特征 类 
店主 下 二 二 汉 卫 可 下 旺 
/J RIGHT 1 特征 子 类 亚 
TOP > 指定 名 称 
ee 相关 性 状况 
sd 目的 名 称 
KN* PRT_CSYS_DEF 4 重新 控制 
绅 在 此 手 ,X 
名 称 一 
设置 添加 好 “特征 号 ” 树 列 的 - 本 和 一 
设置 添加 好 特征 号 ” 树 列 的 回 单 击 “ 了 确定” 按钮 /二 
NR 
模型 树 效 果 


图 1-39 ”设置 模型 树 列 显示 选项 


1.7.2 


使 用 层 树 ， 可 以 控制 图 层 、 层 项 目 及 其 显示 状况 。 

在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “可 见 性 ”面板 中 单 击 “ 层 ” 按 钮 学， 可 在 导航 窗口 或 单 
独 的 “ 层 ” 对 话 框 中 显示 层 树 。 如 果 要 在 单独 的 “ 层 ” en 则 需要 事先 将 配 
置 选项 “floating_layer_tree” 的 值 更 改 为 “yes” 其 默认 值 为 “no”。 

当 配 置 选项 “floating_layer_ tree” 的 值 默 认为 “no” 时 ， 可 以 在 模型 树 导 航 寄 口中 单 击 
“显示 ” 投 钮 引 : ， 如 几 1-40 所 示 ， 接 看 选择 “ 层 树 ”命令 ， 便 可 在 导航 窗口 中 显示 层 树 。 
层 树 导航 窗口 提供 了 以 下 3 个 实用 按钮 。 

"7: 在 层 树 导航 窗口 中 单 击 此 “ 层 ” 按 钮 抒 Y ， 可 以 隐藏 、 取 消 隐 藏 、 孤 立 、 激 
活 、 取 消 激 活 、 删 除 、 移 除 、 勇 切 、 复 制 和 粘贴 项 目 或 层 ， 可 以 新 建 层 、 设 置 层 属 
性 、 更 改 层 名 称 和 指定 延伸 规则 等 。 

@ 中 -: 在 层 树 导航 窗口 中 单 击 此 “设置 ”按钮 下 ， 可 以 设置 在 当前 层 树 中 包含 的 
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层 ， 即 可 以 同 当 前 定义 的 层 或 子 模型 层 中 添加 非 本 地 项 目 。 
@ 洒 -: 在 层 树 导 航 窗口 中 单 击 此 “显示 ”按钮 习 *“， 则 可 以 在 打开 的 菜单 中 选择 相关 
的 显示 命令 进行 操作 ， 如 图 1-41 所 示 。 


8o 模型 树 | -全 文件 夫 浏览 器 | 他] 收藏 夫 


模型 树 Tl ~ 图 - Bt 民 | PRTOOO1.PRT 模型 树 (M) 
和 层 
特 层 树 (L) 下。 加 7 全 部 展开 (日 
i * 园 01__PRT_ALL DTM_PL|， 
RIGHT 3 全 部 展开 (E) * 一 01__PRT DEF DTM_PLU| 9 
DD TOP 和 全 部 折 又 (C) 加 02 PRT ALL AXES 选 定 的 过 滤器 (S) 
7 RORY 园 03__PRT ALL CURVES 未 选 定 的 过 滤器 (N) 
口 ”也 先 突出 显示 (P) 辕 04 PRT ALL DTM_PN i 
藉 * PRT_CSYS_DEF | a 加 05 PRTALLDIMCS 一， 
中 在 此 插入 突出 显示 几何 (H) FRA DIV 
ee p> 一 05 _PRT_DEF_DTM_CS 口 。 预选 突出 显示 (P) 
园 06 PRT ALL SURFS 突出 显示 几何 (H) 
口 ” 显示 弹 出 式 查 看 器 
查找 (F) 》 
1-40 在 模型 树 导 航 和 窗口 单 击 “ 显 示 ” 按 钮 1-41 层 树 导 航 窗 口 之 显示 设置 


下 面 介 绍 如 何在 零件 模式 下 创建 一 个 新 图 层 并 为 该 新 图 层 添加 指定 的 项 目 ， 然 后 隐 
藏 该 新 图 层 。 

锣 在 导航 区 中 显示 层 树 后 ， 单 击 层 树 导航 器 的 “ 层 ” 按 钮 只 *， 弹 出 一 个 下 拉 菜单 
如 图 1-42 所 示 。 

细作 该 下 拉 菜 单 中 选择 “新 建 层 ”命令 ， 系 统 弹出 “ 层 属性 ”对 话 框 ， 如 图 1-43 
所 示 。 


2 文件 来 浏览 器 E3 收藏 赤 


Qs 
沿 


层 属性 X 
> 内 01 
bp 名 称 : LAY0001 
因 层 标识 | | 信息 (Vy). | 
妈 
己 内 容 (E) ”规则 (U) ”注解 (T) 
> 加 
po 项 
给 
| bp 
包括 .…. | 排除 .| 移 除 
暂停 | 确定 (6) | | 了 NO 


1-43 “ 层 属 性 ”对 话 框 
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儿 》 在 “ 层 属性 ”对 话 框 的 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 层 的 名 称 ， 也 可 以 接受 默认 的 新 层 
名 称 ， 而 层 ID 可 以 不 设置 。 


Bm 用 于 识别 层 的 名 称 可 由 数字 或 字母 数字 组 成 ， 但 最 多 不 能 超过 31 个 字符 。 
在 层 树 中 显示 层 时 ， 首 先是 数字 名 称 层 排 序 ， 然 后 才 是 字母 数字 名 称 层 排序 。 字 母 数 字 名 称 
的 层 按 字母 排序 。 

人 此 时 ,“ 内 容 ” 选 项 卡 中 的 “包括 ”按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 图 形 窗口 中 或 临时 
切换 到 模型 树 中 选择 所 需 的 项 目 ， 该 项 目 将 作为 要 包括 在 当前 层 中 的 项 目 。 

个》 在 “ 层 属性 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

人 新 层 按照 排序 方式 显示 在 层 树 中 ， 在 层 树 中 右 击 该 新 层 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 
选择 “隐藏 ”命令 ， 从 而 隐藏 该 层 。 

全 》 再 次 右 击 该 新 层 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “保存 状况 ”命令 ， 从 而 为 所 有 做 
过 修改 的 层 保 存 状态 。 


1.8 ”使 用 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 


当 Creo Parametric 处 于 无 模式 状态 时 ， 在 功能 区 中 显示 一 个 “主页 ”选项 卡 ， 如 图 1-44 
所 示 。“ 主 页 ”选项 卡 中 的 按钮 允许 用 户 管 理 数据 、 自 定义 用 户 界 面 和 使 用 实用 工具 。“ 主 
页 ”选项 卡 中 的 各 主要 按钮 功能 如 下 。 


用 去 
多 让 tA I y 四 © 


新 建 ” 打 开 打开 上 一 选择 工作 拭 除 未 显 模型 显示 系统 外 观 ”播放 追踪 
会 话 目录 示 的 文件 


- a v S| Sr 且 vw 
数据 一 Ey 


设置 | 实用 工具 Simulate 结果 


pa 

a EPE 全 ”NC 后 处 理 器 

Associative Topology Bus * 激活 时 自动 检查 状况 时 | 分 布 式 计算 
| 检索 时 自动 检查 状况 | 关机 亲 

更 新 时 自动 检查 状况 

半 显示 日 志 打开 系统 窗口 


图 1-44 功能 区 的 “主页 ”选项 卡 〈 无 模式 状态 下 ) 


“数据 ”组 

“新 建 ” 按 钮 ”: 创建 新 模型 。 

“打开 ”按钮 局 :打开 现 有 模型 。 

“打开 上 一 会 话 ” 按 钮 民 ， 如 果 将 配置 选项 last_session_retrieval 的 值 设 置 为 yes， 则 

可 以 检索 上 一 Creo Parametric 会 话 的 模型 和 环境 设置 。 

@ “选择 工作 目录 ”按钮 cv 指定 一 个 区 域 来 存储 Creo Parametric 文件 ， 以 及 便于 管 
理 项 目 文档 。 

@ “ 托 除 未 显示 的 ” 投 钮 , z: 从 当前 会 话 中 移 除 不 在 窗口 中 的 所 有 对 象 。 


@@ @ 一 
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2.“ 设 置 ” 组 
@ “模型 显示 ”按钮 9:， 单 击 此 按钮 将 打开 “Creo Parametric 选项 ”对 话 杠 ， 从 中 可 设 


置 模型 显示 选项 。 
@ “系统 外 观 ” 按 钮 各， 重新 定义 系统 外 观 ， 以 便 更 方便 地 标识 模型 几何 、 基 准 和 其 他 
重要 的 显示 元 又 。 


3.“ 实 用 工具 ”组 

@ “播放 但 中 文件 ”按钮 名 运行 扎 踪 和 培训 文件 。 

@ “Simulate 结果 ”按钮 全 :显示 分 析 或 设计 研究 的 结果 。 无 论 在 Creo Parametric 中 是 
否 打 开 某 模型 ， 都 可 以 通过 此 命令 访问 “Creo Simulate 绪 

@ “NC 后 处 理 器 ”按钮 龟 ， 允许 后 处 理 ASCII 格式 的 刀具 位 置 (CL) 数据 文件 ， 以 便 
在 任何 加 工 操 作 发 生前 创建 “加 工控 制 数 据 ”(MCD) 文件 。 

@ “分 布 式 计算 ”按钮 由 ， 指 定 想 要 用 于 分 布 式 计算 的 主机 。 

@ “辅助 应 用 程序 ”按钮 时 管理 Creo Parametric TOOLKIT 和 J-Link 应 用 程序 。 

@ “打开 系统 窗口 ” 直接 在 Creo Parametric 中 打开 系统 窗口 (在 Windows 中 称 为 命令 
提示 窗口 )，， 使 用 命令 行 编辑 右 编 辑 配 置 文 件 或 运行 其 他 操作 系统 命令 。 注 意 必 须 退 
出 系统 窗口 ， 才 能 继续 使 用 其 他 的 Creo Parametric 功能 。 


同上 和 点 复 : 每 次 保存 对 象 (这 里 所 述 的 对 象 是 指 Creo Parametric 创建 的 文件 ) 时 
Creo Parametric 均 会 创建 一 个 新 版 本 的 对 象 并 将 其 写 入 磁盘 中 ，Creo Parametric 为 对 锡 存 
储 文件 的 每 个 版 本 连续 编号 (例如 nbox.prt.l]、nbox.prt.2、nbox.prt.3……: )。 这 样 反复 保存 
后 会 逐渐 占据 磁盘 空间 。 使 用 “删除 旧版 本 ”命令 可 以 释放 磁盘 空间 ， 移 除 旧 的 不 必要 的 
对 象 版 本 ， 此 外 ， 在 选择 好 工作 目录 后 ， 执 行 “ 打 开 系 统 窗口 ”命令 打开 系统 窗口 ， 在 命 
令 行 中 输入 “purge” 命 令 (以 Windows XP 系统 为 例 )， 按 (Enter》 键 确认 使 用 此 清除 脚 
本 ， 则 可 以 快速 清除 工作 目录 中 所 有 对 象 的 旧版 本 ， 即 清除 所 有 对 象 除 最 高 版 本 号 以 外 的 
所 有 版 本 。 


1.9 实战 学 习 秦 例 一 一 文件 基本 操作 及 视角 控制 


本 实战 学 习 案 例 要 进行 的 主要 操作 包括 : 打开 一 个 玩具 鱼 的 模型 文件 ， 进 行 调整 视角 的 
相关 操作 ， 拭 际 文件 和 关闭 Creo Parametric 4.0 软件 。 

本 实战 学 习 案 例 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

全 中 在 Windows 桌面 上 双击 Creo Parametric 4.0 的 桌面 快捷 方式 图 标量 ， 从 而 启动 Creo 
Parametric 4.0 软件 。 

倒 》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蕊 ， 或 者 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 从 打开 
的 文件 染 单 中 选择 “打开 ”人 命令， 系统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 找 到 配套 的 源 文 件 
bc_sz_1.prt， 单 击 “ 了 预览” 按钮 ， 如 图 1-45 所 示 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 
省 “二 出。 


变 特 打开 其 
和 | 响 | | 下 万 re 吕 二 这 全 站 洗手 阶 光 遇 起 neo 4 本 本 范例 底 忻 CH1 =| 博 本 | | 搜 索 ,,。 
他 旨 只 、 瞪 机 本、 下 工 内 Ns 
常用 文件 宙 局 bcszTprt 
辕 ] 在 会 话 中 
图 圳 面 
可 玖 的 六 个 
已 | dreamcax-01 
全 工作 目录 
各 | 奚 贬 格式 


下 | Manikin 库 
下 | 收藏 


届 | 网 北 
变 怕 名: bc sz 1.prt 娘 政 目 关 :了 5- 网 Gw-T 10-55:33 Ph -| 


变性 名 :be _ ar_1.pri 如 如 | Cres 立 怕 pri, asm =| 子 


| 5 S 陨 洗 人) 
图 1-45 “文件 打开 ”对 话 框 


@@》 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 取消 勾 选 “全 选 ” 复 选 杠 ， 以 设置 关闭 轴 显 示 、 点 显示 、 华 标 
系 显示 和 平面 显示 ， 如 图 1-46 所 示 。 

@ 在 黑 认 状态 下 ,“ 图 形 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 中 心 ” 按 钮 识 处 于 被 按 下 (选中 ) 的 状 
态 ， 表 示 打 开 旋 转 中 心 。 将 鼠标 指针 置 于 图 形 窗口 中 ， 按 住 鼠 标 中 键 的 同时 并 移动 鼠标 ， 将 
模型 旋转 至 图 1-47 所 示 的 视图 状态 。 


be 变 忻 开 糙 


q&a9v0D i 国 国 加 


内 全 蜀 
/6 轴 显 示 


1-46 设置 关闭 相关 基准 特征 显示 1-47 ”旋转 模型 视图 


4 对 释放 鼠标 中 键 后 ， 按 (Ctrlt+D〉 组 合 键 ， 则 模型 恢复 为 默认 的 标准 方向 视角 来 显 
示 ， 如 图 1-48 所 示 。 


图 1-48 ”以 默认 的 标准 方 同 视角 显示 


Gp 按 《Ctrl+D 》 组 合 键 等 效 于 单 击 “ 已 保存 方向 ”按钮 并 从 打开 的 视图 列 
表 中 选择 “标准 方向 "， 也 等 效 于 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 中 单 击 “ 方 向 ”面板 中 的 “ 标 
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准 方向 ”按钮 水 . 

食 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 重 定向 ”按钮 小 〈 该 按钮 需要 用 户 设置 显示 在 “图 
形 ” 工 具 栏 中 )， 打 开 “ 视 图 ”对 话 框 ， 从 “方向 ”选项 卡 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“动态 定向 ”选项 ， 接 着 分 别 通过 拖 动 相关 的 滑 块 来 调整 模型 的 视角 ， 即 分 别 调整 平移 、 缩 
放 和 旋转 等 参数 来 获得 所 需 的 模型 视图 ， 如 图 1-49 所 示 。 

人 在 “视图 名 称 ” 文 本 框 中 输入 “BC- 自 定义 方向 ” 展开 “已 保存 方向 ”视图 列 
表 ， 如 图 1-50 所 示 ， 接 着 单 击 “保存 ”按钮 日 。 


视图 宪 称 : 二 

加 已 保存 方向 

方向 {9} | 凌 视 图 (入 

堪 弄 :| 动态 定向 

年 又 
时 | 1.000 

视图 Xx 

y | 2.200 1 

隔 租 : -|| 0560 | 视图 名 称 : |BC- 自 定义 方向 | 回 
年 新 洞 整 ”| | 中 心 国 已 保存 方向 

族 转 标准 方向 = 
矿 轴 方式 : 六 中 心 册 局 情 范 轴 默认 方向 
H 全 0.000 上 BACK 

广 BOTTOM 
由 = | 上 0.000 
FRONT 
亡 | FT LEFT 
四 下 记 画 新 RIGHT 到 
名 称 : 
重 是 Ri | 职 消 删除 
1-49 动态 定向 1-50 输入 要 保存 的 视图 的 名 称 


人 在 “视图 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 接 着 按 〈Ctrt+D》 组合 键 ， 将 模型 以 默认 
的 标准 方向 视角 来 显示 玩具 鱼 模型 。 

@@) 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 已 保存 方向 ”按钮 筷 ， 打 开 图 1-51 所 示 的 视图 列表 ， 然 
后 从 视图 列表 中 选择 “BC- 自 定义 方向 ” 则 玩具 鱼 模型 以 之 前 自 定义 的 视角 视图 显示 。 

4 再 次 按 〈CtrHD》 组 合 键 ， 接 着 在 “图 形 ” 工 具 栏 的 显示 样式 列表 中 单 击 “ 带 反射 
着 色 ” 按 钮 了 以 选中 它 来 启用 “ 带 反 射 着 色 ” 显 示 样 式 ， 此 时 玩具 鱼 模型 的 显示 效果 如 图 1-52 
所 示 。 


站 人 azOD 圈 昌 党 国 国 
标准 方向 
默认 方向 
国 BACK 
名 BOTTOM 
印 FRONT 
人 LEFT 
及 RIGHT 


让 重 定向 (0)… 
[|_ 介 视图 法 向 


图 1-51 打开 已 命名 视图 列表 1-52 ” 带 反 射 痢 色 
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例 单 击 “ 文 件 ”按钮 并 从 文件 菜单 中 单 击 “另存 为 ”命令 旁边 的 “展开 ”按钮 *， 接 
着 选择 “保存 副本 ”命令 ， 系 统 弹 出 “保存 副本 ”对 话 框 ， 指 


定 要 保存 到 的 文件 目录 ， 输 入 新 文件 名 (由 读者 自 定 )， 然 后 拭 除 确认 

单 击 “三 定 ” 投 饥 。 从 从 会 话 拭 除 BC_SZ 1? > 
kB 单 击 “文件 ”按钮 并 从 文件 菜单 中 选择 “管理 会 话 ”| 

“ 拭 除 当前 ”命令 ， 系 统 弹出 “ 拭 除 确认 ”提示 框 ， 如 图 1-53 于 


所 示 ， 然 后 单 击 “ 是 ”按钮 。 
13 在 Creo Parametric 4.0 软件 工作 界面 右上 角 处 (标题 图 1-53 “ 拭 际 确认 ” 近 不 框 
栏 最 右 侧 区 域 ) 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 区 下， 从 而 关闭 Creo 


Parametric 4.0 会 话 进程 。 


1.10 ”思考 与 练习 题 


1) 如 何 理解 Creo Parametric 4.0 的 这 几 个 基本 设计 概念 : 设计 和 意图、 基于 特征 建 模 、 参 


数 化 设计 和 相关 性 ? 
2) Creo Parametric 4.0 用 户 界 和 面 主要 由 哪些 要 素 组 成 ? 用 户 界 面 各 组 成 要 素 的 用 途 
是 导 冯 3 


3) 如 何 定制 “ 快 速 访问 ”工具 柱 ? 以 同 “ 快 速 访问 ”工具 栏 添加 耕 干 工具 按钮 为 例 ， 
如 图 1-54 所 示 。 


六 确保 添加 这 几 个 工具 按钮 


图 1-54 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 添加 工具 按钮 


提示 : 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 自 定义 快速 访问 工具 栏 ” 按 钮 ”， 接 着 在 其 下 
拉 命 令 列 表 中 选择 “更 多 命令 ”命令 ， 弹 出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 并 切换 至 
“快速 访问 工具 栏 ” 选 项 卡 ， 从 “类 别 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “应 用 程序 菜单 ”， 在 命令 列表 
中 先 选 中 “ 拭 除 当前 ”， 单 击 “ 添 加 ”按钮 中 ， 从 而 将 这 个 命令 添加 到 “快速 访问 ”工具 栏 
中 ， 如 图 1-55 所 示 。 使 用 同样 的 方法 ， 青 分别 将 “ 拭 除 未 显示 的 ”“ 保 存 副 本 ”“ 选 择 工作 
目录 ”命令 添加 到 “快速 访问 ”工具 栏 中 ， 可 以 调整 命令 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 放置 
顺序 。 

4) 请 说 出 在 Creo Parametric 4.0 中 “保存 ”“ 保 存 副 本 ”“ 备 份 ” 这 3 个 命令 的 应 用 

5) 拭 除 文件 和 删除 文件 有 什么 不 同 之 处 ? 

6) 如 何 设 置 工作 目录 ? 设置 工作 目录 有 哪些 好 处 ? 

7) 俐 述 如 何 使 用 三 键 鼠 标 来 快速 调整 模型 视角 视图 。 

8) 假如 要 将 Creo Parametric 4.0 图 形 窗 口 的 育 景 设置 为 白色 ， 那 么 应 该 如 何 进 行 操作 ? 


Creo Parametric 选项 其 
收藏 支 Se : 
自 定义 : | 快速 访问 工具 栏 v 
环境 
系统 外 观 
模型 显示 选择 右 侧 的 模式 以 进行 更 改 和 自 定义 ， 方 法 是 将 命令 从 左 侧 的 列表 或 功能 区 拖 动 至 相应 的 快速 访问 工 
选择 显示 :| 当前 模式 让 
草 绘 器 
装配 类 别 : | 应 用 程序 菜单 17!> v 设计 零件 
通知 中 心 Hm 新 建 … 
ECAD 装配 过 滤 命 令 : 
板 馈 打开 
ee 名 称 4 快捷 方式 辕 保存 
弧 全 件 则 快速 打印 OD 撤消 | 
更 新 控制 呵 快速 绘图 Cv 重 做 » 
增 材 制造 旺 ; 打印 Ctrl+p ， 到 
v 自 定义 屿 | 打印 设置 /预览 Ctrl+Shif (w) 5% 关闭 会 
功能 区 多 打开 ps » 
镶 打开 CtrlI+O 
快捷 菜单 隐 打 开 上 一 会 话 
ee 打开 链接 的 浏览 
窗口 设置 ( 岁 拭 除 当前 
许可 拭 除 未 用 的 模型 表示 
配置 编辑 器 地 ee 
pls 搜索 在 线 知 识 库 新 建 层 县 (S) | 重 命 名 (M) | 修改 (M) 
了 撤消 检 出 > 四 
1 » 在 功能 区 下 方 显示 快速 访问 工具 栏 (H) 
EREDEEN 
导出 配置 (X)... | 确定 | | 取消 


1-55 ” 目 定 义 快速 访问 工具 栏 图 解 示 章 


9) 什么 是 模型 树 和 层 树 ?它们 主要 用 在 什么 场合 ?如 何 打 开 层 树 ? 假如 要 在 零件 中 新 
建 一 个 匈 层 ， 并 将 茶 些 图 元 项 目 添 加 进 该 层 ， 然 后 隐藏 该 屋 ， 且 还 要 在 以 后 打开 该 文件 时 该 
层 仍然 处 于 被 隐 攻 状 态 ， 那 么 应 该 如 何 操作 ? 

10) 简 述 设置 config.pro 配置 文件 选项 的 一 般 方 法 及 步骤 。 


第 2 章 二 维 


本 章 导读 : 


二 维 草 绘 (也 称 “2D 草 绘 ”) 是 三 维 建 模 的 一 个 重要 基础 。 在 Creo 
Parametric 4.0 中 ， 有 一 个 专门 用 于 绘制 二 维 图 形 的 单 绘 模块 ， 该 模块 通常 被 
称 为 “ 草 绘 器 ”。 建 议 用 户 养 成 良好 的 草 绘 习 惯 ， 注 重 草 绘 质量 和 效率 ， 这 


样 有 利于 更 好 地 进行 三 维 建 模 等 工作 。 


本 章 主 要 介绍 草 绘 器 概述 、 设 置 草图 环境 、 绘 制 基 本 二 维 图 形 、 编 辑 
元 、 几 何 约 束 、 尺 寸 标注 与 修改 、 使 用 草 绘 器 诊断 工具 、 解 决 尺寸 和 约束 


大 大 
本 oo 


冲突 、 草 绘 综合 范例 等 


初学 者 一 定 要 认真 学 习 好 本 章 知 识 ， 掌 握 二 维 图 元 绘制 、 编 辑 、 标 注 、 
约束 和 诊断 等 基础 知识 与 应 用 技巧 ， 为 后 面 的 学 习 打 下 扎实 根基 。 


2.1 草 绘 器 概述 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 二 维 草图 基本 是 在 章 绘 嚣 ( 草 绘 模式 ) 中 绘制 的 。 


进入 草 绘 器 主要 有 两 种 途径 ， 一 种 途径 是 直接 新 建 一 
个 草 绘 文件 ( 草 绘 文件 的 扩展 名 为 .sec)， 另 一 种 途径 则 是 
在 创建 某 些 特征 的 过 程 中 ， 通 过 定义 划 绘 平面 和 参照 等 自 
动 进入 内 部 草 绘 器 。 在 这 里 ， 以 创建 一 个 新 草 绘 文件 的 方 
式 进 入 草 绘 模式 为 例 ， 其 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

8 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 ， 
或 者 在 “文件 ”应 用 程序 菜单 中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 系 统 
弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 

色 ) 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “ 草 绘 ” 单 选 按钮 ， 在 
“名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 文件 名 ， 如 图 2-1 所 示 。 

盒 》 在 “新 建 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 草 
绘 文件 的 草 绘 器 工作 界面 。 草 绘 器 工作 界面 主要 由 标题 
栏 、 功 能 区 、 导 航 区 、 绘 图 区 (图 形 窗 口 )、 状 态 栏 、“ 图 
形 ” 工 具 栏 和 “快速 访问 ”工具 栏 等 ， 如 图 2-2 所 示 。 


类 型 子 类 型 


呈 

U 
O 加 
〇 O” 出 ， 制 千 
0 

可 

io| 


名 称 :<bc_s2d0001| 


公用 名 称 : 


取消 


图 2-1 “新 建 ” 对 话 框 


齐 BC saD0001 (活动 的 ) - Creo Parametric 4.0 标题 栏 二 回 莹 
“快速 访问 ”工具 栏 ~ D 
纪 = 国 们 ~ 加 情 殖 | 中 心 线 ” 了 修改 他 副 际 限 | 要 商学 相册 站 对 降 Hy 口 1 疝 重地 几 
出 加 ”7” 倒 元 ” [中 4 大 光碟 十 水 点 一 相生 岂 可 这 出 量 出 
a [| 选 暮 概 和 上 二 直 一 重 癌 几 委 者 | 苇 看 色 

ni" 人 中 = 王 间 Le 济南 FE RT™ 说 而 = 
So 由 上 国 2 "= 
i Te 和 

党 用 度 尾 吏 功能 区 和 

医 性 营 三 中 虾皮 3 

下 | 开 有. 
图 形 ”工具 栏 
各 的 立 档 
EE | 
fF 目录 

本 机 Ri le 给 图 区 

4 | 的 茂 下 

网 a 

导航 区 
F 变性 吏 桐 状态 栏 


Eo fh * 于 让 合用 Cres Parsmetiie 4 心 , pA 
9 


sd 


图 2-2 ”Creo Parametric 4.0 草 绘 模式 的 界面 


在 草 绘 器 中 使 用 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 相关 工具 来 绘制 和 编辑 图 形 。 在 绘制 二 
维 图 形 的 过 程 中 ， 用 户 需 要 深刻 掌握 弱 尺 寸 、 弱 约束 、 强 尺寸 和 强 约束 的 概念 。 系 统 会 
为 绘制 的 图 形 目 动 添加 尺寸 或 约束 ， 在 没有 用 户 确定 的 情况 下 ， 单 绘 右 可 以 目 动 移 除 的 
尺寸 被 称 为 “ 弱 尺 寸 ” 弱 尺 寸 以 浅 色 显示 。 而 弱 约 束 是 指 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 之 
本 版 本 创建 的 草 绘 中 目 动 生成 的 约束 。 在 手动 添加 尺寸 时 ， 音 绘 右 可 以 在 没有 任何 确认 
的 情况 下 移 除 多 余 的 弱 尺 寸 或 弱 约束 。 而 草 绘 器 不 能 自动 删除 的 尺寸 或 约束 便 是 “ 强 尺 
寸 ” 或 “ 强 约束 ”。 强 尺寸 或 强 约 东 可 由 用 户 手 动 创建 或 定义 ， 它 们 以 系统 设 定 的 颜色 显 
未 。 如 果 强 尺寸 或 强 约 束 发 生 冲突 ， 则 草 绘 器 会 要 求 移 除 其 中 一 个 或 将 其 中 一 个 改 为 参 
照 对 象 。 

在 草 绘 器 中 进行 绘图 的 时 候 ， 巧 用 忌 标 各 键 可 以 在 一 定 程度 上 提高 绘图 速度 。 在 草 绘 器 
中 可 以 使 用 鼠标 执行 下 列 操作 。 


@ 在 执行 绘图 命令 的 过 程 中 ， 单 击 鼠 标 中 键 可 以 中 正当 前 操作 。 
@ 右键 单 击 草 绘 窒 口 可 以 访问 快捷 沫 单 ， 注 意 快 捷 沫 单 中 的 命令 会 因为 当前 选 定 图 元 
的 不 同 而 有 上 所 不 同 。 


@ 于 绘 时 ， 单 击 鼠 标 右 键 可 锁定 所 提供 的 约束 ， 再 次 单 击 忌 标 右 键 可 以 茶 用 该 约束 ， 
第 三 次 单 击 鼠标 右键 可 以 重新 局 用 该 约束 。 
完成 草 绘 后 ， 可 以 在 退出 章 绘 器 之 前 保存 章 网 ， 其 方法 是 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 
“保存 ”按钮 回 ， 或 者 单 击 “文件 ”按钮 并 从 打开 的 文件 菜单 中 选择 “保存 ”命令 ， 系 统 弹 
出 “保存 对 象 ” 对 话 框 ， 指 定 要 保存 到 的 目录 ， 然 后 单 击 “ 人 确定 ”按钮 即 可 将 捍 图 保存 成 一 
个 扩展 名 为 “.sec” 的 文件 。 


2.2 ”设置 草图 环境 


可 以 根据 制图 的 实际 情况 ， 通 过 设置 配置 文件 选项 和 草 绘 器 首选 项 等 来 定义 草图 环境 。 O, 
在 这 里 主要 介绍 如 何 设置 草 绘 器 首选 项 。 
在 草 绘 模式 下 选择 “文件 ”|“ 选 项” 命令， 系统 弹出 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 
在 左 窗 格 中 选择 “ 草 绘 器 ”类 别 以 切换 到 “ 草 绘 器 ”选项 卡 ， 可 以 设置 草 绘 器 首选 项 ， 内 容 
包括 对 象 显示 设置 、 草 绘 器 约束 假设 、 精 度 和 灵敏 度 、 拖 动 截面 时 的 尺寸 行为 、 草 绘 器 栅 
格 、 草 绘 器 启动 选项 、 草 绘 器 参考 和 草 绘 器 诊断 等 ， 如 图 2-3 所 示 。 例 如 ， 在 “ 草 绘 器 启 
动 ”选项 组 中 设置 进入 草 绘 器 时 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 。 


Creo Parametric 选项 


收藏 夫 设置 对 象 显示 、 栅 格 、 样 式 和 约束 的 选项 。 
环境 
Eg 十 条 显示 设 
系统 外 观 对 象 呈 丰 设 秆 草 给 器 栅 格 
模型 显示 四 显示 顶点 
图 元 显示 a 和 
选择 i 捕捉 到 棚 格 
四 显示 尺 十 
草 绘 器 Se 桶 格 角 度 : |0.000000 
装配 IM| 显示 弱 尺 寸 
、 、 EH. A Ar 
地 NPD 口 显示 帮助 文本 上 的 图 元 ID 号 车 卡 尔 
ECAD 装配 栅 格 间距 类 型 : | 动态 - 
板 草 绘 器 约束 假设 
> 训 沿 X 轴 的 间距 : 
ie 加 水 平 排 齐 一 
了 沿 Y 轴 的 间距 : 
更 新 控制 YY 坚 直 排 齐 | 
增 材 制造 加 平行 1 草 绘 器 启动 
避 和 回 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 
Y 自 定义 3 - 
功能 区 YY 等 长 了 / 线条 粗细 
快速 访问 工具 栏 园 相等 半径 ~ 线条 粗细 : |1.0 - 
oo 回 共 线 一 图 元 线 型 和 颜色 
- 回 对 称 si 口 导入 截面 图 元 时 保持 原始 线 型 和 颜色 
窗口 设置 回 中 点 \ 草 绘 器 参考 
pe 回 切 向 通过 选 定 背景 几何 自动 创建 参考 
许 口 
be 精度 和 敏感 度 J 允许 捕捉 到 模型 几何 
尺寸 的 小 数位 数 : |2 草 绘 器 诊断 
捕捉 敏感 度 : 很 高 = 加 突出 显示 开放 应 
拖 动 截面 时 的 尺寸 行为 由 着 色 封闭 环 
口 锁定 已 修改 的 尺寸 
口 锁定 用 户 定义 的 尺 十 
草 绘 器 栅 格 
草 绘 器 设置 : | 恢复 默认 值 (B) 
ee a 


图 2-3 设置 草 绘 器 首选 项 


如 果 想 恢复 系统 默认 的 草 绘 器 首选 项 设置 ， 那 么 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 的 


“ 齐 绘 亏 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 恢 复 黑 认 值 ”按钮 。 


Bm 除了 可 以 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 的 “ 草 绘 器 ”选项 卡 中 进行 草 绘 
器 对 象 显示 设置 之 外 ， 还 可 以 使 用 “图 形 ” 工 具 栏 中 的 以 下 按钮 复 选 框 ， 或 在 功能 区 “视图 ” 
选项 卡 的 “显示 ”面板 中 使 用 对 应 按钮 控制 草 绘 器 的 一 些 显示 设置 首选 项 ， 如 图 2-4 所 示 。 当 
义 选 相应 的 按钮 复 选 框 ， 或 者 使 相应 的 按钮 处 于 被 按 下 状态 时 ， 表 示 打 开 相 应 的 显示 状态 。 


二 中 dl . | 
re 国人 人 工具 视图 
加 | 尺寸 显示 相 放大 条 上 一 -1 | Noy 上 
加 ”总 缩小 下 称 / 纺 放 |" 当 
口 :六 顶 格 显示 重新 调 重 画 | 激活 关闭 窗口 
园 记 顶点 显示 整 -各 全 
口 虎 锁定 显示 方向 显示 窗口 
“图 形 ” 工 具 栏 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 


图 2-4 章 绘 右 显 示 设 置 的 按钮 
@ “2。 (尺寸 显示 ): 用 于 切换 尺寸 显示 开 / 关 ， 即 用 于 设置 显示 或 隐藏 草 绘 尺 寸 。 
@ “& (约束 显示 ):; 用 于 切换 约束 的 显示 开 / 关 ， 即 用 于 设置 显示 或 隐藏 约束 符号 。 
@ :s( 栅 格 显示 ): 用 于 显示 或 隐藏 栅 格 。 
@ '〈 顶 点 显示 ): 用 于 显示 或 隐藏 草 绘 顶点 。 


2.3 ”绘制 基准 几何 图 元 


草 绘 右 基 准 儿 何 图 元 包括 基准 几何 中 心 线 、 基 准 几 何 点 和 基准 几何 坐标 系 ， 如 图 2-5 所 
示 ， 这 些 基准 几何 疼 元 会 将 特征 级 信息 传递 到 香 绘 厚 之 外 。 


一 基准 儿 何 坐标 系 


下 
上 yg gj 基准 几何 点 


< 


ff 基 惟 几何 中 心 线 


= yg 


图 2-5 在 草 绘 右 中 创建 基准 几何 图 元 


本 国 绘制 基准 几何 中 心绪 


基准 几何 中 心 线 简 称 为 “基准 中 心 线 ”， 它 的 绘制 步骤 较为 傈 单 ， 即 在 功能 区 “ 草 绘 ” 
选项 卡 的 “基准 ”面板 (组 ) 中 单 击 “ 中 心 线 ” 按 钮 ，， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 一 点 作为 第 
一 个 把， 选择 妨 一 扣 作 为 中 心 线 要 经 过 的 第 二 乓 ， 从 而 完成 创建 一 条 基准 中 心 线 。 


用 绘制 基准 几何 点 


基准 几何 点 属于 一 类 基准 点 ， 要 创建 此 类 其 准点 ， 则 在 功能 区 “ 章 绘 ”选项 卡 的 “ 基 
准 ” 面 板 中 单 击 “ 操 ”按钮 过 ， 接 独 在 图 形 窗口 中 选择 点 的 位 置 ， 即 可 放置 一 个 基准 点 。 


并 对 绘制 基准 几何 符 标 系 | 


基准 儿 何 坐标 系 也 被 称 为 “基准 坐标 系 ”， 它 的 创建 步骤 为 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 
“基准 ”面板 中 单 击 “ 坐 标 系 ”按钮 上 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 一 个 点 ， 即 可 创建 一 个 基准 
坐标 系 。 


第 2 章 


2.4 绘制 基本 二 维 图 形 


基本 二 维 图 形 就 是 常 说 的 基本 图 元 ， 如 构造 点 、 直 线 、 四 边 形 、 圆 形 、 椭 圆 、 圆 弧 、 样 > 
条 、 圆 角 、 倒 角 、 构 造 坐标 系 和 文本 等 。 用 于 绘制 基本 二 维 图 形 的 工具 按钮 位 于 功能 区 “ 草 
绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面板 中 ， 如 图 2-6 所 示 。 


文件 草 绘 分 析 工具 钢 轩 


§ : 中 心 线 上 ~、 个 线 ” 可 弧 ” 八国 角 ” 器 仿 移 | 中 心 线 "上 沁 修改 党 删除 自 
N Du 请 ? 矩形 全 椭圆 > Y” 倒 角 v | 起 加 厚 局 镜像 … 拐角 
栅 格 ” 文件 系统 


人 回国” 作 样 条 疏 文 本 恒 选 页 板 ;坐标 系 |‖ "分 割 加 旋转 调整 大 小 
设置 ” 获取 数据 。 操 l 草 绘 编辑 


图 2-6 用 于 绘制 基本 二 维 图 形 的 工具 控 钮 


绘制 构造 点 与 构造 坐标 系 


点 有 一 般 构 造 点 和 基准 点 之 分 ， 构 造 点 是 草 绘 辅助 ， 无 法 在 草 绘 器 以 外 参照 ， 而 基准 点 
会 将 特征 级 信息 传达 到 章 绘 器 之 外 《其 他 基准 几何 图 元 同样 具有 这 样 的 特性 )。 类 似 地 ， 坐 
标 系 也 有 构造 坐标 系 与 基准 坐标 系 之 分 ， 构 造 坐 标 系 是 草 绘 辅助 ， 不 会 将 任何 信息 传达 到 草 
绘 占 之 外 ， 通 常用 来 辅助 标注 样 条 和 创建 参照 ， 而 基准 坐标 系 会 将 特征 级 信息 传达 到 草 绘 器 
之 外 。 本 小 市 介绍 构造 点 与 构造 坐标 系 的 创建 方法 、 步 又 。 

1. 绘制 构造 点 

要 绘制 一 般 构造 点 ， 则 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “点 ”按钮 冯 ， 
接着 在 图 形 窗口 中 选取 点 的 位 置 即 可 ， 可 以 继续 通过 选取 放置 位 置 来 绘制 其 他 构造 点 。 单 击 
鼠标 中 键 ， 终 止 构造 点 创建 命令 。 

绘制 构造 点 的 典型 示例 如 图 2-7 所 示 。 

2. 绘制 构造 坐标 系 

要 创建 构造 坐标 系 ， 则 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 章 绘 ”面板 中 单 击 “ 举 标 系 ”按钮 
*， 接 着 为 坐标 系 选择 中 心 点 即 可 。 在 图 2-8 中 便 创建 有 一 个 构造 坐标 系 ， 在 创建 构造 坐标 
系 时 ， 会 沿 着 X 轴 和 立轴 创建 构造 中 心 线 。 


| 
10.00 


图 2-7 ”绘制 两 个 构造 点 图 2-8 绘制 构造 坐标 系 示例 


通 各 使 用 构造 坐标 系 来 标注 样 条 〈 通 过 指定 相对 于 坐标 系 的 X、Y 和 Z 轴 坐 标 值 来 修改 
样 条 点 ) 和 创建 参考 《将 坐标 系 添 加 到 任何 鹤 面 以 辅助 标注 )。 
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绘制 直线 段 与 构造 中 心 线 


直线 段 和 构造 中 心 线 的 绘制 方法 类 似 。 下 面 介 绍 绘制 直线 段 和 构造 中 心 线 的 方法 。 

1. 通过 指定 两 点 绘制 线 链 

要 创建 直线 段 ， 可 以 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 线 链 ” 按 钮 
， 接 着 在 图 形 窗口 中 选 定 两 点 来 分 别 作 为 线段 的 第 一 个 端点 和 第 二 个 端点 ， 便 可 绘制 一 
条 直线 段 ， 可 以 继续 选择 下 一 个 点 来 绘制 连续 线 链 的 另 一 条 线段 ， 单 击 鼠 标 中 键 可 终止 绘制 
命令 。 示 例如 图 2-9 所 示 。 

2. 创建 与 两 个 图 元 相 切 的 线 

要 创建 与 两 个 图 元 相 切 的 线 ， 则 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 直线 
相 切 ”按钮 玉 ， 接 着 在 第 一 个 切 点 处 选取 一 个 圆 弧 或 加 ， 移 动 鼠 标 去 男 一 个 弧 或 圆 处 选择 第 
二 个 切 点 ， 从 而 完成 相 切 线 创 建 ， 如 图 2-10 所 示 。 


一 四 选择 一 点 作为 第 一 个 端点 


四 在 第 一 切 点 处 选取 一 图 元 


因 
A 回 将 光标 移 至 读 图 元 附近 
图 2-9 通过 指定 两 点 绘制 线 图 2-10 绘制 相 切 直线 


3. 创建 构造 中 心 线 

要 创建 构造 中 心 线 ， 可 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 单 击 “ 草 绘 ”面板 中 的 “中 心 线 ” 
按钮 | ， 接 着 在 图 形 窗口 中 分 别 指定 不 同 的 两 点 即 可 。 

在 图 2-11 中 绘制 有 4 条 构造 中 心 线 ， 其 中 1 条 为 水 平 中 心 线 ， 另 3 条 为 竖 直 中 心 线 。 

4. 绘制 与 两 个 图 元 相 切 的 构造 中 心 线 

要 创建 与 两 个 图 元 相 切 的 构造 中 心 线 ， 则 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 
击 “ 中 心 线 相 切 ”按钮 ， 接 着 在 弧 或 加 上 选取 一 个 起 始 位 置 ， 在 另 一 个 图 元 上 选取 第 二 
个 切 点 位 置 即 可 ， 如 图 2-12 所 示 。 


图 2-11 绘制 构造 中 心 线 图 2-12 绘制 与 两 个 图 元 相 切 的 构 千 中心 线 


2 光 和 和 | 四 边 形 


可 以 使 用 单独 的 绘图 工具 命令 来 分 别 绘制 拐角 矩形 、 斜 矩形 、 中 心 矩形 和 平行 四 边 形 。 
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下 面 介 绍 如 何 绘制 这 些 四 边 形 。 

1. 绘制 拐角 珑 形 

在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 拐 角 和 矩形 ”按钮 J， 接着 在 图 形 窗 
口中 选择 一 点 作为 矩形 的 第 一 个 顶点 ， 移 动 眠 标 指针 为 窍 形 顶 点 选择 为 一 个 点 ， 从 而 创建 所 O, 
角 和 矩形 ， 如 图 2-13 所 示 。 


ss 
如 果 要 创建 其 他 方向 的 矩形 ， 那 么 可 以 使 用 接 下 来 介绍 的 “ 斜 矩 形 ” 功 能 。 

2. 绘制 宪 矩 形 

在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 面板 中 单 击 “ 和 斜 矩形 ”按钮 售 ， 接 着 在 图 形 窗口 
中 选择 一 点 作为 第 一 个 顶点， 将 鼠标 指针 移 到 所 需 位 置 单 击 以 指定 第 二 个 顶点 ， 然 后 移动 忌 
标 指针 至 合适 位 置 处 单 击 ， 从 而 确定 斜 矩 形 的 各 边 ， 如 图 2-14 所 示 。 


- 从) 选 定 一 个 顶 占 
/ 了 带 定 一 个 风 所 


a 2 
上 上 一 
图 2-13 绘制 抛 角 和 矩形 图 2-14 绘制 竹 和 矩形 


3. 绘制 中 心 矩 形 

在 功能 区 “ 章 绘 ”选项 卡 的 “ 章 绘 ”面板 中 单 击 “中 心算 形 ” 按 钮 是 ， 接 看 在 图 形 窗 口 
中 为 矩形 选择 中 心 点 ， 从 中 心 点 将 女 标 指针 移 公 所 需 位 置 单 击 ， 即 可 通过 定义 中 心 创建 一 个 
窍 形 ， 如 图 2-15 所 示 。 

4. 绘制 平行 四 边 形 

在 功能 区 “和 草 给 ”选项 卡 的 “和 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 平 行 四 边 形 ”按钮 书 ， 接 独 在 图 形 
口中 选择 一 点 作为 第 一 个 顶点 ， 将 忌 标 指针 移 全 所 需 位 置 处 单 击 以 指定 第 二 个 项 点， 然后 
移动 指针 以 动态 观察 各 边 的 长 度 和 形状 角度 ， 并 在 合适 位 置 处 单 击 以 选取 第 三 个 项 点 ， 从 而 
创建 图 2-16 所 示 的 平行 四 边 形 。 


A Hos A B= 
or 加 指 上 | 顶点 


| 


DD dn 


机 二 


一 加 选择 中 心 点 


图 2-15 绘制 中 心算 形 图 2-16 绘制 平行 四 边 形 


和 划 经 制 | 辆 


绘制 圆 的 方法 主要 有 “圆心 和 点 ”方法 “同心 ”方法 “3 相 切 ”方法 和 “3 点 ” 方 


法 。 下 面 以 图 文 并 成 的 方式 介绍 这 些 绘制 圆 的 方法 。 

1， 通 过 拾取 圆心 和 圆 上 一 点 来 创建 圆 

在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 圆 : 圆心 和 点 ”按钮 已 ， 接 着 在 图 形 
窗口 中 选择 一 点 作为 圆心 点 ， 移 动 鼠 标 将 动态 圆周 拖 电 全 所 需 尺 寸 处 ， 然 后 单 击 以 放置 圆 
周 ， 如 图 2-17 所 示 。 

2. 创建 同心 圆 

在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 圆 ， 同心 ”按钮 回 ， 接 着 在 图 形 窗 
口中 选择 已 有 圆 狐 、 弧 中 心 点 、 圆 和 圆 中 心 点 这 些 图 元 之 一 作为 参照 ， 移 动 鼠 标 则 系统 会 跟 
者 忌 标 指针 动态 显示 同心 圆 ， 在 合适 位 置 处 单 击 便 可 创建 一 个 同心 圆 ， 如 图 2-18 所 示 。 可 
以 连续 创建 多 个 同心 圆 ， 单 击 忌 标 中 键 结束 同心 圆 绘制 命 令 。 


一 一 外 指定 圆心 ee 
- F \ | | 
/A 1 | | | | 
| -长 | \ 人 让 | 
\ 1/ 一 四 指定 圆 上 一 反 N 、、 四 仆 2 
图 2-17 通过 指定 圆心 和 圆 上 一 点 创建 圆 图 2-18 绘制 同心 圆 


3. 通过 拾取 3 个 点 来 创建 圆 

在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 圆 : 3 点 ”按钮 ， 接 着 在 图 形 窗口 
中 分 别 选 择 合适 的 3 个 点 来 创建 一 个 圆 ， 所 选 的 3 个 点 不 能 是 同一 条 直线 上 的 3 个 点 。— 典 型 
示例 如 网 2-19 所 示 。 

4. 创建 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 

在 功能 区 “和 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 圆 : 3 相 切 ”按钮 W ， 接 着 选取 弧 、 
圆 或 直线 以 定义 第 一 个 相 切 图 元 ， 选 取 另 一 个 踊 、 圆 或 直线 以 定义 第 二 个 相 切 图 元 ， 然 后 在 
听 、 圆 或 直线 上 选取 第 三 个 切 点 ， 从 而 完成 一 个 与 3 个 网 元 均 保 持 相 切 的 圆 ， 和 典型 示例 如 
2-20 所 示 。 


一 | 
| 四 \\ ”一 相 切 圆 
| 全 必 


图 2-19 通过 拾取 3 点 来 绘制 圆 图 2-20 创建 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 
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SD : 创建 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 时 ， 一 定 要 注意 相关 图 元 的 选取 位 置 ， 这 将 决定 
着 相应 切 点 的 位 置 ， 即 决定 着 相 切 圆 的 生成 结果 。 例 如 ， 由 于 就 近 指 定 的 切 点 不 同 ， 就 算是 


选取 了 相同 的 图 元 ， 也 可 能 创建 不 同 的 相 切 圆 ， 如 图 2-21 所 示 ， OO 
Ea 
a | Tr | 
lg 二 一 相国 
> / - - 
国 一 


图 2-21 创建 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 (效果 2) 


2.4.5 绘制 顶 圆 


椭圆 具有 这 样 的 特性 :， 具有 行为 类 似 于 圆心 的 中 心 点 ， 有 具有 任意 方向 上 的 两 个 垂直 半 
任 。 如 来 删除 椭圆 的 轴 则 会 删除 椭圆 ， 如 果 删 除 椭 圆 也 会 删除 其 轴 和 中 心 点 。 创 建 椭圆 的 方 


法 主要 有 “ 轴 闹 点 椭 加 ”和 “中 心 和 轴 椭 圆 ”。 

1. 轴 靖 点 椭圆 

该 方法 是 指 通 过 定义 轴 和 端点 来 创建 椭 加 ， 其 具体 的 操作 步 又 如 下 。 

在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 轴 端点 椭圆 ”按钮 % ， 选 取 第 一 个 
轴 冰 点 的 位 置 ， 在 该 轴 所 需 长 度 和 方向 上 选择 第 二 个 端点 ， 人 然后 移动 电 标 指针 在 合适 的 位 置 
处 单 击 ， 以 定义 第 二 个 轴 的 长 度 ， 从 而 完成 椭圆 创建 ， 如 图 2-22 所 示 。 

2， 中 心 和 轴 椭 圆 

该 方法 是 指 通过 定义 中 心 和 轴 来 创建 顶 圆 ， 其 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 中 心 和 点 椭圆 ”按钮  ， 接 着 选取 
一 氮 作 为 椭圆 中 心 点 ， 在 一 个 轴 的 所 需 方向 上 选取 一 个 病 点 ， 然 后 移动 指针 到 合适 的 位 置 处 
单 击 以 定义 椭圆 的 故 一 个 轴 ， 从 而 完成 一 个 椭圆 的 创建 ， 如 图 2-23 所 示 。 


D 选择 第 二 个 端点 
第 一 
~ 


中 指定 椭圆 中 心 点 


A | [In 上 = 
加 指定 一 个 端点 


人 心 失 取 第 一 个 轴 端 点 的 位 置 


I i 


多 在 合适 的 位 置 处 一 了 国 在 合适 的 位 置 处 单 击 
单 击 以 定义 另 一 轴 以 定 光 第 二 个 轴 


图 2-22 ”使 用 “ 轴 冯 氮 椭 圆 ” 命 令 绘制 顶 圆 图 2-23 使 用 “中 心 和 轴 椭 圆 ” 命 令 绘 制 椭 圆 
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绘制 圆 弧 的 方法 主要 有 “3 点 / 相 切 端 ” 方 法 、“ 同 心 ” 方 法 、“3 相 切 ”方法 “圆心 和 
端点 ”方法 和 “圆锥 ”方法 。 下 面 详细 介绍 这 些 方法 。 

1. “3 点 / 相 切 端 ” 方 法 

该 方法 是 用 3 个 点 创建 一 个 圆 弧 ， 或 创建 一 个 在 其 端点 相 切 于 图 元 的 圆 弧 。 

要 通过 指定 3 个 点 创建 一 个 圆 踊 ， 则 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “和 草 绘 ” 面 板 中 单 击 
“3 点 / 相 切 弧 ”按钮 ”j， 接 着 分 别 选 择 两 点 作为 圆 绝 的 两 个 端点 ， 然 后 移动 鼠标 指针 指定 圆 
踊 上 的 另外 一 点 ， 从 而 绘制 一 个 圆 踊 ， 如 网 2-24 所 示 。 

要 创建 相 切 端 狐 ， 则 在 功能 区 “ 章 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “3 点 / 相 切 弧 ” 按 
钮 ”3 了， 接着 在 图 形 窗口 中 单 击 一 个 图 元 的 端点 ， 并 移动 鼠标 指针 来 选 定 新 圆 弧 的 另 一 个 端 
点 ， 从 而 创建 一 个 相 切 圆 浙 ， 如 图 2-25 所 示 。 


2 


+ 四 


3 


ee 


图 2-24 通过 3 点 创建 圆 弧 图 2-25 创建 相 切 端 弧 

2.“ 同 心 ”方法 

要 创建 同心 贺 弧 ， 可 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 同 心 浙 ”按钮 
裤 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 圆 弧 、 弧 中 心 点 、 圆 和 圆 中 心 点 这 些 图 元 之 一 ， 此 时 移动 鼠标 
可 以 看 到 一 个 动态 显示 的 同心 构造 圆 ， 将 构造 圆 拖 昌 至 所 需 的 半径 处 ， 单 击 确定 第 一 个 弧 端 
点 ， 接 着 选取 第 二 个 端点 ， 从 而 创建 一 个 与 选 定 图 元 同心 的 圆 踊 ， 创 建 过 程 如 图 2-26 所 
示 。 可 以 继续 创建 一 系列 同心 的 圆 踊 ， 单 击 鼠 标 中 键 可 结束 该 命令 操作 。 

3.“3 相 切 ”方法 

要 创建 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 踊 ， 则 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 
“ 弧 : 3 相 切 ”按钮 站， 接着 选取 弧 、 圆 或 直线 以 定义 第 一 个 相 切 图 元 ， 选 取 另 一 个 弧 、 
或 直线 以 定义 第 二 个 相 切 图 元 ， 再 选取 第 三 个 弧 、 圆 或 直线 以 定义 第 三 个 切 点 ， 从 而 创建 一 
个 与 3 个 图 元 相 切 的 踊 ， 如 图 2-27 所 示 。 
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图 2-26 绘制 同心 圆 弧 图 2-27 创建 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 弧 
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4. “圆心 和 端点 ”方法 
要 使 用 圆心 和 端点 创建 圆 弧 ， 则 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 弧 ; 
圆心 和 端点 ”按钮 站 ， 接 着 在 图 形 窗口 选择 一 点 作为 弧 中 心 点 ， 然 后 移动 鼠标 指针 分 别 指 
定 圆 弧 的 两 个 端点 即 可 。 使 用 该 方法 创建 圆 弧 的 示例 如 图 2-28 所 示 。 > 
5.“ 圆 锥 ”方法 
要 创建 锥 形 弧 ， 则 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 弧 : 锥 形 ” 按 钮 
个， 选取 一 点 作为 锥 形 弧 的 第 一 个 端点 ， 再 选取 一 点 作为 锥 形 弧 的 第 二 个 端点 ， 移 动 鼠 标 
来 选取 另外 一 点 以 指定 锥 形 弧 的 肩 点 。 创 建 锥 形 弧 的 示例 如 图 2-29 所 示 。 


| 
| 2 
< 
图 2-28 通过 指定 圆心 和 端点 创建 弧 图 2-29 创建 锥 形 弧 


2.4.7 绘制 样 条 


绘制 样 条 曲线 的 方法 如 下 。 

在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 样 条 ”按钮 和,， 接 着 单 击 一 点 作为 
样 条 端点 ， 并 依次 单 击 若 干 点 作为 其 他 样 条 点 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 结束 样 条 绘制 命令 。 绘 抽 
样 条 曲线 的 典型 示例 如 图 2-30 所 示 。 
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图 2-30 ”绘制 样 条 曲线 的 典型 示例 


2.4.8 绘制 圆 角 


可 以 使 用 圆 角 连接 非 平行 线 、 弧 和 样 条 。 圆 角 是 在 两 点 之 间 进 行 创 建 的 ， 圆 角 的 大 小 和 
位 置 取决 于 选择 放置 圆 角 的 两 个 点 。 在 Creo Parametric 4.0 中 ， 存 在 着 4 种 圆 角 工具 ， 即 
“ 圆 形 ” 按 钮 ~ 、“ 圆 形 修剪 ”按钮 一 、“ 椭 圆 形 ” 按 钮 ~ 和 “椭圆 形 修剪 ”按钮 。 下 面 
分 别 结合 示例 介绍 这 4 种 圆 角 工具 的 应 用 。 

1.“ 圆 形 ”按钮 必 

“ 圆 形 ”按钮 六 用 于 用 弧 连 接 两 个 图 元 ， 构 造 线 延 伸 至 交点 。 使 用 该 按钮 工具 绘制 圆 角 
的 方法 步骤 是 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 圆 形 ” 按 钮 必 ， 接 着 选择 
要 连接 的 第 一 条 直线 ， 在 要 放置 圆 角 的 近似 点 处 选择 要 连接 的 第 二 条 直线 ， 即 在 所 选 定 的 点 
之 间 创 建 圆 角 并 修剪 直线 ， 同 时 构造 线 延伸 到 交点 ， 如 图 2-31 所 示 。 
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2.“ 圆 形 修剪 ”按钮 \- 

“ 圆 形 修剪 ”按钮 用 于 用 弧 连 接 两 个 图 元 ， 不 生成 构造 线 。 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 
的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 圆 形 修 前 ”按钮 \ ， 接 着 选择 要 连接 的 第 一 条 直线 ， 并 在 要 放置 
圆 角 的 近似 点 处 选择 要 连接 的 第 二 条 直线 ， 即 在 所 选 定 的 点 之 间 创建 圆 角 并 修剪 直线 ， 注 意 
不 产生 延伸 到 交点 的 构造 线 ， 圆 角 效 果 如 图 2-32 所 示 。 
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图 2-31 绘制 禹 构造 线 的 圆 角 图 2-32 ”绘制 圆 形 修剪 圆 角 


3.“ 椭 圆 形 ” 按 钮 ~ 

“椭圆 形 ” 按 钮 ~ 用 于 用 椭圆 连接 两 个 图 元 ， 构 造 线 延伸 到 交点 。 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 
项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 椭 圆 形 ” 按 钮 ~ ， 接 着 选择 要 连接 的 第 一 条 直线 (确保 选择 要 
在 其 位 置 放置 椭圆 角 的 点 )， 在 要 放 惫 椭圆 角 的 近似 点 处 选择 要 连接 的 第 二 直线 ， 即 在 所 选 
定 的 点 之 间 创 建 椭圆 角 并 修剪 直线 ， 同 时 生成 延伸 到 交点 的 构造 线 ， 如 图 2-33 所 示 。 

4.“ 椭 圆 形 修剪 ”按钮 

“椭圆 形 修剪 ”按钮 用 于 用 椭圆 连接 两 个 图 元 ， 不 生成 构造 线 。 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 
项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 椭 圆 形 修剪 ”按钮 ， 接 着 选择 要 连接 的 第 一 条 直线 (确保 选 
择 要 在 其 位 置 放置 椭圆 角 的 点 )， 在 要 放置 椭圆 角 的 近似 点 处 选择 要 连接 的 第 二 直线 ， 即 在 
所 选 定 的 点 之 间 创 建 椭圆 角 并 修剪 直线 ， 如 图 2-34 所 示 。 
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图 2-33 ”创建 椭圆 圆 角 带 延 伸 到 交点 的 构造 线 ) 图 2-34 创建 椭圆 形 修 枉 圆 角 


2.4.9 绘制 倒 角 


在 草图 中 绘制 的 倒 角 分 两 种 ， 一 种 是 在 两 个 图 元 之 间 创 建 倒 角 并 创建 构造 线 延 促 ， 为 一 
种 则 是 “ 倒 角 修 王 ”。 

1. 倒 角 带 构 造 线 延伸 ) 

在 功能 区 “ 单 绘 ” 选 项 卡 的 “ 齐 绘 ”和 面板 中 单 击 “ 倒 角 ” 按 钮 <， 选取 第 一 直线 或 弧 
(注意 选取 位 置 点 )， 在 要 放置 倒 角 的 近似 点 处 选取 第 二 直线 或 踊 ， 从 而 完成 倒 角 创建 ， 此 倒 

会 产生 延伸 到 交点 的 构造 线 ， 如 网 2-35 所 示 。 

2， 倒 角 修 勇 

在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 倒 角 修 前 ”按钮 上 ， 接 着 在 要 放置 
倒 角 的 一 近似 点 处 选取 第 一 耳 线 或 浙 ， 接 看 选取 第 二 个 图 元 ， 从 而 在 所 选 的 两 个 图 元 之 间 创 


建 一 个 倒 角 ， 如 图 2-36 所 示 ， 注 意 此 倒 角 不 生成 延伸 到 交 扣 的 构造 线 。 
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图 2-35 创建 倒 角 示例 图 2-36 倒 角 修剪 


人 投影 、 仿 移 和 加 厚 边 


本 小 节 介 绍 从 模型 边 创 建 图 形 几何 和 用 偏 移 边 选项 创建 图 形 几何 的 实用 知识 ， 包 括 投 
影 、 偏 移 和 加 厚 边 。 

1. 投影 

在 零件 模式 中 进入 草 绘 模式 ， 可 以 使 用 “投影 ”按钮 口 将 选 定 的 模型 曲线 或 边 投影 到 草 
绘 平面 上 来 创建 图 元 。 注 意 这 些 选择 限制 条 件 ， 圆 被 打 断 为 两 个 弧 ， 采 用 “单一 ”选择 方式 
时 必须 分 别 选择 每 一 段 圆 绝 ， 不 能 选择 复合 基准 曲线 ， 而 只 能 用 “查询 选择 ”选择 下 面 的 
段 ， 不 能 选择 样 条 的 轮廓 边 ， 可 以 通过 任何 方式 定向 模型 。 

在 草 绘 模式 中 使 用 “投影 ”命令 创建 几何 线 的 具体 操作 方法 如 下 。 

人 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 口 ， 系 统 弹 出 图 2-37 
所 示 的 “类 型 ”对 话 框 。 

倒 》 在 “类 型 ”对 话 框 的 “选择 使 用 边 ” 选 项 组 中 选择 “单一 ” 单 选 按钮 、“ 链 ” 单 选 
按钮 或 “ 环 ” 单 选 按钮 。 根 据 所 选 的 类 型 选项 ， 选 择 要 使 用 的 边 。 可 能 还 需要 使 用 菜单 管理 
器 的 相关 菜单 命令 进行 操作 。 

9 在 “类 型 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 从 模型 边 创建 投影 几何 的 典型 示例 如 图 2-38 
所 示 。 
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图 2-37 “类 型 ”对 话 框 图 2-38 ”通过 投影 在 草 绘 平面 上 创建 图 元 
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Gm 在 草 绘 模式 下 ， 执 行 “ 投 影 ” 按 钮 口 功 能 时 ， 若 用 户 选 择 现 有 的 零件 轴 ， 
则 可 以 创建 与 该 轴 自 动 对 齐 的 中 心 线 。 

2. 偏 移 

类 似 地 ， 在 零件 模式 中 进入 草 绘 模式 ， 可 以 通过 偏 移 一 条 边 或 草 绘图 元 来 创建 新 图 元 ， 
其 偶 移 值 可 以 为 正 值 ， 也 可 以 为 负 值 ， 输 入 正 值 表示 按 默认 箭头 方向 绘制 住 移 边 ， 而 输入 负 
值 表示 按 相反 方 回 绘制 偏 移 边 。 

要 章 绘 偏 移 边 ， 则 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ”按钮 上 ， 弹 
出 图 2-39 所 示 的 “类 型 ”对 话 框 ， 接 看 在 “类 型 ”对 话 框 中 选择 所 宕 的 边 类 型 选项 ， 选 择 
一 个 或 多 个 适当 的 要 偏 移 的 图 元 或 边 ， 按 照 出 现 的 箭头 方向 来 输入 合适 的 偏 移 值 ， 如 图 2-40 
所 示 ， 然 后 单 填 “接受 ”按钮 ， 或 者 按 (Enter〉 键 确认 。 


于 箭头 方向 输入 偏 移 [ 退 出 ] 
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图 2-39 “类 型 ”对 话 框 图 2-40 ”于 第 头 方 同 输入 偏 移 值 


3. 加 厚 
在 草 绘 堪 中 可 以 使 用 “加 厚 ” 命 令 来 创建 双 偶 移 图 元 ， 并 可 以 为 加 厚 边 汪 加 平整 或 圆 形 
问 封 财 以 连接 两 个 偶 移 图 元 ， 或 者 使 加 厚 边 保持 未 连接 (开放) 状 


态 。 下 面 介 绍 如 何 创建 加 厚 图 元 。 ee 
人 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 加 厚 ” ER 
按钮 所 ， 系 统 弹 出 图 2-41 所 示 的 “类 型 ”对 话 框 。 ® (9) 
kB》 在 “类 型 ”对 话 杠 中， 从 “选择 加 厚 边 ”选项 组 中 选择 一 hh 
种 边 类 型 选项 。 可 供 选 择 的 边 类 型 选项 有 “单一 ”“ 链 ”和 “ 环 ”。 
如 果 要 选取 相 切 边 ， 可 以 选择 “ 链 ” 单 选 按钮 。 i 
外 在 “ 端 封闭 ” 选 项 组 中 选择 端 封闭 选项 “开放 ” 单 选 按 O 了 
钮 用 于 未 创建 端 封闭 ,“ 平 整 ” 单 选 按钮 用 于 创建 垂直 于 加 厚 边 的 端 ee 
封闭 ,“ 圆 形 ” 单 选 按钮 则 用 于 创建 半圆 端 封 闭 。 


kB 按照 要 求 选取 一 条 或 多 条 边 。 

全 》 输 入 厚度 值 ， 按 (Enter〉 键 或 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 。 此 时 ”图 2_41 “类 型 ”对 话 杠 
在 所 选 的 边 上 显示 一 个 方 癌 咎 凑 ， 如 图 2-42 所 未 。 

kh@ 输入 于 箭头 方向 的 偏 移 值 ， 按 (Enter〉 键 或 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 ”， 然 后 在 “类 
型 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 完 成 创建 的 图 元 示例 如 图 2-43 所 示 ， 其 中 添加 了 圆 形 端 
封闭 ， 参 考 厚度 值 为 8， 在 默认 方向 的 偏 移 值 为 2.5。 
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图 2-42 显示 默认 的 箭头 方 癌 图 2-43 ”创建 加 厚 图 元 


Gm 注意 厚度 值 与 偏 移 值 的 关系 。 要 创建 完全 位 于 原始 边 一 侧 的 加 厚 边 ， 则 指 
定 绝 对 值 大 于 悍 度 值 的 偏 移 值 .。 
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在 草 绘 器 中 可 以 创建 文本 ， 这 些 文本 也 是 二 维 训 面 的 一 部 分 。 图 2-44 列举 了 在 章 绘 器 
中 创建 的 一 些 文本 。 
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混 计 梦 网 - 盐 创 说 计 堵 人 
2-44 ”绘制 文本 示例 

在 草 绘 器 中 创建 文本 的 一 般 操作 方法 和 步骤 如 下 。 

全 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 文 本 ”按钮 哈 。 

全 在 图 形 窗口 上 选择 两 点 ， 两 点 之 间 创 建 了 一 条 构建 线 ， 构 建 线 的 长 度 决定 文本 的 高 
度 。 此 时 ， 系 统 弹出 图 2-45 所 示 的 “文本 ”对 话 框 。 

人 在 “文本 ”文本 框 中 输入 文本 。 如 果 有 必要 ， 那 么 单 击 “ 文 本 符号 ”按钮 入， 打 
开 图 2-46 所 示 的 “文本 符号 ”对 话 框 ， 从 中 选择 要 插入 的 特殊 文本 符号 ， 所 选 符号 出 现在 
“文本 ”文本 框 和 图 形 区 域 中 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ”按钮 来 关闭 “文本 符号 ”对 话 框 。 
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口 沿 赐 烧 放 置 7 
口 闻 符 间距 处 理 


2-45 “文本 ”对 话 框 2-46 “文本 符号 ”对 话 框 
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kB 在 “字体 ”选项 组 的 “字体 ”下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 一 种 字体 。 一 共有 两 类 字 
体 ， 一 类 是 PTC 提供 的 字体 ， 另 一 类 是 TrueType 字体 。 分 别 指定 以 下 选项 及 参数 。 在 “位 
轩 ” 选 项 组 中 选择 水 平和 竖 直 位 置 的 组 合 以 放置 文本 字符 香 的 起 始点 ， 其 中 在 “水 平 ” 下 拉 
列表 框 中 可 以 选择 “ 左 侧 ”“ 中 心 ”“ 右 侧 ” 之 一 定义 水 平 位置 ， 在 “ 竖 直 ”下 拉 列 表 框 中 可 
以 选择 “底部 ”“ 中 间 ”“ 顶 部 ”之 一 定义 竖 直 (法 向 ) 位 置 。 在 “选项 ”选项 组 中 分 别 设置 
以 下 长 宽 比 、 笠 朋 和 间距 等 参数 。 

@ 长 宽 比 : 使 用 滑动 条 改变 文本 长 宽 比 ， 或 者 直接 在 文本 框 中 输入 长 宽 比 值 。 

@ 冬 角 : 使 用 滑动 条 改变 文本 矢 角 ， 或 者 百 接 在 文本 框 中 输入 文本 笠 角 。 

@ 辐 距 : 设置 文本 乙 间 的 间距 参数 。 

人 如果 要 沿 着 一 条 曲线 放置 文本 ， 那 么 义 选 “ 沿 曲线 放置 ” 复 选 框 ， 接 着 选择 要 在 其 
上 放 和 葡文 本 的 曲线 ， 并 设置 水 平和 竖 和 下 位 置 的 组 合 选 项 。 

若 单 击 “ 反 向 ”按钮 各， 则 可 以 更 改 希 望 文本 随 动 的 方向 《将 文本 反 向 到 曲线 的 另 一 
侧 )， 如 图 2-47 所 示 ， 文 本 字符 串 补 置 于 所 选 曲 线 对 面 一 侧 的 万 一 病 。 
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图 2-47 更 改 文本 随 动 的 方 问 


hk69 加 果 需 要 ， 可 勾 选 “字符 间距 处 理 ” 复 选 框 ， 以 启动 文本 字符 捉 的 字体 字符 间距 处 
理 ， 这 样 可 以 控制 某 些 字符 对 之 间 的 空格 ， 改 善文 本 字符 串 的 外 观 。 
全 在 “文本 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 


2.5 ” 草 绘 数据 来 自 义 件 


本 节 介 绍 “ 草 绘 数据 来 自 文件 ”知识 ， 涉 及 的 命令 工具 包括 “选项 板 ” 按 钮 局 和 “文件 
系统 ”按钮 二 。 


和 应用 时 经 器 调 色 板 


在 章 绘 右 中 具有 一 个 集中 预定 义 形 状 定制 库 的 调 色 板 ， 用 户 可 方便 地 从 调 色 板 中 将 所 需 
的 预定 义 图 形 寻 入 活动 章 绘 中 。 草 绘 右 调 色 板 有 表示 截 务 类 别 的 选项 卡 ， 每 个 选项 卡 中 提供 
了 相应 的 预定 义 形 状 ， 而 系统 默认 有 4 个 选项 卡 :“ 多 边 形 ” 选 项 卡 包 含 剃 规 多 边 形 ,“ 星 
”选项 卡 包 含 津 规 的 星 形 形 状 ,“ 轮 慷 ” 选 项 卡 包含 常见 的 轮廓 图形 ,“ 形 状 ” 选 项 卡 包含 
其 他 利 见 形状 的 赂 形 。 用 户 可 以 将 任意 数量 的 选项 卡 讨 加 到 更 绘 右 调 色 板 中 ， 并 可 以 将 任意 


数量 的 形状 按 闫 别 放 入 每 个 经 过 定义 的 选项 卡 中 。 当 然 也 可 以 座 加 形状 或 从 预定 义 的 选项 卡 
中 移 除 形状 。 


绘 器 形状 目录 中 创建 子 目录 ， 子 目录 名 称 将 作为 草 绘 器 调 色 板 中 的 选 
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项 卡 标签 进行 显示 ， 但 要 注意 子 目 录 中 至 少 要 包含 一 个 截面 文件 (其 扩展 名 为 .sec )， 子 目录 
名 称 才 会 作为 草 绘 器 调 色 板 中 的 选项 卡 标 签 显 示 。 如 果 要 将 截面 添加 到 草 绘 器 调 色 板 选 项 卡 
中 ， 那 么 先 创建 一 个 新 截面 或 检索 现 有 截面 ， 接 着 将 该 截面 保存 到 与 草 绘 器 形状 目录 中 的 草 
绘 器 调 色 板 选项 卡 相对 应 的 子 目录 中 ， 则 截面 文件 名 作为 形状 的 名 称 显示 在 草 绘 器 调 色 板 选 人 >) 
项 卡 中 ， 同 时 还 会 显示 该 截面 形状 的 缩 略 图 ， 

下 面 通过 一 个 简单 范例 介绍 如 何 应 用 草 绘 器 调 色 板 将 外 部 数据 导入 到 活动 草 绘 中 。 

佬 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “选项 板 ” 按 钮 蜀 ， 系 统 弹 出 “ 草 
绘 器 选项 板 ” 对 话 框 〈 亦 可 称 草 绘 器 调 色 板 )。 

又》 在 “ 草 绘 器 选项 板 ” 对 话 框 中 打开 所 需 的 选项 卡 ， 例 如 打开 “ 星 形 ”选项 卡 。 

留 》 单 击 与 所 需 形 状 相对 应 的 缩 略 图 或 标签 ， 则 与 所 选 形状 相对 应 的 截面 出 现在 预览 窗 
格 中 。 例 如 在 “ 星 形 ”选项 卡 中 单 击 “五 角 星 ”标签 ， 如 图 2-48 所 示 。 


草 绘 器 选项 板 =- 口 X| 


多 边 形 ”轮廓 ”形状 ee 
人 二 角 星 

十 四 角 星 

森 到 

和 


关闭 


图 2-48 “ 草 绘 器 选项 板 ” 对 话 框 


k@ 再 次 双击 所 选 的 缩 略 图 或 标签 ， 此 时 将 鼠标 指针 移 至 图 形 窗口 ， 则 指针 显示 为 包含 
一 个 “+” 加 号 的 光标 。 

4》 在 图 形 窗口 的 预定 位 置 处 单 击 以 指定 放置 形状 的 位 置 。 此 时 形状 图 被 置 于 放置 处 ， 
形状 中 心 和 选 定 位 置 重 合 ， 同 时 在 功能 区 中 出 现 “ 导 入 截面 ”选项 卡 。 在 “导入 截面 ”选项 
卡 中 分 别 输入 旋转 角度 值 和 缩放 因子 ， 如 图 2-49 所 示 。 在 某 些 情况 下 ， 可 能 需要 在 草 绘 窗 
口中 选取 要 求 的 参照 。 


文件 草 绘 分 析 工具 视图 恒信 二 面 输入 旋转 角度 
输入 新 的 竖 直 尺 寸 什 
中 // 中 了 站 人 |0.000000” | 园 |3.3 YX 
pe EE \ 7 
指定 参考 以 移动 图 元 ”输入 新 的 水 平 尺寸 什 指定 参考 以 旋转 图 元 输入 缩放 因子 


图 2-49 ”功能 区 的 “导入 截面 ”选项 卡 


另外 ， 在 导入 的 图 形 中 出 现 “ 缩 放 ” 控 制图 柄 所 、“ 旋 转 ” 控 制图 柄 忆 和 “移动 ”控制 
图 柄 付 !。 单 击 和 拖 电 这 些 控制 图 柄 也 可 以 调整 导入 的 图 形 。 
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k@》 在 功能 区 的 “导入 截面 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 
仿 在 “ 草 给 器 选项 板 ” 对 话 框 中 单 击 “关闭” ， | 
按钮 ， 从 而 完成 在 剖面 中 导入 所 需 的 图 形 ， 示 例 效果 NS Ev. 
如 图 2-50 所 示 。 六 \ 
将 数据 文件 导入 到 章 绘 器 中 

可 以 将 外 部 的 截面 数据 文件 导入 草 绘 器 中 。 其 操 
作 方法 是 : 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “获取 数据 ” 
面板 中 单 击 “ 文 件 系统 ”按钮 二 ， 弹 出 图 2-51 所 示 
的 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 所 需 的 文件 类 型 ， 以 及 从 文 | 
件 列 表 中 选择 所 需 的 可 用 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， Dea 
接 看 在 图 形 窗口 中 单 击 一 个 位 置 以 放置 导入 的 图 形 ， 图 2-50 示例 : 完成 导入 的 图 形 
并 根据 要 求 移动 和 调整 图 形 大 小 即 可 。 


打开 x 
"Windows (C:)? Users * DREAMCAX， 我 的 文档 ? | 人 搜索.… 
避 组 织 v 汰 视图 v 人 工具 v R? 
常用 文件 夹 ~ Adobe Tencent Files 
国 ] 在 会 话 中 ~”] AutoCAD Sheet Sets 加 YouCam 
国 ] 桌面 ~] Camtasia Studio DD my mcam2017 
2 了 Inventor Server SDK ACAD 2017 加 my mcamx9 
已 我 的 文档 7] Keyshot 6 D pm api 
把] dreamcax-01 | 人 Snagit ~™] print_ submit 
| 工作 目录 7 Snagit Stamps NG s2d0001.sec 
旧 | 系统 格式 
若 收藏 夫 文件 名 : s2d0001.sec 修改 日 期 : 23-Dec-16 07:38:04 PM 预览 
y 文件 名 :| s2d0001.sec 类 型 | 所 有 文件 (*) a 
> 文件 夹 树 区 所 有 文件 (*) 


绘图 (*.drw) 

草 绘 (*.sec) 

IGES (.igs, .iges) 

DXF (*.dxf) 

DWG (*.dwg) 

Adobe Illustrator (*.ai) 


图 2-51 “打开 ”对 话 框 


2.6 ”编辑 图 元 


可 以 将 复杂 图 形 看 作 是 由 基本 二 维 图 形 经 过 组 合 和 编辑 来 创建 的 。 绘 制 好 基本 二 维 图 形 
后 ， 可 以 使 用 相关 的 编辑 命令 或 工具 来 对 已 有 几何 图 形 进行 处 理 ， 以 获得 满足 设计 要 求 的 复 


杂 图 形 。 在 本 市 中 介绍 的 图 元 编辑 知识 包括 镜像 图 形 、 旋 转调 整 大 小 、 修 西 〈 包 含 删 除 段 、 
扎 角 和 分 割 )、 删 除 图 形 、 切 换 构造。 


2.6.1 镜像 图 形 | 


要 镜像 儿 何 图 形 ， 务 必要 确保 在 章 绘 中 包括 一 条 中 心 线 。 镜 像 图 形 的 操作 步骤 如 下 。 
人 选择 要 镜像 的 一 个 或 多 个 图 元 。 选 择 多 个 图 元 时 ， 可 以 采用 框 选 方式 或 结合 
Ctrl》 键 来 选择 。 


6@ 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “镜像 ”按钮 名。 
便 》 选择 一 条 中 心 线 作 为 镜像 中 心 线 。 系 统 对 于 所 选 的 中 心 线 镜像 所 选 的 几何 图 元 。 
镜像 图 形 的 几 解 步骤 如 网 2-52 所 示 。 


图 2-52 镜像 图 形 的 图 解 步 又 


用 i 讶 转调 整 大 小 | 


使 用 “旋转 调整 大 小 ” 马 能 ， 可 以 平移 、 旋 转 或 缩放 剖面 图 形 ， 请 看 如 下 的 实 碾 操 作 范 
例 。 


人 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 依 次 ”按钮 上 ， 以 框 选 的 方式 
选择 图 2-53 所 示 的 图 形 。 


Gm 在 本 范例 中 ， 用 户 也 可 以 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 
“选择 ” 旁 的 “三 角 ”按钮 ， 接 着 从 其 命令 列表 中 选择 “所 有 几何 ”命令 以 选择 所 有 几何 
作为 要 编辑 操作 的 图 元 对 象 ， 如 图 2-54 所 示 ， 或 者 选择 “全 部 ”命令 。 其 中 , “依次 ”命令 
愉 用 于 依次 选择 项 ，“ 链 ”命令 内 用 于 选择 成 链 的 一 系列 图 元 ,，“ 所 有 几何 ”命令 用 于 选择 
所 有 的 几何 图 元 , “全 部 ”命令 至 则 用 于 选择 截面 中 的 所 有 项 。 
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本 = 二 
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i EE 十 i 
栅 格 文件 系统 | 构造 模式 
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设置 ”获取 数据 | 捐 惟 | 依次 
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图 2-53 ”选择 要 旋转 调整 大 小 的 图 形 图 2-54 ” 单 击 选择 命令 选项 


草 绘 分 析 工具 视图 


人 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “旋转 调整 大 小 ”按钮 思 ， 系 统 在 
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功能 区 中 打开 “旋转 调整 大 小 ”选项 卡 。 
@@》 此 时 可 以 使 用 鼠标 对 在 所 选 图 形 中 显示 的 “缩放 ”控制 图 柄 导 、“ 旋 转 ” 控 制图 柄 
已 和 “移动 ”控制 图 柄 侃 ;进行 相关 拖 电 操作 ， 以 实时 地 缩放 、 旋 转 或 平移 图 形 。 
全 在 “旋转 调整 大 小 ”选项 卡 中 设置 水 平 /平行 尺寸 值 、 竖 直 尺 寸 值 、 旋 转角 度 值 和 
缩放 因 了 于 ， 如 网 2-55 所 示 ， 其 中 旋转 角度 值 设 为 30 (” )。 


Ff I 神 i 小 


旋转 角度 值 缩放 因子 


竖 直 尺寸 值 


水 平平 行 尺寸 值 


图 2-55 旋转 调整 图 形 大 小 


仿 ) 在 功能 区 的 “旋转 调整 大 小 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 V 。 


2.6.3 


在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “编辑 ”和 面板 中 提供 了 3 种 修 乙 工具 按钮 ， 即 “删除 段 ” 近 
钮 党 、“ 拐 角 ” 按 钮 -二 和 “分 割 ” 按 钮 三 。 

1. 删除 段 

删除 段 是 指 动态 修剪 剖面 图 元 ， 这 是 最 为 名 用 的 修剪 方式 。 使 用 该 修剪 方式 可 以 很 方便 
地 将 一 些 不 需要 的 曲线 段 快 速 地 删除 ， 其 操作 方法 为 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “编辑 ” 面 
板 中 单 击 “删除 段 ” 按 钮 所 ， 接 着 单 击 要 删除 的 段 ， 则 所 选段 被 删除 。 

删除 段 的 修剪 示例 如 图 2-56 所 示 。 


相 


池 修改 束 删除 段 
省 镜像 .… 损 角 
r 鼎 分 划 因 旋转 调整 大 小 Sy 


| 


a) b) C) 


图 2-56 删除 段 的 修剪 示例 
a) 单 击 “ 删 除 段 ” 按 钮 b) 单 击 要 删除 的 段 c) 删除 段 的 结果 
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2. 拐角 

抛 角 修 檀 义 称 相互 修 闹 图 元 ， 是 指 将 图 元 修 竟 (可 切 或 延伸 ) 到 其 他 图 元 或 几何 图 素 。 
其 操作 方法 是 在 功能 区 “日 绘 ” 选 项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 抛 朋 ” 按 钮 天， 接 独 在 要 保 
留 的 图 元 部 分 上 单 击 任意 两 个 图 元 〈 它 们 不必 相交 )， 则 Creo Parametric 目 动 将 这 两 个 图 元 > 
修 杯 。 

拐角 修剪 的 两 种 典型 情形 如 图 2-57 所 示 。 

3. 分割 

分 割 图 元 是 指 在 一 个 规 面 网 元 上 创建 一 个 分 割 点 ， 可 将 一 个 堆 面 岁 元 分 割 成 两 个 或 多 个 
新 图 元 ， 如 条 该 网 元 已 经 被 标注 ， 那 么 建议 在 使 用 “分 割 ” 命 令 之 前 删除 尺寸 。 分 割 图 元 的 
操作 方法 很 简单 ， 就 是 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 分 割 ” 按 钮 r 二 ， 
接 独 在 要 分 割 的 网 元 位 置 处 单 击 ， 即 可 在 指定 的 位 置 处 分 割 该 图 元 。 

分 割 图 元 的 典型 示例 如 图 2-58 所 示 。 


拐 角 修剪 + Ee 
ms l 
a 


拐角 修剪 情形 1 在 此 创建 


由 分 制 点 
再 分 割 图 元 
拐角 修剪 一 ”将 分 割 后 的 “一 一 入 
[一 > 一 段 删除 
ER 人 < 一 市 
拐角 修剪 情形 2 oo A 


图 2-57 毛 角 修 丁 的 两 种 典型 情形 图 2-58 分 制图 元 的 典型 示例 


区 到 删除 图 形 


对 于 不 再 需要 的 图 形 ， 可 以 将 其 删 际 。 删 除 图 形 的 操作 比较 灵活 : 可 以 和 完 选择 不 再 需要 
的 图 形 ， 接 看 在 功能 区 “ 昔 绘 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 操 作 ” 组 汶 出 按钮 ， 如 图 2-59 
所 示 ， 从 中 选择 “删除 ”命令 ， 从 而 将 所 选 的 图 形 删 除 ， 也 可 以 在 选择 图 形 后 ， 和 耻 接 按键 盘 上 
的 《Delete) 键 ， 或 者 右 击 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “删除 ”命令 。 


多 末 切换 构造 


可 以 将 实 线 切换 为 构造 线 ， 构 造 线 以 特定 虚线 形式 显示 ， 如 图 2-60 所 示 ， 构 造 线 主 要 
用 作 定 位 辅助 线 ， 即 用 于 参照 ， 而 不 是 用 于 直接 创建 特征 几何 体 。 

要 将 绘制 的 实 线 转化 为 构造 线 ， 其 方法 是 先 选 择 该 实 线 ， 接 看 在 功能 区 的 “ 单 绘 ” 选 项 
卡 中 单 击 “ 操 作 ” 组 汶 出 按钮 ， 从 其 洲 出 列表 中 选择 “切换 构造 ”命令 。 如 果 要 将 构造 线 转 
换 为 实 线 ， 则 在 选择 所 需 的 构造 线 后 ， 在 功能 区 的 “至 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 操 作 ” 组 注 出 按 
钮 并 选择 “切换 构造 ”命令 。 


= 
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AN 到 > 站 区 
文件 午 绘 和 了 三， 人 饮 钳 构造 线 
小 中 心 线 小 线 /一 
栅 格 “文件 系统 。 ”| 选择 构造 模式 : 1 \ 
v | 泌 举 标 系 @ 加 : pi 
设置 ”| 获取 数据 | 操作 人 。 基准 /TT 
80 re 人 加 删除 Del : 1 \ 加 、 i; 
常用 文件 夹 je : 国 = | 
站 钢 构 造 S Ee 
辆 在 会 二 中 
品 “” 切 近 鱼 定 
忆 点 机 转换 为 ; 
图 2-59 蛙 击 “操作 ”组 淤 出 按钮 图 2-60 ”构造 线 示例 


和 有 点 棒 : 如 果 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 构 造 模式 ” 按 外 
以 使 该 按钮 处 于 被 选中 的 状态 ， 那 么 便 切 换 到 构造 模式 ， 此 时 可 以 使 用 相关 的 草 绘 工 具 按 
建新 构造 几何 。 如 果 再 次 单 击 “构造 模式 ”按钮 (2， 则 关闭 构造 模式 ， 


2.7 几何 约束 


几何 约束 是 定义 几何 图 无 或 图 元 之 间 关 系 的 条 件 。 在 章 绘 剖面 的 过 程 中 ， 可 以 根据 设计 
情况 创建 约束 或 接受 草 ele 几何 约束 的 类 型 主要 包括 竖 直 、 水 平 、 正 


交 竺 直 )、 相 切 、 中 点 、 、 对 称 、 相 等 和 平行 ， 见 表 2-1。 
表 2-1 几何 约束 命令 按钮 及 其 相关 说 阴 一 览 表 
应 号 约束 类 型 功能 简要 说 明 适用 图 元 数 /备注 
1 | 芭 直 十 | 使 线 坚 直 ， 或 使 两 顶点 竖 直 放置 单个 图 元 或 两 个 点 


使 线 水 平 ， 或 使 两 项 点 水 平 放置 单个 图 元 或 两 个 后 


aa 使 两 图 元 相互 垂直 〈 正 交 ) 图 元 对 


在 线 或 珀 的 中 间 位 置 放置 操 图 元 对 
创建 相同 点 、 图 元 上 的 点 或 共 线 约束 图 元 对 
使 两 点 或 项 上 天 于 中 心 线 对 称 图 元 对 
创建 等 长 、 等 半径 、 等 尺寸 或 相同 曲率 约束 图 元 对 、 三 个 或 更 多 图 元 


要 想 获 取 关 于 菏 约 束 的 信息 ， 那 么 可 以 先 在 草 绘 右 图 形 窗 口中 选择 该 约束 人 符 写 ， 接 看 在 
功能 区 的 “ 章 绘 ”选项 卡 中 单 击 “约束 ”组 洪 出 按钮 ， 从 该 组 洲 出 列表 中 选择 “解释 ” 命 
令 ， 则 该 约束 的 解释 说 明 随 即 出 现在 消息 区 ， 并 且 受 该 约束 限制 的 图 元 以 设 定 颜色 加 腕 。 

创建 约束 的 典型 方法 和 步骤 如 下 。 

全 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “约束 ”面板 中 单 击 所 需要 的 约束 工具 按钮 。 

全 》 根 据 约 束 要 求 ， 选 择 要 约束 的 一 个 或 多 个 图 元 。 

留 》 选择 用 于 定义 约束 的 足够 图 元 后 ， 约 束 便 成 功 应 用 在 所 选 的 图 元 上 。 单 击 鼠 标 中 
键 ， 结 束 约束 命令 操作 。 


‘Oj.%0| 和 .OMI 人 估 |W | 
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下 面 介绍 一 个 应 用 约束 的 实战 学 习 范 例 。 
全 中 启动 Creo Parametric 4.0 系统 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 启 ， 
弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 本 书 配套 的 “bc_ys.sec” 文 件 ， 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 
的 “打开 ”按钮 ， 该 草 绘 文件 中 存在 着 图 2-61 所 示 的 草 给 图形。 注意 确保 在 “图 形 ”工具 他) 
栏 中 色 选 “约束 显示 ” 复 选 框 〈` 用 )， 以 打开 约束 的 显示 。 
人 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “约束 ”面板 中 单 击 “水 平 ” 按钮 一 。 
两 点 ”的 提示 信息 。 使 用 鼠标 左 键 单 击 图 2-62 所 示 的 


人 全 在 消息 区 出 现 “ 齐 选择 -直线 


图 2-61 章 绘 文件 中 的 原始 图 形 图 2-62 创建 水 平 约束 


锣 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “约束 ”面板 中 单 击 “相等 ”按钮 一 。 
k 国 分 别 单 击 线段 1、 线 段 2 和 线段 3， 从 而 使 所 选 的 这 3 段 直 线段 相等 ， 结 果 如 图 2-63 
所 示 。 单 击 鼠标 中 键 ， 结 束 “ 相 等 ”约束 命令 ，。 


图 2-63 ”创建 相等 约束 


2.8 尺寸 标注 与 修改 


在 Creo Parametric 4.0 中 进行 章 绘 的 每 个 阶段 ， 系 统 都 会 自动 对 草 绘 进行 约束 和 标注 以 
使 截面 参数 剑 持 完整 性 《完全 约束 性 )。 用 户 可 以 根据 设计 需要 来 定义 新 尺寸 ， 或 者 修改 目 
动 生成 的 尺寸 、 强 化 弱 太 寸 以 及 删除 不 需要 的 太 寸 等 。 

在 这 里 又 一 次 提 到 了 强 尺 十 和 弱 尺 寸 。 弦 尺寸 是 指 系统 目 动 生 成 的 太 寸 ， 它 们 可 在 用 户 
修改 几何 、 添 加 /修改 尺寸 或 添加 约束 时 消失 。 如 果 需 要 可 以 将 弱 尺 寸 转变 为 强 尺 寸 ， 其 方 
法 是 先 选 择 要 操作 的 弱 太 寸 ， 接 看 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 单 击 “ 损 作 ” 组 流出 按钮 ， 
选择 “转换 为 ”|“ 强 ”命令 ， 如 图 2-64 所 示 ， 从 而 加 强 所 选 的 弱 矿 寸 以 防 在 修改 章 绘 时 伞 
系统 目 动 移 除 。 在 退出 章 绘 器 之 前 ， 将 想 要 保留 在 规 面 中 的 弱 矿 寸 强 化 实际 上 是 一 个 很 好 的 
设计 操作 习惯 。 
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尺寸 包括 4 种 主要 类 型 ， 即 常规 尺寸 (法 向 尺寸 )、 周 长 尺寸 、 参 考 尺 寸 和 基线 尺寸 ， 
它们 的 创建 工具 位 于 功能 区 “ 章 绘 ”选项 卡 的 “大 十 ”面板 〈 组 ) 中 ， 如 图 2-65 所 示 。 


草 绘 分 析 习 忆 三 视图 
各 办 NR i 中 心 线 | [你 线 ” 本 绰 
OEErO 攀 E 


Ctrl+T 


中 强 
* 
四 我 8 文江。 一 二 
后 | dreamcax-01 
人 工作 目录 


各 Manikin 库 


图 2-64 ”转换 为 强 尺 寸 的 命令 选择 


创建 常规 尺 十 


十 要 让 多 相 切 六 对 称 || 人 | 呈 周 长 | 苯 重 要 几何 


十 水 平 “中 点 一 相等 <% 突出 显示 开放 端 
上 垂直 -~ 重合 /平行 | 弛 参考 e‖ 这 ;着色 封 闭环 
约束 尺寸 ~ 检查 ~ 


图 2-65 ”尺寸 标注 的 工具 按钮 


常规 的 定义 尺寸 (简称 为 “常规 尺寸 ") 包括 线性 、 径 向 (半径 )、 直 径 、 角 度 、 总 夹 
角 、 弧 长 、 圆 锥 和 纵 坐 标 等 这 些 常见 尺寸 。 创 建 常规 尺寸 的 基本 方法 和 步 又 如 下 。 
仿 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “尺寸 ” 面板 中 单 击 “尺寸 ”按钮 站 | (通常 亦 可 将 访 


按钮 称 为 “基本 尺寸 ”按钮 )。 
人 选择 要 标注 的 一 个 或 多 个 图 元 。 


@》 在 合适 的 位 置 处 单 击 鼠 标 中 键 以 放置 尺寸 ， 并 可 以 在 出 现 的 文本 框 中 修改 尺寸 值 。 
下 面 以 图 解 的 方式 分 别 介 绍 创建 线性 尺寸 、 角 度 尺 寸 、 和 直径 尺寸 、 半 径 尺 寸 和 对 称 尺 十 


守 ， 并 且 介 绍 标 注 样 条 尺寸 等 ， 
蕊 了 弱 尺 寸 。 


OD 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 1 
@ 单 击 中 键 以 放置 尺寸 


加 选择 相应 的 线 
图 2-66 ”线性 尺寸 ， 标 注 线 长 


中 单 击 “基本 尺寸 ”按钮 站 | 


图 单 击 中 键 以 放置 尺寸 


加 选择 直线 和 点 
图 2-68 ”线性 尺寸 : 标注 直线 和 点 之 间 的 距离 


分 别 如 图 2-66 一 图 2-77 所 示 。 注 意 在 这 些 图 例 中 均 特 意 隐 


OD 单 击 “ 基 本 尺寸 ” 按钮 | 世 | 
jj 加 单 击 中 键 以 放置 尺寸 


| 


四 选择 两 条 线 ~ 


2-67 ”线性 尺寸 标注 两 条 平行 线 之 间 的 距离 


中 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 的 


i! 


| 鲍 单 击 中 键 以 放置 尺寸 


加 选择 相应 的 两 个 点 
图 2-69 ”线性 尺寸 ， 标 注 两 个 点 之 间 的 相应 距离 


中 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 | 


国 单 击 中 键 以 放置 尺 二 
一 
四 选择 相应 的 两 个 弧 
图 2-70 ”线性 尺寸 : 标注 两 个 圆 弧 之 间 的 距离 


@D 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 所 


;人 3 一 @ 单 击 中 键 以 放置 尺寸 


[~ 


四 单 击 圆 弧 端 点 1、 端 点 2， 然 后 单 击 圆 弧 
一 
图 2-72 标注 弧度 尺寸 


四 单 击 “基本 尺寸 ”按钮 的 


鲍 单 击 中 键 以 放置 尺寸 


加 单 击 圆 弧 
十 


图 2-74 标注 半径 尺寸 


中 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 所 
回 先 选择 图 元 ， 接 着 选择 中 心 线 


国 单 击 中 键 以 放置 斥 十 
转 单 击 “ 依 次 选择 ”按钮 司 ， 再 选择 此 尺寸 


广 意 ， 者 使 用 
此 按钮 ， 则 将 
线性 尺寸 切换 
为 直径 尺寸 


回 将 线性 尺寸 切换 为 
径 向 (半径 ) 尺寸 


图 2-76 为 旋转 剖面 创建 半径 矿 寸 


中 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 | 


代 gg) 单 击 中 键 以 放置 尺寸 


加 依次 选择 相交 的 两 条 直线 
图 2-71 角度 尺寸 : 标注 线 之 间 的 角度 尺寸 
品 加 旺 富 
(去 
一 谢 ” 训 陋 
pe yy 
慢 速 右 击 山 除 (D) 
选 定 的 | 回回 舍 五 入 显示 恒 { 遇 ) 
此 尺寸 评 释 (0) 
自 定义 
十 
图 2-73 转换 为 角度 尺寸 
号 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 | 
B30. O00 
鲜 单 击 中 键 以 放置 尺寸 
加 双击 缉 或 回 


2-75 标注 直径 尺寸 


中 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 I 


回 先 选择 要 标注 的 图 元 ， 接 着 选择 要 作为 
旋转 轴 的 中 心 线 ， 再 次 选择 图 元 


R 
@ 单 击 中 键 以 放置 尺寸 
图 2-77 为 旋转 剖面 创建 直径 尺寸 
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样 条 曲线 的 标注 比较 典型 ， 可 以 使 用 样 条 曲线 的 端点 或 插值 点 〈 中 间 点 ) 来 添加 样 条 曲 
线 的 尺寸 。 其 中 ， 样 条 曲线 的 端点 尺寸 必须 要 确定 ， 如 果 该 样 条 曲线 依附 于 其 他 几何 ， 并 且 
己 经 确定 其 疹 点 的 太 寸 ， 那 么 根据 实际 情况 可 不 必 再 添加 样 条 矿 寸 。 可 以 使 用 线性 矿 寸 、 相 
切 《〈 角 上 度 ) 尺寸 和 曲 京 半径 尺寸 来 确定 样 条 曲线 端点 的 尺寸 。 

在 图 2-78 所 示 的 网 例 中 ， 为 样 条 曲线 的 指定 器 点 创建 相应 的 线性 矿 寸 。 创 建 样 条 线性 
尺寸 的 方法 是 单 击 “ 基 本 斥 寸 ”按钮 “1 ， 接 着 单 击 样 条 端点 和 要 标注 尺寸 的 几何 ， 然 后 单 
击 足 标 中 键 来 放置 该 太 寸 。 

可 以 创建 样 条 端点 和 中 间 控 制 点 的 相 切 《〈 角 度 ) 矿 寸 。 以 创建 样 条 与 参照 线 乙 间 的 东 切 
点 角度 尺寸 为 例 ， 其 操作 方法 为 单 击 “ 基 本 尺寸 ”按钮 1， 接着 选择 该 样 条 ， 再 选择 参照 
线 和 样 条 曲线 所 要 求 的 一 个 端点 ， 然 后 单 击 岂 标 中 键 来 放置 故 寸 ， 创 建 结 朱 如 网 2-79 
所 示 。 


9 ,0 39.00 
"| 记 站 00 区 
下 | ee 一 : 


岩 条 切 点 角度 尺 二 
图 2-78 创建 样 条 线性 尺寸 图 2-79 创建 样 条 切 点 角度 尺寸 
定义 好 了 样 条 的 切 点 后 ， 便 可 以 为 其 创建 曲率 半径 尺寸 ， 其 方法 是 单 击 “ 基 本 尺寸 ” 按 


钮 |， 接着 单 击 样 条 端点 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 来 放置 该 曲率 半径 尺寸 。 为 样 条 创建 曲率 半 
径 尺 寸 的 示例 如 图 2-80 所 示 。 


x VY » 


图 2-80 ”为 样 条 创建 曲率 半径 尺寸 


:于 大 创建 周 长 尺 十 


周 长 尺 寸 主要 用 于 标注 图 元 链 或 图 元 环 的 总 长 度 。 在 创建 周 长 尺 寸 时 必须 选择 一 个 尺寸 
作为 可 变 尺寸 ( 亦 称 变化 尺寸 )， 可 变 尺寸 是 从 动 尺寸 。 当 修改 周 长 尺 寸 时 ， 系 统 会 相应 地 
调整 此 变化 尺寸 ， 而 用 户 无 法 直接 修改 此 可 变 尺寸 。 若 删除 可 变 尺 寸 ， 那 么 系统 也 会 删除 周 
长 尺寸 

下 面 以 范例 的 形式 介绍 如 何 创建 周 长 尺 寸 。 

幼 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “尺寸 ”面板 中 单 击 “ 周 长 尺 寸 ”按钮 品 ， 系 统 弹出 
“选择 ”对 话 框 。 
未 统 提示 选取 由 周 长 尺 寸 控制 总 尺寸 的 几何 。 在 该 提示 下 选择 要 标注 的 图 元 
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链 (结合 (Ctrl》〉 键 可 进行 几何 图 元 的 多 选 操 作 )， 然 后 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 
定 ”按钮 。 
未 统 提示 选取 由 周 长 尺 寸 驱 动 的 尺寸 。 在 该 提示 下 选择 一 个 现 有 尺寸 作为 可 变 尺 
寸 ， 从 而 创建 一 个 周 长 尺 寸 ， 周 长 尺寸 带 有 “ 周 长 ” 文 本 标识 ， 而 可 变 尺寸 值 后 面 也 带 有 (CO>) 
“变量 (var)” 文 本 标识 。 
创建 周 长 尺 寸 的 示例 如 图 2-81 所 示 。 


选择 此 尺寸 作为 可 变 尺寸 


ed | 
mm We 一 党 一 
并 
十 _ A 


日 8.00 
到 区 | 下 Nz] 


| 


让 A Bd 6 00 A We 


图 2-81 创建 周 长 尺 寸 


大: 浴 基 全 | 建 参考 尺寸 


参考 尺寸 可 以 使 用 专门 的 命令 工具 来 直接 创建 ， 也 可 以 将 现 有 的 尺寸 转换 为 参考 尺寸 。 
参考 尺寸 会 有 特定 的 符号 来 标识 。 

要 创建 新 参考 尺寸 ， 则 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 单 击 “ 参 考 ”按钮 后 ， 接 着 选择 
要 定义 参照 尺寸 的 图 元 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 键 来 放置 尺寸 即 可 ， 如 图 2-82 所 示 。 


a pn 参考 尺寸 
ws# 
1 3 .站 向 地 才 一 


Er 23.00 | 


图 2-82 ”创建 参考 尺寸 


如 果 要 将 一 般 尺 寸 转 换 为 参考 尺寸 ， 那 么 完 选择 要 转换 的 尺寸 ， 接 看 从 弹出 的 屏 显 工具 
栏 中 单 击 “ 参 考 ” 按 钮 6*， 或 者 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 操 作 ” 组 
汶 出 按钮 并 从 该 组 流出 列表 中 选择 “转换 为 ”|“ 参 考 ” 命 令 即 可 。 


可 对 创建 基线 Rd 十 


可 以 在 直线 、 圆 弧 和 圆心 及 几何 《〈《 线 、 踊 、 圆 锥 和 样 条 ) 冰点 处 创建 基线 矿 寸 ， 也 可 以 
选择 要 确定 尺寸 的 模型 几何 图 元 作为 基线 。 指 定 基线 后 可 以 相对 于 基线 标注 几何 人 尺寸， 这样 


-Ce 不 0 inaneih Wi 


便 可 以 以 纵 坐 标 格式 表示 相应 的 线性 尺寸 ， 如 图 2-83 所 示 。 


Dm 口 ! 局 长 钢 重要 几何 一 一 中 单 击 “基线 ”按钮 时 tt Ny [由 周 长 "” 潭 | 重要 几何 

, 六 基线 入 3 奖品 示 开放 注 a | 基线 | 交 % 卖 出 显示 开放 端 

RJ Rs 四 单 击 “ 基 本 尺寸 ”| 尺 寺 | a 

nr 伏 考 |” 蕊 着 色 封 闭环 按钮 = | 党 考 | :二 着 色 封 闭环 
E 
尺寸 7 检查 ~ 尺寸 检查 > 

1 基线 Im 尺寸 (D) | 
创建 基线 尺寸 并 创建 与 基线 尺寸 相关 的 纵 坐 在 参考 草 绘图 元 或 参考 图 元 的 图 元 之 间 创 建 | 
标尺 寸 。 尺寸 。 


到 苇 本 上 E 回 选 择 要 标注 的 图 元 
=| \ 中 单 击 鼠 标 中 键 放置 尺寸 


一 ,和 和 
1 < 
名单 击 鼠标 中 键 以 放置 基线 尺寸 辐 选 择 基 线 尺寸 


一 有 肌 


加 单 击 此 图 元 


图 2-83 ”创建 基线 尺寸 及 纵 坐 标尺 十 


要 修改 一 个 尺寸 ， 最 便捷 的 方法 是 直接 在 图 形 窗口 中 双击 该 尺寸 ， 接 着 在 出 现 的 文本 框 
中 输入 新 值 ， 然 后 按 (Enter〉 刍 确认 ， 则 图 形 按 照 新 尺寸 更 新 。 

另外 ， 也 可 以 使 用 专门 的 修改 工具 来 修改 一 个 尺寸 或 
多 个 尺寸 ， 其 方法 如 下 。 

纺 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 | 六 1 sd 
“修改 ”按钮 也 。 

人 2》 在 图 形 窗口 中 选择 要 修改 的 一 个 尺寸 ， 系 统 弹出 


修改 尺寸 x 


“修改 尺寸 ”对 话 框 ， 如 图 2-84 所 示 。 此 时 可 以 继续 选择 要 总 本 am 

修改 的 其 他 尺寸 ， 所 选 的 要 修改 的 尺寸 显示 在 “修改 尺寸 ” 

对 话 框 的 尺寸 列表 中 。 | 
外 》 根据 设计 情况 设置 “重新 生成 ” 复 选 框 和 “锁定 


比例 ” 复 选 框 的 状态 ， 以 及 设置 “灵敏 度 ” 参 数值 。 图 2-84 “修改 尺寸 ”对 话 框 


GOim 若 义 选 “重新 生成 ” 复 选 框 则 可 以 在 每 次 更 改 尺 十 时 即时 再 生 截 面 ， 若 取 
消 久 选 该 复 选 框 ， 则 仅 在 完成 修改 全 部 尺寸 并 单 击 “确定 ”按钮 后 再 生 截 面 。 “锁定 比例 ” 
复 选 框 可 用 于 锁定 截面 比例 。 拖 动 灵 敏 度 滑 块 ， 可 以 更 改选 定 尺 寸 的 灵敏 度 。 

k@ 分 别 为 相应 的 尺寸 输入 新 值 。 

全 9》 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 确 保 再 生 剖面 及 关闭 “修改 尺寸 ”对 话 框 。 

使 用 “修改 ”按钮 也， 还 可 以 修改 革 绘 器 文本 ， 其 典型 方法 是 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 
地， 接着 选择 要 修改 的 文本 ， 系 统 弹出 “文本 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 修改 文本 格式 和 参 
数 选项 等 。 
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2.9 ”使 用 草 绘 器 诊断 工具 


在 草 绘 器 中 ， 可 以 使 用 草 绘 器 诊断 工具 提供 与 创建 基于 草 绘 的 特征 和 再 生 失败 相关 的 信 (CO) 
息 。 下 面 简单 地 介绍 “着 色 封 闭环 ”“ 突 出 显示 开放 端 ” 和 “重重 几何 ”这 3 个 基于 特征 草 
绘 的 诊断 工具 。 

1. 着 色 封 闭环 

使 用 该 诊断 工具 可 检测 由 活动 草 绘 器 几何 图 元 形成 的 封闭 环 ， 注 意 封闭 环 着 色 区 的 边界 
和 不 重 秋 的 草 绘图 元 的 封闭 链 形成 。 要 着 色 封 闭环 ， 那 么 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 检 
查 ” 面 板 中 单 击 “着 色 封 笔 环 ”按钮 各 以 启用 “着 色 封 笔 环 ”诊断 模式 ， 则 所 有 的 现 有 封闭 
环 均 显示 为 着 色 〈 可 以 通过 设置 系统 外 观 颜色 的 方法 来 更 改 划 绘 封闭 环 的 颜色 )， 如 图 2-85 所 
示 。 如 果 草 绘 包含 几 个 彼此 包含 的 封闭 环 ， 那 么 最 外 面 的 环 被 着 色 ， 而 内 部 的 环 的 着 色 按 规 
则 被 替换 。 

2. 突出 显示 开放 端 

突出 显示 开放 端 是 指 突出 显示 不 与 其 他 端点 或 图 元 重合 的 端点 。 要 检测 图 元 的 开放 庙 
点 ， 那 么 可 以 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “检查 ”面板 中 单 击 “ 突 出 显示 开放 端 ” 按 旬 
2 ， 以 启用 该 诊断 模式 ， 注 意 在 “突出 显示 开放 端 ”诊断 模式 中 所 有 现 有 几何 图 元 的 开放 
站 均 加 完 显 示 ， 如 图 2-86 所 不 。 


a [的 


2 A 


图 2-85 局 用 “着 色 封闭 环 ” 诊 断 模式 图 2-86 局 用 “突出 显示 开放 靖 ” 诊 断 模 式 


3. 重 又 几何 

使 用 “重合 儿 何 ” 诊 断 工具 检测 并 加 腕 活动 章 绘 或 活动 单 绘 组 内 与 任何 其 他 儿 何 网 元 重 
登 的 几何 网 元 。 重 登 的 几何 网 元 以 “ 边 突出 显示 《〈 加 之 - 边 )” 设 置 的 若 色 进行 显示 ， 注 意 构 
造 儿 何 图 元 的 重 倒 不 被 加 亮 。 要 加 亮 显 示 重 全 的 几何 图 元 ， 则 在 功能 区 “ 晶 绘 ”选项 卡 的 
“检查 ”面板 中 单 击 “ 重 辣 几 何 ” 按 钮 丛 即 可 ， 如 图 2-87 所 示 。 注 意 加 亮 重 车 几何 工具 不 保 
持 活 动 状态 。 
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入 重 可 几何 二 -= 
Ns 
突出 显示 开放 应 
于 : 看 色 封 闭环 

检查 > | 


重生 几何 
突出 显示 重 伙 图 元 。 


图 2-87 加 亮 重 有 车 儿 何 图 元 的 显示 


2.10 ”解决 尺寸 和 约束 冲突 


在 强化 或 添加 尺寸 、 几 何 约束 时 ， 如 果 与 现 有 强 尺 寸 或 约束 相 冲 突 ， 那 么 冲突 尺寸 和 的 
束 将 加 亮 显示 ， 并 且 弹 出 “解决 草 绘 ”对 话 框 。 

要 解决 草 绘 冲突 ， 则 必须 在 图 2-88 所 示 的 “解决 草 绘 ”对 话 框 的 冲突 列表 中 选择 其 中 
一 个 冲突 尺寸 或 冲突 约束 ， 然 后 根据 设计 情况 来 单 击 以 下 按钮 之 一 来 处 理 。 


解决 草 绘 x 


突出 显示 的 4 个 约束 和 
全 3 个 尺寸 存在 冲突 。 
请 选择 一 个 将 其 删除 或 进行 转换 。 


3 尺寸 sd18 = 31.06 
4 约束 ”中 点 


撤消 (U) 删除 (D) 解释 (E) 
图 2-88 “解决 曲 绘 ”对 话 框 


“撤销 ”: 撤销 引起 剖 突 的 上 次 操作 。 

“删除 删除 选 定 矿 才 或 约束 。 

“尺寸 ) 参考 ”将 所 选 尺寸 转换 为 参考 尺寸 。 

“解释 ” 大 单 击 “ 人 解释” 按钮 ， 则 可 以 获取 所 选 尺寸 或 约束 的 简要 说 明 信 息 。 


2.11 ”实战 学 习 案例 一 一 绘制 复杂 二 维 图 形 


为 了 使 读者 更 有 效 地 午 握 日 绘 知 识 和 章 绘 思路 ， 在 本 市 特别 介绍 一 个 实战 学 习 采 例 。 

本 实战 学 习 案 例 要 完成 的 二 维 图 形 如 图 2-89 所 示 。 在 该 实战 学 习 案 例 中 ， 将 综合 使 用 
到 多 种 章 绘 和 编辑 工具 命令 来 完成 较为 复杂 的 二 维 图 形 。 可 以 将 复杂 二 维 图 形 看 作 是 由 奋 干 
基本 二 维 图 形 经 过 组 合 和 编辑 而 成 的 ， 在 绘制 二 维 图 形 时 ， 可 以 先 绘制 出 大 概 的 图 形 ， 然 后 
再 通过 标注 矿 寸 、 修 改 矿 寸 和 添加 几何 约束 等 来 获得 最 终 的 图 形 效 朱 。 


本 实战 学 习 案例 具体 的 绘制 步 又 如 下 。 

人 运行 Creo Parametric 4.0 软件 后 ， 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 了 ， 
系统 弹出 “新 建 ” 对 话 框 。 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “ 草 绘 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 杠 
中 输入 文件 名 为 “bc_s2_1”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

色 》 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 选 项 板 ” 按 钮 是 ， 打 开 “ 草 绘 器 
选项 板 ” 对 话 框 ， 在 “多 边 形 ”选项 卡 中 ， 双 击 “ 五 边 形 ” 标 签 ， 如 图 2-90 所 示 。 


多 边 形 轮廓 ”形状 旺 形 


八 、= 角 形 
|] 四 边 形 
OO 了 
《 》 六 边 形 
关闭 
图 2-89 ”绘制 复杂 二 维 图 形 图 2-90 “ 草 绘 器 选项 板 ” 对 话 框 


在 图 形 窗口 的 适当 位 置 处 单 击 ， 插 入 该 五 边 形 图 形 ， 在 功能 区 中 出 现 “ 导 入 鹤 面 ”选项 
卡 。 在 “导入 帘 面 ”选项 卡 中 设置 旋转 角度 值 为 “0”， 设 置 缩放 因 了 于 为 “10”， 如 图 2-91 所 
示 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 Y 。 


II 视图 。 。 忆 商机 
i i 
有 -| 光 | Ww 茂 

[Ba] , 药 必 过 贡 虹桥 | 有 : | 
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图 2-91 设置 旋转 角度 和 脓 放 因子 


倒 》 在 “ 草 绘 器 调 色 板 ” 对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ”按钮 。 确 保 〈 或 修改 ) 图形 窗 口中 的 正 
五 边 形 的 边 长 值 为 “10”。 此 时 ， 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “检查 ”面板 中 取消 选中 “着 
色 封 闭环 ”按钮 加、“ 突 出 显示 开放 端 ” 按 钮 和 “ 重 辣 儿 何 ” 按 钮 全 。 

人 按 住 〈《Ctdl》 键 的 同时 ， 在 图 形 窗口 中 选择 该 正 五 边 形 的 5 条 边 长 ， 接 着 在 功能 区 
的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “操作 ”组 溢出 按钮 ， 并 选择 “切换 构造 ”命令 ， 从 而 将 这 5 条 边 
转换 为 构造 线 ， 如 图 2-92 所 示 。 
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图 2-92 切换 构造 


人 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 圆 : 圆心 和 点 ”按钮 妃 ， 在 作为 
构造 线 的 正 五 边 形 的 每 个 顶点 处 各 创建 一 个 圆 ， 这 些 圆 的 半径 都 要 求 一 样 。 

6@》 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “修改 ”按钮 么 ， 接 着 选择 实 线 
圆 的 直径 尺寸 〈 弱 尺寸 )， 弹 出 “修改 尺寸 ”对 话 框 ， 将 所 选 的 直径 尺寸 值 设置 为 “7”， 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 得 到 的 图 形 如 图 2-93 所 示 。 

全 9》 绘制 一 条 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 弧 。 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 
“ 圆 弧 : 3 相 切 ”按钮 融 ， 接 着 分 别 在 圆 1 和 圆 2 的 适当 位 置 处 单 击 ， 然 后 单 击 正 五 边 形 对 
应 的 一 条 边 ， 从 而 创建 一 条 与 3 个 图 元 相 切 的 圆 弧 ， 如 图 2-94 所 示 。 


7 .00 
7 .00 
- 圆 1 

_ 1 

一 一 一 、 AN CC _ 一 一 
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图 2-93 绘制 等 直径 的 5 个 圆 图 2-94 ”绘制 一 条 与 ee 


人 外》 使 用 同样 的 方法 ， 继 续 单 击 “ 圆 弧 : 3 相 切 ”按钮 于， 绘制 与 指定 3 个 图 元 均 相 切 
的 圆 踊 ， 如 图 2-95 所 示 。 

倒 》 绘 制 一 条 相 切 直线 。 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 线 ”旁边 的 
箭头 按钮 *， 接着 单 击 “直线 相 切 ” 按 钮 六 ， 然 后 在 图 形 窗口 中 选择 所 需 的 两 个 圆 ， 注 意 
选取 位 置 ， 从 而 创建 一 条 相 切 直线 ， 即 创建 图 2-96 所 示 的 相 切 直线 1。 
| i A 区 > 


i NG | ey 同人 


图 2-96 绘制 相 切 直 线 1 


图 2-97 绘制 男 两 条 相 切 直线 


6 修剪 图 形 。 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “删除 段 ” 按 钮 皂 ， 
接着 使 用 鼠标 左 键 逐一 单 击 要 删除 的 曲线 段 ， 最 后 得 到 修剪 后 的 图 形 如 图 2-98 所 示 。 

《加 绘制 若干 个 圆 并 设置 其 尺寸 和 约束 。 

在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 圆 :圆心 和 点 ”按钮 日 ， 分 别 绘制 6 
个 圆 ， 注 意 上 自动 判 断 的 半径 相等 约束 ， 如 图 2-99 所 示 。 
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图 2-98 人 收盘 图 形 的 效果 图 2-99 ”绘制 6 个 圆 


如 果 在 绘制 圆 时 没有 自动 获得 相关 圆 的 半径 相等 约束 ， 则 绘制 圆 后 在 功能 区 “ 草 绘 ” 
选项 卡 的 “约束 ”面板 中 单 击 “ 相 等 ”按钮 一 ， 接 着 选择 要 应 用 半径 相等 约束 的 所 需 圆 
即 可 。 

可 以 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 学， 选择 相应 的 直 
径 尺寸 来 按 要 求 进行 修改 ， 例 如 将 小 圆 的 直径 修改 为 “3”。 

4 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “检查 ”面板 中 单 击 “ 着 色 封 闭环 ”按钮 下 ， 此 时 图 
形 显示 效果 如 图 2-100 所 示 。 

至 此 ， 完 成 本 案例 操作 。 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 回 ， 系 统 弹 出 “ 保 
存 对 象 ”对 话 框 ， 指 定好 保存 目录 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


2-100 着色 封闭 环 


2.12 ”思考 与 练习 题 


1) 草 绘 器 工作 界面 主要 由 哪些 要 素 组 成 ? 

2) 如 何 设 置 草 图 环境 ? 

3) 如 何 理 解 强 尺寸 和 弱 尺 寸 、 强 约束 和 弱 约 束 的 概念 ? 

4) 什么 是 构造 线 ? 如 何 将 实 线 转换 为 构造 线 ? 什么 是 构造 模式 ? 
5) 构造 点 和 几何 点 的 区 别 在 哪里 ? 

6) 请 简 述 “删除 段 ”“ 抛 角 ” 和 “分 割 ” 这 3 个 修剪 工具 命令 的 用 途 。 
7) 如 何 创 建 纵 坐 标尺 寸 ? 

8) 如 何 标注 圆 或 贺 弧 的 直径 /半径 尺寸 ? 

9) 绘制 图 2-101 所 示 的 二 维 图 形 ， 并 标注 和 修改 其 尺寸 。 
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10) 新 建 一 个 章 绘 文件 ， 在 单 绘 旧 中 绘制 图 2-102 所 示 的 二 维 图 形 。 
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2-102 上 机 练习 2 


11) 绘制 图 2-103 所 示 的 图 形 并 标注 和 修改 尺寸 。 
12) 在 草 绘 器 中 ， 绘 制图 2-104 所 示 的 文本 和 图 形 。 


2-103 ”上 机 练习 3 2-104 ”上 机 练习 4 
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第 3 章 基础 实体 特征 与 基准 特征 


本 章 导读 : 


Creo Parametric 4.0 提供 了 先进 的 三 维 实体 建 模 环境 ， 供 用户 以 实 
体形 式 设计 模型 。 实 体 模 型 是 具有 质量 属性 ( 如 体积 、 曲 面 表 面积 和 惯 
性 等 ) 的 几何 模型 。 从 现在 开始 ， 读 者 便 进入 实体 建 模 的 一 个 新 学 习 环 
节 中 忆 

本 章 重点 介绍 三 维 实体 模型 的 一 些 建 模 起 步 基础 ， 包 括 基础 实体 特征 


和 基准 特征 。 基 础 实体 特征 通常 是 将 剖面 以 指定 方式 (如 拉 伸 、 态 转 、 扫 
描 、 变 剖面 扫描 和 混合 等 ) 进行 操作 来 生成 的 ， 其 可 以 作为 零件 模型 的 初始 
胚 件 。 而 基准 特征 是 指 在 创建 几何 模型 、 罕 件 实体 等 特征 时 用 来 为 其 添加 定 
人 位、 约束、 标注 等 的 参考 特征 。 


3.1 零件 特征 及 其 分 类 


在 Creo Parametric 4.0 软件 中 ， 模 型 的 基本 结构 属性 包括 特征 、 零 件 和 组 件 。 特 征 是 指 
每 次 创建 的 一 个 单独 几何 对 象 ， 特 征 包 括 基 准 、 拉 伸 、 孔 、 倒 角 、 圆 角 、 切 口 、 阵 列 、 扫 
描 、 旋 转 和 技 模 等 。 零 件 是 特征 的 集合 ， 即 零件 由 特征 组 成 ， 一 个 零件 可 包含 多 个 特征 。 组 
件 是 装配 在 一 起 以 创建 模型 的 元 件 〈 在 组 件 中 零 部 件 被 称 为 元 件 ) 集合 。 

零件 的 特征 是 按照 一 定 的 次 序 来 创建 的 。 如 果 特 征 的 次 序 创建 不 同 ， 那 么 得 到 的 零件 模 
型 造型 结构 也 可 能 有 上 所 不 同 。 用 户 为 了 更 好 地 管理 零件 中 的 特征 ， 可 以 根据 设计 要 求 来 对 选 
定 特征 进行 重新 排序 。 上 所 谓 的 重新 排序 是 指 在 零件 再 生 次 序列 表 中 辐 前 或 网 后 移动 特征 ， 以 
改变 它们 的 再 生 次 序 。 但 是 ， 并 不 是 任何 特征 都 可 以 进行 重新 排序 ， 例 如 存在 看 父子 项 关系 
的 特征 了 驶 不 能 通过 从 单 的 重新 排序 来 改变 它们 彼此 之 间 的 再 生 次 序 。 有 关 特 征 重 新 排序 的 操 
作 知 识 将 在 后 面 的 章节 中 专门 介绍 。 

依据 特征 的 主要 用 途 和 应 用 特点 ， 可 以 将 零件 特征 分 为 基础 实体 特征 (有 时 也 可 
以 称 为 “形状 特征 ”)、 基 准 特 征 、 工 程 特征 、 编 辑 特征 、 局 级 及 扭曲 特征 、 修 饰 特 征 、 
饭 金 特征 、 基 础 曲面 特征 、 高 级 曲面 特征 和 造型 特征 等 。 这 些 零件 特征 的 简要 介绍 见 
351 
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表 3-1 零件 特征 分 类 的 简要 说 明 


特征 类 别 定义 /概念 说 明 包含 的 特征 列举 


基础 特征 通 疝 由 剖面 通过 一 定 的 基础 方式 《如 拉 仲 、 旋 拉 伸 实体 特征 、 旋 转 实 体 特 征 、 扫 描 实 


基础 实体 特征 转 、 扫 描 、 变 剖面 扫描 、 混 合 等 ) 来 创建 ， 多 作为 三 维 零 | 体 特征 、 基 本 混合 实体 特征 和 可 变 剖 面 扫 > 
件 模型 的 初始 胚 件 ， 是 三 维 实体 最 基础 的 特征 描 实体 特征 

ee 基准 特征 是 指 在 创建 几何 模型、 零件 实体 等 特征 时 用 来 | 。 基准 平面 、 基 准 男 线 、 基 准点 、 基 礁 稍 
为 其 添加 定位 、 约 束 、 标 注 等 的 参考 特征 和 基准 坐标 系 

ee 在 其 他 零件 特征 几何 (如 基础 特征 ) 上 创建 的 此 用 于 | ” 孔 特 征 、 过 特征 、 入 特征 、 辆 角 特征 、 
改善 工程 特性 的 细节 特征 倒 角 特征 、 自 动 圆 角 特 征 和 拔 模特 征 等 

对 现 有 特征 进行 相关 编辑 操作 而 得 到 的 特征 ， 巧 用 编辑 | ”镜像 、 移 动 、 阵 列 、 复 制 -粘贴 、 缩 放 、 


特征 可 以 在 一 定 程度 上 提高 设计 效率 ， 缩 短 设计 时 间 | 合并 、 延 伸 、 相 交 竺 


人 上 二 VE 人 人、 = 去 小 上 7 十 
创建 方法 相对 高 级 ， 操 作 要 求 相对 严格 的 一 类 特征 ， 有 | 证 拉 可 、 拉 生 混合 、 启 生 全、 人 全 


部 分 构造 特 二 什 、 汗 兰 由 人 钙 、， 征 、 半 径 圆 项 特征 、 齐 面 圆 顶 特征 、 局 音 
高 级 及 捏 昌 特征 | 时 也 可 以 将 部 分 构造 特征 《如 十 特征 、 法 兰 特征 、 退 刀 术 | 侍 >w a 
特征 ) 归纳 在 此 类 特征 中 寺 伍 、 折 玖 特征 、 骨 架 折 玖 特 


征 、 折 弯 实 体 等 
修饰 特征 主要 用 来 处 理 产 品 和 和 零件 上 的 商标 、 标 识 符 草 绘 修饰 特征 、 螺 纹 修 饰 特 征 、 凹 模特 


修饰 特征 | ee hte 和 pe 
号 、 功 能 说 明 、 特 定 区 域 框 定 和 螺纹 示意 等 征 等 

饭 金 件 壁 〈 平 整 壁 、 法 兰 壁 、 扭 转 壁 、 

饭 金 特征 饭 金 特征 是 指 用 于 创建 各 类 饭 金 件 的 实体 特征 延伸 壁 等 ) 、 折 弯 操 作 的 特征 、 形 状 特 


征 、 合 并 壁 、 边 折 旁 、 抛 角 止 裂 模 等 
基本 曲面 特征 是 指 利用 “ 拉 伸 ”“ 旋 转 ”“ 扫 摘 ”“ 可 拉 伸 曲面 特征 、 旋 转 曲面 特征 、 扫 描 曲 


基础 曲面 特征 变 放 面 扫描 ”、“ 混 合 ”“ 扫 描 混 合 ”等 基础 命令 来 创建 | 面 特征 、 混 合 曲 面 特征 和 可 变 剂 面 扫 摘 曲 
的 曲面 特征 面 特征 等 
高 级 曲面 特征 使 用 高 级 命令 来 创建 的 专业 曲面 特征 边界 混合 曲面 、 螺 旋 扫 插曲 面 等 


在 专门 的 自由 曲面 设计 (造型 ) 环境 中 创建 的 特征 ， 其 白 由 形式 曲线 和 自由 形式 曲面 等 


概念 性 强 ， 操 作 更 为 灵活 ， 可 以 使 用 眠 标 直 接 拖 忠 编辑 


3.2 ”基础 实体 特征 


基础 实体 特征 主要 包括 实体 类 的 拉 伸 特征 、 旋 转 特征 、 扫 摘 特征 、 可 变 训 面 扫描 特征 和 


混合 特征 等 。 在 三 维 实体 模型 中 经 闻 要 先 创 建 基 础 特征 ， 然 后 在 基础 特征 的 基础 上 创建 其 他 
所 需 的 特征 。 下 面 结合 范例 介绍 实体 闫 的 基础 特征 。 


3.2.1 拉 伸 特征 


拉 伸 特征 是 指 将 二 维 谢 面 拉 伸 到 垂直 于 草 绘 平面 的 指定 距离 来 创建 的 特征 。 典 型 的 拉 伸 
特征 示例 如 图 3-1 所 示 。 


图 3-1 创建 拉 伸 特征 


进入 零件 建 模 模式 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 
站 ， 系 统 在 功能 区 显示 图 3-2 所 示 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 。“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 具有 3 个 滑 出 面板 
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标签 ， 即 “放置 ”“ 选 项 ”和 “属性 ”它们 的 功能 含义 如 下 。 


模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 Pad 


[ 
证 
入 p 了 有 言 孔 ， 自 章 绘 平面 以 指定 深度 值 拉 伸 截面 区 各 
为 为 Bt 在 草 绘 平面 每 一 侧 上 以 指定 深度 值 的 一 半 控 伸 截面 。 “< 内 性 


体 -| 尘 4 一 到 下 一 个 : 将 截面 从 放置 参考 拉 伸 至 其 到 达 的 第 一 个 曲面 的 
dj E+ 一 穿 透 : 伸 至 与 所 有 曲面 相交 度 
34E+ 一 穿 至 ; 拉 伸 至 与 选 定 曲面 相交 

症 E4 一 到 选 定 项 ， 将 截面 拉 伸 至 一 个 选 定点 曲线， 平面 或 曲面 


图 3-2 功能 区 出 现 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 


@ “放置 ” 清 出 面板 : 访 清 出 面板 〈 为 了 描述 的 简洁 ， 本 书 可 将 “ 清 出 面板 ”人 简 述 为 
“和 面板” 用 来 定义 或 编辑 章 绘 截面 。 

@ “选项 ”面板 : 打开 该 面板 后 ， 可 以 重 定 义 章 绘 平面 每 一 侧 的 特征 深度 选项 和 相应 的 
深度 值 ， 如 图 3-3 所 示 。 对 于 拉 伸 曲面 特征 而 言 ， 还 可 以 在 该 面板 中 通过 “封闭 
闪 ” 复 选 框 来 设置 是 否 用 封闭 端 创建 曲面 特征 。 知 在 该 面板 中 勾 选 “添加 锥 度 ” 复 
AE 则 需要 在 其 值 框 中 设置 锥 角 〈( 和 角度 范围 从 -89.9” 到 89.9” )， 从 而 按 值 使 几何 
成 锥 形 。 

@ “属性 ”面板 : 该 面板 如 图 3-4 所 示 。 在 “名 称 ” 文 本 框 中 列 出 了 当前 拉 伸 特征 的 名 
称 ， 用 户 可 以 更 改 该 特征 名 称 ; 单 击 “显示 此 特征 的 信息 ”按钮 日， 则 打开 Creo 
Parametric 浏览 右 以 但 看 该 拉 1 和 等 征 的 详细 信息 


门 El643 | "| 首 | 
放置 选项 履 性 
深度 
侧 1 | 六 盲 孔 了 ||61.43 加 
中 2 =- 
ji 太 2 LE lv 61.43 pA 中 
3 有 窑 适 
二 上 穿 至 放置 选项 属性 
六 到 选 定 项 
无 名 称 | 拉 伸 2 日 
图 3-3 “选项 ”面板 图 3-4 “属性 ”面板 


下 面 通过 一 个 底座 零件 设计 范例 讲解 创建 拉 伸 实体 特征 的 典型 方法 及 步 又 
1， 新 建 零件 文件 
3 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 jj， 或 者 单 击 “文件 ”按钮 并 从 文件 
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菜单 中 选择 “新 建 ” 命 令 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

@》 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按 钮 ， 在 “文本 ”文本 框 中 输入 “bc_3_dz”， 取 消 勾 选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 框 以 取消 
使 用 默认 模板 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

留 》 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 从 “模板 ”选项 组 中 选择 “mmns_part_solid ”， 
然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 新 建 一 个 零件 文件 并 进入 零件 设计 模式 。 在 新 零件 文件 中 ， 已 
经 存在 着 预定 义 好 的 一 个 基准 坐标 系 和 三 个 相互 正 交 的 基准 平面 (RIGHT、FRONT 和 
TOP )。 


\ 折 呈 入 扒 ; 如 果 要 在 图 形 窗口 中 除了 显示 基准 平面 之 外 ， 还 要 显示 平面 标记 ， 那 么 在 
功能 区 中 打开 “视图 ”选项 卡 ， 选 中 “平面 标记 显示 ”按钮 绍 ， 如 图 3-5 所 示 ， 


霓 图 柔性 建 模 应 用 程序 


平移 | “re 让 6 | | | : 
"| | 生 i | | = | 
_ | ee Wi | 
下 谭 小 四 /7 -区 -一 
已 保存 方 标准 方向 上 一 个 者 面 ”管理 视图 显示 样式 透视 图 /六 ， wx | 
平移 缩放 向 ~ : (El a 
方向 模型 显示 Y A ™ 


图 3-5 设置 显示 平面 标记 


2. 创建 拉 伸 实体 特征 

人 和 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ” 面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 上， 打开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 。 

色 ) 在 “ 拉 仲 ”选项 卡 中 选择 “放置 ”选项 ， 打 开 “ 放 种 ”面板 ， 如 图 3-6 所 示 ， 接 着 
单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平 
面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 向 参照 ， 如 图 3-7 所 示 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 按 
钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
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草 绘 方向 
草 绘 视图 方向 | 反 向 


放置 站 选项 层 性 参考 | ”RIGHT:F1( 基 准 平面 ) 
方向 | 右 区 
草 浴 
® 选择 1 个 项 定妆 二 取消 


图 3-6 打开 “放置 ”面板 图 3-7 选择 草 绘 平面 
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Bm 用 户 也 可 以 不 用 打开 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 ， 而 是 直接 在 图 形 窗 
口中 选择 所 需 的 基准 平面 来 快速 定义 草 绘 平面 ， 例 如 在 本 例 中 ， 直 接 选择 FRONT 基准 平面 
作为 草 绘 平面 ， 系 统 随 即 进入 草 绘 模 式 。 

人 9》 功能 区 出 现 “ 草 绘 ” 选 项 卡 ， 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视 


图 ”按钮 罚 ， 从 而 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 绘 制图 3-8 所 示 的 拉 伸 前 面 ， 然 后 在 “ 草 
绘 ” 选 项 卡 的 “关闭 ”面板 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 
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3-8 ”绘制 拉 伸 剖面 1 


人 选取 深度 类 型 选项 及 设置 深度 值 。 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 深度 类 型 选项 下 拉 列 表 框 中 
选择 “对 称 ”深度 选项 -HH， 接 着 在 深度 文本 框 中 输入 深度 值 为 “68”。 

人 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 吧 ， 完 成 该 拉 伸 实 体 特征 创建 。 

此 时 ， 按 〈Ctrt+D》 组 合 键 以 默认 的 标准 方式 视角 显示 模型 ， 效 果 如 图 3-9 所 示 。 

3， 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 

@ 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 四 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 。 

人 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 去 除 材料 ”按钮 如 。 

@》 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 的 “放置 ”标签 以 特定 颜色 (如 红色 ) 显示 ， 在 图 形 窗 口中 直接 
选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 系 统 自动 地 快速 进入 草 绘 模式 。 

人 绘制 图 3-10 所 示 的 拉 伸 剖 面 ， 单 击 “确定 ”按钮 Y。 
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3-9 创建 的 拉 伸 实体 特征 3-10 ”绘制 拉 伸 训 面 2 
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人 对 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 穿 透 ”选项 3E， 单 击 “ 反 向 拉 
伸 的 深度 方向 ”按钮 品 ， 从 而 将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 图 3-11 所 示 。 

6 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 中， 完成 拉 伸 切 除 操作 ， 得 到 图 3-12 所 示 
的 模型 效果 。 


DA BE 从 a C 
放置 。 | 选项 | 村 的 ”本 
民 q&a 
VD, Wo a 设置 的 深度 方向 
图 3-11 设置 拉 伸 的 深度 方向 图 3-12 拉 伸 切除 后 的 效果 


4. 创建 拉 伸 加 厚 特 征 

@ 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 。 

人 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 加 厚 草 绘 ”按钮 上 ， 接 着 输入 加 厚 厚度 为 “10”， 如 
图 3-13 所 示 。 

9 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

了》 选择 图 3-14 所 示 的 实体 面 作为 草 绘 平 面 ， 快 速 进入 草 绘 模式 中 。 
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放置 | 选 硕 | 。 尾 性 .选择 该 实体 面 作为 草 绘 平面 


图 3-13 设置 加 厚 草 绘 的 参数 图 3-14 选择 草 绘 平面 


6 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 投 影 ”按钮 口 ， 系 统 弹出 “类 
型 ”对 话 框 ， 选 择 “ 单 一 ” 单 选 按 钮 ， 单 击 图 3-15 所 示 的 一 条 轮廓 边 通 过 投影 来 创建 新 图 
元 ， 单 击 “ 类 型 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 

在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “关闭 ”面板 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WV， 完 成 草 绘 并 退出 草 给 
模式 。 

6@》 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 位 于 “加 厚 草 绘 ” 按 钮 上 最 右 侧 的 “在 草 绘 的 一 侧 、 另 
一 侧 或 两 侧 间 更 改 拉 伸 方向 ”按钮 2， 使 之 向 外 侧 加 厚 。 

人 输入 侧 1 的 拉 伸 深度 值 为 “15”。 

人 @》 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ¥， 完 成 的 底座 效果 如 图 3-16 所 示 。 


- Creo 4.0 中 文 版 完全 自学 手册 


3-15 单 击 轮 万 边 绘制 开放 式 剖 面 〈( 投 影 ) 3-16 ”完成 的 底座 效果 


各 有 旋转 特征 | 


使 用 系统 提供 的 旋转 工具 啦 ， 可 以 通过 绕 着 指定 的 中 心 线 旋转 草 绘 截面 来 创建 特征 ， 该 
符 征 被 称 为 旋转 特征 。 旋 转 特征 的 类 型 可 以 为 旋转 伸 出 项 (实体 、 加 厚 )、 旋 转 切 口 〈( 实 
体 、 加 厚 )、 旋 转 曲 面 、 旋 转 曲 和 面 修 费 “规则 、 加 厚 )。 创 建 旋转 特征 的 典型 示例 如 图 3-17 
所 示 。 


3-17 创建 旋转 特征 示例 


要 创建 旋 苞 特征 ， 则 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 枫 ”按钮 
5， 打开 图 3-18 所 示 的 “旋转 ”选项 卡 ， 接 着 在 “旋转 ”选项 卡 中 指定 特征 类 型 ， 如 实体 
或 曲面 ， 接 看 打开 “放置 ”和 面板 来 创建 章 绘 或 者 选取 单 绘 ( 注 间谍 转 特 征 需 要 定义 旋转 截面 
和 旋转 轴 ， 旋 转轴 可 以 是 线性 参考 或 章 绘 占 儿 何 中 心 线 )， 完 成 定义 旋转 截面 和 旋转 轴 后 ， 
在 “旋转 ”选项 卡 中 设置 旋转 角度 、 旋 转 方 辐 ， 并 根据 特征 类 型 来 设置 相应 的 参数 。 
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3-18 ”功能 区 出 现 的 “旋转 ”选项 卡 


在 这 里 介绍 一 下 定义 旋转 截面 的 规则 : 

@ 必须 只 在 旋转 轴 的 一 侧 曹 绘 儿 何 图 形 。 

@ 可 使 用 开放 或 闭合 截面 创建 旋转 曲面 。 

@ 如 果 在 旋转 截面 中 绘制 了 多 条 几何 中 心 线 ， 那 么 系统 默认 将 绘制 的 第 一 条 满足 要 求 
的 几何 中 心 线 作为 旋转 轴 。 厂 要 更 改 上 默认 的 旋转 轴 ， 则 在 截面 中 先 选 择 要 定义 旋转 
轴 的 一 条 中 心 线 (所 选 的 中 心 线 既 可 以 是 几何 中 心 线 ， 也 可 以 是 构造 中 心 线 )， 接 看 
在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “设置 ”组 洲 出 按钮 ， 选 择 “ 特 征 工 具 ”|“ 指 定 
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旋转 轴 ” 命 令 ， 如 图 3-19 所 示 ， 从 而 将 选 定 的 该 中 心 线 指定 为 旋转 轴 。 
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二 
中 草 颖 设置 | 和 章 条 六 | 中 心 送 到 7 了 而 了 加 和 角 7 加 情态 | 中 心经 :| g = 蛋 痪 
a | 是 
i 参 老 a L 三 短 形 人 讽 加 = eT 侠 朋 ”| 臣 加 历 交点 而 请 全 
立 件 系统 选 泽 梅 造 屋 式 选项 蝗 
基本 法 视图 = 可 加 = nu 样 条 站 酝 奈 标 -二 党 可 
设置 | 获取 栈 据 ， 操作 ~ 基准 章 块 
柄 方向 | 
| Ee 
特征 工 局 bh 指定 旋转 加、| 
-| 
ey 中 | 


造反 用 必 旋 苇 恩 的 中 心 线 ， 


图 3-19 ”指定 旋转 轴 操 作 


下 面 通过 一 个 顶 杆 帽 基 件 设计 范例 讲解 创建 旋转 实体 特征 的 典型 方法 及 步 又 。 

1. 新 建 零件 文件 

仿 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 系 统 弹出 “新 建 ”对 话 框 ， 在 “类 
型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 在 
“文件 名 ”文本 框 中 输入 文件 名 为 “bce_3_dgm”， 取 消 勾 选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 然 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

kB 系统 弹出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 从 中 选择 “mmns_part_solid ”公制 模 板 ， 然 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

2. 创建 旋转 实体 特征 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 多 ， 从 而 在 功能 区 
打开 “旋转 ”选项 卡 。 

色 ) 在 “旋转 ”选项 卡 中 选择 “放置 ”选项 标签 打开“ 放置 ”面板 ， 单 击 该 面板 中 的 
“定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

外》 选择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 向 参照 ， 
单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 从 而 进入 草 绘 模式 。 

人 确保 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 ， 接 着 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 
“中 心 线 ”按钮 ;来 添加 一 条 竖 直 的 几何 中 心 线 作为 旋转 轴 ， 并 接着 绘制 图 3-20 所 示 的 封闭 
图 形 。 绘 制 好 旋转 截面 并 修改 相关 的 尺寸 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Y， 从 而 完成 草 绘 并 退出 内 
部 草 绘 器 。 

人 默认 时 ,“ 变 量 ” 图 标 选项 并 E 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 草 绘 平 面 开 始 以 360*。 旋转 。 
单 击 “ 完 成 ”按钮 x， 完成 创建 的 旋转 实体 特征 如 图 3-21 所 示 。 

3， 以 旋转 的 方式 切除 材料 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 旬 ， 打 开 “ 旋 转 ” 
先天 下 

仿 》) 在 “旋转 ”选项 卡 选 择 “ 放 置 ” 选 项 标签 打开“ 放置” 面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ” 
面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 打 开 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

外 》 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
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到 3-20 ”绘制 的 封闭 图 形 到 3-21 创建 的 旋转 实体 特征 


人 绘制 图 3-22 所 示 的 旋转 放 面 和 旋转 中 心 轴 。 绘 制 好 图 形 并 修改 好 相关 的 尺寸 后 ， 
单 击 “确定 ”按钮 WV， 完成 草 绘 并 退出 内 部 草 绘 器 。 

人 团 认 时 ,“ 变 量 ” 图 标 选 项 并 上 处 于 被 选中 的 状态 ， 从 草 绘 平 面 开 始 以 360” 旋 转 。 
在 “旋转 ”选项 卡 中 确保 选中 “去 除 材料 ”按钮 央 (使 此 按钮 处 于 被 选中 状态 )。 

8 在 “ 访 转 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 从 而 完成 旋转 切除 操作 ， 最 终 得 到 顶 杆 
帽 基 件 的 模型 效果 如 图 3-23 所 示 。 


图 3-22 ”绘制 旋转 截面 〈 含 旋转 轴 ) 图 3-23 ”项 杆 帽 基 件 


: 世 二 天 给 基础 实体 特征 与 基准 特征 


加 要 扫描 特征 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 可 以 在 沿 着 一 个 或 多 个 选 定 轨迹 扫描 截面 时 通过 控制 截面 的 方 
向 、 旋 转 和 几何 来 添加 或 移 除 材料 ， 从 而 生成 扫描 特征 ， 扫 描 特 征 既 可 以 是 实体 的 ， 也 可 以 是 人 
曲面 的 。 扫 描 特征 的 扫描 类 型 分 两 种 ， 一 种 是 恒定 截面 扫描 ， 另 一 种 则 是 可 变 截 面 扫描 。 

恒定 截面 扫描 是 指 在 沿 轨 迹 扫 描 的 过 程 中 ， 草 绘 的 形状 不 变 ， 仅 截面 所 在 框架 的 方向 发 
生变 化 。 所 述 的 框架 实际 上 是 沿 着 原点 轨迹 滑动 并 且 自 身 带 有 要 被 扫描 截面 的 坐标 系 ， 坐 标 
系 的 轴 由 辅助 轨迹 和 其 他 参考 定义 。 框 架 非 常 重要 ， 因 为 它 决定 着 草 绘 沿 原点 轨迹 移动 时 的 
方向 。 创 建 恒定 截面 扫描 特征 的 典型 示例 如 图 3-24 所 示 。 

可 变 截面 扫描 是 指 在 扫描 过 程 中 ， 其 截面 是 可 变 的 。 创 建 可 变 截 面 扫描 会 将 草 绘图 元 约 
束 到 其 他 轨迹 〈 中 心平 面 或 现 有 几何 )， 或 者 使 用 由 trajpar 参数 设置 的 截面 关系 可 使 草 绘 可 
变 。 需 要 用 户 特别 注意 的 是 ， 草 绘 所 约束 到 的 参考 可 更 改 截 面 形状 ， 另 外 通过 使 用 关系 〈 由 
trajpar 设置 ) 定义 标注 形式 也 能 使 草 绘 可 变 。 草 绘 在 轨迹 点 处 重新 生成 ， 并 相应 更 新 其 形 
状 。 创 建 可 变 截 面 扫描 特征 的 典型 示例 如 图 3-25 所 示 。 

扫描 特征 


原点 轨迹 


: _ 所 描 起 点 的 截面 ( 椭 回 ) 
图 3-24 ”创建 扫描 特征 的 典型 示例 图 3-25 创建 可 变 和 截面 扫 拉 特征 的 典型 示例 

要 创建 扫 摘 特征 ， 则 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 摘 ” 按 钮 

间 ， 打 开 图 3-26 所 示 的 “扫描 ”选项 卡 。 下 面 介绍 “扫描 ”选项 卡 中 各 主要 组 成 元 素 的 
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参考 选项 相 切 属性 


图 3-26 功能 区 的 “扫描 ”选项 卡 


1， 相 天 按钮 

@ Lj: 创建 实体 特征 。 

@ 一 : 创建 曲面 特征 。 

@ 也 ,打开 内 部 草 绘 器 来 创建 或 编辑 扫描 横 截面 。 

@ 才 : 沿 扫 描 移 除 材料 ， 以 便 为 实体 特征 创建 切口 或 为 曲面 特征 创建 面 组 修剪。 
@ | : 为 草 绘 添加 厚度 以 创建 薄 实 体 、 薄 实体 切口 或 薄 曲 面 修剪 。 
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@ 二 : 创建 恒定 截面 扫描 ， 即 扫描 时 其 草 绘 截面 保持 不 变 。 

@ 元 : 创建 可 变 截 面 扫 描 ， 即 允许 截面 根据 参数 化 参考 或 沿 扫描 的 关系 进行 变化 。 

2.“ 参 考 ” 靖 出 面板 

“参考 ” 滑 出 面板 如 图 3-27 所 示 。 在 该 滑 出 面板 中 主要 提供 了 以 下 工具 或 选项 。 

@ “轨迹 ” 表 :“ 轨 迹 ” 表 的 “轨迹 ” 列 用 于 显示 轨迹 ， 包 括 用 户 选 择 作 为 轨迹 原点 和 
集 类 型 的 轨迹 ;“X” 复 选 框 可 用 于 将 轨迹 设置 为 X 轨迹 ,“N” 复 选 框 可 用 于 将 轨迹 
设置 为 法 回 轨 迹 ““N” 复 选 框 被 勾 选 时 ， 截 面 王 直 于 轨迹 ),“T” 的 相应 复 选 框 可 用 
于 将 轨迹 设置 为 与 “ 侧 1”“ 侧 2” 或 选 定 的 曲面 参考 相 切 。 

@ “细节 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 将 打开 图 3-28 所 示 的 “ 链 ” 对 话 框 以 修改 选 定 链 的 


属性 。 
链 x 
原点 添加 (A) 
链 1 
移 除 (R) 
O 〇 标准 S) 
参考 选项 相 切 尾 性 锚 点 
曲线 :F6( 草 绘 2) 
轨迹 N IT 规则 : 
原点 加 回 国 男 要 
链 1 | | ”国力 < l 
0 特征 中 的 所 有 曲线 
范围 参考 
曲线 :F6( 草 绘 2) 
细节 .… 
垂直 于 轨迹 
[2 ,A 垂直 于 投影 
垂直 于 轨迹 ” 恒定 法 向 
水 平 / 竖 直 控制 
自动 - 
默认 
取消 (C) 
图 3-27 “参考 ” 清 出 面板 图 3-28 “ 链 ” 对 话 框 


@ “被 平 面 控制 ”下 拉 列 表 框 : 该 下 拉 列 表 杠 用 于 设置 定 癌 规 平 面 的 方式 〈 扫 摘 坐 标 系 
的 ZZ 方 同 )， 可 供 选 择 的 选项 有 “垂下 于 轨迹 *”“ 垂 下 于 投影 "*”“ 和 恒定 法 癌 ”。 妆 选择 
“ 垂 二 于 轨迹 ”选项 时 ， 鹤 平面 在 整个 长 度 上 保持 与 原点 轨迹 垂直 ;当选 择 “ 垂 直 于 
投影 ”选项 时 ， 沿 看 投影 方 站 看 去 ， 堆 平面 你 持 与 原点 轨迹 垂直 ，Z 轴 与 指定 方向 上 
的 原点 轨迹 的 投影 相 切 ， 注 意 选 择 该 选项 时 “方向 参考 ”收集 器 被 激活 以 用 于 选择 
方向 参考 ; 当选 择 “ 恒 定 法 向 ”选项 时 ，Z 轴 平 行 于 指定 的 方向 参考 矢量 ， 同 样 “ 方 
问 参 考 ” 收 集 占 被 激 活 ， 并 提示 选择 方 问 参考 。 

“水 平 / 竖 下 控制 ”下 拉 列 表 框 :用 于 决定 统 章 图 平面 法 癌 的 框 染 旋转 沿 扫 揪 如 何 定 
问 。 该 下 拉 列 表 框 可 能 提供 选 定 选项 有 “ 目 动 ”“ 垂 生 于 曲面 ”“X 轨迹 ”， 其 中 ， 
“ 目 动 ” 为 默认 选项 ， 表 示 由 XY 方向 定 癌 横 和 截面 。 

“起 扣 的 X 方 癌 参考 ”收集 右 : 当 在 “ 截 平 耐 控制” 下拉 列表 框 中 选择 “垂下 于 轨 
迹 ” 或 “恒定 法 辣 ” 选 项 ， 且 “水 平 / 竖 下 控制 ”设置 为 “ 目 动 ”时 ， 显 示 原 挟 轨 迹 
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起 点 处 的 截 平面 X 轴 方 问 。 

3.“ 选 项 ” 滑 出 面板 

“选项 ” 清 出 面板 如 图 3-29 所 示 ， 在 该 面板 中 可 以 设置 以 下 内 容 。 

@ “封闭 新 ” 复 选 框 : 用 于 设置 封闭 扫描 特征 的 每 一 问 。 适 用 于 上 其 有 封闭 环 鹤 面 和 开放 > 
轨迹 的 曲面 扫描 。 

@ “合并 端 ” 复 选 框 : 用 于 将 实体 扫描 特征 的 端点 连接 到 邻近 的 实体 曲面 而 不 留 间 际 。 
当 扫 描 截 面 为 恒定 、 和 存在 开放 的 平面 轨迹 、 截 平面 控制 选择 的 是 “ 王 直 于 轨迹 ”水 
平 / 竖 下 控制 选择 的 是 “自动 ”以 及 邻近 项 至 少 包 含 一 个 实体 特征 时 可 用 。 

@ “时 绘 放 置 点 ” 指定 原点 轨迹 上 的 点 来 章 绘 截面 ， 不 影 啊 扫 描 的 起 始点 。 如 果 “ 晶 
绘 放 置 点 ”为 宇 ， 则 将 扫 摘 的 起 始点 用 作 章 绘 截 面 的 默认 位 置 。 

4.“ 相 切 ” 清 出 面板 

“ 相 切 ” 滑 出 面板 如 网 3-30 所 示 ， 其 中 ,“ 轨 迹 ” 列 表 用 于 显示 扫 摘 特征 中 的 轨迹 ,“ 参 

和 芳 ” 下 拉 列 表 框 用 于 用 相 切 轨迹 控制 曲面 。 


参考 先 顺 ”| 相 切 ”| 。 尾 性 
轨迹 
辣 7 区 Ww 链 1 
参考 | 选 页 “| 相 切 属性 参考 
二 
图 3-29 “选项 ” 滑 出 面板 图 3-30 “ 相 切 ” 滑 出 面板 


5.“ 属 性 ” 滑 出 面板 

在 “属性 ” 滑 出 面板 中 ， 可 通过 “名 称 ” 框 来 设置 扫描 的 名 称 ， 以 及 单 击 “ 显 示 此 特征 
的 信息 ”按钮 加 以 在 Creo Parametric 浏览 器 中 显示 详细 的 元 件 信息 。 

在 介绍 了 “扫描 ”选项 卡 之 后 ， 下 面 通过 几 个 范例 来 介绍 创建 扫描 特征 的 方法 、 技 巧 
等 。 需 要 用 户 注意 的 是 ， 在 创建 扫描 特征 时 ， 根 据 所 选 轨迹 数量 ， 扫 描 截 面 类 型 会 自动 设置 
为 “恒定 ”或 “可 变 ”( 通 常 ， 单 一 轨迹 设置 恒定 扫描 ， 多 个 轨迹 设置 为 可 变 截面 扫描 )， 如 
果 向 扫描 特征 添加 或 从 中 移 除 轨迹 ， 扫 描 类 型 会 相应 调整 ， 但 是 可 以 覆盖 默认 设置 ， 也 可 以 
通过 单 击 “ 恒 定 截 面 ”按钮 乒 或 “可 变 截 面 ”按钮 只 来 手动 设置 扫描 类 型 。 

扫描 典型 范例 1 一 创建 弯 管 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 阅 ， 新 建 一 个 使 用 “mmns_part_ 
solid” 公 制 模板 的 实体 零件 文件 ， 其 文件 名 定 为 “bc_s3_wj” 

经 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 总 ， 打 开 “ 扫 描 ” 选 
项 卡 。 

外 草 绘 轨迹 。 在 功能 区 的 右 侧 区 域 单 击 “ 基 准 ”|“ 草 绘 ”按钮 所 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
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话 框 ， 选 择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ”方向 参照 ， 如 
图 3-31 所 示 ， 接 着 单 击 “ 草 给 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 绘 制图 3-32 所 示 的 将 作为 扫描 轨迹 
的 相 切 曲 线 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 YA 


150.08 


蔓 综 方向 


草 侍 规 图 方向 | 民 向 
学 考 | HGHT'F1T 蕙 世 平 面 
方向 |) 者 
“PRT_CSTS_DEs 
i 
图 3-31 指定 草 绘 平面 图 3-32 绘制 相 切 圆 孤 曲线 


人 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 出 现 的 图 3-33 所 示 的 “退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 
此 工具 ”按钮 


图 3-33 “ 扫 摘 ”选项 卡 中 出 现 的 按钮 


9 确保 所 绘制 的 曲线 被 选择 作为 原点 轨迹 ， 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 
默认 “ 截 平 面 控制 ”选项 为 “ 重 直 于 轨迹 ” 此 时 ， 应 设置 轨迹 起 点 箭头 如 图 3-34 所 示 。 如 
果 原 点 轨迹 的 起 点 箭头 不 在 所 需 的 端点 处 ， 那 么 可 以 通过 单 击 显示 的 起 点 箭头 来 将 它 切换 到 
轨迹 的 另 一 端 。 

6@ 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 可 以 看 到 “生成 实体 ”按钮 口 和 “恒定 截面 ”按钮 二 
自动 被 选中 ， 单 击 “ 创 建 薄板 ”按钮 王 ， 并 设置 薄板 厚度 为 “5” 如 图 3-35 所 示 。 
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参考 | 3 页 | 要 | 展 和 | 
轨迹 xX N 二 
原点 国 日 品 
| 细节 . 
截 平面 控制 
| 垂直 于 轨迹 四 
水 平 / 竖 直 控制 
Ee 到 | 


图 3-35 设置 生成 薄板 及 其 参数 


天 二 基础 实体 特征 与 基准 特征 


全 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 马 ， 进 入 内 部 草 绘 
器 ， 绘 制图 3-36 所 示 的 扫描 截面 〈 此 截面 图 形 为 一 个 圆 )， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 W 

8 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法， 完成 创建 的 弯 管 模型 如 图 3-37 
所 示 。 


FRONT 


图 3-36 ”绘制 扫描 截面 图 3-37 弯 管 模型 


扫描 典型 范例 2 一 一 创建 杯子 手柄 

@ 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 芒 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc_s3_bzbs.prt” 配 大 文件 并 打开 。 该 文件 中 己 经 存在 着 一 个 杯子 主体 模型 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 曾 ， 打 开 “ 扫 描 ” 选 
项 卡 。 

人 草 绘 轨迹 。 在 功能 区 的 右 侧 区 域 单 击 “ 基 准 ”|“ 草 绘 ” 按 钮 所 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 ， 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参照 ， 接 着 
在 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 
中 单 击 “ 样 条 ”按钮 J， 绘制 图 3-38 所 示 的 样 条 曲线 ， 并 在 “约束 ”面板 中 单 击 “重合 ” 
按钮 一 将 样 条 曲线 的 两 个 端点 分 别 设置 重合 约束 于 杯子 的 外 轮廓 边 ， 最 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 W ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 


图 3-38 ” 草 绘 样 条 曲线 
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0 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 出 现 的 “退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ” 按 
钮 > 

9 确保 所 绘制 的 样 条 曲线 被 选 作 原点 轨迹 ， 设 置 原点 轨迹 的 起 点 箭头 方向 如 图 3-39 
所 示 。 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 默 认 “ 截 平面 控制 ”选项 为 “垂直 于 
轨迹 ”。 

8 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 可 以 看 到 “生成 实体 ”按钮 器 和 “恒定 截面 ”按钮 片 
自动 被 选中 ， 打 开 “ 选 项 ” 滑 出 面板 ， 从 中 色 选 “合并 端 ” 复 选 框 ， 如 图 3-40 所 示 。 


参考 | 3 页 | 机 | 性 | 
封闭 端 
站 合并 庙 
草 绘 放 置 点 
| 原点 
图 3-39 ”定义 原点 轨迹 图 3-40 勾 选 “合并 端 ” 复 选 框 


人 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 马 ， 进 入 内 部 草 绘 
器 。 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 中 心 和 轴 椭 圆 ” 按 钮 名 ， 绘 制图 3-41 所 示 
的 椭圆 形 扫 描 截 面 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 WW 加 

8@ 在 功能 区 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 中 ， 完 成 创建 该 扫描 实体 特征 。 按 
(Cal+D》 组合 键 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 模型 ， 完 成 效果 如 图 3-42 所 示 。 


TOP 


图 3-41 绘制 椭圆 图 3-42 ”完成 扫 摘 实体 特征 作 手 柄 


= - 
点 斤 : 如 果 在 本 例 步 又 付 中， 在 “选项 ” 滑 出 面板 中 取消 钓 选 “ 合 并 端 ” 复 ; 
框 ， 则 最 后 得 到 的 扫描 特征 在 两 端 会 不 与 相 邻 实体 自然 合并 ， 如 图 3-43 所 示 。 


图 3-43 ”不 勾 选 “合并 端 ” 复 选 框 得 到 的 扫描 实 体 特征 


扫描 典型 范例 3 一 一 创建 可 变 剖 面 扫 描 特 征 

便 风 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 局， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 “bc_s3_kbpms.prt” 配 套 文件 来 打开 ， 该 文件 中 已 经 存在 图 3-44 所 示 的 3 条 光滑 曲线 。 

名) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 总 ， 打 开 “ 扫 描 ” 选 
项 卡 ， 并 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 选中 “生成 实体 ”按钮 口 。 

倒 》 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板， 选择 曲线 1 作为 原点 轨迹 ， 接 着 在 按 住 
(Cal》 组合 键 的 同时 选择 曲线 2 和 曲线 3 作为 约束 截面 形状 的 辅助 轨迹 线 〈 即 作为 链 轨迹 ， 
也 称 集 轨迹 )。 此 时 ， 默 认为 创建 可 变 截面 扫描 特征 ， 即 “扫描 ”选项 卡 中 的 “可 变 截 面 ” 
按钮 的 自动 处 于 被 选中 的 状态 。 

纺 ) 更 改 原 点 轨迹 的 原点 位 置 。 选 择 原 点 轨迹 ， 接 着 在 原点 轨迹 上 单 击 已 显示 的 箭头 ， 
即 可 切换 原点 轨迹 的 起 点 方向 ， 确 保 使 箭头 显示 状况 如 图 3-45 所 示 。 


图 3-44 文件 已 有 的 3 条 光滑 曲线 图 3-45 ”定义 原点 轨迹 起 点 箭头 


人 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 马 ， 进 入 截面 草 绘 模式 。 

6@@》 单 击 “ 样 条 ”按钮 Lu， 按 照 顺序 分 别 捕捉 到 相应 控制 点 来 绘制 封闭 的 样 条 曲线 ， 
如 图 3-46 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA ， 完 成 扫描 前 面 并 退出 草 绘 模式 。 

@@) 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 “ 截 平 面 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 恒 
定 法 向 ”选项 ， 此 时 系统 激活 “方向 参考 ”收集 器 ， 并 提示 选取 一 个 平面 、 轴 、 坐 标 系 轴 或 
直 图 元 来 定义 截 平面 法 向 。 调 整 模 型 视角 ， 在 图 形 窗口 或 模型 树 中 选择 RIGHT 基准 平面 作 
为 方向 参照 。“ 水 平 / 重 直 控制 ”选项 为 “自动 ”。 

外 对 动态 预览 的 效果 满意 后 ， 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法， 完成 创建 
的 可 变 痢 面 扫描 实体 特征 如 图 3-47 所 示 。 
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图 3-46 绘制 样 条 曲线 图 3-47 ”完成 的 可 变 剂 面 扫 摘 特 征 


扫描 典型 范例 4 一 一 使 用 关系 创建 可 变 剖 面 扫描 特征 

人 网 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 畅 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 
“bc _s3_gxkbps.prt” 配 套 文 件 来 打开 。 在 该 元 件 中 已 经 绘制 好 一 条 钩 状 的 相 切 曲线 。 

色 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 问 ， 打 开 “ 扫 描 ” 选 
项 卡 ， 并 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 选 中 “生成 实体 ”按钮 口 。 

合 》 选 择 曲线 作为 原点 轨迹 ， 并 且 将 原点 轨迹 上 的 起 点 方向 箭头 设置 在 图 3-48 所 示 的 
端点 处 。 

人 8 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 可 变 截面 ” 按钮， 接着 打开 “参考 > 面板， 接受 默 
认 的 截 平 面 控制 选项 为 “垂直 于 轨迹 ” 水 平 / 重 直 控制 选项 为 “自动 

倒 》 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 马 ， 进 入 草 绘 模式 。 

6@》 单 击 “ 圆 : 圆心 和 点 ”按钮 名 在 指定 位 置 处 绘制 一 个 圆 。 接 着 在 功能 区 中 切换 到 
“工具 ”选项 卡 ， 如 图 3-49 所 示 ， 从 该 选项 卡 的 “模型 意图 ”面板 中 单 击 “ 关 系 ” 按 钮 
由 =-， 系 统 弹出 “关系 ”对 话 框 。 


注释 有 视图 柔性 建 模 应 用 和 


? 习 消息 日 志 颈 切换 尺寸 


模型 意图 > 


图 3-48 ”指定 原点 轨迹 及 其 起 点 方 问 图 3-49 切换 到 “工具 ”选项 卡 


外 输入 带 trajpar 参数 的 截面 关系 为 “sd3=38*(1+0.8*trajpar)” 如 图 3-50 所 示 ， 从 而 
使 草 绘 可 变 。 这 里 sd3 为 圆 的 直径 尺寸 参数 符号 。 在 “关系 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
然后 在 功能 区 中 切换 到 “ 草 绘 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 史 ， 完 成 截面 草 绘 并 退出 草 绘 
模式 。 
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关系 -= 口 X 


文件 编辑 插入 参数 实用 工具 ”显示 
一 查找 范围 
截面 "|| szD0002 


和 要 关系 
Pom* 肠 的 XX 部 了 MT 区 大 


+ = |sd3=38*(1+0.8*trajpar) 


[] 淹 天 司 


一 = :3 -CC 一 一 


图 3-50 ”设置 截面 圆 的 关系 


@ 对 动态 预览 的 效果 满意 后 ， 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 鸣 ， 从 而 完成 
该 可 变 剖 面 扫描 实体 特征 ， 其 钩 体 效 朱 如 网 3-51 所 示 。 


8o 模型 树 | -> 文件 夹 .。 | 全 | 收藏 夫 


模型 树 Lh ”四 ”8 入 
国 BC S3 GXKBPS.PRT 

DD RIGHT 

DD TOP 

DD FRONT 

x PRT_CSYS DEF 

fx 草 绘 1 
> 自 扫 1 


中 在 此 插入 


“AI6HT 


图 3-51 完成 的 可 变 截 面 扫描 特 征 《〈 钩 体 效 末 ) 


混合 特征 


一 个 混合 特征 至 少 由 一 系列 的 平面 截面 《全 少 两 个 平面 截面 ) 形成 ， 其 构建 思路 是 将 这 
些 平 面 截面 的 边界 处 用 过 渡 曲 面 连接 形成 一 个 连续 特征 。 较 为 常见 的 混合 特征 是 平行 混合 特 
征 ， 其 所 有 混合 截面 邦 位 于 截面 章 绘 中 的 多 个 平行 平 而 上 。 

除了 封闭 混合 之 外 ， 每 个 混合 鹤 面 包含 的 图 元 数 都 必须 始终 保持 相同 。 对 于 没有 足够 几 
何 图 元 的 鹤 面 ， 可 以 采用 添加 混合 项 局 的 方式 来 进行 处 理 ， 添 加 的 每 一 个 混合 项 点 相当 于 给 
截面 添加 一 个 图 元 。 为 章 绘 截面 添加 混合 顶点 的 典型 方法 是 在 草 绘 截面 中 先 选择 所 需 的 一 个 
氮 ， 接 看 在 功能 区 的 “种 绘 ”选项 卡 中 选择 “设置 ”|“ 特 征 工具 ”| “混合 顶点 ”命令 ， 如 
图 3-52 所 示 ， 即 可 在 所 选 点 处 创建 一 个 混合 顶点， 此 方法 适用 于 与 草 绘 堆 面 混合 的 情形 。 
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I 视 加 柔性 建 模 应 用 在 序 才 RR 


| 本 加 民 fu a 人 引导 黎 | 中 心 赋 ~ 3 峰 包 
口 参考 一 | 中 并 让 - 外 林 加 ”7 便 角 ”| 应 加 厚 % 点 jn 这 和 
2 净 件 票 缠 选择 构 千 机 式 选项 眠 

| 8] 全 国生 条 焉 FE 口 投影 毕 要 尖 r 主 全面 


便 建 汽 音 项 硬 。 生 起 癌 特 征 中 便 用 的 草 给 
中 ， 旦 辣 大 点 春 示 男 夯 到 这 单一 点 ， 


图 3-52 选择 “混合 顶点 ”命令 

另外 ， 要 注意 每 个 混合 截面 的 起 始点 位 置 要 相 一致 ， 否 则 会 生成 不 是 所 希望 的 混合 特 
征 。 可 以 在 截面 章 绘 右 中 ， 从 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 选择 “设置 ”| “特征 工具 ”| “起 
点 ”命令 来 将 所 需 点 设置 为 起 始点 。 此 外 ， 此 操作 还 能 更 改 起 始点 方向 。 

允许 帽 状 混合 符 征 的 第 一 个 草 绘 截面 或 最 后 一 个 章 绘 稚 面 只 存在 一 个 点 ， 如 图 3-53 所 
示 的 一 个 平行 混合 特征 ， 该 混合 特征 的 第 一 个 草 绘 苓 面 和 第 二 个 车 绘 截面 均 为 相同 形状 的 正 
多 边 形 ， 第 三 个 章 绘 规 面 〈 最 后 一 个 章 绘 规 面 ) 为 一 个 点 《〈 单 击 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “和 草 绘 ” 
面板 中 的 “点 ”按钮 关 来 创建 该 点 )。 


村 37 和 而 3 
/ 1 #2 多 于 2 


图 3-53 “示例 : 帽 状 的 平行 混合 特征 
在 创建 一 些 混 合 特征 的 时 候 ， 要 注意 设置 合适 的 混合 曲面 选项 ， 这 盐 要 在 功能 区 “ 混 
合 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 进行 设置 ， 如 选择 “ 百 ” 单 选 按钮 或 “ 平 请 ” 单 选 按钮 ， 生 们 
对 应 得 到 的 混合 效 末 会 个 一 样 ， 上 典型 示例 如 图 3-54 所 未 。 


色 3-54 示例 : 不 同属 性 的 混合 特征 
a)“ 直 ”的 混合 特征 、b) “平滑 ”的 混合 特征 
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下 面 以 范例 的 形式 〈 两 个 范例 ) 来 介绍 创建 混合 特征 〈 平 行 混合 ) 的 典型 方法 步骤 。 第 
一 个 范例 为 与 草 绘 截面 混合 ， 第 二 个 范例 为 与 选 定 截面 混合 ， 其 中 在 第 二 个 范例 中 还 涉及 一 
个 新 的 操作 知识 点 ， 即 如 何 为 选 定 截面 添加 混合 顶点 的 操作 。 

混合 典型 范例 1 一 一 与 草 绘 截面 混合 

全 中 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 中， 新 建 一 个 使 用 “mmns_part_solid” 
公制 模板 的 实体 零件 文件 ， 其 文件 名 定 为 “bc_s3_pxhh”。 

纺 》 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 混 合 ” 按 钮 
字 ， 打 开 图 3-55 所 示 的 “混合 ”选项 卡 ， 此 时 确保 选中 “实体 ”按钮 门 和 “与 草 绘 截面 温 
合 ” 按 钮 又 。 


文件 模型 ”分 析 注释 这 染 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 志 台 


sy 


全 | 甸 图 六 站 CC loWwhiaeso vw Xx 
国有 法 项 | 相 切 | 尾 性 
与 将 绘 截面 混合 与 选 定 截面 混合 


图 3-55 “混合 ”选项 卡 


@@》 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 确 保 选 择 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 如 图 3-56 
所 示 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 在 图 形 窗口 或 模型 树 中 选择 TOP 基 
准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 

全 单 击 “ 草 绘 ” 面 板 中 的 “ 圆 ， 圆心 和 点 ”按钮 日 绘制 一 个 直径 为 30 的 圆 ， 再 单 击 
“ 草 绘 ”面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 i 来 绘制 相关 的 两 条 中 心 线 ， 然 后 单 击 “编辑 ”面板 中 的 
“分 割 ” 按 钮 人， 将 圆 分 割 成 6 个 等 分 部 分 ， 注 意 设置 一 个 合适 的 起 点 ， 如 图 3-57 所 示 (图 
中 1、2、3、4、5、6 指示 了 6 个 分 割 点 位 置 )。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 地 8， 从 而 完成 第 一 个 混 
合 截面 绘制 。 


图 3-56 在 “截面 ”面板 中 进行 操作 图 3-57 ”绘制 第 一 个 截面 


0 在 “混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 ， 确 保 进入 插入 截面 2 的 操作 状态 ， 草 绘 平面 
位 置 定位 方式 为 “ 偏 移 尺 寸 "”” 从 “ 偏 置 自 ” 下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “截面 1”， 输 入 自 截面 
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1 的 偏 移 值 为 “60”， 如 图 3-58 所 示 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 
斩 洲 了 芒 视图 柔性 建 措 应 用 程序 悔 人 


口罩 因 Hi 本 而 CNe 项 园 s vx 


截面 | 选项 | 相 切 


在 这 两 处 均 可 以 输入 自 截面 1 


的 偏 移 值 
〇 选 定 截面 


图 3-58 设置 截面 2 偏 移 自 截面 1 的 距离 


8 在 功能 区 出 现 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 单 击 “ 草 绘 ” 面 板 中 的 “选项 板 ” 按 钮 下 ， 系 
统 弹出 “ 草 绘 器 选项 板 ” 对 话 框 ， 在 “多 边 形 ” 选 项 卡 中 选择 “六 边 形 ” 将 该 图 形 插入 到 
截面 2 中 ， 接 着 选择 要 作为 正确 起 点 的 顶点 ， 在 “设置 ”面板 中 单 市 “设置 ”组 溢出 按 包 ， 
选择 “特征 工具 ”|“ 起 点 ”命令 ， 完 成 的 第 二 个 截面 如 图 3-59 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ” 按 
钮 WA 

@@ 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “和 截面” 面板， 确保 选中 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 单 击 
“插入 ”按钮 以 插入 截面 3， 设 置 其 草 绘 平 面 位 置 定义 方式 为 i 从 “ 偏 移 自 ” 下 
拉 列 表 框 中 默认 选择 “截面 2”， 设 置 自 截面 2 的 偏 移 距离 为 “15”， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 
入 截面 3 的 草 绘 状态 。 

人 9 绘制 第 三 个 截面 ， 该 截面 图 形 和 第 二 个 截面 图 形 一 样 ， 其 起 点 位 置 和 方向 也 一 样 。 
然后 单 击 “确定 ”按钮 W 。 

倒 》 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 默 认 选 择 “ 混 合 曲面 ”下 的 “平滑 ” 单 选 
按钮 ， 如 图 3-60 所 示 。 


gla Av H- 截面 2 |v||15.00 |> 醋 


| 和 四 “| 属性 
8o 模型 树 | -> 文件 : 
i 混合 曲面 
国 BC S3 PXHH.PRT 
DQ RIGHT 起 始 截面 和 终止 截面 
DD Top 对 闭 端 
FRONT ] 


图 3-59 ”绘制 截面 2 图 3-60 设置 混合 曲面 选项 为 “平滑 ” 
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4 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 辐 ， 完 成 创建 的 混合 特征 如 图 3-61 所 示 。 
混合 典型 范例 2 一 一 与 选 定 截面 混合 
在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 局， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 
择 本 书 配套 素材 文档 “bc_s3_pxhh2.prt”， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 原始 文档 中 存在 着 图 3-62 所 > 


示 的 两 个 章 绘 特征 。 


人、 / 和 一 
a i 1 | | J - 
一 fop oH 


图 3-61 完成 创建 的 混合 特征 图 3-62 ”原始 素材 文档 
全 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 混 合 ” 按 钮 
昂 ， 打 开 “ 混 合 ” 选 项 不 ， 此 时 确保 选中 “实体 ”按钮 上 ， 并 单 击 “ 与 选 定 截面 混合 ” 按 
钮 人 AU。 
人 在 图 形 窗口 中 单 击 “ 草 绘 1” 曲 线 作为 混合 截面 1， 确 保 该 混合 截面 的 起 点 位 置 及 
起 点 方向 如 图 3-63 所 示 。 


ey | 
了 点 所: 先 定 混合 截面 时 ， 如 果 发 现 默认 的 起 点 位 置 不 对 ， 则 可 以 使 用 鼠标 指针 拖 
及 箭头 原点 (显示 为 国 形 符号 ) 到 其 他 有 效 位 置 ， 以 设 定 新 的 起 点 位 置 ， 另 外 ， 使 用 鼠标 指 
针 单 击 箭头 〔 除 笠 头 原点 )， 可 以 反 向 截面 起 点 方向 ， 
3 在 功能 区 的 “混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 接 着 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 
入 ”按钮 ， 在 图 形 窗口 中 选择 “ 草 绘 2” 曲 线 作为 混合 截面 2， 接 着 通过 鼠标 操作 的 方式 来 
设置 新 的 起 点 位 置 和 起 点 方向 ， 如 图 3-64 所 示 ， 


选择 “ 草 绘 2” 曲 线 
设置 新 的 起 点 位 置 和 起 点 方 后 


3-63” 选 定 泥 合 截面 1 
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?很 显然 ， 混 合 截面 2 的 图 元 数 比 混合 截面 1 的 图 元 数 要 少 一 个 ， 需 要 在 混合 截面 2 
中 添加 一 个 混合 顶点 来 增加 一 个 图 元 数 。 在 “混合 ”选项 卡 的 “和 截面 ”面板 中 ， 确 保 选 中 
“截面 2”， 单 击 “ 添 加 混合 顶点 ”按钮 ， 从 而 在 规 面 2 中 添加 一 个 混合 顶点 ， 如 网 3-65 所 
示 ， 添 加 的 混合 顶点 此 时 在 网 形 窒 口 中 显示 为 小 正方 形 。 如 果 发 现 默认 的 混合 顶点 不 在 所 需 
的 位 置 处 ， 那 么 可 以 通过 鼠标 拖 上 的 方式 将 混合 顶点 拖 放 到 该 截面 的 其 他 有 效 位 置 处 。 


口 a 5 ms | 而 CIne 贰 回国 > 添加 的 混合 顶点 


图 3-65 ”在 截面 2 中 添加 一 个 混合 顶点 


4《@ 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 在 “混合 曲面 ”选项 组 中 选择 “ 直 ” 单 选 
按钮 ， 如 图 3-66 所 示 。 


候 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 咽 ， 完 成 的 混合 特征 如 图 3-67 所 示 。 


DTMI 


十 | 选项 尾 性 | 
混合 曲面 
〇 平滑 
起 始 截面 和 终止 截面 
图 3-66 选择 “ 直 ” 单 选 按钮 图 3-67 “完成 的 混合 特征 效果 


旋转 混合 是 指 混 合 巷 而 党 指定 的 轴 旋 转 ， 其 最 大 角度 可 达 120” 〈 有 效 范 围 在 -120" 一 
120” 之 间 )。 旋 转 混 合 特 征 的 创建 步骤 和 上 一 小 节 介 绍 的 混合 特征 的 创建 步骤 类 似 ， 最 大 的 
不 同 之 处 是 旋转 混合 特征 需要 定义 旋转 轴 。 请 看 以 下 创建 旋转 混合 特征 的 一 个 典型 范例 。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 巾 ， 新 建 一 个 使 用 “mmns_part_ 
solid” 公 和 制 模板 的 实体 零件 文件 ， 其 文件 名 定 为 “bec_s3_xzhhtz”。 
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名 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “旋转 混合 ” 按 
钮 S99， 打开 “旋转 混合 ”选项 卡 ， 此 时 确保 选中 “实体 ”按钮 口 和 “与 草 绘 截 面 混 合 ” 按 
钮 也 ， 如 图 3-68 所 示 。 
本 和 浅 机 视图 柔性 建 模 应 用 程序 /2 抱 3 全 O) 


回 A HI~ ey 着 CI 由 9 IMi60 Vv x 


”者 面 | 3 页 | 相 W | 履 住 


图 3-68 “旋转 混合 ”选项 卡 


鲜 在 “旋转 混合 ”选项 卡 中 打开 “和 截 面 ”面板 ， 在 草 绘 收集 器 右 侧 单 击 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ” 
方向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 中 ， 

纺 使 用 相关 的 草 绘 工具 绘制 图 3-69 所 示 的 截面 1， 单 击 “ 确 定 ”按钮 MA 


A 
\ 才 路 各 枚 ;如果 共 面 起 点 的 方向 反 向 了 ， 则 可 以 按照 图 3-70 所 示 的 图 解 步骤 A、 
B、C 进行 操作 即 可 。 


性 面 方向 


显示 
汪峰 财 
尾 性 


图 3-69 ”绘制 截面 1 图 3-70 ”修改 截面 起 点 的 方 问 


在 “旋转 混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 此 时 “旋转 轴 ” 收 集 器 处 于 激活 状 
态 ， 在 图 形 窗口 中 选择 基准 坐标 系 中 的 Z 轴 来 定义 旋转 轴 ， 如 图 3-71 所 示 。 


分 析 ”注释 工具 视 加 柔性 建 槛 ” 应 用 程序 广 著 涯 闻 


a Nv 出 | zacsr 强 CCe v x 
醚 面 | 。 还 项 百人 往 
本 让 本 党 匡 
加 昔 结 散 面 : 和 , [L 地 过 | 区 
总 选 定 酉 而 和 | 
芒 耐 量 丘 太 栖 替 
截面 1 对 二 内 名 截面 1 坊 眉 


所 请 
Z- 坟 (PRT_CSYS [| 向 栈 CL 


图 3-71 定义 旋转 轴 
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人 在 “旋转 混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 设 置 草 绘 平 而 位置 定 
义 方式 为 “ 偏 移 尺寸 ”从 “ 偏 移 目 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “截面 1”， 输 入 旋转 偏 移 值 为 
“68”， 如 图 3-72 所 示 。 注 曹 该 旋转 偏 移 值 的 有 效 范 围 是 -120~~120。 


分 折 ” 注 程 了 只 视 辐 和 性 建筑 应 用 本 序 站 顶尖 对 


a | 1 “580 可 削 记 相生 生 [全 Vv Xx 
盘面 滥 项 硬性 
号 草 赔 栈 面 
上 选 十 截面 
醋 面 由 


图 3-72 ”设置 截面 2 偏 移 自 截面 1 的 角度 
@ 在 “旋转 混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 ， 使 用 
相关 的 草 绘 工具 绘制 图 3-73 所 示 的 截面 2， 单 击 “确定 ”按钮 WA 
人 在 “旋转 混合 ”选项 卡 打开 “选项 ”面板 ， 在 “混合 曲面 ”选项 组 中 选择 “平滑 ” 
单 选 按钮 。 
倒 》 在 “旋转 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四 ， 完 成 的 旋转 混合 特征 如 图 3-74 所 示 。 


图 3-73 ”绘制 截面 2 图 3-74 ”完成 旋转 混合 特征 


3.3 ”基准 特征 
基准 特征 主要 包括 基准 平面 、 基 准点、 基准 曲线 、 基 ; 准 轴 和 基准 举 标 系 等 。 
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基准 平面 在 设计 中 是 比较 重要 的 。 例 如 ， 可 以 在 基准 平面 上 各 绘 或 放 症 特征， 可 以 将 基 
准 平 面 用 作 扩 二 标注 的 位 置 参 照 〈 参 若 )， 可 以 将 基准 平面 作为 竣 配 时 零 部 件 相互 配合 的 参 
照 面 等 。 
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在 默认 情况 下 ， 基 准 平面 有 两 侧 ， 可 以 设置 一 侧 为 褐色 ， 另 一 侧 为 灰色 。 当 组 装 元 件 、 
定向 视图 和 草 绘 参考 时 ， 应 使 用 颜色 ， 根据 面 对 屏 幕 的 不 同 侧 ， 基 准 平 面 将 以 设 定 的 不 同 颜 
色 显 示 。 

用 户 可 以 根据 设计 需要 来 创建 新 基准 平面 ， 新 建 的 基准 平面 将 获得 系统 按照 依次 顺序 自 > 
动 分 配 的 基准 名 称 : DTM1、DTM2、DTM3…… 。 当 然 用 户 可 以 更 改 基准 平面 的 名 称 。 

如 果 要 选择 一 个 基准 平面 ， 那 么 可 以 选择 其 名 称 ， 或 在 图 形 窗口 中 单 击 它 的 一 条 显示 边 
界线 ， 或 在 模型 树 中 进行 选择 。 

在 零件 模式 下 ， 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “平面 ”按钮 亿 / ， 系 
统 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。“ 基 准 平面 ”对 话 框 具有 3 个 选项 卡 ， 下 面 介绍 这 3 个 选项 卡 
的 功能 含义 。 

1.“ 放 置 ”选项 卡 

“放置 ”选项 卡 的 主要 用 途 是 收集 参照 和 设置 放置 约束 等 来 定义 基准 平面 的 放置 位 置 。 
当选 择 了 参照 后 ， 系 统 会 根据 参照 提供 默认 的 放置 约束 类 型 选项 ， 用 户 可 以 根据 设计 要 求 选 
择 另 外 的 放置 约束 类 型 选项 ， 并 设置 相关 的 参数 来 放置 新 基准 平面 。 例 如 ， 选 择 TOP 基准 
平面 作为 参照 ， 接 着 可 在 “参考 ”收集 器 中 的 相应 下 拉 列 表 框 中 选择 放置 约束 类 型 选项 为 
“ 偏 移 ” 在 “ 偏 移 ”下 的 “平移 ”文本 框 中 输入 于 指定 方向 的 偏 移 距 离 ， 如 图 3-75 所 示 。 


放置 显示 ， 尾 性 


TOP:F2( 基 准 平面 ) 偏 移 入 
穿 过 
偏 移 
平行 
垂直 
信 移 Midplane 
平移 |50.00 
a 本 二 


图 3-75 ”定义 基准 平面 放置 
2.“ 显 示 ” 选 项 卡 
“显示 ”选项 卡 如 图 3-76 所 示 ， 主 要 用 于 调整 基准 平面 的 方向 和 显示 大 小 。 单 击 “ 反 
问 ” 按 钮 ， 则 反 转 基准 平面 的 法 问 。 寿 要 调整 基准 平面 的 显示 轮廓 大 小 ， 那 么 勺 选 “调整 轮 
廊 ” 复 选 杠 ， 接 大 选择 “大 小 ”或 “参考 ”轮廓 类 型 选项 。 
@ 大 小 : 通过 指定 宽度 和 高 上 度 值 来 议 置 基准 平面 轮 廊 显示 的 大 小 ， 可 以 锁定 长 宽 比 。 
需要 注意 的 是 ， 指 定 为 基准 平面 的 显示 轮廓 高 度 和 宽度 的 全 不 是 Creo Parametric 尺 
寸 值 ， 且 不 会 显示 出 来 。 
@ 参考 : 允许 根据 选 定 参照 〈 如 零件 、 特 征 、 边 、 轴 或 曲面 ) 调整 基准 平面 的 显示 大 小 。 
3.“ 属 性 ”选项 卡 
“属性 ”选项 卡 如 图 3-77 所 示 ， 在 该 选项 卡 可 以 利用 “和 名称” 文本 框 来 重 命名 该 基 准 特 
征 ， 并 可 单 击 “显示 此 特征 的 信息 ”按钮 外 以 在 Creo Parametric 浏览 器 中 查看 关于 当前 基准 
平面 特征 的 详细 信息 。 
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基准 平面 x 基准 平面 


放置 | 显示 | 属性 放置 ”显示 属性 


He 


法 向 :| 反 向 | 


调整 轮廓 (O) 
= 参考 


宽度 : | 308.66 


名 称 |DTM1 日 


高 度 : |508.66 
口 ] 锁定 长 宽 比 


a 芝 - a ww 
3-76 “基准 平面 ”的 “显示 ”选项 卡 3-77 “基准 平面 ”的 “属性 ”选项 卡 


在 儿 何 建 模 时 可 以 将 基准 点 用 作 构造 元 素 ， 或 用 作 进 行 计 算 和 模型 分 析 的 已 知 点 。 

基准 点 主要 分 为 一 般 基 准点 、 偶 移 坐 标 系 基 准点 和 域 基准 点 等 。 其 中 ， 一 般 基 准点 是 指 
在 图 元 上 、 图 元 相交 处 或 自 某 一 图 元 偏 移 处 所 创建 的 基准 点 ， 偏 移 坐 标 系 基准 点 是 指 通 过 自 
选 定 坐 标 系 偏 移 来 创建 的 基准 点 ; lg 尔 域 点 ) 是 指 在 “行为 建 模 ”中 用 于 分 析 的 
点 ， 一 个 域 点 标识 一 个 几何 域 。 在 这 里 主要 介绍 最 为 常用 的 一 般 基准 点 。 男 外 ， 在 草 绘 平 面 
中 亦 可 创建 几何 基准 点 (第 2 章 已 介绍 )。 

在 一 个 基准 点 特征 内 ， 可 以 使 用 不 同 的 放置 方法 来 添加 点 。 注 意 在 一 项 操作 中 创建 的 所 有 
点 都 属于 同一 个 组 (同一 个 基准 点 特征 )。 创 建 一 般 基准 点 特征 的 方法 步骤 如 图 3-78 所 示 。 


有 基准 点 


中 单 击 “点 ”按钮 
基准 点 其 | 
放置 ”属性 
基准 点 x 名 称 jy 基 准点 ID_40 日 
WY EE 回 在 此 可 以 更 改 基准 点 特征 的 名 称 
中 新 点 状 老 
选择 项 
“参考 ”收集 器 列 出 主 
放置 参照 ， 指 定 参照 后 需 
RE 
确定 取消 
点 列表 : 列 出 已 在 当前 基准 | | 
点 特征 内 创建 的 点 
十 单 击 “ 确 定 ”按钮 
取消 


图 3-78 创建 一 般 基 准点 特征 的 方法 步骤 


: 世 生 天 给 基础 实体 特征 与 基准 特征 


可 以 将 一 般 基 准点 放置 在 这 些 位置 ， 曲线 、 边 或 轴 上 ， 圆 形 或 椭圆 形 图 元 的 中 心 ; 在 曲 
面 或 面 组 上 、 自 曲面 或 面 组 偏 移 ， 顶 点 上 或 自 顶点 偏 移 ， 自 现 有 基准 点 偏 移 ， 从 坐标 系 偏 
移 ， 图 元 相交 位 置 。 注 意 不 能 将 基准 点 置 于 坐标 系 的 轴 上 ， 但 可 以 使 用 坐标 系 的 轴 作 为 偏 移 
方向 。 

下 面 通 过 范例 来 详细 介绍 一 般 基 准点 的 典型 方法 和 步 又， 具体 操作 步骤 如 下 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 局， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 附 赠 网 盘 资 料 的 CH3 文件 夹 里 提供 的 配套 源 文件 “bc_s3_jzd.prt”， 该 文件 中 存在 着 的 堆 
件 模型 如 图 3-79 所 示 。 

色 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 点 ”按钮 X**， 系 统 弹 出 “基准 
点 ”对 话 框 。 

留 ) 创建 基准 点 PNT0。 

在 模型 顶 曲 面 的 预定 区 域 单 击 ， 接 着 拖 忠 其 中 一 个 偏 移 参照 控制 图 柄 去 捕捉 RIGHT 基 
准 平面 的 显示 轮廓 边界 〈 即 选择 RIGHT 基准 平面 )， 再 拖 动 另 一 个 偏 移 参 照 控 制图 柄 选择 
FRONT 基准 平面 ， 然 后 在 “基准 点 ”对 话 框 “放置 ”选项 卡 的 “ 偏 移 参考 ” 收集 器 中 分 别 
设置 这 两 个 偏 移 参照 相应 的 偏 移 距离 ， 如 图 3-80 所 示 。 第 一 个 基准 点 被 默认 命名 为 PNT0。 


基准 点 x 
放置 属性 
中 PNTO 参考 
新 点 曲面 :F5( 拉 伸 _1) 在 其 上 
偏 移 参考 
RIGHT:F1( 基 准 平面 ) ”150.00 
FRONT:F3( 基 准 平面 ) 0.00] ~ 


图 3-79 原始 零件 模型 图 3-80 创建 基准 点 PNTO 


全 9 创建 基准 点 PNT1。 

在 “放置 ”选项 卡 的 点 列表 中 单 击 “ 新 点 ”选项 ， 使 “ 章 ” 符 号 指 癌 “新 点 ” 表示 当 
本 状态 为 狐 点 创建 状态 。 

在 顶 曲面 的 指定 区 域内 单 击 〈 见 图 3-81)， 接 着 在 “放置 ”选项 卡 的 “参考 ”收集 器 
中 ， 将 该 曲面 参照 的 约束 类 型 选项 设置 为 “ 偏 移 ”， 在 “ 偏 移 ” 尺 寸 文 本 框 中 输入 “60” 然 
后 在 对 话 框 中 的 “但 移 参考 ”收集 器 框 内 单 击 ， 将 其 激活 ， 选 择 FRONT 基准 平面 ， 投 住 
Ctrl》 键 的 同时 选择 RIGHT 基准 平面 ， 所 选 鸭 FRONT 基准 平面 和 RIGHT 基准 平面 作为 偶 
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移 参 照 列 在 “ 偶 移 参考 ”收集 占 中 ， 分 别 修 改 它 们 相应 的 俩 移 距 离 ， 如 疼 3-82 所 示 。 


基准 点 x 
放置 | 属性 
PNTO “| 参考 
+ RU 同 面 F5 拉 促 1) 。 仿 移 ” 
新 点 


偏 移 160.00 | 
偏 移 参 考 
FRONT:F3( 基 准 平 面 ) 0.00 


3-81 在 顶 曲 面 预定 区 域内 单 击 3-82 ”创建 基准 点 PNTI1 


6 创建 基准 点 PNT2。 

在 点 列表 中 单 击 “ 狐 点 ”选项 ， 以 切换 到 新 点 创建 状态 。 

在 图 3-83 所 示 的 半 椭 圆 形 边线 上 单 击 ， 系 统 根据 该 主 放 置 参 照 给 予 默 认 的 放置 约束 选 
硕 方 “在 其 上 上 

在 “ 仿 移 ”尺寸 框 右 侧 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “比率 ”选项 ， 并 设置 仿 移 比率 为 
“0.68” 如 图 3-84 所 示 。 


基准 点 X 
放置 属性 
| PNTO “| 参考 | 
PNT1 边 F5 近 伸 人 在 其 上 
YPNT2 
AT AN 偏 移 参 考 En 
WU 三 -一 -一 @@ 曲线 未 湛 | 下 一 终点 | 实际 什 
/4 引 〇 参考 单 击 此 处 洪 加 项 
Ls 
3-83 单 击 所 需 边 线 3-84 “创建 基准 点 PNT2 


Gm 间 定 偏 移 距 离 的 方式 有 下 列 两 种 。 

@ 通过 指定 偏 移 比 率 : 在 “ 偏 移 ” 尺寸 框 中 输入 偏 移 比 率 。 偏 移 比率 是 由 基准 点 到 选 
定 端点 之 间 的 距离 比 上 曲线 或 边 的 总 长 度 而 得 。 

@ 通过 指定 实际 长 度 : 将 “比率 ”选项 改 为 “实际 值 ”选项 ， 此 时 在 “ 偏 移 ”尺寸 框 


输入 从 基准 点 到 端点 或 参照 的 实际 曲线 长 度 。 
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hk68 创建 基准 点 PNT3。 

在 “放置 ”选项 卡 的 点 列表 中 单 击 “新 点 ”选项 ， 使 “对 ”符号 指 问 “ 狐 点 ”， 表 示 当 
前 状态 为 新 点 创建 状态 。 

单 击 所 需 的 半圆 边线 ， 接 着 在 “参考 ”收集 器 中 将 所 选 边线 的 放置 约束 类 型 选项 更 改 为 O, 
“居中” 如 图 3-85 所 示 ， 从 而 将 新 基准 点 放置 在 选 定 边 参 照 的 中 心 处 


基准 点 x 
放置 ” 层 性 
PNTO 参考 
PNT1 边 :F5( 拉 伸 1) 居中 | 
PNT2 于 时 上 
居中 
中 PNT3 


PNT3 基 准点 


图 3-85 创建 基准 点 PNT3 


全 9》 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 基准 点 特征 创建 。 在 该 基准 点 特征 
中 包含 了 个 基准 点 。 


村 用 户 可 以 设置 在 图 形 窗口 中 显示 或 隐藏 基准 特征 ( 包括 基准 点 )， 以 及 显 
示 或 隐藏 基准 特征 标记 ( 包括 基准 点 标记 )， 这 可 以 使 用 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “显示 ” 
面板 中 的 相关 按钮 ， 如 图 3-86 所 示 。“ 平 面 显示 ”按钮 合用 于 显示 或 隐藏 基准 平面 ， i 
ed 按钮 号 用 于 显示 或 隐藏 基准 平面 标记 ; “点 显示 ”按钮 * 忆 用 于 显示 或 隐藏 基准 
点 ，“ 点 标记 显示 ”按钮 总 用 于 显示 或 隐藏 基准 点 标记 ; “ 轴 显 示 ” 按 钮 各 用 于 显示 或 隐藏 
基准 轴 。 “ 轴 标 记 显示 ”按钮 把 用 于 显示 或 隐藏 基准 轴 标 记 ; “坐标 系 显示 ”按钮 六 用 于 显 
示 或 隐藏 坐标 系 , “坐标 系 标记 显示 ” 入 得 济 用 于 显示 或 隐藏 坐标 系 标记 。 另 外 , “注释 显 
示 ” 按 钮 了 用 于 打开 或 关闭 3D 注释 及 注释 元 素 ， “旋转 中 心 ” 按 钮 闫 用 于 显示 或 隐藏 旋转 
中 心 。 


和 洲 JI 具 视图 柔性 建 措 应 用 程序 


和 四 六 全 但 了 回 右 于 
s* ME : 9 四 最 品名 导 少 
层 场景 7 ”外观 | 重新 调 放大 _ 已 保存 方 标准 方向 上 一 个 ， 截面 ”管理 视图 显示 样式 透视 图 | xx 
et 整 向 5 v 下 一 ~ ?2 “ ~ 
可 见 性 外 观 Y 方向 Y 模型 显示 上 


图 3-86 “视图 ”选项 卡 


Creo MO rina Wi 
EE 基准 曲线 


创建 基准 曲线 的 方式 主要 分 两 种 情形 ， 一 种 用 于 皇 入 空间 基准 曲线 ， 万 一 种 则 用 于 在 指 
定 的 捍 绘 平面 内 章 绘 平面 基准 曲线 。 
1. 插入 空间 基准 曲线 
要 插入 空间 基准 曲线 ， 则 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 日 击 “基准 ”组 洲 出 按钮 ， 接 看 
单 击 “ 曲 线 ” 劳 边 的 “第 头 ” 按 钮 *， 打 开 一 个 工具 命令 列表 ， 如 图 3-87 所 示 ， 其 中 提供 了 
3 种 曲线 选项 ， 即 “通过 点 的 曲线 ”“ 来 目 方程 的 曲线 ”和 “来 目 模 截面 的 曲线 ”。 下 面 分 别 
介绍 创建 基准 曲线 的 这 3 种 方法 。 


模型 ”分析 注释 工具 ”视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 


9 83 用 户 定义 特征 a 人 作证 创 孔 驭 拔 
司 ; 复制 几何 Xx 点 ” 仿 扫 位 ”二 便 国 角 * 间 壳 
重新 生成 平面 草 绘 | 拉 伸 
~ | 量 收缩 包 络 水 * 坐标 系 /多 扫描 混合 | YY 倒 角 v 和 | 盘 
操作 ~ 获取 数据 基准 ~ 形状 ~ 工程 
Av ”曲线 * | 人 通过 点 的 曲线 
人 参考 /v， 来 自 方程 的 曲线 
| 人 图 形 /Vv 来 自 模 截 面 的 曲线 
带 
妃 偏 移 平 面 
默认 坐标 系 


图 3-87 “用 于 创建 空间 基准 曲线 的 命令 


(1) 通过 点 的 曲线 

使 用 “通过 点 的 曲线 ”命令 ， 可 以 创建 一 个 通过 若干 现 有 点 的 基准 曲线 ， 其 一 般 操 作 方 
法 和 步骤 如 下 。 

8 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 曲 线 ” 旁 边 的 
“箭头 ”按钮 *， 打 开 一 个 工具 命令 列表 ， 从 中 选择 “通过 点 的 曲线 ”命令 ， 打 开 “ 曲 线 : 通 
过 点 ”选项 卡 ， 如 图 3-88 所 示 。 


模型 “分析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 励 续 三 辽 后 
,使 用 直线 段 将 该 点 连接 到 上 一 点 


ll ©®@ 二 x 


一 二 


、 一 使 用 样 条 将 读 点 连接 到 上 一 点 


旅 置 车 均 条 忻 选项 属性 
图 3-88 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 


倒 》 在 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 激活 “点 ”收集 器 ， 在 图 形 
We he 顶点 或 曲线 端点 ， 接 着 确保 处 于 “中 添加 点 ”的 状态 下 ， 选 择 其 他 
点 添加 到 曲线 定义 中 (所 选 点 显示 在 点 列表 中 )， 如 图 3-89 所 示 。 

外》 要 定义 一 个 点 与 之 前 添加 的 点 如 何 连 接 ， 那 么 在 “放置 ”面板 的 点 列表 中 选择 该 
点 ， 接 着 在 “连接 到 前 一 点 的 方式 ”选项 组 中 选择 “ 样 条 ”或 “直线 ” 单 选 按 钮 。 选 择 “ 样 
条 ” 单 选 按钮 时 ， 使 用 三 维 样 条 将 该 选 定点 连接 到 上 一 点 ， 选 择 “ 直 线 ” 单 选 按钮 时 ， 使 用 

一 条 直线 段 来 将 该 选 定点 连接 到 上 一 点 ， 并 可 以 根据 实际 要 求 勾 选 “ 添 加 圆 角 ” 复 选 框 以 在 
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曲线 的 选 定 点 处 添加 圆 角 来 对 曲线 进行 加 角 人 处理， 圆 角 半径 值 由 “半径 ” 框 输入 的 值 设 定 ， 
而 “具有 相同 半径 的 点 组 ” 复 选 杠 用 于 创建 具有 相同 半径 的 点 馆 辑 组 的 点 部 分 ， 如 图 3-90 
所 未 。 


"个 vj [|r |s.00 " 中 人 
放置 结束 条 件 。 | 。 选项 “| 。 尾 性 | 放置 。 | ”结束 条 件 | 选项 | 奈 性 
点 1 点 (P) 点 1 点 (P) 
点 2 PNT2:F6( 基 准点 ) 点 2 PNTO:F6( 基 准点 ) 
一 点 3 连接 到 前 一 点 的 方式 (C) 连接 到 前 二 点 的 方式 (C] 
加 样 条 O 〇 样 条 
〇 直线 @ 直线 
注音 此 状态 
注意 此 状 ; 全 生 添加 圆 角 


9 并 


mm 5.00 =| 
点 列表 


MM 具有 相同 半径 的 点 组 (G) 


口 在 曲面 上 放置 曲线 (L) [在 曲面 上 放置 曲线 人 


图 3-89 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 的 “ 放 管 ”面板 图 3-90 ”使 用 直线 将 选 定 氮 连接 到 上 一 点 


“ 样 条 ” 单 选 按钮 对 应 着 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 中 的 “按钮 ,“ 直 线 ” 单 选 按钮 对 应 
着 < “按钮 。 


Dm 要 创建 位 于 曲面 上 的 基准 曲线 ， 则 需要 在 “放置 ”面板 中 色 选 “在 曲面 上 
放置 曲线 ” 复 选 框 ， 接 着 选择 所 需 的 曲面 ， Oe a le ya 

9 要 在 曲线 的 端点 定义 条 件 ， 那 么 在 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 中 打开 “结束 条 件 ” 面 
ee ie eh 
选择 以 下 选项 之 一 ， 如 图 3-91 所 示 。 

@ “自由 ”在 此 端点 使 曲线 无 相 切 约束 。 

@ “ 相 切 ”:， 使 曲线 在 该 端点 处 与 选 定 参考 相 切 。 选 择 “ 相 切 ” 选 项 时 ， 单 击 “ 相 切 

于 ”收集 器 ， 并 选择 一 个 与 曲线 端点 相 切 的 轴 、 边 、 曲 线 、 平 面 或 曲面 。 若 单 击 
“ 反 向 ”按钮 ， 则 可 将 相 切 方向 反 向 到 参考 的 另 一 侧 。 如 果 色 选 “ 使 终止 曲线 乖 直 ” 
复 选 框 ， a el 使 曲线 端点 垂直 于 选 定 参考 ,“ 重 直 
于 ”收集 器 用 于 选择 所 需 的 一 条 边 

@ “曲率 连续 ” 使 曲线 在 该 端 点 处 与 选 定 参 : 考 相 切 ， 并 将 连续 曲率 条 件 应 用 于 该 点 。 

@ “年 直 ”， 使 曲线 在 该 端点 处 与 选 定 参考 垂直 。 

如 果 创 建 通过 两 个 点 的 基准 曲线 ， 那 么 可 以 在 三 维 空间 中 扭曲 该 曲线 并 动态 更 新 其 
形状 ， 其 方法 是 在 “曲线 : 通过 点 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 色 选 “ 扭 曲 曲线 ” 复 选 
框 ， 接 着 单 击 “扭曲 曲线 设置 ”按钮 ， 弹 出 “修改 曲线 ”对 话 框 ， 利 用 该 对 话 框 来 修改 曲 
线 ， 如 图 3-92 所 示 。 
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回 招 晶 曲 钱 


ee 
本 


3-91 “ 林 闹 条 件 ” 面 板 3-92 扭曲 曲线 操作 


6 在 “曲线 ， 通过 点 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 交 ， 完 成 通过 点 来 创建 基准 曲线 。 
练习 范例 : 读者 可 以 打开 本 书 配套 的 “bc_s3_jzqxtz.prt” 文 件 ， 参 照 上 述 步 骤 来 练习 创 
建 图 3-93 所 示 的 类 似 基准 曲线 。 


图 3-93 通过 点 创建 基准 曲线 


(2) 来 自 横 截 面 的 曲线 

可 以 使 用 “来 自 横 截 面 的 曲线 ”命令 从 横 截 面 边界 创建 基准 曲线 ， 如 果 横 截面 有 多 个 
链 ， 则 每 个 链 都 有 一 个 复合 曲线 。 注 意 不 能 使 用 偏 移 截 面 中 的 边界 创建 基准 曲线 。 

在 这 里 ， 先 要 掌握 如 何 创建 模型 的 横 截 面 。 使 用 位 于 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “模型 显 
示 ” 面 板 中 的 “视图 管理 器 ”按钮 m， 可 以 创建 多 种 类 型 (如 平面 横 截面 、 偏 移 横 截面 
等 ) 的 横 截面 。 请 看 以 下 简单 例子 。 

全 打开 本 书 配套 的 “bc_s3_hjm.prt” 文 件 ， 此 文件 中 已 经 存在 着 图 3-94 所 示 的 模型 
零件 。 

人 9》 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 单 击 “视图 管理 器 ”按钮 a， 或 
者 在 “视图 ”工具 栏 中 单 击 “ 视 图 管理 器 ”按钮 他 ， 弹 出 图 3-95 所 示 的 “视图 管理 器 ”对 
话 框 ( 简 述 为 视图 管理 器 )。 

@@) 在 视图 管理 器 的 “截面 ”选项 卡 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 接 着 从 打开 的 下 拉 菜 单 中 选 
择 “ 平 面 ”命令 选项 ， 再 在 截面 列表 中 输入 新 横 截面 名 称 或 接受 默认 的 横 截面 名 称 ， 如 图 3-96 
所 示 ， 按 (Enter〉 键 确认。 

2 功能 区 提供 “截面 ”选项 卡 ， 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 穿 过 ”选项 ， 在 图 形 窗口 
中 选择 DTM3 基准 平面 ， 其 他 设置 如 图 3-97 所 示 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 六 。 


第 


视图 管理 器 x 视图 管理 器 x 
DTM2 简化 表示 | 截面 | 层 定向 外观 。 全 部 简化 表示 | 截面 | 层 定向 “外观 全 部 
新 奸 -| 选项 ， 新 建 ” 编辑 "| @ 选 页 ” 
名 称 
UI 
平面 Xsec000 | 


MI | 关闭 
图 3-94 已 有 的 模型 零件 图 3-95 视图 管理 器 图 3-96 ”指定 横 截 面 名 称 


a | | 夺 过 月 | 二 | 0.00 可 全- 所 由 忆 邢 | ll x 


奔 过 在 单独 的 窗口 中 显示 横 截面 的 2D 视 图 
仿 移 | 局 用 修剪 平面 的 自由 定位 
在 横 截 面 曲面 上 显示 剖面 线 图 案 
封闭 槛 截面 曲面 
反 向 横 截面 的 修剪 方 向 


图 3-97 “截面 ”选项 卡 
人 返回 到 视图 管理 器 ， 此 时 刚 新 建 的 横 截 面 处 于 激活 状态 ， 如 图 3-98 所 示 ， 激 活 的 
规 面 对 象 在 模型 树 上 附带 显示 有 一 个 小 太阳 图 标 坦 。 在 视图 管理 器 的 “ 稚 面 ”选项 卡 中 ， 利 
用 “选项 ”下 拉 沈 单 可 以 设置 截面 的 一 些 参数 和 内 容 选 项 。 


面 偏 移 标识 1535 视图 管理 器 X 


J i ee 简化 表示 | 截面 | 层 定向 ”外观 全 部 
Xx DEFAULT esis egal A SE 


OQ DTIMI1 新 建 编辑 /| OG 选项 


DIM2 rg 洲 活 DTM2 
DIM3 反 向 修剪 方向 
> 第 切口 标识 1579 A 
如 偏 允 标识 1726 显示 区 域 边 界 
> (第 切口 标识 1812 Se 
Y 倒 圆 角 标识 1917 


* 第 曲面 标识 2135 
> (第 曲面 标识 2179 
CD 曲面 合并 标识 220| 
位 切口 标识 2235 

中 在 此 插入 : 

" 国 系 加 列 
[如 XsEC0001 gi 


3-98 ”完成 创建 狐 横 截面 创建 


-Ce 不 0 inaneih Wi 


6@@》 取消 激活 横 截面 。 在 视图 管理 器 “截面 ”选项 卡 的 截面 
列表 中 双击 “无 横 截 面 ” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 或 者 在 
模型 树 上 单 击 或 右 击 “截面 ”节点 下 处 于 激活 状态 的 此 横 截 面 对 
象 ， 接 着 在 屏 显 工具 栏 中 单 击 “ 取 消 激活 ”按钮 章 ， 亦 可 取消 所 
选 横 截面 的 激活 状态 。 取 消 激 活 横 截面 后 的 模型 效果 如 图 3-99 


所 示 。 
使 用 “来 目 横 截面 的 曲线 ”命令 方式 创建 基准 曲线 的 操作 步 
又 如 下 。 


全 在 没有 选中 任何 横 截面 对 象 的 状态 下 ， 在 功能 区 的 “ 模 
型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 曲线 ”旁边 
的 “箭头 ”按钮 "+， 打 开 一 个 工具 命令 列表 ， 从 中 选择 “来 自 横 截 ”图 3-99 取消 激活 横 截 面 
面 的 曲线 ”命令 ， 打 开 图 3-100 所 示 的 “曲线 ”选项 卡 ， 后 的 模型 效果 


立 件 。 i 芝 林 注入 工具 沁 阁 生性 建 粮 应 用 程序 大 尘 


| 加 重 而 -| ” 
蕉 者 属性 
图 3-100 “曲线 ”选项 卡 


又 ) 在 “ 则 线 ” 选 项 卡 的 “ 横 截面 ”下 拉 列 表 框 中 选择 用 来 创建 曲线 的 命名 横 截面 ， 例 
如 在 上 例 中 选择 刚 创建 的 横 截 面 名 称 。 

合 》 在 “曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 妆 。 

(3) 从 方程 

只 要 曲线 不 特殊 自 交 ， 便 可 以 通过 “来 自 方程 的 曲线 ”命令 由 方程 创建 基准 曲线 。 请 看 
如 下 一 个 操作 范例 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “曲线 ”旁边 的 
“箭头 ”按钮 ， 打 开 一 个 工具 命令 列表 ， 从 中 选择 “来 自 方程 的 曲线 ”命令 ， 打 开 图 3-101 
所 示 的 “曲线 ， 从 方程 ”选项 卡 。 


加 Eu 分析 注 答 IIR 视图 柔性 建 权 _ 应用 站 序 彤 挫败 方 时 
tz 贡 卡 尔 和 方程.， 向 0.00 "| 至 | 1.00 "I E 
一 一 一 刻下 术 
豆 恒 5 


图 3-101 “曲线 : 从 方程 ”选项 卡 


42》 在 图 形 窗 口 或 模型 树 中 ， 选 择 一 个 基准 坐标 系 或 目的 基准 坐标 系 以 表示 方程 的 零 
点 。 在 本 例 中 选择 PRT_ CSYS_DEF 举 标 系 。 

盒 》 在 :党 旁 的 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 坐标 系 类 型 ， 如 “ 笛 卡 儿 ”“ 柱 华 标 ” 或 “ 球 坐 
标 ”， 在 本 例 中 选择 “ 笛 卡 儿 ”。 
人 在 “ 自 ” 框 中 默认 独立 变量 范围 的 下 限 值 为 0， 在 “至 ” 框 中 默认 其 上 限 值 为 1。 
个》 单 击 “ 方 程 ”按钮 ， 打 开 “ 方 程 ”对 话 框 ， 输 入 曲线 方程 如 下 。 


第 3 草 


X=I*1t+3*sIn(1*360) 
y=8+cos(t*360) 


此 时 ,“ 方 程 ” 对 话 框 如 图 3-102 所 示 ， 单 击 “ 人 确定” 按钮 。 


方程 


针对 币 卡 尔 坐 杯 系 ， 输 入 参数 方程 


就 x、y 和 z 的 t 而 言 
例如 :对 在 x-y 平 面 的 一 个 圆 ， 中 心 在 原点 


半径 = 4， 参 数 方程 将 是 : 
X=4*cos(t*360) 

y=4*sin(t*360) 

z=0 


ET 


方程 


文件 编辑 插入 参数 实用 工具 显示 


PQ 洲 电 外 XX 下 3H 邮 -( 包 晤 同 国 


| 


图 3-102 输入 曲线 方程 


准 特征 


Bm 根据 从 0 到 1 变化 的 参数 1 和 三 个 坐标 系 和 参数 来 指定 方程 :第 卡 儿 坐 标 系 为 


XxX、y 和 z， 柱 坐标 系 为 +r、theta 和 z， 球 坐标 系 为 r、theta 和 phi。 注意 不 能 在 定义 基准 曲线 
的 方程 中 使 用 这 些 语句 : abs、ceil、floor、else、extract、if、endif、itos 和 search。 


所 示 。 


2. 草 绘 基准 曲线 
草 绘 的 基准 曲线 可 以 由 一 个 或 多 个 章 绘 段 以 及 一 个 或 多 个 开放 或 封闭 的 环 组 成 。 
在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 v 
的 “ 音 绘 ”对 话 框 。“ 放 年 ”选项 卡 中 的 设置 内 容 如 下 。 


\ 


IGHT 


3-103 ”从 方程 完成 创建 的 基准 曲线 


x 
-CSYS_DEF 


TSP 


草 绘 x 


放置 ”属性 
草 绘 平面 


平面 | 使 用 先前 的 
草 绘 方向 


草 绘 视图 方向 ” 尺 同 


参考 
方向 


6@]》 在 “曲线 :从 方程 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 中， 完成 创建 的 基准 曲线 如 图 3-103 


， 系 统 弹出 图 3-104 所 示 
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@ 理 绘 平面 : 包括 草 绘 平面 参照 收集 项 。 可 以 单 击 该 收集 右 来 选取 或 重 定 义 草 绘 平面 
参照 ， 或 者 单 击 “使 用 先前 的 ”按钮 使 用 先前 一 次 使 用 的 草 绘 平面 。 
@ 惠 绘 方向: 在 开始 草 绘 前 ， 必 须 将 章 绘 平面 定 同 到 屏 幕 的 法 癌 轴 ， 这 需要 设 首 草 给 
钢 图 方 辐 、 参 照 和 方 同 选项 。 
设置 好 音 绘 平面 和 章 绘 方 同 内 容 后 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 单 给 模式 ， 然 后 使 用 草 绘 
工具 草 绘 平整 (平面 ) 基准 曲线 即 可 。 


3.3.4 基准 轴 

基准 轴 的 作用 和 基准 平 而 类似， 都 可 以 用 作 特 征 创建 的 参照 。 在 实际 设计 工作 中 ， 基 准 
轴 对 制作 基准 平面 、 同 轴 放 置 项 目 和 创建 答 问 阵列 特别 有 用 。 在 这 里 需要 了 解 这 样 一 个 基本 
概念 : 基准 轴 是 单独 的 特征 ， 它 可 以 被 重 定义 、 隐 舍 、 让 和 菩 或 删除 等 ， 这 与 特征 轴 是 不 同 
的 ;特征 轴 是 指 在 创建 旋转 特征 或 圆柱 形体 时 目 动 产生 的 内 部 轴线 ， 它 不 是 单独 的 特征 ， 一 
旦 把 其 依附 的 特征 〈 如 旋转 特征 ) 删除 ， 那 么 相应 的 特征 轴 也 一 同 被 删除 。 

Creo Parametric 给 在 零件 模型 下 新 建 鸭 基准 轴 命 名 为 “A_#”，# 和 是 轴 (包括 基 准 轴 和 特 
征 轴 ) 的 顺序 号 。 

要 选择 一 个 基准 轴 ， 则 可 以 在 绘图 窗口 中 单 击 它 ， 或 者 单 击 它 的 名 称 ， 也 可 以 在 模型 树 
中 选择 它 。 

在 零件 模式 下 ， 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 轴 ”按钮 ， 系 
统 弹 出 “基准 轴 ” 对 话 框 。“ 綦 准 轴 ”对 话 框 有 3 个 选项 卡 ， 下 和 面 介绍 这 3 个 选项 卡 的 功 

1.“ 放 置 ” 选 项 卡 

“放置 ”选项 卡 如 图 3-105 所 示 ， 主 要 包括 “参考 ”收集 右 和 “ 仿 移 参考 ”收集 右 。 使 
用 “参考 ”收集 需 选 取 要 在 其 上 放置 新 基准 轴 的 参照 ， 然 后 选取 所 需 的 参照 闫 型 。 要 选择 其 
他 参照 ， 则 在 选择 时 按 住 《Ctrl》 键 。 第 见 的 参照 放置 类 型 有 如 下 儿 种 。 

@“ 容 过 ”表示 基准 轴 延 仲 容 过 选 定 参 照 。 

@ “法 问 〈 重 百 )” 放置 垂直 于 选 定 参照 的 基准 轴 。 
“ 相 切 ” 放置 与 选 定 参照 相 切 的 基准 轴 。 
“中 心 ” 通过 选 定 平面 圆 边 或 曲线 的 中 心 ， 且 在 垂直 于 选 定 曲线 或 边 所 在 平面 的 方 
问 上 放置 基准 轴 。 

如 果 在 “参照 ”收集 右 中 选取 “法 同 〈( 王 下 )” 作 为 参照 类 型 ， 那 么 将 激活 “ 偏 移 参 
考 ” 收 集 器 ， 使 用 该 收集 器 选取 仿 移 参照 并 设置 相应 的 位 置 参数 。 

2.“ 显 示 ” 选 项 卡 

“显示 ”选项 卡 如 图 3-106 所 示 。 义 选 “ 调 整 轮廓 ” 复 选 框 时 ， 可 以 通过 指定 长 上 度 尺 十 
来 调整 基准 轴 显 示 轮 廓 的 长 上 度 ， 或 者 选 定 参照 使 基准 轴 轮 廓 与 参照 相 拟 合 。 

3.“ 属 性 ”选项 卡 

在 “属性 ”选项 卡 中 可 以 重 命 名 基准 轴 特 征 ， 还 可 以 单 击 “显示 此 特征 的 信息 ”按钮 
上 四， 从 而 在 Creo Parametric 浏览 器 中 查看 当前 基准 轴 特 征 的 信息 。 


> 


\ 


ZI 


第 3 音 CT 到了 NTCED 


其 ; 首 轴 x 题 忻 处 


4 置 后 不 
部 吉 调 乾 批 订 
选择 he 
Li] 
图 3-105 “基准 轴 ” 对 话 框 的 “放置 ”选项 卡 图 3-106 “基准 轴 ” 对 话 框 的 “显示 ”选项 卡 


在 设计 工作 中 ， 为 了 节省 时 间 ， 也 可 以 先 在 图 形 窗口 中 选择 一 组 有 效 的 参照 组 合 ， 然 后 
在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 轴 ”按钮 * ， 以 快速 地 创建 完全 约束 的 基 
准 轴 特 征 ， 在 这 过 程 中 没有 使 用 “基准 轴 ” 对 话 框 。 例 如 ， 先 选择 两 个 基准 点 ， 接 看 单 击 
“ 轴 ” 按 钮 *， 则 通过 每 个 基准 点 加 以 约束 来 自动 创建 基准 轴 。 创 建 其 他 基准 特征 也 有 类 似 
的 快速 操作 技巧 ， 在 此 不 详细 介绍 ， 布 望 谈 者 在 学 习 和 工作 中 多 加 注意 和 总 结 ， 和 学 以 致 用 。 


吕 末 基准 坐标 系 | 


可 以 根据 需要 在 三 维 空间 中 创建 用 户 基准 坐标 系 ， 这 些 坐 标 系 可 以 是 稍 卡 儿 坐 标 系 、 柱 
坐标 系 和 球 坐 标 系 ， 其 中 最 为 沿用 的 基准 坐标 系 为 华 卡 儿 坐 标 系 。 

要 创建 基准 坐标 系 ， 则 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 坐 标 系 ”按钮 
光 ， 系 统 弹 出 “坐标 系 ” 对 话 框 。“ 原 点 ”选项 卡 中 的 “参考 ” 收集 器 首先 处 于 被 激活 状 
态 ， 此 时 ， 系 统 提示 选取 3 个 参考 〈 例 如 平面 、 边 、 坐 标 系 或 点 ) 以 放置 坐标 系 。 在 这 里 以 
选择 PRT_CSYS_DEF 坐标 系 作为 参考 为 例 ， 接 看 在 “ 偏 移 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 竺 卡 
儿 ”“ 圆柱”“ 球 坐标 ”“ 上 自 文 件 ”4 个 选项 之 一 ， 然 后 根据 设 定 的 偏 移 类 型 输入 相关 的 偏 移 参 
数 即 可， 如 图 3-107 所 示 。 设 定 的 偏 移 类 型 不 同 ， 那 么 需要 输入 的 参数 也 将 不 同 ， 例 如 当 仿 
移 类 型 为 “ 笛 卡 儿 ” 时 ， 需 要 分 别 输入 X、Y 和 Z 参数 ， 而 当 偏 移 类 型 为 “圆柱 ”时 ， 则 需 
要 分 别 输入 R、J 和 参数 。 

如 果 要 设置 狐 基 准 坐 标 轴 的 方 同 ， 那 么 在 “坐标 系 ” 对 话 框 中 切换 到 “ 方 同 ” 选 项 卡 ， 
如 图 3-108 所 示 ， 从 中 进行 如 下 的 一 些 操 作 即 可 。 


些 妹 各 并 些 评 各 其 


唱 击 ] 人 : r 调 疝 可 : 
和 定向 要 出: 
PRT CSYS DEF 于 4[ 毕 标 军 ) 住 秘 1 晤 对 选 程 (R] 
二 远 定 的 北 怀 肾 输 全 | 
情 研 党 遇 阔 卡 汞 0 


4 上 二 


生前 二 0 


图 3-107 “坐标 系 ” 对 话 框 的 “原点 ”选项 卡 图 3-108 “坐标 系 ” 对 话 框 的 “ 方 加 ”选项 卡 


S 
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@ 定向 根据 “参考 选择 ” 相对 于 两 个 选 定 的 附加 参照 定向 。 
@ 定向 根据 “ 选 定 的 坐标 系 轴 ” 相对 于 选 定 的 放置 参照 坐标 系 定向 ， 即 要 为 所 选 的 坐 
标 系 轴 设 置 相应 的 参数 ， 如 “关于 XX” 参数 、“ 关 于 Y” 参 数 、“ 关 于 Z 参数 ”。 
@ 设置 Z 垂直 于 屏幕 : 单 击 “设置 Z 垂直 于 屏幕 ”按钮 ， 则 将 坐标 系 定向 到 与 屏幕 正 
交 的 方向 上 。 
使 用 “属性 ”选项 卡 ， 可 以 重新 命名 该 基准 坐标 系 ， 并 可 以 单 击 “ 显 示 此 特征 的 信息 ” 
按钮 四 来 打开 Creo Parametric 浏览 器 以 查看 此 基准 坐标 系 的 特征 信息 。 
在 “坐标 系 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 新 基准 坐标 系 创 建 。 
另外 ， 如 果 在 零件 模式 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 基 准 ” 组 溢出 按钮 并 选择 “ 默 
认 坐 标 系 ”命令 ， 则 可 以 在 当前 零件 中 插入 一 个 默认 的 坐标 系 。 
在 零件 模式 下 ， 系 统 以 “CS#”(# 为 从 0 开始 递增 的 整数 ) 形式 命名 新 基准 坐标 系 。 


3.4 ”实战 学 习 综合 案例 


本 市 介绍 两 个 实战 学 习 综 合肥 例 ， 以 便 读者 更 好 地 复习 和 天 固 本 草 所 学 知识 。 


区 到 异型 座 件 


本 实战 学 习 综 合 案例 要 完成 的 异型 座 件 如 图 3-109 所 示 。 在 该 案例 中 主要 应 用 到 拉 伸 特 
征 、 基 准 轴 特 征 、 基 准 平面 特征 、 齐 鹤 面 和 使 用 放 鹤 面 创建 的 基准 曲线 。 


图 3-109 ”异型 座 件 


本 实战 学 习 综合 案例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

1. 新 建 零 件 文件 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 .中 ， 系 统 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ” 
选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 在 “文件 
名 ” 框 中 输入 “bc_sz3_yxzj”， 取 消 义 选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 系 
统 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns_part_solid” 模 板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

2. 创建 拉 伸 实体 特征 作为 模型 基本 体 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 。 

人 2》 打开“ 放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 RIGHT 
基准 平和 外， 默认 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ” 方 同 参 考 ， 如 图 3-110 所 示 ， 然 后 单 击 “ 音 绘 ” 


: 世 二 天 给 基础 实体 特征 与 基准 特征 


按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 

@@》 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 客 ， 从 而 定向 
草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 绘 制图 3-111 所 示 的 拉 伸 截面 图 形 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 锂 
YW ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 


草地 x 


放置 


萝 考 | TOPF2( 若 准 平面 ) 


ms 取消 


图 3-110 ”定义 草 绘 平面 图 3-111 绘制 拉 伸 截面 图 形 

kB 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 ” 深 度 选 项 旦 ， 接 着 设置 
总 深度 值 为 “500”。 

人 全 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 中 ， 从 而 创建 一 个 拉 伸 实体 特征 作为 异型 座 
件 的 基本 体 。 按 《Ctrlt+D》 组 合 键 ， 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 模型 。 

3. 创建 基准 轴 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 轴 ”按钮 * ， 系 统 弹 出 “基准 
办 ”对 话 框 。 

人 2》 选择 RIGHT 基准 平面 ， 接 着 按 住 〈《Ctrl》 键 的 同时 选择 TOP 基准 平面 ， 两 个 平面 
参照 的 约束 类 型 选项 均 为 “ 穿 过 ” 如 图 3-112 所 示 。 

倒 》 在 “基准 轴 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 基准 轴 特 征 A_1。 

4. 创建 基准 平面 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “平面 ”按钮 忆 ， 系 统 弹出 “ 基 
准 平面 ”对 话 框 。 

人 2 确保 基准 轴 A_1 被 选中 作为 第 一 参照 ， 其 参照 约束 类 型 选项 为 “ 穿 过 ”。 按 住 
(Ctrl》 键 的 同时 选择 TOP 基准 平面 作为 另 一 个 参照 ， 其 约束 类 型 选项 为 “ 偏 移 ”。 

外 》 在 “ 偏 移 ”下 的 “旋转 ”文本 框 中 设置 旋转 偏 移 角 度 为 “30" ” 如 图 3-113 所 示 。 


i 基准 补 面 x 
放量 ”显示 征 性 部 置 ”显示 屋 | 
TmR RIGHTF1I 基准 平 面 } 棕 过 = 页 习 于 辣 天 入 四 1 妍 这 
TOP:F2( 基 准 平 而 ) 等 过 Y TOP:Fal 基 准 平面 ) 妨 徐 
Ti 篇 穆 登 - 
| 确定 取消 i mw 


图 3-112 选择 两 平面 在 其 相交 处 创建 基准 轴 图 3-113 创建 基准 平面 
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2 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 创建 DTMI1 基准 平面 。 

5. 创建 拉 伸 特征 

人 在 新 建 的 DTM1 基准 平面 处 于 被 默认 选中 的 状态 下 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 
“形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 “， 系 统 快速 进入 内 部 草 绘 器 中 。 

kB 默认 的 草 绘 平面 为 DTM1 基准 平面 。 此 时 ， 如 果 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 设 
置 ” 面 板 中 单 击 “ 草 绘 设置 ”按钮 本， 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 可 以 看 到 默认 的 草 绘 设置 如 
图 3-114 所 示 “《 用 户 可 以 目 行 进行 草 绘 设置 )， 然 后 单 击 “ 齐 给 ”按钮 。 在 功能 区 “ 草 绘 ” 
选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 参 考 ” 按 钮 二 ， 系 统 弹 出 “参考 ”对 话 框 ， 增 加 选择 择 
A_l 轴线 和 基本 体 顶 面 作为 绘图 参考 ， 如 图 3-115 所 示 ， 然 后 单 击 “ 参 考 ” 对 话 框 中 的 “ 关 
闭 ” 控 钮 。 


草 绘 x 


放置 
草 绘 平面 


平面 | DTM1:F7( 若 .，|| 使 用 先前 的 | 
草 绘 方向 


草 绘 视图 方向 | 反 向 


参考 | FRONT:F3( 基 准 平 面 ) 


方向 | 下 | 


3-114” 草 绘 设置 


绘制 图 3-116 所 示 的 封闭 的 拉 伸 截面 图 形 ， 该 截面 图 形 由 一 个 半圆 和 一 条 直线 段 构 
成 。 绘 制 完毕 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA 。 


| PRT_CSYS_DEF:F4( 坐 标 系 ) 
FRONT:F3( 基 准 平面 ) 
A_1:F6( 基 准 轴 ) 


曲面 :F5( 拉 伸 _1) 


上 机 六 面 00 | 过 学 | 使 用 边 / 信 移 |" 


0. 
蔡 换 (R) 删除 (D) | 求解 (S) 
参考 状况 
未 求解 的 草 绘 


| 关闭 (CQ) 


图 3-115 指定 绘图 参考 图 3-116 绘制 拉 伸 截面 图 形 


第 3 章 “ 人 RE 看 下 三 和 玫 : 
在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ,将 “ 侧 1” 和 “ 侧 2” 的 深度 选项 均 设置 
为 “到 选 定 项 ”过 ， 并 选择 相应 的 要 拉 伸 到 的 实体 表面 或 边线 ， 如 图 3-117 所 示 。 
外) 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 较 ， 完 成 该 拉 伸 实 体 特征 的 创建 ， 效 果 


如 图 3-118 所 示 。 > 
| 六 页 | 性 


a 
侧 1 | 站 到 洗 定 项 。 |”|| 曲面 F 引 接 伸 1 
些 | "| BA 
] TOP 
侧 2 | 士 到 选 定 项 。 | | | 曲面 :F5( 拉 伸 1) 
芷 |" "iA 
口 添加 锥 度 


FRONT 


图 3-117 设置 两 侧 拉 伸 图 3-118 创建 拉 伸 实体 特征 后 的 模型 效果 


6， 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 。 

全 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 去 除 材料 ”按钮 妇 。 

全 打开“ 放置” 面板， 接着 单 击 “ 放 置 ” 面 板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 
框 ， 然 后 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

人 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 圆 : 同心 ”按钮 回 ， 绘 制图 3-119 所 示 
的 截面 图 形 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 

全 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 将 “ 侧 1” 和 “ 侧 2” 的 深度 选项 均 设 置 
为 “ 穿 透 ” 站 上 。 


8 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 外 ， 切 除 材料 后 的 效果 如 图 3-120 所 示 。 


图 3-119 绘制 拉 伸 切除 的 截面 图 形 图 3-120 ，” 拉 伸 切除 材料 后 的 模型 效果 
7. 创建 平面 剖 截 面 
在 功能 区 中 打开 “视图 ”选项 卡 并 从 “模型 显示 ”面板 中 单 击 “视图 管理 器 ”按钮 
动 ， 或 者 直接 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “视图 管理 器 ”按钮 咒 ， 系 统 弹 出 “视图 管理 器 ” 
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对 话 框 。 

人 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 截 面 ”标签 ， 以 打开 “截面 ”选项 卡 ， 接 着 在 
“截面 ”选项 卡 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 并 从 弹出 的 下 拉 菜 单 中 选择 “平面 ”命令 ， 接 着 在 出 
现 的 文本 框 中 输入 该 新 横 截面 的 名 称 ， 如 图 3-121 所 示 ， 然 后 按 (Enter〉 键 确认 ， 此 时 功能 
区 出 现 “ 截 面 ”选项 卡 。 


视图 管理 器 x 视图 管理 器 x 
简化 表示 | 截面 | 层 ”定向 “外观” 全 部 简化 表示 | 截面 | 层 定向 “外观 全 部 
新 建 ~ 编辑 "| @ 选项 * 新 建 v 编辑 -| © 选项 ~ 
| “平面 = 
X 方 向 i 
et 通过 参考 平面 、 坐 标 系 或 平整 曲面 来 创建 中 无 檬 截面 
Y 万 [5 
ni |YXZH Xsec01 I 
| 关闭 关闭 | 


图 3-121 新 建 横 截 面 


kB》 在 图 形 窗口 中 选择 TOP 基准 平面 作为 截面 参考 ， 并 在 “截面 ”选项 卡 中 确保 选中 
“封闭 横 截 面 曲面 ”按钮 避 和 “在 横 蕉 面 曲面 上 显示 剖面 线 图 案 ” 按 钮 捞 ， 以 及 从 调 色 板 中 
为 横 截 面 曲面 选择 一 种 颜色 ， 如 图 3-122 所 示 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 冶 。 


模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 卉 而 


"| [se [| moo TK 贺信 1 加 人 忆 | 轴 | 辆 > 


Ia@Qamny 人 gg 多国 辐 


图 3-122 ”选择 截面 参考 等 


ll 
\ 掀 卫生 提 ; 用 户 还 应 该 要 掌握 “ 穿 面 ”选项 卡 中 以 下 几 个 按钮 或 文本 框 的 功能 应 用 
@ “ 横 截面 与 参考 之 间 的 距离 ”文本 框 由 : 在 该 文本 框 中 输入 一 个 新 值 ， 或 从 最 近 使 
用 过 的 值 的 列表 中 选择 一 个 值 ， 以 设置 横 截 面 与 参考 之 间 的 距离 。 另 外 ， 用 户 也 可 
以 在 图 形 窗 口中 使 用 箭头 拖 动 器 来 直观 地 设置 该 距离 。 
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@ /4: 单 击 此 按钮 ， 反 向 横 截面 的 修剪 方向 。 
@ 外， 该 按钮 用 于 启用 修剪 平面 的 自由 定位 。 启 用 自由 定位 后 ， 可 以 使 用 拖 动 器 平移 
和 旋转 修剪 平面 方向 ， 如 图 3-123 所 示 。 
回 : 单 击 选中 此 按钮 ， 则 在 单独 的 窗口 中 显示 横 截 面 的 2D 视图 ， 如 图 3-124 所 示 。 OO 


2D 截面 查看 十 
QQ 中 二 加 


图 3-123 启用 自由 定位 时 显示 有 拖 动 妖 图 3-124 在 单独 的 窗口 中 显示 横 截面 的 2D 视图 


在 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 卡 中 单 击 “选项 ”按钮 ， 接 着 取消 勾 选 
“显示 截面 ” 复 选 枉 ， 如 图 3-125 所 示 ， 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

倒 在 模型 树 中 右 击 “截面 ”标识 下 的 “YXZJ XSEC01” 截 面 节 点 ， 如 图 3-126 所 
示 ， 然 后 从 弹出 的 屏 显 工具 栏 中 单 击 “ 取 消 激活 ”按钮 谭 。 


i 
简化 表示 | 截面 层 定向 ”外观 全 部 


DTIMI]1 
1 pa 
> 付 拉 3 可 
> 
Y [| 明 截面 


起 XSFCAN1 
Ry 编辑 操作 : 


国 ” 训 面 线 


来 自 模 截 面 的 曲线 (F) 


〇 ” 区 域 参 考 
元 | 创建 注解 


及 人 


在 本 例 中 需要 取消 
选中 此 复 选 框 表示 - 
显示 截面 


反 向 修 莫 方向 


删除 (D) Del 


2 关 es 口 


生涯 
图 3-125 ”设置 截面 选项 图 3-126 取消 激活 截面 


8. 使 用 平面 剖 蕉 面 创建 基准 曲线 

确保 新 创建 的 “YXZJ_XSEC01” 帘 面 处 于 被 选中 的 状态 ， 在 功能 区 的 “模型 ”选项 中 
单 击 “ 基 准 ” 组 溢出 按钮 ， 接 痢 单 击 “ 曲 线 ” 劳 的 “箭头 ”按钮 ”并 选择 “来 自 横 截面 的 
曲线 ”命令 ， 从 而 快速 地 完成 创建 图 3-127 所 示 的 基准 曲线 。 
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8o 模型 树 | -> 文件 夹 浏览 器 | 六 | 收藏 夫 


模型 树 让， 站 ”路 
贸 BC_SZ3_YXZJ.PRT 
DD RIGHT 


DQ TOP 

J FRONT ph 4 S 

ER WA 
EN 


ooooooooeooooeooooooooooooooooeoooooooooooooos 


Y [四 项 面 
用 YXZH XSEC01 


图 3-127 ”使 用 平面 天 截面 创建 基准 曲线 


本 实战 学 习 综合 案例 要 完成 的 凉水 壶 模型 如 图 3-128 所 示 。 在 该 案例 中 主要 应 用 到 旋转 
特征 、 扫 描 特 征 和 混合 特征 等 。 本 综合 范例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

1， 新 建 零 件 文件 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 凯 ， 弹 出 “新 
建 ” 对 话 框 ， 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按 钮 ， 在 “ 子 
类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 单 选 按钮 ， 在 “文件 名 ”文本 框 中 输 
入 “bc sz3_lsh”， 取 消 勺 选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 。 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 ， 选 择 “mmns_part_solid” 
模板 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

2. 创建 旋转 加 厚 特征 图 3-128 ”凉水 壶 模型 

全 由 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 
转 ” 按 钮 宫 ， 打 开 “ 旋 转 ” 选 项 卡 。 

人 @》 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “ 实 体 ” 按 钮 L 帆 和 “加 厚 草 绘 ” 按 钮 C， 输 入 加 厚 厚度 
为 “2.2”， 如 图 3-129 所 示 。 


模型 ”分析 注释 工具 。 杭 图 对 性 建筑 应 用 程序 旋 共 


画 AE 3600 | |22 = 二 
图 3-129 在 “旋转 ”选项 卡 中 进行 操作 

9 在 “旋转 ”选项 卡 中 选择 “放置 ”选项 ， 打 开 “ 放 置 ” 面 板 ， 单 击 该 面板 中 的 “ 定 
义 ” 按 钮 ， 打 开 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平 
面 作 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

3 在 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 中 心 线 ” 按 钮 ; ， 绘 制 一 条 竖 直 的 几 
何 中 心 线 作为 旋转 中 心 轴 ， 接 着 使 用 其 他 草 绘 工具 在 旋转 中 心 轴 的 一 侧 绘 制 旋转 截面 ， 如 
3-130 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 
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人 车 确保 向 内 侧 加 厚 草 绘 ， 旋 转角 度 为 360”， 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 创 建 的 旋转 加 厚 
实体 特征 如 图 3-131 所 示 。 


图 3-130 ”绘制 旋转 轴 与 旋转 截面 图 3-131 凉水 谈 的 基本 旋转 实体 


3， 使 用 扫描 功能 构建 凉水 壶 的 手柄 

全 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 罚 ， 打 开 “ 扫 描 ?” 
选项 卡 。 默 认 时 ,“ 扫 描 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 也 和 “恒定 截面 扫描 ”按钮 巧 处 于 被 选 
中 的 状态 。 

细 在 功能 区 右 侧 部 位 单 击 “ 基 准 ” 按 钮 并 从 其 命令 下 拉 菜 单 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 
二， 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 
“ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

人 绘制 图 3-132 所 示 的 曲线 ， 注 意 将 曲线 的 两 个 端点 设置 约束 在 已 有 实体 模型 的 外 轮 
廊 投 影 边 上 。 修 改 好 曲线 约束 与 尺寸 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W， 完 成 草 绘 曲线 并 退出 草 
绘 器 。 

全 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 退 出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ”按钮 此 

人 对 刚 绘制 的 曲线 自动 成 为 原点 轨迹 ， 设 置 原点 轨迹 的 起 点 箭头 方向 ， 如 图 3-133 所 
示 ， 截 平面 控制 默认 为 “垂直 于 轨迹 ”选项 。 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “选项 ”面板 ， 从 中 
勾 选 “合并 端 ” 复 选 框 ， 默 认 草 绘 放置 点 在 原点 。 


3-132 ”绘制 曲线 
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8 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 台 ， 
描 截 面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 X。 


4k 吏 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 外， 完成 该 扫描 实体 特征 的 创建 ， 完 成 的 效 
果 如 图 3-135 所 示 。 


绘制 图 3-134 所 示 的 扫 


图 3-134 ”绘制 扫 撞 截面 
4. 创建 混合 特征 


O 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “形状 ”组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 混 合 ” 按 钮 
银 ， 打 开 “ 泥 合 ” 选 项 卡 ， 默 认 时 ,“ 泥 合 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 器 处 于 被 选中 的 
状态 。 

人 打开 “截面 ” 面板， 选择 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 
绘 ” 对 话 框 。 翻 转 模型 视角 ， 选 择 凉 水 赤 的 底面 作为 草 绘 平面 ， 选 择 RIGHT i 

绘 方向 参考 ， 从 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 右 ” 选 项 ， 如 图 3-136 所 示 。 在 “ 草 绘 ” 对 
ee， 

人 利用 “参考 ”对 话 框 指定 绘图 参考 ， 并 绘制 图 3-137 所 示 的 截面 1。 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 VW， 完成 草 绘 截面 1 并 退出 “ 草 绘 ” 选项 卡 。 


图 3-135 ”完成 扫描 特征 


放置 
草 绘 平面 


一 平面 | 曲面 :F5( 旋 转 … | 使 用 先前 的 | 


草 绘 方向 


草 绘 视图 方向 | 反 向 
参考 | RIGHT:F1( 基 准 平面 ) | 
| 志向 | 右 下 


a 


图 3-136 ”指定 截面 1 的 草 绘 平面 图 3-137 绘制 截面 1 


第 3 草 


基础 实体 特征 与 基准 特征 


8 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 在 “ 草 绘 平 面 位 置 定义 方式 ”选项 组 中 选 
择 “ 仿 移 尺 寸 ” 单 选 按 钮 ， 设 置 偏 移 目 截面 1 的 偏 移 距离 为 2， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 昔 


给 模式 中 。 


钮 VW 


6@ 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “混合 曲面 ”选项 组 中 选择 “ 直 ” 单 选 


按钮 ， 如 图 3-139 所 示 。 


3-138 


绘制 截面 2 


3-139 


TFTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 


PTT 


锣 单 击 “ 圆 ， 圆心 和 点 ”按钮 所 ， 绘 制图 3-138 所 示 的 截面 2， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 人) 


选择 “ 直 ” 单 选 执 钮 


@ 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 中， 完成 创建 该 混合 实体 特征 得 到 的 模型 效 


果 如 图 3-140 所 示 。 


5. 进行 拉 伸 切除 操作 


@ 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 慎 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 选 
项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 。 
人 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 去 除 材料 ”按钮 双 。 
@] 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 选择 “放置 ”选项 ， 打 开 “ 放 置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ” 面 
板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 图 3-141 所 示 的 混合 特征 实体 面 作为 草 给 


平面 ， 默 认 草 绘 方向 〈 即 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 向 参考 )， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 


3-140 


创建 混合 实体 特征 


NTOP 


3-141 


草 绘 


放置 
草 绘 平面 


平面 | 曲面 :F8( 温 合 .… | 使 用 先前 的 
| 

草 绘 方向 
草 绘 视图 方向 | 反 向 


参考 | ”RIGHT:F1( 基 准 平面 ) 
方向 | 右 | > 


EE 


xX 


指定 至 绘 平 而 
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8 使 用 相关 的 草 绘 工具 绘制 图 3-142 所 示 的 截面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 

人 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 输入 侧 工 的 拉 伸 深度 为 “2” 拉 伸 的 深度 方向 为 指向 实体 内 部 
以 成 功 切 除 材料 。 

6@ 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 罩 ， 完 成 拉 伸 切 除 操作 。 

此 时 ， 谅 水 壶 模型 的 底部 结构 效果 如 网 3-143 所 示 。 


图 3-142 ”绘制 截面 图 3-143 ”凉水 壶 模型 的 底部 结构 效果 


6， 保存 文件 

@ 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 日 ， 系 统 弹 出 “保存 对 象 ” 对 话 框 。 
4 指定 要 保存 到 的 目录 地 址 ， 模 型 文件 名 称 保持 为 “BC_SZ3_LSH.PRT”。 

人 在 “保存 对 象 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 


3.5 ”思考 与 练习 题 


1) 什么 是 零件 特征 ? 基础 实体 特征 主要 包括 哪些 特征 ? 

2) 基准 特征 主要 包括 哪些 特征 ? 

3) 在 创建 旋转 特征 的 过 程 中 ， 如 果 在 绘制 旋转 截面 时 绘制 了 多 条 几何 中 心 线 ， 那 么 如 
何 将 较 后 创建 的 一 条 几何 中 心 线 定义 为 旋转 轴 ? 

4) 上 机 操作 : 按照 网 3-144 所 示 的 相关 尺寸 建立 相应 的 三 维 实体 模型 ， 倒 角 可 以 忽略 。 


J 由 9 
PE :BE 
一 上 
i A 
7 


六 


3-144 ”绘制 实体 模型 


天 二 和 基础 实体 特征 与 基准 特征 


5) 上 机 操作 :绘制 图 3-145 所 示 的 扳手 模型 ， 具 体 尺 寸 由 读者 目 行 确定 。 
6) 上 机 操作 : 绘制 图 3-146 所 示 的 工业 铝 型 材 模型 ， 具 体 尺 寸 由 读者 自行 确定 。 


F RMT 


TuPF 


图 3-145 ”扳手 模型 图 3-146 一 种 工业 铝 型 材 模型 


7) 上 机 操作 : 请 使 用 混合 工具 创建 一 个 实心 五 角 星 模型 ， 尺 寸 自 行 确 定 。 

8) 上 机 操作 : 打开 本 书 提供 的 素材 文件 “BC_S3_EX8.PRT”， 重 新 编辑 “混合 1” 特 
征 ， 为 该 混合 特征 再 添加 一 个 只 由 一 个 点 构成 的 混合 截面 ， 新 混合 截面 距离 截面 3 为 150， 
重新 定义 前 后 的 模型 效果 如 图 3-147 所 示 。 
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第 4 章 工程 特征 应 用 


本 章 导读 : 


创建 好 基础 特征 (形状 特征 ) 后 ， 可 以 在 基础 特征 上 创建 工程 特征 ， 
当然 也 可 以 在 其 他 实体 或 合适 曲面 上 创建 工程 特征 。 只 有 当 文 件 中 存在 着 模 
型 特征 时 ， 才 可 能 在 模型 特征 的 基础 上 创建 满足 设计 要 求 的 工程 特征 。 


所 谓 的 工程 特征 包括 孔 特 征 、 壳 特征 、 筋 特征 、 倒 角 特 征 、 圆 角 特 征 、 
自动 圆 角 特 征 和 拔 模特 征 等 。 


4.1 和 孔 特 征 


利用 系统 提供 的 “ 孔 ” 工 具 按 钮 他， 可 以 通过 定义 放置 参照 、 设 置 偏 移 参 照 及 定义 孔 
的 具体 特性 来 向 模型 中 添加 孔 特征 。 孔 特征 与 拉 伸 切口 、 旋 转 切 口 等 切口 特征 是 有 所 不 同 
的 ， 孔 特征 使 用 一 个 比 切口 标注 形式 更 为 理想 的 预定 义 放置 形式 ， 孔 特征 中 的 简单 直 孔 和 标 
准 孔 不 需要 草 绘 。 

孔 特征 主要 有 简单 孔 和 标准 孔 ， 其 中 典型 的 简单 孔 由 带 和 矩形 截 面 的 旋转 切口 组 成 ， 而 标 
准 孔 由 基于 工业 标准 紧 固件 的 拉 伸 切口 组 成 。 

可 以 创建 下 列 几 种 简单 孔 特征 。 

e@ 预定 义 和 矩形 轮廓 :使 用 预定 义 和 矩形 定 义 钻 孔 轮 廊 。 在 默认 情况 下 ，Creo Parametric 
4.0 创建 单 侧 的 简单 孔 ， 若 要 创建 双 侧 简单 直 孔 ， 那 么 可 以 在 功能 区 “和 孔 ” 选 项 卡 的 
“形状 ”面板 中 设置 。 双 侧 简单 孔 通常 用 于 组 件 中 ， 人 允许 同时 格式 化 孔 的 两 侧 。 

@ 使 用 标准 孔 轮 廓 :使 用 标准 孔 轮 廓 作为 钻 孔 轮 廊 。 可 以 为 创建 的 孔 特征 添加 沉 孔 、 
埋头 孔 和 刀 尖 角度 等 。 

@ 草 绘 孔 ;使 用 草 绘 器 中 创建 的 草 绘 轮廓 来 定义 钻 孔 轮廓 。 使 用 此 方式 可 以 创建 各 类 
异型 的 简单 孔 特征 。 

对 于 标准 孔 ， 可 以 设置 自动 创建 螺纹 注释 ， 可 以 根据 需要 添加 埋头 孔 或 沉 孔 ， 并 可 以 从 

孔 螺 纹 曲面 中 分 离 出 孔 轴 并 将 螺纹 放置 到 指定 的 层 中 。 可 根据 设计 要 求 来 创建 这 些 类 型 的 标 
准 孔 ， 俐 〈 攻 螺纹 )、 半 〈 锥 形 孔 )、 目 焉 〈 间 阶 孔 )》 和 网 〈 钻 孔 ) 等 。 


孔 的 放置 参照 与 放置 类 型 


在 设计 中 创建 扎 特 征 需 要 选取 放置 参照 与 指定 放置 闫 型 ， 并 在 需要 时 选取 俩 移 参照 来 约 
束 孔 相对 于 所 选 参照 的 位 置 。 


第 4 证， GU 


选 定 的 放置 参照 用 于 在 模型 上 放置 也 特征 。 选 择 孔 的 放置 参照 时 ， 在 其 预览 儿 何 中 会 出 
现 相 应 的 参照 控制 清 块 ， 如 图 4-1a 所 示 。 可 以 通过 在 扎 预 哎 几何 中 拖 动 放 置 控 制 靖 块 〈 也 
称 “ 放 阐 控 制图 柄 ”， 或 者 将 控制 清 匡 捕捉 到 菏 个 参照 上 来 重 狐 定位 孔 。 而 侦 移 参照 的 作用 


是 利用 附加 参照 来 约束 孔 相对 于 选取 的 边 、 基 准 平 面 、 轴 、 点 或 曲面 的 位 置 ， 可 以 通过 将 偏 O) 


移 放 置 控制 滑 块 捕捉 到 参照 来 定义 偏 移 参照 ， 定 义 偏 移 参 照 时 ， 偏 移 参 照 的 尺寸 值 会 出 现在 
图 形 窗口 中 ， 如 图 4-lb 所 示 ， 接 着 根据 设计 要 求 修改 偏 移 参照 的 相应 尺寸 。 
偏 移 放置 控制 滑 块 


am 
万 38.00 > 
2 
pp 中 


a 


放置 控制 请 块 ( 主 ) 


41.93 


a) b) 
4-1 定义 孔 的 放置 参照 
a) 选取 孔 的 放置 参照 时 b) 指定 偏 移 参 照 


Gm 如 果 不 使 用 出 现 的 控制 滑 块 ， 那 么 可 以 打开 “和 孔 ” 选 项 卡 中 的 “放置 ” 面 
板 ， 通 过 “放置 ”面板 中 的 “放置 ”收集 器 和 “ 偏 移 参 考 ” 收 集 器 来 更 改 主 放置 参照 和 偏 移 
参照 ， 并 可 以 再 根据 所 选 参照 情况 和 设计 要 求 在 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 更 改 放置 类 型 ， 如 
图 4-2 所 示 。 
在 定义 信 移 参照 时 需要 注意 以 下 几 点 。 
@ 不 能 选取 与 放置 参照 牌 直 的 边 。 
@ 不 能 通过 选取 边 来 定义 内 部 基准 平面 ， 但 可 以 单 击 “ 基 准 平面 ”按钮 /来 创建 新 的 
基准 平面 。 
@ 如 果 选 取 通 过 两 个 偏 移 参照 创建 的 基准 轴 或 线性 孔 的 轴 作 为 偏 移 参照 ， 那 么 ，Creo 
Parametric 将 指定 默认 尺寸 方 同 参照 并 完全 约束 筷 。 
当 在 模型 中 选择 一 条 轴线 作为 孔 放 置 参照 时 ， 系 统 默认 的 放置 类 型 为 “ 同 轴 ” 且 不 允许 
用 户 更 改 该 放置 类 型 ， 此 时 需要 按 住 〈Ctrl〉 键 来 选择 男 外 一 个 曲面 参照 作为 第 二 放置 参照 
来 组 合 定 义 孔 ， 如 图 4-3 所 示 。 


放置 形状 L 屋 性 证 ny B3200 17aElw 25.00 Je 

2 放置 形 夕 坚 任 
:F5( 拉 伸 1) | 
曲面:F5( 拉 伸 _1) | 六 训 
| 放置 
| A 1:F7( 基 ; 准 纶 ) ; 

类 型 线性 ~A 一 | 线性 a | 划 面 :F5( 拉 人 1) ec 

曲面 :F5( 拉 伸 ..，” 偏 移 7 80.00 同 轴 


曲面 :F5( 拉 伸 .…， ” 偏 移 7 65.00 


孔 方 向 
单 击 此 处 添加 蕊 


4-2 “放置 ”面板 4-3 定义 同 轴 孔 的 示例 


。 
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下 面 列 举 一 些 常见 的 孔 放置 类 型 ， 见 表 4-1。 
表 4-1 孔 工 具 的 放置 类 型 


若 选 取 平 面 、 基 准 平面 、 圆 柱 体 


线性 人 或 圆锥 体 实体 曲面 作为 主 放置 参 
可 以 使 用 此 类 型 
如 果 选 取 平 面 、 基 准 平面 、 圆 柱 
A 十 和 -一个 
笃 向 使 用 一 个 线性 信 填 和 一 个 角 | 体 或 圆锥 实体 曲面 作为 主 放置 参 


度 尺寸 放置 孔 


照 ， 可 以 使 用 此 类 型 


通过 绕 直 径 参 照 旋转 孔 来 放 
直径 置 孔 ， 此 放置 类 型 除了 使 用 线 
性 和 和 角度 尺寸 之 外 还 将 使 用 轴 


选取 平面 实体 曲面 或 基准 平面 作 
为 主 放置 参照 ， 可 以 使 用 此 类 型 


将 孔 放置 在 轴 与 曲面 的 交点 曲面 必须 与 轴 垂 直 ;， 如 果 选 取 轴 
同 轴 处 ， 此 放置 类 型 使 用 线性 和 轴 | 作为 主 放 置 参照 ， 则 “ 同 轴 ” 会 成 
为 唯一 可 用 的 放置 类 型 


将 筷 与 位 于 曲面 上 的 或 仿 移 此 放置 类 型 只 有 在 选取 基准 点 作 


占 、 Ne 
在 后 -| 曲面 的 基准 点 对 章 为 主 放置 参照 时 才 可 用 


4.1.2 

创建 预定 义 钻 孔 轮廓 的 简单 直 孔 是 不 需要 草 绘 的 ， 下 面 以 实战 
范例 的 形式 介绍 创建 此 类 简单 直 孔 的 一 般 方法 和 步骤 。 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 钨 ， 弹 出 “ 文 
件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 套 文件 “bc_4_k1.prt” 来 打开 。 文 件 中 的 
模型 是 一 段 型 材 ， 如 图 4-4 所 示 。 

人 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 孔 ” 工 
具 按 钮 出 ， 打 开 “ 孔 ”选项 卡 。 

久 》 在 “了 和 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 左 部 的 “创建 简单 孔 ” 按 钮 是 ， 接 图 44 文件 中 的 原始 型 材 
着 单 击 右 侧 的 “使 用 预定 义 和 矩形 定 义 钻 孔 轮廓 ”按钮 山 ， 如 图 4-5 所 示 。 


模型 分析 注 程 工具 ”视图 ”柔性 建 机 ”应用 程序 承 


IUl 请 忆 i [ee] 3 汪 E 示 || 43 十 1 中 从 | 和 二 
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图 4-5 定义 和 孔 类 型 
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人 在 局 文本 框 中 输入 “30” 以 设置 孔 的 直径 尺寸 值 为 “30”。 
m 人 定义 钻 孔 深 度 。 在 “ 孔 ” 选 项 卡 的 “深度 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 穿 透 ”图 标 

人 @@ 在 模型 上 选择 放置 孔 的 大 致 位 置 。 接 着 打开 “放置 ”面板 ， 定 义 孔 的 放置 类 型 。 在 (3>) 
这 里 将 孔 的 放置 类 型 设置 为 “线性 ”。 

0 分 别 将 两 个 偏 移 参照 控制 滑 块 拖 动 到 相应 的 偏 移 参照 上 ， 然 后 在 “放置 ”面板 的 
“ 偏 移 参考 ” 收集 器 中 将 其 相应 的 偏 移 参照 尺寸 设置 为 所 需 值 ， 如 图 4-6 所 示 。 


Bp 如 果 单 击 “ 轻 量化 孔 ” 按 钮 了 以 选中 此 复 选 按 钮 时 ， 则 可 以 将 简单 孔 的 几 
何 从 实体 孔 转 换 为 轻 量 化 孔 。 若 取消 选中 该 按钮 则 将 轻 量 化 孔 转 换 为 实体 孔 。 轻 量化 孔 可 以 
按照 与 使 用 具有 实体 几何 的 孔 一 样 的 方式 使 用 ， 包 括 用 于 搜索 、 用 于 阵列 中 以 及 作为 用 户 定 
义 特 征 的 一 部 分 。 在 图 形 窗口 中 ， 轻 量化 孔 使 用 特定 颜色 (如 橙色 ) 圆 约 曲线 和 轴 来 表示 ， 
该 曲线 沿 着 孔 周围 并 位 于 孔 放 置 平面 上 。 

6@ 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 省 ， 完 成 该 简单 直 孔 的 创建 ， 如 图 4-7 所 示 。 


图 袖 旱 分 注 笃 I 内 视 图 柔性 建 模 应 用 程序 如 
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图 4-6 定义 俩 移 参 照 及 其 矿 寸 图 4-7 创建 一 个 简单 直 了 筷 


创建 使 用 标准 孔 轮廓 的 简单 孔 | 


继续 在 上 一 个 范例 完成 的 模型 中 创建 使 用 标准 孔 轮 廊 的 简单 孔 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”工具 按钮 名， 在 功能 区 中 
出 现 “ 孔 ” 选 项 卡 。 

人 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “创建 简单 孔 ” 按 钮 则 ， 接 着 单 击 “使 用 标准 孔 轮廓 ”按钮 
Ml. 

人 @》 在 模型 上 选择 放置 孔 的 大 致 位 置 ， 如 图 4-8 所 示 。 

在 “了 筷 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 设 置 也 的 放置 类 型 为 “线性 ”。 

人 对 在 “放置 ”面板 的 “ 偏 移 参 考 ” 收 集 器 框 中 单 击 ， 将 其 激活 ， 接 着 选择 TOP 基准 
平面 作为 第 一 个 偏 移 参照 ， 并 设置 其 偏 移 距 离 为 “150”， 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 FRONT 
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基准 平面 作为 第 二 个 偏 移 参 照 ， 并 设置 其 偏 移 距离 为 “130”， 如 图 4-9 所 示 。 
放置 形状 解 属性 


放置 


曲面 :F5( 拉 伸 1) | 


孔 方向 
单 击 此 处 添加 马 
图 4-8 指定 和 孔 的 主 放 置 参照 图 4-9 选 定 偏 移 参 照 并 设置 其 偏 移 距 离 


人 @》 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 设置 孔 的 直径 尺寸 值 为 “50”。 


Gm 修改 孔 直径 尺寸 的 方法 主要 有 如 下 几 种 ， 
@ 在 “ 孔 ” 选 项 卡 的 避 (直径 ) 文本 框 中 直接 输入 尺寸 ， 或 从 该 框 的 下 拉 列 表 上 选择 
了 最近 使 用 的 值 。 

@ 在 图 形 窗 口中 拖 动 直径 控制 滑 块 来 动态 修改 直径 尺寸 。 

@ 在 图 形 窗口 中 直接 双击 直径 尺寸 ， 然 后 在 出 现 的 尺寸 框 中 输入 新 值 。 

侠 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 添 加 埋头 孔 ” 按 钮 由 ， 以 添加 埋头 孔 。 

人 @》 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 设 置 图 4-10 所 示 的 形状 尺寸 和 形状 选项 。 

人 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 吧 ， 完 成 使 用 标准 孔 轮廓 的 简单 孔 ， 效 果 如 
图 4-11 所 示 。 
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4-10 设置 形状 尺寸 和 形状 选项 4-11 创建 简单 孔 2 


第 4 章 ， 工程 特征 应 用 


有 酸败 全 | 建 草 绘 了 


要 创建 草 绘 孔 ， 则 必须 进入 内 部 草 绘 器 中 选取 现 有 的 草 绘 轮廓 ( 草 绘 剖 面 ) 或 创建 新 的 
草 绘 剖面 。 草 绘 孔 的 草 绘 剖面 要 符合 如 下 几 点 。 

@ 必须 包含 所 需 的 几何 图 元 且 无 相交 图 元 的 封闭 环 。 

@ 包含 垂直 旋转 轴 (必须 草 绘 一 条 几何 中 心 线 )。 

@ 使 所 有 图 元 位 于 旋转 轴 (几何 中 心 线 ) 的 一 侧 ， 并 且 使 至 少 一 个 图 元 垂直 于 旋 

转轴 。 

继续 在 前 面 的 范例 模型 中 创建 草 绘 孔 ， 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 

4 下 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 孔 ” 工 具 按钮 全， 打开 “和 孔 ” 
选项 卡 。 

人 @》 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 创 建 简单 孔 ” 按 钮 同 ， 接 着 单 击 “ 使 用 草 绘 定义 钻 孔 轮 


万 ” 投 钮 守 ， 则 此 时 “ 孔 ” 选 项 卡 显 示 出 的 按钮 图 标 如 图 4-12 所 示 。 


模型 分析 注释 工具 视图 柔性 建 措 应 用 程序 


加 二 岂 岂 站 | 多 二 ll SI x 


使 用 草 绘 定义 钻 孔 轮廓 。 | 
放置 2 性 


图 4-12 单 击 “使 用 草 绘 定义 钻 孔 轮廓 ”按钮 


a 
轮 廊 ” 按 钮 钨 ， 弹 出 “打开 剖面 ”对 话 框 ， 选 择 一 个 现 有 的 草 绘 文件 .sec ) 来 打开 即 可 。 
9》 在“ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 激 活 草 绘 器 以 创建 剖面 ”按钮 导 ， 进 入 草 绘 模式 。 
@ 为 孔 绘制 一 个 新 草 绘 训 面 〈 草 绘 轮廓 )， 如 图 4-13 所 示 。 


4 


图 4-13 ”创建 一 个 新 草 绘 剖面 


人 @》 单 击 “ 确 定 ”按钮 VY 。 

人 在 模型 上 选择 放置 孔 的 主 放 置 参照 位 置 ， 如 图 4-14 所 示 。 

0 打开 “放置 ”面板 ， 定 义 孔 的 放置 类 型 。 在 本 例 中 默认 选择 “线性 ”选项 。 接 着 分 
别 将 两 个 偏 移 放置 控制 滑 块 拖 动 到 相应 的 偏 移 参照 上 ， 并 在 “ 偏 移 参 考 ” 收集 器 中 设置 它们 
相应 的 偏 移 距离 尺寸 ， 如 图 4-15 所 示 。 
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孔 方 向 
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尺寸 方向 参考 


图 4-14 指定 主 放 置 参照 图 4-15 定义 偏 移 参照 及 其 仿 移 距离 尺寸 


全 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成” 按钮， 完成 创建 的 草 绘 孔 如 图 4-16 所 示 。 


创建 的 草 绘 孔 


图 4-16 创建 的 草 绘 蕊 


细 朵 创建 工业 标准 也 | 


工业 标准 孔 是 采用 工业 标准 的 螺纹 数据 等 参数 来 创建 的 孔 特征 ， 在 创建 过 程 中 不 需要 草 
绘 。Creo Parametric 4.0 系统 中 的 工业 标准 孔 可 以 基于 ISO、UNC 或 UNF 标准 (和 孔 图 表 )。 
对 于 标准 孔 ， 人 允许 系统 自动 创建 螺纹 注释 。 

工业 标准 孔 包括 螺纹 孔 ( 带 攻 螺 纹 的 或 钻 孔 )、 锥 形 孔 、 间 际 孔 等 。 下 面 以 在 六 角 柱 上 
创建 一 个 工业 标准 螺纹 钻 孔 为 例 ， 说 明 创建 工业 标准 孔 的 一 般 方法 和 步骤 。 

令 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bc_4_k2.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”工具 按钮 一 ， 从 而 打开 
“和 并 过 硕 卡 。 

贸 在 “了 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 标准 孔 ” 按 钮 回 ， 并 取消 选中 “添加 攻 螺 纹 ” 按 馈 
全 ， 接 着 单 击 “ 螺 纹 钻 孔 ” 按 钮 叫 ， 如 图 4-17 所 示 。 只 有 取消 选中 “添加 攻 螺纹 ”按钮 
念 时 ， 螺 纹 钴 孔 同和 间隙 孔 目下 才 可 用 。 

3 打开 “放置 ”面板 。 选 择 六 角 柱 的 上 端面 作为 放置 孔 的 主 放置 参照 位 置 ， 如 图 4-18 
所 示 。 


4 草 工程 特征 应 用 
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大 四 昌江 状 注解 尾 性 
图 4-17 设置 创建 标准 螺纹 孔 图 4-18 选择 主 放置 参照 


hk 按 住 〈Ctl》 键 的 同时 选择 基准 轴 A_1， 系 统 默 认 以 唯一 的 同 轴 方 式 放置 孔 特征 。 

人 在 “ 孔 ” 选 项 卡 的 恩 〈 螺 纹 类 型 ) 下拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 孔 图 表 。 在 这 里 接受 
默认 的 ISO 标准 和 孔 图 表 。 

人 在 (螺钉 尺寸 ) 框 中 选取 螺钉 尺寸 为 “M20X2”。 

@@》 设置 孔 的 深度 值 为 “38”。 

9 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 添 加 埋头 孔 ” 按 钮 中 ， 从 而 向 孔 中 添加 埋头 孔 。 

人 DB 打开 “形状 ”面板 ， 设 置 孔 的 相关 形状 尺寸 如 图 4-19 所 示 。 

4D 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 WW， 完 成 创建 的 标准 孔 特征 如 图 4-20 所 示 。 
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图 4-19 设置 螺纹 钴 孔 的 形状 尺寸 图 4-20 创建 螺纹 钻 孔 


4.2 ”过 特征 


过 特征 可 以 将 实体 内 部 效 衬 ， 只 留 一 个 特定 壁 厚 的 元 ， 它 可 用 于 指定 要 从 充 移 除 的 一 个 
或 多 个 曲面 。 如 末 未 指定 要 移 除 的 曲面 ， 那 么 系统 将 会 创建 一 个 “封闭 ”的 索 ， 即 将 零件 的 
整个 内 部 掏 宝 ， 没 有 入 口 连接 空心 部 分 。 注 意 : 壳 厚 度 可 以 被 添加 到 零件 的 外 部 。 

在 定义 这 特征 时 ， 可 以 为 选 定 的 一 些 曲面 设 定 不 同 的 厚度 ， 还 可 以 通过 在 “排除 曲面 ” 
收集 磺 中 指定 曲面 来 排除 一 个 或 多 个 曲面 ， 使 其 不 被 元 化 。 

在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 壳 ”按钮 则 ， 打 开 “ 壳 ”选项 卡 ， 
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有 关 “ 壳 ”选项 卡 的 相关 组 成 要 素 如 图 4-21 所 示 。 
更 改 默 认 的 过 厚度 什 更 改 厚度 方向 


my 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 


厚度 ,4.24 中 © fi [M3| 609 局 x 
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曲面 延伸 
@ 延伸 内 部 曲面 
〇 延伸 排除 的 曲面 


防止 壳 穿 透 实体 
@ 思 拐 角 


〇 凸 损 角 
图 4-21 “过 ”选项 卡 

下 面 介绍 一 个 创建 壳 特征 的 范例 。 

纺 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 攻 ， 
弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 套 文件 “bc_4_shell.prt” 
来 打开 ， 该 文件 中 的 已 有 的 实体 模型 如 图 4-22 所 示 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 
“过 ”按钮 加， 则 在 功能 区 中 打开 “ 壳 ” 选 项 卡 。 

仿 在 “厚度 ” 文本 框 中 输入 厚度 信 为 «57, 图 4522 已 有 的 实体 筷 笃 

8 选择 模型 的 上 顶 表 面 作为 要 移 除 的 曲面 。 此 时 ， 打 开 “ 参 考 ” 面板 时 ， 则 可 以 看 到 
在 “ 移 除 的 曲面 ”收集 器 中 已 经 显示 所 选 的 该 表面 ， 如 图 4-23 所 示 。 

人 全 在 “参考 ”面板 中 的 “ 非 默认 厚度 ”收集 器 的 框 中 单 击 ， 从 而 将 “ 非 默认 厚度 ” 收 
集 器 激活 。 翻 转 模 型 ， 选 择 模型 的 相对 底 表 面 〈 位 于 TOP 基准 平面 上 的 一 个 表面 )， 接 着 在 
“ 非 默认 厚度 ”收集 器 中 将 该 曲面 要 生成 的 厚度 设置 为 “8”。 

6@ 在 “过 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 六， 创建 的 壳 特征 如 图 4-24 所 示 。 
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图 4-23 “参考 ”面板 图 4-24 创建 过 特征 的 完成 效果 
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图 4-25 图 解 : 创建 具有 排除 曲面 的 充 特 征 


Bm 在 创建 壳 特 征 的 时 候 ， 需 要 注意 下 列 限制 条 件 和 操作 技巧 。 

@ 如 果 有 零件 有 3 个 以 上 的 曲面 形成 的 扬 角 ， 那 么 元 特征 可 能 无 法 进行 几何 定义 ， 有 问 
题 时 系统 会 加 亮 故 障 区 。 

@ 在 一 个 收集 器 中 选取 的 曲面 不 能 在 任何 其 他 收集 器 中 进行 选取 。 人 例如， 如果 在 “ 排 
除 的 曲面 ”收集 器 中 指定 了 某 个 曲面 ， 那 么 就 不 能 在 “ 非 默 认 厚 度 ” 收 集 器 和 “ 排 
除 的 曲面 ”收集 器 中 选取 同一 个 曲面 了 。 

@ 在 实际 设计 中 ， 创建 元 特征 时 的 创建 次 序 是 很 重要 的 。 因 为 创建 的 元 特征 总 是 应 用 
在 当前 实体 模型 上 。 如 果 对 相关 特征 ( 含 完 特征) 进行 重新 排序 ， 那 么 可 能 得 到 不 
同 的 抽 元 结果 。 


4.3 ” 筋 特征 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 筋 特征 主要 分 为 轮廓 筋 和 轨迹 筋 两 大 类 。 


轮廓 筋 是 指 在 设计 中 连接 到 实体 曲面 的 溥 爸 或 腹 板 伸 出 项 。 轮 廓 篇 特 征 仅 在 零件 模式 中 
可 用 ， 可 以 对 轮廓 筋 特征 执行 阵列 、 修 改 、 编 辑 定义 、 重 定 参照 等 操作 。 

轮廓 筋 特 征 包 括 直 的 轮廓 筋 特 征 和 旋转 轮廓 筋 特征 。 直 的 轮廓 鹏 特征 是 直接 连接 到 十 曲 
面 上 的 ， 而 旋转 筋 特征 是 连接 到 旋 较 曲面 上 的 ， 如 网 4-26 所 示 。 
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图 4-26 轮廓 筋 的 两 种 类 型 

设计 轮廓 筋 特 征 需要 进行 以 下 几 个 方面 的 操作 。 

1. 指定 有 效 的 轮廓 筋 草 绘 

通过 从 模型 树 中 选取 “ 草 绘 ”特征 ( 草 绘 基准 曲线 ) 来 创建 从 属 截面 ， 或 草 绘 一 个 新 的 
独立 截面 。 有 效 的 筋 特征 草 绘 必须 满足 以 下 标准 。 

@ 单一 的 开放 环 。 

@ 连续 的 非 相 交 章 绘图 元 。 

@ 章 绘 咒 点 必须 与 形成 封闭 区 域 的 连接 曲面 对 齐 。 

对 于 直 的 轮廓 筋 特 征 ， 其 筋 轮廓 草 绘 要 求 为 : 可 以 在 任意 点 上 创建 草 绘 ， 只 要 其 线 端 点 
连接 到 曲面 ， 以 形成 一 个 要 填充 的 区 域 即 可 ， 如 图 4-27a 所 示 ; 对 于 旋转 筋 特 征 ， 其 筋 轮 请 
草 绘 要 求 为 : 必须 在 通过 旋转 曲面 的 旋转 轴 的 平面 上 创建 草 绘 ， 其 线 端点 必须 连接 到 曲面 ， 
以 形成 一 个 要 填充 的 区 域 ， 如 图 4-27b 所 示 。 


a) b) 
图 4-27 两 种 轮廓 筋 的 筋 轮廓 草 绘 示 例 
a) 直 的 轮廓 筋 “b) 旋转 轮廓 筋 


2， 确 定 相对 于 草 绘 平面 和 所 需 筋 几何 的 筋 材料 侧 

相对 于 齐 绘 平面 和 所 需 筋 几何 的 材料 侧 《〈 厚 度 侧 ) 可 以 有 3 种 情况 ， 即 关于 理 绘 平面 对 
称 《〈 两 侧 )、 侧 一 和 侧 二 ， 如 图 4-28 所 示 。 默 认 的 材料 侧 方 向 为 对 称 〈 两 侧 )， 可 以 在 
“ 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 材 料 侧 方向 ”按钮 六 来 更 改 筋 特 征 的 材料 加 厚 方向 。 


FRONT FRONT FRONT_ 


对 称 两 侧 ) 出 一 侧 二 
图 4-28 切换 筋 特征 的 材料 侧 〈 厚 度 侧 ) 
和 及 置 筋 厚度 尺寸 
在 “ 筋 ” 选 项 卡 的 “厚度 ” 斥 寸 框 中 控制 筋 特 征 的 材料 厚度 。 


加 
省 


工程 特征 应 用 


下 面 以 创建 下 的 轮廓 筋 特征 为 例 介 绍 创建 轮廓 筋 的 一 般 方 法 及 步骤 。 


仿 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 马 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bc_4 rib_1.prt” 来 打开 。 该 文件 中 存在 着 图 4-29 所 示 的 实体 模型 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 轮 廓 筋 ” 按 钮 会， 打开 “ 轮 麻 O) 
筋 ” 选 项 卡 。 

@]) 在 “ 轮 序 筋 ”选项 卡 中 选择 “参考 ”标签 ， 从 而 打开 “参考 ”面板 ， 如 图 4-30 所 
示 ， 在 该 面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 


8 模型 杂 > 文件 去 本 ~. _ 
EC |1.36 | He ly 


am 四 -天 
加 BC 4 RIB 1.PRI 

DD RIGHI 

DD ToP 

FRONI] 

MX PRT CSYS DEF 
> 强 拉 仲 1 

六 例 圆 角 1 
中 在 此 白 入 


草 绘 | @ 选 泽 1 个 项 全 二 下 


图 4-29 文件 中 己 有 的 实体 模型 特征 图 4-30 打开 “参考 ”面板 


选择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 向 参 
照 ， 单 击 “ 章 绘 ” 对 话 框 中 的 “日 给 ”按钮 ， 进 入 旱 绘 模式 。 

人 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ” 面 板 中 单 击 “ 线 链 ” 按 钮 你， 绘制 图 4-31a 所 
示 的 相连 线段 。 接 看 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “约束 ”面板 中 单 击 “重合 ”按钮 一 ， 为 线 的 两 个 
开放 端点 分 别 议 置 相 应 的 重合 约束 条 件 ， 然 后 修改 相关 的 尺寸 ， 使 最 终 的 筋 轮 廓 章 绘 如 
图 4-31b 所 示 。 


图 4-31 筋 轮廓 草 绘 
a) 绘制 大 概 的 筋 轮廓 图 形 “_b) 完成 的 筋 轮 廊 草 绘 


6 单 击 “确定 ”按钮 YX， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 
全 确保 轮廓 筋 特 征 的 填充 侧 指向 封闭 的 区 域 ， 如 图 4-32a 所 示 。 
Gp 如 果 轮 廊 筋 特征 的 动态 预览 不 符合 要 求 ， 即 轮 廉 筋 特征 的 填充 方向 朝 外 ， 


没有 指向 形成 封闭 的 填充 区 域 ， 如 图 4-32b 所 示 ， 则 需要 打开 “参考 ”面板 ， 单 击 “ 反 向 ” 
按钮 。 
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a) b) 
4-32 ”确保 轮廓 筋 特征 的 填充 方向 正确 
a) 正人 确 的 材料 填充 方 加 b) 错误 的 材料 填充 方 问 


人 在 “轮廓 筋 ” 选 项 卡 的 区 “〈 厚 度 ) 文本 框 中 输入 筋 的 
厚度 为 “ 


@ 在 “轮廓 筋 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 有 ， 从 而 在 
模型 中 创建 一 个 轮廓 得 特征 ， 如 图 4-33 所 示 。 轮 廓 筋 特 征 多 用 
来 加 国 设 计 中 的 零件 。 


本 外 思 这 筋 


轨迹 筋 特征 包含 由 轨迹 定义 的 段 ， 还 可 包含 每 条 边 的 圆 角 
和 拔 模 。 

轨迹 筋 经 常 被 用 在 塑料 零件 中 起 加 固 结 构 的 作用 ， 这 些 塑 料 零件 通常 在 腔 槽 曲面 之 间 合 
有 基础 和 壳 或 其 他 空心 区 域 ， 腔 槽 曲面 和 基础 必须 由 实体 几何 组 成 。 通 过 在 腔 槽 曲面 之 间 草 
绘 筋 轨迹 ， 或 通过 选取 现 有 草 绘 来 创建 轨迹 筋 。 

轨迹 筋 具 有 顶部 和 底部 ， 底 部 是 与 零件 曲面 相交 的 一 端 ， 而 筋 顶 部 曲面 由 所 选 的 草 绘 平 
面 定义 。 轨 迹 筋 的 侧 曲 面 会 延伸 至 过 到 的 下 一 个 可 用 实体 曲面 。 轨 迹 筋 章 绘 可 包含 开放 环 、 
封闭 环 、 自 交 环 或 多 环 ， 可 由 直线 、 样 条 、 弧 或 曲线 组 成 。 对 于 开放 环 ， 图 元 端点 不 必 位 于 
腔 模 曲面 上 ， 系 统 会 自动 对 它们 进行 修剪 或 延伸 以 符合 腔 模 曲面， 但 最 好 将 草 绘 端点 限制 在 
实体 几何 内 部 。 对 于 封闭 环 ， 则 要 求 它 必 须 位 于 腔 槽 中。 

创建 有 轨迹 筋 特征 的 示例 如 图 4-34 所 示 。 


图 4-33 ”完成 创建 轮廓 筋 特征 


照相 机 面 壳 中 的 腔 模 曲 面 


完成 效 林 
4 


4-34 相机 面 充 中 的 轨迹 筋 


工程 特征 应 用 


轨迹 筋 特征 必须 沿 看 筋 的 每 一 点 与 实体 曲面 相 接 ， 如 果 出 现 如 下 情况 ， 则 可 能 无 法 创建 
轨迹 筋 特征 。 
@ 筋 与 用 槽 曲面 在 孔 或 空白 空间 处 相 接 。 


@ 筋 路 径 穿 过 基础 曲面 中 的 孔 或 切口 。 O) 
下 面 介 绍 一 个 创建 轨迹 筋 特征 的 操作 范例 。 


2@ 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 饲 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bc_4 rib_2.prt?， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 模型 文件 中 
存在 着 图 4-35 所 示 的 实体 模型 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “轨迹 筋 ” 按 钮 万 ， 打 开 “ 轨 迹 
筋 ” 选 项 卡 。 

倒 》 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 “放置 ”标签 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 放 置 ” 面 
板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

0 在 模型 中 选择 图 4-36 所 示 的 实体 平整 面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 作为 
“ 右 ” 方 向 参照 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 


草 纤 Xx 


放置 

划 绘 平面 

平面 曲面 ;FS( 复 制 .… | 及 
草 过 方向 

覃 综 视 图 方向 | 反 向 


] RIGHT-F1( 基 ) 信 平 而 
方向 | 右 
Ne ww 
4-35 已 有 的 实体 模型 4-36 ”指定 草 绘 平面 


Gm 如 果 没 有 所 需 的 平整 面 或 基准 平面 作为 划 绘 平面 ， 那 么 可 以 在 功能 区 右 侧 
单 击 “基准 ”| “基准 平面 ”按钮 末 ， 根 据 设计 要 求 来 创建 一 个 新 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 
草 绘 平面 定义 筋 的 顶部 ， 

全 在 草 绘 平 面 中 绘制 入 轨迹 的 相应 图 元 ， 如 图 4-37 所 示 。 图 元 端点 不 必 位 于 腔 槽 曲 
面 上 ， 系 统 将 会 自动 对 它们 进行 修 前 或 延伸 。 

人 @》 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W ， 完 成 内 部 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 

人 定义 筋 属性 。 在 这 里 ， 在 人 〈 宽 度 ) 文本 框 中 输入 筋 的 宽度 为 “1”， 并 选中 “添加 
拔 模 ”按钮 鹿 、“ 在 内 部 边 上 添加 圆 角 ”按钮 小 和 “在 暴露 边 上 添加 圆 角 ”按钮 个， 如 
图 4-38 所 示 。 

人 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 标 签 ， 打 开 “ 形 状 ” 面 板 ， 从 中 分 别 更 改 默 认 
的 拔 模 角 度 和 圆 角 半径 等 ， 如 图 4-39 所 示 。 


Gp 宽度 值 必 须 至 少 为 圆 角 半径 值 的 两 倍 ， 拔 模 角 度 值 必须 介 于 0 到 30 之 间 ， 


PE 
ees 


ea 4.0 


顶部 圆 角 依据 “两 切线 圆 角 ”或 “指定 的 值 "， 而 底部 圆 角 半 径 则 可 以 被 设置 为 “ 同 顶部 ” 
或 “指定 的 值 *。 暴 露 圆 角 的 最 大 半径 通常 可 由 以 下 关系 确定 。 


bp8.,00 


半 % Miw 了] 砚 国 面 


放置 形状 属性 
图 4-37 草 绘 筋 轨 迹 图 4-38 ”定义 筋 属性 


@ 市 拔 模 的 筋 : 
0.5x 宽 度 xtan (45+0.5x 拔 模 角 度 )。 
@ 无 拔 模 的 筋 : 0.5x 宽 度 。 
0 在 “机 迹 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 了， 从 而 在 模型 中 创建 图 4-40 所 示 的 轨 
迹 筋 特征 。 


形状 层 性 
顶部 倒 圆 角 依 据 
@ 两 切线 倒 圆 角 1.00 Y 
〇 指定 的 值 | 
2.0 ~ 
| > [| 
Ro 加 
同 项 部 。 
@ 指定 的 值 。 We 
BB 
图 4-39 设置 形状 选项 和 形状 参数 图 4-40 ”创建 轨迹 筋 


4.4 倒 角 特征 


在 机 械 设 计 中 经 和 营 要 应 用 倒 角 。 倒 角 是 一 类 对 边 或 扔 角 进 行 竹 切削 的 特征 。 在 Creo 
Parametric 4.0 中 可 以 创建 两 种 类 型 的 倒 角 特征 ， 一 种 是 抛 角 倒 角 ， 鸭 一 种 是 边 倒 角 。 


有 二 国 拐角 倒 角 


抛 角 倒 角 是 比较 特殊 的 一 种 倒 角 ， 它 的 创建 过 程 比 较 傈 单 。 要 创建 抛 角 倒 角 ， 则 在 功能 


忆 .让 衣 沁 工程 特征 应 用 


区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “拐角 倒 角 ” 按 钮 习 ， 打 开 “ 拐 角 倒 角 ” 选 项 卡 ， 
使 用 该 选项 卡 指 定 顶 角 和 拐角 倒 角 尺寸 即 可 。 
下 面 通过 一 个 范例 来 介绍 拐角 倒 角 的 创建 过 程 。 
人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按钮 ]， 新 建 一 个 使 用 “mmns_part_solid>” > 


公制 模板 的 实体 零件 文件 ， 其 文件 名 可 以 设 为 “bc_4_chamfer_c”。 接 看 在 功能 区 “模型 ” 选 
项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 置 ， 以 拉 伸 的 方式 创建 一 个 长 、 宽 和 高 均 为 50 的 
正方 体 ， 如 图 4-41 所 示 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “拐角 倒 角 ”按钮 引 ， 打 开 “ 拐 
角 倒 角 ” 选 项 卡 ， 如 图 4-42 所 示 。 


分 析 注释 工具 钢 图 邓 性 建 模 应 用 程序 净 庆 局 入 


4-41 创建 的 一 个 正方 体 4-42 “拐角 倒 角 ” 选 项 卡 
贸 ) 在 图 形 窗 口中 选择 要 倒 角 的 损 角 点 ， 如 图 4-43 所 示 。 
在 “拐角 倒 角 ”选项 卡 中 分 别 设置 “D1” 值 为 “23” “D2” 值 为 “18”“D3” 值 为 
“30” 如 图 4-44 所 示 。 


模型 分 析  ” 注 程 ”工具 ”视图 柔性 建 模 上 应 用 程序 上 雪 久 的 名 


a D1123.00 -|D2 18.00 ”D3 3000 -© wo v x 


C3 16.67 


re D3 30.00 
D2 18.67 


DI 16. 


4-43 ”选择 要 创建 抛 角 倒 角 的 项 扣 4-44 ”设置 殷 角 倒 角 的 参数 


全 在 “拐角 倒 角 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 馈 ， 完 成 创建 的 拐角 倒 角 的 效果 如 
图 4-45 所 示 。 


边 倒 角 是 对 边 进 行 料 切削 的 一 类 第 见 特 征 。 要 创建 边 倒 角 ， 需 
要 定义 一 个 或 多 个 倒 角 集 ， 所 述 的 倒 角 集 是 一 种 结构 化 单位 ， 包 含 
一 个 或 多 个 倒 角 段 〈 倒 角 儿 何 )。 在 指定 倒 角 放 置 参照 后 ，Creo 
Parametric 将 使 用 默认 属性 、 距 离 值 以 及 最 适 于 被 参照 儿 何 对 象 的 默 
认 过 小 来 创建 倒 角 。 当 然 在 茶 些 设计 场合 ， 用 户 可 以 定义 倒 角 集 或 4-45 ”完成 扎 角 倒 角 
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过 小 来 获得 满意 的 边 倒 角 效 来。 
对 于 初学 者 ， 还 是 需要 了 解 边 倒 角 的 两 个 组 成 内 容 : 集 和 过 渡 。 它 们 的 定义 说 明 如 下 。 
@ 集 : 倒 角 段 ， 由 唯一 属性 、 几 何 参 照 、 平 面 角 及 一 个 或 多 个 倒 角 距离 组 成 。 
@ 过 小 : 连接 倒 角 段 的 填充 几何 。 过 小 位 于 倒 角 段 或 倒 角 集 冰 点 会 合 或 终止 处 。 通 稼 
使 用 献 认 过 滤 便 可 以 满足 大 多 数 建 模 情况 。 
倒 角 集 模式 显示 与 过 渡 模 式 显 示 的 图 解 如 图 4-46 所 示 ， 两 种 模式 的 切换 是 在 功能 区 的 
“ 边 倒 角 ” 选 项 卡 中 进行 设 管 的 。 


坪 2 Dr | 卫 |20.00 本 全 痛 | 定语 | | 点 让 


切换 至 复 和 模式 。 民 这 项 二 是 全 切换 至 寺 滤 醒 式 。 | 寺 需 了 东 任 
人 AN it 
1 ~ 2 一 倒 角 段 
i a 0 
a / 
i 
倒 衣 集 模式 显示 过 渡 模 式 显 示 


图 4-46 倒 角 集 模式 显示 与 过 渡 模 式 显示 


要 创建 边 倒 角 特征 ， 则 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 角 ” 按 钮 
让， 打开 “ 边 倒 角 ” 选 项 卡 ， 默 认 时 激活 “ 集 ” 模 式 详 ， 在 “标注 形式 ”下 拉 列 表 框 中 可 
以 设置 当前 倒 角 集 的 标注 形式 ， 如 图 4-47 所 示 。 在 “标注 形式 ”下 拉 列 表 框 中 会 基于 儿 何 
环境 (如 所 选 的 放置 参照 和 所 有 的 倒 角 创建 方法 ) 提供 有 效 的 标注 形式 ， 包 括 “DxD” 
“D1xD2”“ 角 度 xD”“45xD”“OxO”“O1lxO02” 等 。 


模型 ”分析 注释 工具 视图 和 柔性 建 模 应 用 程序 万 多 放 


HF DxD ND 1.20 ” il © iiyy x 
DxD 
D1 x D2 
角度 xD [着 段 选项 履 性 
45xD 


图 4-47 功能 区 的 “ 边 倒 角 ”选项 卡 


系统 默认 的 倒 角 创建 方法 是 “ 偏 移 曲 面 ”， 用户 可 以 在 “ 边 倒 角 ” 选 项 卡 中 打开 “和 集 ” 
面板 ， 接 着 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 重新 选择 倒 角 创建 方法 ， 即 选择 另外 一 种 创建 方法 为 “ 相 切 
距离 >.。“ 偏 移 曲面 ”创建 方法 是 指 通过 偏 移 参照 边 的 相 邻 曲面 来 确定 倒 角 距离 ，Creo 
Parametric 会 默认 选取 此 选项 ;“ 相 切 距 离 ” 创 建 方法 是 使 用 与 参照 边 的 相 邻 曲面 相 切 的 向 量 
来 确定 倒 角 距离 。 

下 面 以 创建 轴 零 件 上 的 倒 角 特征 为 例 ， 介 绍 边 倒 角 特征 的 创建 过 程 。 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bc_4_chamferprt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 模型 文件 
中 存在 着 图 4-48 所 示 的 轴 类 实体 模型 。 

全》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 角 ”按钮 ， 打 开 “ 边 倒 
角 ” 选 项 卡 ， 默 认 时 激活 “ 集 ” 模 式 秤 。 

留 》 结 合 (Ctrl) 键 在 轴 零 件 中 选择 图 4-49 所 示 的 两 条 轮廓 边 


工程 特征 应 用 


图 4-48 已 有 的 轴 零 件 图 4-49 选择 要 倒 角 的 边 参 照 
6 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 的 “标注 形式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “45xD” 接着 在 “D” 文 
本 框 中 输入 “2” 即 设置 “D” 值 为 “2”。 
@@》 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 中， 从 而 完成 边 倒 角 操作 ， 按 (Ctrl+D) 
组 全 盆 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 模型 ，- 其 模型 完成 效果 如 图 4-50 所 示 。 


图 4-50 ”完成 边 倒 角 操作 


4.5” 圆 角 特 征 


贺 角 特征 是 一 种 边 处 理 特征 ， 它 是 通过 同一 条 或 多 条 边 、 边 链 或 在 曲面 之 间 的 空 日 处 添 
加 半径 形成 的 ， 曲 面 可 以 古 实 体 模型 曲面， 也 可 以 是 零 厚度 的 面 组 或 曲面 。 

辣 按 倒 角 关 似 ， 圆 角 也 有 集 和 过 小 的 概念 。 圆 角 集 是 一 种 结构 单位 ， 是 指 创建 的 属于 
放置 参照 的 圆 角 段 〈 儿 何 )， 而 圆 角 段 由 唯一 属性 、 几 何 参照 以 及 一 个 或 多 个 半径 组 成 :; 过 
没 侠 沸 连 缕 较 角 段 的 真 苑 儿 何 ， 过 渡 位 于 圆 角 段 相 交 或 终止 处 。 在 进行 圆 角 操作 的 过 程 
中 ， 在 指定 圆 角 放置 参照 后 ， 将 使 用 默认 属性 、 半 径 值 以 及 过 波 来 创建 最 适合 所 选 几 何 对 
象 的 圆 角 。 


了 区 图 凤 角 特征 的 类 型 及 其 创建 | 


辕 角 特征 的 类 型 主要 包括 恒定 贺 角 ( 国 角 段 具有 恒定 半径 的 贺 角 》、 可 变 圆 角 《〈 圆 角 段 
上 共有 多 个 半径 的 圆 角 )、 由 曲线 驱动 的 贺 角 、 完 全 圆 角 等 ， 如 图 4-51 所 示 。 


ee, 由 曲线 驱动 的 圆 角 完全 圆 角 
图 4-51 4 种 主要 的 圆 角 特征 
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1. 创建 恒定 圆 角 

创建 恒定 圆 角 的 基本 操作 步骤 如 下 。 

在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 了 ， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 ， 如 图 4-52 所 示 。 


本 ES 伯 洽 I 视图 柔性 建 模 应 用 程序 人 股 辐 欠 


|` 汗 |2.00 - ll © 她 回忆 Vv x 
和 集 过 渡 段 选项 属性 
图 4-52 “ 倒 圆 朋 ” 选 项 卡 


人 在 网 形 窗 口中 选择 要 通过 其 创建 圆 角 的 参照 ， 例 如 选择 要 创建 圆 角 的 边 参照 。 按 住 
《Ctrl〉 键 可 以 选择 多 条 边 添加 进 当 前 圆 角 和 集 。 

名 》 定义 圆 角 半径 。 可 以 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 的 圆 角 尺寸 框 中 输入 新 值 或 选择 一 个 最 近 
使 用 的 值 ， 也 可 以 在 “ 集 ” 面 板 的 表格 的 “半径 ” 栏 中 输入 一 个 值 。 


Bm Creo Parametric 默认 使 用 圆 形 训 面 进行 辆 角 。 如 果 要 创建 其 他 截面 类 型 的 
角 ， 那 么 需要 在 “ 倒 圆 朋 ”选项 卡 中 打开 “和 集 ” 面 板 ， 在 “截面 形状 ”下 拉 列 表 框 中 选 树 贺 
角 截 面 的 类 型 选项 ， 如 图 4-53 所 示 。 这 样 便 可 以 创建 圆锥 圆 角 、D1xD2 圆锥 贺 角 、 曲 率 连 
续 圆 角 和 D1xD2 曲率 连续 圆 角 这 些 特殊 的 圆 角 特征 。 


分 析 注释 工具 视图 冬 性 建 栅 旋 用 程 许 六 区 六 


Bf oo [| ll 9 mlio x 

入 | i 入 | 段 | 选 顺 | 后 性 

看 可 | ms | 一 一 匡 | 

i D000 是 本 
iol C2 连 球 
| 演 球 |-| LDLxDz 国 入 _ 
的 国 角 截面 类 型 选项 不 同 ， 所 
| E 择 的 圆 - 区 再 趟 同 ， 
| wemms 需 定义 的 截面 尺寸 参数 也 将 不 同 ， 例 
【国富 如 将 贺 角 截面 类 型 选项 设置 为 如 下 


I 
省 开 园 赃 益 考 [0.so | [2o0 2.00 7 


和 要 | ji | 彼  jiam | 大 性 


全 1 | D1 xDz 回 给 |"| 


| | 


4-53 选择 圆 角 被 面 类 型 选项 及 定义 其 截面 矿 寸 参数 


第 4 草 Sedo 


kB 在 “ 倒 贺 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 当 ， 完 成 恒定 圆 角 特征 的 创建 。 

2. 创建 可 变 圆 角 

创建 可 变 圆 角 的 操作 思路 实际 上 就 是 在 创建 恒定 圆 角 的 基础 上 增加 “添加 半径 ”的 操 
作 ， 其 典型 方法 是 执行 圆 角 命 令 并 选择 所 需 的 边 参照 后 ， 打 开 “ 集 ”面板 ， 接 着 在 “ 集 ” 面 
板 的 半径 表格 中 单 击 鼠标 右键 ， 如 图 4-54 所 示 ， 在 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 “添加 半径 ” 命 
令 ， 即 添加 了 一 个 圆 角 半径 的 控制 点 ， 然 后 修改 该 控制 点 的 位 置 和 半径 值 。 也 可 以 在 图 形 窗 
口中 ， 将 鼠标 光标 置 于 半径 锚 点 上 ， 右 击 ， 如 图 4-55 所 示 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“添加 半径 ”命令 。 可 以 继续 添加 其 他 半径 。 最 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 当即 可 。 


# “半径 10.00 
1 10.00 
RR” 添 Wn 半径 | 
添加 半径 | 
1| 什 > 
图 4-54 添加 半径 方法 1 图 4-55 添加 半径 方法 2 


3. 创建 由 曲线 驱动 的 圆 角 特征 
要 创建 由 曲线 驱动 的 圆 角 特征 ， 则 可 以 按照 以 下 的 基本 操作 来 进行 。 
在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ” 按 钮 ”"， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 
外 》 在 模型 中 选择 要 通过 其 创建 圆 角 的 有 效 参照 。 
盒 $》 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 选择 “ 集 ” 选 项 ， 从 而 打开 “ 集 ” 面 板 ， 接 着 在 “ 集 ” 面 板 
中 单 击 “ 通 过 曲线 ”按钮 ， 此 时 系统 提示 选择 相 切 曲线 来 创建 通过 曲线 的 圆 角 。 
全 在 图 形 窗口 中 选择 基准 曲线 作为 驱动 曲线 。 
倒 》 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 各， 完成 由 曲线 驱动 的 圆 角 特征 的 创建 。 
4. 完全 圆 角 
要 创建 完全 圆 角 特征 ， 则 需要 使 用 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 “ 集 ”面板 中 的 “完全 倒 圆 角 ” 按 
钮 。 在 这 里 ， 有 必要 介绍 创建 完全 圆 角 的 规则 ， 有 具体 如 下 。 
@ 如 果 使 用 边 参 照 ， 则 这 些 边 参照 必 有 顷 有 公共 曲面 。Creo Parametric 可 通过 转换 一 个 圆 
角 集 内 的 两 个 圆 角 段 来 创建 完全 圆 角 。 
@ 如 果 使 用 两 个 曲面 参照 ， 必 须 选 取 第 三 个 曲面 作为 “驱动 曲面 >。 此 曲面 决定 圆 角 的 
位 置 ， 有 时 还 决定 其 大 小 。Creo Parametric 会 使 用 圆 部 分 替换 此 公共 曲面 来 创建 曲面 
至 曲面 的 完全 圆 角 。 
@ 可 为 实体 或 曲面 几何 对 象 创建 完 全 圆 角 。 
e@ 不 能 创建 完全 圆 角 的 3 种 情况 : 两 个 以 上 的 边 参 照 以 同一 曲面 为 边界 ， 要 定义 的 
贺 角 具有 “圆锥 ”截面 形状 ; 已经 使 用 “垂直 于 骨架 ”创建 方法 创建 了 要 定义 的 
圆 角 。 


© 


A , Creo 4.0 中 文 版 完全 自学 手册 第 2 版 


图 4-56 所 示 为 使 用 边 参照 来 创建 一 个 完全 圆 角 特征 的 图 解 步 又 。 


便 孔 三 拔 模 ~ 
“本 便 国 角 ”加 | 这 
倒 角 王 Gl 荫 = 


四 结合 (Ctrl) 键 选择 两 条 边 参照 
(同一 圆 角 集 ) 


ll 9 ln Wx 
段 | 选 硕 | 必 性 


目 图 单 击 “ 完 成 ”按钮 


旺 伸 曲面 

完全 全 加 角 | 者- G) 单 击 “ 完 全 倒 圆 角 ”按钮 
通过 曲线 
弦 


做 考 
边 :F 引 ( 控 伸 _1) 
边 :F5{ 拉 伸 _1) 


使 用 过 小 来 连接 重 登 的 或 不 连 乡 过 的 圆 角 段 。 在 大 多 效 建 模 情 况 下 ， 创 建 圆 角 特 征 时 使 用 
的 认 过 让 即 可 。 但 在 一旦 符 殊 的 设计 项 目 中 ， 可 能 需要 修改 圆 角 现 有 的 过 小， 从 而 获得 满意 
的 模型 效 末 。 注 意 : 过 疲 类 型 个 同时 ， 楚 型 的 效 朱 也 可 能 不 同 ， 如 图 4-57 所 示 。 
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4-57 圆 角 特征 的 过 渡 关 型 不 同时 
a) 采用 默认 的 过 渡 类 型 b) 将 所 有 过 渡 的 类 型 修改 为 拐角 球 ， 以 及 修改 参数 


要 修改 现 有 圆 角 特征 的 过 渡 类 型 ， 那 么 需要 在 功能 区 出 现 的 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 
“切换 至 过 渡 模式 ”按钮 开 ， 以 激活 过 渡 模 式 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 要 定义 的 过 渡 ， 并 在 
选项 卡 中 的 过 渡 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 的 过 渡 类 型 选项 ， 然 后 定义 该 过 渡 类 型 的 
参照 或 相关 参数 ， 如 图 4-58 所 示 。 
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模型 ”分析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 铀 惊 名 


清关 | | 拐角 球 z| RI10.00 jv/ L112.00 jv L2112.00 |jv| L3l12.00 | 有 ee 位 上 让 6 Vx 
= 段 选项 属性 O, 
默认 ( 仅 限 倒 圆 角 2 看 
相交 连接 | 人 
拐角 球 和 1 全 
仅 限 倒 圆 角 1 曲面 


图 4-58 ”修改 圆 角 特征 的 过 渡 


4.6 ”自动 圆 角 


使 用 “自动 倒 圆 角 ”工具 命令 ， 可 以 在 实体 几何 或 零件 或 组 件 的 面 组 上 创建 恒定 半径 的 
圆 角 几 何 结构 。 自 动 圆 角 特 征 最 多 只 能 有 两 个 半径 尺寸 ， 凸 边 与 凹 边 各 有 一 个 ， 凸 半径 和 四 
半径 是 自动 圆 角 特征 所 拥有 的 属性 。 用 户 可 以 根据 设计 需要 ， 在 创建 或 重新 定义 自动 圆 角 特 
征 时 定义 其 结果 ， 其 结果 可 以 为 具有 子 节点 的 自动 圆 角 特征 ， 也 可 以 为 圆 角 组 。 

要 创建 自动 圆 角 特征 ， 则 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 自 动 倒 圆 
角 ” 按 钮 秆 ， 打 开 图 4-59 所 示 的 “自动 倒 贺 角 ” 选 项 卡 。 下 面 介绍 “自动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 
中 的 主要 组 成 元 素 。 


文件 模型 分 析 注释 I 由 视图 柔性 建 模 应 用 程序 SS 人 WDE 


范围 排除 选项 履 性 
图 4-59 “日 动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 


@ 了 框 : 在 该 框 中 指定 应 用 于 凸 边 的 半径 。 

@ 了 框 ， 在 该 框 中 指定 应 用 于 四 边 的 半径 。 

@ “范围 ”面板 :“ 范 围 ” 面 板 如 网 4-60 所 示 ， 该 面板 中 各 项 的 功能 如 下 。 

“实体 几何 ” 单 选 按钮 : 可 在 模型 的 实体 几何 上 创建 自动 圆 角 特征 。 如 果 模 型 包含 实体 
几何 ， 则 默认 情况 下 会 选中 此 选项 。 

“ 面 组 ” 单 选 按钮 : 可 在 模型 的 单个 面 组 上 创建 自动 圆 角 特征 。 此 选项 仅 在 模型 包含 一 
个 或 多 个 面 组 时 可 用 。 

“ 面 组 ”收集 器 : 收集 自动 圆 角 特征 要 在 其 两 侧 边 上 建立 圆 角 的 面 组 。 只 有 选取 “ 面 
组 ” 单 选 按 钮 时 该 收集 器 才 可 用 。 

“ 选 定 的 边 ” 单 选 按 钮 : 可 在 选取 的 边 或 目的 链 上 创建 自动 圆 角 特征 。 

“ 选 定 的 边 ” 收 集 器 : 可 选取 自动 圆 角 特征 要 在 其 上 创建 圆 角 的 边 或 目的 链 。 只 有 选取 
“ 选 定 的 边 ” 单 选 按钮 时 该 收集 器 才 可 用 。 
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“ 凸 边 ” 复 选 框 : 勾 选 此 复 选 框 时 ， 可 以 选取 恒 型 中 要 让 目 动 圆 角 特征 在 其 上 建立 圆 角 


的 所 有 凸 边 。 
“ 丫 边 ” 复 选 框 : 义 选 此 复 选 框 时 ， 可 以 选取 模型 中 要 让 目 动 圆 角 特征 在 其 上 创建 圆 角 
的 所 有 四 边 。 


@ “排除 ”面板 :“ 排 除 ” 和 面板 如 图 4-61 所 示 ， 使 用 “排除 的 边 ” 收 集 占 可 以 选择 要 排 
除 在 目 动 贺 角 特征 之 外 的 一 条 或 多 条 边 或 边 链 。 当 目 动 贺 角 特征 无 法 在 余 些 边 上 建 
立 圆 角 ， 并 且 要 重 痢 定义 目 动 圆 角 特征 时 ， 可 以 使 用 “ 儿 何 检查 ”按钮 ， 系 统 会 弹 
出 “ 故 隐 排除 奏 ” 对 话 框 显示 边 或 边 链 无 法 建立 圆 角 的 原因 。 


回 同 3oo ”|r| 回 名 相同 


范围 排除 选项 属性 
回 同 3oo -回力 中 | 
@ 实体 几何 
〇 选 定 的 边 范围 排除 选项 尾 性 
排除 的 边 : 
选择 项 
回 西边 
回 四边 
图 4-60 “范围 ”面板 图 4-61 “排除 ”面板 


e “选项 ”面板 :“ 选 项 ”面板 如 图 4-62 所 示 。 当 色 选 “创建 常规 倒 圆 角 特 征 组 ” 复 选 
框 时 ， 则 通过 自动 圆 角 操 作 来 创建 一 组 单独 的 常规 圆 角 特 征 。 初 始 默认 时 ,“ 创 建党 
规 倒 贺 角 特征 组 ” 复 选 框 处 于 没有 被 勾 选 的 状态 ， 表 示 将 创建 自动 贺 角 特征 。 注 意 
常规 贺 角 特征 和 自动 贺 角 特征 在 模型 树 中 的 显示 是 不 一 样 的 。 可 以 设置 使 贺 角 特征 
尺寸 成 为 从 属 和 保留 A-R 特征 关系 和 参数 。 

e “属性 ”面板 :“ 属 性 ”面板 如 图 4-63 所 示 ， 从 中 可 更 改 特征 名 称 ， 可 查看 特征 


信息 。 


回 同 3oo /rv 加 | 名 本 


范围 排除 选项 NR 属性 
> NS | 项 x 
口 创建 常规 倒 圆 角 
特征 组 


PP 
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名 称 AUTO ROUND 1 日 


图 4-62 “选项 ”面板 图 4-63 “属性 ”面板 


创建 目 动 圆 角 特 征 时 需要 注意 的 事项 见 表 4-2 (〈 摘 目 Creo Parametric 帮助 文件 并 经 过 整 
理 和 归纳 )。 
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表 4-2 创建 自动 圆 角 特征 时 的 注意 事项 


3 补充 说 明 /备注 


1 会 先 在 模型 中 的 凸 边 上 建立 圆 角 不 会 在 窄 曲 面 邻 接 的 边 上 建立 圆 角 
2 具有 相同 凸 度 的 窄 成 对 链 不 会 被 圆 角 © 
在 不 同 的 “自动 个 圆 角 ”成 员 下 ， 将 在 具有 不 同 凸 度 的 罕 成 

对 链 上 建立 圆 角 
， 只 有 在 圆 角 操作 不 影响 邻近 链 的 圆 角 操作 时 ， 才 会 在 短 链 上 

建立 圆 角 

0 ee 这 是 因为 如 果 在 其 中 一 个 边 上 建立 圆 角 ， 在 其 
5 与 无 法 建立 圆 角 的 链 共 享 一 个 顶点 的 边 不 会 建立 圆 角 二 
可 从 图 形 窗口 或 “故障 排除 器 ”对 话 框 中 选取 要 排除 在 自动 同 0 

0 也 可 以 使 用 搜索 工具 来 选取 要 排除 的 边 
可 将 边 或 边 链 排除 在 自动 圆 角 特征 之 外 ， 即 使 因为 模型 的 变更 ， 不 过 ， 如 果 再 对 模型 进行 其 他 变更 ， 而 使 已 经 


而 使 被 排除 的 边 从 模型 中 消失 了 ， 上 自动 圆 角 特征 也 不 会 失败 消失 的 边 再 度 出 现 ， 则 这 些 边 仍 会 被 排除 在 外 
8 无 法 创建 任何 几何 的 目 动 圆 角 特征 将 会 失败 
9 不 能 阵列 化 目 动 圆 角 特征 


下 面 介绍 一 个 进行 自动 倒 圆 角 操 作 的 范例 。 

@@) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 配套 文件 “bc_4_autord.prt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 模型 文 
件 中 存在 着 图 4-64 所 示 一 小 段 型 材 模型 。 

倒 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 自 动 倒 圆 角 ” 按 钮 等 ， 系 统 打 
开 “ 自 动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 。 

合 $》 在 “自动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 打开 “范围 ” 面板， 选择 “实体 几何 ” 单 选 按钮 ， 并 确 
保 色 选 “ 凸 边 ” 复 选 枉 和 “四 边 ” 复 选 框 。 

kB 在 “自动 倒 贺 角 ” 选 项 卡 的 了 (上 幅 边 半径 ) 文本 框 中 输入 “5” 在 司 〈 凹 边 半径 ) 
框 中 选择 “相同 ”以 设置 凹 边 半径 和 凸 边 半 径 相 同 。 

狠 》 在 “自动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 系 统 弹 出 “自动 倒 圆 角 播 放 器 ” 
对 话 框 ， 以 显示 自动 圆 角 成 员 的 创建 过 程 ， 最 后 完成 自动 圆 角 特征 并 自动 关闭 自动 圆 角 播放 
器 ， 如 图 4-65 所 示 。 


$5 模型 树 | -2 文件 夫 ..， [六 | 收藏 夫 
模型 树 从 站 、> 
辆 BC 4 AUTORD.PRT 
DD RIGHT 
DD TOP 
避 FRONT 
Xx PRT_CSYS DEF 
> 第 拉 伸 1 
所 Auto Round 1 
中 在 此 插入 


图 4-64 “型材 模型 图 4-65 完成 自动 圆 角 特征 


4.7 ” 技 模 特征 


创建 拔 模特 征 实际 上 残 是 问 单独 曲面 或 一 系列 曲面 中 添加 一 个 介 于 -89.9” 到 +89.9” 之 
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间 的 拔 模 和 角度。 注意 仪 当 曲 面 是 由 列表 圆柱 面 或 平面 形成 时 ， 才 可 拔 模 ;而 曲面 边 的 边界 周 
围 有 圆 角 时 不 能 拔 模 ， 但 可 以 先进 行 拔 模 设 计 再 对 边 进 行 圆 角 过 渡 。 
初学 者 要 理解 以 下 与 拔 模 特征 相关 的 专业 术语 。 
@ 拔 模 曲面 : 要 拔 模 的 模型 的 曲面 。 可 以 拔 模 实体 曲面 或 面 组 曲面 ， 但 不 可 拔 模 两 者 
的 组 合 。 选 择 要 拔 模 的 曲面 时 ， 首 先 选 择 的 曲面 决定 看 可 以 为 此 特征 选 定 的 其 他 有 曲 
面 、 实 体 或 面 组 的 类 型 。 
@ 拔 模 枢 轴 : 曲面 围绕 其 旋转 的 拔 模 曲面 上 的 线 或 曲线 (也 称 作 中 立 曲 线 )。 可 以 通过 
选取 平面 (在 此 情况 下 拔 模 曲面 围绕 它们 与 此 平面 的 交 线 旋转 〉 或 选取 拔 模 曲面 上 
的 单个 曲线 链 来 定义 拔 模 枢 轴 。 
@ 拖 动 方 问 〈 拖 拉 方 癌 ): 永 称 拔 模 方 向 ， 是 用 来 测量 拔 模 角 上 度 的 方向 ， 通 常 为 模具 开 
模 的 方向 。 可 以 通过 选取 平面 《在 这 种 情况 下 拖 动 方 癌 垂直 于 此 平面 )、 直 边 、 基 准 
轴 或 坐标 系 轴 来 定义 它 。 
@ 拔 模 角度 : 指 拔 模 方 同 与 生成 的 拔 模 曲面 之 间 的 角度 。 如 果 拔 模 曲 面 被 分 割 ， 那 么 可 
以 为 拔 模 曲面 的 每 侧 定义 两 个 独立 的 角度 。 拨 模 角度 必须 在 -89.9” 到 +89.9” 范 围 内 。 
拔 模特 征 可 以 分 为 基本 拔 模特 征 、 可 变 拔 模特 征 和 分 割 拔 模特 征 等 。 


EW 多 首创 建 基本 拨 模 


基本 拔 模 是 创建 其 他 拔 模特 征 的 基础 。 下 面 结合 范例 来 介绍 如 何 创建 基本 拔 模特 征 。 

人 路 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bc_4_draft_1.prt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

全 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 拔 模 ” 按 钮 焉 ， 打 开 “ 拔 模 ” 
选项 卡 。 

合 》 此 时 若 打 开 “ 参 考 ” 面板 ， 可 以 看 到 “ 拔 模 曲面 ”收集 器 处 于 被 激活 的 状态 ， 如 
4-66 所 示 。 选 择 要 拔 模 的 曲面 。 在 本 例 中 ， 按 住 《Ctrl》 键 选择 两 个 侧面 作为 要 拔 模 的 曲 
面 ， 如 图 4-67 所 示 。 


守 析 二 表 工具 | 荣 性 建 模 应 归程 序 卢 
局 于 单 击 此 处 | pl 各 

丛 考 |。 丰 二 是 
扰 娩 团 桓 
二 落 近 项 1 

福 屿 轴 
要 音 击 此 处 1 和 罚 

图 4-66 打开“ 拔 模 ” 选 项 卡 的 “参考 ”面板 图 4-67 选择 要 拔 模 的 曲面 


Dm 在 这 里 介绍 一 下 选择 技巧 。 在 当前 视角 下 ， 如 果 要 选择 的 项 目 (对 象 ) 被 
另 一 个 项 目 遮 挡 ， 则 可 以 在 不 调整 模型 显示 方位 的 情况 下 ， 将 鼠标 指针 置 于 要 选择 的 项 目 位 
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置 处 ， 接 着 通过 单 击 鼠 标 右键 来 遍历 查询 指针 下 的 每 个 项 目 ， 直 到 查询 到 所 需 的 项 目 (此 时 
该 项 目 加 亮 显 示 )， 然 后 单 击 鼠 标 左 键 即 可 将 其 选取 。. 

2 定义 拔 模 枢 轴 。 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 的 “ 拔 模 枢 轴 ” 收 集 器 驴 的 框 中 单 击 以 将 其 激 
活 ， 接 着 选择 TOP 基准 平面 定义 拔 模 枢 轴 。 

人 对 由 于 选择 了 一 个 平面 定义 拔 模 枢 轴 ， 则 Creo Parametric 4.0 自动 使 用 它 来 确定 拖 动 
方 癌 ， 拖 动 方 问 显示 在 预览 儿 何 中 ， 如 图 4-68 所 示 。 

如 果 要 更 改 拖 动 方向 或 在 使 用 曲线 作为 拔 模 枢 轴 时 指定 拖 动 方向 ， 可 以 在 “ 拖 动 方向 ” 
收集 器 把 的 框 中 单 击 将 其 激活 ， 然 后 选择 平面 、 直 边 、 基 准 轴 或 坐标 系 轴 。 

6@》 设置 拔 模 角 度 与 拔 模 方向 。 在 全 (角度 1) 文本 框 中 输入 “5” 并 单 击 “ 反 转 角度 
以 添加 或 去 除 材料 ”按钮 A， 此 时 如 图 4-69 所 示 。 


工具 视图 邓 性 建 横 应 用 程序 喜 晴 


公克 5 名 ie wi 贺 > 
民 向 竟 惠 方向 后 伟 骨 夺 i 过 加 束 积 除 材 笠 | 
新 而 性 性 
5 


图 4-68 预览 ， 显示 有 拖 动 方 问 图 4-69 反 转 角度 以 去 除 材料 


Gp 也 可 以 直接 在 和 (角度 |) 文本 框 中 输入 “-5”， 负 值 表 示 拔 模 角度 反 转 、。 
@]) 在 “ 拔 模 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 兴 ， 完 成 该 基本 拔 模特 征 后 的 模型 效果 如 
图 4-70 所 示 。 


8o 模型 树 “> 文件 夹 .。 | 读 ] 收藏 夫 


模 蛙 树 UA 
国 BC 4 DRAFT 1.PRT 

DD RIGHT 

DD TOP 

DD FRONT 

Xx PRT_CSYS DEF 
> 第 拉 伸 1 

了 拔 模 斜 度 1 
中 在 此 插入 


图 4770 完成 基本 拔 模特 征 


名 建 可 变 找 模 


第 一 次 定义 拔 模 特征 (基本 披 模 ) 时 ， 系 统 将 把 恒定 拔 模 角 度 应 用 于 整个 拔 模 曲 面 ， 这 
便 是 恒定 拔 模 。 而 在 可 变 拔 模 中 ， 可 以 沿 看 拔 模 曲 面 将 可 变 拔 模 角 度 应 用 于 添加 的 控制 操 
处 。 如 来 拔 模 枢 轴 古 曲线 ， 则 角度 控制 点 位 于 氢 模 枢 轴 上 。 如 下 拔 模 枢 轴 是 平和 甸 ， 则 角 厦 控 
制 点 位 于 披 模 曲 而 的 轮廓 上。 创建 可 变 披 模 的 示例 如 图 4-71 所 示 。 
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拔 模 角度 控制 点 


技 模 枢 轴 参 蜗 
| 


se 一 拔 模 曲面 


\, \ \, 完成 可 变 拔 模 的 效果 
io- 一 一 二 技 模 角 度 
图 4-71 创建 可 变 拔 模 的 示例 

要 创建 可 变 拔 模特 征 ， 可 以 在 执行 拔 横 工 具 命 令 并 选择 拔 模 曲 面 和 定义 拔 模 枢 轴 、 拔 模 
方向 之 后 ， 在 预览 特征 中 的 连接 到 拔 模 角 度 的 圆 形 控制 滑 块 处 右 击 ， 弹 出 一 个 快捷 菜单 ， 如 
4-72a 所 示 ， 然 后 从 该 快捷 荣 单 中 选择 “添加 角度 ”命令 ， 从 而 在 默认 位 置 添 加 一 个 拔 模 
角度 控制 点 ， 如 图 4-72b 所 示 。 另 外 ， 也 可 以 使 用 功能 区 “ 拔 模 ”选项 卡 的 “角度 ”面板 来 
添加 拔 模 角 度 ， 其 方法 是 在 “角度 ”面板 的 角度 列表 中 右 击 已 有 的 一 个 拔 模 角 度 ， 如 图 4-72c 
所 示 ， 然 后 从 快捷 菜单 中 选择 “添加 角度 ”命令 即 可 。 


图 4-72 添加 拔 模 角度 控制 点 
a) 右 击 圆 形 控制 滑 块 ”b) 添加 一 个 拔 模 角度 控制 点 ec) 在 “角度 ”面板 中 操作 


要 修改 角 拔 控制 点 的 位 置 ， 则 可 以 在 图 形 窗口 中 单 击 圆 形 控制 消 块 ， 接 看 在 边 上 拖 动 
它 ， 或 者 在 图 形 徐 口中 双击 位 首 伸 ， 然 后 输入 或 选取 新 全， 要 修改 拔 模 角度 ， 则 律 用 方法 是 
在 图 形 徐 口中 双击 拔 模 角度 值 ， 然 后 输入 或 选取 新 僵 。 为 外 ， 打 开 “ 拔 模 ” 选 项 卡 的 “和 角 
度 ” 和 面板 ， 在 相应 的 角度 表格 中 可 修改 角度 值 和 位 置 值 。 

如 朱 要 恢复 为 恒定 拔 模 ， 则 可 以 使 用 快捷 沫 和 羊 中 的 “成 为 币 数 ”命令 ， 使 用 该 命令 可 以 
删除 除 第 一 个 技 模 角 度 以 外 的 其 他 所 有 技 模 角 度 。 


创建 分 割 拔 模 


可 以 按照 拔 模 曲 面 上 的 拔 模 枢 轴 或 不 同 的 曲线 来 对 拔 模 曲 面 进行 分 割 ， 以 将 不 同 的 拔 模 
角度 应 用 于 曲面 的 不 同 部 分 。 

在 功能 区 出 现 的 “ 拔 模 ”选项 卡 的 “分 制 ” 面 极 中 ， 从 “分 制 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
所 知 的 分 割 选项 ， 可 供 选 择 的 分 割 选项 有 “不 分 割 "”“ 根 据 拔 模 枢 轴 分 割 ” 和 “根据 分 割 对 
象 分 制 ” 如 图 4-73 所 示 。 下 向 结合 示例 来 介绍 “根据 拔 模 枢 轴 分 割 ” 和 “根据 分 割 对 和 象 分 
割 ” 的 应 用 。 
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本 杀 注 了 I 视图 柔性 建 措 应 用 程序 艾 桥 


了 FA |] 基 FA 下 1]XM4no NK 4 [Xe 贡 国 % 国 x 


参考 分 割 角度 选项 属性 


根据 分 市 对 象 分 害 
例 选 项 
独立 拔 模 侧面 到 


图 4-73 选择 分 割 选项 


1. 根据 技 模 枢 轴 分 割 

创建 此 类 型 的 分 割 拔 柠 ， 则 需要 在 “ 披 模 ”选项 卡 中 打开 “分 割 ” 和 面板 ， 从 “分 割 选 
项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “根据 拔 模 枢 轴 分 割 ” 选 项 ， 并 在 “ 侧 选 项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 独 
立 拔 模 侧 面 * “从属 披 模 侧面 “只 披 模 第 一 侧 ” 和 “只 氢 模 第 二 侧 ” 中 的 一 个 选项 ， 接 看 在 
“ 技 模 ”选项 卡 中 指定 相关 的 拔 模 角度 值 和 相关 方 回 等 即 可 。 根 据 氢 模 枢 轴 分 割 的 4 种 示例 
如 图 4-74 所 示 ， 每 个 示例 均 使 用 了 拔 模 枢 轴 (基准 平面 ) 作 为 分 割 对 银 。 


FRONT FRONT 


I6HT 


独立 拔 模 侧 面 从 属 拔 模 侧面 只 拔 模 第 一 侧 只 拔 模 第 二 侧 
图 4774 ”根据 拔 模 枢 轴 分 割 的 拔 模 结果 


1GHT 


2， 根 据 分 割 对 象 分 割 

下 面 以 范例 来 介绍 如 何 根据 分 割 对 象 来 创建 分 割 拔 模特 征 。 

@ 傅 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 镶 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 配 套 文件 “bc_4_draft_3.prt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 
存在 着 一 个 长 方 体形 状 的 模型 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 拔 模 ” 按 
钮 及 ， 打 开 “ 拔 模 ” 选 项 卡 。 

倒 选择 图 4-75 所 示 的 一 个 侧 曲面 作为 拔 模 曲 面 。 

在 “ 拔 模 ”选项 卡 中 的 “ 拔 模 枢 轴 ”收集 器 驰 的 框 中 单 击 以 
将 其 激活 ， 接 着 在 模型 中 选择 顶部 实体 平整 面 定义 拔 模 枢 轴 ， 

人 对 打开 “分 割 ” 面 板 ， 接 着 从 “分 割 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“根据 分 割 对 象 分 割 ” 选 项 。 图 4 75 指定 拔 和 从 曲面 

6@ 在 “分 割 ”面板 中 单 击 “分 割 对 象 ” 收 集 器 旁 的 “定义 ”按钮 ， 如 图 4-76 所 示 ， 
系统 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

@@) 选择 FRONT 基准 平面 作为 草 给 平面， 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 向 参照 ， 


侧 曲面 


£2 CreoO 44. 〇 0 中文 版 完全 自学 手册 第 2 版 


单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
&@》 绘制 图 4-77 所 示 的 一 条 单一 连续 图 元 链 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WW 。 


从 1 个 平面 苏 | 1 个 平面 | 1. ERoh = 45.00 一 
参考 分 割 角度 选项 层 性 
分 割 | 选项 
根据 分 割 对 条 分 害 > 
分 割 对 条 
选择 1 个 项 定义 -人 
图 4-76 在 “分 割 ” 面 板 中 操作 图 4-77 绘制 单一 连续 图 元 链 


@ 在 “ 拔 模 ”选项 卡 的 左边 第 一 个 息 (角度 1) 文本 框 中 输入 “3”， 在 右边 的 去 
(角度 2) 文本 框 中 输入 “10”， 

4 单 击 息 (角度 1) 文本 框 右边 相应 的 “ 反 转 角度 以 添加 或 移 除 材 料 ”. 癌 按钮 ， 接 
着 再 单 击 仿 (角度 2) 文本 框 右边 相应 的 “ 反 转 角度 以 添加 或 移 除 材料 ”总 按 钮 ， 如 图 4-78 
所 示 ， 从 而 改变 各 拔 模 侧 。 

他 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 站 ， 完 成 使 用 草 绘 创 建 分 割 拔 模特 征 ， 效 果 
如 图 4-79 所 示 。 
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A R30 | Al00 -wa So Hm Wx 
选项 尾 性 


~ 分别 单 击 


图 4-78 单 击 相关 的 方 问 按钮 图 4-79 创建 分 割 拔 模特 征 


人 GOim 在 Creo 4.0 中 ， 还 可 以 通过 单 击 “ 工 程 ” 面 板 中 的 “可 变 拖 拉 方 向 拔 模 ” 
按钮 包 来 创建 可 变 拖 拉 方 向 拔 模特 征 。 可 以 在 选 定 点 〔〈 例 如 ， 在 拔 模 边 或 曲线 的 端点 、 在 位 
于 技 模 边 或 曲线 的 基准 点 、 沼 拔 模 曲面 ) 处 设置 可 变 拖 拉 方 向 拔 模 特征 的 拔 模 角 ， 也 可 以 在 
远离 拖拉 方向 参考 曲面 的 单独 位 置 设 置 拔 模 枢 轴 。 汽 车 轮胎 的 设计 便 是 很 好 的 可 变 拖 拉 方 向 
拨 模 示例 ， 可 以 设计 一 些 轮胎 面 ， 使 其 在 变 深 的 同时 变 窒 ， 也 可 以 将 同一 个 参考 曲面 的 较 深 
拔 模 用 作 较 浅 拔 模 。 


4.8 实战 皖 习 妆 例 一 一 产品 外 过 


本 实战 学 习 绿 合 案例 要 完成 的 产品 外 元 零件 如 网 4-80 所 示 。 在 该 案例 中 主要 应 用 到 拉 
伸 特 征 、 拔 模特 征 、 圆 角 特 征 、 老 特征 、 扎 特征 、 倒 角 特 征 和 轨迹 筋 特 征 。 
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图 4-80 产品 外 壳 座 件 


本 实战 学 习 综 合 案例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

1. 新 建 零件 文件 

潮 建 一 个 使 用 “mmns_part_solid” 人 公制 模板 的 实体 零件 文件 ， 其 文件 名 为 “bc_Ssl4_wK” 

2. 创建 拉 伸 实体 特征 作为 模型 基本 体 

全 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 

例 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ” 面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 

9 远 择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 向 参照 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

8 使 用 相关 的 草 绘 工具 按钮 绘制 图 4-81 所 示 的 拉 伸 剖面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 

人 默认 的 侧 1 深度 选项 为 站 〈 盲 孔 )， 设 置 侧 1 的 拉 伸 深度 为 “36”。 

k《@ 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 芝 ， 创 建 的 拉 伸 实 体 特 征 如 图 4-82 所 示 。 


图 4-81 绘制 拉 伸 剖面 图 4-82 创建 的 拉 伸 实体 特征 


3， 创建 拔 模 斜 度 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 拔 模 ”按钮 高， 打开 “ 拔 模 ” 
选项 卡 。 

人 结合 (Ctrl) 键 选择 图 4-83 所 示 的 4 个 侧 曲面 作为 要 拔 模 的 曲面 。 

人 定义 拔 模 枢 轴 。 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 的 “ 拔 模 枢 轴 ”收集 器 驰 的 框 中 单 击 以 将 其 激 
活 ， 接 着 选择 TOP 基准 平面 定义 拔 模 枢 轴 。 

hk 于 在 “ 拔 模 ”选项 卡 的 息 (角度 1) 框 中 输入 “5” 即 设置 拔 模 角 度 为 $” 。 

人 铺 在 “ 拔 模 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 县 ， 完 成 拔 模 操 作 后 的 模型 效果 如 图 4-84 
所 示 。 
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图 4-83 选择 侧 曲 面 作为 拔 模 曲 面 图 4-84 完成 拔 模 操 作 


4. 创建 圆 角 1 

令 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 “”， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 

4 名 设置 当前 圆 角 集 的 圆 角 半 径 为 “32”。 

全 拉 着 (Ctrl〉 键 分 别 选择 图 4-85 所 示 的 4 条 边线 。 

2 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 轨 。 

S. 创建 圆 角 2 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 “”，， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 

@ 设置 当前 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “5”。 

人 选择 图 4-86 所 示 的 1 条 边 链 。 


图 4-85 选择 要 圆 角 的 边 参 照 1 图 4-86 选择 要 圆 角 的 边 参 照 2 


人 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四， 效果 如 图 4-87 所 示 。 

6， 创建 壳 特 征 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 
击 “ 壳 ”按钮 回 ， 打 开 “ 壳 ”选项 卡 。 

人 在 “过 ”选项 卡 的 “厚度 ”尺寸 框 中 输入 “4.1” 

倒 》 选择 要 移 除 的 曲面 ， 以 确定 壳 的 开口 面 ， 如 
图 4-88 所 示 。 

纺 在 “过 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 叱 ， 完 成 
抽 壳 操作 ， 此 时 的 模型 效果 如 图 4-89 所 示 。 


图 4-87 完成 圆 角 2 


TOP 


THICK 


图 4-88 选择 要 移 除 的 曲面 图 4-89 抽 元 的 完成 效果 
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7. 创建 也 特征 


CO 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”工具 按钮 刚 ， 打 开 “ 孔 ” 
选项 卡 。 


人 @ 在 “了 LL” 选项 卡 中 单 击 左 部 的 “创建 简单 也 ”按钮 央 ， 接 着 单 击 右 侧 的 “使 用 预 > 


定义 矩形 定义 钻 孔 轮廓 ”按钮 山 

人 在 名 ( 钻 孔 的 直径 值 ) 文本 框 中 输入 钻 孔 的 直径 为 “30”。 

3 选 择 深度 选项 为 3 ( 穿 透 )。 

全 在 壳 的 内 底面 单 击 以 定义 主 放置 参照 ， 接 着 打开 “放置 ”面板 ， 类 型 选项 为 “ 线 
性 ”， 激 活 “ 偏 移 参考 > 收集 器 ， 选 择 RIGHT 基准 平面 ， 接 着 按 住 (Ctrl〉 键 ， 同 时 选择 
FRONT 基准 平面 ， 并 将 它们 各 自 的 偏 移 距 离 均 更 改 为 “0” 如 图 4-90 所 示 。 


| 文件 | 模型 劳 折 注释 工具 视图 至 性 建 模 应 用 程序 更 


| II 盐 Wy A a000 = dE™ 刊 有 人 茹 有 Wx 


放置 找 配 了 蛛 狂 
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夏 置 
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搬 向 
号 后 [二 性 
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单 击 此 想 滔 加 下 : 


图 4-90 ”定义 孔 的 放置 


6 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 名 ， 完 成 的 孔 特征 如 图 4-91 所 示 。 

8， 创建 边 倒 角 特 征 

人 于 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 角 ”按钮 ”， 打 开 “ 边 倒 
角 ” 选 项 卡 ， 默 认 时 激活 “ 集 ” 模 式 玫 。 

人 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 的 “标注 形式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “DxD” 接着 在 “D” 
文本 框 中 输入 “2”。 


外 选择 图 4-92 所 示 的 一 条 相 切 边 链 (相对 内 侧 的 边 链 )。 


图 4-91 完成 的 一 个 孔 特 征 


-Ce 不 0 inaneih Wi 


kB 在 “ 边 倒 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 轨 。 

9， 创建 轨迹 筋 特征 

人 路 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 轨 迹 筋 ”按钮 三 ， 从 而 在 功能 
区 打开 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 。 

人 在 功能 区 的 右 侧 区 域 打开 “基准 ”命令 列表 ， 如 图 4-93 所 示 ， 从 中 单 击 “ 基 准 平 
面 ” 按钮 辟 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 作为 偏 移 参 照 ， 设 置 指 
定 方向 的 偏 移 距离 为 “15”， 如 图 4-94 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 创建 DTM1 基 
准 平面 。 


偏 移 ~ 


基准 取消 


图 4-93 打开 “基准 ”命令 列表 图 4-94 ”创建 基准 平面 DTMI1 


合 》 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 出 现 的 图 4-95 所 示 的 “退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工 
具 ” 按 钮 贿 |。 


模型 ”分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 ” 狼 沪 芒 


mis 
兰 | [| x 


退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ，。 
图 4-95 ”退出 暂停 模式 


2 进入 到 轨迹 筋 的 内 部 草 绘 器 中 ， 绘 制图 4-96 所 示 的 图 形 来 定义 筋 轨迹 ， 然 后 单 击 
“确定 ”按钮 ， 完 成 内 部 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 


cr 

\ 掀 呈 司 扒 ; J 有 呆 要 重 置 草 给 圩 面 设置 ， 用 户 可 以 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ” 
面板 中 单 击 “ 草 绘 设 置 ” 按 钮 号 ， 弹 出 图 4-97 所 示 的 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 从 该 对 话 框 中 可 看 
出 系统 默认 以 DTMI1 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参照 。 在 一 
些 设计 场合 ， 用 户 可 以 利用 此 方法 重新 进行 草 绘 设置 ， 包 括 草 绘 平 面 和 草 绘 方向 。 而 “ 草 绘 
视图 ”按钮 名 用 于 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 
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放置 
草 绘 平面 
平面 | DTM1:F12( 基 ...| 使 用 先前 的 
草 绘 方向 
草 绘 视图 方向 | 反 向 
] 


参考 | ”RIGHT:F1( 基 准 平 面 ) 


六 向 | 右 |" 
E SIE 


图 4-97 草 绘 设置 


绘制 轨迹 筋 草 图 


图 4-96 
6@ 定义 筋 属性 。 在 是 (宽度 ) 文本 框 中 输入 筋 的 宽度 为 “3”， 并 选中 “添加 拔 模 ” 按 
乌 筷 、“ 在 内 部 边 上 添加 倒 圆 角 ” 按 钮 儿 和 “在 暴露 边 上 添加 倒 圆 角 ” 按 钮 门 ， 如 图 4-98 


所 示 。 
注 程 ” 工具 ”视图 ”和 柔性 建 开 ”应 用 程序 。。 勾 沙 入 


we 
7% Mo 人 H 国 由 国 ee 各 园 o 国 x 


履 性 


三 


放置 | 形状 
图 4-98 ”定义 筋 属 性 


6@ 设置 轨迹 筋 的 形状 选项 及 其 参数 。 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 打开 “形状 ”面板 ， 设 置 
图 4-99 所 示 的 形状 选项 及 其 参数 。 可 接受 Creo Parametric 4.0 提供 的 默认 的 形状 参数 设置 。 
柔性 建 机 。 “应 用 程序 优 友 肯 


条 和 II 。 视 


EZ + 


”Mw 加 加 国 n ew 国 % 国 x 


由 二 | 
三 = 


放置 | 形 居 | .是 性 


顶部 例 圆 前 依据 


六 两 切 蝶 三 图 炸 
避 ) 指定 的 值 


图 4-99 设置 形状 选项 及 其 参数 
人 在 “轨迹 筋 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 又， 完成 在 该 外 壳 零 件 中 创建 所 需 的 轨迹 
完成 效果 如 图 4-100 所 示 。 


筋 特征 ， 同 时 创建 的 内 部 DTMI1 基准 平面 被 隐藏 起 来 ， 


£2 CreoO 44. 〇 0 中文 版 完全 自学 手册 第 2 版 


图 4-100 ”完成 轨迹 筋 创 建 


10. 保存 文件 
8 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “保存 ”按钮 回 ， 弹 出 “保存 对 象 ” 对 话 框 。 
2》 指定 要 保存 到 的 目录 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


4.9 思考 与 练习 题 


1) 简单 孔 包括 哪些 孔 ? 在 创建 可 变 简单 直 孔 的 过 程 中 ， 如 果 要 反 转 孔 的 深度 方向 ， 那 
么 应 该 如 何 处 理 ? 

2) 如 何 创建 具有 排除 曲面 和 开口 面 的 这 特征 ?可 以 举例 进行 辅助 说 明 。 

3) 什么 是 轨迹 筋 ? 什么 是 轮廓 筋 ? 分 别 如 何 创建 它们 ? 

4) 倒 角 特征 包括 哪 两 大 类 型 ? 

5) 什么 是 自动 圆 角 特征 ? 创建 自动 圆 角 特征 时 的 注意 事项 主要 有 哪些 ? 

6) 如 果 要 将 可 变 圆 角 特 征 更 改 为 恒定 圆 角 ， 那 么 应 该 如 何 进行 操作 ? 

提示 : 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 “ 集 ”面板 的 半径 表格 中 的 合适 位 置 处 右 击 ， 接 着 从 出 现 的 
快捷 菜单 中 选择 “成 为 常数 ”。 

7) 如 果 要 将 自动 圆 角 特征 转换 为 圆 角 组 ， 那 么 应 该 如 何 操 作 ? 

提示 : 可 以 对 自动 圆 角 特征 进行 “编辑 定义 ”操作 ， 在 “自动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 打开 
“选项 ”面板 ， 接 着 色 选 “创建 常规 倒 圆 角 特征 组 ” 复 选 框 。 还 有 另外 一 个 便捷 的 方法 ， 就 
是 在 模型 树 中 右 击 自 动 圆 角 特征 ， 打 开 一 个 快捷 菜单 ， 从 该 快捷 菜单 中 选择 “转换 为 组 ” 命 
令 ， 系 统 弹 出 图 4-101 所 示 的 “确认 转换 ”提示 框 ， 选 择 所 需 选 项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 则 
自动 圆 角 特 征 被 再 生 ， 并 会 创建 一 个 规则 圆 角 特 征 组 。 

8) 上 机 操作 :要求 使 用 拉 伸 工具 创建 一 个 正方 体 ， 然 后 在 各 校 边 处 创建 圆 角 特征 ， 修 
改过 渡 模 式 ， 使 模型 如 图 4-102 所 示 ， 具 体 尺 寸 由 练习 者 确定 。 


确认 转换 
LL 使 倒 圆 角 特征 尺寸 成 为 从 履 
将 自动 倒 圆 角 特 征 转换 为 倒 圆 角 组 需要 重新 生成 ， 


这 可 能 导致 特征 的 子 项 失败 。 
图 4-101 “确认 转换 ”提示 框 图 4-102 上 机 操作 效果 1 


9) 上 机 操作 : 打开 练习 源 文件 “bc_4_ex9.prt”， 接 着 创建 壳 特 征 和 圆 角 特 征 ， 其 中 在 创建 
抽 元 特征 时 要 求 不 对 杯子 把 柄 曲面 处 进行 抽 元 处 理 。 练 习 前 后 的 模型 示意 如 岁 4-103 所 示 。 
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4-103 ”上 机 操作 2 


10) 上 机 操作 : 打开 练习 源 文件 “bc_4_ex10.prt”， 在 练习 模型 上 分 别 创 建 孔 特 征 、 轮 
廊 筋 特征 和 倒 角 特征 ， 如 图 4-104 所 示 ， 有 基体 尺寸 由 练习 者 根据 要 求 效 果 目 行 确定 。 


Se, 


4-104 ”上 机 操作 3 


11) 上 机 操作 ， 要 求 使 用 搜索 工具 在 所 选 的 全 部 孔 上 创建 自动 圆 角 特征 ， 请 按照 如 下 简 
述 的 步骤 进行 操作 。 通 过 本 练习 题 ， 读 者 还 将 学 会 使 用 搜索 工具 的 典型 方法 和 技巧 。 

加 打开 练习 源 文件 “bc_4_ex11.prt”， 已 有 的 模型 如 图 4-105 所 示 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “自动 倒 圆 角 ” 按 钮 等 ， 打 开 
“自动 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

人 打开 “范围 ”面板 ， 选 择 “ 选 定 的 边 ” 单 选 按钮 ， 激 活 “ 选 定 的 边 ”收集 器 。 

8 在 状态 栏 中 单 击 “ 查 找 ” 按 钮 殉 ， 打 开 “ 搜 索 工具 ”对 话 框 。 

引 在 “查找 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “目的 链 ”， 在 “查找 标准 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 特 
征 ”， 打开 “属性 ”选项 卡 ， 在 “规则 ”选项 组 中 选择 “类 型 ” 单 选 按钮 ， 在 “标准 ”选项 
组 中 ， 将 “比较 ”设置 为 “等 于 ” 将“ 类别” 设置 为 “全 部 ”将 “ 值 ” 设 置 为 “ 孔 ”。 

人 @》 在 “搜索 工具 ”对 话 框 中 单 击 “立即 查找 ”按钮 ， 则 在 对 话 框 中 显示 搜索 到 的 所 有 
孔 的 边 。 选 择 这 些 项 目 ， 单 击 >> 按钮 ， 将 它们 移动 到 “ 选 定 项 目 ” 列 表 框 中 ， 然 后 单 击 
“关闭 ”按钮 ， 关 闭 “搜索 工具 ”对 话 框 。 

人 所 选 边 在 图 形 窗口 中 加 亮 显示 ， 如 图 4-106 所 示 ， 并 被 收集 在 “自动 倒 圆 角 ” 选 项 
卡 的 “范围 ”面板 的 “ 选 定 的 边 ”收集 器 中 。 

人 在 “自动 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 将 凸 边 半径 和 四 边 半径 均 设置 为 “10”， 单 击 “ 完 成 ” 
按钮 芝 ， 完 成 效果 如 图 4-107 所 示 。 


4-105 ”练习 源 文件 中 的 模型 4-106 ”加 亮 显 示 所 选 的 边 4-107 ”市 有 圆 角 孔 的 零件 
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第 5 章 特征 复制 与 移动 


创建 好 一 些 实体 特征 之 后 ， 有 时 可 以 巧妙 地 对 选 定 特征 进行 复制 或 移 
动 ， 以 获得 所 需 的 模型 效果 。 实 践 表明 ， 若 特征 复制 与 移动 操作 和 得当， 那么 
在 一 定 程 度 上 可 以 提高 设计 效率 ， 缩 短 设计 时 间 。 

本 章 重 点 介绍 特征 复制 与 移动 的 实用 知识 ， 主 要 包括 以 下 操作 内 容 : 


F 


@ 特征 复制 与 粘贴 。 
@ 镜像 特征 . 
@ 阵列 特征 。 


5.1 特征 复制 与 粘贴 


在 实际 设计 工作 中 ， 可 以 使 用 “复制 ”“ 处 贴 ”“ 选 择 性 粘贴 ”命令 在 同一 模型 内 或 路 横 
型 复制 并 放置 特征 或 特征 集 、 几 何 、 曲 线 和 边 链 。 当 复制 特征 或 儿 何 时 ， 默 认 情 况 下 ， 系 统 
会 将 其 放 征 到 甬 贴 板 中 ， 并 且 可 连同 其 参照 、 设 置 和 斥 寸 一 起 进行 烙 贴 ， 直 到 将 其 他 特征 复 


制 到 可 贴 板 中 为 止 。 


熟悉 复制 粘贴 工具 命令 


复制 粘贴 工具 命令 包括 “复制 ”“ 粘 贴 ”“ 选 择 性 粘贴 >。 用 户 可 以 在 Creo Parametric 4.0 
零件 建 模 模式 功能 区 的 “操作 ”面板 中 访问 它们 ， 如 图 5-1 所 示 。 只 有 选择 了 要 复制 的 对 
象 ,“ 复 制 ” 工 具 命 令 才 可 用 ， 而 仪 当 豌 贴 板 中 有 可 用 于 粘贴 的 特征 时 ,“ 阁 贴 ” 和 “选择 性 
粘贴 ”工具 命令 才 可 用 。 


国生 JI 具 视 


3 E@2 用 户 定义 特征 ” 轴 
口 其 
- | 也 收缩 包 络 江 x 坐标 系 自 选择 性 粘贴 。 Ctrl+Shift+V 
操作 ~ 获取 数据 基准 ~ 


图 5-1 复制 粘贴 的 相关 工具 命令 
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1. 使 用 “编辑 ”|“ 粘 贴 ” 

使 用 此 工作 流程 ， 将 会 打开 要 粘贴 特征 类 型 的 创建 工具 ， 并 且 人 允许 重 定义 复制 的 特征 。 
例如 ， 如 果 要 粘贴 拉 伸 特征 ， 那 么 将 打开 拉 伸 创建 工具 ， 如 果 要 粘贴 某 些 基准 特征 ， 则 将 打 
开 相 应 的 基准 创建 对 话 框 。 复 制 多 个 特征 时 ， 由 组 中 第 一 个 特征 决定 所 打开 的 用 户 界 面 。 O, 

2. 使 用 “编辑 ”|“ 选 择 性 粘贴 ” 

使 用 此 工作 流程 ， 可 以 进行 如 下 主要 操作 。 

@ 创建 特征 的 完全 从 属 副 本 ， 市 有 因原 始 特 征 的 具体 元 素 或 属性 (例如 尺寸 、 音 绘 、 

注释 元 素 、 参 照 和 参数 ) 而 寞 的 从 属 关 系 。 

@ 创建 仅 从 属于 尺寸 或 草 绘 (或 两 者 ) 以 及 注释 元 素 特征 的 副本 。 

@ 你 留 永 始 特 征 的 参照 ， 或 使 用 复制 实例 中 的 独 参 照 瞧 换 原 始 参 照 。 

@ 对 粘贴 实例 应 用 移动 或 旋转 变换 。 

在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 选 择 性 粘贴 ”按钮 , 目 ， 系 统 弹 出 “ 选 
择 性 粘贴 ”对 话 框 ， 如 图 5-2 所 示 。 


选择 性 粘贴 其 
创建 原理 特征 的 从 属 副本 一 my 从 尾 副本 (D) 创建 从 属于 原始 特征 的 尺寸 或 草 
二 i ”创建 从 属于 原始 特征 的 尺寸 a 
创建 完全 相关 于 所 有 属性 、 元 一 -一 准 。 完 全 从 屋 于 要 改变 的 选项 () “人 绘 (或 两 者 ) 或 注释 元 素 的 原始 特 


素 和 参数 的 原始 特征 副本 ， 但 允 图 部 分 从 屋 - 仅 尺 寸 和 注释 元 素 细节 外 。 征 副本 
许 改变 尺寸 、 注 释 、 参 数 、 草 给 
六 的 相 有 对 副本 应 用 移动 /旋转 变换 (A) 


/| 口 高 级 参考 配置 V) 一 一 一 一 一 一 | 一 使 用 原始 参考 或 新 参考 在 同一 模 
- 由 - a 在 机 i | 上 由 时 市 而 
这 两 种 操作 来 移动 副本 确定 (QO) | 取消 (C) 


图 5-2 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 


请 本 志和 复制 粘贴 的 学 习 案 例 


本 小 节 以 案例 的 形式 介绍 各 种 复制 粘贴 的 用 法 。 特 别 要 注意 “粘贴 ”和 “选择 性 粘贴 ” 

命令 在 操作 上 和 功能 上 的 异同 之 处 。 

本 学 习 案 例 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 

1， 进 行 “ 复 制 -粘贴 ”操作 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 局， 弹出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 配 
套 文件 “bce_5_copy.prt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 在 该 文件 中 存在 
着 的 原始 实体 模型 如 图 5-3 所 示 。 

人 》 在 选择 过 滤器 下 拉 列 表 框 中 选择 “特征 ”选项 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 图 5-4 所 示 
的 拉 伸 切口 特征 《鼠标 指针 所 指 的 特征 )。 也 可 以 直接 在 模型 树 上 选择 该 特征 相对 应 的 “ 拉 
伸 2” 树 节点 。 


Crea 4 .0 刷 文 质 充 全 自学 放 所 第 2 版 


人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “复制 ”按钮 绰 。 
2 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 粘 贴 ”按钮 [ 犁 ， 或 者 按 
(Ctrl+V〉 组 合 键 ， 此 时 打开 该 特征 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 。 


全 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 放 置 ”选项 ， 打 开 “ 放 置 ”面板 ， 接 着 单 击 该 面板 中 出 
现 的 “编辑 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 


6@ 在 模型 中 单 击 图 5-5 所 示 的 模型 平整 面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 作为 
“ 右 ” 方 向 参照 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 。 

全 原 特征 截面 依附 于 鼠标 指针 ， 移 动 鼠 标 指针 ， 在 大 概 的 放置 位 置 处 单 击 ， 接 着 为 新 
截面 添加 合适 的 几何 约束 和 尺寸 约束 ， 然 后 修改 尺寸 ， 以 获得 图 5-6 所 示 的 拉 伸 截面 。 


草 绘 x 


放置 


草 绘 平面 

平面 | 师 面 F5( 垃 储 _1) | 使 用 先前 的 
草 绘 方向 

草 绘 视图 方向 | 反 向 | 


参考 | ”RIGHT:F1( 基 准 平面 ) 


方向 | 右 |” 
| e 险 | 确定 | | ”取消 


图 5-5 指定 章 绘 平面 图 5-6 ”修改 后 的 拉 伸 截面 
4》 单 击 “ 人 确定” 按钮 次， 完成 草 绘 并 退出 内 部 草 绘 器 。 
倒 》$》“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 其 他 设置 和 源 拉 伸 切 口 特征 一 样 。 注 意 预览 效果 是 必要 的 ， 预 


览 满意 后 单 击 “完成 ”按钮 四， 此 时 模型 如 图 5-7 所 示 。 
2， 复制 -选择 性 粘贴 1 


人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 选 择 性 粘贴 ”按钮 四， 系统 弹出 
“选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 


倒 》 在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 勾 选 “从 属 副本 ” 复 选 框 ， 其 他 选项 设置 如 图 5-8 所 
示 。 然 后 在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


选择 性 粘贴 x 


从 履 副 本 (D) 


GO 完全 从 属于 要 改变 的 选项 (F) 
@ 部 分 从 尾 - 仅 尺寸 和 注释 元 素 细节 


口 ] 对 副本 应 用 移动 /旋转 变换 (A) 
[] 高 级 参考 配置 (V) 


确定 (O) | | 取消 (C) 
5-7 复制 粘贴 后 的 模型 5-8 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 
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合 》》 功能 区 出 现 “ 拉 伸 ”选项 卡 ， 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 该 


面板 中 的 “编辑 ”按钮 。 


2 可 66 士 抹 忆 ?9 es ee “二 生 旺 时 
人 系统 弹出 “ 草 绘 编辑 ”提示 框 ， 显 示 关 于 草 绘 编辑 _ 
的 相关 警示 信息 ， 如 图 5-9 所 示 。 单 击 “ 是 ”按钮 ， 则 确定 站 


与 原始 特征 的 草 绘 尺寸 之 间 的 相关 性 。 
要 继续 此 章 绘 。 


@ 系统 弹出 “ 章 绘 ”对 话 框 。 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 “| 外 于 
的 “使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 也 可 以 自行 设置 合 


适 的 草 绘 平面 和 草 绘 方向 。 i 
人 9 原 拉 伸 特征 截面 依附 于 鼠标 指针 ， 移 动 鼠 标 指针 到 Te 


顶 计 区 域 单 击 以 放置 截面 ， 接 着 为 截面 设置 合适 的 几何 约束 
条 件 和 尺寸 ， 并 修改 尺寸 ， 修 改 尺寸 后 的 截面 图 形 如 图 5-10 。 。 图 5-9 “ 草 绘 编辑 ”提示 杠 
所 示 。 


图 $-10 ”完成 修改 的 截面 图 形 


人 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 内 部 草 绘 器 。 

人 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 ,“ 去 除 材料 ”按钮 铭 处 于 被 选中 的 状态 ， 而 深度 选项 默认 为 
9 E ( 穿 透 )， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 兴 ， 完 成 特征 粘贴 操作 。 

3， 复制 -选择 性 粘贴 2 

加 在 图 形 窗口 选择 图 5-11 所 示 的 拉 伸 实体 特征 ， 或 者 在 模型 树 中 选择 相应 的 “ 拉 伸 
4” 树 节点 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 匠 ， 或 者 按 
(CtrlI+C》 组 合 键 。 

倒 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 选 择 性 粘贴 ”按钮 外， 系统 弹出 
“选择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

四 在 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 色 选 “从 属 副本 ” 复 选 框 ， 并 选择 “完全 从 属于 要 改变 
的 选项 ” 单 选 按钮 ， 接 着 勾 选 “对 副本 应 用 移动 /旋转 变换 ” 复 选 枉 ， 然 后 单 击 “确定 ” 按 
钮 ， 如 图 5-12 所 示 ， 打 开 一 个 “移动 (复制 )” 选 项 卡 。 


人 sm 该 “移动 (复制 》 选项 卡 提 供 两 种 变换 模式 按钮 ， 即 ++ 和 由 ， 前 者 用 于 治 
选 定 参照 平移 特征 ， 后 者 用 于 相对 选 定 参 照 旋转 特征 。 交 换 模 式 也 可 以 在 “移动 (复制 》 
选项 卡 的 “变换 ”面板 中 进行 设置 ， 


图 从 厢 司 吾 [D) 
加 完全 从 属于 要 六 这 的 广 栅 信 ) 
门 部 劳 从 属 二 仅 尺寸 和 主 释 元 承 结 他 
对 柄 本 应 用 称 动 / 许 转 迹 护 ( 书 
口 需 级 参考 配置 ivy 


a LE o0 "lv x 


| 这 洁 | 蛛 性 


图 5-11 选择 要 复制 操作 的 特征 图 5-12 ”进行 选择 性 类 由 操作 


乓 在 “移动 〈 复 制 )” 选 项 卡 中 单 击 “ 相 对 于 选 定 参照 旋转 特征 ”按钮 喇 ， 在 模型 中 
选择 A_1 特征 轴 作为 旋转 变换 中 心 线 ， 接 着 输入 旋转 角度 为 “120”， 如 图 5-13 所 示 。 


分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 形 荔 (过 着 / 


hz2o.o0 > ll Vx 


模型 


1 轴 


设置 
新 移动 旋转 | 12000 |]> 


方向 参考 
| A_1( 轴 ):F5( 拉 伸 _1) 


图 5-13 设置 变换 模式 及 其 参照 、 参 数 


6@ 在 “移动 (复制 )” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 着 ， 完 成 旋转 复制 的 效果 如 图 5-14 


所 示 。 
4. 复制 -选择 性 粘贴 3 
使 用 和 以 上 步骤 相同 的 方法 ， 通 过 旋转 复制 方式 来 完成 网 5-15 所 示 的 模型 。 
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5.2 ”镜像 特征 


使 用 “镜像 ”工具 [可 以 快速 地 创建 在 平面 曲面 周 肝 镜像 的 特征 和 几何 对 象 的 副本 。 镜 他) 
像 副 本 既 可 以 是 独立 镜像 ， 也 可 以 是 从 属 镜像 ( 随 原始 特征 或 几何 更 新 )。 要 使 用 “镜像 ” | 
工具 ， 必 须 先 选择 要 镜像 的 项 目 。 
镜像 工具 的 用 途 主要 体现 在 以 下 两 个 方面 。 
e@ 特征 镜像 : 特征 镜像 分 为 两 种 情况 ， 一 种 是 镜像 所 有 特征 ， 另 一 种 则 是 镜像 所 选 特 
征 。 前 者 可 复制 特征 并 创建 包含 模型 所 有 特征 几何 对 象 的 合并 特征 ， 要 使 用 此 方式 
则 必须 在 模型 树 中 选取 所 有 特征 和 零件 节点 ;后 者 则 仅 复制 选 定 的 特征 ， 如 图 5-16 
所 示 。 


图 5-16 镜像 特征 的 示例 


@ 几何 镜像 : 主要 用 于 镜像 基准 、 面 组 和 曲面 等 几何 项 目 。 也 可 以 通过 在 模型 树 中 选 
取 相应 节点 来 镜像 整个 零件 几何 。 在 选择 要 镜像 的 几何 项 目 之 前 ， 建 议 先 在 Creo 
Parametric 4.0 信息 区 右 侧 的 选择 过 滤器 中 选择 “几何 ”或 “基准 ” 然后 再 选择 任意 
需要 的 几何 或 基准 。 在 创建 几何 镜像 的 过 程 中 ， 可 以 根据 具体 的 设计 要 求 设置 隐藏 
原始 几何 。 

以 镜像 选 定 特征 或 几何 为 例 ， 介 绍 创建 镜像 特征 的 典型 步 又 。 

全 中 选择 要 镜像 的 一 个 或 多 个 项 目 〈 特 征 或 几何 )。 

全 2》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 镜 像 ” 按 钮 儿 ， 打 开 图 5-17 所 

示 的 “镜像 ”选项 卡 。 
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镜像 平面 @ 选 择 1 个 项 1 x 


参考 


广 
号 


压 性 

图 5-17 “镜像 ”选项 卡 

名 指定 镜像 平面。 

@ 对 于 实体 特征 镜像 ， 可 以 设置 为 从 属 副本 完全 从 属于 要 改变 的 选项 或 部 分 从 属 ) 
或 独立 于 原始 特征 ， 例 如 ， 如 果 要 使 镜像 特征 独立 于 原始 特征 ， 那 么 可 以 打开 “选项 ” 面 
板 ， 取 消 勾 选 “从 属 副本 ” 复 选 框 ， 如 图 5-18 所 示 。 对 于 一 些 几何 镜像 ， 如 果 只 要 显示 新 
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镜像 得 到 的 儿 何 而 隐藏 原始 几何 ， 那 么 在 “选项 ”和 面板 中 勾 选 “隐藏 原始 几何 ” 复 选 框 即 
可 ， 如 图 S—19 所 示 。 


镜像 平面 | @ 选择 1 个 项 1 x 
镜像 平面 | 选择 1 个 项 
参考 选项 尾 性 
A 参考 选项 尾 性 
a 六 了 高 Ri 几何 
图 5-18 设置 独立 于 原始 特征 图 5-19 设置 隐藏 原始 几何 


全 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 。 

下 面 介 绍 一 个 应 用 镜像 特征 的 操作 范例 。 

1， 第 一 次 镜像 操作 

依 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bc_5_mirrorprt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 存在 着 
图 5-20 所 示 的 原始 实体 模型 。 

人 在 模型 树 中 结合 〈Ctrl》 键 来 一 起 选择 “ 拉 伸 1” 特 征 和 “ 拉 伸 2” 特 征 ， 也 可 以 在 
图 形 窗口 中 结合 (Ctrl》 键 选取 这 两 个 特征 。 

9 单 击 “ 馈 像 ”按钮 J(， 打 开 “ 镜 像 ”选项 卡 。 

kB 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 平面 ， 并 在 “镜像 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 默认 
勾 选 “从 属 副 本 ” 复 选 框 ， 以 及 选择 “部 分 从 属 - 仅 尺寸 和 注释 元 素 细节 ” 单 选 按 钮 。 

人 对 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ¥%， 完 成 第 一 次 镜像 操作 ， 完 成 该 镜像 操作 
后 得 到 的 效果 如 图 5-21 所 示 。 


8o 模型 树 | “> 文件 夫 .。 | 全] 收藏 夫 


模 里 树 和 国 ” 中 
国 BC 5 MIRROR.PRT 

DD RIGHT 

DD TOP 

局 FRONT 

Xx PRT_CSYS DEF 
* 全 


I5HT 
图 5-20 ”原始 实体 模型 图 5-21 镜像 选 定 特征 


2. 第 二 次 镜像 操作 

加 在 模型 树 顶 部 单 击 零件 名 称 ， 如 图 5-22 所 示 。 

锡 单 击 “ 镜 像 ”按钮 虽 ， 打 开 “ 镜 像 ”选项 卡 。 

kB 选择 FRONT 基准 平面 作为 镜像 平面 。 

8 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 由， 从 而 完成 第 二 次 镜像 操作 。 最 终 完 成 的 
模型 效果 如 图 5-23 所 示 。 
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go 模型 树 | -全 文件 去 半 ] 收藏 夫 8o 模型 树 “> 文件 夹 .，。 | 全 | 收藏 夫 
模型 树 Ti -四 、 模型 树 入 -加 ~ 
3 BC S MIRROR.PRT Bc_S MIRROR.PRT 
DD RIGHT 局 RIGHT 
DD TOP 局 TOP 
局 FRONT 局 FRONT 
以 xs PRT CSYS DEF XK* PRT_ CSYS_DEF 
(二 拉 伸 1 > 第 拉 伸 1 
> (二 拉 伸 2 b> (第 拉 伸 2 
> 保 拉 伸 1 (2) > 第 拉 伸 10(2) 
前 拉 
> (第 拉 伸 2 (2) 和 Bn “个 
中 在 此 插入 
HH 人 十 
图 5-22 在 模型 树 中 图 5-23 ”镜像 结 


5.3 ”阵列 特征 


在 一 些 设 计 中 使 用 阵列 特征 是 很 实用 的 ， 因 为 创建 阵列 是 重新 生成 特征 的 快捷 方式 ， 阵 
列 受 参 数控 制 ， 修 改 阵列 比分 列 修改 特征 更 为 有 效 〈 在 阵列 中 改变 原始 特征 尺寸 时 ， 整 个 天 
联 阵列 都 会 家 更 新 )， 对 包 舍 在 一 个 阵列 中 的 多 个 特征 同时 执行 操作 比 操作 单独 特征 更 为 方 
便 和 高 效 。 

阵列 由 多 个 特征 实例 组 成 ， 其 创建 思路 融 是 选取 阵列 类 型 并 定义 太 寸 、 放 置 点 或 填充 区 
域 和 形状 以 放 症 阵列 成 员 。 在 这 里 需要 初学 者 理解 以 下 几 个 术语 。 

@ 咱 列 寻 引 : 指 选 定 用 于 阵列 的 特征 或 特征 阵列 。 

@ 了 咱 列 成 员 : 阵列 后 包 合 的 与 阵列 导 引 同 级 的 项 目 《 如 特征 )。 

阵列 类 型 见 表 $-1。 阵 列 类 型 的 选择 是 在 阵列 操控 板 的 阵列 类 型 选项 下 拉 列 表 框 中 进 
行 的 。 


表 S-1 阵列 类 型 


尺 二 通过 使 用 驱动 尺寸 并 指定 阵列 的 增 量变 化 来 控制 阵列 尺寸 阵列 可 以 为 单 向 或 双向 
方向 通过 指定 方向 参照 并 设置 阵列 增长 的 方向 和 增 量 来 创建 自由 形式 阵列 。 | ”方向 阵列 可 以 为 单 向 或 双向 

轴 通过 设置 阵列 的 角 增 量 和 径 向 增 量 来 创建 自由 形式 径 向 阵列 
表 通过 使 用 阵列 表 并 为 每 一 阵列 实例 指定 尺寸 值 来 控制 阵列 nn 
参考 

填充 通过 根据 选 定 栅 格 用 实例 填充 区 域 来 控制 阵列 

曲线 

十 


需要 注意 的 是 : 只 能 阵列 单个 特征 。 如 果 要 一 次 阵列 多 个 特征 ， 则 要 先 将 这 些 要 阵列 组 
合成 组 ， 即 为 这 些 特征 创建 一 个 局 部 组 ， 然 后 再 阵列 这 个 局 部 组 即 可 。 


区 到 尺寸 阵列 | 


创建 大 寸 阵 列 ， 和 需要 选取 所 需 的 特征 玉 寸 ， 并 指定 这 些 尺 寸 的 增 量 变化 以 及 阵列 中 的 特 
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征 实 例 数 ( 特 征 成 员 数 )。 在 尺寸 阵列 中 使 用 的 尺寸 增 量 可 以 是 正 值 ， 也 可 以 是 负 值 ， 正 增 
量 使 系统 在 与 放置 初始 特征 相同 的 方向 上 放置 实例 ， 而 负 增 量 则 反 转 此 方向 。 

下 面 介绍 一 个 创建 尺寸 阵列 的 实战 学 习 案 例 。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 饲 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文 件 “bc_5_pattern_1.prt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存 
在 着 图 5-24 所 示 的 零件 特征 。 


国 BC 5 PATTERN 1.PRT 


图 5-24 原始 零件 
人 在 模型 树 中 选择 拉 伸 切口 特征 (“ 拉 伸 2” 特征)。 
人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 到 /站 ， 打 开 “ 阵 


列 ” 选 项 卡 。 此 时 ， 在 图 形 窗口 中 显示 选 定 特征 的 尺寸 。 

人 默认 的 阵列 类 型 为 “尺寸 ”%” 此 时 可 以 打开 “阵列 ”选项 卡 的 “尺寸 ”面板 ， 看 到 
“方向 1” 收 集 器 被 激活 ， 在 第 一 方向 上 ， 选 择 数值 为 “100” 的 尺寸 ， 设 置 其 增 量 为 “-25”， 
如 图 5-25 所 示 。 


Gm 选择 用 于 阵列 的 尺寸 时 ， 会 在 图 形 窗口 中 出 现 一 个 文本 框 ， 从 中 输入 或 选 
取 一 个 值 作为 尺寸 增 量 ， 该 尺寸 增 量 将 显示 在 方向 收集 器 中 。 可 以 在 方向 收集 器 中 修改 指定 
的 尺寸 增 量 。 另 外 ， 在 某 些 零件 的 设计 中 ， 可 能 需要 在 一 个 方向 上 选取 用 于 阵列 的 多 个 尺 
寸 ， 此 时 可 以 按 住 《Ctrl 》 键 来 选择 多 个 尺寸 ， 并 为 每 个 选 定 尺 寸 指 定 相应 的 增 量 。 

全 在 “尺寸 ”面板 的 “方向 2” 收 集 器 框 中 单 击 ， 从 而 将 该 收集 器 激活 ， 在 图 形 窗口 
中 选择 尺寸 数值 为 “15” 的 尺寸 ， 并 设置 其 增 量 为 “-55”， 如 图 5-26 所 示 。 


尽 寸 |=| 12 1 个 项 昔 古 此 外 RI1™| 112 1 个 项 2i2 1 个 项 


由 控 关 系 定 穴 增 量 [ 控 关 系 定 义 增 量 
市 向 2 方向 2 
尺寸 增 显 尺寸 增 量 
单 击 此 人 处 滞 各 项 do9:F7( 拉 伸 2.. 人 -55.00 ) 
榨 和 美孚 如 突 增 量 拉关系 定义 增 量 


图 5-25 ”设置 第 一 方向 的 尺寸 增 量 图 5-26 设置 第 二 方向 的 尺寸 增 量 


特征 复制 与 移动 


6 在 “阵列 ”选项 卡 中 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “9”， 输 入 第 二 方向 的 阵列 成 员 
数 为 “2”， 如 网 5-27 所 示 。 
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5-27 设置 阵列 成 员 数 


Bm 此 时 ，Creo Parametric 4.0 默认 启用 动态 几何 预览 ， 在 图 形 窗 口中 会 以 黑 点 
表示 阵列 成 员 ( 含 阵列 导 引 )， 如 果 要 跳 过 菜 个 阵列 成 员 ， 则 单 击 其 黑 点 ， 使 黑 点 变 为 白 
点 ， 表 示 将 该 阵列 成 员 从 中 删除 。 要 恢复 该 成 员 ， 单 击 白 点 ， 使 白 点 重新 变 为 黑 点 即 可 。 

外 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 巾 ， 完 成 效果 如 图 5-28 所 示 。 


TOP 


5-28 ”完成 双方 回 的 尺寸 阵列 


湛 测 | 方向 阵列 


可 以 使 用 方向 阵列 在 一 个 或 两 个 选 定 方向 上 添加 阵列 成 员 。 在 创建 方向 阵列 的 过 程 中 ， 
如 果 要 更 改 阵列 的 方向 ， 则 可 以 单 击 相 应 的 反 向 按钮 吏 ， 或 者 在 “阵列 ”选项 卡 的 相应 文本 
框 中 输入 负 增 量 。 

下 面 介 绍 一 个 创建 方向 阵列 的 实战 学 习 案 例 。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 让， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bc_5_pattern_2.prt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

人 将 选择 过 滤器 的 选项 设置 为 “特征 ”选择 图 5-29 所 示 的 沉 孔 作为 要 阵列 的 


8 单 击 “阵列 ”按钮 打开 “阵列 ”选项 卡 。 
人 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “方向 ” 如 图 5-30 所 示 。 


Creo 4 O 中 文 版 完全 自学 手册 第 2 版 


廊 白 国 1 六 到 2 11710 |7| dr my 
| 尺寸 上 
ER 0 一 十 参考 表 选项 履 性 
| 十 充 使 用 方向 定义 阵列 成 员 | 
图 5-29 选择 要 阵列 的 特征 图 $-30 ”将 阵列 类 型 设置 为 “ 方 癌 ” 


全 选择 图 5-31 所 示 的 边线 作为 方向 1 参照 ， 接 着 设置 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 
“5” 其 阵列 成 员 之 间 的 距离 为 “40”。 
6@) 在 “阵列 ”选项 卡 的 “方向 2” 收集 器 的 框 内 单 击 ， 将 其 激活 ， 如 图 5-32 所 示 。 


[zal sw |%ls la000 | -| 


视图 柔性 建 模 应 用 程序 Lz 


-NA 0 ln 
选项 属性 
5-31 设 管 方 同 1 的 方向 参照 及 相关 参数 5-32 激活 “ 方 同 2” 收 集 右 


人 选择 一 条 边 定义 方向 2， 设 置 第 二 方向 的 阵列 成 员 数 为 “3” 输入 第 二 方向 的 相 邻 
阵列 成 员 之 间 的 距离 为 “40”， 并 单 击 “ 反 向 第 二 方向 ”按钮 六 来 反 向 第 二 方向 ， 此 时 的 动 
态 儿 何 预览 效果 如 图 5-33 所 示 。 

人 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 中， 完成 效果 如 图 5-34 所 示 。 


2 + "| 1 条 边 plE [4000 "| 


后 向 第 二 方向 。 
选 硕 | 
方向 2 的 边 
参考 
图 $-33 ”设置 方向 2 的 方向 参照 及 相关 参数 图 5-34 创建 双 同 的 方 癌 阵列 


Gm 在 创建 方向 阵列 时 ， 如 果 需 要 ， 则 可 使 用 “阵列 ”选项 卡 的 “尺寸 ”面板 
来 更 改 阵 列 特征 的 尺寸 ， 例 如 改变 孔 直径 等 。 


5.33 EE 


轴 阵 列 也 称 圆 周 阵列 ， 它 是 通 过 围绕 一 个 选 定 轴 并 投 照 设 定 的 角度 参数 和 径 癌 参数 来 创 
建 的 阵列 。 在 创建 或 重 定义 轴 阵 列 时 ， 可 以 根据 设计 要 求 来 更 改 角度 方 回 的 间距 、 径 同方 回 
的 间距 、 每 个 方 同 的 阵列 成 员 数 、 各 成 员 的 角 拔 范围 、 特 征 尺 寸 和 阵列 成 员 的 方 同等 。 

创建 轴 阵 列 的 示例 如 图 5-35 所 示 。 


图 5-35 ”创建 轴 阵 列 的 典型 示例 
下 面 介绍 一 个 创建 轴 阵 列 的 实战 学 习 采 例 。 在 范例 中 涉及 “跟随 轴 旋 转 ” 复 选 框 的 


应 用 。 
@ 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蕊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文 件 “bc_5_pattern_3.prt”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存 
在 着 的 原始 模型 如 图 5-36 所 示 。 
全 》 从 选择 过 滤器 下 拉 列 表 框 中 选择 “特征 ” 接着 在 图 形 窗口 中 选择 模型 中 的 箭头 形 
状 的 拉 伸 切口 特征 ， 如 图 $-37 所 示 。 


ToP 
TOP 
鸯 ” 选 泽 了 1 页 特征 
5-36 ”原始 模型 5-37 选择 要 阵列 的 特征 


人 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 浊 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

叙 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 接 着 在 模型 中 选 
择 基 准 轴 A_1 作为 旋转 中 心 轴 。 

全 单 击 “ 设 置 阵列 的 角度 范围 ”按钮 入 ， 并 在 其 后 的 文本 框 中 设置 阵列 的 角度 范围 
为 “360”。 

6@ 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “5”。 

人 于 打开 “选项 ”面板 ， 将 重新 生成 选项 (再 生 选 项 ) 设置 为 “常规 ” 确保 色 选 “中 
随 轴 旋转 ” 复 选 框 ， 如 图 5-38 所 示 。 


本 了 I 具 视 加 。 李 性 奸 费 应 用 程序 摩 列 


重新 生成 选项 | 常规 
团 艰苦 轴 施 转 


5-38 ”在 “阵列 ”选项 卡 中 操作 


动 吉 和 aa 
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6 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 交 ， 完 成 效果 如 图 5-39 所 示 。 


Gm 在 本 例 中 ， 若 在 “阵列 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 取消 色 选 “跟随 轴 族 
转 ” 复 选 框 ， 则 最 后 完成 的 模型 效果 如 图 5-40 所 示 。 


TOP 


5-39 ”完成 跟随 轴 旋 转 的 轴 阵 列 特征 5-40 没有 跟随 轴 旋 转 的 轴 阵 列 效果 


网 表 陈 光 | 


可 以 使 用 表 阵 列 方法 来 阵列 特征 ， 其 思路 是 通过 一 个 可 编辑 表 ， 为 阵列 的 每 个 实例 指定 
唯一 的 尺寸 ， 以 用 于 创建 特征 或 组 的 复 森 或 不 规则 阵列 。 

下 和 面 通 过 实战 学 习 案 例 来 介绍 创建 表 阵 列 的 一 般 方 法 及 步 又 。 

@ 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蕊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc _ 5_pattern_4.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 
存在 看 的 原始 模型 如 图 5-41 所 示 。 


国 BC 5 PATTERN 4.PRT 
DD RIGHT 
DD TOP 
DD FRONT 
Xx PRT_CSYS DEF 
> 第 拉 伸 1 
> 第 拉 伸 2 
中 在 此 插入 


图 5-41 原始 模型 
人 选择 “ 拉 伸 2” 特征 ， 接 着 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 汗 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 
人 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 表 ” 选 项 ， 如 图 5-42 
所 示 。 


分 析 注释 平 屋 视图 柔性 建 模 应 用 程序 拼 H) 


编辑 le 园 o v x 


表 矿 十 参考 表 选项 属性 


5-42 ”设置 阵列 类 型 选项 为 “ 表 ” 


hk 选择 要 包括 在 阵列 表 中 的 尺寸 。 按 住 〈《Ctdl》 键 的 同时 依次 单 击 图 5-43 所 示 的 尺 
寸 1、 尺 寸 2、 尺 寸 3 和 尺寸 4。 
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外) 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 此 时 可 用 的 “编辑 ”按钮 ， 打 开 表 编 辑 器 窗口 。 
kh6 在 表 中 为 每 个 阵列 成 员 添加 一 个 以 索引 号 开始 的 行 ， 并 指定 其 相应 的 尺寸 值 。 完 成 
的 阵列 表 如 图 5-44 所 示 。 


会 Pro/TABLE TM 4.0 (c) 2017 by PTC Inc. All Rights Reserved. 一 口 六 O, 
文件 (F) 编辑 (E) 视图 (V) 格式 (T) 帮助 (H) 


! 给 每 一 个 阵列 成 员 输 入 放置 尺寸 和 模型 名 。 
! 模型 名 是 阵列 标题 或 是 族 雪 实例 名 。 

! 索引 从 1 开始 。 每 个 索引 必须 唯一 ， 

! 但 不 必 和 连续 。 

! 与 导 引 尺寸 和 模型 名 相同 ， 上 默认 值 用 "*'。 

! 以 "@' 开 始 的 行将 保存 为 备注 。 

1 


表 名 TABLE1. 


lidx d6(25.00)  d5(30.00)  d3(50.00)  d4(35.00) 
95 * 


1 
2 
3 
4 


图 5-43 ” 按 住 《Ctrl》 键 选 择 多 个 尺寸 图 5-44 ”完成 的 阵列 表 


Bp 阵列 索引 从 1 开始 ， 它 必须 是 唯一 的 ， 但 不 必 是 连续 的 。 在 尺寸 列 的 相应 
格 中 使 用 “*” 符 号 表示 保留 默认 尺寸 值 。 

@ 在 表 编辑 器 窗口 的 顶部 菜单 栏 的 “文件 ” 
菜单 中 选择 “保存 ”命令 ， 接 着 再 从 该 “文件 ” 菜 
单 中 选择 “退出 ”命令 ， 退 出 表 编 辑 器 窗口 。 

倒 》 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 名， 
完成 该 表 阵 列 特 征 ， 完 成 的 效果 如 图 5-45 所 示 。 


医 鲍 参考 吴 询 图 5-45 ”完成 表 阵列 特征 的 模型 效果 


创建 参考 阵列 相当 于 将 一 个 特征 阵列 复制 到 其 他 阵列 特征 的 “上 部 ” 一 些 定位 新 参照 
阵列 特征 的 参照 ， 只 能 是 对 初始 特征 的 参照 ， 若 增加 的 特征 不 使 用 初始 阵列 的 特征 来 获得 其 
几何 参照 ， 那 么 便 不 能 为 新 特征 使 用 参考 阵列 。 

下 面 介绍 一 个 使 用 参考 阵列 的 实战 学 习 案 例 。 

你 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc_ 5 _pattern_5.prt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 
存在 着 的 原始 模型 如 图 5-46 所 示 ， 其 中 的 孔 结 构 通过 阵列 来 完成 。 

kB》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 角 ”按钮 ， 打 开 “ 边 倒 
角 ” 选 项 卡 ， 设 置 倒 角 标注 形式 为 “45xD” 设置 D 值 为 “5”。 选取 原 阵列 中 源 孔 的 一 条 孔 
边 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 败 ， 则 对 选 定 的 孔 边 进行 倒 角 ， 操 作 结 果 如 图 5-47 所 示 。 


国 BC 5 PATTERN 5.PRT 
DD RIGHT 
DD TOP 
DD FRONT 
Xx PRT_CSYS DEF 
> (第 拉 伸 1 
* | 阵列 1/ 孔 1 
中 在 此 插入 


5-46 ”原始 模型 
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5-47 ”对 其 中 一 个 孔 边 进行 倒 角 


人 确保 选中 该 倒 角 特征 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “阵列 ” 按 


钮 浊 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 


9 系 统 根据 孔 的 阵列 创建 倒 角 特征 的 参考 阵列 ， 即 系统 默认 选用 “参考 ” 阵列 类 型 ， 


如 图 5-48 所 示 。 


4 一 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 对 阵列 中 的 所 有 孔 均 完成 倒 角 操作 ， 结 


果 如 图 5-49 所 示 。 


参考 | "| 参考 类 型 | 特征 - 


5-48 ” 睦 认 “参考 ”阵列 类 型 


5.3.6 填充 阵列 


国 BC 5 PATTERN 5.PRT 
DD RIGHT 
DD TOP 
DD FRONT 
Xx PRT_CSYS DEF 
> 第 拉 伸 1 
* 中 阵列 1/ 孔 1 
中 在 此 插入 


5-49 ”完成 参考 阵列 


填充 阵列 其 实 就 十 以 栅 格 定位 的 特征 实例 来 填充 指定 的 区 域 ， 填 充 阵列 的 区 域 可 由 章 绘 
或 选取 已 革 绘 的 曲线 来 定义 。 在 创建 填充 阵 列 的 过 程 中 ， 可 以 从 几 个 栅 格 模板 中 选取 一 个 模 
板 《〈 如 方形 、 圆 形 、 节 形 、 六 人 边 形 等 )， 并 指定 顶 格 参数 《如 阵列 成 员 中 心 矩 、 圆 形 和 螺旋 
形 栅 格 的 径 问 间距 、 阵 列 成 员 中心 与 区 域 边 春 间 的 最 小 间距 以 及 栅 格 围 纸 其 原点 的 旋转 


等 )， 如 图 5-50 所 示 。 


设置 阵列 成 员 中心 两 两 之 间 的 间隔 


选取 栅 格 模板 


| 十 布 |x| 。 江 | 内 如 者 面 器 风 dil4.58 


以 方形 阵列 分 割 各 成 员 


设置 阵列 成 员 中 心 可 距 草 绘 边界 的 最 小 距离 
设置 栅 格 关于 原点 的 旋转 角度 


Sao00 |"| Al00 | 了 | AN\NOTDEF 


| RI | | 2% | 选 硕 | 尾 性 | | | 
阵列 类 型 选项 4 以 六 边 形 阵 列 分 割 各 成 员 更 改 径 向 间隔 
以 疾 形 阵列 分 割 各 成 身 。 | 营 全 以 同心 圆 阵列 分 割 各 成 员 
名 4 一 以 螺旋 线 分 割 各 成 员 
[全 沿 草 绘 曲线 间隔 各 成 员 


图 5-50 ”填充 阵列 的 相关 选项 及 参数 设置 


第 5 音 八条 天 到 


在 创建 或 编辑 填充 阵列 时 ， 亦 可 通过 指定 替代 原点 来 更 改 填 充 阵 列 的 原点 ， 以 便于 将 革 
些 阵 列 成 员 移动 到 填充 边界 内 或 其 外 部 。 如 果 更 改 阵列 原点 后 ， 阵 列 成 员 的 原点 位 于 填充 区 
域外 ， 那 么 这 些 成 员 将 从 阵列 中 排除 。 除 非 在 阵列 工具 操控 板 中 选取 “曲线 ”作为 棚 格 类 
型 ， 否 则 更 改 阵列 的 原点 不 会 影响 阵列 分 布 。 > 

另外 ， 还 可 以 使 阵列 成 员 跟 随 选 定 曲 面 的 形状 。 阵 列 成 员 可 沿 着 选 定 的 曲面 ， 保 持 与 阵 
列 导 引 类 似 的 恒定 方向 。 为 了 使 阵列 成 员 跟随 选 定 曲面 的 形状 ， 阵 列 导 引 和 草 绘 平面 必须 与 
选 定 曲面 相 切 。 如 果 草 绘 平面 和 阵列 导 引 与 选 定 的 曲面 相 切 ， 那 么 阵列 成 员 将 根据 选 定 的 方 
向 类 型 沿 着 选 定 的 曲面 保持 相应 的 方向 。 

创建 填充 阵列 的 一 般 方 法 及 步骤 如 下 。 

人 路 选择 要 阵列 的 特征 后 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “阵列 ” 按 
钮 汗 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

人 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 选项 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “填充 ”选项 。 

合 》 选 择 现 有 草 绘 曲线 ， 或 者 打开 “参考 ”面板 并 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 指 定 草 绘 平 面 和 
草 绘 方向 ， 然 后 草 绘 要 用 阵列 进行 填充 的 区 域 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w。 

当选 取 有 曲线 或 退出 草 绘 器 时 ，Creo Parametric 4.0 会 根据 默认 设置 显示 阵列 栅 格 的 预 
览 ， 每 个 阵列 成 员 均 由 黑 点 “ 瘟 ” 标 识 。 

3 选取 栅 格 模板 。 可 供 选 择 的 栅 格 模板 有 3 〈 正 方形 )、2 习 〈 萎 形 )、 呈 (正六 边 
形 )、 (同心 圆 )、 澡 (螺旋 ) 和 江 :( 沿 着 草 绘 曲线 )。 

人 9》 在 ;i 旁 的 框 中 输入 或 选择 一 个 值 来 设置 阵列 成 员 中 心 两 两 之 间 的 间距 。 

hk@ 在 公私 的 框 中 输入 或 选择 一 个 值 来 设置 阵列 成 员 中 心 与 草 绘 边界 间 的 最 小 距离 。 
使 用 负 值 可 以 使 中 心 位 于 草 绘 的 外 面 。 

全 9》 在 . 拟 旁 的 框 中 输入 或 选择 一 个 值 来 指定 栅 格 绕 原点 的 旋转 角度 。 

倒 》 如 果 之 前 选取 的 栅 格 模板 为 号 或 中 ， 那 么 可 以 对 如 下 可 选 参数 之 一 或 全 部 进行 设置 。 

@ 要 更 改 径 向 间距 ， 则 在 .为 旁 的 框 中 输入 或 选择 一 个 已 使 用 过 的 值 。 

@ 要 绕 原 点 旋转 阵列 成 员 ， 则 在 “选项 ”面板 中 选择 “跟随 模板 旋转 ” 复 选 框 。 

外 在 “选项 ”面板 中 设置 可 选 参 数 中 的 一 个 或 多 个 ， 如 重新 生成 选项 (再生 选 项 )、 
跟随 引线 位 置 及 跟随 选 定 曲面 形状 等 。 


包含 该 阵列 成 员 。 

他 入 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 所 。 

下 面 介绍 创建 填充 阵列 特征 的 实战 学 习 案 例 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 忆 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc_5_pattern_6.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 
存在 看 的 原始 模型 如 图 5-51 所 示 。 

又 ) 从 选择 过 滤器 下 拉 列 表 框 中 选择 “特征 ”选项 ， 在 图 形 窗口 中 选择 拉 伸 切口 特征 
( 即 “ 拉 伸 2” 特 征 )， 接 着 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 
浊 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

贸 》 人 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “填充 ”选项 。 


优 选择 “参考 ” 选项 ， 打 开 图 5-52 所 示 的 “参考 ” 面板 ， 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 系 统 
弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 作为 
“ 右 ”方向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 饥 。 


国 BC 5 PATTERN 6.PRT TOP 


人 RIGHT 
pe RR 二 表 尺 寸 参考 去 选项 尾 性 
R 

DD FRONT 

淡 * PRT_CSYS_DEF pe 
> (第 拉 伸 1 | @ 选择 1 个 项 | 定 X. 
> (第 拉 伸 2 

5-51 原始 模型 5-52 打开 “参考 ”面板 
名] 单 击 “ 投 影 ”按钮 口 ， 绘 制图 5-53 所 示 的 曲线 来 定义 填充 区 域 ， 然 后 单 击 “ 确 


定 ”按钮 W， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 
6@ 从 栅 格 模板 下 拉 列 表 框 中 选择 “同心 圆 ” 栅 格 模板 写 。 
人 @ 在 避 旁 的 框 中 输入 “45”， 在 沪 旁 的 框 中 输入 “10”， 在 和 全 旁 的 框 中 输入 “0”， 在 
首 旁 的 框 中 输入 “48” 如 图 5-54 所 示 。 


TOP Bl 4500 [7| 会 rooo |] Aloo |] N4800 | 
3 参考 二 
ee 图 5-54 设置 选 定 栅 格 模板 的 相关 参数 


@@]》 打开 “选项 ”面板 ， 将 “重新 生成 选项 ”设置 为 “常规 ”， 确 保 勾 选 “跟随 引线 位 
置 ” 复 选 框 和 “跟随 拔 模 旋 转 ” 复 选 框 ， 如 图 5-55 所 示 。 


文件 模型 分 析 注释 工具 视图 矛 性 建构 应 用 程序 Pez) 


境 序 || 。 汉 2| 内 部 大 而 | | 六 tv 4500 | -| S1000 | Al0o0 | 4aoo | Ne 人 而 sd x 


妖 筷 s 选 现 故人 性 
相同 
重新 生成 选项 常规 - ine. 可 变 
口 合用 短 代 原点 ~ 
强 随 引线 位 置 
| 半 随 区 面 形状 
轨 随 模板 旋 团 


5-55 在 “选项 ”面板 中 设置 的 选项 


Bp 重新 生成 选项 (再 生 选 项 ) 有 “相同 ” Se “常规 ”， 
@ “相同 ” 所 有 阵列 成 员 尺 寸 相 同 ， 放 管 在 相同 曲面 上 ， 且 彼此 之 间或 与 零件 边界 不 


特征 复制 与 移动 


相交 。 
@ “可 变 ”， 阵列 成 员 的 尺寸 可 以 不 同 或 者 可 放置 在 不 同 的 曲面 上 ， 但 彼此 之 间或 与 夫 
件 边界 不 能 相交 。 


@ “常规 ” 无 任何 阵列 成 员 限 制 。 可 
人 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 交 ， 结 果 如 图 5-56 所 示 。 


Gm 在 本 例 中 ， 若 在 “阵列 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 取消 色 选 “跟随 模板 旋 
转 ” 复 选 框 ， 则 最 后 完成 的 模型 效果 如 图 5-57 所 示 。 


图 5-56 ”完成 填充 阵列 创建 图 5-57 不 跟随 模板 旋转 的 填充 阵列 完成 效果 


5.3.7 曲线 阵列 


使 用 “曲线 阵列 ”可 以 沿 着 草 绘 的 曲线 或 基准 曲线 创建 特征 实例 。 创 建 或 重 定义 曲线 阵 
列 时 ， 可 以 设置 间距 、 阵 列 成 员 数 、 跳 过 的 阵列 成 员 和 阵列 成 员 方向 。 在 默认 情况 下 ， 曲 线 
阵列 的 起 始点 位 于 曲线 的 起 始点 处 ， 其 中 方向 箭头 标识 了 曲线 阵列 的 起 始点 和 方向 。 为 了 党 
着 曲线 精确 对 齐 阵列 成 员 ， 应 该 将 阵列 导 引 设置 在 曲线 的 开始 位 置 处 。 

在 以 下 的 实战 学 习 范例 中 将 演示 如 何 使 用 “曲线 阵列 ”来 沿 着 曲线 阵列 孔 。 

傅 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蕊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc_5_pattern_7.prt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 
存在 着 的 原始 模型 如 图 5-58 所 示 。 

人 选择 要 阵列 的 孔 特 征 ， 接 着 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 阵 
列 ” 按 钮 旨 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

人 屋外 在 阵列 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “曲线 ”选项 。 

2 在 模型 中 选择 基准 曲线 ， 如 图 5-59 所 示 。 如 果 没 有 所 需 的 曲线 ， 则 可 以 打开 “ 阵 
列 ” 选 项 卡 的 “参考 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 指 定 草 绘 平面 和 方向 ， 绘 制 所 需 的 曲线 。 


国 BC 5 PATTERN 7.PRT 
局 RIGHT 
DD TOP 
局 FRONT 
Xx PRT_CSYS DEF 
> (第 拉 伸 1 
EN 草 绘 1 
便 孔 1 
中 在 此 插入 


TDP 


图 5-58 ”原始 模型 图 5-59 选择 基准 曲线 
人 对 单 击 “阵列 成 员 数 ” 按 钮 9 ， 接 着 在 其 文本 框 中 输入 阵列 成 员 数 为 “9”， 如 图 5-60 


所 示 。 


Bm 用 户 也 可 以 单 击 “ 阵 列 成 员 间 的 间距 ”按钮 讨 ， 接 着 在 其 文本 框 中 设置 阵 
列 成 员 间 的 间距 。 

6@ 打开 “选项 ”面板 ， 接 受 图 5-61 所 示 的 选项 设置 。 例 如 勾 选 “跟随 曲线 方向 ” 复 
选 框 。 在 “选项 ”面板 中 可 以 根据 需要 设置 这 些 可 选 参数 中 的 一 个 或 多 个 :重新 生成 选项 、 
使 用 替代 原件 、 跟 随 曲面 形 状 、 跟 随 曲面 方向 、 间 距 和 跟随 曲线 方向 。 


曲线 |”| 并 2[ 草 绘 1 | 全 "|86.39 选项 履 性 


重新 生成 选项 | 常规 -| 
口 使 用 车 代 原 点 
口 跟随 曲面 形状 

跟随 曲面 方向 

间距 | 按照 投影 
跟随 曲线 方向 


5-60 ” 设 管 阵列 成 员 的 数目 5-61 设置 曲线 阵列 的 相关 选项 


@ 排除 某 个 阵列 成 员 。 在 图 形 窗口 中 单 击 所 需 的 黑 点 “ 费 ” 使 该 黑 点 变 为 白 点 
“六 ”以 表面 该 阵列 成 员 已 被 排除 。 设 置 好 3 个 要 排除 的 阵列 成 员 后 ， 预 览 效 果 如 图 5-62 
所 示 。 


倒 》 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 中， 结果 如 图 5-63 所 示 。 


图 5-62 设置 要 排除 的 阵列 成 员 图 5-63 创建 曲线 阵列 后 的 完成 效果 
再 看 曲线 阵列 的 比较 示例 ， 注 意 “ 阵 列 ” 选 项 卡 的 “选项 ”面板 中 的 “跟随 曲线 方 癌 ” 
复 选 框 的 使 用 效果 ， 如 图 5-64 所 示 。 当 勾 选 “跟随 曲线 方 辐 ” 复 选 框 时 ，Creo Parametric 
4.0 会 旋转 阵列 成 员 ， 每 个 成 员 原 点 都 与 该 曲线 相 切 ， 当 清除 (取消 勾 选 ) “跟随 曲线 方 同 ” 
复 选 框 时 ， 每 个 阵列 成 员 被 置 于 阵列 导 引 的 方 问 。 
。 阵列 导 引 


创建 曲线 阵列 之 前 的 模型 特征 勾 选 “跟随 曲线 方向 ” 复 选 杠 清除 “跟随 曲线 方向 ” 复 选 杠 
图 5-64 ”曲线 阵列 的 比较 示例 
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5.3.8 上 二 3 


创建 点 阵列 的 思路 就 是 通过 将 阵列 成 员 放 置 在 点 或 坐标 系 上 来 创建 一 个 阵列 。 创 建 点 阵 
列 时 ， 应 该 根据 实际 设计 情况 来 创建 或 选取 以 下 任何 参照。 O, 

@ 包含 一 个 或 多 个 几何 草 绘 点 或 几何 草 绘 坐标 系 的 草 绘 特征 。 

@ 包含 一 个 或 多 个 几何 草 绘 点 或 几何 草 绘 坐 标 系 的 内 部 草 绘 。 

@ 基准 点 特征 。 

@ 导入 特征 (包含 一 个 或 多 个 基准 点 ) 或 分 析 特 征 〈 包 含 一 个 或 多 个 基准 点 )。 

下 面 以 创建 具有 草 绘 的 点 阵列 为 例 ， 介 绍 创建 点 阵列 的 典型 方法 和 步骤 。 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 名， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc_ 5_pattern_8.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

合 》 选 择 图 5-65 所 示 的 拉 伸 伸 出 项 特征 作为 要 阵列 的 特征 。 

合 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “阵列 ”按钮 3， 打 开 “ 阵 列 ” 选 
项 卡 。 

kB 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “点 ”选项 ， 接 着 单 击 “ 阵 列 ” 选 


文件 模型 分 析 注释 本 
使 用 来 自 基 准点 特征 的 点 
| 点 ] ”| sx | @ 选 择 1 个 项 


使 用 来 自 内 部 或 外 部 草 绘 的 点 。 


图 5-65 ”选择 要 阵列 的 拉 伸 伸 出 项 特征 图 5-66 ”创建 点 特征 设置 


人 打开 “参考 ” 面板， 接着 单 击 该 面板 中 
的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 章 绘 ”对 话 框 ， 然 后 单 
击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 。 

6@》 给 制图 5-67 所 示 的 图 元 ， 其 中 包括 几何 
基准 点 1、2、3 和 4， 圆 弧 从 阵列 导 引 中 心 开 始 
并 经 过 这 些 几 何 点 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 YW 。 


Gm 在 草 绘 中 ， 要 确保 使 用 “ 草 绘 ” 
选项 卡 “ 基 准 ” 面 板 中 的 “点 ”按钮 团 来 创建 几 
何 点 ， 或 使 用 “基准 ”面板 中 的 “坐标 系 ” 按 钮 图 5-67 ” 草 给 
岂 来 创建 几何 坐标 系 。 即 草 绘 必须 包含 几何 点 、 
几何 坐标 系 之 一 ， 或 同时 包含 两 者 。 

全 9》 在 “阵列 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 设置 图 5-68 所 示 的 选项 ， 其 中 要 确保 勾 选 
“跟随 曲线 方向 ” 复 选 杠 。 


A , Creo 4.0 中 文 版 完全 自学 手册 第 2 版 


文件 模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 拉 H) 


点 ”| | 和 2X” | 内 部 者 1 Il e 轩 co 贺 > 
选项 履 性 
重新 生成 选 也 页 | 常规 v 
口 ] 使 用 花 代 原点 
MM 跟随 引线 位 置 


口 ] 跟随 曲面 形状 


跟随 曲线 方向 


5-68 ”设置 点 阵列 的 相关 选项 


人 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 罩 ， 完 成 点 阵列 操作 ， 完 成 的 结果 如 图 5-69 
所 示 。 


Gm 如 果 点 阵列 的 草 绘 参照 包括 章 绘 曲线 ， 并 勾 选 “跟随 曲线 方向 ” 复 选 框 ， 
那么 系统 会 旋转 阵列 成 员 ， 每 个 成 员 原 点 都 与 该 曲线 相 切 。 如 果 在 本 倒 中 取消 义 选 “跟随 曲 
线 方向 ” 复 选 框 ， 或 草 绘 参 照 不 包括 草 绘 曲线 ， 那 么 每 个 阵列 成 员 将 使 用 阵列 导 引 的 方向 ， 
最 终 的 点 阵列 结果 便 会 如 图 5-70 所 示 . 


5-69 ”完成 效果 5-70 不 跟随 曲线 方向 的 点 阵列 


5.4 ”实战 学 习 范 例 一 一 设计 条 产品 连接 零件 


本 实战 综合 采 例 要 完成 的 模型 为 泉 产 品 的 连接 零件 ， 如 图 5-71 所 示 。 在 学 习 该 采 例 时 
要 注意 相关 编辑 特征 的 应 用 。 


5-71 某 产品 连接 零件 
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本 实战 综合 案例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

1， 新 建 零件 文件 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 由 ， 新 建 一 个 使 用 “mmns_part_solid” 公 和 制 
模板 的 实体 零件 文件 ， 可 将 其 文件 名 设置 为 “bc_s15 j”。 

2. 创建 拉 伸 实体 特征 

4@ 瑰 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 四 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 默 认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 。 

人 选择 FRONT 基准 平面 作为 草 给 平面， 快速 进入 内 部 草 绘 器 。 

合 》 绘 制图 5-72 所 示 的 拉 伸 前 面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 

kB 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 的 深度 框 中 输入 侧 1 的 深度 值 为 “100”。 

人 人 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 四 ， 完 成 拉 伸 操 作 ， 完 成 创建 的 该 拉 伸 实 体 
特征 如 图 $-73 所 示 。 


图 5-72” 草 绘 拉 伸 剖 面 图 5-73 ”创建 拉 伸 实体 特征 


3. 创建 用 来 阵列 的 原始 特征 

全 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 虽 ， 打 开 “ 旋 转 ” 
Es 

倒 》“ 旋 转 ”选项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 ， 单 击 “ 去 除 材料 ”按钮 到 。 

全 9》 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 TOP 基准 平面 为 
草 给 平面， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

ES 绘制 图 5-74 所 示 的 旋转 剖面 和 一 条 作为 旋转 轴 的 几何 中 心 线 ， 接 着 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 VW， 

个 》 驮 认 的 旋转 角度 为 360。 。 预 览 满意 后 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 外， 创建 的 旋转 切口 如 
5-75 所 示 。 

4， 在 指定 曲面 上 创建 填充 阵列 

全 和 确保 选中 以 上 步骤 刚 创建 的 旋转 切口 特征 ， 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 2 

人 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “填充 ”选项 。 

盒 》 单 击 “ 参 考 ” 选 项 标签 ， 打开 “参考 ”面板 ， 接 着 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 
弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 
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绘制 的 几何 中 心 线 


TI 


图 5-74 ”绘制 旋转 剖面 及 几何 中 心 线 图 5-75 创建 旋转 切口 的 效果 
2 选择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 其 他 选项 默认 (如 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ” 
方向 参考 )， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
9 了》 绘制 图 5-76 所 示 的 封闭 的 填充 区 域 单 击 “ 确 定 ”按钮 VV 
6@@》 在 “阵列 ”选项 卡 的 机 格 模 板 下 拉 列 表 框 中 选择 “(正六 边 形 〉 棚 格 模 板 选 项 ， 
其 他 填充 参数 的 设置 如 图 5-77 所 示 ， 即 设置 阵列 成 员 中 心 两 两 之 间 的 距离 为 “10” 阵列 成 


员 中 心 可 距 章 绘 边界 的 最 小 距离 为 “5”， 顶 格 天 于 原点 的 旋转 角度 为 “0”。 
下 和 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 各 序 辟 列 
Goo loo ]3 Rn EP DD 0 | Fl 旭 局 


3HT 


图 5-76 ”绘制 封闭 图 形 图 5-77 设置 填充 参数 
人 在 “阵列 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “重新 生成 选项 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“常规 ”默认 色 选 “跟随 引线 位 置 ” 复 选 框 ， 接 着 勾 选 “跟随 曲面 形状 ” 复 选 框 和 “跟随 曲 
面 方向 ” 复 选 框 ， 在 模型 中 选择 要 在 其 上 创建 填充 阵列 的 实体 曲面 ， 将 间距 选项 设置 为 “ 映 
射 到 曲面 空间 ” 如 图 5-78 所 示 。 


时 于 条 浊 I 宰 加 柔性 建 措 应 有 程序 所 


填充 |"| ”| 内 部 霍 面 | [|v| sl1000 |7v| S500 | oo [Norotr- 中 e 病 oo 


RR 表 尺 寸 参考 表 选项 尾 性 


重新 生成 选项 | 常规 

口 使 用 著 代 原点 

跟随 引线 位 置 

跟随 曲面 形状 | 曲面 :F5( 拉 伸 _1) 
跟随 曲面 方向 
间距 | 映射 到 曲面 空间 "| 


5-78 ”设置 跟随 曲面 形状 
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Gm 当 把 阵列 设置 为 “跟随 曲面 形状 ”时 ， 需 要 从 “间距 ”下 拉 列 表 框 ( 见 
图 5-79 ) 中 选择 下 列 选项 之 一 。 

@ “按照 投影 "阵列 成 员 被 直接 投影 到 曲面 上 . 

@ “了 映射 到 曲面 空间 ”: 阵列 导 引 被 直接 投影 到 曲面 上 ， 而 其 余 的 阵列 成 员 会 根据 穿 过 
阵列 导 引 的 UV 线 放 置 。 对 于 位 于 阵列 导 引 附近 的 阵列 成 员 ， 此 间距 选项 的 效果 最 
好 ， 此 选项 仅 对 实体 曲面 可 用 。 

@ “映射 到 曲面 UV 空间 ”: 阵列 导 引 被 直接 投影 到 曲面 上 ， 而 对 于 其 余 的 阵列 成 员 ， 
将 根据 它们 相对 于 草 绘 平面 中 第 一 个 成 员 的 XY 坐标 将 其 映射 到 UV 空间 。 

人 单 击 “ 完 成 ”按钮 YY， 在 曲面 上 创建 填充 阵列 的 效果 如 图 5-80 所 示 。 


跟随 曲面 方向 


间距 | 映射 到 曲面 空间 YA 
| 按照 投影 
| 映射 到 曲面 UV 空间 


5-79 ”设置 间距 选项 5-80 在 曲面 上 进行 填充 阵列 的 完成 效果 


5. 创建 孔 特 征 
O 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 孔 ”按钮 名 。 
总 在 “了 和 孔 ” 选 项 卡 中 设置 图 5-81 所 示 的 相关 选项 及 参数 ， 其 中 包含 在 “形状 ”面板 
中 设置 的 形状 尺寸 ， 如 沉 孔 台阶 深度 为 “2” 等 。 
国人 注 JI 具 袖 图 柔性 建 措 应 用 程序 到 


加 | 国 UV 5.20 “| #8 loo00 [~ 省 国 中 9 | 


放置 形状 注解 属性 


退出 沉 头 孔 


顶部 间隙 


图 5-81 设置 孔 特 征 的 相关 选项 及 参数 
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9 在“ 孔 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 选 择 孔 特 征 的 主 放 置 面 ， 将 放置 类 型 设置 为 
“线性 ” 接着 激活 “ 偏 移 参考 > 收集 器 ， 结 合 〈Ctrl》 键 分 别 选择 RIGHT 基准 平面 和 所 需 的 
一 条 边 作 为 偏 移 参照 ， 然 后 在 “ 偏 移 参 考 ” 收集 器 中 设置 它们 的 偏 移 距离 ， 如 图 5-82 所 示 。 


放置 形状 属性 


放置 
:F5( 拉 伸 1 
曲面 :F5( 拉 伸 1) 反 向 


类 型 线性 

偏 移 参 考 
RIGHT:F1( 基 .… 偏 移 ” 28.00 28 00 
边 :F5( 拉 伸 1)、 偏 移 "20.00 


A /| 对 下 | | 
CA 1 i 0 


VW A 


一 


孔 方 向 
单 击 此 处 添加 马 


图 5-82 定义 放置 参考 与 仿 移 参考 


全 在 “ 孔 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ” 按 铜 哺 ， 从 而 在 模型 中 创建 第 一 个 孔 特 征 。 

6， 通 过 阵列 工具 来 完成 其 他 孔 

确保 选中 以 上 步 又 刚 创 建 的 孔 特征 ， 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 : 浊 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

又 ) 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “方向 ”选项 。 

便 》 在 “1” 旁 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “平移 ”图 标 选项 *# ， 选 择 所 需 的 边线 来 定义 方 
向 ， 如 图 5-83 所 示 。 

单 击 “ 反 向 第 一 方向 ”按钮 入 ， 接 着 输入 第 一 方向 的 成 员 数 为 “3” 输入 第 一 方 
器 的 相 邻 成 员 间 的 间距 为 “30” 如 图 5-84 所 示 。 奉 打开 “选项 ”面板 ， 则 可 以 看 到 默认 的 
重新 生成 选项 为 “常规 ”。 


方向 | 1 ** | 1 条 边 本 1 4 |v| 1 条 边 pd 3 30.00 一 2| 4-? | 下 单 击 此 处 添 


相同 1 
可 变 
常规 

图 5-83 ”选择 边线 来 定义 平移 方 问 图 5-84 设置 方向 阵列 的 相关 参数 


人 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 冯 。 


第 5 草 
7. 创建 镜像 特征 


人 有 在 模型 树 上 ， 选 择 “ 拉 伸 1” 特 征 ， 接 着 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 “阵列 1/ 旋 转 
1” 特 征 和 “阵列 2/ 孔 1” 特征， 如 图 5-85 所 示 。 
项 卡 。 


名 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “镜像 ”按钮 0， 打 开 “ 人 镜像 ” 选 >) 


鸽 》 在 模型 窗口 中 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 平面 。 
人 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 外， 完成 镜像 操作 。 镜 像 结果 如 图 5-86 
所 示 。 
go 模型 树 | -人 文件 去 .| 二] 收藏 夫 
模型 树 和 "图 
于 BC SL5 JPRT 
DD RIGHT 
DD TOP 
DD FRONT 


Xx PRT_CSYS DEF 
> (第 拉 伸 1 
p> |ss 


> [| 阵列 2/ 孔 入 


Lr 


图 5-85 选择 要 镜像 的 多 个 特征 
8. 创建 倒 圆 角 特征 


图 $-86 ”镜像 结果 


在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 “， 打 开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 
色 》 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 设置 当前 圆 角 集 的 半径 为 “5”。 


@》 结合 (Ctrl) 键 选择 要 圆 角 的 两 条 边 参照 ， 如 图 5-87 所 示 。 所 选 的 两 条 边 参 照 被 添 
加 进 同 一 个 圆 角 集中 。 


图 5-87 ”选择 要 圆 角 的 边 参 照 


人 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 WW， 完 成 该 圆 角 操作 。 


思考 与 练习 题 


5.5 


1)〉 如 来 要 移动 复制 特征 ， 有 哪些 方法 可 以 进行 操作 ? 


特征 复制 与 移动 


2) 请 认真 思考 粘贴 特征 的 两 种 工作 流程 是 怎样 的 。 

3) 请 总 结 镜 像 特 征 的 一 般 方法 及 步骤 ， 可 以 举例 辅助 说 明 。 

4) 在 Creo Parametric 4.0 中 ， 可 以 创建 哪些 类 型 的 阵列 特征 ? 

5) 在 创建 阵列 特征 的 过 程 中 ， 如 何 排除 其 中 的 某 些 阵列 成 员 ? 又 如 何 恢复 已 被 排除 的 
阵列 成 员 ? 

6) 如 何 删 除 阵列 特征 ? 

提示 : 在 模型 树 中 右 击 阵列 特征 标识 /节点 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “删除 阵 
列 ” 命 令 即 可 。 注 意 该 快捷 菜单 中 的 “删除 ”与 “删除 阵列 ”两 个 命令 的 功能 用 途 。 

7) 上 机 操作 : 创建 填充 阵列 。 打 开 “bc_5_ex7.prt” 练 习 源 文件 ， 以 孔 特 征 为 阵列 导 
引 ， 在 板材 模型 上 创建 填充 阵列 特征 ， 如 图 5-88 所 示 。 


5-88 创建 填充 特征 


8) 上 机 操作 模仿 本 草 实 战 学 习 泊 例 ， 目 行 设计 一 个 模型 ， 要求 在 该 模型 上 分 别 应 用 
镜像 特征 、 阵 列 特 征 和 移动 复制 特征 。 


名 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


第 6 章 高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


本 章 导读 : 


还 需要 掌握 一 些 用 来 创建 高 级 扭曲 特征 、 修 饰 特征 的 工具 命令 ， 
0 并 使 设计 工作 更 灵活 有 
效 。 常 用 的 高 级 扭曲 特征 包括 螺旋 扫描 特征 、 打 描 混合 特征 、 层 特征 、 骨 架 
折 弯 特征 、 环 形 折 谊 特征 、 半 径 圆 顶 特 征 、 剖 面 圆 顶 特征 、 耳 特征 和 局 部 推 


拉 特 征 等 ， 而 修饰 特征 主要 包括 修饰 草 绘 特征 、 修 饰 螺纹 特征 和 修饰 模特 征 
等 。 通 常 在 零件 中 使 用 修饰 特征 来 处 理 产 品 零件 上 的 标识 符号 、 商 标 、 功 能 
说 明和 螺纹 示意 等 。 

本 章 重点 介绍 一 些 常用 的 高 级 扭曲 实体 特征 和 修饰 特征 的 应 用 知识 。 


6.1 高 级 扭曲 特征 命令 的 调用 


本 书 将 “螺旋 扫描 ”“ 扫 摘 混 合 ”“ 层 ”“ 和 骨架 折 区”“ 环 形 折 杰 ?”“ 半 径 圆 项 ”“ 齐 面 圆 
项 ”“ 征 ”“ 局 部 推拉 ”命令 归纳 在 高 级 扭曲 特征 命令 范畴 里 。 需 要 用 刀 注 意 的 是 ， 在 Creo 
Parametric 4.0 中 ， 有 些 电 级 及 扭曲 特征 的 创建 命令 (如 “ 层 ”“ 半 人 径 圆 项 *”“ 训 和 面 贺 项 ”“ 耳 ” 
“局 部 推拉 ”)， 只 有 当 将 配置 文件 选项 “allow_anatomic_features” 的 值 设 置 为 “yes” 时 才 可 
用 ， 并 且 可 能 还 需要 用 户 手 动 设置 来 将 它们 显示 在 功能 区 中 。 配 置 文 件 选 项 
“allow_anatomic_features ”的 功能 用 途 是 允许 创建 Pro/ENGINEER 2000i 之 前 版 本 的 几何 特 
征 ， 包 括 耳 、 环 形 槽 、 刀 刃 、 模 、 凸 缘 、 轴 、 半 径 圆 项 、 鹤 面 圆 项 、 局 部 推拉 等 。 配 置 文件 
选项 “allow_anatomic_features” 的 初始 默认 值 为 “no*”。 

在 这 里 ， 有 必要 结合 本 草 涉 及 的 扭曲 特征 命令 ， 集 中 讲授 如 何 将 这 些 在 初始 默认 时 不 在 
功能 区 中 的 同类 命令 添加 a 到 功能 区 中 所 知 的 用 户 定义 组 (用户 定义 面板 〉 中 ， 以 方便 命令 的 选 
择 操 作 。 以 图 6-1 所 示 的 “局 级 扭曲 特征 ”用 户 定义 面板 /组 为 例 ， 操 作 方 法 及 步 台 如 下 。 


模型 ” 分 析 注 壮 工具 视图 隶 性 建 本 应 用 程序 


本 让 5 用 户 定义 特定 /7 六 怠 A ”es 合 孔 让 洪 情 = 到 内 时 SY ] 雨 充 
1 复制 几何 罚 招 二” “ 羊 便 加 入 ”而 | 谤 了 样 或 
重生 生成 平面 草 弃 。” 访 伸 阵列 访 钱 温和 合 元 履 界 EB 
PE Wi 册 标 村 型 扫 陋 吉 癌 ”部 柚 角 7 了 大 | 顶 ， = 二 | 白 直 去 
揭 必 地 攻 概 午 再 基 汪 二 到 天 下 工程 二 扎 本 曲面 = 


图 6-1 用 户 定 义 的 “高 级 扭曲 特征 ”和 面板 /组 


0 在 一 个 新 建 或 打开 的 零件 文档 中 ， 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 打开 文件 菜单 ， 从 中 选择 “ 选 
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项 ”命令 ， 打 开 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 。 

kB 选择 “配置 编辑 器 ”选项 以 切换 到 “配置 编辑 器 ”属性 页 ( 亦 称 “ 配 置 编辑 器 ” 选 
项 卡 )， 单 击 “ 添 加 ” 投 钮 ， 系 统 弹 出 “添加 选项 ”对 话 框 。 在 “选项 名 称 ” 文 本 框 中 输入 
“allow_anatomic_features”， 接 看 从 “选项 值 ” 下 拉 列 表 杠 中 选择 “yes”， 如 图 6-2 所 示 ， 然 
后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


添加 选项 X 


选项 名 称 (P): |allow anatomic features ] | 查找 (F)..… 


6-2 “添加 选项 ”对 话 框 


@@] 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 选择 “ 自 定义 ”节点 下 的 “功能 区 ”选项 以 打 
开 其 属性 页 。 在 “ 目 定 义 功能 区 ”选项 组 的 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 主 选项 卡 ”， 接 看 在 
“ 主 选项 卡 ” 列 表 中 选择 “模型 ”， 单 击 “ 狐 建 ” 按 钮 并 选择 “ 狐 建 组 ”命令 ， 从 而 在 “ 模 
型 ”选项 卡 中 新 添加 一 个 面板 /组 ， 接 独 单 击 “ 重 命名 ” 投 钮 ， 弹 出 “ 重 命 名 ”对 话 框 ， 在 
“显示 名 称 ” 文 本 框 中 输入 “高 级 扭曲 特征 ” 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 下 移 选 定 项 ” 
按钮 + 以 调整 该 新 面板 在 “模型 ”选项 卡 中 的 放置 顺序 位 置 ， 操 作 示意 如 图 6-3 所 示 。 


中 从 读 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 主 选项 卡 ” 


显示 :| 当前 模式 \ 显示 :| 当前 模式 。 | | | 主 选项 卡 - 
” ”设计 雪 伯 - 
> 回扣 作 “选择 俩 型 回 新 建 组 ( 自 定义 ) 
bp 四 获取 数据 揭 
kb 四 基准 
b> 回 形状 
bb 回 工程 
kb 四 六 辐 
kb 加 曲面 
* 回 模型 意图 \ | 
本 | 和 单 击 “确定” 按 乌 
> 回 工具 二 | @ 输入 新 面板 /组 的 显示 名 称 z 
吕 示 | 当前 模式 |"| | 主 园 硕 尿 。 |" 
》 回 柔性 建 模 = = 
* 回 应 用 程序 or 
> 四 操作 
b> 思 获取 数据 
新建” > 回 基准 
* 回 形状 图 调整 在 功能 区 
号 单 击 “ 重 命名 ”按钮 二 的 放置 位 置 
kb 上 | 曲面 
> 回 模型 意图 
回 高 级 扭曲 特征 ( 自 定义 ) 
四 选择 “新 建 组 ” > 回 分 析 
命令 bp 加 | 注释 
ks | 本 具 


6-3 在 “模型 ”选项 卡 中 新 建 “ 高 级 扭曲 特征 ”面板 /组 


高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


在“ 类别” 下 列 列表 框 中 选择 “所 有 命令 (设计 零件 )” 或 “更 多 命令 (设计 零 
件 )” 接着 从 列表 中 选择 “ 层 ” 命 令 ， 并 使 用 限 标 将 “ 层 ” 命 令 拖 到 功能 区 的 “高 级 扭曲 特 
征 ” 面 板 中 释放 以 将 它 添加 到 该 面板 中 ， 也 可 以 在 选择 “ 层 ” 命 令 后 单 击 “添加 ”按钮 串 以 
将 此 命令 添加 至 选 定 的 “高 级 扭曲 特征 ”面板 节点 下 。 使 用 同样 的 方法 ， 将 其 他 几 个 命令 分 
别 添 加 到 “高 级 扭曲 特征 ”面板 中 ， 如 图 6-4 所 示 。 


创 孔 难 拔 模 " :::| 篇 像 国 延 伸 次 投影 他 口 填充 ] 各 后 名 半径 加 项 
i” 二 创 国 角 ” 国 | 过 一 且 修 般 本 偏 移 世 加 厚 | 9 局 部 推拉 仿 耳 
阵列 边界 混合 元 件 界面 
i 混 合 人 Y 倒 角 v 接盘 7 v 鸭 合 并 由 相交 位 实体 化 苛 自由 式 加 截面 圆 顶 
工程 ~ 3 编辑 ~ 曲面 ” 局 模型 意 攻 了 高 级 所 曲 特征 ”有 
Creo Parametric 选项 X 
自 定义 : | 功能 区 本 
环境 = 
系统 外 观 四 
模型 显示 选择 右 侧 的 模式 以 进行 更 改 和 自 定义 ， 方 法 是 将 命令 从 左 侧 的 列表 或 功能 区 拖 动 至 选 定 模式 中 。 
图 元 显示 
选择 显示 :| 当前 模式 。 |v | | 主 选 项 卡 - 
草 绘 器 po 
装配 类 别 : | 所 有 命令 (设计 和 零件) v Y 设计 零件 
通知 中 心 a Y 四 模型 
板 * | 获取 数据 
数据 交换 人 二 > 四 基准 
锋 全 件 中 包括 》 加 形状 
更 新 控制 引 包 络 .… > Mi 工程 
\ 生 > IV| 编辑 
增 材 制造 aa 区 域 ee 
Y 自 定义 车 区域 》 四 模型 意图 
功能 区 A 半径 ! Y 以 pr ( 自 定义 ) 全 
快速 访问 工具 栏 a 四 后 ... 
快捷 荣 单 半生 国 了 网- 中 全 局 部 推拉 .. » 
键盘 快捷 方式 赎 厚度 全 截面 圆 顶 .. 
[ ] 参数 … 有 圆 顶 .… 
窗口 设置 和 .. 
( ] 参数 .… bp 分析 
| be Il.2| STE 


图 6-4 将 命令 诬 加 到 功能 区 中 所 需 的 用 户 定 义 面板 /组 中 


僵 在 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


6.2 ”螺旋 扫 摘 


蝶 旋 扫 接 特征 是 通过 沿 看 坚 旋 轨迹 扫 搬 截面 来 创建 的 ， 所 谓 的 轨迹 古 通 过 旋转 曲面 的 轮 
廊 〈 即 螺旋 扫 插 轮 廊 ， 定 义 从 曙 旋 特征 的 截面 原点 到 其 旋转 轴 之 间 的 距离 》 和 曙 距 〈 蝶 旋 线 
之 间 的 距离 ) 这 两 者 定义 的 。 按 照 曼 距 的 变化 规律 ， 可 以 将 螺旋 扫描 特征 分 为 恒定 螺 距 的 曙 
旋 扫 朱 特征 和 可 变 螺 距 的 螺旋 扫描 特征 。 

“ 曼 旋 扫描 ”工具 命令 对 实体 和 曲面 艾 可 用 。 用 于 创建 各 关 螺 旋 扫 描 特 征 的 工具 命令 位 
于 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 《以 零件 建 模 应 用 模块 为 例 )， 如 图 6-5 所 示 。 


文件 模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 
雪 必定 X4 征 [了 A 轴 A 任国 
和 [中 复制 几何 x 点 ”入 扫描 Disa 
重新 生成 下 草 绘 ” 拉 伸 亡 扫描 


| 平面 绘 扫 l 
| 子 收缩 包 络 Xx 坐标 系 驳 扫描 混 合 [二 漂 庆 汝 措 


操作 ~ 获取 数据 基准 7 形状 


图 6-5 “螺旋 扫描 ”工具 命令 的 出 处 


O, 


1 一 eeo70 一 一 


在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 螺 旋 扫 描 ” 按 钮 于 ， 打 开 “ 螺 旋 扫 
描 ” 选 项 卡 ， 如 图 6-6 所 示 ， 可 以 设置 使 用 左手 定 则 还 是 右手 定 则 ， 利 用 “参考 ”面板 来 定 
义 螺旋 扫 插 轮廓 、 轮 廊 起 点 、 旋 转轴 和 稚 面 方 辐 ， 在 “选项 ”面板 中 可 以 设 敬 沿 看 委 迹 你 持 
恒定 截面 或 改变 截 而 等。 注意 当 在 “选项 ”和 面板 的 “ 沿 看 轨迹 ”选项 组 中 选择 “改变 截面 ” 
单 选 按 钮 时 ， 则 用 可 变 截 耐 创 建 螺旋 扫 搬 特征 。 


模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 赵 旋 抹 入 


回国 虱 亡 些 "| 5 ll © lie v x 
SP 
了 间 上 本 尾 性 ~ ~ 
~ 使 用 左手 定 则 ”使 用 右手 定 则 


螺旋 要 摘 较 麻 


3 看 轨迹 
全 选择 1 个 项 定义 .. 加 保持 恒定 截 面 
〇 改变 截面 
轮 订 起 点 
截面 方向 
国 夺 过 旋转 轴 
CD 垂直 于 轨迹 


图 6-6 “ 曼 旋 扫 朱 ”选项 卡 


创建 恒定 螺 距 的 螺旋 扫 摘 特征 


以 两 个 典型 苑 例 来 介绍 如 何 创 建 恒 定 螺 距 的 螺旋 扫 拉 特征。 

第 一 个 典 1 型 范例 是 创建 具有 恒定 螺 距 的 圆柱 压缩 弹 自 ， 其 具体 的 操作 步 缀 如 下 。 

0 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ]， 新 建 一 个 名 为 “bc_6_ hswp” 的 实 
体 零 件 文件 ， 访 文件 不 使 用 默认 模板 ， 而 是 使 用 公制 模板 “mmns_part_solid”。 

色 ) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 螺 旋 扫 描 ” 按 钮 旦 ， 打 开 “ 螺 
旋 扫 描 ” 选 项 卡 。 

合 $》 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 实 体 ” 按 钮 局 和 “使 用 右手 定 则 ”按钮 3 ， 接 着 
打开 “选项 ”面板 ， 并 在 “ 治 痢 轨迹 ”选项 组 中 选择 “保持 恒定 截面 ” 单 选 按钮 。 

kB 打开 “参考 ” 面板， 在 “截面 方向 ”选项 组 中 选择 “ 穿 过 旋转 轴 ” 单 选 按钮 。 在 
“周旋 扫 摘 轮廓 ”收集 堪 右 侧 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “日 给 ”对话 框 。 指 定 章 绘 平 面 
及 章 绘 方 癌 。 在 这 里 选择 TOP 基准 平面 作为 日 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 
向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
3 公制 岂 施 扫描 办 万 和 码 轰 币 儿 何 中 心 线 ， 其 中 该 几何 中 心 线 由 通过 “ 晶 绘 ”选项 卡 
“基准 ”面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ; 来 创建 ， 如 图 6-7 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 入。 


Sm 在 章 绘 轮 慷 时 ， 需 要 遵循 以 下 规则 。 


草 绘图 元 必须 为 非 闭合 ， 即 草 绘 的 图 元 不 能 形成 环 。 


高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


@ 可 以 草 绘 一 根 几 何 中 心 线 以 定义 旋转 轴 ， 也 可 以 将 某 构 造 中 心 线 设置 为 旋转 轴 。 

@ 如 果 堆 面 方向 为 “垂直 于 轨迹 ”， 那 么 螺旋 扫描 轮 廊 图 元 一 定 是 彼此 相 切 的 〔C1 连续 ). 

@ 螺旋 扫描 轮 廊 图 元 的 切线 在 任何 点 都 不 得 重 直 于 中 心 线 (轴线 )。 

@ 轮 廉 的 起 点 定义 了 扫描 轨迹 的 起 点 ， 如 果 要 修改 轮 廊 起 点 ， 那 么 可 先 选择 所 需 的 端 
点 ， 接 着 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 选择 “设置 ”| “特征 工具 ?” | “起 点 ”命令 


Pp]. 
kB 输入 螺 距 值 〈 节 距 值 ， 即 相 邻 螺旋 线 之 间 的 距离 ) 为 “25”， 如 图 6-8 所 示 。 
分析 广 又 工具 机 图 对 性 建构 应 用 程序 占 旋 洒 尘 
中 总 Fh “A 天 
| 阅 卫 这 焉 记性 
120. 00 间距 。 垃 置 兴 型 位 置 
将 作为 旋转 轴 的 [2s.0% | 起点 
几何 中 心 线 - 添加 | 而 外 
20,00 
图 6-7 螺旋 扫 摘 轮廓 和 旋转 轴 中 心 线 图 6-8 输入 螺 距 值 


人 9》 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 马 。 接 着 根据 可 见 的 十 
字 又 丝 草 绘 弹簧 横 截面 ， 如 图 6-9 所 示 。 该 横 堆 面 将 要 沿 着 螺旋 轨迹 进行 扫描 动作 。 然 后 单 
击 “确定 ”按钮 W， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 

倒 》 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 罩 ， 完 成 此 螺旋 扫描 特征 创建 ， 结 果 如 
图 6-10 所 示 “〈 可 以 按 ‘(Ctrl+D〉 组 合 键 来 以 默认 的 标准 方 同 视角 显示 模型 )。 


IbHT 


图 6-9” 草 绘 截面 图 6-10 ”完成 恒定 螺 距 的 弹 竹 


> 


第 二 个 典型 范例 是 在 已 有 的 实体 轴 杆 上 创建 外 螺纹 ， 该 外 螺纹 实际 上 就 是 由 螺旋 扫描 切 
口 特征 构造 。 具 体 的 操作 步骤 如 下 。 
加 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蕊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 


站 CregO 4.0O 中文 后 完全 自学 手册 第 2 版 


“be_6 hswp_2.prt” 配套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 在 打开 
的 该 文件 中 存在 着 图 6-11 所 示 的 原始 模型 。 接 着 在 该 模型 中 创建 外 螺纹 ， 使 之 成 为 螺杆 
零件 。 


图 6-11 原始 模型 
他 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “螺旋 扫描 ”按钮 继 ， 打 开 “ 螺 
旋 扫 描 ” 选 项 卡 。 
全 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 分 别 单 击 “ 实 体 ”按钮 器、“ 移 除 材 料 ” 按 钮 加 和 “使 用 


右手 定 则 ”按钮 习 。 

急 打开 “参考 ” 面板 ， 在 “截面 方向 ”选项 组 中 选择 “ 穿 过 旋转 轴 ” 单 选 按钮 ， 单 击 
“螺旋 扫描 轮廓 ”收集 器 右 侧 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 选 择 TOP 基准 平面 作 
为 草 绘 平面 ， 默 认 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 进入 草 绘 模式 。 

鲜 单 击 “ 基 准 ”面板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 j 绘制 一 条 水 平 的 几何 中 心 线 ， 接 着 单 击 
“ 线 链 ”按钮 绘制 一 段 直线 段 ， 草 绘 结果 如 图 6-12 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W。 

人 @ 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 总 旁 的 “ 螺 距 值 ” 文 本 框 中 输入 螺 距 值 为 “2”。 接 着 打 
开 “ 选 项 ”面板 ， 从 “ 沿 着 轨迹 ”选项 组 中 选择 “保持 恒定 截面 ” 单 选 按钮 

外 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 双 ， 接 着 根据 螺纹 标准 
或 要 求 来 绘制 图 6-13 所 示 的 等 边 三 角形 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 W。 


一 一 0.23 | 
ok 
盖世 | 
: 一 家 的 | 
: : I 
几何 中 心 线 20.00 | Piteh: 2.00 ] | 
图 6-12 草 绘 图 6-13 ”绘制 等 边 三 角形 


人 预览 满意 后 ， 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 鸭 ， 创 建 的 外 螺纹 的 三 维 
效果 如 图 6-14 所 示 。 


(lil|| 


图 6-14 ”以 曼 旋 扫 摘 方式 创建 外 螺纹 


高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


创建 可 变 螺 距 的 螺旋 扫 摘 特征 


可 以 创建 一 个 具有 可 变 螺 距 〈 即 螺旋 线 螺 圈 间 的 距离 可 变 ) 的 螺旋 扫描 特征 。 第 一 个 间 
距 点 始终 从 螺旋 扫描 轮廓 的 起 点 投影 到 旋转 轴 ， 最 后 一 个 间距 点 从 螺旋 扫描 轮廓 的 端点 投影 
到 旋转 轴 ， 应 该 治 着 旋转 轴 在 第 一 个 和 最 后 一 个 点 之 间 定 义 任何 间距 点 的 位 置 。 用 户 可 以 使 
用 参考 〈 按 参考 )、 比 率 〈 按 比率 ) 或 实际 尺寸 〈 按 值 ) 从 起 点 开始 沿 旋转 轴 设 置 位 置 。 

下 面 通 过 一 个 范例 来 介绍 可 变 螺 距 螺旋 扫描 特征 的 一 般 创 建 方法 及 步骤 。 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 新 建 一 个 名 为 “bc_ 6 hswp_ 3” 的 
实体 零件 文件 ， 该 文件 不 使 用 默认 模板 ， 而 是 使 用 公制 模板 “mmns_part_solid”。 

又 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 装 旁 的 “箭头 ”按钮 
"， 接 着 单 击 “ 螺 旋 扫 描 ” 按 钮 鳞 ， 打 开 “ 螺 旋 扫 描 ” 选 项 卡 。 

盒 》 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 确保 选中 “实体 ”按钮 和 “使 用 右手 定 则 ”按钮 3 ， 打 
开 “ 选 项 ”面板 ， 从 “ 沿 着 轨迹 ”选项 组 中 选择 “保持 恒定 截面 ” 单 选 按钮 。 

人 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板， 从 “截面 方向 ”选项 组 中 选择 “ 穿 过 
旋转 轴 ” 单 选 按钮 ， 单 击 位 于 “螺旋 扫描 轮 廊 ” 收 集 器 右 侧 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 
对 话 框 ， 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 
入 草 绘 模式 。 

人 单 击 “ 基 准 ” 面 板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ; ， 绘 制 一 条 竖 直 的 几何 中 心 线 作 为 旋转 
轴 ， 接 看 单 击 “ 线 链 ” 按 钮 关 绘 制 两 段 相 连 的 直线 段 〈 线 段 AB 和 线段 BC)， 如 图 6-15 所 
示 。 单 击 “确定 ” 按 钮 W ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 

6@》 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “间距 ”面板 ， 设 置 起 点 位 置 的 “间距 ” 值 ( 螺 距 ) 
为 “2”。 接 着 单 击 “ 添 加 间距 ”标识 所 在 行 的 其 他 单元 格 以 添加 一 个 螺 距 点 ， 该 螺 距 点 的 位 
置 为 终点 ， 其 对 应 的 螺 距 值 设 为 “2”。 继 续 添加 一 个 螺 距 点 ， 其 位 置 类 型 默认 为 “ 按 值 ”， 
将 其 位 置 值 设 置 为 “3”， 间 距 值 为 “2” 如 图 6-16 所 示 。 


间距 | 选项 | 尾 性 
.00 
几何 中 心 线 生 间距 站 置业 型 位 置 
1 2.DD 起 点 
2 2.00 终点 
3 2. 00 控 什 3.00 本 
汤加 间 踪 
按 值 一 
控 值 
40 0 按 参 堵 
dL 10p 按 比 率 
图 6-15 单 绘 旋转 曲面 轮廓 和 中 心 线 图 6-16 添加 新 螺 距 点 


使 用 同样 的 方法 继续 添加 其 他 螺 距 点 ， 并 分 别 设置 相应 的 位 置 炎 型、 位 置 和 间距 ， 如 
6-17 所 示 。 其 中 第 6 个 螺 距 点 的 位 置 类 型 为 “ 按 参 考 ”， 选 择 线 段 AB 的 B 病 扣 作为 其 位 
置 参考 。 


pirieh= 2 00 
- 00 


# 间距 位 置 类 型 位 置 
1 2.00 起 点 

2 2.00 终点 

3 2.00  “” 按 值 3.00 
4 8.00 ”“” 按 值 9.00 

5 8.00 ”“” 按 值 94.00 
6 ”2.00 按 参考 顶点 
添加 间距 


6-17 定义 全 部 坚 距 点 


人 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 艺 ，。 
8 绘制 弹簧 丝 的 截面 ， 如 图 6-18 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 


Pitehd .00 


图 6-18 绘制 弹 营 丝 的 截面 


@ 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 该 具有 可 变 螺 距 的 弹 签 的 创 
建 ， 效 果 如 图 6-19 所 示 。 


图 6-19 ”完成 可 变 螺 距 螺旋 扫描 特征 


高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


“ 扫 插 混合 ”命令 相当 于 融合 了 扫 摘 和 混合 两 个 功能 。 扫 插 意 合 可 以 具有 两 种 轨迹 ， 一 
种 是 必需 的 原点 轨迹 ， 帮 一 种 是 可 选 的 第 二 轨迹 。 每 个 扫描 混合 特征 必须 至 少 有 两 个 剖面 ， 
且 可 在 这 两 个 剖面 间 添 加 齐 面 。 要 定义 扫描 混合 的 轨迹 ， 可 选取 一 条 重 绘 曲 线 、 基 准 曲 线 或 
边 的 链 ， 注 意 每 次 只 有 一 个 轨迹 是 活动 的 。 
在 创建 扫描 混合 特征 时 ， 要 注意 下 列 限制 条 件 或 要 求 。 
@ 对 于 闭合 轨迹 轮廓 ， 在 起 始点 和 其 他 位 置 必须 至 少 各 有 一 个 截面 。 
@ 轨 还 的 链 起 点 和 终点 处 的 礁 面 参照 是 动态 的 ， 并 且 在 修 檀 轨迹 时 会 更 新 。 
@ 袜 面 位 置 可 以 参照 模型 几何 《例如 一 条 曲线 )， 但 修改 轨迹 会 使 参照 无 效 。 在 此 情况 
下 ， 扫 摘 混 合 特征 会 失败 。 
@ 所 有 截面 必须 包含 相同 的 图 元 数 。 
@ 可 以 使 用 区 域 位 症 以 及 通过 控制 特征 在 帘 面 间 的 周 长 来 控制 扫描 混合 几何 。 
与 可 变 鹤 面 扫 描 关 似 ， 扫 描 混 合 也 有 关于 章 绘 平面 〈 乙 轴 ) 方 同 选 项 的 如 下 术语 。 
@ “年 百村 轨迹 ”: 鹤 面 平面 在 整个 长 度 上 保持 与 “原点 轨迹 ” 垂 二 。 
@ “恒定 法 癌 ”: 乙 轴 平行 于 指定 方 辣 参照 辣 量 ， 此 选项 必须 指定 方 辣 参 照 。 
@ “年 百村 投影 ” 治 投影 方 问 看 去 ， 截 面 平面 休 持 与 “ 诛 点 轨迹” 垂下。Z 轴 与 指定 
廊 回 上 的 “ 原 扣 轨迹 ”的 投影 相 切 。 此 选项 必须 指定 方 问 参照 。 
如 采 需 要 ， 可 以 使 用 周 长 或 椭 鹤 面 面 积 《〈“ 区 域 ) 来 控制 修改 扫描 混合 ， 这 需要 在 “ 扫 
拉 ” 选 项 卡 的 “选项 ”面板 中 进行 相关 设置 ， 如 网 6-20 所 示 。 态 外 ， 使 用 “ 相 切 ”面板 可 
定义 扫 插 混合 的 器 点 和 相 邻 模型 几何 间 的 相 切 关系 。 


模型 分 析 注释 机 三 | 视图 柔性 建 模 应 用 程序 厅 撒 混合 
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参考 截面 选项 属性 


区 | 调整 以 保持 相 切 


@ 无 混合 控制 
GO 设置 周 长 控 制 


图 6-20 ” 扫 摘 混合 操控 板 的 “选项 ”和 面板 


下 面 介绍 一 个 关于 扫描 混合 特征 应 用 的 操作 范例 。 

0 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 忆 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 
“pc_6_sswp.prt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 在 该 文件 中 
已 经 建立 好 图 6-21 所 示 的 实体 模型 。 

kB》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 混 合 ”按钮 所 ， 打 开 “ 扫 描 
混合 ”选项 卡 。 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 选中 “实体 ”按钮 口 j。 
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人 在 功能 区 的 右 侧 区 域 单 击 “ 基 准 ” 按 钮 并 从 其 下 拉 命 令 列表 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 
于 ， 系 统 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 
平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 内 部 草 绘 器 中 。 

8 给 制 将 作为 原点 轨迹 的 曲线 ， 如 图 6-22 所 示 ， 注 意 曲 线 端点 应 该 被 重合 约束 在 相 
应 的 轮廓 投影 边 上 。 单 击 “确定 ”按钮 YA， 完成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 


图 6-21 已 有 的 实体 模型 图 6-22 绘制 作为 原点 轨迹 的 曲线 
| 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 退 出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ”按钮 》，。 
4 刚 绘 制 的 曲线 被 默认 为 原点 轨迹 ， 注 意 原 点 轨迹 的 起 始点 位 置 如 图 6-23 所 示 ， 并 
在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 将 “ 鹤 平 面 控制 >”〔〈 章 面 控 制 ) 选项 设置 为 
“垂直 于 轨迹 ” 默认 “水 平 / 紧 直 控制 ”选项 为 “自动 ”% 而 起 点 的 和 方向 参考 为 “默认 思 


国人 杀 涂 IR 视图 柔性 建 借 应 用 程序 #75 人 
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截 平面 控制 

垂直 于 轨迹 ~ 
水 平 / 竖 直 控 制 
自动 ~ 
起 点 的 X 方向 参考 | 
默认 反 向 


图 6-23 ”定义 原点 轨迹 及 剖面 控制 选项 等 


Gr 如 果 要 改变 原点 轨迹 的 起 始 箭头 位 置 方向 ， 那 么 在 原点 轨迹 上 单 击 显示 的 
箭头 即 可 。 


【高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


@ 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 截 面 ” 选 项 标签 以 打开 “截面 ”面板 ， 选 择 “ 草 给 
截面 ” 单 选 按钮 。 注 意 到 开始 截面 位 置 在 于 原点 轨迹 的 链 首 〈 起 点 处 )， 相 对 于 初始 截面 X 
轴 的 旋转 角度 为 “0”， 如 图 6-24 所 示 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 
幼 绘制 剖面 1。 在 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “中 心 和 轴 椭 加 ”按钮 乌 ， > 


绘制 图 6-25 所 示 的 椭圆 作为 剖面 1， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 


参考 截面 相 切 选项 履 性 


@ 草 绘 截面 
〇 选 定 截面 


截面 # 
9 截面 1 去 - 


Ss 

© 

S 
| 


” _ 截 徊 X 轴 方向 


WW | 


6-24 “扫描 混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 6-25 ”绘制 剖面 1 


人 定义 剖面 2。 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 接 着 按 (Ctrl+D〉 组 合 键 以 默 
认 的 标准 方 癌 视角 显示 模型 《快速 调整 模型 视角 以 便于 选取 操作 )， 选 择 轨迹 线 上 的 图 6-26a 
所 示 的 点 ,，“ 旋 转 ” 框 中 献 认 的 旋转 值 为 “0”， 单 击 “ 截 面 ” 和 面板 中 的 “ 昔 绘 ”按钮 ， 进 入 
芋 绘 模式 ， 绘 制图 6-26b 所 示 的 剖面 2《〈“ 谢 面 2 由 一 个 直径 为 55 的 圆 构 成 )， 然 后 单 击 “ 确 
定 ”按钮 。 


图 6-26 ”指定 放置 点 并 绘制 其 剖面 2 
a) 指定 剖面 2 放置 点 “b) 绘制 剖面 2 


4 定义 剖面 3。 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 选择 轨迹 线 
上 的 图 6-27a 所 示 的 点,“ 旋 转 ” 框 中 默认 的 旋转 值 为 “0”， 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 惠 
绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 ， 绘 制图 6-27b 所 示 的 剖面 3， 然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 
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本 中 之 


a) b) 
图 6-27 指定 放置 点 并 绘制 其 剖面 3 
a) 指定 剖面 3 放置 点 “b) 绘制 剖面 3 


命定 义 剖 面 4。 在 “截面 ”面板 中 单 击 “插入 ”按钮 ， 默 认 轨 迹 结束 点 处 的 剖面 旋转 


角度 为 “0”， 单 击 “ 截 面 ”面板 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 单 击 “ 中 心 和 轴 顶 圆 ” 
护 包 局 ， 绘 制图 6-28 所 示 的 一 个 本 加 作为 剖面 4， 然后 单 击 “ 确 定 ”按钮 W 


图 6-28 ”绘制 前 面 4 


《多 此 时 ， 特 征 动态 预览 效果 如 图 6-29 所 示 。 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ” 
按钮 光 ， 完 成 该 模型 手柄 的 创建 操作 ， 完 成 效果 如 图 6-30 所 示 。 


图 6-29 ”特征 动态 预 哆 效果 图 6-30 ”完成 效果 
6.4 骨架 折 蛮 


使 用 功能 区 “模型 ”选项 卡 中 的 “骨架 扩 杰 ”命令 ， 可 以 通过 治 曲 面 连续 重新 放置 篇 面 


高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


来 天 于 折 莹 曲线 骨架 折 营 实体 或 面 组 ， 折 区 时 将 与 轴 垂 下 的 平面 礁 耐 重 独 放 管 为 与 未 变形 的 
轨迹 垂 息 ， 所 有 的 压 绚 或 变形 邦 是 沿 看 轨迹 纵 同 进行 的 。 
在 功能 区 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 组 溢出 按钮 ， 如 图 6-31 所 示 ， 接 看 从 打开 的 


命令 列表 中 选择 “骨架 折 确 ”命令 ， 系 统 在 功能 区 打开 “骨架 折 芝 ”选项 卡 ， 如 图 6-32 © 


所 示 。 

国葬 条 注 JI 具 视图 柔性 建 措 应 用 程序 
号 站 复制 ”只 用 户 定义 特征 J 7 轴 ns bb 便 孔 验 拔 模 ” [ 守 : 
9 二 向 并 贴 ” 后 复制 几何 Xx 点 镶 3 摘 ” 翅 倒 贺 角 * 加 过 王 
重新 生成 平面 草 绘 ” 拉 伸 阵列 
v  X 型 除 ” 区 收缩 包 络 x 坐标 系 /多 扫描 混合 “人 急 便 角 v 接盘 7 ~ 

A 环形 折 膏 

到 ”骨架 折 读 

修饰 草 给 

修饰 螺纹 

修饰 模 

指定 区 域 

圆 ECAD 区 域 


唤 ” 晶 格 


图 6-31 打开 “工程 ”组 溢出 命令 列表 来 选择 “骨架 折 弯 ”命令 


模型 “分析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 和 角 亲 等 


z ee 有 
折 论 几何 | ” 单 击 此 处 添加 项 ”| 口 锁定 长 度 43E™ ry ll © HW Vv x 
4E 
要 ] 
骨架 
日 
细节. 


口 ] 移 除 展 平 的 几何 


6-32 ”定义 骨架 折 委 特征 的 属性 


在 “上 骨 染 折 玖 ”选项 卡 中 ,“ 折 玖 几何 ”收集 器 用 于 选择 要 折 芝 的 几何 。 如 有 果 要 选择 实 
体 作 为 要 折 要 的 几何 ， 则 只 需 单 击 任意 实体 曲面 即 可 ， 在 骨架 折 杰 创建 后 ， 原 始 实体 将 不 
可 见 ， 但 仍然 可 以 在 模型 树 中 选择 它 。 如 采 要 选择 面 组 作为 要 折 杰 的 几何 ， 那 么 直接 单 击 
所 宕 的 耐 组 即 可 。 位 于 “参考 ”面板 中 的 “骨架 ”收集 器 用 于 选择 定义 骨架 的 参考 对 象 
《如 曲线 )。 

胃 染 折 玖 特征 的 折 芝 区域 位 于 两 个 平面 之 间 ， 即 一 个 是 经 过 骨架 起 点 且 与 曲线 起 点 处 的 

胃 染 和 轴 焉 和 直 的 平面 ， 男 一 个 是 焉 和 直 于 轴 并 使 用 下 列 选项 之 一 进行 确定 的 平面 。 注 意 骨 架 折 
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区 是 相对 于 在 骨 染 起 点 处 与 骨架 相 切 的 轴 定 义 的 。 

@ 了 E: 在 轴 方 向 上 ， 从 骨架 线 起 点 折 弯 整个 选 定 几何 。 

@ 半 E:， 从 骨架 线 起 点 折 弯 至 指定 深度 ， 也 就 是 在 轴 方 向 上 ， 将 几何 从 骨架 起 点 折 弯 至 

指定 深度 ， 需 要 和 输入 或 选择 从 起 点 算 起 的 深度 值 。 

@ 三 : 从 骨架 线 起 点 折 弯 至 选 定 参 考 。 

在 “骨架 折 芝 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 则 可 以 设置 横 和 截面 属 性 控制 选项 、 编 辑 横 
截面 属性 则 的 关系 、 决 定 如 何 处 理 展 平 几 何等 。 模 截面 属性 的 控制 类 型 主要 分 “线性 ”和 
“图 形 ” 等 ， 其 中 ,“ 线 性 ”类 型 是 指 截面 属性 在 骨架 起 点 值 和 终点 值 之 间 呈 线性 变化 ,“ 图 
形 ” 类 型 是 指 截 面 属性 在 此 染 起 点 值 和 终点 值 之 间 根 据 图 形 值 变 化 。 

要 使 折 索 区 域 在 折 和 要 后 保持 其 原始 长 度 ， 则 要 在 “骨架 折 营 ”选项 卡 中 勺 先 “锁定 长 
上 度 ” 复 选 框 。 

下 面 介 绍 一 个 应 用 骨架 折 要 的 实战 学 习 范 例 。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 名 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc_6_sb.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 。 文 件 中 已 有 的 实 
体 模 型 如 图 6-33 所 示 。 

名 ) 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ”组 溢出 按钮 ， 接 着 从 打开 的 命令 列表 中 
选择 “骨架 折 弯 ”命令 铺 ， 此 时 功能 区 出 现 “ 上 骨架 折 弯 ” 选 项 卡 。 

@@) 在 “骨架 折 弯 ”选项 卡 的 “ 折 弯 几何 ”收集 器 框 中 单 击 ， 以 将 其 激活 ， 接 着 在 实体 
模型 的 任意 处 单 击 以 选取 到 要 扩 杰 的 实体 。 

3 打开 “参考 ” 面板， 在 “骨架 ”收集 器 的 框 中 单 击 以 激活 “骨架 ”收集 器 ， 接 着 在 
“骨架 折 弯 ”选项 卡 右 侧 单 击 “ 基 准 ”|“ 草 绘 ” 按 钮 号， 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 RIGHT 


基准 平面 作为 理 绘 平面 ， 以 TOP 基准 平面 作为 “元 ”方向 参考 ， 单 击 “ 齐 绘 ” 投 钮 。 
外》 草 绘 将 用 作 骨 架 轨 迹 线 的 曲线 链 ， 如 图 6-34 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


46.00 


站 | 了 ,3 和 委 考 


图 6-33 原始 实体 模型 图 6-34 ” 草 绘 曲线 链 
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Bm 骨架 轨迹 必须 为 Cl 连续 ( 相 切 )。 
6@》 在 “骨架 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 出 现 的 “退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ”按钮 *。 
此 时 ， 绘 制 的 曲线 被 自动 选 作 上 骨架 轨迹 线 ， 而 位 于 “锁定 长 度 ” 复 选 框 后 面 的 下 拉 列 表 框 的 、(O>) 
默认 选项 为 3E。 这 里 ， 如 果 骨 架 轨 迹 线 的 起 点 箭头 不 是 所 需 的 ， 那 么 可 以 通过 单 击 显示 的 
起 点 箭头 以 将 起 点 箭头 切换 至 骨架 轨迹 线 的 另 一 端 ， 如 图 6-35 所 示 。 
2 打开 “选项 ”面板 ， 从 “ 横 截 面 属性 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 确 保 取 
消 久 选 “ 移 除 展 平 的 几何 ” 复 选 框 。 此 时 ， 可 以 更 改选 项 来 观察 折 弯 区 域 的 变化 。 例 如 ， 在 
“骨架 折 弯 ”选项 卡 的 “锁定 长 度 ” 复 选 框 后 面 的 下 拉 列 表 框 中 选择 图 标 选项 于 E， 接 着 在 出 
现 的 尺寸 框 中 输入 折 弯 区 域 的 深度 值 为 “420”。 
倒 》 单 击 “ 完 成 ”按钮 Y， 完 成 骨架 折 弯 操作 后 的 模型 效果 如 图 6-36 所 示 。 


二 | 可 |420.00 


一 单 击 默认 的 起 
所 箭头 可 将 其 
切换 至 轨迹 线 


的 另 一 端 


一 一 


图 6-35 切换 起 点 箭头 图 6-36 “完成 骨架 折 营 操作 


6.5 ”环形 折 蛮 


使 用 功能 区 “模型 ”选项 卡 “工程 ”面板 中 的 “环形 折 弯 ”命令 ， 可 以 将 实体 、 非 实体 
曲面 或 基准 曲线 转换 成 环形 (旋转 ) 形状 ， 基 于 此 用 法 功能 可 以 利用 平整 的 几何 对 象 来 创建 
汽车 轮胎 ， 或 绕 旋 转 几何 〈 如 瓶子 ) 包 络 徽标 。 

下 面 以 范例 的 方式 来 介绍 如 何 创建 环形 折 弯 特征 ， 范 例 步 又 如 下 。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 钨 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“pc_6_tb.prt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 已 有 的 
“平整 ”的 实体 模型 如 图 6-37 所 示 。 

kB》 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ”组 溢出 按钮 ， 接 着 在 打开 的 命令 列表 中 
选择 “环形 折 弯 ”命令 局， 打开 “环形 折 弯 ”选项 卡 。 

盒 》 在 “环形 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 色 选 “ 实 体 儿 何 ” 复 选 框 以 设 定 要 折 
区 的 对 象 是 实体 ， 如 图 6-38 所 示 。 


-Ce 不 0 inaneih Wi 


fc 四 选择 1 个 项 2039.00 
参考 选项 尾 性 

全 BC 6 TB.PRT 

QO RIGHT 中 实体 几何 

DD TOP 面 组 

DD FRONT 单 击 此 处 添加 项 

Xx PRT CSYS DEF 
> 第 拉 伸 1 
> 人 拉 伸 2 i 
> (第 拉 伸 3 ee 细节 
> 第 拉 伸 4 
> 第 拉 伸 5 轮廓 截面 
> (第 拉 伸 6 9 选择 1 个 项 定义 .… 
> 第 拉 伸 7 

WW 倒 圆 角 1 

中 在 此 插入 

图 6-37 平整 的 实体 模型 图 6-38 “环形 折 弯 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 


a 


“ 面 组 ”收集 器 : 收集 要 折 弯 的 面 组 . 
“曲线 ”收集 器 : 收集 所 有 属于 折 兹 几何 特征 的 曲线 . 
@ “轮廓 截面 ”收集 器 : 选取 轮廓 截面 的 内 部 或 外 部 草 绘 。 
k@ 在 “环形 折 弯 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 中 单 击 位 于 “ 轮 廊 截面 ”收集 器 右 侧 的 “ 定 
义 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 选 择 图 6-39 所 示 的 实体 侧面 作为 草 绘 平面 ， 从 “ 草 
绘 方向 ”选项 组 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “上 ”选项 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 TOP 基 
; 准 平 面 作为 “上 ”( 顶 ) 方向 参考 ， 然 后 单 击 “ 章 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 


俯 
不 
@ “实体 几何 ” 复 选 框 : 用 于 将 环形 折 索 功能 设置 为 实体 折 这 几何 。 
大 
估 


草 绘 x 


草 绘 平面 
平面 曲面:F5( 拉 伸 .| 使 用 先前 的 
草 绘 方向 

草 绘 视图 方向 ， 反 向 


Nr 取消 
图 6-39 定义 草 给 平面 及 章 绘 方向 
僵 绘制 图 6-40 所 示 的 折 弯 截面 ， 务 必要 在 “基准 ”面板 中 单 击 “ 坐 标 系 ” 按 钮 请 在 
该 截面 中 创建 一 个 几何 坐标 系 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 
4@ 在 “环形 折 弯 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “曲线 折 弯 ”选项 组 中 选择 “ 标 
准 ” 单 选 按钮 。 接 着 在 “ 折 弯 半径 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “360 度 折 弯 ”， 如 图 6-41 所 示 。 


高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


六 | 内 部 轮廓 共 面 


参考 选项 尾 性 折 膏 半径 
= 折 穹 轴 

曲线 折 计 0 BTS 

几何 坐标 系 
\ 

120.00 〇 保留 在 角度 方向 的 长 度 

〇 保持 平整 并 收缩 

〇 保持 平整 并 展开 
图 6-40 ”绘制 折 赤 截面 图 6-41 议 置 曲线 折 芝 选项 及 折 从 半径 选项 


Gm 在 “ 折 弯 半径 > 下拉 列表 框 中 提供 了 以 下 三 种 方式 来 指定 中 性 平面 的 折 弯 
半径 。 

@“ 折 谊 半径 >?: 设置 坐标 系 原点 与 折 弯 轴 之 间 的 距离 。 需 要 输入 折 弯 半径 的 值 ， 

@ “ 折 弯 轴 ”: 位 于 轮 廊 截面 平面 上 。 需 要 选择 折 弯 几何 所 围绕 的 轴 ， 

@ “360 度 折 弯 ”: 设置 完全 折 弯 (360° )， 需 要 指定 两 个 用 于 定义 要 折 弯 的 几何 的 平 
面 ， 折 弯 半 径 等 于 两 个 平面 间 的 距离 除 以 2r。 

留 》 分 别 选 择 要 定义 折 弯 长 度 的 两 个 平行 平面 ， 如 图 6-42 所 示 。 

人 外》 在 “环形 折 弯 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 从 而 完成 环形 折 弯 操作 ， 得 到 的 模 
型 效果 如 图 6-43 所 示 。 


第 二 个 面 


第 一 个 面 


Pm Pe | 


图 6-42 ”选择 要 定义 折 委 长 度 的 两 个 平面 图 6-43 ”完成 环形 折 和 操作 


6.6 ” 层 特 征 


层 特 征 是 通过 沿 看 所 选 边 仿 移 曲面 来 创建 的 ， 所 选 边 必须 形成 连续 轮廓 ， 所 选 边 既 可 以 
是 开放 的 也 可 以 是 团 合 的 。 在 创建 唇 特 征 的 过 程 中 ， 根 据 唇 的 方 回 〈( 仿 移 的 方 回 )〉 来 拔 模 侧 
曲面 ， 展 的 方 癌 是 由 重生 于 参照 平面 的 方 癌 确定 的 ， 而 拔 模 角 上 度 是 参照 平面 法 问 和 展 的 侧 曲 
面 之 间 的 角度 。 在 创建 唇 特征 的 任何 点 上 ， 匹 配 曲面 的 法 线 与 参照 平面 的 法 线 必须 重合 ， 或 
者 形成 一 个 很 小 的 角度 。 法 线 徘 得 越 近 ， 展 几何 体 扭曲 束 越 小 。 

展 特 征 主要 创建 在 相互 配合 的 两 个 不 同 零件 的 匹配 曲面 上 ， 作 用 是 保证 两 个 零件 上 的 互 
锁 几 何 结构 相 匹 配 。 

要 注意 的 是 ， 只 有 将 配置 文件 选项 “allow_anatomic_features ”的 选项 值 设置 为 “yes” 
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时 ,“ 唇 ”命令 才 可 用 。 用 户 还 需要 将 “ 唇 ” 命 令 添加 到 功能 区 中 ，。 
创建 唇 特 征 的 一 般 方法 及 步 又 如 下 。 

四》 过 择 “ 层 ”命令 。 

人 选择 形成 唇 的 轨迹 边 。 用 于 选取 边 的 选项 有 “单个 ”“ 链 ”“ 环 ”完成 后 ， 在 “ 边 
选择 ”菜单 中 选择 “完成 ”选项 。 

外 》 选择 匹配 曲面 (要 被 偏 移 的 曲面 )。 

2 输入 从 所 选 曲 面 开始 的 唇 偏 移 数 值 。 

人 对 输入 侧 偏 移 数值 (从 所 选 边 到 拔 模 曲 面 )。 

k《@ 选择 拔 模 参 考 平面 。 参 考 平面 通常 与 唇 〈 匹 配 ) 曲面 一 致 。 但 在 某 些 情况 下 ， 必 须 
选择 一 个 分 离 的 参考 平面 。 

i 输入 拔 模 角度 。Creo Parametric 4.0 创建 层 特 征 。 

创建 唇 特征 的 典型 范例 如 下 。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 多， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc_6_lip.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 存在 
着 图 6-44 所 示 的 外 充 零 件 。 

‘> 选择 “大” 命令 。 

倒 》 示 统 弹出 一 个 菜单 管理 器 ， 从 该 菜单 管理 器 的 “ 边 选 取 ” 菜 单 中 选择 “ 链 ” 命 令 ， 
接着 在 零件 模型 中 单 击 图 6-45 所 示 的 边 链 作 为 唇 的 轨迹 边 ， 然 后 在 “ 边 选取 ”菜单 中 选择 
“完成 ”选项 。 


图 6-44 手机 外 序 零 件 图 6-45 ”选择 形成 唇 的 轨迹 边 


9 系统 提示 选择 要 偏 移 的 曲面 〈 与 突出 显示 的 边 相 邻 )。 选 择 图 6-46 所 示 的 曲面 作为 
匹配 曲面 ， 即 作为 要 被 侦 移 的 曲面 。 


图 6-46 选择 要 偏 移 的 曲面 


8@ 输 入 从 所 选 曲面 开始 的 唇 偏 移 值 为 “1.6”， 单 击 “ 接 受 ” 加 按钮 ， 或 者 按 《〈Enter) 
键 来 确认 。 
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k@》 输入 侧 偏 移 〈 从 所 选 边 到 拔 模 曲面 的 距离 》 为 “0.8”， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 党 ， 或 者 
按 (Enter〉 键 来 确认 。 

留 ) 选择 拔 模 参考 曲面 ， 如 图 6-47 所 示 。 

kB》 输入 拔 模 角 度 为 “2”， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 ”， 或 者 按 (Enter) 键 来 确认 。 

至 此 ， 零 件 上 的 唇 特征 创建 完成 ， 其 完成 效果 如 图 6-48 所 示 。 


图 6-47 选择 拔 模 参 考 曲 面 图 6-48 ”完成 层 特 征 的 创建 


6.7 ”半径 圆 顶 与 剖面 圆 顶 


本 介绍 两 类 圆 顶 特征 : 半径 圆 项 和 谢 面 圆 项 。 要 注意 的 是 ， 要 使 用 “半径 圆 项 ”命令 
和 “ 训 面 网 项 ”命令 ， 需 要 先 将 配置 文件 选项 “allow_anatomic features” 的 选项 值 设置 为 
“yes”， 并 且 将 这 两 个 命令 添加 到 功能 区 的 适当 位 置 处 。 


4 的 国 半生 圆 顶 


使 用 “半径 圆 顶 ”命令 可 以 创建 一 类 圆 顶 特征 ， 它 使 曲面 变形 ， 并 通过 一 个 半径 和 偏 距 距 
离 被 参数 化 。 如 果 要 对 圆 顶 变形 几何 曲面 进行 更 精确 的 控制 ， 那 么 可 使 用 “ 章 面 圆 项 ”命令 。 

创建 半径 圆 顶 特征 的 一 般 方法 和 步骤 如 下 。 

@ 选择 “半径 圆 顶 ”命令 。 

又》 选择 要 创建 圆 顶 的 曲面 。 圆 项 曲面 必须 是 平面 、 圆 环 面 、 圆 锥 或 圆柱 。 

盒 》 选 择 基准 平面 、 平 面 曲面 或 边 ， 对 其 参照 圆 顶 弧 。 

4 输入 圆 顶 半 径 。 圆 顶 半径 可 以 为 正 也 可 以 为 负 ， 以 生成 凸 圆 顶 或 凹 圆 项 。Creo 
Parametric 使 用 两 个 尺寸 创建 圆 顶 曲面 ， 这 两 个 尺寸 分 别 是 圆 顶 弧 半 径 和 从 该 弧 到 参考 基准 
平面 或 边 的 距离 。 圆 顶 半径 是 穿 过 圆 顶 曲面 两 边 的 弧 半 径 。 

请 看 下 面 创 建 半径 圆 顶 的 一 个 操作 范例 。 

0 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 忆 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 
“pbc_6_rd.prt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 文 件 中 已 有 的 类 
似 于 按键 的 实体 模型 如 图 6-49 所 示 。 

仿 》 选择 “半径 圆 顶 ”命令 。 

盒 》 选 择 位 于 TOP 基准 平面 的 实体 面 作为 要 创建 圆 顶 的 曲面 。 

k@ 系统 提示 选择 基准 平面 或 边 。 在 本 例 中 选择 FRONT 基准 平面 。 

便 》 在 出 现 的 文本 框 中 输入 圆 盖 〈 圆 项) 的 半径 值 为 “-20”， 单 击 “接受 ”按钮 芭 。 创 
建 的 半径 圆 顶 效 果 如 图 6-50 所 示 。 


人 
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国 BC 6 RD.PRT 
DD RIGHT 
DD TOP 
局 FRONT 
Xx PRT CSYS_DEF 
* 六 伸 出 项 标识 39 
8 国 项 标识 824 


中 在 此 插入 


图 6-49 原始 模型 图 6-50 ”完成 半径 圆 顶 的 效果 


Gm 如 果 要 修改 半径 圆 顶 特征 的 尺寸 ， 则 可 以 在 模型 窗口 中 双击 半径 圆 顶 特 
征 ， 或 者 在 模型 树 中 右 击 半径 圆 顶 特征 并 从 快捷 菜单 中 选择 “编辑 ”命令 ， 则 在 模型 窗口 中 
显示 该 半径 圆 顶 特 征 的 两 个 尺寸 ， 如 图 6-51 所 示 ， 接 着 双击 要 修改 的 尺寸 ， 在 出 现 的 文本 
框 中 输入 新 的 有 效 尺寸 值 ， 按 《Enter〉 键 确认 ， 然 后 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ” 面 
板 中 单 击 “ 重 新 生成 ”按钮 全 即 可 ， 


全 输入 新 的 有 效 尺寸 
值 ， 按 {Enter) 键 确认 


图 6-51 修改 半径 圆 项 图 解 示 音 


判 面 加 项 (也 称 截面 圆 项 〉 实 际 上 束 古 用 装饰 曲面 代 蔡 平 曲面 ， 该 曲面 可 以 通过 扫 摘 或 
混合 来 定义 。 也 束 是 说 ， 庆 面 加 项 可 以 分 为 扫 摘 型 的 剖面 加 项 (人 简称 “ 扫 插 圆 盖 ”) 和 混合 
型 的 训 面 圆 项 《〈 俐 称 “ 混 合 圆 盖 沁 。 扫 摘 圆 盖 是 用 两 个 垂直 的 横 和 截面 来 创建 装饰 曲面 ， 如 
图 6-52 所 示 ; 混合 圆 兰 是 用 混合 在 一 起 的 平行 剖面 来 创建 新 曲面 ， 如 图 6-53 所 示 。 


要 加 圆 面 的 平 曲面 


原 模 型 添加 剖面 贺 顶 后 的 效果 
图 6-52 ”创建 扫描 型 的 剖面 圆 顶 特征 


要 添加 剖面 圆 顶 的 平 曲 面 


F | 
上 | 让 


原 模型 添加 剖面 贺 顶 后 的 效果 
图 6-53 ”创建 混合 型 的 剖面 圆 顶 特征 


创建 训 面 加 项 特征 之 前 ， 需 要 认真 考虑 表 6-1 所 示 的 限制 条 件 与 注意 事项 。 


表 6-1 天 于 齐 面 圆 项 特征 的 限制 条 件 及 注意 事项 


序号 限制 条 件 及 注意 事项 备注 或 举例 
1 当 章 绘 截面 时 要 加 圆 盖 的 曲面 必须 是 水 平 的 


人 、 AR 由 于 横 和 截面 必须 垂直 于 轮廓 ， 因 此 有 必要 在 章 网 之 间 
加 盖 指 定 草 绘 平面 ， 就 像 通常 在 零件 上 草 绘 一 ne 


当 创 建 截 面 圆 盖 时 Creo 会 根据 草 绘 截面 和 指定 曲面 之 例如 ， 如 果 截 面 连接 到 曲面 上 ， 边 周围 的 一 些 材 料 将 
间 的 高 低 关 系 来 添加 或 移 除 材料 被 去 除 
4 截面 不 应 与 零件 的 边 相 切 
5 不 能 将 圆 盖 添加 到 沿 痢 任何 边 有 过 渡 圆 角 的 曲面 上 如 朱 需 要 圆 角 ， 首 先 添 加 圆 兰 ， 然 后 对 边界 圆 角 过 湾 
6 对 每 个 截面 段 数 不 必 相 同 
7 
8 


截面 至 少 应 和 曲面 等 长 且 不 必 和 连接 到 曲面 上 
截面 必须 被 草 绘 为 开口 的 


下 面 以 创建 扫 摘 剖面 圆 项 特征 为 例 进 行 方法 步骤 的 介绍 。 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 “bc_6_sdome.prt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “打开 ”按钮 。 该 文件 
中 的 已 有 模型 为 一 个 长 方 体 。 

人 》 选择 “截面 加 项 ”命令 ， 打 开 图 6-54 所 示 的 菜单 管理 器 。 

人 @》 在 菜单 管理 器 的 “选项 ”菜单 中 选择 “扫描 ”|“ 一 个 轮 廊 ”|“ 完 成 ”命令 。 

kB 选择 要 添加 圆 顶 的 平 曲面 ， 如 图 6-55 所 示 。 


要 加 圆 顶 的 平 曲面 


前 侧面 ， 用 于 创建 轮廓 的 章 绘 平面 
图 6-54 ” 荣 单 管理 需 图 6-55 ”选择 要 加 圆 顶 的 平 曲面 


倒 》 选 择 前 侧面 作为 将 创建 轮廓 的 草 绘 平面 ， 在 菜单 管理 器 出 现 的 “方向 ”菜单 中 选择 
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i 命令 ， 以 接受 查看 草 绘 平面 的 默认 方向 ， 如 图 6-56 所 示 ， 在 菜单 管理 器 出 现 的 “ 草 绘 
”菜单 中 选择 “顶部 ”选项 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 TOP 基准 平面 ， 进 入 草 绘 模式 。 
人 @ 给 制图 6-57 所 示 的 贺 弧 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 ， 


一 - 


图 6-56 ”指示 草 绘 平面 方 辣 等 图 6-57 ”绘制 扫描 轮廓 


全 按 〈CtH+D》 组合 键 以 默认 的 标准 方向 来 显示 模型 。 选 择 图 6-58 所 示 的 一 个 侧面 
作为 晶 绘 平面 ， 村 信人 末 早 管理 右 出 现 的 “ 方 同 ” 菜单 中 选择 “确定” 命令， 并 接 看 在 末 单 
管理 右 出 现 的 “ 草 ”有 末 蛙 中 选择 “顶部 ”选项 ， 在 图 形 窗口 中 选择 TOP 基准 平面 ， 
Ji 


、 选择 该 全 面 作为 草 给 平面 


图 6-58 ”指定 草 绘 平 面 


人 绘制 图 6-59 所 示 的 截面 ， 标 注 和 修改 尺寸 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W， 完 成 草 绘 并 退 
出 更 绘 模式 。 从 而 完成 扫描 型 训 面 圆 顶 特征 的 创建 ， 得 到 的 模型 效 末 如 图 6-60 所 示 。 


100.00 


一 32.00 二 


图 6-59 绘制 截面 图 6-60 ”完成 创建 剖面 圆 项 的 效果 


高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


6.8 ”和 耳 特征 


耳 特 征 是 指 治 看 曲面 的 项 部 被 拉 伸 的 一 类 伸 出 项 ， 其 可 以 在 底部 被 折 人 棕 。 折 棕 耳 的 角度 O) 
是 从 耳 被 拉 伸 位 置 的 曲面 开始 测量 的 。 

只 有 当 将 配置 文件 选项 “allow_anatomic_features” 的 选项 值 设 置 为 “yes” 时 ,“ 耳 ” 命 
令 才 可 用 ， 才 能 被 添加 到 功能 区 中 。 

下 面 以 一 个 范例 来 介绍 如 何 创 建 耳 特征 。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 上 局 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc_6_ear.prt” 配 套 文 件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 文件 中 的 原 
始 模 型 如 图 6-61 所 示 。 

全 》 选择 “ 耳 ” 命 令 ， 系 统 弹出 一 个 菜单 管理 器 ， 如 网 6-62 所 示 。 


图 6-61 原始 模型 图 6-62 菜单 管理 器 


@》 选择 耳 需 要 的 类 型 选项 。 在 菜单 管理 器 的 “选项 ”菜单 中 选择 “可 变 ”|“ 完 成 ” 
选项 。 

人 选择 图 6-63 所 示 的 实体 平整 侧面 作为 草 绘 平 面 ， 接 着 在 菜单 管理 器 出 现 的 “ 方 
问 ” 沫 单 中 选择 “确定 ”选项 ， 然 后 在 荣 单 管理 器 出 现 的 “ 草 绘 视图 ” 沫 单 中 选择 “顶部 ” 
选项 ， 并 在 图 形 窗口 中 选择 TOP 基准 平面 ， 从 而 进入 草 绘 模式 。 


菜单 管理 器 
下 设置 草 近 平面 


_ | 。 便 用 先前 的 


使 用 先前 的 


= 
ps | “退出 


CC 渤 择 此 平整 实体 面 作为 章 绘 平面 
产生 基准 | 
| 退出 平面 | 


图 6-63 定义 草 绘 平面 
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仿 在 “设置 ” 面板 中 单 击 “参考” 按钮 旦 ， 打 开 “ 参 考 ” 对 话 框 ， 利 用 “参考 ”对 话 
框 指定 所 需 的 绘图 参照 。 接 着 使 用 相关 的 草 绘 工具 绘制 有 效 的 耳 截 面 ， 如 图 6-64 所 示 ， 然 
后 单 击 “确定 ”按钮 W . 


多 ， 草 绘 耳 截面 时 ， 一 定 要 记 住 下 列 规则 。 
@ 香 绘 平面 必须 重 直 于 将 要 连接 耳 的 曲面 。 
@ 耳 的 截面 必须 开放 且 其 端点 应 与 将 要 连接 耳 的 曲面 对 齐 。 
@ 连接 到 曲面 的 图 元 必须 互相 平行 ， 且 垂直 于 该 曲面 ， 其 长 度 足 以 容纳 折 这 。 
6@ 输 入耳 的 深度 为 “3” 单 击 “接受 ”按钮 又 ， 或 者 按 (Enter) 键 。 
@ 输入 耳 的 折 弯 半径 为 “6”， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 ”， 或 者 按 (Enter) 键 。 
6@ 输入 耳 的 折 弯 角度 为 “60” 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 芝 ， 或 者 按 (Enter〉 键 。 
人 至此， 完成 耳 特征 的 创建 ， 效 果 如 图 6-65 所 示 。 


图 6-64 ”绘制 耳 截 面 图 6-65 ”完成 耳 特 征 后 的 模型 效果 


6.9 局 部 推拉 


“局 部 推拉 ”命令 也 比较 实用 ， 使 用 它 可 以 通过 拉 伸 或 拖 移 曲面 上 的 圆 形 或 矩形 区 域 来 
使 曲面 变形 。 注 意 只 有 当 将 配置 文件 选项 “allow _anatomic_ features ”的 选项 值 设 置 为 
“yes” 时 ,“ 局 部 推拉 ”命令 才 可 用 ， 才 能 被 用 户 根据 需要 添加 到 功能 区 中 。 

下 面 介绍 一 个 例子 让 读者 深刻 而 直观 地 掌握 局 部 推拉 特征 的 创建 方法 和 应 用 技巧 。 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 局， 弹出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 
“bc_6 lp.prt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 该 文件 中 已 有 的 
实体 模型 如 图 6-66 所 示 。 

人 名 选择 “局 部 推拉 ”命令 。 

@] 选择 模型 上 表面 作为 草 绘 平 面 。 注 意 : 草 绘 平 面 的 曲面 不 必 是 放置 局 部 推拉 的 曲面 。 

9 在 菜单 管理 器 出 现 的 “ 草 绘 视图 ”菜单 中 选择 “默认 ”选项 ， 进 入 草 绘 模式 。 

人 对 指定 绘图 参照 ， 接 着 绘制 图 6-67 所 示 的 局 部 推拉 的 边界 截面 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 。 


58.00 


本 90.00 ,| 
图 6-66 己 有 的 实体 模型 图 6-67 绘制 局 部 推拉 的 边界 截面 


k《@ 示 统 提示 选择 受 拉 伸 影 响 的 曲面 。 在 图 形 窗口 中 选择 模型 上 表面 作为 应 用 局 部 推拉 
的 曲面 。 此 时 ， 创 建 好 局 部 推拉 特征 的 模型 如 图 6-68 所 示 。 


Bm 旨 定 受 拉 伸 影 响 的 曲面 后 ， 系 统 按照 默认 值 来 使 曲面 变形 。 局 部 推拉 的 默认 
高 度 值 是 自 单 绘 平 面 开始 测量 的 。 用 户 可 以 修改 这 个 参数 值 来 获得 想 要 的 曲面 变形 。 例 如 在 本 
例 中 ， 双 击 局 部 推拉 特征 以 显示 该 特征 的 所 有 尺寸 ， 接 着 双击 要 修改 的 高 度 值 ， 在 弹出 的 尺寸 
框 中 输入 新 值 并 确认 ， 然 后 重新 生成 模型 即 可 。 修 改 该 值 可 以 使 局 部 推拉 向 零件 曲面 之 外 变形 
还 是 向 内 变形 。 如 图 6-69 所 示 ， 其 中 一 个 高 度 值 被 修改 为 “10”， 另 一 个 被 修改 为 “1S?”。 


修改 局 部 推拉 的 高 度 值 


独 修改 后 的 效果 


TOP 


图 6-68 ”添加 局 部 推拉 特征 的 模型 图 6-69 定义 局 部 推拉 局 度 


6.10 ”修饰 特征 


在 零件 中 可 以 使 用 修饰 特征 来 模拟 表达 产品 零件 上 的 标识 符 亏 、 商 标 、 功 能 说 明和 螺纹 
示意 等 信息 。 本 市 主要 介绍 章 绘 修饰 特征 和 修饰 螺纹 特征 。 


和 和 草 绘 修饰 特征 
草 绘 修饰 特征 相当 于 被 “绘制 ”在 零件 的 曲面 上 ， 它 可 包括 要 印 制 到 对 象 上 的 公司 徽标 
或 序列 号 、 产 品 标识 等 内 容 ， 如 图 6-70 所 示 。 
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注意 草 绘 修饰 特征 的 修饰 草 绘 不 能 用 作 供 多 个 特征 〈 尺 寸 、 草 绘 、 投 影 等 ) 使 用 的 参 
考 ， 而 投影 工具 区 可 以 投影 修饰 草 绘 。 与 其 他 特征 不 同 ， 修 饰 特征 可 以 有 线 型 值 ， 在 创建 修 
饰 草 绘 时 ， 用 户 可 以 在 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 单 击 “ 设 置 ”| “设置 线 型 ”命令 ， 并 使 用 
打开 的 “ 线 型 ”对 话 框 设置 修饰 特征 的 颜色 、 字 体 和 线 型 ， 如 图 6-71 所 示 。 


变 尾 模型 分 析 注释 工具 视图 又 性 建 桥 应 用 程序 = 
0 Rab Ds 


导 理性 设置 大 a | dba 由 
口 参 = | 汉语 DE 
变 尾 系 铝 远 返 构 洁 模式 . FE 四 造 隔 师 
都 章 妾 视图 二 | 万 举 标 于 可 国 ” "mw 样 条 ”下 六 本。 癌 报 里 让 + 举 际 际 
ee 操作 基准 音 凡 
] nl | 
线 息 
显示 
滞 杭 中 所 机 让 屋 性 
怪 撞 卉 : 项 斌 号 -| 去 碟 
“es 对 击 肌 线 | 选择 本 名 | 图 
i | 
ly 号 / 二 上] 人 十 、 > 
图 6-70 投影 的 草 绘 修饰 特征 图 6-71 设置 线 型 


1. 创建 规则 截面 草 绘 修饰 特征 

规则 截面 草 绘 修饰 特征 实际 上 是 一 个 平整 特征 ， 它 总 会 位 于 草 绘 处 。 用 户 可 以 根据 需要 
为 规则 截面 草 绘 修饰 特征 设置 剖面 线 ， 图 6-72 所 示 为 一 个 带 剖 面 线 的 阵列 的 规则 截面 草 绘 
修饰 特征 。 

下 面 通过 范例 来 介绍 如 何在 零件 的 规则 曲面 上 创建 规则 截面 修饰 特征 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 上 局， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc_6_csl.prt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存在 
着 图 6-73 所 示 的 电视 机 遥控 器 模型 。 现 在 要 求 在 该 产品 模型 的 正面 上 创建 一 个 规则 和 截面 章 
绘 修饰 特征 以 指示 要 印 制 到 产品 正面 上 的 公司 徽标 。 


图 6-72 ”市 训 面 线 的 草 绘 修饰 特征 示例 图 6-73 ”电视 机 遥控 器 模型 


4 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 选择 “修饰 草 绘 ” 命 


令 ， 系 统 弹出 “修饰 草 绘 ”对 话 框 。 
全 选择 图 6-74 所 示 的 实体 平整 面 作为 草 绘 平面 ， 设 置 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 


高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


hk 在 “修饰 草 绘 ”对 话 框 中 切换 到 “属性 ”选项 卡 ， 色 选 “ 添 加 剖面 线 ” 复 选 框 ， 并 
分 别 设置 剖面 线 “ 间 距 ” 和 “和 角度” 如 图 6-75 所 示 。 


修饰 草 绘 其 
TOP 
X 放置 | 属性 
名 称 | 修饰 草 绘 1 日 
”曲面 :F13( 拉 ..…。 | | 使 用 先前 的 
添加 剖面 线 
草 绘 视图 方向 | 反 向 间距 2 中 
参考 | ”RIGHT:F1( 基 准 平面 ) 角度 45| | > 
方向 | 右 |”| 
| a [ 喜 
图 6-74 ”定义 章 绘 平面 和 时 绘 方 回 图 6-75 ”设置 修饰 草 绘 的 属性 选项 


人 对 在 “修饰 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

6 在“ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 文 本 ”按钮 肉 ， 接 着 在 草 绘 区 域 指定 
两 点 以 定义 文本 的 大 概 高 度 和 人 位置， 系统 弹出 “文本 ”对 话 杠 。 在 “文本 ”选项 组 中 选择 
“输入 文本 ” 单 选 按钮 ， 并 在 其 相应 的 文本 框 中 输入 “BOCHUANG” 在 “字体 ”选项 组 中 
选择 “选择 字体 ” 单 选 按钮 ， 并 从 “学 体 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “CG Century Schbk Bold”， 
将 “长 宽 比 ”设置 为 “0.8 史 “和 斜 角 ” 默 认为 “0” 如 图 6-76 所 示 。 然 后 在 “文本 ”对 话 框 
中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


a 


一 

文本 
图 输入 文本 |BOCHUANG 好 
〇 使 用 参数 选 泽 ， | 


长 完 比 : |0.80 | 一 一 
色 角 : [0.00 | 下 一 
间距 : |1.00 | 一 一 时 一 一 一 


口 沿 曲 线 放置 PP 
口 字符 间距 处 理 


确定 | | 取消 


6-76 创建 文本 


旧 CregO 4.0 中 文 版 完全 自学 手册 第 2 版 。 


4 对 修改 文本 截面 的 尺寸 ， 修 改 尺寸 后 的 文本 位 置 和 效果 如 图 6-77 所 示 。 

人 单 击 “ 确 定 ”按钮 W ， 至 此 完成 该 规则 截面 草 绘 修饰 特征 的 创建 。 此 时 ， 可 以 按 
(Ctrl+D〉 组 合 键 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 模型 ， 创 建 的 规则 截面 草 绘 修饰 特征 效果 如 
图 6-78 所 示 。 

NS \ | AN \ 


16.80 = 


Er + BOCHUANG 


32.00 


图 6-77 修改 尺寸 图 6-78 在 产品 正面 上 创建 草 绘 修饰 特征 


2. 创建 投影 截面 修饰 特征 

可 以 在 非 平整 的 单个 零件 曲面 上 创建 投影 截面 修饰 特征 ， 它 不 具有 剖面 线 昌 不 能 进行 阵 
列 ， 它 实际 上 是 一 种 特殊 的 草 绘 修饰 特征 。 

下 面 以 范例 形式 来 介绍 如 何 创建 投影 截面 修饰 特征 。 

依 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蕊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc_6_cs2.prt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 存在 
着 图 6-79 所 示 的 双 排 心 形 模型 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 投 影 ”按钮 党， 打开 “投影 曲 
线 ” 选 项 卡 。 

@》 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 其 中 的 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 投 
有 影 修饰 章 绘 ”选项 ， 如 图 6-80 所 示 。 


曲面 “| @ 单 击 此 处 添加 怠 。 方向 “| 沿 方向 四 


参考 属性 


草 绘 
全 选择 1 个 项 定义 ... 


曲面 
@ 单 击 此 处 添加 项 


方向 参考 
@ 单 击 此 处 添加 项 反 向 


loHT 


6-79 ”原始 实体 模型 6-80 选择 “投影 修饰 草 绘 ”选项 


i . 高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


ly] “参考 ”面板 中 的 “ 草 绘 ” 收 集 器 处 于 活动 状态 ， 此 时 可 以 选择 或 创建 一 个 修饰 草 
绘 。 在 “ 草 绘 ”收集 器 的 右 侧 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 系 统 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 ， 在 图 形 窗口 中 
选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 草 绘 方向 设置 ， 单 击 “ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 


按钮 ， 进 入 草 绘 模式 ， 此 时 功能 区 打开 “ 草 绘 ” 选 项 卡 。 OO 
个) 给 制图 6-81 所 示 的 文本 ， 字 体 采用 “CG Times Bold”。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WW， 系 


统 关 闭 “ 草 绘 ”选项 卡 ， 返 回 到 “投影 曲线 ”选项 卡 。 


6-81 绘制 文本 截面 


4》 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 收 集 器 的 框 ， 将 其 激活 ， 接 着 选择 要 在 其 上 
创建 投影 修饰 草 绘 的 曲面 集 ， 在 本 例 中 结合 (Ctrl〉 键 单 击 曲面 对 象 的 方式 选择 图 6-82 所 示 
的 全 部 正面 曲面 作为 要 投影 到 的 目标 曲面 。 

全 在 “投影 曲线 ”选项 卡 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 沿 方向 ”选项 ， 单 击 “ 方 向 
参考 ”收集 器 的 框 (“方向 参考 ”收集 器 也 可 以 在 “投影 曲线 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 中 找 
到 )， 将 其 激活 ， 然 后 单 击 一 个 平面 、 轴 、 坐 标 系 或 直 图 元 来 指定 投影 方向 ， 在 本 例 中 选择 
TOP 基准 平面 作为 方向 参考 。 

僵 》 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 芝 ， 完 成 创建 的 投影 截面 草 绘 修饰 特征 
如 图 6-83 所 示 。 
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6-82 ”选择 要 在 其 上 投影 修饰 草 绘 的 曲面 集 6-83 ”完成 投影 截面 章 绘 修饰 特征 


Bm 修饰 草 绘 除了 可 由 文本 构成 之 外 ， 还 可 以 由 相关 曲线 图 元 来 构成 。 


和 修饰 螺纹 特征 


修饰 昌 纹 特征 是 表示 螺纹 直径 的 修饰 特征 。 与 其 他 修饰 特征 不 同 ， 用 户 不 能 修改 修饰 蛙 


1 人 Ceo MO 有 


纹 的 线 造型 。 修 饰 螺纹 既 可 以 表示 外 螺纹 ， 也 可 以 表示 内 螺纹 。 可 以 用 圆柱 、 圆 锥 、 样 条 和 
非法 癌 平面 作为 参考 创建 修饰 螺纹 。 

对 于 内 部 曲面 ， 当 用 户 选择 要 在 上 面 放置 螺纹 的 圆柱 曲面 或 圆锥 参考 曲面 时 ，Creo 
Parametric 会 对 该 曲面 与 标准 孔 表 进行 对 比 ， 如 果 该 曲面 与 在 表 中 找到 的 和 孔 相 似 ， 则 选 定 曲 
面 的 直径 与 标准 表 中 的 虹 纹 相 匹 配 ， 系 统 提 供 的 建议 值 出 现在 “螺纹 ”选项 卡 中 。 当 然 用 户 
可 以 更 改 这 些 值 或 创建 一 个 不 基于 标准 表 的 简单 螺纹 。 对 于 简单 螺纹 ，Creo Parametric 会 
根据 参考 曲面 是 圆柱 曲面 还 是 圆锥 曲面 来 在 “螺纹 ”选项 卡 中 显示 不 同 的 参数 ， 如 图 6-84 
所 示 。 


分 析 注释 工具 霓 图 柔性 建 模 应 用 程序 小 红 


| 荔 书 005 | "| 如 |000 ”| XA|e 单 击 此 处 添加 项 | | 正直 10377 "74 ee gi v x 
se 深度 属性 


| 


定义 简单 螺纹 “一 一 定义 标准 螺纹 


图 6-84 “螺纹 ”选项 卡 


下 面 通 过 一 个 简单 模型 来 介绍 修饰 螺纹 特征 的 创建 方法 。 在 该 范例 中 要 创建 标准 修 
饰 螺纹 。 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc_6_ctprt” 配 套 文件 ， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 在 该 文件 中 存在 
的 模型 如 图 6-85 所 示 。 

kB》 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 工 程 ”组 溢出 按钮 ， 接 着 从 打开 的 下 拉 命 令 列 
表 中 选择 “修饰 螺纹 ”命令 ， 在 功能 区 中 打开 “螺纹 ”选项 卡 。 

盒 》 在 “螺纹 ”选项 卡 中 单 击 “ 定 义 标准 螺纹 ”按钮 罚 ， 以 使 用 标准 系列 和 直径 ， 并 可 
显示 标准 螺纹 选项 。 

kB 在 “螺纹 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 确 保单 击 激活 “螺纹 曲面 ”收集 器 ， 然 后 
选择 一 个 曲面 。 在 本 例 中 ， 选 择 模型 的 中 心 圆 孔 的 内 圆柱 曲面 来 作为 螺纹 曲面 ， 如 图 6-86 


Ms 
EE 民 让 | ISO | 姥 | M22x2 (Matcllv| 只 人 | @ 单 击 此 处 添加 项 
放置 深度 尾 竹 
上 顶 面 
坚 纹 曲面 


曲面 :F7( 拉 伸 3) ~ 


图 6-85 原始 模型 图 6-86 选择 螺纹 曲面 


后》 在 “标准 螺纹 的 螺纹 类 型 ” 框 姑 中 选择 一 个 螺纹 系列 ， 在 这 里 默认 选择 ISO (国际 


高 级 扭曲 特征 与 修饰 特征 


标准 化 组 织 )。 


Dm 对 于 圆柱 标准 修饰 螺纹 ，Creo Parametric 4.0 在 “标准 螺纹 的 螺纹 类 型 ” 框 
4 中 提供 了 以 下 可 选 螺纹 系列 选项 。 

@ UNC (统一 标准 粗 牙 螺纹 ) 或 UNF (统一 标准 细 牙 螺纹 ): 设置 每 英寸 螺纹 数 和 英制 

单位 。 

@ ISO (国际 标准 化 组 织 ) 设置 螺 距 和 公制 单位 。 

对 于 圆锥 标准 修饰 螺纹 ，Creo Parametric 4.0 在 “标准 螺纹 的 螺纹 类 型 ” 框 [中 提供 了 
以 下 可 选 螺纹 系列 选项 。 

@ NPT ( 关 国 管 螺纹 锥 度 ) 或 NPTF (美国 管 锥 燃料 ) 设置 每 英寸 螺纹 数 和 英制 单位 。 

@ ISO 7 (国际 标准 化 组 织 ) 设置 螺 距 和 公制 单位 。 

便 》 设置 螺纹 的 起 点 。 在 “螺纹 ”选项 卡 中 单 击 “螺纹 起 始 自 ” 收 集 器 ”的 框 ， 或 者 
打开 “螺纹 ”选项 卡 的 “深度 ”面板 并 单 击 “螺纹 起 始 自 ” 收 集 器 ， 然 后 选择 一 个 参考 〈 平 
面 、 曲 面 或 面 组 )， 在 本 例 中 选择 模型 的 上 项 面 定 义 螺纹 的 起 始 位 置 ， 如 图 6-87 所 示 。 


模型 分析 ”注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 ” 绚 红 


山 || 贿 | 本 直 | so | 茧 | M22x2 (Matcl v| 2A 1 个 曲面 Ev 40.00 | > ll © Vi a 
放置 深度 层 性 
紧 纹 起 始 自 
曲面 :F6( 拉 伸 2) 
深度 选项 
站 言 孔 


图 6-87 ”指定 螺纹 的 起 始 位 置 


2 设置 螺纹 深度 〈 距 起 点 参考 的 距离 )。 在 “螺纹 ”选项 卡 的 “深度 选项 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “到 选 定 项 ”图 标 选 项 蔡 ， 在 图 形 窗口 中 选择 图 6-88 所 示 的 实体 面 作为 螺纹 终止 
时 所 在 的 参考 对 象 。 


模型 ”分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 乡 红 


山 | 贿 | 并 'so | 坑 | M22x2 (Matc v| 2A| 1 个 曲面 站 |*|| 1 个 项 中 © 女 
放置 深度 属性 
螺纹 起 始 自 


曲面 :F6( 拉 什 2) 


深度 选项 
扯 : 到 选 定 项 | 曲面 :F5( 拉 什 1 


图 6-88 ”定义 螺纹 深度 


4》 在 “螺纹 尺寸 ” 框 守 中 选择 所 需 的 螺纹 尺寸 。 在 本 例 中 接受 系统 默认 推荐 的 螺纹 尺 


A , Creo 4.0 中 文 版 完全 自学 手册 第 2 版 


Me2x2 Match), 

倒 》 此 时 ， 若 打开 “螺纹 ”选项 卡 的 “属性 ”面板 ， 则 可 以 参看 具体 的 螺纹 参数 值 〈 见 
图 6-89)。 如 来 需要 ， 可 以 在 该 “属性 ”面板 的 “参数 ” 表 中 修改 相应 的 参数 从 。 最 后 在 “ 嵌 
纹 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 修饰 螺纹 特征 的 创建 ， 其 模型 效果 如 图 6-90 所 示 。 


属性 
印 BC 6 CT.PRT 
名 称 | 修饰 螺纹 | 日 RIGHT 
参数 DD TOP 
| 名 称 全 EE DD FRONT 
| MAJOR DIAMETER 22.00 保存 .. 本 
FE 一 X* PRT_ CSYS_DEF 
[FoRM 3 > [全 拉 伸 1 
uass 站 > [全 拉 伸 2 
PLACEMENT INTERNAL bp 全 拉 伸 3 
METRIC YES 目 修饰 螺纹 1 
| MINOR_DIAMETER 20.00 > 在 此 插入 一 
图 6-89 ”查看 螺纹 参数 值 图 6-90 “完成 修饰 螺纹 特征 


6.11 ”思考 与 练习 题 


1) 在 创建 扫 搬 混合 特征 有 时， 应 注 总 哪些 限制 条 件 或 要 求 ? 如 何 创 建 扫 朱 混合 特征 ? 

2) 通 管 在 哪些 产品 上 具有 层 特 征 ? 请 尝试 设计 一 种 何 单 的 并 具有 层 特 征 的 模型 或 工业 
产品 。 

3) 骨架 折 弯 和 环形 折 杰 有 什么 不 同 ? 日 第 所 见 的 哪些 产品 零 件 可 以 使 用 “骨架 折 玖 ” 
和 “环形 折 玖 ”命令 来 创建 ?可 以 锥 例 进行 说 明 、 演 示 。 

4) 请 说 出 半径 圆 项 和 剖面 圆 项 的 异同 之 处 。 

5) 修饰 特征 的 主要 用 途 是 什么 ? 如 何在 章 绘 向上 创建 规则 截面 齐 绘 修饰 特征 ?可 以 举 
例 进 行 说 明 。 

6) 什么 是 修饰 螺纹 特征 ?创建 修饰 螺纹 时 需要 定义 哪些 参数 ? 并 举例 来 说 明 如 何 创建 
修饰 螺纹 特征 。 

7) 上 机 操作 : 根据 图 6-91 所 示 的 弹 桂 效率 ， 目 行 确定 太 寸 来 创建 外 形 相仿 的 弹 早 。 


6-91 创建 弹 霹 模型 


8) 上 机 操作 : 利用 图 6-92 所 示 的 平和 下 模型 〈 源 文件 为 “bc_ 6_ex8.prt”)， 创 建 汽 车 轮 
胎 的 模型 ， 折 荨 轮廓 帘 面 和 轮胎 模型 如 图 6-93 所 不 。 


出 


折 弯 轮廓 截面 轮胎 模型 
图 6-93 ” 折 玖 轮廓 截面 和 生成 的 轮胎 模型 


9) 上 机 操作 打开 “bc_6_ex9.prt” 练 习 文件 ， 在 其 曲面 上 创建 一 个 草 绘 修饰 特征 以 表 
示 在 是 球 的 一 块 曲面 上 了 印 制 的 文学 “FIFA”， 结 果 如 图 6-94 所 示 。 


图 6-94 创建 草 绘 修饰 特征 效果 


。 
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第 7 章 专业 曲面 设计 


本 章 导读 : 


曲面 设计 在 现代 产品 设计 中 是 十 分 重要 的 。 在 日 常生 活 中 见 到 的 许多 
产品 都 或 多 或 少 地 具有 较为 流畅 的 或 者 特意 设计 的 外 形 曲 面 ， 大 到 轿车 、 动 
力 车 组 车 头 、 摩 托 车 、 飞 机 等 ， 小 到 智能 手机 、 剃 须 刀 、 和 鼠标、 电话 机 、 电 
热 水 壹 、 电 有 慰 斗 、 吸 尘 器 和 无 线 耳 机 等 。 

在 Creo Parametric 4.0 中 ， 使 用 相关 的 曲面 功能 可 以 很 好 地 设计 规则 或 
不 规则 的 各 类 常规 专业 曲面 。 这 正 是 本 章 所 要 重点 介绍 的 内 容 ， 有 具体 包括 曲 
面 入 门 基础 、 创 建 各 种 基本 曲面 ( 拉 伸 曲面 、 旋 转 曲面 、 扫 描 曲 面 、 混 合 曲 
面 、 扫 描 混合 曲面 和 填充 曲面 等 )、 边 界 混合 曲面 、 高 级 曲面 、 带 曲面 和 曲 
面 典型 编辑 操作 等 。 至 于 自由 形式 曲面 (也 称 “ 造 型 曲面 ” ) 的 应 用 知识 ， 
将 在 后 面 章节 中 专门 介绍 。 

系统 地 掌握 曲面 设计 的 相关 内 容 ， 将 有 助 于 使 读者 自身 的 三 维 模型 设 
计 能 力 提升 到 一 个 斩 新 的 高 度 。 


7.1 曲面 入 门 基础 


在 现代 的 工业 产品 设计 领域 中 ， 消 现 了 许多 其 有 强大 曲面 设计 功能 的 三 维 设计 软件 ， 例 
如 Pro/ENGINEER、(Creo Parametric、UGS NX、CITIA、SolidWorks 和 CAXA 实体 设计 等 。 
其 中 ， 使 用 Creo Parametric 4.0 进行 产品 曲面 设计 是 一 个 很 不 错 的 选择 。 

本 节 将 简要 地 介绍 曲面 基础 概念 、 昌 面 的 一 些 基 本 管理 操作 和 曲面 设计 的 基本 思路 。 


全 本 曲面 基础 概念 


对 于 曲面 设计 的 初学 者 而 言 ， 需 要 表 和 多 了 解 并 逐渐 苔 握 曲面 的 基础 概 您 ， 匈 表 7-1。 


表 7-1 曲面 的 基础 概念 (专业 性 概念 及 术语 ) 


概念 及 术语 定义 或 用 途 说 明 备注 或 举例 
广义 曲面 曲面 体 、 曲 面 片 以 及 实体 表面 和 其 他 上 自由 形式 通常 可 以 将 实体 表面 也 归纳 在 广义 曲面 的 范畴 
里 面 
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概念 及 术语 定义 或 用 途 说 明 备注 或 举例 
Creo Parametric 4.0 中 的 面 组 是 指 相 连 非 实体 曲面 
的 “拼接 体 ”， 可 由 单个 曲面 或 一 个 曲面 集合 (多 个 ee 

而 有 曲面 ) 组 成 ， 其 中 包含 了 描述 所 有 组 成 面 组 的 曲面 的 | 一 个 面 组 可 以 包 舍 一 个 或 多 个 而 面部 分 
几何 信息 ， 以 及 面 组 曲面 的 连接 或 交 截 方式 等 信息 


曲面 片 是 曲面 面 组 的 一 个 组 成 要 素 ， 若 根据 曲面 片 
数量 来 划分 ， 则 可 以 将 曲面 片 分 为 单 片 和 多 片 两 种 闫 
型 : 单 请 是 指 所 建立 的 曲面 体 只 包含 一 个 单一 的 曲面 
片 ; 多 万 是 由 一 系列 的 单 片 组 成 的 

曲面 可 以 看 作 是 通过 不 同方 各 “相互 垂直 的 U 方 

曲面 的 U、YV | 癌 、V 方 辐 ) 中 大 致 一 致 的 点 或 曲线 来 定义 ， 通 闻 U 
方 问 方 癌 代 表 水 平方 向 ，YV 方 回 表示 相对 垂直 《〈 紧 二 ) 的 

方 问 


在 有 效 范围 内 ， 通 常 曲面 片 数 越 多 ， 曲 面 的 品 
质 越 高 ， 也 越 能 在 更 小 的 范围 内 控制 曲面 片 体 的 
曲率 半径 等 


曲面 片 


例如 ， 在 创建 边界 混合 曲面 时 ， 可 以 定义 曲面 
在 U、YV 方向 上 的 曲面 片 数 (其 曲面 片 数 的 有 效 
值 为 1 一 29 的 自然 数 ) 


在 常规 三 维 软件 中 ， 曲 面 阶 次 通常 在 2 一 24 之 
曲面 阶 次 同 曲线 阶 次 闫 似 ， 都 是 使 用 数学 概念 来 撕 | 间 取 值 ， 最 好 取 3 次 ， 这 样 便于 创建 和 分 析 曲 面 
曲面 的 阶 次 述 的 一 类 特征 : 曲面 具有 U、YV 两 个 方向 ， 故 每 个 曲 | 特征 ;如 果 曲 面 阶 次 取 值 过 高 ， 则 通常 会 导致 系 
面 片 体 均 包 含 U、YV 两 个 方向 的 阶 次 统计 算 量 过 大 ， 运 算 速度 变 慢 ， 同 时 也 可 能 导致 

在 交换 数据 时 容易 出 现 数据 意外 丢失 等 情况 


此 类 曲面 通常 可 看 作 是 将 母线 按照 一 定 规 律 运 动 所 


规则 曲面 含 癌 见 的 拉 伸 曲面 、 旋 转 曲 面 、 混 合 


乡 y ， DF 上 导线 可 一 个 信 轩 经 尔 关 
规则 曲面 形成 的 轴 迹 ， 旧 线 在 向 面 上 的 任何 一 个 位 统称 为 昌 | 二 面 、 扫 错 面 、 扫 独 浊 全 和夫、 填充 册 和 
也 称 “ 自 由 形式 曲面 ”或 “样式 曲面 ”， 其 英文 简 | 。 ER 
造型 曲面 称 为 “ISDX”， 它 具有 高 度 弹性 化 ， 概 念 性 很 强 ， | ,二 二 四 国信 了 补 概 合作 很 蝇 、 芭 术 作 和 技术 


可 以 没有 节点 数目 和 曲线 数目 的 限制 性 相对 完美 结合 的 曲面 特征 

如 果 按 照 曲 面 创建 方法 划分 ， 那 么 可 将 曲面 分 为 专业 曲面 和 造型 曲面 〈 目 由 形式 曲面 ) 
等 。 其 中 的 专业 曲面 多 是 指 利 用 拉 伸 工具 、 旋 转 工 具 、 扫 摘 工 具 、 混 合 工具 、 合 并 工具 、 延 
伸 工 具 、 偶 移 工 具 等 创建 或 编辑 的 参数 化 曲面 。 


曲面 的 一 些 基 本 管理 操作 


本 蔬 介 绍 的 曲面 基本 管理 操作 包括 这 政 面 组 、 为 面 组 指定 外 观 颜 色 、 网 格 曲面 。 

1， 遮 表面 组 

在 实际 设计 中 有 时 候 需 要 遮蔽 面 组 《隐藏 面 组 )， 以 便于 开展 后 面 的 设计 工作 ， 或 者 获 

得 更 好 的 模型 显示 效果 等 。 遮 珊 面 组 的 方法 主要 有 如 下 两 种 。 

@ 方法 1: 将 所 需 的 面 组 作为 层 项 目 添 加 到 某 个 层 中 ， 然 后 遮 珊 《隐藏 ) 该 层 。 

@ 方法 2: 在 模型 树 中 单 击 或 右 击 要 遮 丽 〈 隐 藏 ) 的 面 组 ， 接 着 在 出 现 的 快捷 工具 
栏 中 单 击 “ 隐 藏 ”按钮 公 ， 可 以 暂时 遮蔽 所 选 面 组 。 要 显示 被 隐藏 的 面 组 ， 则 
可 以 在 模型 树 中 单 击 或 右 击 它 ， 接 着 在 出 现 的 快捷 工具 栏 中 单 击 “ 显 示 ” 按 钮 
EF], 


Gp 可 以 遮蔽 (隐藏 ) 合并 特征 中 的 各 个 面 组 ， 但 是 要 注意 的 是 ， 如 果 人 让 殴 
(隐藏 ) 合并 中 的 第 一 个 面 组 ， 则 会 遮蔽 ( 隐藏 ) 整个 合并 ， 如 果 只 遮蔽 (隐藏 ) 第 二 个 面 
组 ， 那 么 该 合并 不 被 遮蔽 ( 隐藏 )、 有 关 曲 面 合 并 的 知识 将 在 本 章 后 面 的 小 节 中 详细 介绍 。 

2. 为 面 组 或 曲面 指定 外 观 颜色 

为 面 组 或 曲面 指定 外 观 颜色 的 典型 方法 如 图 7-1 所 示 。 
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二 ”小 缩 略 图 
避 ” 大 缩 略 图 
操 ” 名 称 和 缩 略 图 
〇 仅 名 称 


四 显示 工具 提示 


也 ”清除 外 观 
2 清除 装配 外 观 


中 在 功能 区 “ 视 
图 ”选项 卡 中 打 
开 “ 外 观 库 ”下 
请 面板 


四 从 指定 的 外 观 列表 框 中 选择 所 | 人 
需 的 一 种 外 观 样式 


加 从 选择 过 滤器 列表 框 中 选择 “ 面 组 ” 
“曲面 ”或 “目标 曲面 ”等 ， 接 着 选择 
好 要 赋予 颜色 的 对 象 【( 如 面 组 或 曲面 ) 


选择 其 
选择 1 个 或 条 个 项 。 


则 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 操作 


翅 更 全 外 观 .. 
侠 | 外 观 管理 器 .… 

图 复制 并 粘贴 外 观 . 
7-1 为 面 组 或 曲面 指定 外 观 闫 色 


3. 网 格 曲面 

网 格 曲面 是 指 在 指定 曲面 上 创建 网 格 线 的 栅 格 。 要 网 格 化 曲面 ， 则 在 功能 区 “分 析 ” 
选项 卡 的 “检查 几何 ”面板 中 单 击 “ 网 格 化 曲面 ”按钮 亚 ， 打 开 “ 网 格 ” 对 话 框 ， 接 着 从 
“曲面 ”选项 组 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “曲面 ”或 “ 面 组 ”来 定义 对 象 类 型 ， 然 后 选择 曲面 或 
面 组 以 创建 网 格 ， 对 于 曲面 类型 则 可 指定 第 一 方向 和 第 二 方 癌 上 的 网 格 间距 《〈 见 网 7-2a)， 
而 对 于 面 组 类 型 则 指定 该 面 组 的 密度 〈 见 图 7-2b)， 最 后 在 “网 格 ” 对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 
按钮 。 


网 格 让 
曲面 i 
| 曲面 |-| = - 
以 | 曲面 :F6( 混 合 3) | Ee 

网 格 间 距 
东方 了 |2 加 mm 
第 二 方向 : 日 Ey 

a) b) 


7-2 网 格 化 面 组 和 曲面 
a) 对 象 类 型 为 “曲面 ”时 ”b) 对 象 类 型 为 “ 面 组 ”时 
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要 移 除 网 格 ， 那 么 只 要 在 “图 形 ” 工 具 柱 中 单 击 “ 重 画 ”按钮 4 (其 组 合 键 为 
(Ctrl+R) ) 来 重 绘 当 前 视图 即 可 。 


下 册 由 面 设计 的 基本 思路 | GS 


曲面 设计 或 称 曲 面 千 型》 是 现代 产品 三 维 千 型 设计 中 的 重点 和 难点 。 下 和 而 总 结 出 曲面 
设计 的 3 种 典型 的 基本 思路 。 

(1) 原创 产品 设计 ， 从 音 图 开始 一 步 一 步 构 建 曲面 模型 。 

(2) 根据 平面 效 来 或 图 样 进行 曲面 造型 。 

(3) 逆向 工程 ， 即 点 测绘 造型 。 


7.2 创建 基本 曲面 


在 这 里 将 拉 伸 曲面 、 旋 转 曲 面 、 扫 描 曲 面 、 混 合 曲面 、 扫 描 混 合 曲面 和 填充 曲面 等 统称 为 
基本 曲面 。 要 创建 这 些 基本 曲面 ， 在 执行 特征 创建 工具 或 命令 的 过 程 中 ， 需 要 选择 “曲面 ”区 
型 (如 单 击 “ 曲 面 ” 控 钮 一 )， 上 其 体 的 操作 方法 及 步 又 和 创建 实体 特征 时 友人 不 多 。 

下 面 介 绍 创 建 基 本 曲面 的 相关 范例 ， 也 可 以 让 读者 复习 相关 特征 创建 工具 或 命令 的 应 用 。 


人 各 轩 创建 拉 伟 曲面 学 例 


下 面 通 过 典型 例子 来 介绍 创建 、 编 辑 定义 拉 伸 曲 面 的 方法 及 一 般 步骤 。 

人 中 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ]， 新 建 一 个 使 用 “mmns_part_solid” 
公制 模板 的 实体 零件 文件 ， 该 文件 名 自 定 ， 例 如 ， 将 文件 名 设 为 “bc_7_2_1”。 

kB 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 时， 并 在 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 中 单 击 “曲面” 按 包 

倒 》 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 快 速 进入 内 部 草 绘 器 。 

2 绘制 剖面 ， 如 图 7-3 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 器 。 

人 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 ” 图 标 选 项 日 - 。 

人 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 的 侧 1 深度 文本 框 中 输入 拉 伸 深度 为 “100”。 

2 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 闻 。 按 (Ctrl+D〉 组 合 键 以 默认 的 标准 方向 
来 观察 创建 的 曲面 ， 效 果 如 图 7-4 所 示 。 
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图 7-3 绘制 拉 伸 齐 面 曲 线 
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下 面 的 步骤 是 重新 编辑 定义 该 拉 伸 曲面 ， 将 其 拉 伸 剖面 修改 为 封闭 的 图 形 ， 并 设置 使 曲 
面具 有 封闭 端 。 

@@》 在 模型 树 中 ， 单 击 或 右 击 “ 拉 伸 1” 特 征 ( 即 创建 的 拉 伸 曲面 特征 )， 接 着 从 弹出 
的 快捷 工具 栏 中 选择 “编辑 定义 ”按钮 可 ， 从 而 打开 创建 该 特征 时 所 用 的 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 。 

倒 》 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 其 上 的 “编辑 ”按钮 ， 如 图 7-5 
所 示 ， 从 而 进入 草 绘 模式 。 

4 添加 圆 弧 ， 使 剖面 形成 闭合 形式 ， 如 图 7-6 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 WA 。 
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口 | 同 || 妖 Iviioooo |- 2 而 工 


放置 选项 属性 
草 给 
| 内 部 截面 1 | \ 
7-5 在 “放置 ”面板 中 操作 7-6 ”修改 剖面 


lB 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 依 次 勾 选 “封闭 端 ” 复 选 框 和 “添加 锥 
上 度 ” 复 选 框 ， 并 设置 锥 度 值 为 “20”， 如 图 7-7 所 示 。 

4B3 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 。 按 (CtrI+D〉 组 合 键 以 默认 的 标准 方向 
视角 来 观察 曲面 效果 ， 如 图 7-8 所 示 。 


放置 选项 尾 性 
深度 
侧 1 | -日 -对 称 "100.00 | 
封闭 端 
添加 锥 度 
20.0 - 
7-7 设置 封闭 端 和 深 加 锥 虑 7-8 ”上 有 共有 封闭 端的 拉 伸 曲面 


| 蚀 建 旋转 曲面 范例 | 


下 面 通过 典型 例子 来 介绍 创建 旋转 曲面 的 方法 及 一 般 步骤 。 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ]， 新 建 一 个 名 称 为 “bc_7_2_ 2” 的 实 
体 零 件 文件 ， 访 零件 文件 使 用 “mmns_part_solid ”公制 模 板 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 加 ， 接 着 在 功能 区 出 
现 的 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “曲面 ”按钮 由。 


专业 曲面 设计 


名 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “ 放 置 ”标签 ， 打 开 “ 放 置 ”面板 ， 接 着 单 击 “ 定 义 ” 按 
钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 杠 。 

匀 选择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 其 他 设置 采用 默认 选项 ， 在 “ 草 绘 ” 对 话 杠 
中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

全 绘制 图 7-9 所 示 的 旋转 剖面 和 一 条 坚 直 的 几何 中 心 线 ， 绘 制 的 所 有 剖面 曲线 段 均 位 
于 几何 中 心 线 的 同一 侧 ， 所 绘制 的 几何 中 心 线 将 作为 旋转 轴 。 然 后 单 击 “ 确 定 ”按钮 W ， 
完成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 

纺 接受 默认 的 旋转 角度 为 360”， 单 击 “ 完 成 ”按钮 外。 按 《Cel+D》 组 合 键 以 默认 
的 标准 方向 视角 来 观察 创建 的 旋转 曲面 ， 效 果 如 图 7-10 所 示 。 


7-9 绘制 旋转 训 面 和 几何 中 心 线 7-10 绘制 旋转 曲面 


鲍 王 创建 扫描 曲面 范例 | 


扫描 曲面 是 指 将 二 维 剖面 沿 着 指定 轨迹 路 径 扫描 而 生成 的 曲面 ， 扫 描 放 面 可 以 是 恒定 
的 ， 也 可 以 是 可 变 的 。 下 面 介绍 两 个 创建 扫描 曲面 的 典型 范例 。 

1. 创建 恒定 截面 扫描 曲面 的 范例 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 ]， 新 建 一 个 名 称 为 “bc 7 2 3a” 的 
实体 零件 文件 ， 该 零件 文件 使 用 “mmns_part_solid” 人 公制 模板 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 ”按钮 田 ， 接 着 在 “ 扫 
描 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 同和 “恒定 截面 ”按钮 请. 

合 $》 在 功能 区 的 右 侧 区 域 单 击 “ 基 准 ”|“ 草 绘 ” 按 钮 于 ， 系 统 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 
选择 TOP 基准 平面 作为 轨迹 的 草 给 平面， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 
绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 中 。 使 草 绘 平 面 平 行 于 屏幕 后 ， 绘 制图 7-11 
所 示 的 曲线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 。 

4 人 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 图 7-12 所 示 的 “退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ” 按 
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钮 国 . 


二 视图 柔性 建 模 应 用 程序 /3 


从 x 


， 退出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 。 


图 7-11 绘制 曲线 图 7-12 退出 暂停 模式 并 继续 使 用 “扫描 ”工具 


外》 刚 绘 制 的 曲线 自动 作为 原点 轨迹 ， 注 意 原点 轨迹 的 起 点 方向 ， 如 图 7-13 所 示 ， 若 
打开 “参考 ”面板 ， 则 可 以 看 到 “ 截 平 面 控制 ”选项 为 “垂直 于 轨迹 ” 


人 im 如 果 发 现 原点 轨迹 的 起 点 箭头 方向 不 是 所 需要 的 ， 那 么 可 以 在 图 形 窗 口中 
单 击 起 点 箭头 来 将 它 切换 到 原点 轨迹 的 另 一 个 端点 处 。 

全》 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 马 。 

全 绘制 图 7-14 所 示 的 扫描 截面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 

| 参考 | 选项 相 切 虱 性 


ERQNT 


截 平 面 控制 
垂直 于 轨迹 

水 平 / 竖 直 控制 
自动 

起 点 的 X 方向 参考 
默认 


RISHIT 


图 7-13 定义 相关 参考 图 7-14 ”绘制 扫描 截面 


kB》 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 按 (Ctri+D〉 组合 键 以 默认 的 标准 方向 
视角 来 观察 ， 效 来 如 图 7-15 所 不 。 

2. 创建 可 变 截面 扫描 曲面 的 范例 

可 变 剖 面 扫描 曲面 是 一 类 特殊 的 扫描 曲面 ， 它 是 在 沿 着 一 个 或 多 个 选 定 轨迹 扫描 剖面 时 
通过 控制 剖面 的 方向 、 旋 转 和 几何 来 生成 的 曲面 。 在 沿 轨迹 线 扫描 的 过 程 中 ， 可 以 指定 截面 
控制 的 方式 ， 如 和 截面 垂直 于 轨迹 、 截 面 垂直 于 投影 或 截面 恒定 法 向 。 
镶 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 ， 新 建 一 个 名 称 为 “bc 7_2_ 3b” 的 


专业 曲面 芭 计 


实体 零件 文件 ， 该 零件 文件 使 用 “mmns_part_solid” 公 和 制 模 板 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 曾 ， 接 着 在 “ 扫 
描 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 按 钮 全 和 “可 变 截 面 ” 按 钮 疙 。 

@@》 在 功能 区 的 右 侧 区 域 单 击 “ 基 准 ”|“ 草 绘 ”按钮 完 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 
选择 TOP 基准 平面 作为 轨迹 的 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ”方向 参考 ， 单 击 “ 草 
绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 中 。 使 草 绘 平 面 平行 于 屏幕 后 ， 绘 制图 7-16 
所 示 的 两 条 圆 弧 ， 它 们 各 自 的 圆 绝 中 心 均 落 在 竖 直 参照 线 上 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 YA 。 


366 .00 ; 


图 7-15 绘制 恒定 截面 扫 拉 曲面 图 7-16 绘制 两 条 圆 绝 


在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 退 出 暂停 模式 ， 继 续 使 用 此 工具 ”按钮 ”，， 退 出 暂停 模 
式 ， 继 续 执行 创建 可 变 训 面 扫描 曲面 的 操作 。 

人 对 选择 半径 较 大 的 那 条 曲线 作为 原点 轨迹 ， 接 着 在 按 住 〈Ctl》 键 的 同时 选择 另 一 条 
曲线 作为 辅助 控制 的 链 曲线 ， 如 图 7-17 所 示 ， 注 意 原点 轨迹 的 起 始 箭头 位 置 及 方向 。 

6@@》 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板， 从 “ 截 平面 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “人 恒 
定 法 向 ” 在 图 形 窗口 中 选择 RIGHT 基准 平面 作为 方向 参考 ， 水 平 / 坚 直 控制 选项 默认 为 
人 

@@ 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 。 

人 单 击 “ 圆 : 3 点 ”按钮 他 ， 绘 制图 7-18 所 示 的 扫描 截面 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 YA。 

99 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 按 (CtrI4+D〉 组 合 键 以 默认 的 标准 方向 
视角 来 观察 ， 效 果 如 图 7-19 所 示 。 


让 一 点 点 


RIGHT RIGHT 


图 7-17 选择 原点 轨迹 与 其 他 链 轨 迹 图 7-18 绘制 剖面 图 7-19 完成 的 可 变 截 面 扫描 曲面 
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和 必 创建 混合 曲面 范例 


可 以 创建 连接 多 个 草 绘 截面 的 平滑 面 组。 请 看 以 下 的 一 个 操作 范例 。 
信 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 j， 新 建 一 个 名 称 为 “bc_7_2_4” 的 实 
体 零 件 文件 ， 访 零件 文件 使 用 “mmns_part_solid ”公制 模 板 。 

色 》 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 依次 单 击 “ 形 状 ” 组 溢出 按钮 和 “混合 ”按钮 银 ， 打 
开 “混合 选项 卡 ， 接 着 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 按 钮 崩 和 “与 草 绘 截面 混合 ” 按 
钮 可 。 

鸽 $》 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “和 截面” 面板， 确保 选择 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 接 着 单 
击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 在 图 形 窗口 中 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 
默认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 

个 绘制 图 7-20 所 示 的 第 一 个 混合 截面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 


图 7-20 绘制 第 一 个 混合 截面 


僵 》 在 “混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 中 ， 确 保 进入 插入 截面 2 的 操作 状态 ， 草 绘 平面 


位 置 定 位 方式 为 “ 伺 移 矿 寸 ”， 从 “ 伺 移 目 ” 下 拉 列 表 框 中 默认 选择 “截面 1”， 输 入 目 礁 而 
1 的 偏 移 值 为 “50”， 如 图 7-21 所 示 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 
模型 ”分析 注释 工具 ”视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 为 全 
口 下 八 / | 阮 | >| 痢 面 1 "| 5000 | 加 I 9S 二 好 x 
_ 规 耐 “| 选 珊 属性 


30.00 


| 选 定 截面 
截面 # 草 绘 平面 位 置 定 义 方 式 
有 移 民 #| 前 | 
WN 未 定义 参考 FRONT pe 

偏 移 自 

截面 1 v50.00 | 

草 绘 …\ 
本 RIGHT 
创建 或 编辑 活动 截面 。 


图 7-21 设置 截面 2 偏 移 自 截面 1 的 距离 


6@ 绘制 图 7-22 所 示 的 截面 2?， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 和 


专业 曲面 芭 计 


倪 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 确 保 选中 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 单 击 
“插入 ”按钮 以 插入 截面 3， 设 置 其 草 绘 平面 位 置 定义 方式 为 “ 偏 移 尺 寸 ” 从 “ 偏 移 自 ” 下 
拉 列表 框 中 默认 选择 “截面 2”， 设 置 自 截面 2 的 偏 移 距离 为 “50”， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 
入 截面 3 的 草 绘 状态 。 

@@ 绘制 图 7-23 所 示 的 第 3 个 截面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA 


| 
50.00 | 
TOP 


图 7-22 ”绘制 截面 2 图 7-23 ”绘制 截面 3 
9》 在 “ 泥 合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 选 择 “ 混 全 曲面 ”下 的 “平滑 ” 单 选 按 
钮 ， 如 图 7-24 所 示 。 加 
4 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 思 ， 完 成 创建 的 混合 曲面 特征 如 图 7-25 所 示 。 


口 口 | HAN 截面 2 |v|5000 | 


截面 选项 相 切 属性 TOF 


@ 平滑 
起 始 截 面 和 终止 截面 
封闭 端 


RIGHT 


7-24 选择 “平滑 ” 单 选 按钮 7-25 完成 创建 的 混合 曲面 


区 更 创建 扫描 混合 曲面 范例 


可 以 使 用 扫描 混合 工具 来 创建 面 组 ， 其 简单 范例 如 下 。 

0 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ]， 新 建 一 个 名 称 为 “bc_ 7 2 5” 的 实 
体 零 件 文件 ， 访 零件 文件 使 用 “mmns_part_solid” 人 公制 模板 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 混合 ”按钮 多， 接着 在 
“扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 按 钮 问 。 

盒 》 在 功能 区 右 侧 区 域 单 击 “ 基 准 ”|“ 草 绘 ” 按 钮 世 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 
TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 草 绘 方向 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 。 
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人 绘制 图 7-26 所 示 的 曲线 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 


按钮 YA 00 

人 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 出 现 的 “暂停 模 : 
式 ”按钮 哑 ， 从 而 退出 暂停 模式 ， 继 续 执行 创建 扫描 混 “| 了 
合 曲面 的 操作 。 


仿 新 创建 的 遇 线 自动 被 选中 作为 原点 轨迹 线 ， 注 
意 原点 轨迹 的 起 点 箭头 位 置 如 图 7-27 所 示 ， 此 时 着 打 
开 “ 参 考 ” 面板 ， 则 可 以 看 到 默认 的 “ 截 平面 控制 ” 先 
项 为 “垂直 于 轨迹 ”,“ 水 平 / 竖 直 控制 ”选项 为 “ 自 
动 ”“ 起 点 的 X 方向 参考 ”保持 默认 ; 图 7-26 草 绘 则 线 


模型 分析 注释 工具 视图 系 性 建 机 应用 程序 六 和 


口 ll ® Rn Ww 
各 汝 柄 而 选 柄 量 | 
锅 这 区 a 
原点 要 


图 7-27 原点 轨迹 及 剖面 控制 等 

@@》 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 选 择 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按 钮 。 

人 》 在 “和 鹤 面 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 绘 制图 7-28 所 示 的 前 面 1 
(开始 截面 )， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 

9 按 〈Ctul+D》 组 合 键 以 默认 的 标准 方向 视角 来 显示 模型 ， 以 便于 选择 要 插入 截面 的 
点 。 在 “截面 ”面板 中 单 击 “插入 ”按钮 ， 接 着 选择 图 7-29a 所 示 的 点 定义 截面 2 的 放置 位 
置 ， 单 击 “截面 ”面板 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 中 。 绘 制图 7-29b 所 示 的 剖面 2， 然 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 YA。 注 意 确 保 训 面 2 相对 于 初始 截面 X 轴 的 旋转 角度 为 “0”。 


FRONT ee FY 
/ 从 me | 
s0.00 
1 
oy- | op 
| RISHT 
~ 截面 2 位 z 剖面 2 
RIGHT 人 截面 2 位 置 1 面 
a) b) 
图 7-28 ”绘制 剖面 1 图 7-29 剖面 2 放置 点 及 其 草 绘 


a) 定义 截面 放置 位 置 、b) 绘制 剖面 2 


第 7 蕴 放 3 中: 和 


4@9 在 “截面 ”和 面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 接 着 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 以 绘制 结束 截面 ， 进 
入 理 绘 模式 以 开始 绘制 剖面 3 结束 截面 )。 单 击 “ 中 心 和 轴 椭 加 ”按钮 司 绘 制图 7-30 所 示 
的 椭 贺 ， 并 单 击 “ 法 向 ”按钮 ?| 分 别 标注 椭圆 的 长 轴 半 径 和 短 轴 半 径 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 WA 。 注 意 确 你 剖面 3 相对 于 初始 截面 X 轴 的 旋转 角度 为 “0”。 
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图 7-30 ”绘制 结束 截面 (截面 3) 


@ 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 当 ， 完 成 扫描 混合 曲面 的 创建 ， 其 完成 
效果 如 图 7-31 所 示 。 
8o 模型 树 | -2 文件 夹 .。 | 仅 ] 收藏 夫 
模型 树 从 四 ”> 
印 BC 7 2 5.PRT 
CC RIGHT 
TOP 
CI FRONT 
Xx PRT CSYS _ DEF 
7 草 绘 1 
> , 乡 扫描 混合 1 


TOP 


图 7-31 创建 的 扫 摘 混合 曲面 


On 
卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 匀 选 “封闭 端点 ” 复 选 框 ， 


[有 渭 创建 填充 曲面 


使 用 “十 序 ” 命 令 可 以 创建 和 重 定 义 平整 曲面 特征 ， 它 是 通过 其 边界 定义 的 一 种 平整 曲 
面 封 闭环 特征 ， 主 要 用 于 与 其 他 面 组 合并 、 修 剪 ， 或 者 用 于 加 厚 曲面 等 。 
创建 填充 特征 的 两 种 典型 操作 方法 。 
@ 选取 现 有 的 章 绘 特征 《〈 章 绘 基准 曲线 )。 得 到 的 填充 曲面 特征 将 使 用 从 属 帘 面 作为 参 
考 ， 此 截面 与 父 章 给 特征 完全 相关 。 
@ 在 执行 填充 命令 的 过 程 中 ， 进 入 内 部 章 绘 如 创建 卉 充 特征 的 独立 截面 。 
创建 填充 曲面 的 典型 示例 如 图 7-32 所 示 。 
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FRONT 


RIGHT 
a) b) 


7-32 创建 填充 曲面 的 典型 示例 
a) 封闭 的 平面 草 绘 b) 创建 的 填充 曲面 


下 面 介绍 上 述 填充 曲面 的 创建 方法 及 其 步 又。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 口 ， 新 建 一 个 名 称 为 “bc 7 2 6 fill” 
的 实体 零件 文件 ， 该 零件 文件 使 用 “mmns_part_solid” 人 公制 醒 板 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “填充 ”按钮 品 ， 打 开 “ 填 充 ” 
选项 卡 。 

人 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 进 入 草 绘 模式 。 

4 对 绘制 填充 边界 曲线 ， 如 图 7-33 所 示 。 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 次 。 


TOP 
80.00 


16.00 
一 80.00 一 
100.00 i 中 十 
E> 


-a -| 


a // Pt 


二 [FT 


RP LaHT 
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图 7-33 ”绘制 填充 边界 曲线 


人 鳃 在 “填充 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四， 从 而 完成 填充 特征 的 创建 ， 其 曲面 效果 
如 图 7-34 所 示 。 


8o 模型 树 | 全， 文件 卖 .。 | 仅 ] 收藏 夫 


模型 树 人 四 ”中 | Epo 
国 PRT0002.PRT 

DD RIGHT 

DD TOP 

局 FRONT 

Xx PRT CSYS_DEF 
,D1 

中 在 此 插入 


RISHT 


7-34 创建 填充 曲面 
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证 所 有 的 填充 特征 必须 基于 平整 的 闭环 草 绘 截面 。 


7.3 创建 边界 混合 曲面 © 


“边界 混合 ”按钮 忆 是 非常 实用 的 ， 使 用 它 可 以 通过 在 一 个 或 两 个 方向 上 选取 参考 图 元 
来 创建 曲面 ， 其 中 在 每 个 方向 上 选 定 的 第 一 个 和 最 后 一 个 图 元 定义 曲面 的 边界 ， 并 且 可 以 根 
据 设 计 需 要 诬 加 更 多 的 参考 匈 元 〈 如 影响 曲线 、 控 制 点 和 边界 条 件 ) 来 更 完整 地 定义 则 
面 形 状 。 

在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 边 界 论 合 ” 投 钮 二， 打开 图 7-35 所 示 
的 “边界 混合 ”选项 卡 ， 该 选项 卡 中 的 5 个 面板 的 功能 简 述 如 下 。 


模型 ” 分析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 。 万 果 混合 


后 | 4 选择 项 [ff | , 单 击 此 处 添加 项 pe lo v x 


曲线 尾 性 


六 第 一 方向 链 收集 器 


第 二 方向 链 收集 器 
图 7-3 35 “是 和合” iT 下 


@ “曲线 ”面板 : 用 在 第 一 方向 和 第 二 方向 选择 的 曲线 创建 混合 曲面 ， 并 控制 选取 顺 
序 。 另 外 ， 如 果 在 该 面板 中 勺 选 “ 闭 合 混 合 ” 复 选 枉 ， 则 通过 将 最 后 一 条 曲线 与 第 
一 条 曲线 混合 来 形成 封闭 环 曲面 。“ 团 合 混 合 ” 复 选 框 只 适用 于 第 二 收集 喜 为 空 的 单 
器 曲线 。 
“约束 ”面板 : 主要 用 于 控制 边界 条 件 ， 包 括 边 对 齐 的 相 切 条 件 。 
“ 欣 制 点 ”面板 : 用 于 通过 在 输入 曲线 上 映 映 位 置 来 添加 控制 点 并 形成 曲面 。 
“选项 ”面板 : 用 于 选择 曲线 链 来 影响 用 户 界 面 中 混合 曲面 的 形状 或 过 近 方 辣 。 
“属性 ”面板 : 用 于 重 命 名 边界 混合 特征 ， 或 者 在 Creo Parametric 4.0 浏览 絮 中 显示 
关于 边界 混合 特征 的 详细 信息 
在 介绍 创建 边界 混合 出面 的 相关 范例 之 前 ， 自 完 要 了 解 一 下 为 边 寞 混合 曲面 选取 参考 图 
元 的 一 般 规 则 (规则 总 结 源 目 Creo Parametric 4.0 帮助 中 心 )。 
@ 曲线 、 零 件 边 、 基 准点 、 曲 线 或 边 的 端点 可 作为 参考 疼 元 使 用 。 基 准点 或 项 点 只 能 
出 现在 收集 器 的 最 前 面 或 最 后 面 。 
@ 在 每 个 方 和 同上， 都 必须 按照 连续 的 顺序 选择 参考 网 元 ， 不 过 可 以 对 参考 向 元 进行 重 
狐 排 序 。 边 界 曲 线 的 选取 顺序 会 影响 曲面 的 形状 。 
@ 对 于 在 两 个 方向 上 定义 的 混合 曲面 来 说 ， 其 外 部 边界 必须 形成 一 个 封闭 的 环 。 这 和 意 
味 看 外 部 边界 必须 相交 。 硅 边界 不 终止 于 相交 点 ， 系 统 将 上 日 动 修 朝 这 些 边界 ， 并 使 
用 有 关 部 分 。 
@ 如 果 要 使 用 连续 边 或 一 条 以 上 的 基准 曲线 作为 边界 ， 可 按 住 《Shift〉 键 来 选取 曲线 链 。 
@ 当 指 定 曲 线 或 边 来 定义 混合 曲面 形状 时 ， 系 统 会 记 住 参考 图 元 选取 的 顺序 ， 并 给 每 
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条 链 分 配 一 个 适当 的 号 码 。 过 在 参照 表 中 单 击 曲线 集 并 将 其 拖 动 到 所 需 位 置 来 
调整 顺序 ， 


下 基站 在 一 个 方向 上 创建 边界 混合 曲面 | 


在 这 里 以 范例 形式 来 介绍 如 何在 一 个 方向 上 创建 边界 混合 曲面 ( 即 创建 单 向 边界 混合 
线 )。 该 范例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 钨 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc_7_boundaryb.prt”， 然 后 单 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 打 开 
的 文件 中 存在 着 图 7-36 所 示 的 3 条 曲线 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 也， 打开 “ 边 
界 混 合 ” 选 项 卡 。 

人 此 时 ,“ 边 界 混 合 ”选项 卡 中 的 全 〈 第 一 方向 链 收集 器 ) 处 于 被 激活 的 状态 ， 在 图 

形 窗口 中 选择 曲线 1， 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 依次 选择 曲线 2 和 曲线 3， 如 图 7-37 所 示 ， 所 
选 曲线 的 顺序 可 以 在 图 形 窗 口 的 动态 几何 预览 中 和 “曲线 ”面板 的 相应 收集 器 中 读 取 到 。 


| 曲线 1 


图 7-36 文件 中 已 有 的 3 条 曲线 图 7-37 创建 单 问 的 边界 混合 曲面 


8 其 余 选项 接受 默认 项 。 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四， 完成 单 向 边 
界 混 合 曲面 的 创建 ， 如 图 7-38 所 示 。 


Gp 如 果 在 创 Oo “边界 混合 ”选项 卡 的 
“曲线 ”面板 ， 并 勾 选 “闭合 混合 ” 复 选 框 ， 那 么 最 后 得 到 的 边界 混合 曲面 是 通过 将 最 后 一 
PO A Oe Pt pao take 


分 析 注释 工具 视图 柔性 秆 横 应 用 程序 Fotih A 


| 豆 莉 | i | ll S| 本 od 属 > 
| 邮 问 | 的 于 标 制 点 通 面 
查 一 方向 可 一 
锋 合击 此 处 
链 和 
锋 
本 


一 节 ..- 


加 半生 注音 


完成 的 单 向 边界 混合 曲面 图 7-39 设置 “闭合 混合 ” 


专业 曲面 芭 计 


在 两 个 方向 上 创建 边界 混合 曲面 的 操作 方法 和 步 又 如 岁 7-40 所 示 。 


个 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 回 激活 第 二 方向 链 收集 器 ， 选 择 该 方向 所 需 的 曲线 > 
学 5 模型 。 ”分 析 fe 视图 ”柔性 建 模 ”应 用 程序 ” 这 中 混合 
辕 相 | 
边界 混合 “ 


ES | 万 [和 % ll S|Wl6 | 


ee 


“加 在 第 一 个 方向 上 选择 曲线 ， 要 选择 多 条 曲 
线 ， 并 配合 按 *Ctrl) 键 
图 7-40 ”在 两 个 方向 上 创建 边界 混合 曲面 
通过 在 两 个 方 回 上 指定 网 元 来 创建 的 边界 混合 曲面 示例 如 几 7-41 所 示 ， 曲 线 1、2、3 
作为 第 一 方 回 的 曲线 链 ， 而 曲线 4、5 作为 第 二 方 癌 的 曲线 链 。 


-二 接受 边界 混合 条 件 


一 


Ral 
创建 边界 混合 曲面 是 | 


图 7-41 创建 双 辐 边界 混合 曲面 

下 面 介绍 一 个 创建 双向 边界 混合 曲面 的 范例 。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 局 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc_7_boundaryb_2.prt”， 然 后 单 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 打 
开 的 文件 中 存在 着 图 7-42 所 示 的 5 条 曲线 。 

人 @ 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 中， 打开 “ 边 
界 六 人 

此 时 ,“ 边 界 混合 ”选项 卡 中 的 全 〈 第 一 方向 链 收集 器 ) 处 于 被 激活 的 状态 ， 在 图 
形 窗口 中 选择 曲线 1， 接 着 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 曲线 2， 如 图 7-43 所 示 。 


图 7-42 已 有 的 $ 条 曲线 图 7-43 ”指定 第 一 方 问 曲线 
8 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 丰 〈 第 二 方向 链 收集 器 ) 的 框 ， 将 其 激活 ， 在 图 形 


窗口 中 选择 曲线 3， 投 住 《Ct》 键 的 同时 依次 选择 曲线 4 和 曲线 5， 如 图 7-44 所 示 。 
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0 其 余 选 项 接受 默认 项 。 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ¥， 完 成 双向 边 
界 混合 曲面 的 创建 ， 其 曲面 效果 如 图 7-45 所 示 。 


图 7-44 指定 第 二 方 癌 曲线 图 7-45 完成 的 双 回 边界 混合 曲面 

2 设置 边界 条 件 

在 创建 边界 混合 曲面 的 过 程 中 ， 可 以 设置 相关 的 边界 条 件 ， 可 以 使 边界 混合 曲面 相 切 于 
相 令 参照 ( 面 组 或 实体 曲面 或 对 于 相 令 参照 曲 训 连续， 也 可 以 使 边界 混合 曲面 琵 直 于 参照 
曲面 或 沿 与 另 一 曲面 的 边界 有 和 连续 曲 座 。 

要 为 边界 混合 曲面 设置 边界 条 件 ， 那 么 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 打开 “约束 ”面板 ,“ 边 
界 ” 列 中 列 出 所 有 的 曲面 边界 ， 在 “条 件 ” 列 单 击 要 为 其 设置 边界 条 件 的 边界 的 相应 “条 件 ” 
框 ， 从 “条 件 ” 杠 中 选取 所 需 的 边界 条 件 选 项 ， 并 可 根据 需要 选取 参照 ， 如 图 7-46 所 示 。 


BE 洲 机 视图 柔性 建 贷 应 用 程序 雪 界 泗 人 


DD) 


2 链 [1 六 4 ll e | 09 局 | >x 


曲线 约 率 控制 点 选项 属性 
边界 条 件 
方向 1 - 第 一 条 链 自由 


方向 2 - 第 一 条 链 自由 边界 不 受 侧 参 考 的 影响 
方向 2 - 最 后 一 条 链 a 国 // 设置 边界 与 曲面 参考 相 切 
站 设置 过 办 和 于 册 面 人 考 的 上 


相 切 设置 边界 与 曲面 参考 垂直 
示 拖 动 控制 滑 块 上 sag = 
= cg 
TOEE2 选择 边界 会 在 曲面 列表 中 显示 边界 条 件 所 参考 的 
此 曲面 列表 框 用 于 选择 参考 曲面 
的 
拉 伸 值 1.00 ; 设置 使 用 侧 曲 线 的 影响 来 控制 曲面 形状 
设置 使 用 内 部 边 相 切 来 控制 曲面 形状 ， 此 条 件 适 
口 添加 侧 曲 线 影 用 于 具有 多 段 边界 的 曲面 
nn 定义 四 条 边界 并 应 用 相 切 (G1) 或 曲率 (G2) 
口 优化 曲面 形 连接 时 顺 滑 优化 单个 曲面 ( 非 复合 曲面 ) 
图 7-46 定义 边界 条 件 


例如 ， 在 图 7-47 所 示 的 边界 混合 曲面 创建 示例 中 ， 为 方 网 1 的 第 一 条 链 设 苟 “ 牌 直 ” 
边界 条 件 ， 这 需要 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 打开 “约束 ”面板 ， 选 择 “ 方 网 1- 第 一 条 链 ” 边 
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界 ， 接 看 从 其 “条 件 ” 和 框 中 选择 “垂直 ”边界 条 件 选 项 ， 在 曲面 列表 框 中 单 击 以 激活 ， 便 可 
以 重新 选择 曲面 参照 了 ， 如 选择 FRONT 基准 平面 。 用 户 也 可 以 在 儿 形 窗口 中 右 击 所 要 更 改 
的 边界 条 件 图 标 〔 可 将 显示 在 模型 中 的 边界 条 件 图 标 统称 为 “敏感 区 域 ”)， 接 看 从 其 弹出 的 
菜单 中 选择 狐 的 边界 条 件 选项 。 


模型 分析 注释 工具 视图 柔性 建 措 应用 程序 边 条 泥人 


IE [1 2 ll © 6 Wx 


曲线 约 东 控制 点 选 而 尾 性 
边界 条 件 


方向 = - 第 一 条 链 自由 


方向 2- 第 一 条 链 


SS 人 方向 1- 第 一 条 链 


| 显示 拖 动 控制 | 朋 块 


图 元 曲面 
1 FRONT:F3( 基 准 平面 ) 


拉 伟 值 | 1.00 三 


方向 1- 最 后 一 条 链 


口 添加 侧 曲 厂 昌 响 
回 添加 内 部 边 相 切 
口 优化 曲面 形状 


图 7-47 示例 : 设置 边界 条 件 


7.4 ”高 级 曲面 命令 


本 市 介 绍 一 些 高 级 曲面 命令 ， 包 括 “ 目 由 式 ”“ 将 切面 混合 到 曲面 “顶点 倒 圆 角 ”“ 圆 
锥 曲面 和 N 侧 曲 面 片 “将 截面 混合 到 曲面 ”和 “在 曲面 则 混合 ”?。 其 中 ,“ 目 由 式 ”“ 将 切面 
混合 到 曲面 2“ 顶点 倒 圆 角 ” 命 令 位 于 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 。 而 “圆锥 
曲面 和 N 侧 曲 面 片 ”“ 将 截面 混合 到 曲面 ”和 “在 曲面 间 混 合 ” 这 几 个 命令 在 Creo 
Parametric 4.0 初始 默认 状态 时 不 显示 在 功能 区 中 ， 用 户 可 以 通过 定制 将 这 几 个 命令 调 到 功能 
区 的 目 定 义 面 板 《〈 目 定义 组 ) 中 ， 其 方法 是 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 选择 “选项 ”命令 ， 打 开 
“Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 先 选择 “配置 编辑 占 ” 选 项， 将 “enable_obsoleted_ 
features ”配置 选项 的 值 设置 为 “yes”， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 这 样 上 述 几 个 命令 随即 束 会 显示 
在 “所 有 命令 ”列表 中 ; 接 大 使 用 同样 的 方法 打开 “Creo Parametric 选项 ”对 话 框 ， 选 择 
“ 目 定 义 ” 市 点 下 的 “功能 区 ” 从 “类 别 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “所 有 命令 〈 议 计 零 件 )” 并 
从 其 关联 的 “所 有 命令 ”列表 中 分 别 选 择 要 定制 的 命令 ， 拖 放 到 功能 区 的 所 需 位 置 释 放 即 
可 ， 注 意 可 以 为 功能 区 新 建 选 项 卡 或 新 建 组 。 
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人 四 由 式 ” 曲 面 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 可 以 创建 一 种 “有 目 由 式 ” 曲 和 耐 特征 。 在 功能 区 “模型 ”选项 
卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 自 由 式 ” 按 钮 号 ， 则 在 功能 区 打开 图 7-48 所 示 的 “自由 式 ” 选 
项 卡 ， 即 进入 目 由 式 建 模 环境 。 目 由 式 建 模 环境 提供 了 使 用 多 边 形 控 制 网 络 快速 简单 地 创建 
光滑 且 正 确定 义 的 B 样 条 曲面 的 命令 ， 可 以 操控 和 以 递归 方式 分 解 探 制 网 络 的 面 、 边 或 顶点 
来 创建 新 的 顶点 和 面 。 新 顶点 在 控制 网 格 中 的 位 置 基于 附近 的 旧 顶 点 位 置 来 计算 ， 此 过 程 会 
生成 一 个 比 原始 网 格 更 密 的 控制 网 格 。 


| 文件 机 型 从 析 注 程 [ 具 视图 芒 性 建 模 应 用 程序 请 丰 未 


x 
和 上 || 
四 二 一 一 一 一 
操作 下 榨 制 壬 睛 下 袜 护 oy " 
a > 
| 到 开 肪 越 元 
向 击 未 这 项 加 
[9 旦 
党 了 鞠 
上 | 自 动 菜 陆 驱 神 硬 姥 闭 基 元 
“| 提高 梅 劲 时 的 性 衣 ) 避 产 
预 得 时 显示 面 法 向 
也 渤 时 轩 示 面 法 向 二 
这 皖 峡 标 此 时 :1.00 天 
3 拖 动 圳 瑞 量 | 
1 DI 
! 导 》 
各 天 


天 考 些 肝素 :PRT CSYS_ DEF:F4( 些 慰 球 ) 


| 十 宝 到 此 标 素 


| 确定 | 取消 
图 7-48 在 功能 区 中 打开 的 “日 由 式 ” 选 项 卡 


目 由 式 曲 而 具有 NURBS 和 多 边 形 曲 和 面 的 特征 ， 与 NURBS 曲面 一 样 ， 目 由 式 曲 而 可 生 
成 平滑 几何 ， 但 使 用 很 少 的 控制 项 操 残 能 确定 其 形状 ; 与 多 边 形 曲 面 一 样 ， 可 以 拉 伸 目 由 式 
曲面 的 特定 区 域 来 创建 细节 。 
1.“ 自 由 式 ” 特 征 的 基本 术语 
在 介绍 “ 目 由 式 ” 特 征 创建 方法 之 前 ， 先 简要 地 介绍 以 下 基本 术语 。 
@ 3D 控制 滑 块 : 操控 和 缩放 控制 网 格 上 的 网 格 元 素 的 图 形 工具 。 对 几何 的 合成 更 改 可 
动态 显示 在 图 形 窗口 中 。3D 控制 消 块 的 轴 称 为 拖 动 带 。3D 控制 消 块 支持 控制 网 格 操 
作 的 线性 、 平 面 和 目 由 平移 以 及 角 移 动 。 控 制 柄 提供 了 平移 、 旋 转 和 方 癌 拖 动 右 ， 
可 进行 简单 移动 或 旋转 。3D 控制 柄 还 文 持 线性 、 平 面 和 3D 缩放 。 
@ 控制 网 格 : 在 实体 建 模 中 定义 多 边 形 对 象形 状 的 项 点、 边 和 四 边 形 面 的 集合 。 
@ 拉 伸 长 度 : 选 定 网 格 元 系 的 最 短 边 的 长 度 。 
@ 日 由 式 特征 : 通过 细 分 和 操控 控制 网 格 来 创建 面 组 的 几何 特征 ， 即 目 由 式 曲 面 及 其 
所 有 参考 构成 了 目 由 去 特征 。 
@ 便 仇 福 : 锐 化 边 并 在 曲面 之 间 生 成 价 边 的 曲面 操控 操作 。 
@ 网 格 元 素 : 多 边 形 控制 网 格 的 面 、 边 或 顶点。 


2 小 6 于 专业 曲面 设计 


@ 其 元 : 帮助 对 其 他 几何 形状 和 形式 进行 建 模 的 简单 几何 形状 ， 如 立方 体 、 圆 柱 、 球 
面 、 圆 锥 或 圆 环 面 。 

@ 软 皱 裙 : 在 曲面 之 间 创 建 平滑 紧密 过 渡 的 曲面 操控 操作 。 

@ 四 边 形 面 : 由 顶点 和 四 条 边 构成 的 封闭 体 。 > 

2. 在 自由 式 建 模 环境 中 工作 概述 

使 用 “自由 式 ” 按 钮 写 ， 在 修改 形状 时 可 以 获得 更 精细 的 控制 和 细节 。 对 于 复杂 的 控 
制 网 格 ， 在 对 其 进行 操作 时 可 以 仅 显示 该 控制 网 格 的 某 部 分 。 在 自由 式 建 模 环境 中 工作 ， 其 
典型 的 一 个 基本 思路 是 选择 基 元 并 通过 相关 操作 控制 网 格 元 素来 创建 自由 式 曲面 ， 所 谓 的 相 
关 操 作 包 括 : 平移 或 旋转 网 格 元素 ; 缩放 网 格 元 素 ， 对 自由 式 曲 面 进行 拓扑 更 改 ; 创建 对 称 
的 自由 式 曲面 ， 将 软 皱 裙 或 硬 皱 裙 应 用 于 选 定 网 格 元 素 以 调整 自由 式 曲面 的 形状 。 用 户 可 以 
根据 操作 需要 来 使 用 3D 控制 滑 块 、 圆 形 菜 单 和 功能 区 中 的 命令 按钮 来 操控 控制 网 格 。 

3. 创建 自由 式 特征 的 典型 方法 步骤 

创建 自由 式 特征 的 典型 方法 步 又 如 下 。 

@]) 创建 新 零件 或 打开 现 有 零件 ， 接 着 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 
“自由 式 ” 按 钮 吗 ， 打 开 “ 自 由 式 ” 选 项 卡 。 

全 》 如果 在 “自由 式 ” 选 项 卡 单 击 “ 操 作 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 选择 “选项 ”命令 ， 则 系 
统 弹出 “自由 式 选 项 ”对 话 框 ， 从 中 设置 自由 式 特征 选项 ， 包 括 “ 参 考 坐 标 系 ” 和 “3D 拖 
动 器 增 量 ”参数 等 ， 如 图 7-49 所 示 ， 设 置 好 自由 式 选 项 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 接 着 在 
“自由 式 ” 选 项 卡 的 “操作 ”面板 中 单 击 “ 形 状 ” 旁 边 的 箭头 * 以 打开 开放 基 元 和 封闭 基 元 
的 库 ， 如 图 7-50 所 示 。 


自由 式 选项 x JJ 
常规 形状 
半自动 删除 双 邻 面 B 
MM 提高 拖 动 时 的 性 能 Y_ 开放 基 元 
口 预先 时 显示 面 法 向 
连接 图 标 比例 : | 1.00 
3D 拖 动 需 增 量 
Y 封闭 基 元 
010 |X 10 EF 0.05 
lg ©S 
参考 
本 i S 
参考 坐标 系 : | PRT CSYS_DEF:F4( 坐 标 系 ) 
四 锁定 到 坐标 系 
到 用 分 导入 网 格 
图 7-49 “自由 式 选 项 ”对 话 框 图 7-50 打开 基 元 的 库 


合 》 单 击 开放 基 元 或 封闭 基 元 ， 从 而 在 图 形 窗口 中 以 带 控制 网 格 形式 显示 它 。 例 如 ， 在 
“封闭 基 元 ” 库 中 单 击 “ 选 取 圆 柱 初 始 形状 ”封闭 基 元 了 ， 则 在 图 形 窗 口中 以 控制 网 格 形式 
显示 图 7-51 所 示 的 圆柱 封闭 基 元 。 

kB 单 击 所 需 的 控制 网 格 以 显示 3D 控制 滑 块 ， 如 图 7-52 所 示 ， 此 时 可 以 在 控制 网 格 
上 选择 网 格 元 系 。 


CreO 4 .OO 中 文 版 完全 自学 手册 第 2 版 


Sx TA \ 3D 控 制 滑 
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图 7-51 选择 加 柱 初 始 形 状 基 元 图 7-52 显示 3D 控制 滑 块 


Bm 在 自由 式 中 选择 网 格 元 素 主 要 有 以 下 几 种 方式 。 
@ 选择 过 滤器 : 使 用 状态 栏 中 的 选择 过 滤器 选择 一 个 或 多 个 网 格 元 素 。 执 行 镜像 和 对 
齐 操 作 时 ， 也 可 以 使 用 过 滤器 来 选择 平面 和 平面 曲面 。 
@ 完整 环 选择 : 选择 边 或 面 ， 按 住 《Shift》 键 并 选择 要 包含 到 环 中 的 其 他 网 格 元 素 。 选 
ww 
@ 部 分 环 选择 : 选择 一 个 或 多 个 不 同类 型 的 网 格 元 素 ， 例 如 面 、 顶 点 和 边 。 按 住 
De 键 并 选择 类 型 与 先前 的 选择 相同 的 网 格 元 素来 创建 部 分 环 。 
@ 多 个 环 选 择 : 使 用 完整 环 选择 或 部 分 环 选 择 方 法 选择 第 一 个 环 。 按 住 〈《Ctrl 》 键 并 选 
择 新 的 网 格 元 素 ， 然 后 按 住 〈《Ctrl+Shift 》 组 合 键 选择 下 一 个 环 。 
@ 区 域 选择 : 拖 动 指针 创建 一 个 矩形 框 ， 从 而 选择 框 中 的 所 有 网 格 元 素 。 元 素 基 于 选 
择 过 滤器 进行 选择 。 按 住 〈《Ctrl ) 键 并 拖 动 指针 创建 一 个 新 方 框 以 添加 到 选择 集 。 
个》 根据 设计 目的 ， 可 以 3D 控制 滑 块 或 下 列 各 组 〈 选 项 卡 ) 中 的 命令 来 控制 网 格 。 
@ “操作 ” 操控 或 缩放 控制 网 格 以 创建 目 由 陈 曲 面 。 使 用 3D 控制 清 块 可 执行 这 些 操作 。 
@ “创建 ” 对 日 由 式 曲 面 进行 拓扑 更 改 。 
@ “ 皱 说 ”将 便 皱 裙 或 软 皱 锐 应 用 到 网 格 元 素 。 
@ “对 称 ” 镜像 自由 式 曲 面 。 
6 在 “自由 式 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 保 存 并 关闭 自由 式 特征 。 如 果 单 击 
“取消 ”按钮 关 ， 则 取消 所 有 更 改 并 退出 环境 。 
创建 目 由 式 特征 的 典型 示例 如 图 7-53 所 示 ， 在 该 示例 中 ， 自 完 创建 一 个 泊 寺 认 和 坐标 系 
居中 的 拉 伸 圆柱 曲面 ， 接 独 在 目 由 式 建 模 环 境 中 添加 球面 基 元 ， 分 别 通过 拉 伸 、 分 割 、 删 
除 、 皱 裙 、 峭 放 和 对 于 等 操作 来 完成 久子 的 曲面 形状 。 


图 7-53 创建 目 由 式 特征 的 典型 示例 


专业 曲面 芭 计 


使 用 “顶点 倒 圆 角 ” 命 令 功能 ， 可 以 在 外 部 面 组 上 创建 豆角， 使 选 定 的 曲面 顶点 圆 角 
化 ， 如 图 7-54 所 示 。 


7-54 曲面 顶点 圆 角 
使 用 项 点 圆 角 修 惕 曲面 / 面 组 的 操作 郊 例 如 下 。 


人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 忆 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 
择 配 套 冰 例文 件 “bc_7_vround.prt”， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 文 件 中 的 原始 曲 
面 如 图 7-55 所 示 。 

在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 单 击 “ 曲 面 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 选择 “顶点 圆 角 ” 命 
令 ， 在 功能 区 打开 “顶点 倒 圆 角 ” 选 项 卡 ， 如 图 7-56 所 示 。 


时 人 析 注入 I 上 只 视 加 条 性 建 模 应 用 程序 


碳 丰 多 
Top 为 412 + lie md v x 
整 攻 悍 仁 
顶点 
@@ 选举 项 


edT 
7-55 ”顶点 圆 角 之 前 的 曲面 7-56 “顶点 倒 圆 角 ” 选 项 卡 
2 在 模型 窗口 中 选择 曲面 的 其 中 一 个 顶点 ， 按 住 〈Ctdl》 键 的 同时 选择 其 他 3 个 顶点 。 


人生 在 “顶点 倒 圆 角 ” 选 项 卡 的 “ 圆 角 ”文本 框 六 中 输入 修整 圆 角 半径 为 “60”。 
扑 在 “顶点 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 也， 完成 效果 如 图 7-57 所 示 。 


} \ 


TOP 


\RIGHT 


7-57 ”完成 项 点 圆 角 


7.4.3 将 切面 混合 到 曲面 


使 用 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”| “将 切面 混合 到 曲面 ”命令 功能 ， 可 以 从 边 或 曲 
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线 中 创建 与 曲面 相 切 的 拔 模 曲 面 ( 混 合 的 曲面 )。 在 使 用 该 命令 功能 之 前 ， 可 能 需要 先 创建 
好 分 型 而 和 参照 曲线 (如 拔 模 线 等 )。 
使 用 此 命令 功能 创建 的 相 切 拔 柑 曲面 可 以 有 3 种 类 型 ， 这 圾 要 在 图 7-58 所 示 的 “ 曲 
面 : 相 切 曲面 ”对 话 框 的 “结果 ”选项 卡 中 进行 设置 。 
曲面 : 相 切 曲面 其 
特征 


到 


二 


了 I V 用 | 在 扩 模 本 面 内 部 的 恒定 角度 相 切 接生 


A _ “| 技 模 曲 面 外 部 的 恒定 角度 相 切 拔 模 


加 SS _ 创建 曲线 驱动 的 “ 相 切 拔 模 ”曲面 


方向 
未 下 六 的 方向 


图 7-58 “曲面 : 相 切 曲面 ”对 话 框 


创建 相 切 拔 模 时 ， 必 须 选 取 拔 模 类 型 、 拔 模 方 向 ， 并 指定 拖 动 方向 或 接受 默认 拔 模 方 
向 。 然 后 选取 参照 曲线 ， 并 依据 相 切 拔 模 类 型 定义 其 他 拔 模 参 照 ， 如 相 切 曲 面 、 拔 模 角 及 半 
径 ， 必 要 时 可 定义 相 切 拔 模 的 一 些 可 选 元 素 ， 如 闭合 曲面 、 骨 架 曲 线 、 顶 角 等 。 

下 面 以 在 拔 模 曲 面 外 部 创建 恒定 角度 的 相 切 拔 模 曲 面 〈 使 用 超出 拔 模 曲 面 的 恒定 拔 模 角 
度 进行 相 切 拔 模 ) 为 例 进行 步骤 介绍 。 在 该 范例 中 要 将 5” 的 拔 模 角 添 加 到 筋 中 ， 筋 的 底部 
有 半径 为 gmm 的 圆 角 ， 要 保留 底部 的 圆 角 必须 添加 一 个 恒定 角度 的 相 切 拔 模 。 范 例 详细 操 
作 过 程 如 下 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 忆 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 
择 “bc_7_btts.prt” 配 套 范 例文 件 ， 然 后 单 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 在 打开 
的 文件 中 已 经 存在 着 图 7-59 所 示 的 实体 模型 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” |“ 将 切面 混合 到 曲面 ”命令 ， 系 统 弹出 
“曲面 : 相 切 曲面 ”对 话 框 。 

盒 》 在 “曲面 ; 相 切 曲面 ”对 话 框 的 “结果 ”选项 卡 中 ， 从 “基本 选项 ”选项 组 中 单 击 
“ 拔 模 曲 面 外 部 的 恒定 角度 相 切 拔 模 ” 按 钮 也 ， 

色 》 在 “方向 ”选项 组 中 选择 “ 单 侧 ” 单 选 按钮 ， 如 图 7-60 所 示 。 
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曲面 : 相 切 曲面 x 
特征 


结果 | 参考 选项 曲线 
基本 选项 


方向 


O 双 侧 


> 


方向 
人 | 林 定义 的 方向 


图 7-59 原始 实体 模型 图 7-60 设置 基本 选项 和 方向 选项 


在 模型 窗口 中 单 击 筋 特征 的 顶部 平整 曲面 ( 见 图 7-61) 来 指定 拖 动 方向 ， 此 时 出 
现 一 个 指向 上 方 的 箭头 。 

6@@》 在 菜单 管理 器 出 现 的 “方向 ”菜单 中 选择 “ 反 向 ”选项 ， 以 使 第 头 指向 下 方 ， 如 
图 7-62 所 示 。 然 后 在 “ 方 同 ”来 早 中 选择 “人 确定 ”选项 。 


图 7-61 单 击 筋 特征 的 顶部 平整 曲面 图 7-62 反问 第 头 方向 


Bm 在 创建 单 侧 拔 模 的 时 候 ， 参 考 曲线 的 拖 骂 方向 必须 与 创建 拔 模 的 方向 相 一 致 。 

人 在 “出面 相 切 曲 面 ”对 话 框 中 打开 “参考 ” 选项 卡 ,“ 拔 模 线 选择 ”按钮 | 被 选 
中 ， 并 默认 选中 “ 链 ” 菜 单 中 的 “依次 ”选项 。 

@@》 选择 筋 的 顶部 边缘 1 作为 拔 模 线 参 考 曲线 ， 如 图 7-63 所 示 ， 此 参考 曲线 必须 位 于 
参照 零件 曲面 之 上 。 在 “选择 ”菜单 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 接 着 在 “ 链 ” 菜 单 中 选择 “ 完 
成 ”选项 。 


Gp ， 能 选取 组 件 级 侧面 影像 曲线 作为 相 切 拔 模 的 参照 曲线 。 要 在 参照 模型 中 
0 人 和 像 曲线 
倒 》 在 “角度 ” 框 中 输入 拔 模 角 度 的 值 为 “5”， 按 (Enter〉 键 ， 接 着 在 “半径 ” 框 中 
输入 半径 值 为 “8”， 如 图 7-64 所 示 ， 该 半径 值 是 指 拔 模 曲 面 与 临近 的 参照 零件 曲面 连接 在 
一 起 的 圆 角 半径 值 。 


曲面 : 相 切 曲面 x 


特征 
选项 ”曲线 
拔 模 线 选择 
愉 曲线 集合 
拔 模 参 数 
角度 


OK 5.0 
用 - 
8.00| 
从 一) 外 - 拔 模 线 
WY dg Xx | 


图 7-63 ”选择 参考 曲线 图 7-64 设置 拔 模 参数 


4 在 “曲面 ， 相 切 曲面 ”对 话 框 中 单 击 “ 预 览 ” 
按钮 全 ， 特 征 儿 何 体 了 预览 效 末 如 图 7-65 所 示 。 

人 单 击 “应 用 ”按钮 Y ， 完 成 恒定 角度 的 相 切 拨 
模 创 建 。 

kB 使 用 同样 的 方法 ， 重 复 该 过 程 在 筋 的 另 一 侧 上 
创建 恒定 角度 的 相 切 拔 模 。 


人 网 锥 曲面 和 N 侧 曲 面 片 


圆锥 曲面 是 由 一 条 控制 曲线 和 两 条 边界 曲线 按照 一 
定 的 方式 来 形成 的 曲面 ; 而 N 侧 曲 面 片 则 是 4 个 以 上 图 7-65 ”特征 预 砚 
〈 即 边界 数 大 于 4) 的 边界 来 构成 的 ， 这 些 边界 必须 首尾 
疹 点 依次 相连 而 形成 财 合 图 形 ， 用 户 需 要 深刻 认识 到 N 侧 曲面 记 的 形状 由 修补 到 一 起 的 边界 
几何 对 象 来 决定 的 。 只 有 将 “enable_obsoleted_features” 配 置 选 项 设置 为 “yes” 时 ,“ 圆 锥 
曲面 和 N 侧 曲 面 片 ”命令 才 会 显示 在 “所 有 命令 ”列表 中 ， 这 样 才能 将 此 命令 添加 到 功能 区 
中 所 各 的 面板 或 用 户 定 义 组 中 。 如 图 7-66 所 示 ， 使 用 同样 的 方法 ， 将 “圆锥 曲面 和 N 侧 曲 
面 片 ”“ 在 曲面 间 混 合 ” 和 “将 稚 面 混合 到 曲面 ”命令 添加 到 “曲面 ” 浇 出 面板 《〈 组 ) 中 。 

下 面 以 范例 的 形式 介绍 圆锥 曲面 和 侧 曲面 族 的 创建 方法 。 

1. 创建 圆锥 曲面 的 范例 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 马 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
僚 范 例文 件 “bc_7_conics.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 打 开 的 
文件 中 存在 着 图 7-67 所 示 的 3 条 曲线 。 


分” 展 平面 组 
展 平面 组 变形 


在 曲面 间 混 合 》 


7-66 将 所 需 的 曲面 命令 添加 到 “曲面 ” 洲 出 面板 中 7-67 已 有 3 条 曲线 


人 @》 选择 “圆锥 曲面 和 NN 侧 曲面 片 ”命令 ， 打 开 一 个 菜单 管理 器 。 
倒 》 在 菜单 管理 器 的 “边界 选项 ”菜单 中 选择 “圆锥 曲面 ” |“ 肩 曲线 ”|“ 完 成 ” 选 
项 ， 如 图 7-68 所 示 。 


Gp 可 以 设置 使 用 “ 肩 曲线 ”或 “ 相 切 曲线 ”来 创建 圆锥 曲面 。 

@ “ 肩 曲线 ”: 曲面 过 控制 曲线 。 控 制 曲线 定义 曲面 的 每 个 截面 圆锥 肩 的 位 置 。 

@ “ 相 切 曲线 ”: 曲面 不 过 控制 曲线 。 控 制 曲 线 定义 经 过 圆锥 截面 的 渐 近 线 交点 的 线 。 

2 在 “曲线 选项 ”菜单 中 选择 “边界 ”| “添加 项 ”选项 ， 在 “选择 项 ”菜单 中 选择 
“曲线 ”选项 ， 如 图 7-69 所 示 。 接 着 在 模型 窗口 中 依次 选择 曲线 1 和 曲线 2 这 两 条 曲线 来 定 
义 圆锥 曲面 的 相对 边界 。 


曲面 : 圆锥 , 肩 曲线 Xx 


元 素 信息 
> ”曲线 定义 
圆锥 参数 必需 的 


退出 曲线 
殉 选择 项 
Eee 
7-68 “边界 选项 ”菜单 7-69 设置 曲线 选项 等 


| 在 “曲线 选项 ”菜单 中 选择 “ 肩 曲 线 ”| “添加 项 ”选项 ， 在 “选择 项 ”菜单 中 选择 
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“曲线 ”选项 ， 如 图 7-70 所 示 ， 然 后 在 模型 窗口 中 选择 曲线 3 作为 控制 曲线 以 定义 肩 曲线 。 
0 在 “曲线 选项 ”菜单 中 选择 “确认 曲线 ”选项 ， 如 图 7-71 所 示 。 


7-70 设置 定义 肩 曲线 7-71 确认 曲线 


@ 输入 圆锥 曲线 参数 ， 其 值 默认 为 “0.5”， 如 图 7-72 所 示 ， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 ， 
国 |x 


输入 圆锥 曲线 参数 ， 从 0.05 ( 椭圆 ) ， 到 .95 ( 双 曲 线 ) 


0.5000| 


7-72 ”输入 圆锥 曲线 参数 


Gm 输入 的 圆锥 参数 值 必须 介 于 0.05 和 0.95 之 间 。 曲 面 的 截面 根据 其 圆锥 参数 


值 为 下 列 类 型 之 一 。 
@ 0.05<parameter<0.5( 椭圆 )。 
@ parameter=0.5 (抛物 线 )。 


@ 0.5<parameter<0.95 ( 双 曲 线 )。 
人 在 图 7-73 所 示 的 “曲面 :圆锥 ， 肩 曲线 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 加 


锥 曲面 如 图 7-74 所 示 。 


曲面: 圆锥 , 肩 曲线 x 本 
元 素 信息 | 
曲线 2 项 在 第 一 目录 中 ，1 项 


圆锥 参数 圆锥 参数 = 0.5 


7-74 “创建 的 圆锥 曲面 


图 7-73 “曲面 : 圆锥 ， 肩 曲线 ”对 话 框 


2. 创建 N 侧 曲 面 片 的 范例 
你 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 局 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 


专业 曲面 芭 计 


套 范 例文 件 “bc_7_n-sided_p.prt”， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 打 开 的 文件 中 存在 
着 图 7-75 所 示 的 5 条 曲线 ， 这 5 条 曲线 形成 一 个 环 。 

人 选择 “圆锥 曲面 和 N 侧 曲 面 片 ”命令 。 

人 9) 在 弹出 的 “边界 选项 ”菜单 中 选择 “N 侧 曲 面 ”|“ 完 成 ”选项 ， 如 图 7-76 所 示 。 


| 
人 A 一 / 


曲线 5 退出 


7-75 已 有 的 $ 条 曲线 7-76 边界 选项 


k@ 对 系统 打开 “曲面 : N 侧 ” 对 话 框 ， 该 对 话 框 列 出 曲面 特征 的 元 素 有 “曲线 ”和 
“边界 条 件 ”。 前 者 用 于 指定 该 特征 的 儿 何 参考 ， 后 者 用 于 定义 “边界 条 件 ”， 后 者 为 可 选 
元 系 。 

在 “ 链 ” 沫 单 中 选择 “依次 ”| “选择 ”选项 ， 如 图 7-77 所 示 ， 接 看 按 住 《Ctrl〉 键 的 
同时 全 少 选取 形成 一 个 环 的 5 条 曲线 或 边 ， 在 这 里 选择 曲线 1、 曲 线 2、 曲 线 3、 曲 线 4 和 曲 
线 5， 选 择 完 成 后 ， 单 击 “ 链 ”菜单 中 的 “完成 ”选项 。 


Bm N 侧 曲面 的 边界 不 能 包括 相 切 的 边 /曲线 。 另 外 ， 如 果 要 定义 N 侧 曲 面 片 的 
边界 条 件 ， 则 需要 在 “曲面 : N 侧 ” 对 话 框 中 选择 “边界 条 件 ” 元 素 ， 然 后 单 击 “定义 ” 按 
钮 ， 弹 出 的 “边界 ”菜单 列 出 所 有 曲面 边界 ， 从 中 单 击 所 需 的 边界 ， 系 统 弹 出 一 个 对 话 框 和 
“边界 条 件 ” 菜 单 ， 从 该 菜单 中 选择 “自由 ” “ 相 切 ” 或 “法 向 ”选项 来 定义 边界 条 件 。 

人 对 在 “曲面 : N 侧 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ” 按 钮 ， 完 成 该 N 侧 曲 面 片 的 创建 ， 效 果 如 
图 7-78 所 示 。 


曲面 : N 侧 Xx 
元 素 信息 
> ”曲线 定义 
边界 条 件 可 选 


joe 


7-77 “曲面 : N 侧 ” 对 话 框 和 “ 链 ” 评 上 7-78 完成 创建 N 侧 曲 面 片 
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[次 攻 将 鹤 面 混合 到 曲面 


使 用 “将 截面 混合 到 曲面 ”命令 功能 可 以 在 一 组 相 切 曲面 和 草 绘 轮廓 之 间 创 建 过 渡 曲 面 
或 实体 。 所 需 的 草 绘 轮廓 边界 必须 是 封闭 的 。 下 面 以 简单 范例 形式 来 介绍 如 何 将 截面 混合 到 
曲面 以 生成 曲面 。 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 忆 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc_7_bsts.prt”， 然 后 单 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 打 开 的 文 
件 中 存在 着 一 个 球体 曲面 模型 。 

又》 选择 “将 截面 混合 到 曲面 ”|“ 曲面” 命令， 系统 弹出 图 7-79 所 示 的 “曲面 : 截面 
到 曲面 混合 ”对 话 框 。 从 “曲面 : 截面 到 曲面 混合 ”对 话 框 中 可 以 看 出 ， 此 操作 需要 定义 3 
个 方面 的 元 素 ， 即 “曲面 >“ 和 截面 >“ 方 向 ” 

9] 远 择 要 形成 相 切 边界 的 曲面 ， 如 图 7-80 所 示 (图 中 鼠标 指针 所 指 的 曲面 为 所 要 选 
择 的 曲面 )， 接 着 单 击 “选择 ”对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 或 者 单 击 鼠 标 中 键 确 定 。 


曲面 : 截面 到 曲面 混合 x | TOP 
元 素 信息 
> ”曲面 定义 
截面 必需 的 
方向 必需 的 
定义 参考 信息 | 
图 7-79 “曲面 : 截面 到 曲面 混合 ”对 话 框 图 7-80 ”选择 要 形成 相 切 边界 的 曲面 


kB 在 菜单 管理 器 的 “设置 平面 ”菜单 中 选择 “产生 基准 ”选项 ， 接 着 在 “基准 平面 ” 
菜单 中 选择 “ 偏 移 ”选项 ， 并 默认 其 后 的 “平面 ” |“ 坐标 系 ”| “小 平面 的 面 ”选项 。 

全 》》 在 模型 窗口 中 选择 RIGHT 基准 平面 ， 接 着 在 菜单 管理 器 出 现 的 “ 偏 移 ”菜单 中 选 
择 “ 输 入 值 ”选项 。 

k@ 答 入 默认 指定 方向 的 偏 移 距 离 为 “66”， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 ,或 者 按 (Enter) 
键 确认 。 

全 在 菜单 管理 器 的 “基准 平面 ”菜单 中 选择 “完成 ”选项 。 

全 》 在 模型 窗口 中 显示 了 创建 的 新 基准 平面 和 一 个 用 来 指示 特征 创建 方向 的 箭头 。 在 菜 
单 管理 器 出 现 的 “方向 ”菜单 中 选择 “确定 ”选项 ， 接 受 当前 系统 指示 的 特征 创建 方向 。 

9 在 菜单 管理 器 出 现 的 “ 草 绘 视 图 ”菜单 中 选择 “默认 ”命令 ， 从 而 进入 草 绘 模 式 。 

4 草 绘 截面 边界 图 形 ， 该 图 形 必 须 是 封闭 的 。 在 这 里 单 击 “中心 和 轴 椭 圆 ” 按 钮 局 ， 
绘制 图 7-81 所 示 的 椭圆 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 V 。 

4 在 “曲面 : 截面 到 曲面 混合 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 将 截面 到 曲面 混合 
的 操作 ， 最 终 得 到 的 曲面 效果 如 图 7-82 所 示 。 
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BTBHT ARIGHT 


图 7-81 音 绘 截面 边界 图 形 图 7-82” 完成 的 曲面 效果 


本 和 在 曲面 间 混合 | 


使 用 “在 曲面 间 混 合 ” 功 能 ， 可 以 在 两 个 曲面 之 间 创 建 平滑 的 曲面 或 实体 过 渡 。 需 要 注 
意 的 是 ， 用 于 该 特征 的 曲面 ， 曲 面 上 的 每 个 点 均 必 须 有 匹配 的 切 点 ， 比 如 两 个 球面 。 另 外 ， 
曲面 间 必 须要 有 至 少 30” 的 倾角 。 

“在 曲面 间 混 合 ”命令 选项 有 “ 伸 出 项 *“ 切 口 ?“ 曲 面 ” 在 这 里 以 创建 曲面 为 例 ， 请 看 
如 下 的 操作 范例 。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 局 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范例 文件 “bc_7_bbs.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 存 
在 着 图 7-83 的 两 个 旋转 面 组 。 

人 选择 “在 曲面 间 混 合 ”| “曲面 ”命令 ， 打 开 图 7-84 所 示 的 “曲面 :曲面 到 曲面 混 
合 ” 对 话 框 。 从 “曲面 :曲面 到 曲面 混合 ”对 话 框 中 可 以 看 出 ， 要 通过 曲面 到 曲面 混合 来 创 
建 曲 面 ， 需 要 分 别 指定 可 形成 相 切 曲 面 边界 的 第 一 曲面 和 第 二 曲面 。 


曲面 : 曲面 到 曲面 混合 x 


元 素 信息 
> ”第 一 曲面 定义 


Top 
动 第 二 曲面 必需 的 
RIGHT | 取消 预览 


图 7-83 原始 的 两 个 面 组 图 7-84 “曲面 : 曲面 到 曲面 混合 ”对 话 框 


全》 在 左边 的 曲面 上 单 击 将 其 选择 作为 要 形成 相 
切 曲 面 边 界 的 第 一 个 曲面 。 

全 系统 出 现 “ 选 择 基准 曲面 使 混合 在 第 二 端 相 
切 ”的 提示 信息 ， 在 右边 的 球体 曲面 处 单 击 以 将 其 选 
择 为 第 二 曲面 。 

人 9》 单 击 鼠 标 中 键 ， 或 者 在 “曲面 : 曲面 到 曲面 Nw 
混合 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 创建 该 混合 Mom 
曲面 完 举 ， 完 成 效 霖 如 图 7-85 所 未 。 图 7-85 “在 曲面 间 混 合 
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7.5 ”创建 带 曲 面 


融 曲 面 是 一 个 基准 ， 主 要 用 于 表示 沿 基础 曲线 创建 的 一 个 相 切 区 域 ， 它 相 切 于 与 基础 曲 
线 相交 的 参照 曲线 。 通 沼 使 用 市 曲面 在 两 个 曲面 符 征 之 间 施 加 相 切 条 件 ， 即 市 曲面 起 到 相 切 
参照 的 作用 。 创 建 带 曲 面 的 一 般 方法 如 图 7-86 所 示 。 注 意 系统 将 基础 曲线 用 作 带 状 曲面 的 


轨迹 。 
有 飞人 分 注 笋 了 II - 加 利用“ 基准; 带 ”对 话 框 ， 分 别 定义 基准 曲线 
四 -二 x 局 # 
平面 草 绘 。” 拉 伸 
Kr” CE- Xr Fa 


2 
My 曲 贱 k 
卷 考 
da 中 选择 “ 带 ” 命 令 ， 弹 出 
再 所 “基准 ， 带 ”对 话 杠 


7-86 ”创建 带 曲 面 


取消 


二 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 


在 下 面 的 这 个 范例 中 应 用 到 了 带 曲 面 。 首 先 需 要 打开 “bc_7_ribbon.prt” 配 套 文件 。 

1. 创建 第 一 个 带 曲面 

@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “基准 ”| “ 带 ” 命 令 ， 弹 出 “基准 ， 带 ”对 话 框 。 

人 “基准 ; 带 ” 对 话 框 中 的 “基础 曲线 ”元 素 处 于 定义 状态 ， 此 时 菜单 管理 器 提供 
“ 带 项 ”菜单 ， 其 中 的 “添加 曲线 ”命令 处 于 活动 状态 ， 而 “选择 项 ”菜单 中 的 默认 项 为 
“曲线 ” 在 模型 窗口 中 单 击 图 7-87 所 示 的 曲线 作为 基础 曲线 ， 然 后 在 “ 带 项 ”菜单 中 选择 
“确认 曲线 ”选项 。 

全 》 系统 提示 选取 第 一 条 带 参 考 曲线 ， 选 择 图 7-88 所 示 的 一 条 曲线 作为 带 参考 曲线 
(图 中 鼠标 光标 所 指 的 曲线 )， 接 着 在 “ 带 项 ”菜单 中 选择 “确认 曲线 ”选项 。 


7-87 选择 基础 曲线 7-88 选择 带 参 考 曲 线 


3 可 以 更 改 带 曲面 的 宽度 。 在 这 里 ， 在 “基准 : 带 ” 对 话 框 中 选择 “宽度 ”元 素 选 
项 ， 单 击 “定义 ” 按 钮 ， 输 入 宽度 为 “2” 单 击 “接受 ”按钮 四。 


hb 大 本 十 恒生 曙 国 图 八国 (| :an 
J rr CN es 一 县 一 = 
I A 1 . 7 了 草 二 ‘| 曲 [ran TL 间 [ 
和 "和 ee - 早 


6 在“ 基准 ， 带 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 创 建 的 带 曲 面 如 图 7-89 所 示 。 
2， 创 建 第 二 个 带 曲面 
使 用 和 上 步骤 相同 的 方法 创建 第 二 个 “ 带 ” 曲 面 ， 完 成 的 效果 如 图 7-90 所 示 。 


图 7-89 创建 第 一 个 带 曲 面 图 7-90 创建 第 二 个 带 曲 面 


3， 创建 边界 混合 曲面 

依 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 也 ， 打 开 “ 边 界 
混合 ”选项 卡 。 

人 结合 (Ctrl〉 键 依次 选择 图 7-91 所 示 的 曲线 1 和 曲线 2 作为 第 一 方向 链 的 两 条 边界 
曲线 ， 接 着 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 (第 二 方向 链 收 集 器 〉 的 框 ， 将 其 激活 ， 然 后 
结合 (Ctrl)〉 键 依次 选择 曲线 3 和 曲线 4。 


7-91 指定 两 个 方向 的 边界 曲线 


2 在 单 击 边界 曲线 时 ， 系 统 默认 选中 的 可 能 是 整 条 边 链 ， 而 在 本 例 中 需要 的 
仅仅 是 其 中 的 一 段 。 在 这 里 以 曲线 1 为 例 ， 打 开 “ 边 界 混合 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 ,在 
“方向 1” 收 集 器 中 选择 该 曲线 ， 接 着 单 击 “ 细 节 ” 按 钮 ， 打 开 “ 链 ”对 话 框 ， 在 “参考 ” 选 
项 卡 中 选择 “基于 规则 ” 单 选 按 钮 ， 并 选择 “部 分 环 ” 单 选 按钮 ， 如 图 7-92 所 示 ， 然 后 切 
换 到 “选项 ”选项 卡 以 进行 长 度 调整 ， 例 如 在 “端点 2” 下 拉 列 表 框 中 选择 “在 参考 上 修 
剪 ” 选 项 ， 并 在 模型 窗口 中 选择 合适 的 参考 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 另 外 ， 拖 动 所 选 
曲线 的 端点 并 结合 〈 Shift〉 键 抱 动 可 将 端点 捕捉 到 所 需 参 考点 处 
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各 只 六 章 三 站 


链 X 链 X 
条 | 添 ioA) | 添 moA) | 
移 除 (R) 移 除 (R) 
上 移 (U) 上 移 (U) 
下 移 (D) 下 移 (D) 
参考 | 选项 参考 | 选项 
〇 标准 (S) 长 度 调整 
@ 基于 规则 (B) 端点 1: | 值 22 
锚 点 0.00 |> 
| 曲线 :F10( 曲 线 ) = ; 值 
规则 : 了 福 切 端点 2: | 在 参考 上 修身 re 
O 〇 完整 环 已 附加 的 排除 
〇 特征 中 的 所 有 曲线 单 击 此 处 添加 |” 单 击 此 处 添 
范围 参考 
| 曲线:F10( 曲 线 ) 
范围 :| 反 向 
和 加 4 bp 
起 点 
方向 :| 反 向 
动态 验证 (V) 动态 验证 (V) 
EE | 0 


7-92 “ 链 ” 对 话 框 
人 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 打开 “约束 ”面板 ， 将 “方向 1- 第 一 条 链 ” 边 界 的 约束 
条 件 设 置 为 “ 相 切 ”%” 其 参考 选择 “F13 (〈 带 )” 带 曲面 ， 如 图 7-93 所 示 ; 将 “方向 1- 最 后 
一 条 链 ” 边 界 的 约束 条 件 设置 为 “ 重 直 ”， 其 参考 为 FRONT 基准 平面 ; 方向 2 的 两 条 边界 
约束 条 件 均 设置 为 “ 相 切 ” “方向 2- 第 一 条 链 ” 的 相 切 参考 为 相 邻 曲面 ,“ 方 向 2- 最 后 一 条 
链 ” 的 相 切 参考 为 “F14〈 带 )” 带 曲面 。 


覃 型 分 析 注 丢 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 功 呆 这 合 


全 [得 ME a HH S| 本 oo 较 x 
的 阔 约 率 控制 点 选项 屎 性 
边界 草 性 


中 蜡 示 托 动 控制 汗 块 
图 元 曲面 


1 曲面 :F13( 光 ) 


TOP 


拉 伸 值 1.00 s 


中 添加 侧 旧 线 影 响 
M| 语 加 内 邵 边 钥 切 
LL 佛 化 曲面 形状 


图 7-93 设置 相关 的 边界 条 件 
2 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 圈 ， 完 成 该 边界 混合 曲面 。 


第 7 章 V G4 


7.6 ”曲面 编辑 操作 


曲面 编辑 操作 包括 合并 面 组 、 修 剪 面 组 、 延 伸 面 组 、 偏 移 面 组 、 复 制 曲面 、 通 过 曲面 求 他) 
交 来 生成 曲线 、 在 曲面 上 投影 曲线 、 曲 面 加 厚 和 曲面 实体 化 等 。 


7.6.1 合并 面 组 


完成 设计 相关 的 单个 面 组 后 ， 使 用 系统 提供 的 “合并 ”工具 可 以 通过 让 两 个 面 组 相交 或 
连接 来 合并 两 个 面 组 ， 或 者 通过 连接 的 方式 来 合并 两 个 以 上 的 面 组 《只 有 在 所 选 面 组 的 所 有 
边 艾 彼此 邻接 且 不 重 登 的 情况 下 ， 才 能 合并 两 个 以 上 的 面 组 )。 生 成 的 面 组 会 成 为 主 和 面 组 ， 
并 继承 先前 主 面 组 的 太 。 如 果 有 删除 合并 的 特征 ， 那 么 原始 面 组 仍然 会 你 留 
以 合并 两 个 面 组 为 例 。 背 和 完 选 择 这 两 个 面 组 ， 接 看 在 功能 区 “ 桂 型 ” 选项 卡 的 “编辑 ” 
面板 中 单 击 “ 合 并 ”按钮 I， 打开 “合并 ”选项 卡 ， 如 图 7-94 所 示 。 


懂 型 分析 注 程 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 本 
pe | & dU le x 
厌 : 生 第 面 属性 


图 7-94 “合并 ”选项 卡 
打开 “选项 ”面板 ， 可 以 根据 实际 情况 来 选择 “相交 ” 单 选 近 钮 或 “ 联 技 ” 单 选 按钮 来 
定义 合并 方法 ， 如 图 7-95 所 示 。 当 一 个 面 组 的 单 侧 边 位 于 另 一 个 面 组 上 时 ， 了 最 适合 使 用 

“联接 ”( 也 称 “ 连 接 ” 合并 方法 。 

次 个 和 面 组 相交 处 的 第 头 指 问 将 被 包括 在 合并 和 面 组 中 的 面 组 的 侧 。 可 以 改变 要 包含 在 结 
特征 中 的 面 组 的 侧 ， “合并 ”选项 卡 中 的 入 按钮 用 于 改变 要 保留 的 第 一 面 组 的 侧 ， 双 按钮 用 
于 改变 要 你 留 的 第 二 和 面 组 的 侧 。 

如 有 果 要 更 改 主 面 组 ， 则 在 合并 工具 操控 板 中 打开 “参照 ”和 面板 ， 如 图 7-96 所 示 ， 选 择 
所 需 的 面 组 后 ， 根 据 选择 情况 来 单 击 “ 面 组 ”收集 需 右 侧 的 相关 按钮 得、 便 、 景 )。 其 中 ， 
得 投 钮 用 于 将 所 选 面 组 移动 到 收集 器 的 顶部 ， 将 其 设置 为 主 面 组 ， 便 按钮 用 于 同上 移动 所 选 
的 面 组 ， 号 按钮 则 用 于 向 下 移动 所 选 的 面 组 。 注 意 :“ 面 组 ”收集 器 的 顶部 面 组 为 主 面 组 。 


a 
面 组 -F13 
[4 
立 
参考 选项 履 性 人 
@ 相交 
〇 联接 
图 7-95 ”选取 合并 方法 图 7-96 “合并 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 


合并 面 组 的 操作 范例 如 下 。 
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人 路 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 区， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
配套 范例 文件 “bc_7_j prt”， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 原 始 曲面 如 图 7-97 所 示 。 


曲面 5 (填充 曲面 ) 
图 7-97 原始 曲面 模型 


人 》 选择 曲面 2 的 特征 (边界 混合 曲面 1)， 按 住 〈Ctrl〉 键 的 同时 选择 曲面 1 的 特征 
(镜像 而 得 的 边界 混合 曲面 2)。 

人 单 击 “ 合 并 ”按钮 | 

在 “合并 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 选择 “联接 ” 单 选 按 钮 ， 如 图 7-98 
所 示 。 

全 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 ， 完 成 这 两 个 曲面 的 合并 。 

6@》 在 “选择 过 滤器 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “特征 ”选项 ， 接 着 选择 “合并 1” 面 组 特 
征 ， 按 住 《Ctul》 键 的 同时 选择 曲面 3 和 曲面 5， 以 选中 要 一 起 合并 的 这 3 个 曲面 面 组 
特征 。 

人 单 击 “ 合 并 ”按钮 人， 然后 直接 在 打开 的 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 名。 

外 确保 “合并 2” 面 组 特征 被 选中 ， 按 住 〈《Ctrl》 键 的 同时 选择 曲面 4。 

9 单 击 “ 合 并 ”按钮 GU， 接着 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “改变 要 保留 的 第 一 面 组 的 侧 ” 
按钮 入 ， 并 单 击 “改变 要 保留 的 第 二 面 组 的 侧 ” 按 钮 网 ， 使 要 保留 的 面 组 侧 如 图 7-99 所 示 。 

此 时 ， 若 打开 “选项 ”面板 ， 则 可 以 看 到 默认 的 合并 方法 选项 是 “相交 ” 单 选 按钮 。 


开 ey 在 rr 
AAA ll Sl Wx 


名 钼 交 Fo 
(加 联接 ) 


DTN2 


图 7-98 选择 “联接 ” 单 选 按钮 图 7-99 改变 要 保留 的 面 组 部 分 


4 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 该 面 组 
合并 操作 得 到 的 曲面 模型 效果 如 图 7-100 所 示 。 


有 修剪 面 组 


使 用 “修剪 ”工具 圆 可 以 利用 选 定 对 象 来 前 切 、 分 割 面 组 或 
曲线 。 修 前 面 组 的 两 种 典型 情形 如 下 。 


图 7-100 ”完成 面 组 合并 


专业 曲面 芭 计 


@ 在 与 其 他 面 组 或 基准 平面 相交 处 进行 修 筋 ， 以 获得 面 组 的 特定 形状 。 
@ 使 用 而 组 上 的 基准 曲线 修 瘟 。 
要 修 攀 面 组 ， 首 先 选 择 要 修 亏 的 面 组 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 


“修剪 ”按钮 名， 打开 图 7-101 所 示 的 “曲面 修剪 ”选项 卡 ， 使 用 该 选项 卡 中 指定 修剪 对 氏 


象 ， 并 进行 相关 的 修 却 设置 即 可 。 


加 | 面 组 :F6 1% 四 Ws 加 ww 加 > 


Se 打开 或 关闭 “侧面 影像 修剪 ”选项 
[- 欠 考 ]| 选项 | 属性 
修剪 的 面 组 | 选项 | 属性 
面 组 :F5 | ”交换 
修 竟 对象 忆 保留 修 区 的 面 
面 组 :F6 || 细节 . .. 区 济 修 更 |2.70 |v| 
耿直 于 曲面 一 
排队 曲面 
在 要 保留 的 已 修剪 曲面 的 单 侧 、 别 一 侧 或 单 击 此 处 添加 项 | 
两 侧 之 间 反 疝 | 
自动 


图 7-101 “曲面 修剪 ”选项 卡 


下 面 介绍 一 个 关于 修剪 操作 的 实战 学 习 范 例 。 

纺 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 芒 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 
“bc_7_trim.prt” 配 套 范例 文件 ， 然 后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 在 该 文件 
中 ， 原 始 的 曲面 模型 如 图 7-102 所 示 。 

人 选择 要 修剪 的 面 组 ， 在 这 里 选择 曲面 1 作为 要 修剪 的 面 组 。 

人 单 击 “ 修 前 ”按钮 加， 打开 “曲面 修剪 ”选项 卡 。 

2 选择 要 用 做 修剪 对 象 的 任何 曲线 、 平 面 或 面 组 。 在 这 里 选择 曲面 2 作为 修剪 对 象 。 

人 模型 窗口 中 出 现 的 方向 箭头 指示 了 要 保留 的 修剪 曲面 侧 。 单 击 “ 反 向 ”按钮 把 ， 将 
方向 箭头 反 向 到 另 一 人 出， 操作 示意 如 图 7-103 所 示 。 


图 7-102 已 有 的 曲面 图 7-103 反 向 箭头 方向 
《人 在 “曲面 修 前 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 取 消 久 选 “ 保 留 修剪 曲面” 复 选 框 ， 


如 图 7-104 所 示 。 
全 在 “曲面 修剪 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 交 ， 得 到 的 修剪 结果 如 图 7-105 所 示 。 


六 面 组 :F6 pd 1 9 名 
参考 选项 属性 
.人 保留 修 筋 曲面 
L 薄 修 募 
垂直 本 曲面 v 
排除 曲面 
自动 
\f16H 
7-104 取消 选中 “保留 修剪 曲面 ” 复 选 杠 7-105 修剪 结果 


人 单 击 修 前 后 的 曲面 1， 接 着 单 击 “ 修 前 ”按钮 全 ,打开 “曲面 修剪 ”选项 卡 。 

9 选择 曲面 3 (“ 圆 柱 曲面 ”) 用 作 修 前 对 象 。 

4 在 “曲面 修剪 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 取 消 色 选 “保留 修剪 曲面 ” 复 选 框 ， 
并 勾 选 “ 薄 修 前 ” 复 选 柜 ， 设 置 薄 修 前 的 厚度 尺寸 值 为 “2”， 从 拟 合 要 求 下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 王 直 于 曲面 ”选项 ， 如 图 7-106 所 示 。 

6 在 “曲面 修剪 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 该 修剪 操作 ， 其 修剪 结果 如 
图 7-107 所 示 。 


hE | 内 ie 于。 国 > 
参考 选项 尾 竹 


口 保留 修 劳 曲面 
薄 修 葛 2.00 ”| > 


垂直 于 曲面 
排除 曲面 
单 击 此 处 添加 项 
自动 
SRIGHT 
图 7-106 设置 溥 修剪 选项 及 参数 图 7-107 修剪 结果 


EX 延伸 面 组 


可 以 将 面 组 延伸 指定 的 距离 或 延伸 至 一 个 平面 。 要 激活 “延伸 ”工具 ， 必 须 先 选 择 要 延 
伸 的 曲面 边界 边 链 。 在 曲面 面 组 中 选择 要 延伸 的 边界 边 链 后 ， 在 功能 区 “和 借 型 ”选项 卡 的 
“编辑 ”面板 中 单 击 “ 延 伸 ” 按 钮 中 ， 打 开 图 7-108 所 示 的 “延伸 ”选项 卡 。 


第 7 章 专业 曲面 妈 计 


模型 ”分 折 注释。 工具 视图 柔性 建 模 ”应 用 程序 。 直角 


国内 mo [|% 1 e 册 cu 贺 > 
参考 测量 选项 属性 > 
图 7-108 “延伸 ”选项 卡 


当 单 击 “ 沿 原始 曲面 ”按钮 内 时 ， 将 沿 原始 曲面 在 选 定 的 边界 边 链 处 延伸 曲面 ， 这 需 
要 设置 延伸 距离 、 延 伸 方 向， 以 及 打开 “选项 ”和 面板， 从“ 方法” 下拉 列表 框 中 选择 “ 相 
同 ”“ 相 切 ” 或 “ 副 近 ”选项 设 定 延 伸 方 法 ， 如 图 7-109 所 示 。 此 外 ， 如 果 设 计 需 要 ， 则 可 


以 局 用 “测量 ”面板 ， et eda nn ne ( 即 多 点 延伸 )。 
在 献 认 情 况 下 ， 系 统 只 添加 一 个 测量 点 ， 并 且 按 照相 同 的 距离 延伸 整个 链 以 创建 恒定 延伸 。 


在 “量度 ”面板 中 还 可 以 指定 测量 延伸 的 方法 为 站 G 沿 延 人 上 面 测量 延伸 距 离 或 忆 〈 测 
量 选 定 平面 中 的 延伸 距离 )。 
分 析 注释 。 工具 视图 柔性 建 模 “应 用 程序 。 。 征 久 


日 PP le 而 cu 国 x 


和 相 和 本 通过 其 选 定 边界 边 链 以 相同 类 型 延伸 原始 曲面 
一 创建 延伸 作为 与 原始 曲面 相 切 的 直 纹 曲面 
一 创建 通 近 曲面 延伸 


拉 伸 第 一 侧 


图 7-109 设置 “ 沿 曲面 ”的 延伸 方法 


创建 多 后 延伸 的 典型 示例 如 图 7-110 所 示 。 注 意 从 “距离 关 型 ”列表 中 可 选取 一 种 延伸 
选项 ， 可 选 延伸 选项 如 下 。 


柔性 建 模 应 用 程序 三角 


模型 ”分 析 注释 工具 视图 
国内 mm 到 ls 国 " 国 x 
参考 测量 选项 属性 
点 距 高 边 参考 位 置 


边 :F5( 拉 伸 1) 顶点 : 边 :F5( 拉 伸 1) 从 点 1 
边 :F5( 拉 伸 1) 点 : 边 :F5( 拉 伸 1) 0.50 
边 :F5( 拉 伸 1) 项 点: 边 :F5( 拉 伸 1) 竹 点 2 


图 7-110 创建 多 点 延伸 的 典型 示例 
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“ 重 百 于 边 ” 王 百 于 所 选 边 延 伸 曲 面 。 
“沿边 ”” 治 独 侧 边 延伸 曲面 。 
“至 顶点 平行 ” 在 项 点 处 平行 于 边界 边 延伸 曲面。 
“人 至 顶点 相 切 ” 在 项 点 处 相 切 于 下 一 个 单 侧 边 来 延伸 曲面。 
当 单 击 “到 平面 ”按钮 团 时 ， 只 需 选 择 要 将 该 曲面 延伸 到 的 平面 即 可 定义 面 组 延伸 。 
下 面 通过 一 个 简单 范例 来 进行 面 组 延伸 介绍 。 
1. 将 曲面 延伸 到 参照 平面 
人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 饲 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 “bc_7_extend.prt” 配 套 范 例文 件 ， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 
人 选择 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 ， 如 图 7-111 所 示 。 


Gp 为 了 便于 选择 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 ， 可 以 先 将 选择 过 滤器 的 选项 临时 
设置 为 “几何 ”， 接 着 在 曲面 中 单 击 所 需 的 边界 边 链 即 可 ， 所 选 的 边界 边 链 以 红色 的 粗 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 延 伸 ” 按 钮 加， 打开 “延伸 ” 
选项 卡 。 

8 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 到 平面 ”按钮 回 | 

人 对 选择 TOP 基准 平面 作为 要 将 该 曲面 延伸 到 的 平面 ， 如 图 7-112 所 示 。 


由 四 CI 页 | 


参考 出 量 选项 屋 性 


| Se RS 了 T 


图 7-111 选择 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 图 7-112 ”延伸 面 组 的 相关 操作 


6 单 击 “完成 ”按钮 国 ， 完 成 该 延伸 效果 ， 如 图 7-113 所 示 。 
2， 沿 原始 曲面 延伸 曲面 
人 线 选择 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 ， 如 图 7-114 所 示 。 


图 7-113 将 曲面 延伸 到 平面 图 7-114 选择 要 延伸 的 曲面 边界 边 链 


中 7 划 间 人 仿 考生 


倒 》 单 击 “ 延 伸 ” 按 钮 中， 打开 “延伸 ”选项 卡 。 

外 》 在 “延伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 沿 原始 曲面 ”按钮 只， 接着 在 由 | 旁 的 框 中 输入 延伸 距 
离 为 “120”。 z 

打开 “选项 ”面板 ， 从 “方法 ”下 拉 列 表 
框 中 选择 “ 相 切 ”，“ 拉 伸 第 一 侧 ” 和 “ 拉 伸 第 二 
侧 ” 的 选项 均 默 认为 “ 沿 着 ”。 
全 单 填 “完成 ”按钮 当 ， 完 成 效果 如 图 7-115 
所 示 。 


7.6.4 含 移 曲面 | 图 7-115 ” 沿 原始 曲面 延伸 曲面 


使 用 系统 提供 的 “ 偏 移 ”工具 ， 可 通过 将 一 个 曲面 或 一 条 曲线 偏 移 恒定 的 距离 或 可 变 的 
距离 来 创建 一 个 新 的 特征 。 在 这 里 只 介绍 偏 移 曲 面 。 

选择 所 需 的 曲面 后 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ”按钮 
1]， 打 开 “ 偏 移 ” 选项 卡 ， 如 图 7-116 所 示 ， 可 以 创建 4 种 类 型 的 偏 移 曲 面 特征 。 


模型 分析 注释 工具 视图  。 柔性 建 模 应 用 程序 。 综 李 


| 524 | | A。 特 束 处 理 | 单 击 此 处 添加 项 ll 9 本 mo 网 x 
Wl 

食 大 者 选项 悍 性 

路 ~ 尽 开 标准 偏 移 特征 

-本 具有 技 模 


图 7-116 “ 偏 移 ”选项 卡 


@ 由 (标准 偏 移 特征 )， 偏 移 一 个 面 组 、 曲 面 或 实体 面 。 
@ 山 (展开 ): 在 封闭 面 组 或 实体 草 绘 的 选 定 面 之 间 创 建 一 个 连续 体积 块 ， 当 使 用 “ 草 
绘 区 域 ”选项 时 ， 将 在 开放 面 组 或 实体 曲面 的 选 定 面 之 间 创 建 连续 的 体积 块 。 
@ 由 〈 具 有 拔 模 )， 偏 移 包 括 在 草 绘 内 部 的 面 组 或 曲面 区 域 ， 并 拔 模 侧 曲面 。 还 可 使 用 
此 偏 移 类 型 选项 来 创建 下 的 或 相 切 侧 曲 面 轮 廊 。 
@ | (替换 曲面 ); 用 面 组 或 基准 平面 替换 实体 面 。 
下 面 通 过 一 个 典型 范例 来 辅助 介绍 曲面 人 坑 移 的 一 般 操 作 步 又 。 访 范例 的 源 文 件 为 
“bc_7_offset.prt”。 
1. 标准 偏 移 面 组 
加) 将 选择 过 滤器 的 选项 设置 为 “ 面 组 ”， 在 模型 窗口 中 单 击 图 7-117 所 示 的 面 组 ， 
接着 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 |， 打开 “ 偏 移 ” 选 
项 卡 。 
人 》 在 “ 偏 移 ” 选 项 卡 的 偏 移 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 则 〈 标 准 偏 移 特征 ) 图 标 选 项 。 
名》 在 巾 旁 的 尺寸 框 中 输入 偏 移 距 离 为 “20”。 
kB 打开 “ 偏 移 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 ， 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “垂直 于 曲面 ” 拟 
合 类 型 选项 (其 为 默认 选项 )， 接 看 义 选 “创建 侧 曲 面 ” 复 选 框 使 独创 建 的 标准 偏 移 曲 和 面 带 
有 侧 曲 面 ， 如 图 7-118 所 示 。 
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HF 
I HE 门 芭 


i 


= 


息 丈 处 理 | 单 击 此 如 添加 于 
料 老 选项 属 怪 
看 商 寺 看 面 


特殊 处 哩 _ 
单 击 此 由 二 加 [本 


图 7-117 选择 要 偏 移 的 面 组 图 7-118 标准 偏 移 特征 参数 设置 
@ 在 “ 偏 移 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 尝 ，。 
2. 创建 具有 拨 模 的 偏 移 曲面 
确保 将 选择 过 滤 回 的 选项 设置 为 “ 面 组 ”， 单 击 图 7-119 所 示 的 曲面 。 
@) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 站， 打开 “ 偏 移 ” 


选项 卡 。 
在 “ 偏 移 ” 选 项 卡 的 偏 移 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 由 (具有 拔 模 ) 图 标 选项 。 
打开 “参考 ”面板 ， 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 杠 。 选 择 
TOP 基准 平面 作为 草 给 平面， 默认 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 
按钮 。 绘 制图 7-120 所 示 的 图 形 (椭圆 )， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 入 


» [|o 
『 * [中 


7-120 绘制 图 形 


7-119 选择 而 组 


人 9》 在 巾 旁 的 偏 距 尺 寸 框 中 输入 偏 移 距 离 为 “8”。 


6@》 在 和 和 旁 的 尺寸 框 中 输入 拔 模 角度 值 为 “5”。 
E29 打开 “选项 ”面板 ， 从 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 重 直 于 曲面 ”选项 来 定义 偏 移 方法 ， 设 


置 侧 曲面 简直 于 “曲面 ” 侧面 轮廓 为 “ 直 ” 如 图 7-121 所 示 。 


Sm 可 供 选 择 的 偏 移 方法 选项 有 “垂直 于 曲面 ”和 “平移 ". “垂直 于 曲面 ”选项 
用 于 委 直 于 参照 曲面 偏 移 曲 面 ; “平移 ”选项 用 于 偏 移 曲面 并 保留 参照 曲面 的 形状 和 尺寸 


8 在 “ 偏 移 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 轴 ， 完 成 效果 如 图 7-122 所 示 。 
埠 面 | 才 800 MA 你 50 rr 


选项 属性 
垂直 于 曲面 pv | 
侧 曲面 垂直 于 Ee 2 
图 曲面 人 
〇 草 绘 让 
侧面 轮廓 
@ 直 
O 相 切 16HT 
RIGHT 
7-121 ”指定 偏 移 方法 、 侧 曲面 类 型 和 侧 轮 廊 类 型 7-122 创建 具有 拔 模 的 偏 移 曲面 


中 汪 站 复制 曲面 | 


在 设计 中 可 以 对 选 定 曲 而 进行 复制 精 贴 操作 ， 也 可 以 将 实体 表面 复制 粘贴 成 狐 曲 耐 。 曲 
面 复制 粘贴 的 方法 比较 简单 ， 即 先 选择 所 需 的 曲面 或 实体 表面 ， 接 着 单 击 “ 复 制 ” 按 钮 恒 ， 
然后 单 击 “粘贴 ”按钮 提 ， 在 打开 的 选项 卡 中 进行 相关 的 操作 即 可 。 如 图 7-123 所 示 ， 在 
“曲面 : 复制 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 提供 了 5 个 重要 的 单 选 授 钮 ， 它 们 的 功能 含义 如 下 。 


模型 分析 注释 JI 具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 励 贾 复 涯 


1 个 曲面 集 ll 986 Vx 
参考 选项 属性 


@ 按 原样 复制 所 有 曲面 
〇 排除 曲面 并 填充 孔 
〇 复制 内 部 边界 

〇 取消 修 募 包 络 

〇 取消 修 莫 定义 域 


7-123 用 于 复制 粘贴 曲面 的 “曲面 : 复制 ”选项 卡 


@“ 欣 原样 复制 所 有 曲面 ” 创建 与 选 定 曲面 完全 相同 的 副本 。 此 为 默认 设置 。 

@ “排除 曲面 并 填充 孔 ”， 当选 择 该 单 选 按钮 时 ， 可 使 用 提供 的 “排除 曲面 /排除 轮廓 ” 
收集 需 来 选取 要 从 当前 复制 特征 中 排除 的 曲面 /轮廓 ， 使 用 “项 友 扎 /曲面 ”收集 天 在 
选 定 曲面 上 选取 要 质 充 的 孔 。 

@ “复制 内 部 边界 ?: 仅 复制 边界 内 的 曲面 。 当 选取 该 单 选 按钮 时 ,“ 边 界 曲线 ”收集 器 
为 活动 状态 ， 使 用 此 收集 器 来 定义 包含 要 复制 曲面 的 边界 。 

@ “取消 修 枉 包 络 ”复制 曲面 或 耐 组 ， 并 移 除 所 有 内 部 轮廓 。 它 可 以 使 用 当前 轮廓 的 
包 络 来 为 复制 曲面 和 面 组 创建 外 轮廓 。 对 于 面 组 ， 会 复制 面 组 的 每 个 曲面 ， 从 而 为 
每 个 复制 曲面 生成 单独 的 面 组 。 
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@ “取消 修剪 定义 域 ”?， 同样 复制 曲面 或 面 组 ， 并 移 除 所 有 内 部 轮廓 ， 区 别 在 于 它 可 以 
为 复制 曲面 和 和 面 组 创建 对 应 于 曲面 定义 域 的 外 轮廓 。 对 于 和 面 组 ， 会 复制 面 组 的 每 个 
曲面 ， 从 而 为 每 个 复制 曲面 生成 单独 的 面 组 。 
如 果 要 通过 复制 实体 模型 的 全 部 表面 来 创建 相同 形状 的 狐 曲 面 ， 那 么 可 以 结合 选择 过 滤 
器 来 在 实体 模型 中 选择 任意 一 处 实体 表面 ， 接 看 单 击 女 标 右键， 弹出 一 个 快捷 末 单 ， 从 中 选 
择 “ 实 体 曲 面 ” 命 令 ， 从 而 同时 选取 此 实体 对 象 的 历 有 有 曲面， 然后 依次 后 击 “ 复 制 ” 按钮 狂 
和 “粘贴 ”按钮 [ 息 ， 打 开 一 个 “曲面 ,复制 ”选项 卡 ， 最 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 当即 可 ， 图 
例如 图 7-124 所 示 。 


依次 单 击 


全 、\、 


Qg 单 击 鼠 标 右键 ， 接 
在 实体 模型 中 选择 任 着 从 快捷 菜单 中 选 
意 一 处 实体 表面 择 “ 实 体 曲 面 ” 


图 7-124 复制 实体 对 象 的 所 有 曲面 来 创建 新 曲 而 
级 这 可 相交 曲线 | 


使 用 “相交 ”按钮 上， 可 以 通过 曲面 与 其 他 曲面 或 基准 平面 相交 来 在 相交 处 创建 曲线 
(该 曲线 通常 被 俗称 为 “相交 曲线 ”)， 如 图 7-125 所 示 。 其 操作 方法 很 简单 ， 即 先 选 择 一 曲 
面 ， 接 看 按 (Ctrl〉 键 来 选择 要 相交 的 其 他 曲面 ， 然 后 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ” 
面板 中 单 击 “相交 ”按钮 站 即 可 。 


相交 曲线 


™ 
[一 一 > 


7-125 创建 相交 曲线 


使 用 “相交 ”按钮 个 ， 也 可 以 在 两 个 草 绘 的 投影 相交 的 位 置 处 创建 曲线 。 通 过 两 草 绘 
创建 相交 曲线 的 操作 方法 也 一 样 ， 请 看 如 下 操作 范例 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 忆 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范例 文件 “bc_7_intersect.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 
中 存在 着 图 7-126 所 示 的 两 个 草 绘 特征 。 

全 》 选 择 “ 草 绘 1” 特 征 ， 接 着 按 住 〈Ctrl》 键 的 同时 选择 “ 草 绘 2” 特 征 。 

外] 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 相 交 ” 按 钮 六 ， 从 而 创建 一 条 


专业 曲面 芭 计 


由 草 绘 投影 相交 而 得 的 曲线 ， 同 时 系统 自动 隐藏 两 个 章 绘 特征 ， 结 果 如 图 7-127 所 示 。 


多 BC 7 INTERSECT.PRT 


鲍 BC 7 INTERSECT.PRT DD RIGHT 
RIGHT DD TOP 
DD TOP FRONT 八 
FRONT 八 XxpRT CSYS DEF / / 


| 中 在 此 插入 
图 7-126 文件 中 两 个 章 绘 特征 图 7-127 完成 创建 相交 曲线 


如 条 在 只 选择 一 个 曲面 或 一 个 草 绘 特征 后 ， 便 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 
中 单 击 “ 相 区” 按钮 ， 那 么 将 打开 “曲面 相交 ”选项 卡 或 “曲线 相交 ”选项 卡 ， 接 看 选择 
第 二 曲面 或 第 二 更 绘 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 兰 ， 即 可 完成 相交 曲线 的 创建 。 


和 投影 曲线 


使 用 系统 提供 的 “投影 ”按钮 芝 ， 可 以 在 实体 上 和 非 实体 曲面 、 面 组 或 基准 平面 上 创 
建 投影 基准 曲线 。 投 影 曲 线 的 方法 有 3 种 ， 即 “投影 草 绘 "“ 投 影 链 ” 和 “投影 修饰 草 绘 ”， 
“投影 草 绘 ”通过 创建 草 绘 或 将 现 有 草 绘 复制 到 模型 中 以 进行 投影 “投影 链 ” 则 通过 选择 要 
投影 的 曲线 或 链 来 在 选 定 曲面 上 创建 投影 曲线 ,“ 投 影 修饰 草 绘 ” 用 于 修饰 草 绘 的 投影 操 
作 。 投 影 曲线 的 方法 是 在 “投影 曲线 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 中 设置 的 。 

下 面 介绍 创建 投影 曲线 的 一 个 操作 范例 。 

加) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 忆 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范例 文件 “bc_7_project.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 
存在 着 图 7-128 所 示 的 鞋 曲 面 。 

人 2》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “投影 ”按钮 过 ， 打 开 “ 投 影 曲 
线 ” 选 项 卡 。 

后》 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 面板， 在“ 参考” 面板 的 投影 方法 下 拉 列 表 
框 中 选择 “投影 草 绘 ”选项 ， 如 图 7-129 所 示 。 


曲面 “| 9 单 击 此 处 添加 功 。 方向 “| 沿 方向 


. 


投影 修饰 草 绘 
曲面 
单 击 此 处 添加 项 


方向 参考 
@ 单 击 此 处 添加 项 


7-128 鞋 曲面 7-129 ”在 “参考 ”面板 中 选择 “投影 章 绘 ” 


全 村 -人 ) @ee ee 
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4 在 “投影 曲线 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 
框 ， 选 择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 
绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

全 绘制 图 7-130 所 示 的 曲线 〈 即 创建 要 投影 的 草 绘 曲线 )， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
WY ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 


图 7-130 绘制 曲线 


6@@》 “出面 ”收集 器 此 时 处 于 被 激活 的 状态 ， 在 图 形 窗口 中 结合 (Ctrl〉 键 选择 图 7-131 所 
示 的 两 个 曲面 ( 即 曲 面 1 和 曲面 2) 作为 要 向 其 中 投影 草 绘 曲线 的 曲面 。 
全 》 在 默认 情况 下 ,“ 投 影 曲线 ”选项 卡 的 “方向 ”选项 为 “ 沿 方向 ”。 单 击 位 于 “ 方 
向 ”下 拉 列 表 框 右 侧 的 “方向 参考 ”收集 器 ， 然 后 选择 TOP 基准 平面 用 作 投影 方向 参考 。 


Dp 在 “投影 曲线 ”选项 卡 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 可 供 选择 的 选项 有 如 下 两 种 。 
@ “ 没 方向 ”: 沿 指定 的 方向 投影 选 定 的 链 或 草 绘 。 

@ “垂直 于 曲面 ”: 垂直 于 目标 曲面 投影 选 定 的 链 或 草 绘 . 

人 在 “投影 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 兴 ， 创 建 的 投影 曲线 如 图 7-132 所 示 。 


图 7-131 选择 要 问 其 中 投影 章 绘 曲线 的 曲面 图 7-132 创建 投影 曲线 


使 用 功能 区 “模型 ”选项 卡 “ 编 辑 ” 面 板 中 的 “加 厚 ”按钮 形 ， 可 以 用 预定 的 曲面 特 
征 或 面 组 几何 将 薄 材 料 部 分 添加 到 设计 中 以 获得 加 厚实 体 ( 见 图 7-133)， 或 者 从 其 中 移 除 薄 
材料 部 分 。 


专业 曲面 设计 


曲面 加 厚 


C 一 > 


图 7-133 曲面 加 厚 
选择 要 加 厚 的 曲面 特征 或 面 组 后 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”和 面板 中 单 击 “加 
厚 ” 按 钮 二， 将 打开 图 7-134 所 示 的 “加 厚 ” 选 项 卡 。 在 该 操控 板 中 定义 要 创建 的 几何 类 
型 ， 设 莹 加 厚 特征 的 材料 方 回 、 厚 度 、 控 制 选项 等 。 


国宝 条 省 JI 具 宰 图 和 柔性 建 弄 应 用 程序 加 厚 


回 看 Hss [|% 1 st 到 贺 > 
参考 选项 履 性 
要 二 于 曲面 je 
自动 拟 合 | 
sabe 控制 拟 合 
单 击 此 处 添加 项 


图 7-134 “加 厚 ” 选 项 卡 
下 面 介 绍 曲面 加 厚 的 实战 学 习 范 例 。 
全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 岛 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc_7_h.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 已 有 的 曲面 如 


图 7-135 所 示 。 

人 选择 “ 拉 伸 1” 曲 面 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “加 厚 ” 按 
钮 EEE， 打开 “加 厚 ” 选 项 卡 。 

外 “加 厚 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 叫 处 于 被 选中 的 状态 。 打 开 “ 选 项 ”面板 ， 选 
择 “ 自 动 拟 合 ”选项 ， 如 图 7-136 所 示 。 


四 症 Hooo | -| 有 中 


参考 选项 层 性 
国 BC 7_H.PRT 
DD RIGHT \ 和 \ Et my 
本 垂直 于 曲面 
DD FRONT 
* PRT_CSYS_DEF \TOP 控制 拟 合 
> 第 拉 伸 1 


7-135 已 有 的 曲面 7-136 ”设置 加 厚 选 项 等 
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2 输入 材料 厚度 为 “10”。 
》 单 击 “ 反 转 结果 几何 的 方向 ”按钮 器 两 次 ， 以 将 加 厚 特 征 的 材料 方向 切换 为 指向 两 
侧 ， 预 览 的 移 头 方 同 《〈《 辐 两 人 出) 如 图 7-137 所 示 。 


FRONT 


10.00 


图 7-137 ”改变 加 厚 特征 的 材料 方 癌 


Gp 单 击 按钮 器 ， 可 从 一 侧 到 另 一 侧 ， 然 后 两 侧 来 循环 切换 材料 侧 方向 
4》 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 。 
E@B 在 模型 树 中 选择 “ 拉 伸 2” 曲 面 特征 ， 单 击 “加 厚 ” 按 钮 所 ， 打 开 “ 加 厚 ” 选 项 卡 。 
人 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 去 除 材料 ”按钮 加 ， 输 入 加 厚 的 厚度 值 为 “8”， 打 开 
“选项 ”面板 ， 可 接受 默认 的 控制 选项 为 “垂直 于 曲面 ” 如 图 7-138 所 示 。 
倒 》 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 转 。 完 成 效果 如 图 7-139 所 示 。 


To 


oooooooooooooooooooooooooooooooe 


排除 曲面 
单 击 此 处 添加 项 


图 7-138 加 厚 参 数 设 置 图 7-139 加 厚 切 除 的 结果 


让 邓 | 面 组 实体 化 | 


将 设计 好 的 有 效 面 组 经 过 实体 化 处 理 ， 可 以 获得 实体 特征 。 事 实 上 ， 可 使 用 “实体 化 ” 

特征 诊 加 、 移 除 或 蔡 换 实体 材料 。 设 计 “ 实 体 化 ”特征 要 求 执 行 以 下 主要 操作 。 

@ 选择 一 个 曲面 特征 或 面 组 作为 参照 。 

@ 确定 使 用 参照 几何 的 方法 : 添加 实体 材料 《实体 伸 出 项 入 移 除 实体 材料 “切口 ) 或 
修补 曲面 “曲面 片 ， 即 用 面 组 谷 换 部 分 曲面 )。 其 中 要 使 用 曲面 特征 或 面 组 儿 何 谷 换 
指定 的 曲面 部 分 ， 只 有 当选 定 的 曲面 或 耐 组 边界 位 于 实体 几何 对 象 上 时 才 可 用 。 

@ 定义 儿 何 的 材料 方 回 。 


专业 曲面 芭 计 


下 面 介绍 关于 实体 化 操作 的 一 个 学 习 范例 。 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 忆 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范例 文件 “bc_7_s.prt”， 然 后 单 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 该 文件 中 存在 
着 的 3 个 曲面 面 组 如 网 7-140 所 示 。 

kB》 选择 面 组 1， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 实 体 化 ”按钮 位， 
打开 “实体 化 ”选项 卡 。 

9 “实体 化 ”选项 卡 中 的 “ 伸 出 项 ”按钮 叫 自 动 被 选中 ， 如 图 7-141 所 示 ， 接 着 单 击 
“完成 ”按钮 当 ， 完 成 该 实体 化 操作 。 


文件 机 三 分 析 计 释 工具 视图 系 性 建 栅 应 用 程序 ES 


a Bed le 态 澡 cd 辆 > 
面 组 1 


7-140 ”原始 曲面 模型 7-141 “实体 化 ”选项 卡 


8 选 择 面 组 2， 接 着 单 击 “ 实 体 化 ”按钮 全 ， 打 开 “ 实 体 化 ”选项 卡 。 

名 在 “实体 化 ”选项 卡 中 单 击 “切口 ”按钮 昼 ， 确 保 刀具 操作 方向 如 图 7-142 所 示 。 

8@ 在 “实体 化 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 闻 ， 完 成 的 该 切口 实体 化 的 效果 如 图 7-143 
所 示 。 

人 在 信息 区 右 侧 的 选择 过 滤器 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 面 组 ”选项 ， 在 模型 窗口 中 选择 面 
组 3， 接 着 单 击 “ 实 体 化 ”按钮 侣 ， 打 开 “ 实 体 化 ”选项 卡 。 

人 9》 系统 自动 选中 “实体 化 ”选项 卡 上 的 “曲面 片 奉 换 ” 按 钮 公 ， 确 保 刀 具 操作 方向 


@ 在 “实体 化 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 关 ， 完 成 该 实体 化 操作 的 效果 如 图 7-144 
所 示 。 
口 加 用 e@ ml x 
ee SE 一 
图 7-142 切口 实体 化 操作 图 7-143 切口 实体 化 结果 图 7-144 ”曲面 片 实体 化 结 


7.7 ”实战 学 习 综 合 范 例 


本 实战 学 习 综 合 案 例 要 完成 的 模型 为 节 控 制 嚣 面 壳 零件， 如 图 7-145 所 和 示 。 在 该 实体 范 
例 中 综合 应 用 到 了 曲面 设计 的 许多 知识 点 。 
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7-145 ”完成 的 小 面 壳 零件 


本 实战 学 习 综合 案例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 

1. 新 建 零件 文件 

新 建 一 个 使 用 “mmns_part_solid” 公 制 模板 的 实体 零件 文件 ， 可 以 将 其 文件 名 称 设置 为 
“bc 7 sz q”。 

2. 创建 拉 伸 曲 面 

全 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 ， 打 开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 

人 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “曲面 ”按钮 丫 。 

全 9》 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 

了] 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 。 

全 绘制 图 7-146 所 示 的 拉 伸 剖面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 VW 

人 @ 输入 侧 1 的 拉 伸 深度 为 “36”。 

人 车 单 击 “完成 ”按钮 当 ， 创 建 的 拉 伸 曲面 如 图 7-147 所 示 。 


130.00 


. 200.00 = 
图 7-146 ”绘制 拉 伸 剖面 图 7-147 创建 拉 伸 曲面 


3. 创建 “ 草 绘 1” 特 征 

@ 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 “， 弹 出 “ 草 绘 ” 
对 话 框 。 

人 在 “ 草 绘 ”对 话 框 中 单 击 “使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 此 时 ， 单 击 “ 草 绘 
视图 ”按钮 癌 ， 定 向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 
留 ] 给 制图 7-148 所 示 的 圆 弧 。 
3 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 VW. 


4. 创建 扫描 曲面 1 


专业 曲面 设计 


倒 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 ”按钮 国 ， 打 开 “ 扫 描 ” 


选项 卡 。 


全 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 回 ， 并 单 击 “恒定 截面 ”按钮 片 。 
倒 》 选 择 “ 草 绘 1” 曲 线 作 为 原点 轨迹 ， 如 图 7-149 所 示 。 此 时 车 打开 “扫描 ”选项 卡 
中 的 “参考 ” 面板 ， 则 可 以 看 到 默认 的 “ 截 平面 控制 ”选项 为 “垂直 于 轨迹 ”% “水平 / 坚 直 


控制 ”选项 为 “ 目 动 ”。 
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7-148 ”绘制 圆 弧 


7-149 指定 原点 轨迹 


2 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 痢 ， 接 着 单 击 “ 草 绘 视图 ” 
按钮 何以 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 绘 制图 7-150 所 示 的 圆 弧 (该 圆 弧 的 圆心 位 于 水 平 


参考 线 上 )， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W。 


人 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 创建 好 扫描 曲面 1 的 效果 如 图 7-151 


所 未 。 


图 7-150 ”绘制 图 形 


5. 合并 面 组 操作 1 

全 选择 “ 拉 伸 1” 曲 面 ， 按 住 Ctl》〉 键 的 同时 
选择 扫描 曲面 1。 

全 在 “编辑 ”面板 中 单 击 “合并 ”按钮 人 。 

i 确 你 要 你 留 的 面 组 侧 为 所 需 ， 然 后 在 “ 合 
并 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 器 ， 完 成 的 合并 效果 
如 图 7-152 所 示 。 

6. 创建 扫描 曲面 2 

人 于 在 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 ”按钮 曾 ， 打 
开 “ 扫 描 ” 选 项 卡 。 

人 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “曲面 ”按钮 辣 ， 


7-152 ”合并 1 
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并 单 击 “ 恒 定 截面 ”按钮 二 。 

人 》 选择 “ 草 绘 1” 曲 线 作为 原点 轨迹 ， 如 图 7-153 所 示 。 

人 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 萎 ， 接 着 单 击 “ 草 绘 视图 ” 
按钮 留 以 定向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 。 绘 制图 7-154 所 示 的 图 形 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 VW 


28.00 32.00 


图 7-153 ”指定 原点 轨迹 图 7-154 ”绘制 扫描 截面 


倒 》 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 号 ， 完 成 图 7-155 所 示 的 扫描 曲面 2。 


图 7-155 创建 扫描 曲面 2 


7. 面 组 合并 操作 2 

四 将 选择 过 滤器 的 选项 设置 为 “ 面 组 ”， 选 择 “ 拉 伸 1” 曲 面 ， 按 住 〈《Ctl》 键 的 同 
时 选择 扫 摘 曲面 2。 

针 单 击 “合并 ”按钮 @ 

盒 》 要 保留 的 面 组 侧 如 图 7-156 所 示 ， 然 后 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 妆 ， 
面 组 合并 的 结果 如 图 7-157 所 示 。 此 时 ， 可 以 在 模型 树 中 右 击 “ 草 绘 1” 特 征 ， 从 弹出 来 的 
快捷 工具 栏 中 单 击 “ 隐 藏 ”按钮 仅 ， 将 该 曲线 隐藏 。 


图 7-156 ”指示 要 保留 的 面 组 侧 图 7-157 ” 面 组 合并 效果 


8， 创建 投影 曲线 1 
全 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “投影 ” 按 钮 芝 ， 打 开 “ 投 影 曲 
线 ” 选 项 卡 。 


专业 曲面 芭 计 


名 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面 
板 ， 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “投影 草 绘 ” 选 项 。 接 
着 在 “参考 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 
绘 ”对 话 框 ， 选 择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 
RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ”方向 参考 ， 单 击 “ 草 
绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

k 绘制 图 7-158 所 示 的 一 段 圆 弧 ， 单 击 “ 确 


定 ” 按钮 
外] 选择 要 在 其 上 投影 曲线 的 曲面 ， 方 向 选项 为 
“ 沿 方向 ”， 接 着 激活 “方向 参照 ”收集 器 ， 选 择 ee 


TOP 基准 平面 ， 如 图 7-159 所 示 。 


模型 ”分析 ”注释 工具 视图 ”对 性 建 模 。 ”应 用 程序 。” 克 懈 内 结 


遇 面 [1 页 | 向 [ao 和 | 1 HH S| 名 oo 图 > 


图 7-159 投影 设置 


食 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 加 。 

9. 创建 投影 曲线 2 

使 用 和 上 步骤 相同 的 方法 ， 在 顶 曲面 上 投影 曲线 ， 用 于 投影 的 草 绘 曲线 与 投影 结果 如 
图 7-160 所 示 。 注 意 用 于 投影 的 草 绘 是 在 TOP 基准 平面 内 绘制 的 ， 草 绘 圆 弧 的 两 端点 需要 
分 别 被 约束 在 相应 的 参考 影像 点 处 。 


投影 得 到 的 曲线 


图 7-160 创建 投影 曲线 2 
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10. 创建 基准 点 


OO 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 基 准点 ”按钮 关 *。 
人 分 别 选择 参考 来 创建 两 个 基准 点 (PNTO 和 PNT1)， 如 图 7-161 所 示 。 这 两 个 基准 


点 均 是 由 相应 的 投影 曲线 和 RIGHT 基准 平面 来 求 交 获得 的 。 


7-161 创建 两 个 基准 点 


基准 点 X 


人 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


11. 创建 “ 草 绘 2” 曲 线 


8 单 击 “ 草 绘 ”按钮 VV， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 
人 选择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 草 绘 方向 参考 等 ， 接 着 在 “ 草 绘 ” 对 话 


框 中 单 击 “ 齐 给 ”按钮 ， 进 入 草 绘 醒 式 。 


4| 参考 
曲线 :F12( 投 影 2) 。 在 其 上 7 
RIGHT:F1( 基 准 平 面 ) 在 苦 上 7 


人 各 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 参 考 ” 按 钮 号， 打开 “参考 ” 


对 话 框 ， 结 合 选 择 过 滤器 的 “基准 点 ”选项 
来 快速 选择 PNTO 和 PNT1 两 个 基准 点 作为 
绘图 参考 ， 然 后 关闭 “参考 ” 对 话 框 。 绘 制 
图 7-162 所 示 的 圆 弧 。 

8 单 击 “ 确 定 ”按钮 WA。 

12， 创建 边界 混合 曲面 

鲍 单 击 “边界 泥 合 ”按钮 了 3。 

纺 此 时 “边界 混合 ”选项 卡 中 仿 (第 
一 方向 链 收集 器 ) 处 于 被 激活 状态 ， 在 图 形 
窗口 中 选择 投影 曲线 1， 接 着 按 住 〈Ctrl》 键 
的 同时 选择 投影 曲线 2， 如 图 7-163 所 示 。 

急 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 放 
(第 二 方向 链 收集 器 ) 的 框 将 其 激活 ， 选 择 
“ 章 绘 2” 曲线 ， 如 疼 7-164 所 示 。 
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7-162 ”绘制 圆 弧 
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曲线 约束 控制 点 选项 属性 


图 7-163 ”指定 第 一 方向 曲线 图 7-164 选择 第 二 方向 曲线 


3 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 况 ， 完 成 该 边界 混合 曲面 的 创建 。 

13. 面 组 合并 3 

确保 选中 边界 混合 曲面 ， 按 住 〈Ctrl〉 键 选择 主体 面 组 ， 单 击 “ 合 并 ”按钮 J， 打 
开 “ 合 并 ”选项 卡 。 

又 ) 在 “合并 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 选择 “联接 ” (连接) 单 选 按钮 ， 确 保 设置 箭 
头 指示 的 保留 侧 如 图 7-165 所 示 。 
鲁 》 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 轿 。 


Gm 此 时 ， 可 取消 隐藏 “ 草 绘 1” 曲 线 ， 并 在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 中 单 击 
“可 见 性 ”面板 中 的 “ 层 ” 按 钮 生 ， 打 开 层 树 ， 接 着 单 击 层 树 上 方 的 “ 层 ” 按 钮 写 "， 从 其 
下 拉 菜 单 中 选择 “新 建 层 ”命令 ， 系 统 弹 出 “ 层 属 性 ”对 话 框 。 指 定 层 名 称 后 ， 将 选择 过 
滤器 ee 个 模型 ， 从 而 将 相关 的 曲线 添加 
到 该 层 中 作为 该 层 的 项 目 ， 如 图 7-166 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 在 层 树 中 右 击 刚 创建 的 
新 层 ， 从 快捷 菜单 中 选择 “隐藏 ”命令 ， 接 着 再 次 右 击 该 新 层 ， 然 后 从 快捷 菜单 中 选择 
“保存 状况 ”命令 。 再 次 在 功能 区 ee 选项 卡 的 “可 见 性 ”面板 中 单 击 “ 层 ”按钮 王 
以 关闭 层 树 。 


层 履 性 x 


名 称 : |cy 
Be 0 


内 容 (6 规则 (U) ”注解 (T) 


项 

曲线 :F6( 草 绘 1) 
曲线 :F6( 草 绘 1) 
曲线 :F11( 投 影 1) 
曲线 :F11( 投 影 1) 


本 


[二 | 排除 .| 


| 斩 停 | | 确定 (O@) | | 取消 (C) | 


图 7-165 设置 合并 方法 和 和 面 组 保留 侧 图 7-166 新 建 层 并 添加 层 项 目 


oCreo 4.0 币 文 岳 全 自 闻 于 而 第 2 版 


14， 在 面 组 中 进行 圆 角 操作 
令 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 他 。 
人 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 设置 当前 圆 角 集 的 半径 为 “12”。 

9 结合 (Ctrl) 键 选择 图 7-167 所 示 的 两 条 边 参 照 。 

9 单 击 “ 完 成 ”按钮 四 . 

15， 在 面 组 中 进行 倒 角 操作 

@ 单 击 “ 边 倒 角 ”按钮 人 。 

拓 结合 按 (Ctrl〉 键 选择 图 7-168 所 示 的 两 条 边 参照 。 


图 7-167 选择 要 圆 角 的 边 参 考 图 7-168 选择 要 倒 角 的 边 参照 


倒 》 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 选择 边 倒 角 的 标注 形式 为 “O1XO2”， 并 设置 O1 的 值 为 
“50”，0O2 的 值 为 “20”， 注 意 设置 预览 效果 如 图 7-169 所 示 。 


模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 边 局 户 
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集 过 渡 段 选项 属性 


图 7-169 设置 边 倒 角 参数 


仿 单 击 “完成 ”按钮 器 ， 完 成 在 面 组 中 创建 边 倒 角 特征 。 

16. 创建 基准 平面 

人 在 “基准 ”面板 中 单 击 “平面 ”按钮 人 /， 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

人 选择 TOP 基准 平面 作为 偏 移 参 考 ， 在 “平移 ”文本 框 中 输入 偏 移 距离 为 “33”， 
如 图 7-170 所 示 。 
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专业 曲面 设计 


pe B00 下 


| 确定 
7-170 ”创建 基准 平面 


9 在 “基准 平 而 ”对话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 基准 平面 DTMI1。 

17. 创建 旋转 曲面 

人 单 击 “旋转 ”按钮 名 ， 接 着 在 打开 的 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 按 钮 问 。 

例 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

9 选择 DTM1 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 
击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 

纺 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “中心 线 ”按钮 ; ， 先 绘制 一 条 
倾斜 的 几何 中 心 线 作为 旋转 轴 。 接 着 使 用 相关 的 草 绘 工具 完成 图 7-171 所 示 的 旋转 剖面 ， 然 
后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA 。 


图 7-171 绘制 几何 基准 中 心 线 和 旋转 剖面 


乓 默认 的 旋转 角度 为 360”， 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 该 旋转 曲面 的 创建 ， 效 果 如 
图 7-172 所 示 。 


7-172 创建 的 旋转 曲面 


18. 阵列 曲面 特征 

人 选择 旋转 曲面 ， 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 避 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

人 在 “阵列 ”选项 卡 中 设置 阵列 类 型 选项 为 “方向 ”， 在 “1” 旁 的 下 拉 列 表 框 中 选 
择 “++*”， 选 择 FRONT 基准 平面 作为 方向 1 的 方向 参考 。 

人 在 “阵列 ”选项 卡 中 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “5”， 输 入 第 一 方向 的 相 邻 阵 
列 成 员 的 间距 为 “13.3”， 如 图 7-173 所 示 。 


时 伯 涂 机 视图 柔性 建 措 应 用 程序 民有 
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7-173 设置 方 癌 阵列 选项 及 参数 


9 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 鸭 ， 创 建 的 阵列 特征 如 图 7-174 所 示 。 

19. 镜像 曲面 

确保 刚 创 建 的 阵列 特征 处 于 被 选中 状态 ， 单 击 “ 镜 像 ”按钮 JC， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 
人 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 平面 参照 。 

鲜 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 镜 像 结果 如 图 7-175 所 示 。 


DTHI 
有 


图 7-174 创建 阵列 特征 图 7-175 镜像 结果 
20. 面 组 合并 


OO 选择 主体 面 组 ， 按 住 〈Ctrl) 键 选择 其 中 一 个 旋转 曲面 ， 单 击 “ 合 并 ”按钮 GJ， 打 


专业 曲面 芭 计 


开 “ 合 并 ”选项 卡 。 

倒 》 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 改 变 要 保留 的 第 一 面 组 的 侧 ” 按 钮 /和 名， 使 预览 如 图 7-176 
所 示 。 

鲍 “ 选 项 ”面板 中 的 默认 单 选 按钮 为 “相交 ”。 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 完 成 一 次 面 组 
合并 操作 。 

2 使 用 同样 的 方法 ， 将 主体 面 组 分 别 与 其 他 旋转 曲面 合并 ， 具 体 过 程 不 再 著述 ， 只 给 
出 经 过 若干 合并 操作 后 的 完成 效果 ， 如 图 7-177 所 示 。 


TMI 


图 7-176 设置 要 保留 的 面 组 侧 为 所 需 图 7-177 完成 多 次 面 组 合并 后 的 效果 
21. 圆 角 


镶 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 人。 

全 在 “ 倒 贺 角 ” 选 项 卡 中 设置 当前 圆 角 集 的 半径 为 “2”，。 

@》 结合 (Ctrl) 键 选 择 图 7-178 所 示 的 多 条 边 参照 。 

仿 单 击 “完成 ”按钮 国 . 

全 使 用 同样 的 方法 ， 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 、， 设 置 圆 角 半 径 为 “12”， 选 择 图 7-179 所 
示 的 边 参照 来 完成 该 圆 角 操作 。 


12.00 


图 7-178 选择 要 圆 角 的 多 条 边 参 照 图 7-179 继续 圆 角 
6@ 使 用 同样 的 方法 ， 继 续 创 建 另外 的 两 个 半径 不 同 的 圆 角 特 征 ， 如 图 7-180 所 示 。 


图 7-180 ”继续 创建 另外 两 个 圆 角 


22. 面 组 加 厚 

佬 选择 合并 后 的 主体 面 组 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 加 厚 ” 
按钮 所 ， 打 开 “ 加 厚 ” 选 项 卡 。 

人 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 设置 加 厚 的 厚度 值 为 “2.5”， 默 认 的 加 厚 方 法 选项 为 “垂直 
于 曲面 ”， 并 通过 单 击 “ 反 转 结果 几何 的 方向 ”按钮 名 直至 切换 到 向 两 侧 加 厚 ， 如 图 7-181 
所 示 : 


文件 国人 
回 ] 面 | 2.50 4 


参考 选项 属性 


垂直 于 曲面 
排除 曲面 
单 击 此 处 添加 项 


目 动 


7-181 设置 加 厚 选项 及 参数 


全 在 “加 厚 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 和 中， 从 而 由 曲面 经 过 加 厚 而 获得 实体 模型 。 

23. 进行 拉 伸 切除 操作 

@ 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 里， 接着 在 打开 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 实 体 ” 按 钮 品 和 
“去 除 材 料 ” 按 钮 到 。 

全 》 选 择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 进 入 草 绘 模式 。 

kB 绘制 图 7-182 所 示 的 拉 伸 剖面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 
模式 。 


35.00 


7-182 ”绘制 拉 伸 剖面 


人 单 击 “ 将 拉 伸 的 深度 方向 更 改革 绘 的 另 一 侧 ” 按 钮 人 ， 接 着 从 深度 选项 下 拉 列 表 框 
中 选择 “ 穿 透 ”图 标 选 项 i E， 如 图 7-183 所 示 。 

侠 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 兴 ， 从 而 完成 该 拉 伸 切 除 操作 ， 完 成 的 模型 
效果 如 图 7-184 所 示 。 


se 第 7 章 Ee 


ola 磺 : 有 天 三 芭 


图 7-183 设置 拉 伸 深度 等 图 7-184 ”以 拉 伸 的 方式 切除 材料 


7.8 思考 与 练习 题 


1) 面 组 是 不 是 曲面 的 集合 ”? 

2) 如 何 创建 填充 曲面 ? 可 以 举例 辅助 说 明 。 

3) 想 一 想 ， 在 本 革 中 学 习 了 哪些 基本 曲面 命令 和 局 级 曲面 命令 ? 

4) 边界 混合 曲面 是 怎样 定义 的 ? 在 创建 边界 混合 曲面 的 时 候 ， 应 该 注意 哪些 问题 “ 比 
如 曲面 的 边界 需要 使 用 什么 条 件 的 曲线 ， 如 何 设置 边界 约束 条 件 等 )? 

5) 如 朱 要 复制 条 个 实体 醒 型 的 全 部 表 曲 面 ， 那 么 应 该 如 何 操作 5? 

6) 请 傈 述 曲面 加 厚 操 作 的 一 般 方法 及 步 又 ， 并 思考 和 总 颖 “垂直 于 曲面 “上 自动 拟 合 ” 
和 “控制 拟 合 ”这 3 种 定义 曲面 加 厚 的 方法 各 有 什么 应 用 特 氮 ? 可 以 举例 展示 这 三 种 曲面 加 
厚 方法 的 完成 效 朱 。 

7) 使 用 “ 目 由 式 ” 工 具 命 令 可 以 进行 哪些 操作 ? 

8) 上 机 操作 : 新 建 一 个 实体 零件 文件 ， 在 其 中 绘制 几 条 合适 的 曲线 ， 然 后 利用 这 些 曲 
线 来 创建 一 条 双 问 边界 混合 曲面。 

9) 上 机 操作 :随意 创 建 一 个 曲面 ， 接 看 在 该 曲面 上 练习 曲面 仿 移 的 相关 操作 ， 然 后 在 
指定 的 曲面 上 创建 投影 曲线 。 

10) 上 机 操作 (培养 创造 力 和 动手 操作 能 力 ): 根据 图 7-185 所 示 的 简易 手机 的 面 元 交 
朵 ， 综 合 利 用 各 种 曲面 创建 和 编辑 工具 来 复原 该 面 却 三 维 模型 ， 具体 尺寸 由 练习 者 确定 ， 创 
建 过 程 目 由 发 挥 。 


7-185 ”手机 面 完 零件 
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第 8 章 造型 设计 


本 章 导读 : 


Creo Parametric 4.0 提供 了 一 个 “样式 ”设计 环境 (也 称 “ 造 型 ”设计 
环境 )， 它 是 一 个 功能 齐全 、 直 观 的 建 模 环境 ， 在 该 建 模 环境 中 可 以 方便 而 
迅速 地 创建 自由 形式 的 曲线 和 曲面 ， 并 能 够 将 多 个 元 素 组 合成 超级 特征 
(“造型 特征 (样式 特征 )” 之 所 以 被 称 为 超级 特征 ， 是 因为 它们 可 以 包含 无 
限 数量 的 曲线 和 曲面 )。 


本 章 将 重点 介绍 如 何在 零件 模式 下 的 “样式 ”设计 环境 中 进行 设计 ， 有 具 
体内 容 包 括 “样式 ”设计 环境 简介 、 视 图 基础 、 设 置 活动 平面 与 创建 内 部 基 
准 平面 、 创 建造 型 曲线 、 编 辑 造 型 曲线 、 创 建 自 由 形式 曲面 、 曲 面 连接 、 修 
剪 自由 形式 曲面 、 使 用 曲面 编辑 工具 编辑 自由 形式 曲面 、 造 型 特征 分 析 工 
具 ， 最 后 还 介绍 一 个 综合 性 的 实战 学 习 案 例 。 


8.1 “样式 ”设计 环境 简介 


首先 简要 地 介绍 “样式 ”设计 环境 的 主要 用 途 。 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 可 以 完成 如 下 
的 主要 设计 任务 。 

@ 可 以 根据 个 人 喜好 和 设计 需要， 在 单 视图 和 多 视图 环境 中 进行 设计 工作 。 多 视图 环 
卉 功能 在 Creo Parametric 4.0 中 功能 非 第 强大 ， 可 以 同时 显示 四 个 模型 视图 并 能 在 其 
中 操作 。 
在 零件 级 创建 造型 曲线 和 目 由 形式 曲面 。 
既 可 以 创建 简单 特征 ， 也 可 以 创建 多 元 素 超 级 特征 。 
创建 “曲面 上 的 曲线 ” 非 当 方便， 此 类 曲线 是 一 种 位 于 曲面 上 的 特殊 类 型 的 曲线 。 
从 不 必 人 被 修 覃 成 拐角 的 边界 创建 目 由 形式 曲面 (样式 曲面 )。 
使 用 鼠标 直接 编辑 造型 曲面 。 
编辑 特征 中 的 单个 几何 图 元 或 图 元 组 合 。 

@ 创建 “造型 ”特征 的 内 部 父 / 子 关系 ， 以 及 创建 “造型 ”特征 和 模型 特征 间 的 父 / 子 

关系。 

在 一 个 活动 的 零件 文件 中 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 鸭 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 造 型 ” 按 

钮 上， 即 可 进入 一 个 全 新 的 “样式 ”设计 环境 ， 如 图 8-1 所 示 。“ 样 式 ” 设 计 环 境 在 功能 区 


提供 了 一 个 重要 的 “样式 ”选项 卡 ， 该 选项 卡 包含 “操作 ”“ 平 面 ”“ 曲 线 ”“ 曲 面 ”“ 分 析 ” 
“关闭 ”面板 ， 如 图 8-2 所 示 。 另 外 ， 在 功能 区 的 下 方 、 图 形 窗口 的 左 侧 ， 可 访问 模型 树 和 
样式 树 。 


国 中 i 训 国 坊 让 国 训 "T7133 X 全 动 的) - Creo Parametric 
z 分 析 ”注释 工具 ”视图 笠 性 建 模 应 用 程序 臣 开 
rap mw 国 炬 注 硬 Ef [ 困 是 面 注 吕 位 医 尖 反面 和 NN 全 部 而 片 ” 和 矢 军 沁 这 过 
有 放置 曲 晤 第 章 面 话 接 - 剧 诗 此 硬 癌 时 兰 * 反射 “ 拘 已 浴 存 分析 
局 通过 相交 产生 COS ”加 直面 司机 局 主机 而 癌 辣 到 站 而 ” 。 辣 节 点 协和 全 部 隐 喜 
= 人 


raw 下 -四 
Bl BC 13 3 .XPRT 

i RIGHT 

TOP 

I FRONT 

Be PRT CSYS DEF 

玫 所 


号 田 培 田 克 羡 而 六 而 品 因 加 应 矶 加 


国 羽 口 
图 8-1 “样式 ”设计 环境 


文件 模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 炉 式 


@~ 全 部 重新 生成 pp ~ 曲线 编辑 a [所 曲面 编辑 仿 国 锥 曲面 和 N 侧 曲面 片 、 雪 曲率 :网 连接 x 
X 删除 站 放置 曲线 蒜 曲面 连接 候 在 曲面 间 混 合 光 反射 “ 岗 已 保存 分 析 

设置 活动 平面 ”曲线 曲面 确定 ”取消 
xp 断 开 链 接 ~ ~ ”之 通过 相交 产生 COS 风 曲面 修 般 硕 将 截面 混合 到 曲面 节点 上 全 部 隐藏 


曲面 


> Ctrl+E L 3 偏 移 曲线 央 人 利率 
5 重复 个 弧 人 来自 基准 的 曲线 伪 ” 偏 移 分 析 
解决 OO 月 ”来 自 曲 面 的 曲线 了 臣 ，” 拔 模 斜 度 
口 ”捕捉 [站 复制 Ctrl+C 岁 着色 曲 率 
到 ”首选 项 设置 活动 平面 按 比例 复制 到 截面 
图 元 信息 侈 内 部 平面 ,人 ”移动 交 ”删除 所 有 截面 
特征 信息 转换 避 删除 所 有 曲率 
息 隐 合 各 ” 删除 所 有 节点 
恢复 
恢复 全 部 


8-2 “样式 ”设计 环境 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 


要 退出 “样式 ”设计 环境 ， 那 么 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “关闭 ”面板 中 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 ， 保 存 当前 “造型 ”特征 并 退出 “样式 ”设计 环境 。 如 果 在 功能 区 “样式 ” 
选项 卡 的 “关闭 ”面板 中 单 击 “ 取 消 ”按钮 区 ， 则 取消 对 当前 “造型 ”特征 所 做 的 所 有 
更 改 。 
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8.2 ”视图 基础 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 通 第 及 用 单 视图 进行 建 模 工作 ， 也 可 以 使 用 多 视图 环境 。 多 视 
图 文 持 几何 的 直接 3D 创建 和 编辑 ， 即 可 以 在 其 中 一 个 视图 中 编辑 几何， 并 同时 在 其 他 视图 
中 俘 看 该 儿 何 。 

要 使 用 多 视图 环境 ， 则 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 显 示 所 有 视图 ” 复 选 按钮 二 以 选中 
它 ， 这 样 便 显示 用 于 建 模 的 所 有 4 个 视 几 “将 屏 和 项 分 割 成 4 个 视图 ， 如 俯视 图 、 主 视图 、 石 
视图 和 每 轴 / 斜 轴 / 用 户 定 义 的 视图 )， 如 图 8-3 所 示 。 使 用 鼠标 拖 动 四 视图 中 的 相关 框 格 线 可 
以 调整 相应 视图 窗 格 大 小 。 如 果 要 返回 到 单一 视图 模式 ， 则 再 次 蛙 击 “显示 所 有 视图 ” 复 选 
按钮 习 以 取消 选中 它 。 


见 ore 
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Sy 
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图 8-3 ”显示 所 有 视图 


在 单 视 图 显示 模式 下 ， 如 果 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 显 示 下 一 个 视图 ”按钮 菇 ， 则 可 
按 逆 时 针 顺 序 的 方式 显示 活动 视图 的 下 一 个 视图 。 

在 “样式 ”设计 环境 中 ， 为 了 便于 创建 和 编 缉 自由 形式 曲面 图 元 ， 很 多 时 候 要 用 平行 于 
屏 益 的 活动 基准 平面 调整 模型 视图 ， 这 就 要 应 用 到 “图 形 ” 工 具 栏 中 的 “活动 平面 方 同 ” 按 
钮 从 。 

在 “样式 ”设计 环境 中 ， 还 可 以 利用 “图 形 ” 工 具 栏 中 的 相应 工具 来 设置 造型 曲面 和 曲 
线 在 图 形 窗口 中 的 显示 ， 如 图 8-4 所 示 。 


dQ 国史 飞 


图 8-4 利用 “图 形 ” 工 具 栏 中 的 相应 工具 设置 造型 曲面 和 曲线 的 显示 
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8.3 ”设置 活动 平面 与 创建 内 部 基准 平面 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 由 网 格 显示 表示 的 平面 默认 是 活动 基准 平面 (简称 “活动 平 他 


面 ”)。 

设置 活动 平面 的 方法 是 : 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “平面 ”面板 中 单 击 “ 设 置 活动 平 
面 ”按钮 上 / ， 接 着 选择 一 个 基准 平面 或 平整 的 零件 表面 ， 选 定 的 平面 便 成 为 活动 平面 ， 系 
统 会 指示 此 平面 的 水 平 瑟 方向 和 垂直 V 方 问 。 

要 在 “样式 ”设计 环境 中 创建 内 部 基准 平面 ， 则 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “平面 ”而 
板 中 单 击 位 于 “设置 活动 平面 ”按钮 /下 方 的 “第 头 ” 按 钮 " ， 接 着 单 击 “ 内 部 平面 ” 按 
钮 名 ， 系 统 弹出 图 8-5 所 示 的 “基准 平面 ”对 话 框 ， 利 用 “放置 ”选项 卡 ， 通 过 参照 现 有 平 
面 、 曲 面 、 边 、 点 、 坐 标 系 、 轴 、 顶 点 或 曲线 等 来 放 征 新 的 基准 平面 〈 必 要 时 需要 指定 俩 移 
等 参数 );， 切 换 到 “显示 ”选项 卡 可 以 设置 该 内 部 平面 的 显示 轮廓 大 小 。 最 后 单 击 “ 确 定 ” 
按钮 ， 完 成 内 部 基准 平面 的 创建 。 黑 认 情 况 下 ， 新 创建 的 基准 平面 将 处 于 活动 状态 。 


基准 平面 X 基准 平面 x 


显示 ， 尾 性 放置 ”显示 ”属性 


法 向 : | 反 向 


MM] 调整 轮廓 (O) 
大 小 | 
宽度 : | 500.00 
高 度 : | 500.00 

| 锁定 长 宽 比 


取消 取消 


图 8-5 “基准 平面 ”对 话 框 


8.4 创建 造型 曲线 


造型 曲线 是 通过 两 个 点 或 更 多 定义 点 男 出 的 任何 路 径 ， 一 组 内 部 点 和 奖 点 便 定 义 了 曲 
线 。 昌 线 上 的 每 一 个 点 都 有 目 己 的 位 置 、 切 线 和 曲率 ， 其 中 切线 确定 曲线 穿 过 点 的 方 同 ， 而 
每 一 点 上 的 曲率 是 曲线 方 癌 改变 速度 的 度量 。 

在 使 用 曲线 工具 创建 曲线 时 ， 需 要 注音 可 用 于 定义 曲线 的 两 种 类 型 的 点 ， 即 目 由 扣 和 约 
束 点 。 目 由 氮 是 指 未 受 约束 的 点 ;而 约束 点 是 指 以 菏 种 方式 被 约束 的 点 ， 包 括 软 点 〈 有 部 分 
约束 ) 和 国定 点 (完全 受 约束 的 软 上 把， 它 以 十 子 又 丝 显 示 )。 

为 外 ， 要 注意 的 是 在 “样式 ”设计 坏 境 中 ， 可 以 在 两 种 模式 中 创建 和 编 缉 曲 线 ， 这 两 种 
模式 分 别 是 插值 点 模式 和 控制 点 模式 。 
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下 面 介绍 几 种 创建 造型 曲线 的 工具 按钮 ， 包 括 “ 曲线 ”按钮 一、 “ 贺 ” 按钮 信 、“ 弧 ” 
按钮 了 3、“ 放 置 曲线 ”( 下 落 曲 线 ) 按钮 只 和 “通过 相交 产生 COS” 按 钮 全 


:天 着 本 创建 曲线 


在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 ”%， 打 开 网 8-6 所 示 
的 “造型 : 曲线 ”选项 卡 ， 该 选项 卡 上 提供 了 用 于 创建 曲线 的 3 种 类 型 按钮 ， 即 “ 创 
建 自 由 曲线 ”按钮 全 “创建 平面 曲线 ”按钮 全 和 “创建 曲面 上 的 曲线 CCOS )” 按 
钮 网。 


模型 分析 注释 工具 视图 柔性 建 弄 应 用 程序 料 才 首开 助 竺 


VA 了 | 惟 度 3 三 中 YY x 


图 8-6 “造型 : 曲线 ”选项 卡 


@ “创建 自由 曲线 ”按钮 : 创建 位 于 三 维 空间 中 的 曲线 ， 不 受 任何 几何 图 元 约束 。 
@ “创建 平面 曲线 ”按钮 全 :创建 位 于 指 定 平面 上 的 曲线 。 
@ “COS” 按 钮 加: 创建 一 条 被 约束 于 指定 单一 曲面 上 的 “曲面 上 的 曲线 (简称 
COS)”。 
指定 要 创建 的 曲线 类 型 后 ， 便 可 以 定义 曲线 的 点 了 。 通 第 使 用 插值 点 来 创建 造型 曲线 ， 
如 图 8-7a 所 示 。 若 在 “造型 : 曲线 ”选项 卡 中 单 击 《〈 选 中 )“ 控 制 点 ”按钮 一 ， 则 使 用 控制 
点 来 定义 造型 曲线 ， 如 图 8-7b 所 示 。 


国 国 网 鲁 TT IGHT 


8-7 0 
a) 使 用 插值 点 创建 造型 曲线 b) 使 用 控制 点 来 定义 曲线 


如 条 需 要 ， 可 以 在 “造型 : 曲线 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 勾 选 “ 按 比 例 更 新 ” 复 选 
框 。 此 时 ， 按 比例 更 新 的 pa FE 的 目 由 点 与 软 点 成 比例 移动 ， 在 曲线 编辑 过 程 中 ， 
曲线 按 比 例 保持 其 形状 。 注 意 : 没有 按 比 例 更 靳 的 曲线 在 编辑 过 程 中 只 能 更 改 软 点 处 的 形 
状 。 态 外 ， 在 “上 度 ” 框 中 可 以 更 改 鸭 认 的 曲线 度 参 数值 。 

在 创建 平面 曲线 的 过 程 中 ， 如 果 需 要， 可 以 在 “造型 :曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”向 
板 ， 利 用 “参考 ”收集 旧 选 择 新 参照 来 更 改 参 考 平面 ， 并 在 “ 仿 移 ” 框 中 指定 仿 移 值 来 使 参 
考 平面 按照 指定 的 该 值 进行 仿 移 ， 绘 制 的 平面 曲线 将 落 在 仿 移 面 上 ， 如 图 8-8 所 示 。 


文件 模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 籽 式 凑 形 盛 结 


参考 一 
参考 “| TOP:F2( 基 准 平 面 ) 


偏 移 |200.000000 -| 


径 向 平面 
类 型 | 长度 比 伪 


\RIGHT 


8-8 在 创建 平面 曲线 时 使 用 “参考 ”面板 


Gm 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 可 以 将 曲线 点 捕 提 到 其 他 现 有 图 元 。 例 如 ， 曲 线 
点 可 以 被 捕 提 到 基准 点 、 顶 点 、 面 组 、 实 体 曲 面 、 实 体 边 、 基 准 平 面 、 曲 线 和 多 面 。 可 以 使 
用 《Shift〉》 键 辅助 启用 捕捉 ， 这 是 操作 最 为 简便 的 方式 ， 即 按 下 《Shift〉 键 并 使 用 息 标 左 键 
单 击 ， 可 以 将 点 捕捉 到 最 靠近 的 几何 图 元 。 


为 了 让 读者 了 解 造 型 操作 过 程 和 掌握 创建 造型 曲线 的 一 般 方 法 和 技巧 ， 在 此 特意 介绍 一 
个 简单 的 操作 范例 。 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 忆 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc_8_s_curve.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 打 开 的 
文件 中 存在 着 图 8-9 所 示 的 一 个 旋转 曲面 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 造 型 ”按钮 由， 进入 “样式 ” 
设计 环境 。 此 时 ， 默 认 的 活动 平面 为 TOP 基准 平面 。 

盒 》 在 功能 区 出 现 的 “样式 ”选项 卡 中 单 击 “曲线 ”面板 中 的 “曲线 ”按钮 ”。 

kh 生 在 打开 的 “造型 ， 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “COS ”按钮 圈 ， 并 确保 没有 选中 “控制 
点 ”按钮 二， 默认 的 曲线 “ 度 ” 数 值 为 “3” 如 图 8-10 所 示 。 


国 BC 8 S CURVE.PRT 


CRIGHT 
CD ToOP 
C7 -一 一 一 一 一 一 一 
FRONT 
Xx PRIGCSYS DEF SS ENS 
be Ce 旋转 1 
中 在 此 插入 Lj 按 比例 更 新 
图 8-9 原始 的 旋转 曲面 图 8-10 设置 曲线 类 型 等 


在 次 转 曲 面 内 任意 单 击 1 点 ， 接 着 按 住 〈Shift》 键 并 在 曲面 下 端 线 单 击 以 将 点 2 捕 
捉 到 该 端 线 上 ， 接 着 释放 〈Shift》 键 ， 在 曲面 内 依次 选 定点 3 和 点 4， 然 后 按 住 (Shift》 键 
的 同时 单 击 曲面 上 端 线 ， 以 将 点 5 捕捉 到 上 端 线 上 ， 如 图 8-11 所 示 。 


2 Ee 和 


a a a 
为 正方 形 。 


6@y》 单 击 和 鼠标 中 键 ， 结 束 当 前 曲线 的 曲线 点 选择 。 

人 在 “造型 ,曲线 ”选项 卡 中 单 击 “创建 平面 曲线 ”按钮 人 2。 

人 在 活动 平面 上 依次 单 击 若干 点 来 创建 平面 曲线 ， 如 图 8-12 所 示 ， 然 后 单 击 鼠 标 中 
键 结束 该 平面 曲线 绘制 。 


色 8-11 依次 单 击 知 干 点 色 8-12 ”绘制 平面 曲线 


人 在“ 造型， 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 。 
4 返回 到 “样式 ”选项 卡 ， 在 “样式 ”选项 卡 的 “关闭 ”面板 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 
YY， 从 而 完成 该 “造型 ”特征 的 创建 ， 结 果 如 图 8-13 所 示 。 


30 模型 树 | 全， 文件 夹 .。 | 全 | 收藏 夫 FRONI 


模型 树 一 国 "” 弛 | 
贸 BC 8 S CURVE.PRT 

局 RIGHT 

DD TOP 

DD FRONT 

Xx PRT CSYS_DEF 
b> cm 旋转 1 

周三 1 


中 在 此 插入 


8-13 创建 造型 特征 


区 对 小 创建 圆 


圆 是 财 合 曲线 。 要 在 “样式 ”设计 环境 中 创建 圆 ， 则 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “ 曲 
线 ” 面 板 中 单 击 “ 圆 ”按钮 OO， 打开 图 8-14 所 示 的 “造型 ， 圆 ”选项 卡 。 


模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 炬 式 次 弄 司 


加 巴 入 |50.000000 | | Vx 
参考 选项 


8-14 ”用 于 创建 造型 加 的 “造型 圆 ” 选 项 卡 


第 8 齐 硕 亿 下 本 2 和 1 


在 “造型 ， 圆 ”选项 卡 中 可 以 单 击 “ 创 建 自由 曲线 ”按钮 所 或 “创建 平面 曲线 ” 按 锂 
Ce 
@ “创建 自由 曲线 ”按钮 所: 该 按钮 将 被 默认 选中 。 可 以 自由 移动 圆 ， 而 不 受 任 何 几 
何 图 元 的 约束 。 O, 
@ “创建 平面 曲线 ”按钮 S 写 :创建 的 圆 位 于 指定 的 平面 上 。 通 常 活动 平面 为 参照 平 
面 ， 如 果 需 要 ， 可 以 打开 “造型 ， 曲 线 ” 选 项 卡 的 “参考 > 面板， 从 中 激活 “参考 
平面 ” 收集 器 来 更 改 参照 平面 ， 并 可 设置 白 基 准 平面 信 移 。 
在 为 旁 的 “半径 ” 框 中 设 定 圆 的 新 半径 值 ， 此 时 在 图 形 窗 口 单 击 任意 一 点 来 放置 圆 的 
中 心 ， 可 拖 动 圆心 来 更 改 圆 的 位 置 ， 拖 动 圆 上 所 显示 的 控制 滑 块 可 更 改 其 半径 ， 如 图 8-15 
所 示 。 


人 长 直 指定 圆心 
国 汉 洒 国 


国共 本 
二 证 


丁 
tt 


图 8-15 ”创建 造型 辆 
进行 上 述 操作 后 ， 在 “造型 : 圆 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 只 ， 完 成 造型 圆 的 创建 。 


5 忆 他 | 建 涉 


创建 造型 弧 的 方法 和 创建 造型 圆 的 方法 类 似 ， 请 看 如 下 的 操作 范例 。 

全 》 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 单 击 “ 样 式 ” 选 项 卡 “ 曲 线 ” 面 板 中 的 “ 弧 ” 按 钮 ) ， 
打开 “造型 ， 弧 ”选项 卡 。 

2 在 “造型 ， 弧 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 自由 曲线 ”按钮 入 或 “创建 平面 曲线 ”按钮 
3 来 指定 要 创建 的 弧 的 类 型 。 在 这 里 ， 单 击 “ 创 建 平面 曲线 ”按钮 2。 

9》 在 “造型 弧 ” 选 项 卡 中 分 别 设置 半径 值 、 起 点 角度 值 和 终点 角度 值 ， 如 图 8-16 
所 示 。 


图 8-16 在 “造型 : 弧 ” 选 项 卡 中 设置 弧 的 相关 参数 
人 多 在 活动 平面 内 单 击 一 点 放置 弧 的 中 心 ， 如 图 8-17 所 示 。 


Bm 此 时 ， 拖 动 狼 上 显示 的 起 始点 控制 滑 块 可 更 改 狐 的 半径 和 起 点 角度 ; 拖 动 弧 
上 显示 的 结束 点 控制 消 块 可 更 改 弧 的 半径 和 结束 角度 ; 拖 动 颖 的 中 心 可 更 改 绝 的 放置 位 置 ， 


A Creo 4.0 中 文 版 完全 自学 手册 第 2 版 


全 在 “造型 弧 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 从 而 完成 弧 的 创建 ， 结 果 如 图 8-18 
所 示 。 


8-18 ”完成 的 造型 弧 


使 用 “放置 曲线 ”〈 下 落 曲 线 ) 功能 可 以 通过 将 曲线 投影 到 曲面 上 来 创建 COS (曲面 上 
的 曲线 )， 如 图 8-19 所 示 ， 所 用 a 到 的 曲线 可 以 在 当前 “造型 ”特征 内 部 或 外 部 。 


Tp 执行 “放置 曲线 ” 


图 8-19 通过 将 曲线 投影 到 曲面 上 来 创建 COS 
在 “样式 ”设计 环境 中 ， 在 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “放置 曲线 ” 鬼 钮 
守 ， 打 开 图 8-20 所 示 的 “造型 ， 放置 曲线 ”选项 卡 。 
模型 “ 分析 注释 工具 ”视图 柔性 建 模 应 用 程序 着 二 论 型 诚 盏 几 结 


站 e 单 击 此 处 添加 项 方向 | 没 方向 i me ww x 
I 曲面 收集 器 i 方向 收集 器 


| 垂直 于 曲面 

、 出线 收 集 器 a ,一 若 勾 选 此 复 选 框 ， 则 将 结果 曲线 的 起 始点 延伸 到 最 接近 的 曲面 边界 
口 起 始 

口 汰 上 < 一 一 若 色 选 此 复 选 框 ， 则 将 结果 曲线 的 终点 延伸 到 最 接近 的 曲面 边界 


8-20 “造型 : 放置 曲线 ”选项 卡 


下 面 以 前 面 图 8-19 所 示 的 示例 进行 介绍 ， 说 明 其 操作 方法 及 步骤 
他 进入 “样式 ” 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 放 置 曲 
线 ” 按 钮 问 ， 打 开 “ 造 型 ， 放 置 曲 线 ” 选 项 卡 。 
6@ 默认 情况 下 ,“ se 处 于 活动 状态 ， 选 择 要 放置 的 曲线 ， 如 图 8-21 所 示 。 
9 在 “造型 ,放置 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲面 收集 器 ”站 的 框 ， 将 其 激活 ， 选 择 所 需 


的 曲面 。 

了 在 “造型 ， 放置 曲线 ”选项 卡 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 治 方向 ”选项 ， 单 击 
“方向 收集 器 ”二 的 框 ， 将 其 激活 ， 接 着 选择 DTMI 基准 平面 作为 方向 参照 。 

人 在 “造型 ， 放 置 曲 线 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 w。 人 


Gm = 从 “造型 : 放置 曲线 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 中 色 选 “起 
始 ” 复 选 框 ， 那 么 最 后 得 到 的 COS 如 图 8-22 所 示 。 


Pr 


8-22 COS 起 始点 延伸 到 最 接近 的 曲面 边界 


> 


5 
通过 相交 曲面 创建 COS 的 示例 如 图 8- 23 所 示 ， 其 操作 步骤 简 述 如 下 。 


8-23 ”通过 相交 曲面 来 创建 COS 


3 进入 “样式 ”设计 环境 ， 在 ea 选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “通过 相交 产生 
COS” 按 钮 过， 打开 图 8-24 所 示 的 “造型 ， 通 过 相交 产生 COS” 选 项 卡 。 


艾 件 异型 分 析 注释 工具 世 图 柔性 建 机 应 用 程序 | 


| 同志 大 党 | 重音 而 此 处 洋 加 项 I ww x 


图 8-24 “造型 : 通过 相交 产生 COS” 选 项 卡 


人 驮 认 时 ， 第 一 个 收集 器 站 处 于 活动 状态 。 选 择 第 一 组 曲面 (可 选择 一 个 或 多 个 
曲面 )。 
倒 》 在 “造型 ， 通 过 相交 产生 COS” 选 项 卡 中 单 击 第 二 个 收集 器 之 的 框 ， 将 其 激活 。 


-Ce 不 0 inaneih Wi 


也 可 以 在 选择 好 第 一 组 曲面 后 ， 单 击 鼠 标 中 键 结束 ， 并 切换 至 自动 激活 第 二 个 收集 字 。 

> A 也 可 以 选择 基准 平面 。 此 选择 形成 了 通过 相交 产生 曲面 上 的 
曲线 (COS) 的 第 二 个 集 ， 即 指定 了 第 二 组 曲面 。 

倒 》 在 “造型 ， 通 过 相交 产生 COS” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 WW， 两 组 曲面 的 交集 
显示 为 通过 相交 产生 的 COS。 


8.5 ”编辑 造型 曲线 


创建 造型 曲线 后 ， 通 单 还 要 根据 设计 要 求 来 编辑 造型 曲线 。 实 践 表 明 编 辑 造 型 曲线 是 
“造型 ”设计 中 应 用 比较 频繁 的 操作 之 一 

要 编辑 造 型 曲线 ， 则 在 “样式 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 线 ” 面板 中 的 “曲线 编辑 ” 按 负 
必 ， 打 开 图 8-25 所 示 的 “造型 ， 曲 线 编辑 ”选项 卡 。 利 用 该 选项 卡 ， 选 择 要 修改 的 造型 曲 
线 后 ， 可 以 修改 该 曲线 的 类 型 ， 以 及 编辑 肯 线 点 位 置 和 相 切 等 。 其 中 ,， “参考 ” 面板 用 于 定 
义 曲 线 放置 参照 ,“ 点 ”面板 主要 用 于 放置 曲线 的 软 点 和 目 由 点 ,“ 相 切 ” 面 板 用 于 选择 曲线 
相 切 约束 和 属性 ,“ 选 项 ”面板 用 于 设置 按照 比例 更 新 。 


文件 模型 分 析 注释 工具 ”视图 柔性 建 模 7 应 用 程序 -Fe 


~ | a i ry 度 1 全 I ww x 
| 束 考 EE 相 切 选项 | | J 2 
\ 曲 线 编辑 收集 器 。 更 改 为 自由 曲线 | | (和 使 阳 合 曲线 成 为 周期 昌 线 “在 编辑 前 显示 选 定 曲线 的 副本 
更 改 为 平面 曲线 ~ ”\、 更改 曲线 度 
更 改 为 在 曲面 上 的 曲线 一 ~ 使 用 控制 点 编辑 所 选 曲线 


图 8-25 “造型 曲线 编辑 ”选项 卡 


在 执行 “曲线 编辑 ”命令 的 过 程 中 ， 还 可 以 通过 同 曲 线 添加 点 来 重新 调整 曲线 形状 〈 见 
8-26)、 分 制造 型 曲线 〈( 见 图 8-27) 和 将 相 接 的 造型 曲线 组 合成 一 条 曲线 〈 见 图 8-28) 等 。 


操作 说 明 : 选择 要 编辑 的 曲线 后 ， 在 
合适 的 位 置 处 右 击 该 曲线 ， 接 着 在 弹出 的 
快捷 菜单 中 选择 “添加 点 ”命令 或 “添加 
中 点 ”命令 。 


从 列表 中 拾取 


添加 点 (A)4 一 一 一 在 所 选 位 置 添加 一 点 
添加 中 点 (Mj 一 一 十 一 一 在 所 选 位 置 两 侧 的 两 个 现 有 点 的 中 点 处 添加 一 个 点 
端点 上 的 平面 (P) 


删除 曲线 (0D) 


图 8-26 ” 问 造 型 曲线 添加 点 


操作 说 明 : 右 击 所 选 曲线 的 中 间 定 
交点 ， 接 着 从 快捷 菜单 中 选择 “分 割 ” 
命令 ， 曲 线 在 指定 点 处 被 分 开 。 由 于 重 
新 拟 合 到 新 定义 点 ， 生 成 的 曲线 形状 会 
”发 生变 化 。 


| 
邮 国 | | 
| 
| . | 
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图 8-27 分 制造 型 曲线 


操作 说 明 : 右键 单 击 所 选 曲 线 的 端点 ， 
接着 选择 “组 合 ” 命 令 ， 以 使 两 条 曲线 合并 
成 一 条 曲线 ， 且 为 保持 平滑 而 改变 形状 。 如 
果 终 点 有 一 条 以 上 相 邻 曲线 ，Creo Parametric 
将 提示 选择 哪 条 曲线 与 所 选 曲 线 进行 组 合 。 


图 8-28 ”组合 两 条 相 接 的 造型 曲线 


下 面 以 一 个 典型 示例 来 辅助 介绍 编辑 造型 曲线 的 一 些 常规 操作 。 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 打 开 “bc_8_s_ec.prt” 文 件 ， 接 着 
在 模型 树 中 单 击 或 右 击 “类 型 1” 特 征 〈“ 造 型 ” 特征)， 然 后 从 出 现 的 快捷 工具 栏 中 选择 
“编辑 定义 ”按钮 营 ， 进 入 “样式 ”设计 环境 。 

人 2 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 曲线 编辑 ”按钮 心 ， 打 开 “ 造 
型 .曲线 编辑 ”选项 卡 。 

盒 》 选 择 要 编辑 的 造型 曲线 。 

k@ 对 选择 曲线 的 一 个 端点 〈 上 端点 )， 接 着 在 “造型 ， 曲线 编辑 ”选项 卡 中 单 击 “点 ” 
选项 标签 ， 打 开 “ 点 ”面板 ， 该 软 点 的 类 型 默认 为 “ 自 平面 偏 移 ” 在 “ 值 ” 框 中 将 该 软 点 
参数 值 更 改 为 “-200”， 如 图 8-29 所 示 。 


mp 也 可 以 在 “ 软 点 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 断 开 连接 ”， 接 着 
在 “坐标 ”选项 组 中 修改 坐标 值 ， 即 设置 X=0、Y=0、Z=-200。 


人 打开“ 相 切 ”面板 ， 在 “约束 ”选项 组 的 “第 一 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 竖 直 ” 选 
项 ， 如 图 8-30 所 示 ， 并 根据 设计 要 求 设 置 属性 选项 等 。 


Bm “约束 ”选项 组 的 “第 一 ”下 拉 列 表 框 用 于 设置 主 约束 类 型 ， 而 “第 二 ”下 
拉 列 表 框 则 用 于 选择 次 约束 类 型 ( 如 果 可 用 的 话 )。 约 束 类 型 选项 包括 “自然 ”“ 自 由 ”“ 固 
定 角度 ” “水 平 ”“ 紧 直 ”“ 法 向 ” “对齐 ” “对称 ”“G1- 相 切 ”“G2- 曲 率 ”“G1- 曲 面相 切 ” 
“G2- 曲 面 曲率 ”“ 拔 模 相 切 ”。 


上 CreO 4. 〇 和 T 文 二 全 和 学 抽 


20 ~ 良 [sr I 天 

相 切 选项 
点 租 切 选项 

约 东 
款 点 第 一 竖 直 x 
| DPN 引 | =。 IE 
口 dao0.00000d 人 一 | 国定 角度 | 
x O 国 二 KE 归 直 
Y 长 度 |261.823888 ”| 
角度 90.0000 
点 移动 WE | 0.00000 
描 动 | 自由 平面 “| TOP:F2( 基 准 平 面 ) 
王 伟 | 自由 相 切 
调整 0.D10000 ee 全 拖 动 | 自由 ”| 

8-29 ”修改 软 扣 参 数值 8-30 设置 相 切 条 件 


6@》 选择 曲线 的 另 一 个 端点 ， 将 其 坐标 值 设置 为 X=0、 
Y=0、Z=208， 并 将 其 第 一 主 约束 类 型 选项 设置 为 “ 竖 直 ”。 

人 继续 选择 其 他 曲线 点 ， 修 改 其 坐标 值 。 也 可 使 用 鼠标 
拖 动 中 间 曲 线 点 的 方式 来 改变 曲线 的 形状 ， 参 考 效 果 如 图 8-31 
所 示 。 

个) 在“ 造型， 曲线 编辑 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 
Y ， 然 后 在 “样式 ”选项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 W。 


8.6 创建 自由 形式 曲面 


在 Te 设计 环境 中 ， 可 以 通过 曲线 来 创建 各 类 目 由 形 8-31 修改 后 的 造型 曲线 
式 曲 面 ( 造 型 曲面 )， 如 放样 造型 曲面 、 泥 合 千 型 曲面 和 边界 造 


型 曲面 等 。 


有 二 图 曲面 用 户 界面 | 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 单 击 “ 样 式 ” 选 项 卡 “ 曲 面 ”面板 中 的 “曲面 ”按钮 | 1，， 打 
开 图 8-32 所 示 的 “造型 : 曲面 ”选项 卡 。 


模型 ”分析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 。 此 称 。 效 型 ' 励 而 


| 问 A 单 击 此 处 添加 项 二; 入 2 志 的 I ww/ x 
下 一 | / / | 
] 到 参考 。 参数 化 7 选项 国 国 7 | 
\ / / | \ 
\ 主 曲线 (首要) 收集 器 内 部 曲线 收集 器 / / / (一 修改 曲面 时 自动 更 新 曲面 
区 _ 人 | 显示 绘制 的 边 接 (显示 曲面 连接 图 标 ) 
~ 进入 \ 退 出 重新 参数 化 模式 


图 8-32 “造型 ， 曲面 ”选项 卡 


“造型 : 曲面” 选项 卡 上 共有 如 下 3 个 请 出 面板 。 

1.“ 参 考 ” 面 板 

“参考 ”面板 如 图 8-33 所 示 ， 该 面板 包 侣 “主要 链 参 考 ” 收 集 右 《〈 主 曲线 收集 左 ) 和 
“ 跨 链 参考 ”收集 器 《〈 即 内 部 曲线 收集 器 )。 

可 以 通过 按钮 便 / 得 在 连接 序列 中 辣 上 / 同 下 重新 排序 主 曲线 链 。 单 击 任 一 收集 改 劳 的 
“细节 ”按钮 ， 将 打开 图 8-34 所 示 的 “ 链 ” 对 话 框 ， 以 辅助 定义 所 选 的 曲线 链 。 


链 x 
1 逐 项 链 添加 (A) 
2 曲线 链 
移 除 (R) 
上 移 (U) 
晤 参考 选项 
参考 参数 化 选项 
O 标 售 S) 
@ 基于 规则 (B) 
主要 链 参 考 : dh SC 
销 点 
-- 曲线 :F5( 草 绘 1) 
1 逐 项 链 
逐 项 规则 : 
下 @ 部 分 环 
〇 完整 环 
〇 特征 中 的 所 有 曲线 
曲线 :F5( 草 绘 1) 
细节 
跨 链 参考 : 
单 击 此 处 添加 项 
动态 验证 (V) 
取消 (C 


图 8-33 “参考 ”面板 


图 8-34 “ 链 ” 对 话 框 


2.“ 参 数 化 ”面板 

“参数 化 ”面板 如 图 8-35 所 示 ， 其 中 包含 重新 参数 化 曲线 的 命令 工具 。 注 意 这 些 命令 工 
只 只 有 在 进入 “重新 参数 化 ”模式 时 才 可 用 。 

@ “重新 参数 化 曲线 列表 ” 列 出 已 创建 的 重新 参数 化 曲线 。 

@ “ 重 狐 参数 化 软 点 ”: 用 于 重新 放置 参数 化 曲线 软 点 。 例 如 为 软 点 设置 约束 闫 型 、 参 

数值 和 人 参考。 

3.“ 选 项 ”面板 

“选项 ”面板 如 网 8-36 所 示 ， 该 面板 包含 用 于 混合 曲面 显示 的 选项 和 创建 “ 修 瘟 的 算 
形 ” 曲 面 选项 。 在 “混合 ”选项 组 中 提供 了 “ 径 问 ”和 “统一 ”两 个 混合 选项 ， 而 在 “最 
未 ”选项 组 中 ， 硅 勾 选 “显示 经 过 修 乙 的 相 邻 项 ” 复 选 框 ， 则 至 用 相 邻 项 修 可 的 撤销 操作 ; 
在 “人 收盘 的 矩形 ”选项 组 中 各 勺 选 “ 用 于 3 和 4 边界 ” 复 选 框 ， 则 将 3 侧 或 4 侧 边 界 曲 面 转 
换 为 “ 修 盘 的 矩形 ”曲面 。 
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参考 参数 化 选项 选项 


-重新 参数 化 曲线 列表 0 


1 


径 向 
统一 
显示 


显示 经 过 修 募 的 相 邻 项 


值 用 于 3 和 4 边界 
8-35 “参数 化 ”面板 8-36 “选项 ”和 面板 


各 几 创建 放样 造型 曲面 | 


放样 造型 曲面 是 由 指向 同一 方向 的 一 组 〈2 条 或 多 条 ) 非 相 交 链 来 创建 的 ， 如 图 8-37 
所 示 。 


8-37 ”创建 放样 造型 曲面 示例 


创建 放样 造型 曲面 的 一 般 方法 及 步骤 如 下 。 

铺 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 单 击 “ 样 式 ”选项 卡 “ 曲 面 ”面板 中 的 “曲面 ”按钮 
， 打 开 “ 造 型 ， 曲 面 ”选项 卡 。 

@ 主 册 线 收集 器 内 自动 被 激活 ， 结 合 〈Ctl》 键 按照 一 定 次 序 选取 指向 同一 方向 的 一 
组 非 相 交 曲 线 链 。 

人 可 以 修改 定义 链 以 及 更 改 曲 面 的 参数 化 形式 。 此 步骤 可 选 。 

人 在“ 造型， 曲面 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 VY， 完 成 放样 造型 曲面 的 创建 。 


创建 混合 造型 曲面 | 


目 由 形式 曲面 中 的 混合 造型 曲面 是 由 一 条 或 两 条 主 曲线 和 与 主 曲 线 相 区 的 全 少 一 条 相交 
曲线 来 混合 而 成 的 目 由 形式 曲面 。 在 图 8-38 氛 示 的 创建 混合 造型 曲面 示例 中 ， 曲 线 1 和 曲 
线 2 作为 主 曲 线 ， 而 曲线 3、 曲 线 4、 曲 线 5 和 曲线 6 为 与 主 曲 线 相交 的 相交 曲线 ， 该 示例 
的 操作 步 又 如 下 《该 示例 的 配套 练习 文件 为 “bc_8_s_hzc.prt”)。 


人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 造 型 ”按钮 问 ， 进 入 “样式 ” 设 
计 环 境 ， 接 着 在 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 | |，， 打 开 “ 造 型 ， 曲 
面 ”选项 卡 。 


> 


混合 造型 曲面 


图 8-38 ”创建 混合 造型 曲面 


全 》 主 曲线 收集 器 白 自 动 被 激活 ， 选 取 一 条 或 两 条 主 曲线 。 在 这 里 选择 两 条 主 曲线 ， 即 
在 图 形 窗口 中 选择 曲线 1， 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 曲线 2， 所 选 的 这 两 条 曲线 作为 主 曲 
线 ， 如 图 8-39 所 示 。 

人 单 击 内 部 曲线 收集 器 加， 将 该 收集 器 激活 ， 此 时 可 选择 与 主 曲线 〈 一 条 或 两 条 ) 
相交 的 一 条 或 多 条 相交 曲线 。 在 这 里 ， 结 合 (Ctrl〉 键 依次 选择 曲线 3、 曲 线 4、 曲 线 5 和 曲 
线 6， 如 图 8-40 所 示 。 


Gl 国 久 国 D ow 


图 8-39 ”选择 主 曲线 图 8-40 指定 内 部 曲线 链 


人 在 “造型 ， 曲面” 选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 接 着 在 该 面板 中 取消 勾 选 “ 径 向 ” 
复 选 框 ， 而 确保 勾 选 “统一 ” 复 选 框 ， 如 图 8-41 所 示 。 


月 ER 
人 @@Oxm 两 种 混合 类 型 选项 如 下 ， 


@ “ 径 向 ”: 相交 曲线 的 混合 实例 将 沿 主 曲线 平滑 旋转 。 取 消 匀 选 该 复 选 框 可 保留 原始 
@ “统一 ”: 相交 曲线 的 混合 实例 将 沿 主 曲线 进行 统一 缩放 。 取 消 匀 选 该 复 选 框 可 进行 
可 变 缩放 并 通过 混合 保留 约束 放样 。 有 两 条 主 曲 线 时 可 用 ， 


人 对 在 “造型 ,曲面 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 VY ， 完 成 该 混合 造型 曲面 的 创建 ， 完 
成 效果 如 图 8-42 所 示 。 
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选项 


SS 人 
1 亡 
口 ] 径 向 
统一 
显示 


口 ] 显示 经 过 修 募 的 相 邻 项 


修 募 的 矩形 
8-41 ”设置 混合 类型 选项 8-42 ”完成 的 混合 造型 曲面 效果 


溉 源 站 创建 边界 造型 曲面 | 


自由 形式 曲面 中 的 边界 造型 曲面 是 由 构成 相连 的 4 条 或 3 条 曲线 ( 边 链 ) 来 定义 的 ， 其 
中 由 4 条 链 创建 的 边界 曲面 是 矩形 曲面 ， 由 3 条 链 创 建 的 边界 曲面 为 三 角 曲 面 。 需 要 注意 的 
是 : 三 角 曲 面相 当 于 有 一 个 退化 边 ， 与 退化 顶点 相对 的 边 被 称 为 自然 边界 。 在 创建 三 角 曲 面 
时 ， 选 取 的 第 一 个 边界 曲线 便 是 自然 边界 。 

不 管 是 矩形 曲面 还 是 三 角 曲 面 ， 它 们 的 创建 方法 都 是 相同 的 。 

下 面 以 一 个 范例 介绍 如 何在 “样式 ”设计 环境 中 创建 边界 造型 曲面 。 

@) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 忆 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范例 文件 “bc_8_s_sf3.prt”， 然后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 在 该 文件 
中 已 经 有 草 绘 基准 曲线 和 “造型 ”特征 曲线 构成 的 线 架 模型 ， 如 图 8-43 所 示 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 造 型 ”按钮 站， 从 而 进入 “ 样 
式 ” 设 计 环 境 。 

9 在 功能 区 出 现 的 “样式 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ” 面 板 中 的 “曲面 ”按钮 | ， 打 开 
“造型 ， 曲 面 ”选项 卡 。 

@ 按 住 (Ctl) 键 的 同时 依次 选择 4 条 曲线 链 来 创建 矩形 曲面 ， 可 在 模型 窗口 中 显示 
预览 曲面 ， 如 图 8-44 所 示 。 


8-43 ”已 有 的 曲线 链 《〈4 条 相连 的 曲线 链 ) 8-44 选择 曲线 链 


曲线 收集 器 [四 将 其 激活 ， 然 后 选择 一 条 或 多 条 有 效 的 内 部 曲线 ， 这 样 曲面 将 根据 内 部 曲线 


人 在“ 造型， 曲面” 选项 卡 中 单 击 “完成 ” 按钮 。 
2 在 < 样式， 选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 完 成 创建 的 边界 造型 曲面 如 图 8-45 
所 示 。 
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图 8-45 ”完成 创建 的 边界 造型 曲面 


8.7 ”曲面 连接 


曲面 连接 基于 父 项 和 子 项 的 概念 ， 曲 面 连接 第 头 从 父 项 曲面 指 问 子 项 曲面 ， 父 项 曲面 不 
改变 其 形状 ， 而 子 项 0 项 曲面 的 要 求 。 初 学 者 应 该 了 解 表 8-1 所 示 的 


关于 曲面 连接 的 基础 知识 。 注 意 连接 符号 显示 了 连接 类 型 、 父 项 曲面 和 子 项 曲面 。 
表 8-1 曲面 连接 类 型 与 连接 符号 
连接 说 明 连接 符号 及 其 说 明 
1 曲面 共用 一 个 公共 边界 ， 但 没有 沿边 界 共用 的 切线 或 曲率 | ”虚线 


两 个 曲面 在 公共 边界 的 每 个 点 第 此 相 切 从 父 项 曲面 指向 子 项 曲面 的 箭头 
3 曲面 沿边 界 相 切 连续 ， 并 且 它们 沿 公共 边界 的 曲率 相同 人 项 曲面 的 双 第 


4 Er 文 持 连接 的 边界 曲线 是 平面 曲线 ， 而 所 有 与 边界 相交 的 曲 从 连接 边界 问 外 指 ， 但 不 与 边界 
线 的 切线 都 垂直 于 此 边界 所 在 平面 相交 的 箭头 


所 有 相交 过 界 明 线 都 具有 相对 于 下 用 边 看 同 参展 平面 或 ss 
面 成 相同 角度 的 技 模 曲 线 连接 A PRIA 
遇 面 连接 的 操作 方法 和 步骤 如 下 。 
人 在 “样式 ”设计 环境 中 ， Se “样式 ”选项 卡 的 a 面板 中 单 击 “曲面 连 


接 ” 按 钮 皇 ， 打 开 图 8-46 所 示 的 “造型 ， 曲 面 连接 ”选项 卡 。“ 造 型 ， 曲 面 连接 ”选项 卡 中 
的 按钮 总 用 于 显示 绘制 的 连接 。 


模型 ”分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 料 才 准时 助 画 和 其 


| 这 和 Dann lV x 
参考 
图 8-46 “造型 : 曲面 连接 ”选项 卡 
外 结合 (Ctrl〉 刍 选择 两 个 或 多 个 要 连接 的 曲面 。 此 时 ， 沿 曲面 边界 显示 连接 符号 。 


Creo 4.0 


盒 》 将 鼠标 指针 移动 到 连接 符号 上 方 ， 单 击 鼠 标 右键 ， 弹 出 一 个 快捷 菜单 ， 然 后 从 该 快 
捷 菜单 中 选择 连接 类 型 选项 。 
人 完成 曲面 连接 类 型 设置 后 ， 在 “造型 ， 曲 面 连接 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 
另外 ， 在 曲面 创建 期 间 会 建立 默认 的 曲面 连接 。 例 如 ， 如 果 相 交 边 界 曲线 相 切 连接 到 现 
有 相 邻 曲面 ， 则 会 建立 曲面 相 切 连 接 。 


8.8 ”修剪 自由 形式 曲面 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 可 以 使 用 一 组 曲线 来 修剪 曲面 和 面 组 ， 并 且 可 设置 保留 或 删除 
所 得 到 的 被 修剪 面 组 部 分 。 

下 面 以 一 个 简单 实例 来 介绍 如 何 修 前 自由 形式 曲面 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 忆 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc_8_s_trim.prt”， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 

人 2 单 击 “ 造 型 ”按钮 站， 从 而 进入 “样式 ”设计 环境 。 此 时 注意 已 有 的 自由 形式 曲 
面 和 曲面 上 的 曲线 如 图 8-47 所 示 。 

人 后》 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 曲 面 修剪 ”按钮 四 ， 打 开 “ 造 
型 ， 曲面 修剪 ”选项 卡 。 

kB 面 组 收集 器 站 处 于 活动 状态 ， 选 择 要 修剪 的 一 个 或 多 个 面 组。 在 这 里 只 选择 一 个 
自由 形式 曲面 。 

倒 》 在 “造型 ， 曲 面 修剪 ”选项 卡 的 曲线 收集 器 ^v 的 框 中 单 击 ， 将 其 激活 ， 单 击 要 用 
于 修剪 面 组 的 曲线 (所 选 曲 线 必须 位 于 已 选择 的 面 组 上 )， 如 图 8-48 所 示 。 


图 8-47 日 由 形式 曲面 和 曲面 上 的 曲线 图 8-48 ”选择 要 用 于 修配 面 组 的 曲线 


人 6》 在 “造型 ， 曲 面 修 前 ”选项 卡 的 删除 收集 器 冰 的 框 中 单 击 ， 以 将 该 收集 器 激活 ， 接 
着 选择 图 8-49 所 示 的 曲面 部 分 ， 该 部 分 为 要 删除 的 被 修剪 部 分 ， 

@@) 在 “造型 ， 曲面 修 前 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 得 到 修 前 后 的 面 组 如 图 8-50 
所 示 ， 


汉人 
A 
网 


or” 


图 8-49 ”选择 要 删除 的 被 修 檀 部 分 图 8-50 修 胡 目 由 形式 曲面 后 的 效 末 


江 


Bm 如 果 创 建 或 重 定义 修剪 不 能 获得 有 效 的 修剪 面 组 ， 那么 可 在 “造型 : 曲面 修 
勇 ” 选 项 卡 中 单 击 激活 面 组 收集 器 | 或 曲线 收集 器 个 <4， 并 更 改选 定 的 图 元 或 取消 修剪 操作 。 


8.9 ”使 用 曲面 编辑 工具 编辑 自由 形式 曲面 


在 “样式 ”设计 环境 中 ， 使 用 功能 区 “样式 ”选项 卡 “ 曲 耐 ” 和 面板 中 的 “曲面 编辑 ” 按 
钮 工具 万， 可 以 通过 编辑 控制 点 和 编辑 节点 来 直接 修改 曲面 形状 。 

在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 曲 面 编辑 ”按钮 所 ， 打 开 图 8-51 所 示 
的 “造型 ， 曲面 编辑 ”选项 卡 。 注 意 最 大 行 数 和 列 数 均 为 大 于 或 等 于 4 的 值 ， 另 外 “造型 : 曲 
面 编辑 ”选项 卡 还 有 如 下 4 个 滑 出 面板 。 


© 


原始 控制 网 格 ”设置 修改 的 曲面 是 否 显示 透明 
时 校 型 ”分 析 ”注释 ” 润 染 工具 ”视图 ” 采 性 建 模 ”应 用 程序 | UP 进 罗 : he pe@'Q 


全 ww PP 


同 | 造 型 :75:1 最 大 行 数 i 列 [4A 国 移动 [法 向 用 过 波 | 王 |j| 调整 [0.100000 | E95 i 网 


| 


四 而 收 娄 过 Ce | 一 fa4 一 隐藏 曲面 控制 网 格 
更 改 可 用 aan / em /i pr 和 全、 于 显示 曲面 控 例 风格 


| A 委 吉 于 / / 信人 / 《隐藏 基础 曲面 ”加 办 
更 改 可 用 于 编辑 的 列 数 sm || 以 点 二 形式 显示 基础 曲面 一/ 
-基础 曲面 显示 当前 操作 中 所 有 条 
定义 如 何 约束 网 格 点 的 移动 a 以 着 色 形 式 显示 基础 曲面 显示 当前 操作 中 所 有 移 
| 


-个 值 来 设置 移动 增 量 动 的 点 
相对 于 距离 活动 点 的 距离 ， 二 次 减少 选 定点 的 运动 
\、 相对 于 距离 活动 点 的 距离 ， 线 性 减少 选 定 点 的 运动 
使 全 部 选 定 点 的 移动 距离 与 活动 点 的 移动 距离 相同 


<- 


| 上 w X ao 
工业 


列表 | 选项 四 显示 


图 8-51 “造型 :曲面 编辑 ”选项 卡 


.“ 列 表 ” 面 板 
a 面板 如 图 8-52 所 示 ， 使 用 此 面板 可 按时 间 顺 序 显示 在 所 选 曲 面 上 执行 的 曲面 编 
辑 操 作 。 可 进行 如 下 修改 操作 。 

@ 选择 一 个 操作 并 对 其 进行 编辑 。 

@ 单 击 负 或 叫 以 导航 至 第 一 个 或 最 后 一 个 列表 项 目 。 

@ 单 击 所 或 旦 以 导航 至 前 一 个 或 后 一 个 操作 。 

@ 单 击 关 以 从 历史 记录 列表 中 删除 当前 操作 。 

2.“ 选 项 ”面板 

“选项 ”面板 如 图 8-53 所 示 ， 使 用 此 面板 设置 与 曲面 节点 有 关 的 选项 。 

@ “局 级 选项 ” 复 选 框 : 用 于 设置 是 否 司 用 曲线 上 市 点 线 的 显示 。 当 勾 选 此 复 选 框 时 ， 
“曲面 ”选项 组 内 出 现 “ 替 换 基 础 曲面 ”按钮 ， 并 且 在 “选项 ”面板 中 提供 “操作 控 
制 ” 选 项 组 以 供用 户 设置 每 节点 的 行 数 和 列 数 。 

@ “保持 基础 曲面 ” 复 选 框 ， 用 于 设置 编辑 完 曲 面 后 是 否 你 留 基 础 节点 (原始 节点 )。 

@ “ 符 换 基础 曲面 ”按钮 : 单 击 此 按钮 ， 使 基础 节点 可 编辑 并 移 除 所 有 其 他 和 点 ， 此 时 


列表 选项 对 齐 显示 = 


图 右 盟 选 基 
辐 保持 匡 巧 申 面 
li 


井 作 祥 制 
餐 节 点 的 行政 ” 旧 节 点 的 列 酸 


1 回电 s 


«lar mx 


8-52 “列表 ”面板 8-53 “选项 ”面板 


3.“ 对 齐 ” 面 板 

“对 齐 ” 面 板 如 网 8-54 所 示 ， 使 用 此 面板 对 齐 两 个 或 多 个 曲面 的 边界 ， 并 匹配 曲面 间 的 
Ti 

4.“ 显 未” 面板 

“显示 ”面板 如 图 8-55 所 示 ， 使 用 此 面板 可 增 大 或 减 小 点 云 显 示 密 度 。 其 操作 方法 很 何 
单 ， 即 在 “ 扩 云 显示 ”选项 组 的 “ 行 ” 和 “ 列 ” 中 输入 所 需 的 值 或 者 选择 所 需 的 值 即 可 。 


对 齐 显示 
a 最 大 行 数 |11| 针 列 |6 | 六 移动 | 自由 “| | 过 滤 | 二 | -| 调整 | 
相 邻 细节 .… 度数 行 3 生 列 3 辆 | 
侧 
列表 | 选 抽 | 对 六 
约束 | 位 置 
节点 匹配 
pa ee 罗列 |100 扩 
8-54 “对 齐 ” 面 板 8-55 “显示 ”面板 


使 用 曲面 纺 缉 工具 编辑 目 由 形式 曲面 的 一 个 典型 示例 如 几 8-56 所 示 。 


使 用 曲面 编辑 工具 


8-56 ”使 用 曲面 编 缉 工具 编辑 自由 形式 曲面 


8.10 了 解 造型 特征 分 析 工 具 


对 造型 特征 进行 分 析 是 比较 重要 的 工作 ， 这 有 助 于 辅助 改进 造型 特征 《造型 曲线 或 造型 曲 
面 ) 的 质量 。 进 入 “样式 ”设计 坏 境 后 ， 可 以 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “分 析 ” 和 面板 中 找到 
相关 的 分 析 工 具 命 令 ， 如 图 8-57 所 示 。 这 些 分 析 工 具 命 令 的 功能 含义 见 表 8-2。 


文件 模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 


gm 全 部 重新 生成 /D7 AR -此 戌 坊 罚 [ 届 曲面 渔 反 
X 副 除 辣 放置 曲 续 ” ”证 曲面 连接 
设置 活动 平面 。 曲线 
依 断 开 链 接 v v ”这 通过 相交 产生 COS 四 曲面 收音 
抬 作 ~ 平 加 横 浅 > El | 
> 
汪 
网 
网 询 除 所 有 获 而 
过 删除 所 有 的 王 
经 刚 除 所 有 节点 
8-57 ”在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 中 可 以 找到 相关 的 分 析 工 具 
表 8-2 造型 特征 的 分 析 工 具 命 令 
序号 | 按钮 图 标 按钮 名 称 功能 含义 图 例 或 打开 的 对 话 框 


分 析 曲 率 参数 


反射 分 析 x 


放风 :和 曲 曾 :SF-50 


必 咽 
a 
2 显示 曲面 反射 0 
5 
90.00 
实证 "| 取消 
节点 人 疗 酝 XW 
宵 时 65: 由 :SF.50 
分 析 曲 线 或 曲面 的 国生 
3 -二 吝 总 经 币 岗 格 
大局 总 两 者 


序号 | 按钮 图 标 按钮 名 称 


偏 移 分 析 


6 \ 拔 模 斜 度 


显示 曲面 斜率 


显示 曲线 或 曲面 的 
侦 移 


检查 分 析 曲 面 拔 模 


执行 着 色 曲率 分 

析 ， 评 佑 曲面 上 各 

点 的 最 小 和 最 大 法 
加 曲率 值 


和 MG 


员 -OOOOO 


引 起 7 于 
可 身 .29T995 
本 人 240207 
二 向, 和 41 音 
才 而 36 
引 中 DB 
中 inn 
二 时 015497 
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可 


本 


〈 续 ) 
图 例 或 打开 的 对 话 框 
SEE 有 x 
pe 
健全。 造 绎 55 也 配 SF-.50 
户 仿 TDPpf2( 基 居于 机 ) 
样 太 -版 电 
5 1000 
妇 更 新 
最 小 抬 写 :0.0000 
基色 至 1.0000 
日 
学 团 
莫 其 (RK| 观 负 | 有 男 
全 时 污 本 于 
天 大 :四 中 的 面 :SF 和 
5 
栈 目 = 
1 看 恬 
忌 最 
一 | | 一 一 | 的 
汪 mL 
到 
重重 JP 区 Le 
后 硬 芝 司 寺 时 到 
EE: 重要 05: 旦 有 5F-50 
方向 : [人 
王 融 : Fn | 
I 和: EF 
柄 基 : 站 和 


节理 灯 


匡 直 于 十 的 于 并 二 :3125 
居 计 是 二 请 十 条 二 攻 DC 和 


性 画 


| 沁 昌 | 年 


着 名 皮革 区 析 


最 泊 :| 计生 65 到 :SF.50 


出 匡 : | 高 于 = 
标本 : | 柄 量 = 
本 量 : || +0u00 
团 Wi 


加 小 要 十 本 素 : - 由 DO015497 
重大 本 了 和 守 : 中 .06 二 


序号 | 按钮 图 标 按钮 名 称 


| 


图 例 或 打开 的 对 话 框 


芍 面 ; “千克 655: 出 而 SF-50 


万 同 。 NIGHTF1| 类 六 丰 到 


显示 横 截面 的 曲 
率 、 半 径 、 相 切 和 
位 置 选项 WE 二 


mj 更 斯 


杨 前 面 : 苗 小 曲 革 : 0.0000 
桶 本 而 : 项 庆 井 素 :位 3845 jr 


重复 (R i ws 


〇 G2 : 蝶 率 
〇 G3 . 加 过 度 
、 分 析 选 定 图 元 之 间 VE 0Q.500000 
9 加 、 刀 公关 : 度 
接 的 连接 质量 
四 
样式 图 病员 向 孙 边 
〇 至 孙 坡 几 
暗示 选项 
快 通 
取消 
已 保存 分 析 一品 
过 滤 : | 全 部 可 
10 we 已 保存 分 析 ”| 检索 已 保存 的 分 析 
J mm | 全 部 下 


上 述 分 析 工 具 命 令 的 使 用 方法 较为 简单 ， 本 书 不 详细 介绍 。 和 希望 读者 在 平时 的 学 习 和 工 
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作 中 多 加 日 学 研习 。 
8.11 实战 学 习 案 例 一 一 创建 产品 过 渡 曲 面 


本 实战 学 习 综 合 案 例 将 练习 创建 东 产 品 外 形 表 和 面 中 的 过 渡 曲 面目 由 形式 曲面 )。 要 创 
建 押 需 的 目 由 形式 曲面 ， 先 要 创建 所 需 的 造型 曲线 ， 并 编辑 曲线 ， 然 后 通过 曲线 来 生成 目 由 
形式 曲面 。 要 完成 的 过 站 曲面 如 图 8-58 所 示 。 本 实战 学 习 综 合 采 例 具体 的 操作 步 又 如 下 。 


Tp 了 

oP OP 
rr = 可 
- 


Ee < 
图 8-58 创建 产品 过 渡 曲 面 


1， 新 建 零件 文件 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 」， 新 建 一 个 使 用 “mmns_part_solid” 公 和 制 
模板 的 实体 零件 文件 ， 可 将 其 文件 名 设置 为 “bc_ 8_sz_s”。 

2. 创建 平面 曲线 1 

全 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 造 型 ”按钮 门 ， 从 而 进入 “ 样 
式 ” 设 计 环 境 。 

全 2》 确保 TOP 基准 平面 为 活动 平面 ， 接 着 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 活 动 平面 方向 ” 
按钮 点 ， 结 果 如 图 8-59 所 示 。 

合 》 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 曲 线 ” 按 钮 沾 “， 打 开 “ 造 型 : 
曲线 ”选项 卡 。 

人 在 “造型 ， 曲 线 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 创 建 平面 曲线 ”按钮 全” 。 

倒 》 按 住 《Shift》 键 的 同时 在 RIGHT 基准 平面 上 捕捉 一 点 (点 1)， 接 着 释放 〈Shift) 
键 ， 再 依次 单 击 2、3、4、5、6、7 点 的 位 置 ， 然 后 重新 按 住 〈Shift》 键 的 同时 在 RIGHT 基 
; 准 平 面 上 捕捉 到 另 一 点 〈 点 8)， 如 图 8-60 所 示 。 


证 二 
- - 


ic 


图 8-$9 ”设置 活动 平面 方向 图 8-60 ”指定 曲线 点 


第 8 各 


人 9》 在 “造型 ， 曲 线 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 W， 完 成 平面 曲线 1 的 创建 。 


3、 编 辑 平面 曲线 1 
在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 曲线 编辑 ”按钮 心 ， 打 开 “ 造 
型 ， 曲线 编辑 ”选项 卡 。 © 


又 》 选择 平面 曲线 1 作为 要 0 曲线 。 

盒 》 单 击 平面 曲线 1 的 端点 

2 打开 “点 ”面板 ， a 选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 ， 上 默认 选中 “ 目 平 面 
偏 移 ”选项 ， 接 看 在 “ 值 ” 框 中 输入 “-132” 如 图 8-61 所 示 。 

贸 ) 打开 “ 相 切 ”面板 ， 在 “约束 ”选项 组 的 “第 一 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 竖 直 ” 选 
项 ， 并 可 以 设置 相应 的 属性 参数 ， 如 图 8-62 所 示 。 


拌和 考 呈 加 1 Te 相 切 选项 
软 点 约束 
Se 平面 骨 第 一 OP 
32.000000 第 二 
〇 国定 长 度 @ 松弛 长 度 
长 度 | 200.000000 
二 
角度 
虐 黎 动 高 度 
措 友 | 目 外 平面 “| TOP:F2( 基 准 平面 ) 
王 伸 | 自由 = 家 
图 8-61 设置 软 点 参数 值 图 8-62 设置 主 约束 条 件 


6@》 在 图 形 窗 口中 单 击 平面 曲线 1 的 另 一 个 端点 (点 8)。 

@》 打开 “点 ”面板 ， 在 “ 软 点 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 断 开 链 接 ” 选 
项 ， 接 着 在 “坐标 ”选项 组 中 ， 将 X、Y、2Z 的 值 分 别 设置 为 0、0、132。 

4》 打开 “ 相 切 ” 面 板 ， 在 “约束 ”选项 组 中 的 “第 一 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 竖 直 ” 选 
项 ， 并 可 设置 相应 的 属性 参数 。 

倒 》 使 用 鼠标 左 键 对 平面 曲线 1 的 相关 内 部 点 进行 适当 拖 动 ， 以 调整 曲线 的 形状 。 基 本 
调整 好 的 ps 8-63 所 示 。 

4 在“ 造型， 曲线 编辑 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 W。 

全 在 功能 区 的 “样式 ”选项 卡 中 单 击 “ 平 面 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 内 部 平面 ” 按 
钮 名， 弹出 “基准 平面 ”对 话 框 。 

人 选择 TOP 基准 平面 作 偏 移 参照 ， 设 置 指定 方向 的 偏 移 距 离 为 “10”， 如 图 8-64 所 示 。 

盒 》 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 创 建 的 内 部 基准 平面 DTM1 作为 当 
前 的 活动 平面 。 

5. 在 DTM1 上 创建 平面 曲线 2 〈 弧 ) 

人 有 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “ 弧 ”按钮 了 了 ， 打 开 “ 造 型 ， 弧 ” 
选项 卡 。 
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基准 平面 X 
放置 | 显示 ， 履 性 
TOP:F2( 基 准 平面 ) 偏 移 ~ 10.00 
放 

偏 移 

平移 10.00 

取消 
图 8-63 编辑 好 的 平面 曲线 1 图 8-64 “创建 内 部 基准 平面 


?在 “造型 弧 ” 选 项 卡 中 单 击 “创建 平面 曲线 ”按钮 全， 接着 将 弧 半 径 设 置 为 


“90”， 将 起 点 值 设置 为 “0”， 将 终点 值 设置 为 “180”， 如 图 8-65 所 示 。 
文件 模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 其 攻 


Ny ~ 和- 90.000000 ”| 起 点 0000000 = | 还 二 18I 00000d| - ] ww x 


图 8-65 ”设置 弧 类 型 和 参数 值 


指定 孤 的 中 心 ， 如 图 8-66 所 示 。 

人 在 “造型 ， 弧 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 W。 5 

6. 编辑 平面 曲线 2 

人 9》 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 
“曲线 编辑 ”按钮 喀 ， 打 开 “ 造 型 ， 曲 线 编辑 ”选项 卡 。 | 

又 》 选择 平面 曲线 2， 接 着 单 击 该 曲线 上 的 上 端点 。 

外》 打开 “点 ”面板 ， 将 X、Y、Z 值 分 别 设置 为 0、 
10、-90， 如 图 8-67 所 示 。 

kB 打开 “ 相 切 ”面板 ， 在 “约束 ”选项 组 的 “第 
一 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 竖 直 ” 选 项 。 

外 》 单 击 平面 曲线 2 的 另 一 个 端点 ， 接 着 打开 “点 ” 
面板 ， 将 其 “X”“Y”“Z” 举 标 值 分 别 设置 为 “0”“10”“90”。 


(09 4 开 “ 相 切 ”面板 ， 在 “约束 ”选项 组 的 “第 一 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 竖 直 ” 


选项 。 
2 可 以 适当 调整 该 曲线 内 部 点 的 坐标 ， 直 到 满意 为 止 。 


kB 在“ 造 型， 曲线 编辑 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 此 时 ， 按 〈《Ct+D》 组 合 键 


切换 至 默认 的 标准 方向 来 显示 ， 效 果 如 图 8-68 所 示 。 
7. 创建 平面 曲线 3 和 4 


人 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “平面 ”面板 中 单 击 “ 设 置 活动 平面 ”按钮 A ， 接 着 


选择 RIGHT 基准 平面 作为 活动 平面 。 


图 8-66 ”指定 弧 的 中 心 


0.000000 
口 相对 
庶 欢 动 
措 动 | 自由 


经 复 | 国 国 


吉 
二 让 
时 


记 豆 10.010000 
图 8-67 设置 曲线 上 端点 的 坐标 图 8-68 ”完成 两 条 曲线 


全 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “曲线 ” 按 钮 个 w。 

外 》 在 “造型 ,曲线 ”选项 卡 中 单 击 “创建 平面 曲线 ”按钮 富 3。 

2 按 住 (Shift) 键 选择 平面 曲线 1 的 上 端点 ， 接 着 释放 〈Shift) 键 ， 指 定 一 点 作为 内 
部 曲线 点 ， 再 按 住 〈Shift〉 键 选择 平面 曲线 2 的 上 端点 ， 如 图 8-69 所 示 。 单 击 鼠 标 中 键 ， 
结束 平面 曲线 3 的 曲线 点 选择 操作 。 

hk 对 按 住 (Shift》 键 选择 平面 曲线 1 的 下 端点 ， 接 着 释放 〈Shift》) 键 后 ， 指 定 一 点 作为 


内 部 曲线 点 ， 再 按 住 《Shift》 键 选择 平面 曲线 2 的 下 并 点 ， 如 图 8-70 所 示 。 
| 1 WA 
: \、 /一 平面 由 线 \ / 


[ '% 
i 


图 8-70 创建 平面 曲线 4 


图 8-69 ”创建 平面 曲线 3 


6@ 单 击 “ 完 成 ”按钮 W。 

8 编辑 平面 曲线 3 和 4 

人 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “曲线 ”面板 中 单 击 “曲线 编 辑 ” 按 钮 必 ， 打 开 “ 造 
型 ,曲线 编辑 ”选项 卡 。 

人 选择 平面 曲线 3 作为 要 编辑 的 曲线 ， 使 用 鼠标 左 键 调整 其 中 间 点 〈 内 部 点 ) 的 位 
置 ， 接 着 选择 平面 曲线 4 作为 要 编辑 的 曲线 ， 使 用 鼠标 左 键 调整 其 中 间 点 〈 内 部 点 ) 的 位 
置 ， 从 而 使 这 两 条 平面 曲线 的 效果 如 图 8-71 所 示 。 


区 
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图 8-71 调整 两 条 曲线 的 内 部 点 (活动 平面 方 回 显 示 ) 


9 分 别 为 平面 曲线 3 和 平面 曲线 4 的 端点 设置 相 切 约束 条 件 和 属性 参数 ， 如 图 8-72 
所 示 。 


属性 性 

O 固定 长 度 @@ 松弛 长 度  ) 固定 长 度 @ 松弛 长 度 
长 度 |10. 000000 M 长 度 |10. 000000 

口 第 度 |310. 000000 >» 口 第 度 |50. 000000 


8-72 ”设置 平面 曲线 3、4 相关 端点 的 约束 条 件 等 


纺 在 “造型 ,曲线 编辑 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 。 完 成 曲线 编辑 后 ， 按 
(Ctl+D》 组 合 键 以 切换 至 默认 的 标准 方向 视角 。 

9， 创建 自由 形式 曲面 

全 在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 卢 ， 打 开 “ 造 型 ; 
曲面 ”选项 卡 。 

人 结合 《〈《Ctl》 键 按照 顺序 来 依次 选择 所 创建 的 4 条 平面 曲线 ， 预 览 效果 如 图 8-73 所 示 。 


8-73 ”定义 曲面 边界 


全 在 “造型 ， 曲 面 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 W。 


10， 退 出 “样式 ”设计 环境 
在 功能 区 “样式 ”选项 卡 的 “关闭 ”面板 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 WV， 保存 当前 “造型 ” 


特征 并 退出 “样式 ”设计 环境 。 


11. 镜像 造型 曲面 (自由 形式 曲面 ) > 
全 中 选中 刚 创建 的 “造型 ”特征 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 镜 


像 ” 按 钮 [0， 打 开 “ 镜 像 ” 选 项 卡 。 

又 ) 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 平面 。 

盒 $》 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 和 中， 镜像 结果 如 图 8-74 所 示 。 

12. 合并 曲面 

人 时 选择 原 “ 造 型 ”特征 〈 自 由 形式 曲面 )， 接 着 按 住 〈《Ctrl》 键 的 同时 选择 镜像 所 得 的 
自由 形式 曲面 。 

倒 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 合 并 ”按钮 〇 。 

合 》 在 “合并 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 选 择 “联接 ”( 连 接 ) 单 选 按钮 ， 如 图 8-75 
所 示 。 

3 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 。 


分 析 注 程 工具 视图 柔性 建 档 应 用 程序 [pi 


TOP 


8-74” 馈 像 结果 8-75 设置 合并 选项 


8.12 ”思考 与 练习 题 


1) 使 用 “样式 ”设计 环境 (“造型 ”设计 环境 ) 可 以 进行 哪些 重要 的 设计 ? 

2) 在 “样式 ”设计 环境 中 ， 如 何 设 置 活 动 平面 和 创建 内 部 基准 平面 ? 

3) 在 “样式 ”设计 环境 中 可 以 创建 哪些 类 型 的 曲线 ? 

4) 什么 是 COS? 创建 COS 的 方法 有 哪些 ? 

5) 造型 曲面 主要 有 哪些 类 型 ? 分 别 如 何 创 建 它 们 ? 

6) 如 何 修 朝 造 型 曲面 ?可 以 举例 进行 说 明 。 

7) 在 “样式 ”设计 环境 中 可 以 使 用 哪些 分 析 工 具 ? 

8) 上 机 操作 :参照 本 章 的 实战 学 习 综 合 按 例 ， 目 行 创建 菜 些 产品 上 的 目 由 形式 曲面 。 

9) 课外 研习 : 在 “样式 ”设计 环境 功能 区 的 “曲线 ” 淤 出 面板 中 ， 还 提供 有 “ 偏 移 曲 
线 ”“ 来 目 基 准 的 曲线 ”“ 来 目 曲 面 的 曲线 ”“ 复 制 ”“ 按 比例 复制 ”“ 移 动 ”等 工具 命令 ， 请 
课外 自行 研习 这 些 曲线 工具 命令 的 应 用 方法 及 技巧 。 


1 人 Ceo MO 有 


第 9 章 和 薪 性 建 模 


本 章 导 读 : 


Creo Parametric 4.0 提供 了 “柔性 建 模 ”功能 ， 通 过 “柔性 建 模 ”可 以 
在 无 须 提交 更 改 的 情况 下 对 设计 进行 试验 ， 并 可 以 对 选 定 几何 进行 显 式 修 
改 ， 且 忽略 预先 存在 的 各 个 关系 。 在 实际 设计 工作 中 ， 通 常 使 用 “柔性 建 
模 ” 功 能 对 导入 特征 进行 编辑 。 


本 章 先 概括 性 地 介绍 柔性 建 模 ， 接 着 分 别 介绍 柔性 建 模 环境 下 的 “ 形 
状 曲面 选择 ”工具 、 柔 性 变换 、 识 别 ( 即 阵列 识别 和 对 称 识别 ) 、 柔 性 编辑 
特征 。 


9.1 和 柔性 建 模 概述 


Creo Parametric 4.0 为 用 户 提 供 了 专门 的 柔性 建 模 功能 环境 ， 在 该 功能 环境 中 ， 用 户 可 
以 对 选 定 几何 形状 进行 显 式 修改 而 忽略 预先 存在 的 各 个 关系 ， 可 以 快速 地 对 寻 入 的 外 来 模型 
数据 进行 柔性 编辑 ， 可 以 简化 设计 方案 的 去 特征 化 操作 以 方便 下 游 设 计 流 程 的 工作 等 。 总 
之 ， 和 柔性 建 梗 与 参数 化 建 模 有 效 结 合 ， 可 以 使 用 户 获 得 更 高 的 设计 效率 和 设计 灵活 性 。 

在 零件 模式 的 功能 区 中 单 击 “ 邓 性 建 模 ”标签 以 切换 到 图 9-1 所 示 的 “和 柔性 建 模 ”选项 
卡 ， 该 选项 卡 共 有 “形状 曲面 选择 ”“ 搜 索 ”“ 变 换 ”“ 识 别 ” 和 “编辑 特征 ”5 个 面板 
(组 )。 使 用 这 5 个 面板 (组 ) 中 的 按钮 快速 选择 和 操控 几何 。 这 5 个 面板 的 功能 用 途 如 下 。 


模型 。 分 析 注释 。 工具 视图 桑 性 建 模 。 。 施用 险 序 


一 本 E 畏 | 冲 访 [a | er = 本 | 
和 有 加 久 8 如 而 收 ie Ye  3 
| i -一 BS - i = 和 网 | 网 - 二 | 
me Ex Ne 人 | 网 履 何 豆 宕 : :| 十 全 孜 网 人 词 辆 三角 
已 站 -此 | 一 | 目 = 全 区 的/ Eb th 名 动 ” 糖 加 由 芝 角 折 阵 于 称 ” 出国 和 /这 时 ”入 娃 
重 般 重负 z = 此 从 代 ~ 
并 刁 曲 隐 滥 坚 扫 索 这 吉 sl 加 三 竺 全 


图 9-1 功能 区 的 “柔性 建 模 ”选项 卡 


@ “形状 曲面 选择 ”面板 : 用 于 选择 指定 闫 型 的 几何 对 象 《形状 曲面 对 象 )。 

@ “搜索 ”面板 : 设置 显示 用 于 展开 曲面 选择 的 几何 规则 ， 以 及 投 规 则 在 模型 中 搜索 和 
选择 几何 项 。 

@ “变换 ”和 面板 可 用 于 对 选 定 儿 何 进 行 下 接 操控 。 

@ “识别 ”面板 : 识别 阵列 和 对 称 几 何 ， 还 可 识别 圆 角 和 倒 角 几何 并 进行 标记 。 


“ 笋 性 建 模 ”选项 卡 中 包括 的 工具 投 钮 见 表 9-1， 初 学 者 先 从 该 表 中 大 概 了 解 这 


建 模 工 具 按 钮 的 功能 用 途 ， 以 初步 形成 对 柔性 建 模 的 概念 认识 。 
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@ “ 顷 辑 特征 ”面板 : 可 用 于 编辑 选 定 的 几何 或 曲面 。 


表 9- 


E 


i 


几何 规则 


几何 搜索 
使 用 拖 动 絮 移 动 


按 尺 寸 移 动 
按 约束 移动 


1 “和 柔性 建 模 ”选项 


卡 包含 的 各 工具 按钮 一 览 表 
功能 用 途 

选择 构成 凸 侣 的 曲面 

选择 构成 一 个 凸 台 及 其 附属 凸 台 的 曲面 

选择 形成 切口 的 曲面 

选择 用 于 一 个 切口 及 其 附属 切口 的 曲面 

选择 一 个 圆 角 或 倒 角 曲面 


选择 具有 相同 尺寸 、 类 型 和 凸 度 的 连接 圆 角 或 倒 角 


单 击 此 按钮 ， 打 开 “ 几 何 规则 ”对 话 框 ， 设 置 显 示 用 于 展开 曲面 
选择 的 几何 规则 


按 规 则 在 模型 中 搜索 和 选择 几何 项 


使 用 3D 拖 动 右 定 义 移动 


通过 在 移动 几何 和 固定 几何 之 间 最 多 创建 3 个 尺寸 并 对 它们 进行 
修改 来 定义 移动 


通过 在 移动 儿 何 和 固定 儿 何 之 间 定 义 一 组 装配 约束 来 定义 移动 


偏 移 选 定 曲面 ， 偏 移 曲面 可 重新 连接 到 实体 或 同一 组 面 组 


变换 3 


J 


识别 吊 


二 


v 
ma 


编辑 特征 


| 


修改 解析 


阵列 识别 


对 称 识别 


识别 圆 角 
非 圆 角 


修改 圆柱 或 球 的 半径 、 圆 环 的 半径 或 圆锥 的 角度 ， 修 改过 的 曲面 
可 重新 连接 到 实体 或 同一 面 组 


镜像 选 定 几 何 ， 镜 像 曲面 可 连接 到 实体 或 同一 面 组 
创建 选 定 曲面 、 曲 线 和 基准 的 阵列 

用 选择 的 不 同 曲面 督 代 选 定 的 曲面 

编辑 选 定 圆 角 曲 面 的 半径 ， 或 将 圆 角 曲面 从 模型 中 移 除 
编辑 选 定 倒 角 曲面 的 大 寸 ， 或 将 倒 角 曲面 从 模型 中 移 除 


标识 与 选 定 儿 何 类 似 的 几何 并 定义 儿 何 阵列 


选择 两 个 互 为 镜像 的 曲面 ， 然 后 找 出 镜像 平面 ， 也 可 以 选择 一 个 
曲面 和 一 个 镜像 平面 后 找 出 选 定 曲 面 的 镜像 ; 找到 彼此 互 为 镜像 的 
相 邻 曲面 ， 然 后 将 它们 变 为 对 称 集 的 一 部 分 


识别 倒 角 几何 ， 并 将 其 标记 为 由 季 性 建 模 特征 处 理 为 倒 角 


识别 倒 角 几何 ， 并 将 其 标记 为 不 由 柔性 建 模特 征 处 理 为 倒 角 
识别 圆 角 几何 ， 并 将 其 标记 为 由 柔性 建 模特 征 处 理 为 圆 角 


识别 圆 角 几何 ， 并 将 其 标记 为 不 由 柔性 建 模特 征 处 理 为 圆 角 


修 盘 或 延伸 开放 面 组 ， 直 到 可 将 其 连接 到 实体 几何 或 选 定 面 组 ; 
还 可 以 选择 实体 化 或 合并 生成 的 几何 


从 实体 或 面 组 中 移 除 曲 面 


条 性 


9.2 ”和 柔性 建 模 中 的 曲面 选择 


当 要 创建 柔性 建 模特 征 时 ， 必 须 选择 要 移动 或 修改 的 几何 中 的 曲面 。 在 功能 区 中 切换 到 
“于 性 建 模 ” 选 项 卡 ， 此 时 可 以 通过 “形状 曲面 选择 ”面板 中 的 相关 命令 工具 快速 选择 形状 
曲面 集 。 上 所谓 的 曲面 集 是 多 个 曲面 或 曲面 区 域 “ 可 通过 创建 市 有 多 个 环 的 曲面 或 通过 在 现 有 
曲面 中 进行 切削 的 方式 来 创建 带 有 多 个 曲面 区 域 的 曲面 ) 的 集合 ， 附 加 曲面 可 以 与 衣 个 选 定 
的 曲面 相 邻 ， 或 符合 特定 的 选择 规则 。 首 个 选 定 的 曲面 是 种 子 曲 面 ， 它 可 以 是 一 个 曲面 ， 也 
可 以 是 一 个 曲面 区 域 ， 当 选择 一 个 曲面 区 域 作为 种 子 曲面 时 ， 其 余 曲 面 区 域 可 成 为 曲面 集 的 
一 部 分 。 形 状 曲 面 集 收集 由 种 子 曲 面 衍生 而 来 的 形状 曲面 。 

下 面 介绍 在 柔性 建 模 中 选择 曲面 的 几 种 典型 方法 ， 包 括 使 用 “形状 曲面 ”命令 选择 形状 
曲面 集 、 使 用 “形状 曲面 选择 ”面板 中 的 命令 工具 选择 曲面 和 使 用 “几何 规则 ”命令 和 “ 几 


何 搜索 ”命令 选择 特定 几何 规则 曲面 集 。 
天 季 天 人 于 用 “形状 曲面 ”命令 选择 形状 曲面 集 


形状 曲面 集 收集 由 种 子 曲面 衍 生 而 来 的 形状 曲面 ， 在 实际 工作 中 可 以 使 用 形状 曲面 集 来 
快速 选择 凸 台 和 筋 的 曲面 〈 选 择 顶 部 曲面 或 侧面 作为 种 子 曲面 )。 在 选择 种 子 曲面 时 ， 默 认 
主要 形状 便 会 自动 选 定 ， 而 系统 确定 的 附属 形状 在 默认 情况 下 也 将 包括 在 形状 曲面 集中 。 

对 于 自动 选 定 曲面 集 ， 用 户 需 要 记 住 这 3 点 ; @D 不 是 必须 要 接受 默认 的 主要 形状 ， 可 以 
选择 其 他 形状 ;四 可 以 选择 排除 附属 形状 ;图 修改 模型 时 ， 形 状 曲面 集 将 重新 生成 。 

进入 柔性 建 模 功 能 环境 ， 可 以 选择 一 个 种 子 曲面 并 使 用 功能 区 “和 柔性 建 模 ”选项 卡 的 
“形状 曲面 选择 ”面板 中 的 按钮 选择 主要 形状 ， 具 体 方法 介绍 请 看 9.2.2 小 节 。 当 从 该 种 子 曲 
面 可 衍生 出 多 个 主要 形状 时 ， 或 者 当前 已 在 柔性 建 模 工具 中 时 ， 可 以 采用 以 下 方法 步骤 完成 
选择 形状 曲面 集 。 

在 功能 区 中 打开 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 并 在 图 形 窗口 中 选择 一 个 种 子 曲 面 。 

全 》 右键 单 击 ， 此 时 系统 除了 提供 有 一 个 快速 工具 栏 之 外 ， 还 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 如 
图 9-2 所 示 ， 接 着 从 快捷 菜单 中 单 击 “ 形 状 曲面 ”命令 图 标量 ， 打 开 图 9-3 所 示 的 “形状 
曲面 集 ” 对 话 框 〈 若 可 以 选择 多 个 形状 或 可 以 选择 附属 形状 时 )。 


时 贡品 风 | 
PT A 
苇 面 大 梧 昌 大 加 
iF | 
阿 
形状 曲面 集 x 
有 读 | 训 口 
主要 形状 

于 二 二 
站 局 切口 
[] 大 笋 IM] 包括 附属 形状 (S) 


Ee ms 
图 9-2 ”快捷 工具 栏 和 快捷 沫 单 图 9-3 “形状 曲面 集 ” 对 话 框 
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本 点 拓 : 上 述 快捷 菜单 中 的 “ 相 切 曲面 ”命令 图 标 臣 用 于 选择 相 切 曲 面 ，“ 实 体 间 
面 ”命令 图 标 口 用 于 选择 实体 的 全 部 曲面 。 


名 》 在 “形状 曲面 集 ” 对 话 框 的 “主要 形状 ”列表 中 选择 形状 。 在 “主要 形状 ”列表 中 
移动 指针 可 以 突出 显示 图 形 和 窗口 中 的 形状 。 

2 如 果 要 从 选择 中 移 除 附属 形状 ， 则 在 “形状 曲面 集 ” 对 话 框 中 取消 勾 选 “包括 附属 
形状 ” 复 选 框 。 

@》 在 “形状 曲面 集 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 从 而 使 指定 的 形状 曲面 集 被 选 定 。 


bs 忆 克制 使 用 “形状 曲面 选择 ”面板 中 的 命令 工具 


进入 柔性 建 模 功 能 环境 中 ， 在 图 形 窗 口中 指定 一 个 种 子 曲 面 后 ， 此 时 可 以 通过 功能 区 
“柔性 建 模 ”选项 卡 的 “形状 曲面 选择 ”面板 中 的 相关 命令 工具 来 快速 地 选择 形状 曲面 集 。 

1. 选择 凸 台 曲面 

选择 凸 台 曲面 的 命令 工具 有 “ 凸 台 ”按钮 1 和 
“多 凸 台 ” 按 钮 二 ， 前 者 用 于 选择 形成 凸 台 的 曲 
面 ， 后 者 用 于 选择 形成 凸 台 的 曲面 以 及 与 其 相交 的 
更 小 附属 曲面 。 假 设 在 一 个 模型 中 先 选择 一 个 曲 
面 ， 如 图 9-4 所 示 ， 接 着 单 击 “ 凸 台 ” 按 钮 ”和 
“多 册 台 ”按钮 可 以 获得 不 同 的 形状 曲面 选择 图 9-4 “在 模型 中 先 选择 到 的 曲面 
集 ， 见 表 9-2。 


一 已 选择 一 个 曲面 


表 9-2 选择 凸 台 曲面 的 示例 表 
工具 命令 完成 选 定 的 曲面 (形状 曲面 选择 集 图 例 ) 


“多 山 台 ”按钮 中 


2， 选择 切口 类 曲面 (切削 曲面 ) 
选择 切口 类 曲面 (切削 曲面 ) 的 工具 有 “切口 ”按钮 和 “多 切口 ”按钮 ， 前 者 用 
于 选择 形成 切口 的 曲面 ， 后 者 则 用 于 选择 形成 切口 的 曲面 以 及 与 其 相交 的 更 小 附属 曲面 。 


A , Creo 4.0 中 文 版 完全 自学 手册 第 2 版 


假设 在 一 个 模型 中 先 选 择 切 口 的 一 个 曲面 ， 如 图 9-5 所 示 ， 接 着 单 击 “ 切 口 ”按钮 
或 “多 切口 ”按钮 了 可 以 获得 不 同 的 形状 曲面 选择 集 ， 见 表 9-3。 


在 切口 串 已 选择 的 一 个 曲面 


图 9-5 在 模型 中 先 选择 到 的 曲面 


表 9-3 选择 切口 类 曲面 示例 
工具 命令 完成 选 定 的 曲面 (形状 曲面 选择 集 图 例 )》 


3. 选择 圆 角 / 倒 角 曲 面 


选择 圆 角 曲面 / 倒 角 曲面 也 类 似 ， 既 可 以 只 定义 选择 形成 圆 角 / 倒 角 的 曲面 ， 也 可 以 定义 
除了 选择 形成 圆 角 / 倒 角 的 曲面 ， 还 选择 其 延伸 过 渡 的 相等 参数 的 附属 圆 角 / 倒 角 曲面 。 请 看 
图 9-6 所 示 的 两 个 网 例 ， 在 柔性 建 梗 用 户 界 面 下 ， 先 选择 狗 例 中 的 一 个 基本 圆 角 曲面 或 倒 角 
曲面 ， 接 看 在 功能 区 “和 柔性 建 模 ”选项 卡 的 “形状 曲面 选择 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 / 倒 角 ?” 
按钮 可 或 “多 倒 圆 角 / 倒 角 ” 按 钮 可 来 定义 圆 角 或 倒 角 形状 曲面 集 ， 两 种 图 例 对 比 效果 见 
表 9-4。 


“切口 ” 按钮 UL 


“多 屋 同 9 按钮 莉 


三 已 选 定 的 一 个 圆 角 曲面 二 已 选 定 的 一 个 倒 角 曲面 
| 


a) b) 
图 9-6 在 模型 中 已 选择 的 一 个 圆 角 倒 角 曲 面 
a) 已 选 定 一 个 圆 角 曲面 b) 已 选 定 一 个 倒 角 曲面 


表 9-4 选择 圆 角 曲面 和 倒 角 曲面 的 两 个 图 例 


工具 命令 图 例 2 完成 选 定 的 曲面 
“多 倒 圆 角 /个 角 ” 按 钮 器 本 二 ,要 06 


几何 规则 曲面 集 基于 种 子 曲面 和 一 个 或 多 个 几何 规则 收集 曲面 或 曲面 区 域 ， 系 统 将 根据 
种 子 曲面 和 工具 ， 自 动 决定 适用 的 几何 规则 。 用 户 可 以 选 定 几 何 规则 ， 系 统 将 自动 收集 集合 
中 的 其 他 曲面 ， 另 外 可 以 从 几何 规则 曲面 集中 排除 选 定 曲面 。 

要 选择 几何 规则 曲面 集 ， 则 可 按照 以 下 方法 步骤 来 进行 。 

人 中 进入 柔性 建 模 功 能 环境 ， 在 图 形 窗口 中 选择 一 个 种 子 曲 面 。 

外 ) 在 “搜索 ”面板 中 单 击 “ 几 何 规 则 ”按钮 品 ， 打 开 “ 几 何 规 则 ”对 话 框 ， 如 图 9-7 
所 示 。 

外 在 “几何 规则 ”对 话 框 的 “规则 ”选项 组 中 选择 一 个 或 多 个 适用 的 规则 选项 。 

kB 要 选择 满足 所 有 选 定 规则 的 曲面 ， 则 选择 “所 有 可 用 规则 ” 单 选 按钮 ， 要 选择 至 少 
满足 一 个 选 定 规则 的 曲面 ， 则 选择 “任何 可 用 规则 ” 单 选 按钮 。 

全 9》 在 “几何 规则 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 将 收集 所 有 满足 设 定 选 项 的 曲面 。 

另外 ， 用 户 使 用 “几何 搜索 ”工具 ， 可 以 搜索 属于 指定 几何 类 型 或 具有 指定 几何 参数 的 
曲面 和 曲面 区 域 ， 例 如 ， 可 以 搜索 具有 指定 半径 的 圆 角 。 此 工具 可 以 基于 种 子 曲面 进行 搜索 
或 在 无 种 子 曲面 的 情况 下 定义 搜索 。 进 入 柔性 建 模 环境 ， 在 功能 区 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 
“搜索 ”面板 中 单 击 “ 几 何 搜索 ”按钮 | 虽 ， 弹 出 “几何 搜索 工具 ”对 话 框 ， 接 着 设 定 搜索 条 
件 ， 然 后 单 击 “ 搜 索 ” 按 钮 ， 满 足 搜索 标准 的 几何 对 象 将 显示 在 “找到 的 几何 ”列表 中 ， 且 
处 于 选中 状态 ， 如 图 9-8 所 示 。 使 用 鼠标 指向 “找到 的 几何 ”列表 的 各 项 时 ， 该 项 会 在 图 形 
窗口 中 突出 显示 ， 要 取消 选择 “找到 的 几何 ”列表 中 的 任何 几何 项 ， 则 可 以 按 住 〈Ctl》 键 
并 单 击 它 ， 注 意 按 住 〈《Ctl》 键 并 再 次 单 击 它 可 再 次 将 其 选中 。 对 于 搜索 结果 ， 用 户 可 以 单 
击 “ 查 询 选项 ”按钮 并 选择 “将 查询 保存 到 文件 ”命令 ， 将 搜索 结果 保存 为 .gqry 文件 以 供 
再 次 打开 ;要 保存 “找到 的 几何 ”列表 (位 于 正在 创建 或 编辑 的 柔性 建 模 特征 的 活动 收集 器 
中 ) 中 选 定 的 几何 ， 并 关闭 “几何 搜索 工具 ”对 话 框 ， 则 单 击 “ 查 询 选项 ”按钮 并 选择 “在 
活动 特征 中 用 作 查 询 ” 命 令 ， 要 选择 “找到 的 几何 ”列表 中 选 定 的 几何 ， 并 关闭 “几何 搜索 
工具 ”对 话 框 ， 则 单 击 “ 选 择 ” 按 钮 ， 要 关闭 “几何 搜索 工具 ”对 话 框 ， 而 不 使 用 搜索 结 
果 ， 可 单 击 右上 角 的 “关闭 ”按钮 器 或 者 在 键盘 上 按 (Esc)〉 键 。 


和 
人 


“个 圆 角 / 倒 角 ” 按钮 / 
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几何 搜索 工具 x 
搜索 条 件 
查找 : | 倒 圆 角 曲面 -< 一 一 倒 圆 角 曲 面 
倒 角 曲 面 
几何 规则 x 例 贺 角 类 型 : | 任何 类 型 ”| | | 圆柱 曲面 
圆锥 曲面 
pg 平面 曲面 
凯 二 以 活 罗 甘 笑 作 > 
规则 ds 形状 曲面 
L 同 轴 2 半径 :| dv|110 x 环形 曲面 
v| 相等 半径 
搜索 依据 : 设计 对 象 
相同 凸 度 
找到 的 几何 : 
0 曲面 :F7( 倒 圆 角 _2) 
(8) 所 有 可 用 规则 曲面 :F7( 倒 圆 角 _2) 
〇 任何 可 用 规则 曲面 :F7( 倒 圆 角 _2) 
曲面 :F7( 倒 圆 角 _2) ] 
名 | 将 查询 保存 到 文件 
图 9-7 “几何 规则 ”对 话 框 图 9-8 “几何 搜索 工具 ”对 话 框 


9.3 柔性 建 模 中 的 变换 操作 


本 市 介绍 胖 性 建 柑 中 的 变换 操作 ， 包 括 移动 几何 、 仿 移 儿 何 、 修 改 解析 曲 面 、 镜 像 儿 
何 、 搁 性 阵列 、 蕉 代 几 何 、 编 辑 圆 角 和 倒 角 。 


s 阮 潮 图 移动 几何 


使 用 柔性 建 模 功能 环境 中 的 “移动 ”工具 可 以 移 除 选 定 几何 并 将 其 置 于 新 位 置 ， 或 者 创 
建 选 定 几 何 的 副本 并 将 该 副本 移动 到 新 位 置 。 该 “移动 ”工具 仅 对 单个 几何 选择 起 作用 ， 要 
移动 万 一 个 几何 选择 ， 必 须 创 建新 的 移动 特征 。 可 以 多 次 移动 该 几何 选择 ， 并 在 一 个 特征 中 
堆 共 多 个 移动 步 又 。 

完成 儿 何 选 择 后 ， 用 户 可 以 通过 以 下 3 种 方式 之 一 来 对 其 进行 移动 。 

@ 使 用 拖 动 左 移 动 儿 何 : 按 刚 性 平移 和 旋转 的 排序 序列 移动 选 定 儿 何 ， 每 次 重 定位 拖 

动 器 都 将 创建 一 个 新 步 又。 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 使 用 拖 动 器 移动 ”按钮 [ 仿 ， 打 
开 图 9-9 所 示 的 “移动 ”选项 卡 ， 此 时 在 选 定 要 移动 的 儿 何 处 显示 有 拖 动 带 ， 如 
9-10 所 示 ， 拖 动 中 心 点 可 日 由 移动 几何 ， 拖 看 拖 动 如 控 制 顶 (控制 涓 块 ) 可 治 轴 
平移 几何 ， 单 击 并 拖 动 弧 可 旋转 几何。 要 重 定位 拖 动 融 ， 则 在 “移动 ”选项 卡 中 蛙 
击 “ 原 点 ” 框 并 选择 狐 参 考 ， 要 定 癌 拖 动 融 ， 则 在 “移动 ”选项 卡 中 单 击 “ 方 同 ” 
框 并 选择 方 同 参考 。 每 次 重 定位 拖 动 硕 都 将 创建 一 个 新 步 又 。 


栋 则 分 析 注释 [内 视图 秘 性 建构 应 用 程序 pr 

[他 下 口 国 - 式 原点 自由 (默认 ) 方向 ”自由 (默认 ) I © fi x 
田 夭 考 步 四 许 控 选项 性 性 

目下 | 


图 9-9 “移动 ”选项 卡 〈 使 用 拖 动 占 移 动 ) 
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点 摘 : 拖 动 器 的 图 解 示 意 如 图 9-11 所 示 ， 图 中 的 1 表示 中 心 点 ，2 为 控制 柄 
(控制 滑 块 )，3 为 狼 ，4 为 平面 。 拖 动 中 心 点 可 自由 移动 几何 ， 拖 动 控制 滑 块 可 江 着 轴 平 移 
几何 ， 拖 动 约 可 旋转 几何 ， 拖 动 平 面 可 移动 平面 上 的 几何 。 


图 9-10 显示 有 拖 动 赣 图 9-11 拖 动 右 图 解 


@ 按 定 义 尺 寸 移 动 儿 何 : 通过 可 修改 的 一 组 尺寸 来 移动 选 定 儿 何 。 蛙 个 移动 特征 中 可 
包含 最 多 3 个 非 平 行 的 线性 尺寸 或 一 个 角度 旋转) 尺寸 。 在 “变换 ”面板 中 单 击 
“ 授 尺 寸 移 动 ”按钮 …， 打 开 的 “移动 ”选项 卡 如 图 9-12 所 示 ， 此 时 需要 选择 尺寸 
参考 并 为 卜 寸 议 定 移动 住 。 


模型 分 析 注释 工具 视图 邓 性 建 棋 应 用 程序 芯 动 
和 口 图 - 柜 未 定 究 尺 寺 i 鸟 pn A 
Fs | | 于 接 党 属性 


图 9-12 “移动 ”选项 卡 ( 按 尺寸 移动 ) 

@ 使 用 位 置 约束 移动 几何 : 使 用 一 组 完全 定义 了 几何 选择 的 位 置 和 方 癌 的 约束 来 移动 
选 定 儿 何 。 注 意 需 要 完全 约束 才能 完成 定义 移动 。 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 使 用 约 
束 移动 ”按钮 此， 打开 图 9-13 所 示 的 “移动 ”选项 卡 。 

异型 分 析 注释 工具 视图 杀手 建 权 应 用 程序 Fa 


| 全 羽 a 多 况 : 无 的 I 9 项 贰 x 


图 9-13 “移动 ”选项 卡 〈“ 使 用 约束 移动 ) 


在 “移动 ”选项 卡 中 的 严 下 拉 列 表 框 中 也 可 以 更 改 移动 方式 。 万 外 ， 需 要 注意 “移动 ” 
面板 中 的 以 下 3 个 按钮 。 
@ 口 : 创建 一 份 选 定 儿 何 的 副本 ， 然 后 将 副本 移动 到 新 位 置 ， 即 创建 复制 -移动 特征 
@ 一 : 在 已 移动 曲面 与 原始 侧 曲 面 之 间 创 建 多 个 曲面 ， 或 延伸 已 移动 曲面 的 相 邻 曲面 
下 到 它们 与 已 移动 曲面 相 交 。 
@ 写 ， 修改 已 移动 几何 旁 的 几何 ， 以 保持 现 有 相 切 关系 。 
使 用 “移动 ”选项 卡 的 相关 面板， 可 以 选择 要 移动 的 曲面 、 将 移动 曲面 连接 到 基础 儿 


何 、 定 义 对 称 度 、 定 义 分 割 和 延伸 曲面 ， 以 及 进行 其 他 任务 。 例 如 ， 利 用 “参考 ” 面板 ， 可 
以 指定 要 移动 的 曲面 、 要 排除 的 曲面 和 要 移动 的 曲线 和 基准 等 ， 在 “连接 ”面板 中 ， 设 置 在 
将 所 移动 的 几何 连接 到 原始 几何 时 可 用 的 选项 ， 在 “条 件 ” 面 板 中 ， 设 置 用 于 控制 相 切 传播 
的 条 件 ， 在 “选项 ”面板 中 ， 设 置 传播 到 阵列 /对 称 项 ， 收 集 要 分 割 的 延伸 曲面 ， 以 及 当 分 
割 曲面 时 收集 要 延伸 的 曲面 等 。 

下 面 通过 一 个 范例 来 介绍 柔性 移动 儿 何 的 典型 方法 和 步骤 。 

1. 使 用 拖 动 器 移动 几何 

依 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 记 ， 系 统 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 本 书 配套 的 素材 文件 “bc_9_yd.prt”， 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 

人 在 功能 区 中 单 击 “柔性 建 模 ”标签 以 打开 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 。 

倒 》 选择 要 移动 的 形状 曲面 集 。 先 在 模型 中 单 击 图 9-14a 所 示 的 一 个 曲面 ， 接 着 在 “形状 
曲面 选择 ”面板 中 单 击 “ 凸 台 ”按钮 二 ， 从 而 选择 形成 凸 台 的 曲面 ， 如 图 9-14b 所 示 。 


a) b) 
图 9-14 使 用 “形状 曲面 选择 ”工具 选择 要 移动 的 形状 曲面 集 


a) 指定 种 子 曲 面 ”b) 选择 形成 凸 台 的 曲面 
2 在 “变换 ”面板 中 单 击 “使 用 拖 动 器 移动 ”按钮 售 ， 在 功能 区 中 出 现 “ 移 动 ” 选 
项 卡 ， 并 且 在 所 选 图 形 几 何 区 域 出 现 一 个 原点 和 方向 均 为 “自由 (默认 )” 的 3D 拖 动 器 。 
9 在 拖 动 器 中 按 住 一 条 水 平 控制 柄 并 沿 着 该 控制 柄 轴线 来 平移 选 定 图 形 几何 ， 如 图 9-15 
所 示 。 


图 9-15 ”使 用 拖 动 絮 平 移 选 定 图 形 儿 何 


8 将 鼠标 指针 置 于 图 9-16 所 示 的 一 个 控制 弧 处 按 住 并 拖 动 ， 拖 到 预定 位 置 处 释放 忌 
标 左 键 ， 即 可 旋转 选 定 图 形 几 何 。 


图 9-16 使 用 拖 动 器 旋转 选 定 图 形 几 何 


人 在 “移动 ”选项 卡 中 单 击 选 中 “创建 复制 -移动 特征 ”按钮 口 。 

| 在 “移动 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 此 移动 操作 后 完成 的 效果 如 图 9-17 所 示 。 

2， 按 尺寸 移动 (柔性 移动 操作 ) 

@@ 选择 图 9-18 所 示 的 曲面 ( 即 指定 种 子 曲面 )， 接 着 在 “形状 曲面 选择 ”面板 中 单 击 氏 
P 


“ 凸 台 ”按钮 二 以 选择 形成 凸 台 的 曲面 。 


TOP TO 


图 9-17 第 一 次 柔性 移动 图 9-18 指定 种 子 曲 面 


人 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 按 尺寸 移动 ”按钮 避 ， 打 开 “ 移 动 ”选项 卡 。 
四 在 “移动 ”选项 卡 中 打开 “尺寸 ”面板 ， 定 义 尺 寸 1: 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 
图 9-19 所 示 的 两 个 曲面 ， 接 看 在 “尺寸 ”面板 中 将 尺寸 1 的 值 设置 为 0， 如 图 9-20 所 示 。 


妆 析 注释 工具 视图 至 性 建 橡 应 用 程序 本 
匡 1 个 并 性 尺寸 ll @ i | Gd 忆 


尺 十 连接 宇 侍 选项 属性 


曲面 :F6( 拉 伸 2) 
[a 
om | 
;选择 这 两 个 面 定义 尺寸 1 
国民 图 9-20 修改 天 寸 1 的 值 


人 在 “移动 ”选项 卡 “ 尺 寸 ”面板 的 尺寸 列表 框 中 单 击 “ 添 加 尺寸 ”标签 ， 接 着 按 住 
《Cul〉 键 的 同时 选择 图 9-21 所 示 的 两 个 平整 曲面 来 创建 信 寸 2， 并 将 此 尺寸 的 值 设 荀 为 “68”。 


的 面 :F5( 榨 人 昼 _11) 
的 面 :F6( 拉 伸 2) 


。 


图 9-21 定义 尺寸 2 


a 
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付 在 “移动 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 WW， 完成 结果 如 图 9-22 所 示 。 


如 模型 机 | 2 文 -| 四 收 - 
v 村 用 国 ” 引 


国 BC 9 YD.PRT 

DD RIGHT 

DOD TOP 

DD FRONT 

Xx PRT_ CSYS_DEF 
> (第 拉 伸 1 
> 第 拉 伸 2 

区 移动 1 

多 移动 2 

中 在 此 插入 


图 9-22” 完成 移动 2 


下 于 小 偏 移 几何 


使 用 功能 区 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “变换 ”面板 中 的 “ 偏 移 ” 按 钮 是， 可 以 相对 于 实体 
几何 或 面 组 偏 移 选 定 几何 ， 并 可 将 其 连接 到 该 实体 或 面 组 中 。 在 柔性 建 模 功能 环境 中 进行 偏 
移 几 何 操 作 的 典型 图 解 示例 如 图 9-23 所 示 。 既 可 以 在 单 击 “ 偏 移 ” 按钮 之 前 选择 要 偏 移 
的 几何 (如 曲面 )， 也 可 以 在 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 上 之 后 选择 要 偏 移 的 几何 。 


| so.o MA 起 Ne slo (Wx 


四 在 “ 偏 移 几何 ”选项 卡 中 设置 参数 和 渴 项 天 


伏 考 连接 


图 9-23 ”柔性 变换 的 典型 操作 步骤 图 解 示 例 


在 仿 移 儿 何 操作 的 过 程 中 ， 应 注意 “ 仿 移 儿 何 ”选项 卡 中 的 “参考 ”*”“ 连 接 ” 和 “ 选 
项 ” 滑 出 面板 中 的 内 容 设置 ， 如 图 9-24 所 示 。 用 户 要 注意 “移动 "“ 仿 移 ” 和 “修改 解析 ” 
(“修改 解析 ”工具 将 在 9.3.3 小 市 中 介绍 〉 这 儿 个 凶 性 建 模 工 具 具 有 相 邻 儿 何 连 接 选 项 ， 可 
以 在 相应 工具 选项 卡 的 “连接 ”面板 中 更 改 上 默认 的 连接 选项 。 
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连接 选项 


几何 连接 
M| 连接 偏 移 几何 
Mj 创建 倒 贺 角 / 倒 角 几 何 


具有 非 默 认 连 接 的 边 
创建 侧 曲 面 
单 击 此 处 添加 项 选项 属性 
细节 . 
延伸 和 相交 传播 到 阵列 /对 称 
单 击 此 处 添加 项 阵列 /对 称 /神像 特征 
细节 .. 单 击 此 处 添加 项 
多 个 解决 方案 分 割 引伸 所 而 
二 多 个 解决 方案 
边界 边 延伸 曲面 
默认 边 单 击 此 处 添加 项 
偏 移 曲 面 集 细节 
单 曲面 查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 分 草 曲 面 
细节 .… 单 击 此 处 添加 项 


[L 变换 选 定 的 连接 倒 圆 角 / 倒 角 
口 保持 解决 方案 拓扑 


a) b) c) 
图 9-24 “ 仿 移 儿 何 ”选项 卡 中 的 前 3 个 面板 
a) “参考 ”面板 b) “连接 ”面板 c) “选项 ”面板 


\ 才 耻 各 提示 性 建 模 ”特征 修改 或 变换 几何 时 ， 在 默认 情况 下 将 几何 重新 连接 到 
模型 。 根 据 相 关 几 何 的 类 型 ， 几 何 的 重新 连接 共 分 3 种 情况 。 

@ 对 经 变换 或 修改 的 几何 选择 及 其 相 邻 几何 进行 曲面 延伸 ， 直 到 曲面 最 终 相 交 或 者 选 
定 几何 原本 所 在 的 孔 封闭 为 止 。 这 是 不 相 切 曲 面 的 默认 选项 。 

@ 创建 侧 曲面 ， 直 至 经 变换 或 修改 的 几何 选择 之 间 的 间隙 以 及 留 在 模型 中 的 孔 封 财 。 
这 些 曲面 连接 孔 中 与 几何 选择 中 相应 的 边 。 此 选项 是 除 平 面 和 圆柱 外 的 相 切 曲面 的 
默认 选项 。 

@ 重新 创建 直接 相 邻 的 曲面 ， 以 保持 相 切 。 此 选项 仅 适 用 于 几何 选择 是 一 个 或 多 个 圆 
柱 (圆锥 ) 曲面 且 直接 相 邻 的 曲面 是 与 其 相 切 的 平面 的 情况 。 


下 面 介绍 一 个 在 柔性 建 模 功 能 环境 下 偏 移 几何 的 典型 范例 。 

加 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 选 择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“bc_9_pyjh.prt” 来 打开 。 该 文件 中 已 存在 图 9-25 所 示 的 实体 模型 。 

人 》 在 功能 区 中 切换 至 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 从 “变换 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按钮 中， 
打开 “ 偏 移 几何 ”选项 卡 。 

外) 在 图 形 窗口 中 选择 要 偏 移 的 曲面 。 在 本 例 中 选择 图 9-26 所 示 的 圆柱 圆 形 项 端面 。 

kB 在 “ 偏 移 几何 ”选项 卡 的 “ 偏 移 值 ” 下拉 列表 框 上 中 输入 偏 移 值 为 “1.5”， 并 打开 “ 连 
接 ” 面 板 设置 相关 的 几何 连接 选项 ， 如 图 9-27 所 示 ， 注 意 勾 选 “连接 偏 移 几 何 ” 复 选 框 。 

便 》 在 “ 偏 移 几何 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 中 ， 完 成 创建 “ 偏 移 几 何 2” 特 征 ， 得 
到 的 模型 效果 如 图 9-28 所 示 。 


> 
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AR A 
MA 


Vr 一 
~ 选择 要 偏 移 的 曲面 
图 9-25 原始 实体 模型 效果 图 9-26 选择 要 偏 移 的 曲面 
-so |] [1% ll © 


图 9-27 设置 仿 移 值 等 图 9-28 完成 效果 


修改 解析 曲面 


在 柔性 建 模 功能 环境 下 ， 允 许 使 用 “变换 ”面板 中 的 “修改 解析 ”按钮 到 编辑 驱动 解 
析 曲 面 的 基本 尺寸 ， 可 以 修改 圆柱 、 圆 环 或 圆锥 的 下 列 尺 寸 。 注 意 修改 后 的 曲面 可 重新 连接 
到 实体 或 同一 面 组 。 

®@ 圆柱 ; 半径 尺寸 ， 轴 仍然 固定 。 

e@ 圆 环 : 圆 的 半径 及 圆 的 中 心 到 旋转 轴 的 半径 ， 旋 转轴 仍然 固定 。 

e@ 圆锥 : 角度 ， 圆 锥 的 轴 和 顶点 仍然 固定 。 

要 修改 “解析 曲面 ” 特征， 那么 可 以 按照 以 下 方法 步骤 来 进行 

全 在 柔性 建 模 功能 环境 下 ， 选 择 要 修改 的 曲面 。 

全 》 在 “变换 ”面板 中 单 击 “修改 解析 ”按钮 虽 ， 打 开 “ 修 改 解析 曲面 ”选项 卡 。 

合 》 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 中 输入 “半径 ”或 “角度 ”的 新 值 ， 或 使 用 拖 动 控制 滑 
块 来 更 改 值 。 对 于 圆 环 ， 可 以 修改 两 个 半径 。 

kB 要 设置 其 他 连接 和 传播 选项 ， 则 使 用 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 的 “附件 〈 连 接 )” 
面板 和 “选项 ”面板 。 

贸 》 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 或 者 单 击 鼠 标 中 键 接受 此 特征 。 

下 面 介绍 一 个 典型 的 操作 范例 ， 在 该 范例 中 要 求 在 柔性 建 模 功能 环境 中 修改 零件 的 一 个 
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内 孔 半径 。 
O 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 书 ， 选 择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“bc 9 _xgjx.prt” 来 打开 。 访 文件 中 已 存在 图 9-29 所 示 的 实体 模型 。 
人 和 在 功能 区 中 选择 “柔性 建 模 ” 标 签 以 打开 “和 柔性 建 模 ”选项 卡 ， 接 着 选择 图 9-30 > 


所 示 的 内 圆柱 曲面 。 
CC 


图 9-29 原始 实体 模型 图 9-30 选择 要 修改 的 曲面 


名 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 修 改 解析 ”按钮 总 ， 打 开 “ 修 改 解析 曲面 ”选项 卡 。 
舍 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 的 “半径 ” 框 中 输入 新 半径 值 为 “12” 如 图 9-31 所 示 。 


生 丢 工具 视图 生性 建 模 应 用 程序 i 


半径 11200 =| “ler | 必 > 


名 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 中 打开 “连接 ”面板 ， 从 中 取消 勾 选 “创建 倒 圆 角 / 倒 
角 儿 何 ” 复 选 框 ， 并 确保 勾 选 “连接 已 修改 几何 ” 复 选 框 ， 如 图 9-32 所 示 。 
hk@ 在 “修改 解析 曲面 ”选项 卡 中 单 填 “ 完 成 ”按钮 次 ， 修 改 结果 如 图 9-33 所 示 。 


连接 条 件 选项 层 性 


几何 连接 
连接 已 修改 几何 
口 ] 创建 倒 圆 角 / 倒 角 几 何 
具有 非 默 认 连 接 的 边 
创建 侧 曲面 
单 击 此 处 添加 项 


延伸 和 相交 
单 击 此 处 添加 项 | 


多 个 解决 方案 
wm OO 人 
默认 边 


细节 .… 
查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 OO 


Sa 个 > 


图 9-32 设置 连接 选项 图 9-33 ”修改 解析 曲面 结 
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9.3.4 | 镜像 几何 


在 柔性 建 模 功 能 环境 下 ， 使 用 “变换 ”面板 中 的 “镜像 ”按钮 是 ， 可 以 相对 于 一 个 平面 镜像 
选 定 儿 何 ， 镜 像 曲面 可 连接 到 实体 或 同一 个 面 组 。 在 “柔性 建 模 ” 中 创建 镜像 几何 特征 时 ， 将 自 
动 识别 为 对 称 ， 而 在 原始 几何 上 执行 的 所 有 后 续 “ 和 柔性 建 模 ” 也 会 传播 到 镜像 几何 。 

下 面 以 一 个 范例 来 介绍 如 何 创建 镜像 几何 特征 。 

加 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 局 ， 选 择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“pc_9_jxjh.prt” 来 打开 。 

人 在 功能 区 中 打开 “和 柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 在 实体 模型 中 选择 图 9-34 所 示 的 几何 曲面 
作为 种 子 曲面 ， 接 着 在 “形状 曲面 选择 ”面板 中 单 击 “ 凸 台 ” 按 钮 二 以 选择 形成 凸 台 的 形状 
曲面 ， 如 图 9-35 所 示 。 


9-34 ”指定 种 子 曲面 9-35 选中 形成 凸 合 的 形状 曲面 


盒 》 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 镜 像 ”按钮 必 ， 打 开 “ 镜 像 几 何 ” 选 项 卡 。 

2 在 “镜像 几何 ”选项 卡 中 单 击 “ 镜 像 平 面 ”收集 器 的 框 ， 将 其 激活 ， 如 图 9-36 所 
示 ， 接 着 选择 一 个 镜像 平面 。 在 本 例 中 选择 RIGHT 基准 平面 作为 镜像 平面 。 此 时 可 以 在 图 
窗口 中 预览 到 镜像 几何 特征 的 默认 效果 ， 如 图 9-37 所 示 ， 注 意 默认 时 ,“ 连 接 ” 面 板 的 
“几何 连接 ”选项 组 中 的 “连接 镜像 几何 ” 复 选 枉 和 “创建 倒 圆 角 / 倒 角 几 何 ” 复 选 框 处 于 被 


勺 选 的 状态 。 
连接 选项 尾 性 
参考 连接 选项 属性 有 
A 连接 镜像 几何 
二 创建 倒 圆 角 / 倒 角 几 何 
| 细节 … | 多 个 解决 方案 
口 变换 选 定 的 连接 倒 圆 角 / 倒 角 边界 边 
| 默认 边 oon 
曲线 和 基准 | | 细节 .… 
和 查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 
油 全面 一 个 > 
@ 选择 项 | 口 保持 解决 方案 拓扑 
9-36 激活 “镜像 平面 ”收集 器 9-37 ”预览 默认 的 镜像 儿 何 特征 


人 在 “连接 ”面板 中 ， 取 消 色 选 “ 创 建 倒 圆 角 / 倒 角 几何 ” 复 选 框 ， 而 确保 勾 选 “ 连 
接 镜 像 儿 何 ” 复 选 枉 ， 如 图 9-38 所 示 。 


0 在 “镜像 几何 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 芝 ， 镜 像 几何 的 操作 结果 如 图 9-39 
所 示 。 


连接 选项 履 性 
几何 连接 
连接 镜像 几何 
口 ] 创建 倒 圆 角 / 倒 角 几 何 
多 个 解决 方案 
边界 边 
默认 边 J 
细节 -| 
查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 
Ee 


口 ] 保持 解决 方案 拓扑 


图 9-38 设置 连接 选项 图 9-39 ”镜像 几何 结果 


在 前 面 章 节 中 ， 已 经 介绍 过 阵列 知识 了 ， 这 里 只 人 徐 单 地 介绍 柔性 建 模 工 具 集 里 的 “ 挠 性 
阵列 ”工具 按钮 站 。 切 换 至 柔性 建 模 情形 下 ， 选 择 要 阵列 的 形状 曲面 后 ， 在 “变换 ”面板 
中 单 击 “ 挠 性 阵列 ”按钮 下 ， 打 开 图 9-40 所 示 的 “阵列 ”选项 卡 ， 接 着 指定 阵列 类 型 为 
“ 方 同 ”“ 轴 ” “填充”“ 表 ”“ 曲线”“ 点 ” 以 及 设置 相应 的 参数 和 选项 等 来 进行 阵列 操作 。 
使 用 此 阵列 工具 ， 可 以 根据 设计 要 求 设置 找 性 阵列 的 各 连接 选项 ， 这 样 即 使 在 阵列 实例 所 连 
接 曲 面 不 同 的 不 规则 曲面 上 也 可 以 创建 阵列 。 可 选择 是 否 将 所 有 阵列 成 员 连 接 至 模型 儿 何 。 
在 阵列 导 引 已 通过 圆 角 和 倒 角 连接 全 模型 几何 ， 那 么 可 以 选择 使 用 同一 类 型 和 尺寸 的 圆 角 或 
倒 角 将 所 有 的 阵列 成 员 作 为 阵列 导 引 添加 全 儿 何 。 


权 弄 分 析 注 程 工具 视图 凶 性 建 模 应 用 可 序 FE 


方向 2) | Ts 造反 1 个 项 2 Zw 给 击 此 困 沽 加 项 7 "| NS 三 


| A XX 
/ DA 得 过 属性 
{ 本 下 

| Mi | 

十 列 尺 51 曲 面 WY 海边 陈列 缀 员 

本 四 旨 由 而 局 创建 全 可 人 角 / 例 角 


9-40 柔性 建 模 环 境 下 的 “阵列 ”选项 卡 


点 拨 : 关于 条 性 建 模 的 挠 性 阵列 中 的 连接 

在 挠 性 阵列 工具 选项 卡 的 “连接 ”面板 中 提供 有 “连接 阵列 成 员 ” 复 选 框 和 “创建 个 加 
角 / 倒 角 ” 复 选 框 ， 用 户 可 以 匀 选 其 中 一 个 复 选 框 ， 或 同时 义 选 两 个 复 选 框 这 两 个 复 选 杠 
的 功能 含义 及 其 图 例 见 表 9-5. 
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表 9-5 柔性 建 模 阵列 中 的 连接 选项 及 其 应 用 图 例 


色 选 此 复 选 框 时 ， 将 所 有 的 阵 如 果 阵 列 导 引 最 初 已 连接 至 
列 成 员 连 接 到 模型 几何 ， 未 勾 选 模型 ， 但 未 勾 选 该 复 选 框 ， 则 
此 复 选 框 时 ， 生 成 的 几何 是 面 阵列 导 引 将 会 被 分 离 ， 如 果 分 
组 ， 原 始 实体 曲面 的 外 观 会 传播 离 阵 列 导 引 时 形成 的 间 隐 无 法 
全 所 生成 面 组 的 两 侧 闭合 ， 则 挠 性 阵列 特征 将 失败 


“连接 阵列 成 
员 ” 复 选 杠 


如 果 阵 列 导 引 最 初 已 通过 圆 
角 或 倒 角 几何 连接 到 模型 ， 但 
未 勾 选 该 复 选 框 ， 则 用 于 将 阵 
列 导 引 几 何 连接 到 模型 的 圆 角 
或 倒 角 将 被 移 除 


色 选 此 复 选 框 时 ， 使 用 同一 类 

“创建 倒 圆 角 / | 型 和 尺寸 的 贺 角 和 倒 角 将 所 有 阵 

倒 角 ” 复 选 框 列 成 员 作为 阵列 导 引 连接 到 模型 
几何 


此 外 ， 在 创建 挠 性 阵列 的 过 程 中 ， 也 可 以 设置 排除 或 包括 个 别 阵列 成 员 。 


7 若 代 几何 


在 柔性 建 模 功 能 环境 下 ， 使 用 “变换 ”面板 中 的 “替代 ”按钮 区 ， 可 以 将 几何 选择 蔡 
换 为 丛 换 曲面 ， 葵 换 曲 和 面 和 重型 乙 间 的 圆 角 几何 将 在 连接 蔡 换 几何 后 重新 创建 。 要 蔡 换 的 几 
何 选择 可 以 是 任何 曲面 集合 或 目标 曲面 ， 或 两 者 兼 有 。 

在 使 用 人 蔡 代 几何 特征 时 ， 需 要 用 户 切 记 以 下 几 氮 。 

@ 儿 何 选择 中 的 所 有 答 代 曲面 必须 属于 特定 的 实体 几何 或 属于 同一 和 面 组 。 

@ 儿 们 选择 不 可 与 相 邻 几何 相 切 或 与 圆 角 几何 相连 。 

@ 蔡 换 曲 面 必 须 足 够 大 ， 才 能 无 需 延 伸 蔡 换 曲 面 便 可 连接 相 邻 几何 。 

巷 换 几何 的 典型 示例 如 图 9-41 所 示 ， 在 该 示例 中 用 面 组 曲面 谷 代 了 横 桨 的 曲面 。 该 示 
例 的 操作 步骤 如 下 。 


-一 原始 曲面 (要 赫 代 的 曲面 ) /T 己 营 换 曲面 
(| SA \、 | 


\、“ 一 一 赫 代 面 组 ~ 
sn 0 -0 1 


图 9-41 和 蔡 换 几何 的 典型 示例 


0 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 忆 ， 选 择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“pbc_9_tdjh.prt” 来 打开 。 

k2》 在 功能 区 中 打开 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 在 实体 模型 中 选择 图 9-42 所 示 的 几何 曲面 
作为 要 替代 的 曲面 几何 。 

全 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 替 代 ” 按 钮 区， 打开 “替代 ”选项 卡 。 
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9 “ 蔡 代 ”选项 卡 中 的 “替代 曲面 ”收集 器 处 于 活动 状态 ， 在 图 形 窗口 中 选择 蔡 代 曲 

面 或 面 组 。 在 本 例 中 将 选择 过 滤 需 的 选项 设置 为 “ 面 组 ” 然后 在 图 形 寡 口 中 单 击 几 9-43 所 
示 的 面 组 以 将 该 面 组 定义 为 蔡 代 曲面 。 
ae Ph © 


换 曲面 ”收集 器 
参考 连接 选项 层 性 
图 蔡 换 曲面 
〇 某 换 边 环 
单 曲 面 
细节 .… 


[] 交换 选 定 的 连接 倒 圆 角 / 倒 角 


蔡 代 曲面 
面 组 曲面 


图 9-42 ”选择 要 蔡 代 的 曲面 几何 图 9-43 ”选择 替代 面 组 
外 在 “替代 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法， 完成 蔡 换 几何 的 操作 。 


bs 民 天 怖 编辑 加 和 角 


在 柔性 建 模 功 能 环境 下 ， 使 用 “变换 ”面板 中 的 “编辑 倒 圆 角 ”按钮 凶 ， 可 以 编辑 选 
定 圆 角 曲 面 的 半 径 ， 或 将 圆 角 曲面 从 模型 中 移 除 。 如 果 设 计 需 要 ， 还 可 将 可 变 半 径 圆 角 转 换 
为 恒定 半径 圆 角 。 

既 可 以 在 单 击 “ 编 辑 倒 圆 角 ” 按 钮 之 前 选择 要 修改 的 圆 角 几何 ， 也 可 以 在 单 击 “ 编 
辑 倒 圆 角 ”按钮 之 后 选择 要 修改 的 圆 角 几何 。 

下 面 结合 范例 介绍 如 何 编辑 圆 角 几 何 。 

全 由 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 选 择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“bc 9_bjdyj.prt” 来 打开 ， 访 文件 中 存在 的 原始 实体 模型 如 网 9-44 所 示 。 

42》 在 功能 区 中 打开 “柔性 建 模 ”选项 卡 ， 接 着 从 “变换 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 倒 圆 角 ” 
按钮 素 ， 打 开 “ 编 辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 。 

留 ) 在 图 形 窗口 中 选择 要 编辑 的 圆 形 曲 面 1， 接 着 按 住 《Ctrl》 键 的 同时 选择 圆 形 曲面 
2、 圆 形 曲 而 3 和 圆 形 曲面 4， 如 网 9-45 所 示 。 


图 9-44 原始 实体 模型 图 9-45 ”选择 要 编辑 的 圆 角 曲面 
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kB 在 “编辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 将 圆 角 半径 更 改 为 “20”， 并 在 “选项 ”面板 中 设置 相 
关 选 项 ， 如 图 9-46 所 示 。 


Eee 53r ii。 工具 。 视图。 条 性 建 模 ”应 用 得 序 病 所 本 
1 个 项 忆 府 全 天 甸 | 匡 开 和 亲人 12000 全、 有 OU MA x 
-可 于 > 
贡 人 二 
2 区 乌 
) 
2 人 
| NAN A 
| 
sof | WA 
A / Gy 一 
1 
这 这 AN ap 这 
a 全 


图 9-46 更 改 圆 角 半径 等 


人 @) 在 “编辑 倒 贺 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 ， 效 果 如 图 9-47 所 示 。 

6@@》 在 “ 亦 换 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 倒 圆 角 ”按钮 ， 打 开 “ 编 辑 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

@@》 在 小 拉 伸 柱 中 选择 其 中 一 个 圆 角 曲面 ， 接 着 按 住 〈Ctrl〉 键 的 同时 单 击 该 拉 伸 柱 中 
的 其 他 3 个 圆 角 曲面 ， 如 图 9-48 所 示 。 


图 9-47 ”编辑 圆 角 半径 的 效 末 图 9-48 选择 多 个 有 要 编辑 的 圆 角 曲面 


kB 在 “编辑 倒 贺 角 ” 选 项 卡 中 色 选 “ 移 除 倒 圆 角 ” 复 选 框 ， 如 图 9-49 所 示 。 
@@) 在 “编辑 倒 贺 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法 ， 完 成 结果 如 图 9-50 所 示 。 


和 参考 选项 层 性 
图 9-49 勾 选 “ 移 除 倒 圆 角 ” 复 选 框 图 9-50 ” 移 除 圆 角 的 结果 


民用: 类 编辑 倒 角 


在 柔性 建 模 功能 环境 下 ， 使 用 “变换 ”面板 中 的 “编辑 倒 角 ”按钮 “， 可 以 编辑 选 定 
倒 角 曲面 的 太 寸 “包括 更 改 倒 角 距 离 、 偶 移 距 离 后 角度 、 更 改 标注 形式 )， 或 将 倒 角 曲面 从 
模型 中 移 除 。 奉 其 他 圆 角 或 倒 角 几何 干涉 该 已 编辑 的 倒 朋 ， 则 可 移 除 干涉 几何 。 

要 在 柔性 建 模 环 境 下 编辑 倒 角 几何 ， 则 可 以 先 选 择 要 修改 的 倒 角 曲面 ， 接 痢 在 柔性 建 侦 
下 的 “变换 ”面板 中 单 击 “编辑 倒 角 ”按钮 “， 打 开 图 9-51 所 示 的 “编辑 倒 角 ”选项 卡 。 
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如 条 要 移 除 倒 角 几何 ， 那 么 可 以 勺 选 “ 移 除 倒 角 ” 复 选 枉 。 如 条 要 更 改 倒 角 标 注 形式 ， 那 么 
可 以 在 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 新 的 标注 形式 。 如 条 要 更 改 距离 、 角 上 度 或 偶 移 距离 的 值 ， 那 么 

可 以 在 相应 的 文本 框 中 输入 新 的 数值 。 在 “选项 ”面板 中 设置 所 需 的 几何 连接 选项 等 ， 例 

如 : 要 将 倒 角 几何 连接 到 基础 曲面 ， 则 勾 选 “连接 倒 角 儿 何 ” 复 选 框 ， 在 未 义 选 “连接 倒 角 
儿 何 ” 复 选 框 的 情况 下， 如 果 要 在 倒 角 窗 坟 其 他 几何 的 端 后 处 创建 曲面 ， 则 义 选 “创建 终止 
曲面 ” 复 选 框 ， 如 果 要 移 除 与 已 编辑 倒 角 几何 干涉 的 圆 角 和 倒 角 ， 则 勾 选 “ 移 除 干涉 倒 圆 角 

和 倒 角 ” 复 选 框 。 最 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 半 ， 完 成 倒 角 编辑 。 
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图 9-51 “编辑 倒 角 ”选项 卡 


读者 可 以 打开 本 书 配 套 的 素材 实体 模型 文件 “bc_9_bjdj.prt” 来 进行 “编辑 倒 角 ”操作 
练习 。 


9.4 ”阵列 识别 和 对 称 识别 


本 节 介 绍 “ 阵 列 识别 ”按钮 油 和 “对 称 识别 ”按钮 则 这 两 个 识别 工具 的 功能 用 法 。 


9.4.1 『 千 i 识别 | 


在 “柔性 建 模 ”中 ， 用 户 可 以 选择 所 需 的 几何 对 象 并 使 用 “阵列 识别 ”按钮 漠 识 别 与 
所 选 几 何 类 型 相同 或 相似 的 几何 对 象 并 定义 几何 阵列 (保存 已 识别 几何 时 ，Creo Parametric 
4.0 将 创建 “阵列 识别 ”特征 )。 

要 识别 几何 阵列 ， 则 可 以 按照 以 下 的 方法 步骤 进行 。 

人 路 选择 阵列 导 引 几何 并 在 功能 区 “和 柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “识别 ”面板 中 单 击 “ 阵 列 识 
别 ” 按 钮 测 ， 随 即 打开 图 9-52 所 示 的 “阵列 识别 ”选项 卡 ， 而 系统 在 已 识别 为 阵列 一 部 分 
的 几何 上 显示 黑 点 。 
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图 9-52 “阵列 识别 ”选项 卡 


在 “阵列 识别 ”选项 卡 中 打开 图 9-53a 所 示 的 “参考 ” 面板， 激活 “ 导 引 曲面 > 收 
集 器 可 添加 或 更 改 阵列 导 引 曲面 ， 若 激活 “ 导 引 曲线 和 基准 ”收集 器 ， 则 选择 曲线 或 基准 来 
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作为 导 引 曲线 和 基准 。 

合 $》 选 择 与 阵列 导 引 “相同 ”或 “相似 ”的 几何 。 即 在 “阵列 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 相 
同 ” 或 “相似 ” 选择 “相同 ”时 ， 识 别 成 员 具 有 相同 曲面 且 其 与 周围 几何 之 间 的 相交 边 也 相同 
的 阵列 ， 选 择 “ 相 似 ” 时 ， 识 别 成 员 具 有 相同 曲面 但 其 与 周围 几何 的 相交 边 可 以 不 同 的 阵列 。 

4 如 果 识 别 了 多 个 阵列 ， 则 选择 要 识别 的 阵列 ， 如 “方向 ”“ 轴 ”或 “空间 ”。 

倒 》 要 将 阵列 识别 限制 在 模型 的 某 个 区 域内 ， 则 打开 图 9-53b 所 示 的 “选项 ”面板 ， 从 
中 色 选 “限制 阵列 识别 ” 复 选 框 ， 接 着 选择 “曲面 ” 单 选 按钮 或 “ 草 绘 ” 单 选 按钮 。 当 选择 
“曲面 ” 单 选 按钮 时 ， 需 要 选择 几何 必须 与 之 相交 以 便 识 别 为 阵列 一 部 分 的 曲面 ， 当 选择 
“ 草 绘 ” 单 选 按钮 时 ， 则 可 选择 或 定义 一 个 草 绘 ， 该 草 绘 的 拉 伸 区 域 定义 了 几何 必须 位 于 其 
内 以 便 识别 为 阵列 一 部 分 的 边界 。 


选项 阵列 屋 性 
结果 阵列 
Ea da 口 允许 编辑 
~ 限制 阵列 识别 
导 引 曲面 
单 曲面 @) 曲面 
详细 信息 选择 项 
L] 变换 选 定 的 连接 倒 圆 角 / 倒 角 
导 5| 曲 线 和 基准 - 详细 信息 
“NI 
单 击 此 处 添加 项 〇 草 给 
定义 
a) b) 


图 9-53 “阵列 识别 ”选项 卡 的 两 个 实用 面板 
a) “参考 ”面板 b) “选项 ”面板 


6@) 更 编辑 已 识别 阵列 成 员 的 数量 和 间距 (对 于 方向 阵列 和 轴 阵 列 可 选 )， 则 在 “ 选 
项 ”面板 中 色 选 “允许 编辑 ” 复 选 杠 ， 然 后 编辑 已 识别 几何 。 

@@) 更 忽略 将 包括 在 “阵列 识别 ”特征 中 的 阵列 成 员 ， 则 单 击 图 形 窗口 中 的 点 ， 若 再 次 
单 击 该 点 则 恢复 被 忽略 的 阵列 成 员 。 

外 在 “阵列 识别 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 次 ， 或 者 单 击 鼠 标 中 键 ， 已 识别 几何 
保存 为 可 作为 单元 操控 的 阵列 特征 。 


在 “柔性 建 模 ” 中 ， 用 户 可 以 选择 几何 或 几何 和 基准 平面 并 使 用 “对 称 识别 ”按钮 曙 识 
别 与 所 选 儿 何 对 称 的 相同 或 相似 的 几何 ， 保 存 已 识别 几何 时 ，Creo Parametric 4.0 将 创建 “对 
称 识别 ”特征 。 
“对 称 识别 ”特征 可 以 其 有 两 个 可 能 的 参考 集 ， 介 绍 如 下 。 
@ 选择 一 个 种 子 曲面 或 种 子 区 域 和 对 称 平 面 时 ， 将 识别 对 称 平面 另 一 侧 的 对 称 曲 面 或 
曲面 区 域 。 连 接 到 选 定 种 子 曲 面 的 曲面 或 曲面 区 域 也 将 作为 特征 的 一 部 分 进行 识 
别 ， 其 中 ， 选 定 种 子 曲面 相对 于 对 称 平面 对 称 。 
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@ 选择 两 个 对 称 的 相同 或 相似 的 种 子 曲面 或 曲面 区 域 时 ， 将 识别 对 称 平面 。 连 接 到 选 
定 种 子 曲面 的 曲面 或 曲面 区 域 也 将 作为 特征 的 一 部 分 进行 识别 ， 其 中 ， 选 定 种 子 曲 
面相 对 于 对 称 平面 对 称 。 

创建 “对 称 识 别 ” 特 征 的 方法 步 又 和 创建 “阵列 识别 ”特征 的 方法 步 又 类 似 。 在 功能 区 > 

“柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “识别 ”面板 中 单 击 “ 对 称 识别 ”按钮 赐 ， 打 开 图 9-54 所 示 的 “对 称 识 
别 ” 选 项 卡 ， 接 着 选择 “相同 ”或 “类 似 ” 以 定义 具有 与 种 子 曲 面相 同 或 类 似 几何 的 “对 称 识 
别 ”特征 ， 并 使 用 “参考 ”面板 指定 相应 的 参考 对 象 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 2 即 可 。 
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相同 代 “ 选择 项 | @ fr XX 
相同 


| 


种 子 /种 子 和 对 称 平面 


0 1 显示 定义 “对 称 识别 ”特征 的 两 个 曲面 / 曲 
面 区 域 或 一 个 曲面 /曲面 区 域 和 对 称 平面 
曲线 和 基准 {第 一 个 种 于) 


单 击 此 处 添加 项 一 显示 要 包括 在 “对 称 识别 ”特征 中 的 曲线 链 
此 处 添加 项 -一 或 基准 


图 9-54 “对 称 识别 ”选项 卡 


9.5 柔性 建 模 中 的 编辑 特征 
本 节 介绍 柔性 建 模 中 的 编辑 特征 ， 包 括 “ 连 接 ” 特 征 和 “ 移 除 曲面 ”特征 。 
“连接 ”特征 


在 “柔性 建 模 ” 中 ， 当 开放 面 组 与 几何 不 相交 时 ， 可 以 使 用 “编辑 特征 ”面板 中 的 “ 连 
接 ” 按 钮 加 将 开放 面 组 连接 到 实体 或 面 组 几何 ， 开 放 面 组 会 一 直 延 仲 ， 直 至 其 连接 到 要 合 3 
到 的 面 组 或 曲面 。 另 外 ,“ 连 接 ” 按 钮 加 可 用 来 重新 连接 已 经 移动 到 新 位 置 的 已 移 除 几何 。 

如 果 要 将 开放 面 组 连接 到 实体 几何 ， 那 么 按照 以 下 方法 步 又 进行 。 

全 》 在 功能 区 “和 柔性 建 模 ” 选 项 卡 的 “编辑 特征 ”面板 中 单 击 “ 连 接 ” 按 钮 站， 打开 
9-55 所 示 的 “连接 ”选项 卡 。 

又 ) 在 “连接 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 确 保 激活 “要 修 前 /延伸 的 面 组 ”收集 
器 ， 接 着 选择 要 连接 的 开放 面 组 。 在 “参考 ”面板 中 单 击 “ 要 合并 的 面 组 ”收集 器 ， 然 后 选 
择 用 于 合并 开放 面 组 的 面 组 。 

人 选择 一 个 连接 类 型 。 

要 通过 用 实体 材料 填充 由 面 组 界定 的 体积 块 来 添加 材料 ， 则 选择 “添加 实体 材料 ”图 标 
了 ， 此 时 车 单 击 “ 移 除 材 料 侧 ” 按 钮 总 可 以 在 面 组 的 另 一 侧 添加 材料 。 
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图 9-55 “连接 ”选项 卡 (1) 


要 从 开放 面 组 的 内 侧 或 外 侧 移 除 材料 ， 则 在 “连接 ”选项 卡 中 选择 “ 移 除 材料 ”按钮 
列 。 如 果 单 击 “ 移 除 材 料 侧 ” 按 钮 总 ， 则 更 改 移 除 材 料 侧 。 

要 通过 使 用 存储 的 连接 信息 以 与 先前 相同 的 连接 方式 将 面 组 连接 到 模型 儿 何 ， 则 在 “ 连 
接 ” 选 项 卡 中 选择 “重新 建立 上 一 连接 ”图 标 悦 。 与 先前 一 样 ， 这 将 通过 填充 由 面 组 界定 的 
体积 块 来 添加 材料 和 移 除 材料 。 选 择 此 连接 类 型 时 ， 要 重新 创建 贺 角 和 倒 角 并 使 其 以 与 先前 
相同 的 连接 方式 将 面 组 连接 到 模型 几何 ， 那 么 需要 勾 选 “ 选 项 ”面板 上 的 “创建 倒 圆 角 / 倒 
角 ” 复 选 框 。 

2 对 于 前 两 种 连接 类 型 ， 要 修 前 或 延伸 开放 面 组 但 不 将 其 连接 到 几何 ， 则 在 “选项 ” 
面板 中 色 选 “修剪 /延伸 并 且 不 进行 连接 ” 复 选 框 。 如 果 要 设置 除 默 认 值 以 外 的 几何 的 边 
界 ， 那 么 在 “选项 ”面板 中 单 击 “ 边 界 边 ”收集 器 并 选择 所 需 的 边 。 注 意 “ 和 柔性 建 模 ” 提 供 
了 创建 “连接 ”特征 的 不 同 种 解决 方案 ， 使 用 “选项 ”面板 中 的 “上 一 个 ”和 “下 一 个 ” 按 
钮 ， 即 可 在 各 个 可 用 的 解决 方案 之 间 进 行 切 换 ， 以 便 选择 最 符合 要 求 的 解决 方案 。 

个 ) 在 “连接 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 光 ， 或 者 单 击 鼠 标 中 键 接受 此 特征 。 

如 果 要 将 开放 面 组 连接 到 面 组 ， 则 在 柔性 建 模 环境 下 执行 “连接 ”按钮 司 后 ， 利 用 
“要 修剪/ 延伸 的 面 组 ”收集 器 选择 要 连接 的 开放 面 组 ， 利 用 “要 合并 的 面 组 ”收集 器 选择 用 
于 合并 开放 面 组 的 面 组 后 ,“ 连 接 ” 选 项 卡 不 提供 连接 类 型 图 标 ， 而 是 显示 图 9-56 所 示 的 按 
钮 ， 其 他 选项 设置 和 上 述 设置 类 似 ， 这 里 不 再 鳌 述 。 
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1 个 项 pe pd ll 9 Gd Wx 
莽 考 选项 \ | 尾 性 \ 
要 收 秽 /延伸 的 面 组 。“、、 更 改 “ 要 合并 的 面 组 ”中 要 保留 的 侧 
面 组 :F7 ~ = a 
ey 一 更改 要 保留 的 开放 面 组 的 一 侧 
下 音 关 的 加 下 
面 组 :F5 


图 9-56 “连接 ”选项 卡 (2) 
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有 在 “和 柔性 建 模 ”中 移 除 曲面 


在 “和 柔性 建 模 ” 中 ， 使 用 “编辑 特征 ”面板 中 的 “ 移 除 ” 按 钮 习 ， 可 以 移 除 指定 曲 。 
面 ， 而 不 需 改变 特征 的 历史 记录 ， 也 不 需 重 定 参考 或 重新 定义 一 些 其 他 特征 。 使 用 此 方法 移 “人心 ) 
除 曲 而 时， 会 延伸 或 修剪 邻近 的 曲面 ， 以 收敛 和 封闭 空白 区 域 。 

下 面 以 一 个 范例 来 介绍 如 何在 “柔性 建 模 ” 中 移 除 曲面 。 

傅 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 上 已， 选择 本 书 配套 的 素材 实体 模型 文件 
“bc_9_ycqm.prt” 来 打开 ， 该 文件 中 存在 的 原始 实体 檬 型 如 图 9-57 所 示 。 

细 在 功能 区 中 切换 至 “柔性 建 模 ” 选 项 卡 ， 在 图 形 窗口 中 先 选 择 图 9-58 所 示 的 一 个 
曲面 ， 接 着 在 “形状 曲面 选择 ”面板 中 单 击 “ 多 凸 台 ”按钮 “”， 从 而 选择 图 9-59 所 示 的 形 
状 曲面 。 
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图 9-57 原始 实体 模型 图 9-58 指定 种 子 曲面 图 9-59 选择 凸 合 形状 曲面 


名 ) 在 “编辑 特征 ”面板 中 单 击 “ 移 除 ” 按 钮 了]， 打 开 “ 移 除 曲 面 ”选项 卡 。 


Bp “ 移 除 曲面 ”选项 卡 中 显示 的 收集 器 基于 选择 的 参考 。 如 果 参 考 是 曲面 、 曲 
面 集 或 区 域 ， 则 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 包 含 “ 要 移 除 的 曲面 ”收集 器 ; 如 果 参 考 是 边 链 ， 风 
“ 移 除 曲 面 ” 选 项 卡 包 念 “ 要 移 除 的 边 ” 收 集 器 。 


kB 在 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 中 进行 相关 设置 ， 在 本 例 中 可 接受 默认 设置 ， 如 图 9-60 所 示 。 


模型 “分析 注释 工具 视图 予 性 建 模 应 用 程序 页 院 友 面 
ld 1 个 曲面 和 | 保 竺 打开 芍 坟 上 9 II6d Ex 
GB 选项 定性 
主 实体 
而 ™ 
\\ 
保 贸 已 经 移 除 的 曲 而 \ 
BS, 
自动 分 德 形 状 曲 | | 
} | | 
J i | 
查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 \ 
策 污 解决 方 塞 袜 扑 NS 


图 9-60 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 


ARE 全 汪 全 


倒 》 在 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 中 ， 移 除 曲 面 的 结果 如 图 9-61 所 示 
国 BC 9 YCQM.PRT 
DD RIGHT 
DD TOP 
DD FRONT 
x PRT CSYS DEF 
> (第 拉 伸 1 
> 【站 拉 伸 2 
b> | 3] 阵列 17 轮廓 筋 1 
YW 倒 角 1 
习 移 除 1 
中 在 此 插入 


图 9-61 移 除 曲面 的 结果 


9.6 ”实战 学 习 综合 夫 例 一 一 利用 柔性 建 模 功 能 
修改 外 来 模型 


本 节 介 绍 一 个 利用 柔性 建 模 功能 修改 外 来 模型 的 综合 案例 ， 在 该 综合 案例 中 主要 应 用 到 
曲面 选择 、 移 动 几 何 、 偏 移 儿 何 、 移 除 曲 面 和 编辑 圆 角 等 知 
9-62 所 示 。 该 案例 的 操作 步骤 如 下 。 


识 点 。 该 案例 完成 鸭蛋 型 效 末 如 


图 9-62 案例 完成 的 模型 效果 
1. 打开 “*.stp” 格 式 的 文档 


OO 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 访 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 从 
“类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “STEP (stp, .step)”， 接 着 从 本 书 配 套 素材 的 “CH9” 文 件 夹 里 选 
择 “bc_9_zhsjfl.stp” 文 件 ， 然 后 单 击 “ 导 入 ”按钮 。 


外 ] 系统 弹出 “导入 新 模型 ”对 话 框 ， 如 图 9-63 所 示 ， 直 接 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 打 开 
的 外 来 模型 效果 如 图 9-64 所 示 。 该 外 来 模型 无 法 提供 建 模 历史 记录 。 
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@ 国 地 件 O 上 格式 
O 〇 困 外 吕 O 〇 加 ] 绘图 
O 二 布线 图 O 六 布局 
〇 如 | 记事 本 


卜 
- 
让 


= 册 细 敬 .. 


口 自 定义 层 
区 生成 日 志文 件 : 图 短 ”C 〇 长 


名 称 : 医 9 zhsjfl 


9-63 “导入 新 模型 ”对 话 框 9-64 ”外 来 模型 
2. 移动 几何 


4 舍 在 功能 区 中 单 击 “ 和 柔性 建 模 ” 标 签 以 切换 到 “和 柔性 建 模 ” 选 项 卡 。 
人 在 模型 中 选择 其 中 一 个 “ 反 止 骨 ” 的 一 个 侧面 作为 种 子 曲面 ， 如 图 9-65 所 示 ， 接 着 
在 “形状 曲面 选择 ”面板 中 单 击 “ 凸 台 ” 按 钮 二 ， 以 选择 形成 凸 台 的 曲面 ， 如 图 9-66 所 示 。 


2 


9-65 ”选择 一 个 侧面 9-66 ”选择 形成 同人 台 的 曲面 


@》 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 按 尺寸 移动 ”按钮 避 ， 打 开 “ 移 动 ” 选 项 卡 。 

2 在 “移动 ”选项 卡 中 打开 “尺寸 ”面板 ， 在 图 形 窗口 中 结合 (Ctrl〉 键 选择 图 9-67 
所 示 的 两 个 参考 来 建立 尺寸 1， 并 在 “ 值 ” 框 中 输入 “23”。 

国 此 时 ， 如 果 在 “移动 ”选项 卡 中 打开 “连接 ”面板 ， 则 可 以 看 到 “连接 移动 的 几 
何 ” 复 选 框 和 “创建 倒 圆 角 / 倒 角 几 何 ” 复 选 框 处 于 被 匀 选 的 状态 ， 如 图 9-68 所 示 。 然 后 单 
击 “ 完 成 ”按钮 ， 移 动 选 定形 状 曲面 的 结果 如 图 9-69 所 示 ( 设 置 不 保留 原件 )。 
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1 个 线性 尺寸 ll © TI Vx 
可 首 尺寸 连 按 选项 属性 
尺寸 1 
申 面 :F2( 导 入 特征 ) 
添加 尺寸 妖 访 曲面.F2( 导 入 特征 ) 
值 23.00 w 


ne 
pa 


连接 条 件 选项 


几何 连接 
连接 移动 的 几何 
创建 倒 圆 角 / 倒 角 几 何 
创建 侧 曲 面 
单 击 此 处 添加 项 


延伸 和 相交 
单 击 此 处 添加 项 


图 9-68 “连接 ”面板 图 9-69 ”移动 形状 曲面 的 结果 
3. 仿 移 几何 


2@ 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 偏 移 ” 按 钮 上 ， 打 开 “ 偏 移 几 何 ” 选 项 卡 。 
人 在 图 形 窗口 中 选择 图 9-70 所 示 的 实体 面 作为 要 偏 移 的 曲面 。 


i pe 
， Ua A 


四 (pn 


9-70 ”选择 要 仿 移 的 曲面 (几何 ) 


9 在 “ 偏 移 几 何 ” 选 项 卡 的 “ 偏 移 距 离 ” 由 | 框 中 输入 偏 移 距离 为 “0.5”， 如 图 9-71 
所 示 。 


例 在 “ 偏 移 几何 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 . 
4， 从 实体 中 移 除 曲面 


傅 在 实体 中 选择 要 移 除 的 一 个 圆柱 内 孔 曲 面 ， 如 图 9-72 所 示 。 


分析 注释 工具 规 图 短 性 建 模 应 用 程序 虎 酝 几 癌 


上 jos 了 2 下 le 6 本 x 


几 季 这 按 

四 连 按 情 秘 几何 

加 父 建 列国 角 / 便 解 几何 
县 有 非 融 让 这 接 的 边 


拓 建 售 动 而 
苦 击 款 钼 洱 加 基 天 
赎 将 .… 
9-71 输入 偏 移 距离 9-72 ”选择 要 移 除 的 曲面 


拓 在 “编辑 特征 ”面板 中 单 击 “ 移 除 ” 按 钮 ， 打 开 “ 移 除 曲 面 ” 选 项 卡 。 

@》 在 “ 移 除 曲面 ”选项 卡 中 进行 图 9-73 所 示 的 设置 。 

在 “ 移 除 曲 面 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 次 ， 则 一 个 内 孔 被 移 除 ， 结 果 如 图 9-74 
所 示 ， 


器 | 《CO | 1 个 曲 画集 口 保持 打开 状态 “ 趾 9 全 
参考 选项 属性 
连接 @@ 实体 
〇 曲面 


L 保留 已 经 移 除 的 曲面 
[] 自动 分 割 形状 曲面 
排除 轮廓 


查找 下 一 个 可 能 的 解决 方案 


图 9-73 移 除 曲面 的 相关 设置 

5. 编辑 圆 角 半径 : 
全 在 “变换 ”面板 中 单 击 “ 编 辑 倒 圆 角 ” 按 钮 闷 ， 打 开 “ 编 辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 。 

全 》 在 图 形 窗 口中 选择 圆 形 曲面 1， 按 住 《Ctrl) 键 的 同时 依次 选择 圆 形 曲面 2、 

形 曲 面 3 和 圆 形 曲面 4， 如 图 9-75 所 示 ， 所 选 的 这 几 个 圆 形 曲面 均 收 集 在 同一 个 圆 角 


集中 。 


9-74 移 除 曲面 的 结果 


第 9 言 Y GIF 于 
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图 9-75 选择 4 个 圆 形 曲面 加 到 同一 个 圆 角 集 中 
人 9》 在 “编辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 ， 将 半径 值 修改 为 “1”， 如 图 9-76 所 示 。 
模型 分析 注释 JI 具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 篇 辐 季 同和 


0 se sh sx 加 国 x 


参考 选项 属性 


几何 连接 
连接 倒 圆 角 几何 


口 移 除 干涉 倒 圆 角 和 倒 角 
传播 到 阵列 /对 称 
阵列 /对 称 /镜像 特征 
单 击 此 处 添加 项 


图 9-76 修改 加 角 半 径 
全 在 “编辑 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 。 
6. 保存 文件 


人 于 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 四， 系统 弹出 “保存 对 象 ” 对 话 框 。 
指定 要 保存 到 的 地 址 (路径)， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


9.7 ”思考 与 练习 题 


(1) 在 “ 字 性 建 模 ” 功 能 环境 中 可 以 进行 哪些 操作 ? 

(2) 请 解释 “形状 曲面 选择 ”各 工具 投 钮 的 功能 用 途 。 

(3) 移动 儿 何 有 哪儿 种 方式 ? 

(4) 如 何 为 导入 特征 编辑 加 角 半 人 径 ? 

(5) 在 冬 性 建 便 中 ， 使 用 “修改 解析 ”工具 可 以 进行 哪些 主要 操作 ? 


(6) 上 机 练习 : 请 自行 在 Creo Parametric 4.0 中 创建 一 个 较为 简单 的 模型 ， 然 后 进入 


“柔性 建 模 ” 蕊 能 环境 进行 相关 的 操作 ， 要 求 至 少 应 用 到 本 章 介 绍 的 全 部 变换 操作 以 及 “ 移 


除 曲面 ”命令 。 
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= ‘二 
本 草 导 读 : 

本 章 介 绍 Creo Parametric 4.0 的 一 些 高 级 应 用 ， 和 包括 重新 排序 特征 、 插 
入 模式 、 零 件 族 表 、 使 用 关系 式 、 用 户 定义 特征 和 向 模型 中 添加 图 像 。 认 真 


学 习 好 这 些 高 级 应 用 ， 将 有 助 于 提升 实战 设计 水 平 及 设计 效率 ， 


10.1 重新 排序 特征 与 插入 模式 


在 实际 设计 过 程 中 ， 有 时 候 可 以 通过 对 现 有 特征 进行 重新 排序 来 修改 模型 ， 或 者 使 用 插 
入 模式 在 某 指定 特征 后 面 创建 新 特征 。 
重新 排序 特征 

重新 排序 特征 是 指 在 再 生 次 序列 表 中 向 前 或 向 后 移动 特征 ， 以 改变 它们 的 再 生 次 序 。 可 
以 在 一 次 操作 中 对 多 个 特征 进行 重新 排序 ， 但 要 求 要 重新 排序 的 多 个 特征 是 连续 顺序 的 。 

在 对 特征 进行 重新 排序 时 ， 要 注意 不 能 对 存在 着 父子 项 关系 的 两 个 特征 调换 次 序 。 

下 面 结合 示例 〈 示 例 源 文件 为 “bc_10 forprt”) 来 介绍 如 何 对 特征 进行 重新 排序 。 

全 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 操 作 ” 组 溢出 按钮 ， 如 图 10-1 所 示 ， 打 开 
“操作 ”溢出 面板 。 

全》 选择 “重新 排序 ”命令 ， 弹 出 图 10-2 所 示 的 “特征 重新 排序 ”对 话 框 。 


| | 模型 分 析 注 笠 特 三 重新 滞 序 
a 1 
a 
Se a 
3. Co 
古 亲 生成 平面 总 详 但 标 需 
2 5 
井 作 |[》 殉 了 数据 基准 
从 国 特 | 
可 主人 伍 置 
品 |! | 志 
目 妹 特征 
单 击 让 灌 加 


aTE | 


图 10-1 单 击 “ 操 作 ” 组 洲 出 按钮 图 10-2 “特征 重新 排序 ”对 话 框 
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@@》 “要 重新 排序 的 特征 ”收集 器 处 于 被 选中 激活 的 状态 ， 此 时 可 以 从 模型 窗口 或 模型 
树 中 选择 要 重新 排序 的 特征 。 在 这 里 ， 在 模型 树 中 选择 “过 1” 特 征 ， 如 图 10-3 所 示 。 


Bm 如 果 所 选 的 要 重新 排序 的 特征 具有 从 属 特 征 ， 那 么 从 属 特 征 将 显示 在 “从 
属 特 征 ” 收 集 器 列表 中 。 


kB 在 “特征 重新 排序 ”对 话 框 的 “新 建 位 置 ” 选 项 组 中 选择 “之 前 ”选项 。 


Gp 在 “新 建 位 置 ” 选 项 组 中 提供 以 下 两 个 单 选 按钮 。 
@ “之 后 ” 单 选 按钮 : 选择 此 单 选 按钮 ， 在 目标 特征 之 后 插入 特征 。 
@ “之 衣 ” 单 选 按钮 : 选择 此 单 选 按钮 ， 在 目标 特征 之 前 插入 特征 。 


后》 在 “特征 重新 排序 ”对 话 框 的 “目标 特征 ”收集 器 的 框 内 单 击 ， 从 模型 树 中 选择 
“ 孔 1” 特 征 ， 如 图 10-4 所 示 。 


8o 模型 树 -| 文 . 特征 重新 排序 x 
模型 硅 了 > 
国 BC 10 FOR.PRT 要 重新 排序 的 特征 
RIGHT F14( 壳 1) 
9 口 模型 全 = Ea 昨 OQ TOP 
档 且 时 有 -当下 DD FRONT 
i x PRT_CSYS DER 
国 BE 10 FOR.PRIT ey 
RIGHT bp 4 拉 伸 1 
DS Top 拉 伸 2 从 屋 特 征 
二 FRGNT Y 倒 角 1 
Tr PRT CSYS DEF YY 倒 圆 角 1 
恒 接 介 YY 倒 圆 角 2 
证 拉 旬 3 有 倒 贺 角 3 
3 硬 扩 1 7 A2 新 建 位 置 
1 Hy @ 
二 人 也 YW 倒 角 2 @) 之 前 
人 3 目标 特征 
2 在 此 桥 a ; 
一 孔 1 ET } 
) 全 用 2 
中 在 比重 
YY -上 和 » -上 
图 10-3 ”选择 要 重新 排序 的 特征 图 10-4 选择 目标 特征 


4 在 “特征 重新 排序 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,“ 壳 1” 特 征 便 被 重新 排 到 “ 孔 
1” 特 征 之 前 了 。 

经 过 完成 该 重 独 排序 特征 的 操作 后 ， 模 型 树 和 最 后 的 模型 效 来 如 图 10-5 所 示 ， 可 以 看 
出 重 痢 排序 特征 可 以 改变 模型 效果 。 


出 记 酌 放 使用 插入 模式 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 通 第 是 将 新 特征 添加 到 零件 中 上 一 个 现 有 特征 《包括 隐 含 特 
征 ) 之 后 ， 然 而 利用 插入 模式 ， 可 以 在 特征 序列 的 任何 点 添加 新 特征 。 

在 模型 树 中 ， 指 示 特 征 插入 点 的 符号 标识 为 “中 在 此 插入 ”。 

要 使 用 插入 模式 ， 则 可 以 在 模型 树 中 选择 “中 在 此 醚 入 ”标识 符号 ， 按 住 服 标 左 键 将 它 
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拖 全 要 插入 的 位 置 ， 然 后 释放 鼠标 左 键 即 可 ， 操 作 示 例如 图 10-6 所 示 。 


8 模型 友 【- 汉 | 文 -| 了 | 政 8 模型 则 | 2 了 
| 杠 玉 对 。 了” 习 > 模型 禁 下 > 己 
@ BC 10 FOR.PRT 国 BC 10 FOR.PR1 加 BC 10 FOR.PRT > 
局 RIGHT DD RIGHT DD RIGHT 
机 D TOP D TOP 
局 FRONT 字 FRONT D FRONI 
2X* PRT_CSYS_DEF XK* PRT CSYS DEF sr PRT CSYS DEF 
> (第 拉 伸 1 > 二 拉 1 mi 
> 第 拉 伸 2 » 测 拉 伸 2 本 拉 什 了 
仿 倒 角 1 弄 人 1 上 > 》 倒 角 1 
六 倒 加 和 角 1 了 全 同 角 中 在 此 插入 
YY 倒 圆 角 2 》 例 园 角 2 fA 1 
六 倒 贺 角 3 > Pb 3 四 入 2 
ee A 2 轿 角 3 
壳 1 | 充 1 
印 孔 1 便 孔 "Eb 
pp 倒 角 2 例 角 2 Hi" 
中 在 此 插入 中 在 此 揪 入 角 
图 10-5 重新 排序 特征 后 图 10-6 应 用 插入 模式 示例 


10.2 零件 族 表 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 如 果 要 经 名 调用 一 些 相 似 零件 或 标准 件 ， 如 螺母 、 螺 栓 、 销 子 、 
轴承 、 垫 圈 等 ， 那 么 可 以 使 用 “ 族 表 ” 功 能 。 族 表 是 本 质 上 相似 零件 (或 组 件 或 特征 〉 的 集合 ， 
但 这 些 零件 在 一 两 个 方面 稍 有 不 同 ， 诸 如 大 小 或 详细 特征 。 族 表 中 的 零件 被 称 为 表 驱 动 零件 。 要 
创建 零件 族 表 ， 需 要 一 个 基 对 象 〈 即 基准 模型 )， 族 的 所 有 成 员 都 建立 在 它 的 基础 上 。 

实践 表明 ， 使 用 族 表 的 好 处 主要 包括 : 把 零件 的 生成 标准 化 ， 既 省 时 又 省 力 ， 需 要 时 可 
从 类 属 零件 文件 中 直接 生成 所 需 的 零件 ， 而 无 需 重 新 构造 ， 可 以 对 零件 产生 细小 的 变化 而 无 
需 用 关系 改变 模型 ， 人 允许 在 Creo Parametric 4.0 中 表示 实际 的 零件 清单 ， 族 表 使 得 组 件 中 的 
零件 和 子 组 件 容易 互 换 ， 因 为 来 自 同 一 族 的 实例 〈 即 族 表 成 员 ) 互相 之 间 可 以 自动 互 换 。 

下 面 通过 一 个 范例 来 介绍 如 何 建 立 零件 族 表 和 使 用 零件 族 表 。 

1. 创建 M12 螺栓 的 零件 族 表 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 系 统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 配 套 范 例文 件 “bc_bolt_ml2.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 已 有 
模型 如 图 10-7 所 示 。 该 M12 螺栓 将 作为 该 零件 族 表 的 基 对 象 〈 或 称 “ 基 准 模 型 了) 

多》 在 功能 区 中 单 击 “工具 ”标签 以 切换 到 “工具 ”选项 卡 ， 接 着 从 该 选项 卡 的 “模型 
意图 ”面板 中 单 击 “ 族 表 ” 按 钮 ”， 系 统 弹出 图 10-8 所 示 的 “ 族 表 : BC_BOLT_M12” 对 
话 框 。 也 可 以 不 用 切换 到 功能 区 的 “工具 ”选项 卡 ， 而 是 直接 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 
选择 “模型 意图 ”|“ 族 表 ” 命 令 来 打开 “ 族 表 ”对 话 框 。 


Bm 族 表 本 质 上 是 电子 数据 表 ， 由 行 和 列 组 成 ， 行 包含 零件 的 实例 及 其 相应 的 
参 


值 ， 列 用 于 项 目 。 列 标题 包含 实例 名 和 和 表 所 选择 的 所 有 尺寸 、 参 数 、 特 征 名 、 成 员 和 组 的 
名 称 。 
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族 现 :BC BOLT_M12 SS 
文件 (F) 编辑 (E) 插 X. 人 |) 工具 人 Tm 


音 近 范围 [LE 上 
如 通融 如 凤 丁 古 


此 杆 蝇 当前 没有 族 惠 设计 要 量 ， 

选择 国 以 始 表 添加 尺寸 知 数 磺 特征 营 热 列 ， 

| 选择 本 以 特 实 宇 杨 天 行 定 党 为 当前 覃 型 的 这 计 赤 量 ， 
并 用 单元 中 的 不 同 值 米兰 代 每 一 实例 中 的 那些 营 数 ， 


取消 fc) 
图 10-7 已 有 的 M12 螺栓 图 10-8 “ 族 表 : BC _ BOLT M12” 对 话 框 


盒 》 在 “ 族 表 : BC_BOLT_M12” 对 话 框 中 单 击 “ 添 加 /删除 表 列 ”按钮 戎 ， 系 统 弹 出 
“ 族 项 ， 类 属 模型 ”对 话 框 ， 以 定义 模型 成 员 间 的 差异 。 

kB 在 “添加 项 ”选项 组 中 设置 要 添加 到 新 变量 的 对 象 类 型 。 在 这 里 ， 选 择 “ 尺 寸 ” 单 
选 按钮 。 

全 在 图 形 窗口 (或 模型 树 ) 选择 “ 拉 伸 2” 特 征 时 和 “螺旋 扫描 切割 ”特征 潍 ( 模 
型 树 中 倒数 第 二 个 特征 )。 其 中 ， 当 选择 到 “螺旋 扫描 切口 ”特征 鳞 时 ， 系 统 弹出 一 个 菜单 
管理 器 ， 从 中 色 选 “轮廓 ” 复 选 框 ， 接 着 选择 “完成 ”选项 ， 以 显示 螺旋 扫描 特征 的 轮廓 轨 
迹 尺 寸 ， 如 图 10-9 所 示 。 


加 此 BOLT M12.PRT 
i RIGHT 
加 TOP 
Er FRONT 
Dx PRT CSYS DEF 
> 日 拉 仲 1 
* 六 伸 出 项 标识 74 
um ~ 
> 加 旋转 1 一 选择 这 两 个 特征 
蔬 倒 角 1 


kp 


WW 倒 贺 角 1 
覃 在 此 插 六 


10-9 选择 要 添加 的 特定 对 象 


人 分 别 在 模型 中 选择 图 10-10 所 示 的 两 个 尺寸 〈 即 数值 分 别 为 “80” 和 “35” 的 尺 
寸 )， 这 两 个 尺寸 可 作为 实例 模型 的 可 变 尺 寸 参数 。 

全 在 “ 族 项 ， 类 属 模型 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 到 “ 族 表 : 
BC_BOLT_M12” 对 话 框 ， 如 图 10-11 所 示 ， 在 “ 族 表 ”对 话 框 中 已 经 添加 了 “ 主 ” 行 〈 包 
含 原始 对 象 )， 所 添加 的 每 个 项 目 都 添加 了 新 列 。 


第 10 草 


旋 项 加 加 机 晤 : BC BOLT Miz = 已 其 


这 过 十 
出 证 所 二 施 厅 :BC BOLT M12 = 
攻 性 人 [编辑 IE 播 六 山 ， 工具 休 ]) 
灌 时 ”实例 多 公用 名 入 ds d13 
er— 一 BE BOLT 本 二 be Bolt miz.prt BIODODD 35.000000 

% 吕 三 有 闪 
看 加 强 
六! 忆 

| 本 荨 镶 

A Eh 基 


图 10-10 “从 类 属 模型 中 选择 所 需 项 目 图 10-11 添加 了 族 项 目的 “ 族 表 BC_BOLT M12” 对 话 框 


6@ 在 “ 族 表 ”对 话 框 中 单 击 “实例 行 ”按钮 加 ， 或 者 在 “ 族 表 : BC_BOLT_M12” 对 
话 框 的 “插入 ” 染 单 中 选择 “实例 行 ”命令 ， 从 而 添加 一 个 新 模型 实例 。 访 实例 的 默认 名 称 
为 “BC_BOLT M12_INST”， 尺 寸 参数 列 的 单元 格 中 出 现 “*” 和 符号， 表示 该 尺寸 与 基准 模 
型 的 尺寸 相等 。 在 这 里 ， 将 访 新 实例 的 名 称 更 改 为 “BM12_A_” 

倒 》 确保 选中 该 实例 “BM12_A_”， 在 “ 族 表 : BC_BOLT_M12” 对 话 框 中 单 击 “ 按 增 
量 复制 选 定 实例 (了 阵列)” 按钮 i ， 系 统 弹 出 “阵列 实例 ”对 话 框 。 

人 8 在 “数量 ”选项 组 的 文本 框 中 输入 数量 为 “3”。 

4 在 “项 ”选项 组 的 左 列表 中 选择 “d5”， 单 击 “ 添 加 ”按钮 > ， 则 将 此 尺寸 变量 项 
目 移 到 右 列 表 ， 接 着 在 “ 增 量 ”文本 框 中 输入 该 尺寸 增 量 为 “10”， 按 《Enter〉 键 确认 输 
入 。 使 用 同样 的 方法 ， 将 “d13” 也 添加 a 到 右 列 表 ， 并 设置 其 尺寸 增 量 为 “5 ”此 时 , “阵列 
实例 ”对 话 框 如 图 10-12 所 示 。 

人 B 在 “阵列 实例 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 到 “ 族 表 BC_BOLT_M12” 对 
话 框 ， 系 统 对 这 系列 的 实例 模型 自动 编号 ， 如 图 10-13 所 示 。 从 族 表 中 可 以 看 出 d5 和 d13 
的 尺寸 变化 规律 。 


降 列 实例 x 
5 
昭 量 什 增 节 
= 了 TFT 了 族 守 :BC_BOLT M12 -Dx 
了 人 F = 
Ad 文件 (F) ”编辑 (E) 插入 (1 工具 (T) 
Ya 3500000 
坦 找 范围 介 : |BC_ BOLT_M12 | 
3 Sq 加 
广 画 量 部 本 | | 区 和 
兴 型 ”实例 名 公用 名 称 d d13 
BC BOLT M12 上 oolt m1i2.prt BR0.000000 000000 
EM12 上 0 be bolt mi2.prt INSI 80.00000 [ 35.DDUUDUL 
, pp BNM12 A 1 be bolt m12.prt INST1 90.000000 40.000000 
d13 5.000000 be bolt_ mi2.prt INSIT 100.000000 #5.000000 
至 三 最 | 产 打开 {P) 
议 二 取消 确定 (9) | ， 取消 (OQ 
A 、 /人 » 
图 10-12 “阵列 实例 ”对 话 框 图 10-13 “ 族 表 ” 对 话 框 
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Bm 如 果 要 检索 族 表 中 的 某 个 实例 ， 则 可 将 鼠标 光标 置 于 实例 行 的 任何 位 置 ， 
然后 单 击 “ 族 表 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 


2， 校 验 实例 模型 
人 在 “ 族 表 : BC_BOLT_M12” 对 话 框 中 单 击 “ 校 验 族 的 实例 ”按钮 立 ， 系 统 弹出 
图 10-14a 所 示 的 “ 族 树 ” 对 话 框 ， 族 树 中 所 有 实例 均 显 示 在 左 侧 ， 而 实例 的 校 验 状态 则 显 
示 在 右 侧 。 
名》 确保 选中 全 部 实例 ， 单 击 “ 校 验 ” 按 钮 ， 校 验 结 果 如 图 10-14b 所 示 。 


旋 树 其 旋 树 其 
榨 验 状况 榨 驴 类 ; 兄 
BC _ BOLT M12.PRT BC_BOLT_M12.PRT 
BIM12 A_ 未 校 验 BM12 A_ 成 功 
BM12 A 0 未 校 验 BM12 ADO 成 功 
BMi2 A 1 未 校 验 BMi2 A 1 成 功 
BM12 A 2 未 校 验 BM12 A 2 成 功 
桩 验 美 闭 | 桩 验 美 闭 
a) b) 


图 10-14 “ 族 树 ”对 话 框 
a) 未 检验 时 b) 检验 成 功 时 


倒 》 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 关 闭 “ 族 树 ” 对 话 框 。 

2 在 “ 族 表 ，BC BOLT M12” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

3. 执行 “另存 为 ”“ 拭 除 ” 操 作 

人 对 选择 “文件 ” |“ 另存 为 ” | “保存 副本 ”命令 ， 弹 出 “保存 副本 ”对 话 框 。 选 择 要 保 
存 到 的 目录 ， 输 入 新 名 称 为 “bolt_ ml2_a”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 保存 副本 操作 。 

全 2》 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 器， 以 关闭 当前 窗口 模型 并 将 对 象 贸 


在 会 话 中 。 
@@》 单 击 “ 拭 除 未 显示 的 ”按钮 4， 接着 单 击 “确定 ”按钮 以 从 会 话 中 移 除 所 有 不 在 
窗口 中 的 对 象 。 


4. 打开 族 表 零 件 

人 中 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 名， 系统 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 
择 “bolt_m12_a.prt” 文 件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

kB 系统 弹出 图 10-15 所 示 的 “选择 实例 ”对 话 框 。 该 对 话 框 具有 两 个 选项 卡 ， 即 “ 按 
名 称 ” 选 项 卡 和 “ 按 列 ”选项 卡 。 在 “ 按 名 称 ” 选 项 卡 中 可 以 按 名 称 来 选择 要 打开 的 模型 实 
例 ， 例 如 选择 “BM12_A_2” 实 例 。 也 可 以 切换 到 “ 按 列 ”选项 卡 ， 按 照 指定 列 的 内 容 进 行 
实例 选择 ， 如 图 10-16 所 示 。 

人 后》 在 “选择 实例 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 打 开 的 该 实例 模型 如 图 10-17 所 示 。 


选 笃 误 例 


滨 镍 棕 按 列 
迷 寿 横幅 自 
EhAT2 A “ 阳 训 条 pO.( 
BhA12 A O ds 90 | 
wy A 1 i 100.000000f、 > 
饮 复 
BM12 A 2 
实 诸 :| 蔡司 柄 型 例 : Bh 
打开 ”| 服 消 打开 | 取消 
图 10-15 “选择 实例 ”对 话 框 图 10-16 ” 按 列 内 容 进 行 选择 


人 Oo 该 螺栓 族 表 中 的 3 个 实例 模型 的 外 形 结构 是 相似 的 ， 只 是 螺栓 的 螺杆 长 度 
和 螺纹 长 度 稍 有 不 同 而 已 ， 它 们 的 三 维 模型 对 比 效 果 如 图 10-18 所 示 。 


图 10-17 打开 族 表 中 的 一 个 实例 模型 


10.3 ”使 用 关系 式 


在 攻 些 设计 场合 下 ， 巧 用 关系 式 可 以 建构 出 奇特 的 模型 效果 ， 或 者 获得 满足 特定 关系 的 


图 10-18 ” 苑 例 族 表 中 的 3 个 螺栓 实例 


产品 零件 。 关 系 〈 也 被 称 为 参数 关系 ) 是 书写 在 符号 尺寸 和 参数 之 间 的 用 户 定义 的 等 式 ， 利 
用 参数 以 及 参数 之 则 的 关系 式 ， 可 以 更 好 地 捕捉 设计 草图 和 从 各 个 方面 控制 产品 的 建 模 。 对 
于 关系 式 中 的 运算 符 、 变 量 符 写 、 注 释 语句 、 了 消 数 、 用 户 参 数 等 ， 本 书 不 做 具体 的 介绍 ， 有 
兴趣 的 读者 可 以 查阅 相关 的 资料 (如 Creo Parametric 4.0 帮助 文件 ) 去 学 习 和 掌握 。 这 里 只 
介绍 一 个 相对 人 徐 单 的 范例 来 介绍 如 何在 设计 中 使 用 关系 式 。 另 外 ， 在 后 面 章 下 的 齿轮 范例 也 
涉及 关系 式 的 应 用 。 

使 用 关系 式 的 体验 范例 如 下 。 

全 中 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc_10_trprt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 访 文件 中 的 
已 有 模型 如 图 10-19 所 示 。 下 面 要 在 该 原始 模型 上 创建 具有 波浪 型 的 可 变 截面 扫描 特征 ， 以 
构造 出 一 个 艺术 陈 的 托盘 零件 。 

全 2》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 ”按钮 罚 ， 打 开 “ 扫 描 ” 


选项 卡 。 

人 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 实 体 ” 按 钮 品 ， 接 着 单 击 “ 创 建 薄板 特征 ”按钮 记 ， 
并 输入 薄板 的 厚度 值 为 “3” 

在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 人 允许 截面 根据 参数 化 参考 或 沿 扫描 的 关系 进行 变化 ” 按 
钮 攻 。 

人 对 选择 原始 模型 上 表面 的 一 个 轮廓 边 ， 接 着 按 住 Shift》 键 并 单 击 上 表面 ， 从 而 选中 
整个 上 表面 的 轮廓 边 ， 如 图 10-20 所 示 。 此 时 ， 若 打开 “扫描 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 ， 则 
可 以 看 到 默认 的 “ 截 平面 控制 ”选项 为 “垂直 于 轨迹 光 “水平 / 竖 直 控 制 ” 选 项 为 “垂直 于 
曲面 ”。 


CHT 
先 选 择 一 个 轮廓 边 


MA 
按 住 <Shift> 键 的 同时 单 击 上 表面 Top 


i 


图 10-19 原始 模型 图 10-20 ”定义 原点 轨迹 
4 全 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 剖面 ”按钮 刀 ， 进 入 草 绘 器 。 
0) 给 制图 10-21 所 示 的 扫描 剖面 。 


10-21 绘制 扫描 剖面 


倒 》 在 功能 区 中 单 击 “ 工 具 ” 标 签 以 切换 到 “工具 ”选项 卡 ， 如 图 10-22 所 示 ， 在 “ 模 
型 意图 ”面板 中 单 击 “ 关 系 ” 按 钮 中， 系统 弹出 “关系 ”对 话 框 。 


文中 本 分 析 ”注释 I 具 视图 邓 性 建 模 应 用 程序 #3 往 杂 闪 


[特征 信息 多 月 几何 栓 再 则 地 EE [] Pw UDF 斋 忌 图 像 泥 流 器 
机 d= 条 消息 日 志 ee ”” 弘 切换 尺寸 ”图 外 观 管理 名 
YN 太 比较 窒 件 (Ga) Y 辆 助 应 用 自序 
调查 ~ 模 王 意 留 ~ 实用 工具 


10-22 切换 到 “工具 ”选项 卡 并 单 击 “ 关 系 ” 按 钮 


倒 》 在 “关系 ”对 话 框 的 关系 文本 框 中 输入 带 trajpar 参数 的 剖面 关系 式 如 下 。 
sd4=18+3.2*sin(trajpar*360*20) 
如 图 10-23 所 示 ， 可 以 单 击 “ 执 行 / 校 验 关系 并 按 关系 创建 新 参数 ”按钮 如 来 校 验 关 
系 ， 系 统 弹 出 “ 校 验 关系 ”对 话 框 提示 “已 成 功 校 验 了 关系 ”， 单 击 “ 校 验 关系 ”对 话 框 中 氏 


的 “确定 ”按钮 。 
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10-23 ”设置 截面 的 关系 式 


Gm 在 创建 可 变 截 面 扫 描 特 征 的 过 程 中 ， 可 使 用 带 trajpar 参数 的 截面 关系 来 使 草 
绘 可 变 。 单 绘 所 约束 到 的 参照 可 改变 截面 形状 。 所 述 的 trajpar 可 以 说 是 一 种 轨迹 参数 ， 定 义 从 
轨迹 起 点 到 终点 变化 ， 其 参数 值 从 0 到 1 变化 ， 起 点 对 应 着 赋值 0， 终 点 对 应 着 赋值 1。 


4 在 “关系 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

纺 在 功能 区 中 切换 到 “ 草 绘 ” 选 项 卡 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 截面 草 绘 并 退出 
草 绘 器 。 

4 名 返 回 到 “扫描 ”选项 卡 ， 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 在 草 绘 的 一 侧 、 另 一 侧 或 两 侧 
间 更 改 加 厚 方向 ”按钮 入 ， 使 加 厚 的 材料 侧 如 图 10-24 所 示 。 

纺 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 圈 ， 完 成 的 效果 如 图 10-25 所 示 。 


hn 


10-24 更 改 加 厚 的 材料 侧 方 问 10-25 ”完成 效果 
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10.4 用户 定 义 特 征 


Creo Parametric 4.0 中 的 用 户 定义 特征 简称 为 “UDF”， 其 包括 选 定 的 特征 、 它 们 的 所 有 
相关 尺寸 、 选 定 特征 之 间 的 任何 关系 以 及 在 零件 上 放置 UDF 的 参照 列表 。 

UDF 既 可 以 是 从 属 的 ， 也 可 以 是 独立 的 。 从 属 的 UDF 在 运行 时 直接 从 原始 模型 获得 其 
值 ( 要 使 从 属 UDF 有 效 ， 原 始 模型 必须 存在 )， 如 果 在 原始 模型 中 改变 尺寸 值 ， 则 所 作 改 变 
会 目 动 反应 到 相关 的 UDF 中 。 独 立 的 UDF 将 所 有 原始 模型 信息 复制 到 UDE 文件 中 ， 如 来 
改变 参照 的 原始 模型 ， 那 么 所 作 变 化 不 会 反应 到 UDF 中 。 独 立 的 UDF 比 从 属 的 UDF 需要 
更 多 的 空间 。 

需要 用 户 注 意 的 是 : 在 创建 UDF 之 前 ， 可 创建 所 需 的 UDF 库 目 录 ， 默 认 时 ，Creo 
Parametric 4.0 在 当前 目录 中 创建 UDF。 

下 面 以 范例 的 形式 介绍 如 何 创建 UDF 库 和 在 模型 中 放置 UDF。 通 过 范例 尝 习 ， 放 者 应 
该 能 够 加 深 对 UDF 概念 及 其 应 用 流程 的 理解 。 


创建 UDF 库 
在 创建 UDF 库 之 前 ， 必 须 准 备 好 所 需 的 原始 模型 ， 定 义 好 某 些 元 素 。 创 建 UDF 库 的 范 
例 步 又 如 下 。 


在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 忆 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范例 文件 “bc_10_u.prt”， 然 后 单 击 该 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 

人 @B》 在 功能 区 中 选择 “工具 ”标签 以 切换 到 “工具 ”选项 卡 ， 接 着 在 “实用 工具 ”面板 
中 单 击 “UDEF 库 ” 按 钮 中， 弹出 一 个 菜单 管理 器 ， 并 在 菜单 管理 器 的 “UDEF” 荣 单 中 选择 
“创建 ”命令 ， 如 图 10-26 所 示 。 


工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 莱 单 管理 器 
4 ] YY 二 站 【] 参数 cf 图 像 编辑 器 v UDF 
s 息 晶 志 一 项 切 换 尺 寸 全 外 观 管理 器 Cy es 
元 件 界面 发 布 几 何 ” 族 表 四 修改 
上 较 零件 7 d= 关系 并 .辅助 应 用 程序 列表 
模型 意图 > 实用 工具 数据 库 管理 
] 集成 
EY UDF 库 完成 /返回 
访问 创建 用 户 定义 的 特征 (UDF) 和 修改 库 
中 现 有 UDF 的 命令 。 


图 10-26 ”新建 UDF 库 的 命令 操作 


3 输入 UDF 名 为 “bc_udf 1” 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 ”， 或 者 按 (Enter〉 键 确定 。 
2 在 出 现 的 “UDF 选项 ”菜单 中 选择 “独立 ”|“ 完 成 ”选项 ， 如 图 10-27 所 示 。 
未 统 弹 出 “确认 ”对 话 框 ， 如 图 10-28 所 示 ， 从 中 单 击 “是 ”按钮 ， 确 认 包 括 参 考 


kh68 未 统 弹出 一 个 特征 定义 对 话 框 。 此 时 ， 菜 单 管 理 器 出 现 “UDF 特征 ”菜单 和 “选择 
特征 ”菜单 ， 接 受 默认 选项 。 结 合 (Ctrl) 键 选择 圆柱 形 的 “ 拉 伸 2” 特 征 和 孔 特 征 ( 孔 1) 
作为 要 添加 到 UDF 的 特征 ， 如 图 10-29 所 示 。 单 击 “ 选 择 ” 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 。 


10-27 设置 UDF 选项 10-28 “确认 ”对 话 框 


@@ 在 菜单 管理 器 的 “选择 特征 ”菜单 中 选择 “完成 ”选项 ， 接 着 在 “UDF 特征 ” 菜 
单 中 选择 “完成 /返回 ”选项 。 

人 依据 图 形 中 以 加 亮 颜色 标识 的 参照 面 ， 在 图 10-30 所 示 的 框 中 输入 “ 主 放 置 面 ”， 
然后 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 国 。 


8o 模型 大 | 2 文 .， | 鸭 收 . 
| ED 


倒 BC 10 U.PRT 
DD RIGHT 
DD TOP 
DD FRONT 
Xx PRT_CSYS DEF 


> (第 拉 伸 1 
以 参考 颜色 为 曲面 输入 提示 : 
+ 三 此 舌 和 主 放 轩 醒 国 > 
10-29 选择 特征 10-30 ”为 加 亮 参 照 输入 提示 


4 We i : 右 参照 ” 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 四 ;根据 第 三 
个 加 亮 参照 输入 提示 信息 为 “第 三 参照 ( 背 )”， 然 后 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 世 。 

4 在 菜单 管理 器 出 现 的 “修改 提示 ”菜单 〈 见 图 10-31) 中 选择 “完成 /返回 ”命令 。 

4 佬 在 图 10-32 所 示 的 “UDF: bc_udf_ 1， 独立 ”对 话 框 〈“ 特 征 定义 ”对 话 框 ) 中 选 
择 “ 可 变 尺 寸 ” 元 素 选 项 ， 接 看 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 。 


UDF: bc_udf 1 ,独立 x 


元 素 信息 
特征 已 定义 本 
参考 提示 提示 3 参考 


10-31 “提示 设置 ”菜单 10-32 “UDF: bc udf 1， 独 立 ” 对 话 框 


i CreO 4.0 文员 完全 和 学 手 玉 一 


kB 此 时 ， 在 图 形 窗 口中 显示 模型 中 之 前 所 选 特征 的 全 部 尺寸 ， 如 图 10-33 所 示 。 现 在 
开始 添加 可 变 尺寸 ， 选择 圆柱 高 度 尺 寸 “16” 

柱 定位 尺寸 “75” 和 “50” 然后 在 “添加 尺寸 ” 
菜单 中 选择 “完成 /返回 ”选项 ， 在 “可 变 尺寸 ” 
菜单 中 选择 “完成 /返回 ”选项 。 

4 对 照 模型 中 特别 显示 的 尺寸 参考 来 为 其 
输入 相应 的 提示 。 这 些 尺 寸 的 提示 依次 为 “圆柱 
高 度 ”“ 到 第 三 参照 的 定位 距离 >”“ 到 第 二 参照 的 图 10-33 设置 可 变 尺 寸 
定位 距离 ”。 

人 在 “UDF: bc_udf_ 1， 独立 ”对 话 框 (“特征 定义 ”对 话 框 ) 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
4 在 菜单 管理 器 的 “UDF” 菜 单 中 选择 “完成 /返回 ”选项 。 


I 7 疏 置 UDF 


可 以 在 模型 中 放置 UDF， 请 看 如 下 的 操作 范例 。 
右 ) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 访 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 范 例文 件 “bc_10_ub.prt”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 访 文件 中 的 
模型 如 图 10-34 所 示 。 

经 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “获取 数据 ”面板 中 单 击 “ 用 户 定义 特征 ”按钮 写 ， 如 
10-35 所 示 。 


横 弄 劳 析 注释 工 局 


国 这 二 E | 下 下 
小 i 
/ 只 得 晤 几何 i 
各 新 生成 玫 平面 
可 上 | 融 * i 
】 
各 作 ” 。 |。 区 职 数 庆 ” 
”地 用 户 定 多 特征 


短 慎 由 户 宇 节 的 村 4E IUDP); 


图 10-34 原始 模型 图 10-35 单 击 “ 用 户 定 义 特征 ” 鬼 钮 
外 》 利用 弹出 的 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 “bc_udf_1.gph” 文 件 打开 。 
kB 系统 弹出 “插入 用 户 定义 的 特征 ”对 话 框 ， 如 图 10-36 所 示 ， 在 该 对 话 框 中 确保 多 
“高 级 参考 配置 ” 复 选 杠 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 
人 系统 弹出 “用 户 定义 的 特征 放置 ”对 话 框 ， 该 对 话 框 由 选项 卡 和 预览 控件 组 成 。 切 
换 到 “选项 ”选项 卡 ， 设 置 图 10-37 所 示 的 选项 (可 以 接受 默认 设置 )。 


Gp ， 预览 控件 主要 包括 以 下 元 率 。 


: 复位 到 创建 第 一 个 UDF 特征 之 前 的 状态 。 
: 复位 到 上 一 个 UDF 特征 。 


向 前 滚动 或 再 生 下 一 个 UDF 特征 。 

向 前 滚动 或 再 生 所 有 已 成 功 再 生 的 UDF 特征 ， 或 再 生 所 有 UDF 特征 。 

“自动 重新 生成 ” 复 选 框 : 如 果 勾 选 该 框 (默认 设置 )， 则 在 UDF 放置 对 话 框 中 进行 
更 改 后 会 自动 再 生 UDEF。 


EA 


放 起 “变量 | 选项 和 ”大 人性 


El 
吕 ) 保持 尺寸 值 


[过 值 培 放 
凯旋 因子 站 DO0 
在 UDF 旋转 过程 中 千 提 改变 的 的 寸 
咏 是 钼 
上 本 圭 
站 隐 性 
重 祈 定义 这 些 竺 征 
口 ] 拉 虱 过 证 弄 、， 
LE 1 


插入 用 户 定义 的 特征 。 闫 


口 ] 使 特征 从 属于 UDF 的 尺寸 (M) ri 
高 级 参考 配置 (A) 

特征 号 0 ; 振子 成 功 
[] 查看 源 模型 (V) 


请 x 


10-37 用 户 定 义 的 特征 放置 ， 选项 设置 


10-36 “插入 用 户 定 义 的 特征 ”对 话 框 
6 切 换 到 “放置 ”选项 卡 ， 在 “原始 特征 的 参考 ” 列表 中 选择 第 1 个 参考 ， 接 着 在 现 
模型 中 选择 主 放置 面 ; 使 用 同样 的 方法 ， 分 别 对 照 原 始 特征 的 第 2 参考 和 第 3 参考 ， 在 现 模 
型 中 定义 UDF 特征 的 第 2 参考 和 第 3 参考 ， 这 些 定 义 的 放置 参照 如 图 10-38 所 示 。 
人 切换 到 “变量 ”选项 卡 ， 设 置 圆柱 高 度 为 “20”， 到 第 三 参照 的 定位 距离 为 “40” 
到 第 二 参照 的 定位 距离 为 “50”， 如 图 10-39 所 示 。 


= 少 PAAAN) 
用 户 定 义 的 特征 放置 x 
放置 | 变量 选项 调整 ” 履 性 
全 部 一 
所 有 者 源 名 称 值 
拉 伸 2 Dimension d3 20.00 
拉 伸 2 Dimension d5 40.00 
拉 伸 2 Dimension d6 50.00|I M 
到 第 二 参照 的 定位 距离 


|| | 回 自动 重新 生成 


特征 号 2 , 共 2 孔 1 


X 


第 2 参照 “一 主 放置 面 


10-38 ”定义 相关 的 放置 参照 10-39 ”设置 变量 


倒 》 在 “用 户 定 义 的 特征 放置 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 x ， 完 成 放置 UDF 的 结 
果 如 图 10-40 所 示 。 


0 EY ee FRONT 
柱 玉 证。 有” 当 = 
a BC 10 YB.PRT 
RIGHT 
TOP 
DD FRONT 
Kr PRT_CSYS DEF 
Fr 这 拉 促 1 
kb B37 组 BC UBF 1 


中 在 此 搬入 


图 10-40 ”放置 UDF 的 结果 


人 Oo 读者 可 以 参考 上 述 操 作 ， 继 续 在 该 模型 零件 中 放置 UDF 特征 ， 以 便 就 练 党 
握 插 入 UDF 特征 的 操作 方法 和 技巧 等 。 


10.5 ”向 模型 中 添加 图 像 


在 功能 区 的 “视图 ”选项 卡 中 单 击 “模型 显示 ”组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “ 图 像 ”按钮 
可， 则 打开 图 10-41 所 示 的 “图 像 ”选项 卡 ， 使 用 此 选项 卡 ， 可 以 向 模型 中 添加 图 像 并 管理 
其 属性 ， 可 以 轻松 实现 “跟踪 草 绘 ”的 设计 理念 〈 参 照 导 入 的 草 绘 、 图 像 等 来 进行 建 模 
设计 )。 


模型 ”分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 属 仿 


> ] ~ X 
导入 调整 确定 ”取消 
透明 方向 图 像 适应 比例 偏 移 关闭 


图 10-41 在 功能 区 中 打开 “图 像 ” 选 项 卡 


请 看 以 下 的 一 个 操作 示例 。 

人 有 新 建 一 个 使 用 “mmns_part_solid” 公 制 模板 的 实体 零件 文件 ， 在 功能 区 中 打开 “ 视 
图 ”选项 卡 ， 接 着 单 击 “模型 显示 ”组 溢出 按钮 并 从 该 组 溢出 列表 中 单 击 “ 图 像 ” 按 钮 名 |， 
从 而 在 功能 区 中 打开 “图 像 ” 选 项 卡 。 

色 ) 在 “图 像 ” 选 项 卡 的 “图 像 ”面板 中 单 击 “导入 ”按钮 的， 此 时 系统 提示 选择 一 
个 基准 平面 或 平面 曲面 以 放置 图 像 。 根 据 该 提示 在 图 形 窗口 中 选择 FRONT 基准 平面 来 放置 
图 像 ， 系 统 弹出 “打开 ”对 话 框 ， 从 本 书 配套 资料 中 选择 配套 素材 图 像 文档 
“bc_10_xiaoche.jpg” 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ， 默 认 放 置 图 像 的 效果 如 图 10-42 所 示 。 

便 》 调整 视角 以 便于 编辑 图 像 属 性 。 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 已 保存 方向 ”按钮 
也 ， 从 其 已 命名 视图 列表 中 选择 “FRONT” 视 图 ， 此 时 ， 视 图 效果 如 图 10-43 所 示 。 


S&S Creo 4.0 | 


ERONT 
TOP 
FROMT 
也 
™ J » Cc 口 > 
Cpr TSTEF 一 口 
RIGHT 
图 10-42 在 指定 平面 添加 图 像 (默认 放置 ) 图 10-43 ”调整 视角 (TRONT 视角 ) 


人 注意 确保 使 “图 像 ” 选 项 卡 的 “比例 ”面板 中 的 “锁定 长 宽 比 ”按钮 六 处 于 被 选中 
的 状态 ， 在 “高 度 ” 框 中 输入 “256”， 接着 使 用 鼠标 拖 忠 的 方式 将 图 像 整 体 拖 上 忠 到 放置 
平面 的 合适 位 置 处 ， 如 图 10-44 所 示 。 


点 斤 : 用 户 可 以 在 “图 像 ”选项 卡 的 “调整 ”面板 中 单 击 “ 调 整 ”按钮 |， 此 
时 “自由 ” 单 选 按钮 、“ 水 平 ” 单 选 按 钮 和 “ 坚 直 ” 单 选 按钮 可 用 。 当 选择 “自由 ” 单 选 按 
钮 时 ， 可 使 图 像 适应 任何 方向 ， 当 选择 “水 平 ” 单 选 按钮 时 ， 可 使 图 像 适应 水 平 大 小 ， 当 选 
择 “ 坚 直 ” 单 选 按 钮 时 ， 可 使 图 像 适应 坚 直 大 小 、 


全 9》 在 “图 像 ”选项 卡 的 “透明 ”面板 中 可 以 设置 透明 颜色 和 图 像 的 透明 度 ， 在 本 例 中 
从 “选择 透明 度 ” 下 拉 列 表 杠 中 选择 “75%” 透 明度， 如 图 10-45 所 示 。 


注释 工具 视图 季 性 建 模 应 用 程序 后 仍 人 75% 让 ( in | OO 隐 总 a 
gi | © 耻 寺 上 一 洁 帘 放 | 5689.97 上] + 重 丙 移 刘 Q 0% ~ em | ) 
y eS 本 OE 2 一 移 除 | 
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A | we 一 可 时 25% 多 名 重 置 
[ 尼 wi 1 Lo 9 50% 
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总 时 90% 设置 图 像 的 透明 度 
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Go BY A wr 0P 
全 we、 一 一 | PRI-CS YS :DEF 
. A 


Roll 


RIGHT 


图 10-44 设置 图 像 比 例 和 放置 位 置 图 10-45 设置 图 像 的 透明 度 


全 在 “图 像 ”选项 卡 的 “方向 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 (以 打开 方向 按钮 列表 ， 
如 图 10-46 所 示 ， 接 看 单 击 “ 竖 朋 反问” 按钮 党 ， 竖 下 反 疝 的 效 末 如 图 10-47 所 示 。 


有 点 氛 : 在 “图 像 ， 选 项 卡 的 “图 像 ”面板 中 还 提供 了 其 他 几 个 实用 的 工具 按 乌 
共 中 ，“ 隐 藏 ”按钮 信用 于 设置 是 否 隐 藏 当前 困 像 ，“ 移 除 ”按钮 = 用 于 移 除 当前 选 定 的 图 
像 ，“ 重 置 ”按钮 记 用 于 将 当前 图 像 重 新 设置 为 原始 设置 ， 而 单 击 “ 图 像 ”按钮 中 则 可 以 选 
择 其 中 已 导入 的 一 个 图 像 


1 ee 


FRONT 


时 75% |” 人 ed 


一 移 除 
旋转 图 像 ” 导入 Sm EY 
p * 设 置 透 明 颜色 人 = 重 置 PRT_CSYS_DEF 
透明 | 站， 向 左旋 转 90* ] 
站 向 右 旋转 90* 
4? 坚 直 反 向 
斑 水 平反 回 RIGHT 
图 10-46 设置 图 像 的 放置 方 回 图 10-47 竖 下 反问 的 图 形 效 果 


@) 在 “图 像 ” 选 项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 。 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 的 图 像 效 
果 如 图 10-48 所 示 。 


ERONT 


) Xx 
PRI _CSWS EPE 


RIGHT 
图 10-48 ”完成 导入 图 像 


细 切换 到 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 ， 此 时 可 以 单 击 “基准 ”面板 中 的 “ 草 绘 ”按钮 
“。， 并 选择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 这 样 便 可 参考 导入 的 图 像 来 “临摹 ”出 所 需 的 
外 形 轮 廊 曲 线 。 也 可 以 单 击 “ 曲 面 ”面板 中 的 “造型 ”按钮 门 ， 在 “样式 ”设计 环境 中 根 
据 导入 的 图 像 来 建立 相关 的 曲线 。 


10.6 ”思考 与 练习 题 


1) 如 何 对 选 定 的 特征 进行 重新 排序 ? 尝试 一 下 是 否 可 以 在 模型 树 中 使 用 鼠标 左 键 拖 动 
的 方式 来 将 选 定 特征 拖 放 到 其 他 特征 之 前 或 之 后 ， 以 快速 完成 特征 重新 排序 ? 

2) 如 何 理 解 插入 模式 ? 

3) 上 机 练习 : 参考 本 章 相 应 范例 ， 使 用 关系 创建 可 变 截 面 扫 描 特 征 。 

4) 什么 是 UDF? 

5) UDF 应 用 主要 包括 哪 两 大 环节 ? 

6) 如 何 根据 外 来 图 像 来 建 并 相关 的 曲线 ? 
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第 11 章 装配 设计 > 


本 章 导读 ; 


Creo Parametric 4.0 集成 了 一 个 装配 模式 ， 使 用 该 模式 可 以 将 设计 好 的 
零件 装配 成 一 个 组 件 (如 半成品 或 完整 的 产品 模型 ) ， 也 可 以 在 装配 模式 下 
规划 产品 结构 ， 管 理 组 件 视 图 ， 以 及 新 建 和 设计 元 件 等 。 


本 章 首 先 简 述 装配 模式 ， 接 着 介绍 放置 约束 、 连 接 装 配 (即使 用 预定 
义 约束 集 ) 、 移 动 正在 放置 的 元 件 、 阵 列 元 件 、 镜 像 有 装配、 组 件 操作 、 替 换 
元 件 、 在 装配 模式 下 新 建 元 件 、 管 理 组 件 视图 和 分 析 组 件 模型 等 。 


11.1 装配 模式 概述 


在 Creo Parametric 4.0 软件 基础 包 中 ， 配 置 了 一 个 专门 用 于 装配 设计 的 模块 。 业 配 模块 
(也 称 “组件 模 块 ”) 提供 了 各 种 实用 的 基本 装配 工具 和 其 他 相关 工具 ， 使 用 它们 可 以 将 已 经 
设计 好 的 零件 按照 一 定 的 约束 关系 放置 在 一 起 来 构成 组 件 ， 可 以 在 装配 模式 下 新建 和 设计 和 零 
件 (元 件 )， 还 可 以 阵列 元 件 、 镜 像 元 件 、 蔡 换 元 件 、 使 用 骨架 模型 、 使 用 布局 、 检 枉 各 和 零 
件 间 的 干涉 情况 等 。 

在 使 用 装配 模块 来 进行 产品 设计 时 ， 免 不 了 要 考 卡 两 种 典型 的 设计 方法 ， 即 目 顶 同 下 设 
计 和 由 下 到 上 设计 。 这 两 种 设计 方法 的 简要 介绍 (主要 摘自 Creo Parametric 4.0 的 帮助 文件 
并 进行 整理 归纳 ) 如 下 。 

@ 目 顶 问 下 设计 : 从 已 完成 的 产品 对 产品 进行 分 析 ， 然 后 同 下 设计 。 因 此 ， 可 从 主 组 

件 开 始 ， 将 其 分 解 为 组 件 和 子 组 件 。 然 后 标识 主 组 件 元 件 及 其 关键 特征 。 最 后 ， 了 
解 组 件 内 部 及 组 件 之 间 的 关系 ， 并 评 佑 产品 的 朔 配 方式 。 和 擎 握 了 这 些 信息 ， 吏 能 规 
划 设 计 并 能 在 模型 中 体现 总 体 设计 意图 。 目 顶 回 下 设计 是 各 公司 的 业界 邯 例 ， 用 于 
设计 历经 频 过 设计 修改 的 产品 ， 或 者 被 设计 各 种 产品 的 各 公司 所 广泛 采用 。 

@ 由 下 到 上 设计 : 从 元 件 级 开始 分 析 产 品 ， 然 后 同上 设计 到 主 组 件 。 注 意 ， 成 功 的 由 

下 到 上 设计 要 求 对 主 组 件 有 基本 的 了 解 。 基 于 由 下 到 上 设计 的 一 个 缺点 是 不 能 完 

体现 设计 和 意图。 尽管 采用 由 下 到 上 设计 的 结果 可 能 与 自 项 癌 下 设计 的 结果 相同 ， 但 
是 由 下 到 上 设计 却 加 大 了 设计 冲突 和 错误 的 风险 ， 从 而 导 任 设计 不 灵活 。 然 而 ， 目 
前 由 下 到 上 设计 仍 是 设计 界 最 广泛 采用 的 设计 方法 或 设计 思路 。 设 计 相 似 产品 或 不 
需要 在 其 生命 周期 中 进行 频繁 修改 的 产品 的 公司 多 采用 由 下 到 上 的 设计 方法 。 

下 面 介 绍 如 何 新 建 一 个 组 件 文 件 〈《 汞 称 朔 配 文 件 )， 并 了 解 组 件 文 件 的 界面 。 
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@ 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ”按钮 J， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

人 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “装配 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “设计 ” 单 
选 按钮 ， 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 新 的 组 件 名 称 或 接受 默认 的 组 件 名 称 ， 取 消 勾 选中 “使 用 默 
认 模 板 ” 复 选 框 ， 如 图 11-1a 所 示 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

外 ] 在 “模板 ”选项 组 中 选择 公 和 制 模 “mmns_asm_design”， 如 图 11-1lb 所 示 ， 然 后 单 
击 “确定 ” 按 钮 ， 进 入 新 组 件 的 设计 界面 。 


新 建 x 新 交 件 选项 : 
类 型 子 类 型 模板 
口 区 ， 草 给 吕 设计 mmns_asm_design | 浏览 .. 
口 园地 件 局 互 搞 
© we O Iwtta ee 
已 加， 制造 局 NC 模 轩 mmks asm design 
“ol rere : 
口 门 格式 已 外 部 简化 表示 
局 加 记事 本 ii 
口 可 配置 产品 参数 
QO ECAD | MODELED BY 
DESCRIPTION 
名 称 : |asm0001 
公用 名 称 : ] 
[使 用 默认 模板 [| 复制 关联 绘图 


EE 
a) b) 
图 11-1 新 建 装配 文件 
a) “新 建 ” 对 话 框 ”b) “新 文件 选项 ”对 话 框 
装配 模式 的 设计 界面 如 几 11-2 所 示 ， 包 括 标 题 栏 、 功 能 区 、 导 航 区 、 图 形 窗 口 、 状 态 


栏 、“ 快 速 访问 ”工具 栏 和 “图 形 ” 工 具 栏 等 。 如 果 要 使 组 件 模 型 树 显示 特征 和 放置 文件 
夹 ， 那 么 可 以 按照 图 11-3 所 示 的 步骤 进行 操作 。 
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11-2 装配 设计 模式 的 界面 


装配 设计 


8o 模型 树 | -~ 文件 夹 浏览 器 了] 收藏 夫 8o 模型 全 -~ 文件 夹 浏览 器 | 飞 ] 收藏 夫 


- We ， -加 选择 此 命令 
模型 本 LE 极 型 树 3 - -Wa 
wn | + gov 多 里- | 
se A 中 | 多 列 (O yoyf0 枯 况 控制 模型 出 项 的 旺 示 
人 单 击 “ 设 置 ”按钮 
> 4#T 开 设 需 立 外 /站 ) 
模型 鲍 项 X 
| 未 特征 类 理 
| 四 特征 常规 堪 管 道 。”NC ， 神 具 /铸造 ”机 构 ”仿真 
增加 勾 选 中 | 对 放 枉 文件 夫 
“特征 ” 复 选 可 材料 妆 口 王储 平面 本 A 验 
框 和 “放置 口 Eg 加 到 佳 负 要 使用 的 草 痊 
i 复 | gw 要 / 曲线 
| N 要 Xx 基准 点 
RL 由 水 :坐标 系 
口 隐 合 的 对 象 要 祝 倒 国 角 
由 未 充 成 的 对 象 口 局 自动 鲁 国 角 成 员 
要 排除 的 对 象 四 用 修饰 
司 造 南 的 对 急 J 
口 包 络 元 件 @ 单 击 “确定 ”按钮 
口 复制 的 参考 四 
本 实 和 多 -||8- 


应 用 确定 ”取消 


11-3 设置 使 组 件 模型 树 显示 特征 和 放置 文件 夹 


11.2 ”放置 约束 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 可 以 采用 两 种 参数 化 的 状 配 方法 来 装配 零 部 件 ， 即 使 用 放置 
约束 (其 实 是 用 户 定 义 约束 集 〉 和 连接 装配 (连接 装配 其 实 就 是 使 用 预定 义 的 约束 集 )。 在 
实际 的 装配 设计 中 ， 可 以 根据 产品 的 结构 天 系 、 功 能 和 设计 要 求 来 综合 判断 采用 哪 种 装配 方 
法 ， 例 如 当 要 装配 进来 的 零件 或 子 组 件 将 作为 固定 件 时 ， 可 采用 放置 约束 的 方法 使 其 在 组 件 
中 完全 约束 ;， 当 要 装配 进来 的 零件 或 子 组 件 相 对 于 组 件 作 为 活动 件 时 ， 一 般 采 用 连接 装配 的 
方法 。 不 管 采用 哪 种 朔 配方 法 ， 都 是 在 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 中 进行 选择 和 设置 的 ， 如 网 11-4 
所 未 。 


1 国 | vy E i 7 | 屿 | 区 RR 无 的 下 1 ll x 

| | a 
| J 平行 | 

人 \ “大 证 X 集 天 。 王权 \ 设 置 约束 仿 移 ) “显示 放置 状态 /指定 约束 时 在 装配 
| “~ 将 约束 转换 为 机 构 连 当 守 9 ee 、 3D 抢 动 器 。 ” 窗口 中 显示 元 件 
\ ， 凡 之 太太 大 居中 约束 关系 类 型 ) 更 改 约束 方向 

手动 放置 _ 

使 用 界面 放置 元 件 加 后 认 “指定 约束 时 在 单独 的 窗口 中 显示 元 件 


11-4 “元 件 放 置 ”选项 卡 
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放 转 约束 指定 了 一 对 参照 的 相对 位 置 。 而 放置 约束 的 关系 类 型 (人 简称 “约束 类 型 ”) 主 
要 包括 “ 目 动 "“ 距 离 ”"“ 角 度 仿 移 ”“ 平 行 *”“ 重 合 ”“ 法 同 ”“ 共 和 面 *“ 居 中 ”“ 相 切 ”“ 国 定 ” 
“默认 ”， 这 可 以 从 “元 件 放置 ”选项 卡 的 约束 列表 中 选择 。 用 户 也 可 以 在 “元 件 放 置 ”选项 
卡 的 “放置 ”面板 中 选择 约束 闫 型 及 进行 相关 放置 操作 。 各 放置 约束 的 功能 含义 如 下 。 

@ “有 目 动 ;元件 参考 相对 于 竣 配 参考 目 动 放置。 

@ “距离 "元件 参 考 俩 移 全 猴 配 参考 ， 需 要 设置 元 件 参 考 和 闭 配 参考 之 间 的 距离 值 ， 
以 及 设置 它们 之 间 的 约束 方 癌 。 
“有 角度 俩 移 ”: 元 件 参考 与 厂 配 参考 成 设 定 的 角度。 
“平行 ”” 元 件 参考 定 丫 全 装配 参考 。 
“重合 ”元 件 参 考 与 厂 配 参考 重合 ， 参 问 相 同 或 明 癌 相反 。 
“法 癌 ” 元 件 参考 与 装配 参考 垂 特 。 
“ 共 面 ” 元 件 参考 与 装配 参考 共 面 。 
“居中 ”元件 参考 与 装配 参考 同心 。 
“ 相 切 ”元件 参考 与 装配 参考 相 切 。 
“固定 ” 将 元 件 周 定 到 当前 位 置 。 
“默认 ” 在 默认 位 置 组 猴 元 件 。 

举例 : 图 11-5 所 示 给 出 了 两 种 第 见 的 放置 约束 类 型 ， 即 “距离 ”( 左 1) 和 “重合 ”中 
和 右 1， 中 为 面 重合 ， 右 1L 为 轴 重 合 )， 其 中 “重合 ”约束 既 可 以 使 选 定 的 两 组 面 重合 ， 也 可 
以 使 选 定 的 两 组 轴线 重合 在 一 起 。 对 于 两 组 平面 曲面 的 “距离 ”约束 或 “重合 ”约束 ， 还 可 
以 单 击 “ 元 件 放 置 ” 选 项 卡 中 的 “更 改 约束 方向 ”按钮 加 来 更 改 约束 方向 ， 从 而 使 得 选 定 
的 参照 明 癌 相同 或 明 辣 相反 。 万 外 ， 无 其 要 注意 “重合 ”约束 的 参照 闫 型 必须 相同 〈 如 平面 
对 平面 、 点 对 氮 、 轴 对 轴 、 坐 标 系 对 坐标 系 等 )。 


参考 面 1 


ra 


Cs 本 。 


图 11-5 举例 ;两 种 常见 的 放置 约束 类 型 
下 面 通过 一 个 实战 范例 (装配 灯具 底座 〉 来 讲解 放置 约束 的 应 用 。 装 配 好 的 灯具 底座 如 
图 11-6 所 示 。 灯 具 底 座 的 基本 装配 过 程 如 下 。 


图 11-6 灯具 底座 


装 配 设 计 


1， 新建 一 个 装配 设计 文件 

铺 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ]， 新 建 一 个 名 为 “bc_ lamp_base” 的 
装配 设计 文件 ， 不 采用 默认 的 朔 配 〈 组 件 ) 模板 ， 而 选择 “mmns_asm_design” 梗 板 。 

人 在 模型 树 的 上 方 单 击 “ 设 置 ”按钮 下" ， 接 着 选择 “ 树 过 滤器 ”选项 。 

人 加 系统 弹出 “模型 树 项 ”对 话 框 ， 如 图 11-7 所 示 ， 在 “显示 ”选项 组 中 增加 勾 选 
“特征 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


党 妈 |， 温和 管 通 “NE 椒 具 / 铺 造 机构- 仿真 
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11-7 “模型 树 项 ”对 话 框 


2. 放置 第 1 个 零件 一 一 底座 
依 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “组 装 ” 按 钮 叱 ， 系 统 弹出 “ 打 
开 ” 对 话 框 。 
人 在“ 打开” 对话 框 中 通过 浏览 来 打开 “tsm_lamp_1.prt” 文 件 。 此 时 ， 在 功能 区 中 
出 现 “ 元 件 放 置 ” 选项 卡 ， 如 几 11-8 所 示 。 


模型 ”分析 。 注释。 人体 机 型 工具 视 辐 ” 框架 应 用 得 序 元 华 就 有 
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| 让 到 汤 二 : 法 向 
| 了 + 他 共 面 
小 居中 
国 Be LAMP BASE.ASh 雷 " 硼 切 
ASM RIGHT 号 固定 
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11-8 将 元 件 添加 到 组 件 出 现 的 “元 件 放置 ”选项 卡 


9 在 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “默认 ” 则 系统 在 “元 
件 放置 ”选项 卡 中 显示 “状况 ， 完全 约束 ”的 信息 。 
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kB 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 芝 ， 从 而 使 默认 的 装配 坐标 系 〈 也 称 
“组 件 坐 标 系 ”) 与 元 件 坐 标 系 对 齐 。 

此 时 ， 可 以 通过 在 模型 树 中 使 用 快捷 功能 来 将 底座 1 零件 上 的 部 分 基准 平面 隐藏 起 来 ， 
以 得 到 图 11-9 所 示 的 效果 。 

3， 装配 底座 上 过 

8 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “ 组 装 ” 按 钮 叱 ， 选 择 
“tsm_lamp_2.prt” 文 件 来 打开 。 

人 在 功能 区 中 出 现 “元 件 放置 ”选项 卡 ， 从 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “重合 ” 
选项 ， 如 图 11-10 所 示 。 


AS _TOP Y 十 重合 v 
多 自动 
让 距离 
ie 角度 偏 移 屋 性 
目 和 平行 
工 重合 
民法 向 站 一 
, 北面 元 件 参 考 与 装配 参考 重合 。 
上 居中 
多 相 切 
路 k 固定 
时 默认 


图 11-9 以 “默认 ”方式 装配 好 的 底座 1 零件 图 11-10 选择 约束 类 型 


合 》 在 状态 栏 右 侧 的 选择 过 滤器 下 拉 列 表 框 中 选择 “坐标 系 ” 选 项 ， 接 着 在 图 形 窗 口中 
选择 底座 1 (tsm_lamp_1.prt) 的 PRT_ CSYS_DEF 坐标 系 和 底座 上 壳 (tsm_lamp_2.prt) 的 
PRT_CSYS_DEF 坐标 系 ， 如 图 11-11 所 示 。 

色 》 在 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 法 ， 从 而 用 在 组 件 中 选 定 的 坐标 系 对 
齐 元 件 坐 标 系 来 完成 底座 上 壳 的 装配 ， 效 果 如 图 11-12 所 示 。 


图 11-11 选择 两 个 坐标 系 图 11-12 完成 底座 上 壳 的 组 装 


4. 组 闭 蕾 电池 面 盖 

全 由 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “组 装 ” 按 钮 叱 ， 接 着 利用 弹出 的 
“打开 ”对 话 框 选择 “tsm_lamp_3.prt” 文 件 来 打开 。 

色 》 在 “元 件 放 置 ”选项 卡 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 第 一 个 约束 类 型 为 “ 重 
合 ” 工 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 底座 1 的 配合 面 和 面 盖 零 件 (tsm_lamp_3.prt) 的 一 个 平面 
表 曲 面 ， 如 图 11-13 所 示 。 接 着 单 击 “ 更 改 约束 方向 ”按钮 /各 以 获得 合理 的 约束 方向 。 


装配 设计 


局 部 详 图 1 


元 件 参 考 (面板 ) 的 配合 表面 
人 一 装配 参考 配合 面 


11-13 选择 一 组 重合 配合 面 


9 在 “元 件 放 置 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 新 建 约束 ”选项 ， 系 统 自 动 添 
加 一 个 默认 类 型 为 “自动 ”的 约束 。 将 该 约束 〈 即 第 二 个 约束 ) 的 类 型 设置 为 “重合 ” 接 
着 在 装配 体 中 选择 ASM_FRONT 基准 平面 以 及 在 面 盖 零 件 tsm_lamp_3.prt) 中 选择 RIGHT 
基准 平面 ， 然 后 在 “放置 ”面板 中 单 击 “ 反 向 ”按钮 ， 以 使 蓄电池 面 盖 零 件 的 组 装 方位 正 
确 ， 如 图 11-14 所 示 。 


机 型 ”分析 注释 人 休 模 型 工具 视图 框架 应 用 程序 。 元 人 说 百 
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新 建 约 刺 


新 建 集 


11-14 定义 第 2 个 重合 约束 


人 在 “放置 ”面板 中 单 击 “新 建 约束 ”选项 ， 增 加 一 个 新 约束 ， 将 该 第 三 个 约束 的 类 
型 也 设置 为 “重合 ”， 然 后 选择 装配 体 的 ASM_RIGHT 基准 平面 和 面 盖 零 件 
Ctsm_lamp_3.prt) 的 FRONT 基准 平面 。 知 系统 提示 约束 无 效 ， 则 在 “放置 ”面板 中 单 击 
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“ 反 向 ”按钮 来 反 向 约束 方向 ， 此 时 ， 系 统 提 示 完 全 约束 。 
全 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 池 ， 完 成 该 蓄电池 面 盖 的 组 装 ， 组 装 
效果 如 图 11-15 所 示 。 


ASM_TOP 


图 11-15 完成 面 盖 零件 的 组 闭 


5.， 浅 配 底 座 凸 盖 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “ 组 装 ” 按 钮 让， 选择 
“tsm_lamp_4.prt” 文 件 来 打开 。 

人 选择 第 一 个 约束 类 型 为 “重合 ”。 如 图 11-16 所 示 ， 在 图 形 窗口 中 选择 底座 上 过 
(tsm_lamp_2.prt) 的 上 文 撑 面 和 底座 凸 症 〈tsm_lamp_ 4.prt) 的 下 表面 〈 环 形 的 )。 


选择 底座 凸 盖 的 下 表面 
图 11-16 选择 一 组 重合 约束 参照 


人 @ 新 建 一 个 约束 。 将 第 二 个 约束 的 类 型 设置 为 “重合 >， 然后 选择 装配 体 的 
ASM_FRONT 基准 平面 和 底座 凸 盖 〈tsm_lamp_4.prt) 的 FRONT 基准 平面 。 

@ 再 新 建 一 个 约束 。 将 第 三 个 约束 的 类 型 设置 为 “重合 ”， 然 后 选择 装配 体 的 
ASM_RIGHT 基准 平面 和 底座 凸 盖 〈tsm_lamp_4.prt) 的 RIGHT 基准 平面 。 

人 对 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 巾 ， 完 成 该 底座 凸 盖 零 件 的 装配 ， 结 
果 如 图 11-17 所 示 (图 中 已 经 将 一 些 基准 平面 隐藏 )。 

6. 装配 指示 灯 淮 饰 条 

@ 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “ 组 装 ” 按 钮 中， 选择 
“tsm_lamp_5.prt” 文 件 来 打开 。 


装配 设计 


吉 3MTOP 


RIGHT 


11-17 完成 展 座 凸 盖 零 件 的 装配 


人 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 选中 “指定 约束 时 在 单独 的 窗口 中 显示 元 件 ” 按 钮 
三 ， 以 打开 图 11-18 所 示 的 单独 窗口 。 
便 》 选 择 第 一 个 约束 的 类 型 为 “重合 ” 在 组 件 窗 口中 选择 图 11-19 所 示 的 曲面 ， 接 着 
在 指示 灯 装 饰 条 的 单独 窗口 中 选择 图 11-19 所 示 的 曲面 〈 在 该 单独 窗口 中 旋转 模型 后 再 选择 
重合 参照 曲面 )。 


一 选择 凸 盖 零 件 的 该 曲面 


dQQaAadsy 国有 色 昌 六 辆 加 


TOP 


ARuGHT 


11-18 在 单独 的 窒 口 中 显示 指示 灯 装 饰 条 11-19 选择 重合 约束 的 一 组 参照 


人 添加 第 二 个 约束 。 将 第 二 个 约束 的 类 型 设置 为 “重合 ”>， 然 后 选择 装配 体 的 
ASM_FRONT 基准 平面 和 指示 灯 浅 饰 条 的 FRONT 基准 平面 。 

傅 添加 第 三 个 约束 。 将 第 三 个 约束 的 类 型 设置 为 “距离 ”>， 然 后 选择 装配 体 的 
ASM_RIGHT 基准 平面 和 指示 灯 装 饰 条 的 RIGHT 基准 平面 ， 设 置 偏 移 距 离 值 为 “0?” 

8 在 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 咎 ， 从 而 完成 指示 灯 装 饰 条 的 组 装 ， 
其 效果 如 网 11-20 所 示 。 

7. 装配 按钮 帽 零件 


人 im 为 了 便于 将 按钮 帆 零 件 装配 进 组 件 (装配 体 )， 可 以 先 将 相关 元 件 (零件 ) 
隐藏 起 来 ， 其 方法 是 在 导航 区 的 组 件 模 型 树 中 ， 结 合 使 用 〈 Ctrl1〉 键 选择 要 隐藏 的 多 个 元 
件 ， 如 图 11-21 所 示 ， 接 着 在 出 现 的 一 个 快捷 工具 栏 中 单 击 “隐藏 ”按钮 候 即 可 。 


Creo 4 O 中 文 版 完全 自学 手册 第 2 版 


| 如 模型 凤 | 国文 | 信 ] 收 。 | 
sme 天 -国民 
Xv i + 
图 BC LAMP BASE.ASM 
DQ ASM RIGHT 
DD ASM TOP 
乙 AsM_FRONT 疹 络 


X | 
, 9 nl SD 


* 国 TSM LAMP 4.PRT 
* TSM LAMP 5.PRT 
中 在 此 插入 


图 11-20 ”完成 指示 灯 装 饰 条 的 组 装 图 11-21 在 组 件 中 隐藏 选 定 元 件 


名 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “ 组 装 ” 按 钮 中 ， 选 择 
“tsm_lamp_6.prt” 文 件 来 打开 。 

人 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 选择 第 一 个 约束 的 类 型 为 “距离 ” 在 模型 窗口 中 选择 底 
座 凸 芋 零件 〈tsm_lamp_4.prt) 的 按钮 卡 扣 配合 面 ， 以 及 选择 按钮 帽 〈tsm_lamp_6.prt) 的 卡 
扣 面 ， 如 图 11-22 所 示 ， 设 置 两 者 间 的 偏 移 距 离 值 为 “0”。 


EL 醋 分 析 ”注释 人 体 模 型 ” 工具 视图 框架 “应 用 程序 元 ## 成 要 
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选择 扣 位 配合 面 


图 11-22 ”选择 配对 参照 面 


9 在 “元 件 放 置 ”选项 卡 的 “放置 ”面板 中 单 击 “ 新 建 约束 ”选项 ， 以 添加 第 二 个 约 
束 。 选 择 第 二 个 约束 的 类 型 为 “重合 ” 接着 选择 装配 体 的 ASM_FRONT 基准 平面 和 按钮 由 
零件 的 RIGHT 基准 平面 。 

全 再 次 在 “放置 ”面板 中 单 击 “新 建 约束 ”选项 以 添加 第 三 个 约束 。 接 着 将 第 三 个 约 
束 的 类 型 设置 为 “重合 ” 在 图 形 窗 口中 选择 底座 凸 盖 零 件 的 A_10 轴 (或 A_16 轴 ) 和 按钮 
目的 A_2 轴 ， 如 图 11-23 所 示 。 


装配 设计 


分 析 注释 从 体 模 型 工具 视图 框架 应 用 程序 en 
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11-23 ”选择 重合 参照 


名] 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 藻 ， 完 成 按钮 帽 的 装配 ， 装 配 结果 如 
图 11-24a 所 示 。 

至 此 ， 本 实战 学 习 郊 例 的 灯具 底座 组 件 装 配 好 了 。 此 时 ， 在 模型 树 中 选择 
“tsm_lamp_1.prt”“tsm_lamp_2.prt” 和 “tsm_lamp_3.prt” 这 3 个 零件 ， 单 击 限 标 右 键 ， 接 关 
在 快捷 工具 栏 中 单 击 “取消 隐藏 ”按钮 ， 从 而 取消 隐藏 这 3 个 零件 ， 最 终 的 装配 效果 如 
图 11-24b 所 示 。 


11-24 ”装配 效果 
a) 完成 按钮 帽 的 装配 b) 显示 组 件 中 的 全 部 零件 


11.3 ”连接 装配 


连接 装配 主要 孝 夸 了 机 构 运动 的 要 素 ， 它 是 使 用 预定 义 约 束 集 来 定义 元 件 在 组 件 中 的 运 
动 。 预 定义 约束 集 包 含 用 于 定义 连接 类 型 《有 或 无 运动 轴 ) 的 约束 ， 而 连接 定义 特定 闫 型 的 
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运动 。 使 用 预定 义 约束 集 放置 (装配 〉 的 元 件 一 般 是 有 意 地 未 进行 充分 约束 ， 以 保留 一 个 或 
多 个 目 由 度 。 在 Creo Parametric 4.0 中 ， 连 接 闭 配 是 对 产品 结构 进行 运动 念 丰 和 动力 学 分 析 
的 醒 提 。 本 书 对 连接 装配 只 作 一 般 性 的 介绍 。 

连接 装配 的 类 型 主要 有 “刚性 ”“ 和 销 ”“ 背 块 "“ 圆 柱 ”“ 平 甸 ”“ 球 ”“ 焊 颖 ”“ 轴 
承 ”“ 第 规 *”“6DOF”“ 万 同 ”“ 柳 ”。 连 接 装 配 的 定义 和 放置 约束 的 定义 非常 相似 ， 即 
在 功能 区 出 现 的 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 中 ， 从 “预定 义 约束 集 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 所 需 
要 的 连接 类 型 选项 ， 如 图 11-25 所 示 ， 接 看 根据 所 选 连接 类 型 选项 的 特定 约束 要 求 ， 
分 别 在 组 件 中 和 要 装配 元 件 中 指定 约束 参照 。 例 如 ， 当 选择 “ 滑 块 ”连接 类 型 时 ， 需 
要 在 组 件 中 和 要 装配 元 件 中 选择 合适 的 参照 对 来 定义 两 个 约束 :“ 轴 对 齐 ” 约 束 和 “ 旋 
转 ” 约 束 ， 这 可 以 打开 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 的 “放置 ”面板 来 辅助 操作 ， 如 图 11-26 


所 示 。 
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图 11-25 使 用 “预定 义 约 束 集 ” 下 拉 列 表 框 图 11-26 定义 “ 滑 块 ”连接 类 型 


下 面 通过 一 个 范例 来 说 明 连 接 装 配 的 一 般 应 用 方法 和 步 又 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 局， 弹出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 本 
书 配套 的 范例 学 习 文 件 “bc_11.3_masm”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ” 按 
钮 。 该 组 件 中 存在 着 图 11-27 所 示 的 元 件 。 

名 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ”面板 中 单 击 “ 装 配 ”按钮 由 ， 弹 出 “打开 ”对 
话 框 ， 选 择 “bc11_3b.prt” 配 套 文件 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 

人 2》 在 功能 区 出 现 “ 元 件 放置 ”选项 卡 ， 在 该 选项 卡 中 打开 “预定 义 约束 集 ” 下 拉 列 表 
框 ， 并 从 该 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 销 ” 选 项 。 

kB 打开 “放置 ”面板 ， 首 先 定义 “ 轴 对 齐 ” 约 束 。 在 组 件 中 选择 A_1 特征 轴 ， 接 着 
在 “bcll_3b.prt” 元 件 中 也 选择 A_1 轴 ， 如 图 11-28 所 示 。 

仿 》 自动 切换 到 “平移 ”定义 状态 ， 即 在 “放置 ”面板 的 “ 集 ” 列 表 中 切换 到 “平移 ” 
定义 项 。 分 别 选 择 组 件 参 照 〈 装 配 项 ) 和 元 件 参 照 〈 元 件 项 )， 如 图 11-29a 所 示 。 注 意 此 时 
默认 的 约束 类 型 为 “下 重合”。 

在 这 里 ， 可 以 在 “放置 ”面板 的 “约束 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “j [距离 ”选项 ， 然 后 
在 “ 偏 移 ”文本 框 中 设置 偏 移 距 离 为 “20”， 如 图 11-29b 所 示 。 
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模 开 村 下 - 国 ” 汉 
xlv 贞 了 二 
BC 11 3 M.ASM 
DQ ASM RIGHT 
DQ ASM TOP 
DQ ASM FRONT 
Xx ASM_DEF_CSYS 
* BC11 3A.PRT 
中 在 此 插入 


ASM_TOP 


\&SM_R1GHT 


11-27 原始 组 件 11-28 定义 轴 对 齐 


相国 | 贺 [Ze 站 [Nel Bao TX 


放置 。 | ”移动 选项 所 性 属性 
是 Connection 2 |/ 辆 ) 梧 多 |[ 率 已 启用 
轴 对 齐 
中 平移 约束 类 型 


| 划 BC11_3B 提 面 F5( 拉 伸 -1 | | 丽 中 商 |-| 
BC11 3 和 曲面 :F5( 近 由 1 
台 旋转 轴 


图 11-29 定义 “平移 ” 
a) 为 定义 “平移 ”选择 组 件 参 照 和 元 件 参 照 。“b) 设置 偏 移 距 离 


如 果 需 要 ， 还 可 以 在 “放置 ”面板 的 集 列 表 中 选择 “旋转 轴 / 运 动 轴 ” 然后 在 其 属性 区 
域 定义 元 件 运动 限制 。 

6@ 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 尖 ， 完 成 该 “ 销 ” 连 接 装 配 的 操作 ， 
结果 如 图 11-30 所 示 。 
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0 模型 权 | 高:， | [a| 收 < 
楼 型 三 。 和 | 雪 - 5 
“= 砍 术 + 
回 Be 11 3 M.ASM 
ASM RIGHT 
DS ASM TOP 
DS ASM FRONT 
ASM DEF CSYS 
es BC11 3A.PRT 
». SBC11 36.PRT 
中 在 此 么 


图 11-30 “ 销 ” 连 接 的 结果 


11.4 ”移动 正在 放置 的 元 件 


在 进行 元 件 放置 〈 琴 配 ) 的 时 候 ， 可 以 使 用 下 列 方法 来 调节 元 件 的 位 置 。 

1. 右键 方式 

右键 单 击 要 操作 的 元 件 ， 然 后 从 快捷 亲 蛙 中 选择 “移动 元 件 ” 命 令 ， 在 图 形 窗口 中 单 击 
并 释放 鼠标 键 ， 接 看 移动 鼠标 ， 要 停止 移动 ， 则 在 图 形 窗 口中 单 击 。 在 快捷 沫 单 中 选择 其 他 
选项 退出 。 

2. 使 用 3D 拖 动 器 

装配 元 件 时 ， 在 功能 区 的 “元 件 放置 ”选项 卡 中 使 “显示 3D 拖 动 器 ” 昌 "处 于 被 选中 的 
状态 ， 这 样 在 图 形 窗 口 的 正在 放置 的 元 件 中 显示 有 一 个 3D 拖 动 右 ， 如 网 11-31 所 示 ， 使 用 
鼠标 左 键 按 住 3D 拖 动 器 的 坐标 原点 、 坐 标 轴 、 圆 形 控 制 弧 线 拖 动 可 以 在 目 由 大 允许 的 条 件 
下 分 别 移动 、 治 看 指定 轴 平 移 、 旋 转 元 件 。 

3. 使 用 “元 件 放置 ”选项 卡 的 “移动 ”面板 选项 

在 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 中 打开 “移动 ”和 面板 ， 如 图 11-32 所 示 ， 使 用 该 和 面板， 可 以 以 
“ 定 问 模式 ”“ 平 移 ”“ 旋 转 ”“ 调 整 ” 这 些 运 动 方式 之 一 来 移动 正在 放置 的 元 件 。 


县 视图 框 音 应 用 程序 元 


PP 


| 移动 | 选 5 挠 性 属性 
运动 类 型 | 平移 
@ 在 视图 平面 中 相对 
〇 运动 参考 


平移 平滑 | 


3D 皂 动 费 相对 ”0.000 0.000 


11-31 使 用 3D 拖 动 磺 移 动 元 件 11-32 使 用 “元 件 放 置 ” 选 项 卡 的 “移动 ”面板 


4. 使 用 键盘 快捷 方式 
在 打开 的 组 件 文 件 中 ， 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 和 面板 中 单 击 “ 组 闻 《〈 次 


泛 上 有司 明了 交配 设计 


配 )” 按 钮 汪 ， 选 择 要 放置 的 元 件 来 打开 后 ， 出 现 “ 元 件 放置 ”选项 卡 ， 此 时 可 以 使 用 以 下 
任意 一 种 鼠标 和 按键 组 合 来 移动 元 件 。 
e@ 按 (Ctrl+Alt+ 和 鼠标 左 键 ) 并 移动 指针 以 拖 动 元 件 。 
@ 按 Ctrl+Altt 鼠 标 中 键 ) 并 移动 指针 以 旋转 元 件 。 > 
e@ 按 (Ctrl+Alt+ 和 鼠标 右键 ) 并 移动 指针 以 平移 元 件 。 
e@ 按 (CtrltShift〉 组 合 键 并 单 击 鼠 标 中 键 ， 启 用 定向 模式 。 


11.5 ”阵列 元 件 与 镜像 装配 
本 节 介绍 如 何在 组 件 中 阵列 元 件 和 镜像 元 件 ， 


FE 阵列 元 件 | 


在 装配 模式 下 , “阵列 ”工具 也 可 以 使 用 ， 例 如 使 用 阵列 工具 来 装配 具有 某 种 规律 排 布 
的 多 个 相同 元 件 ( 零 部 件 )。 在 组 件 中 阵列 元 件 的 方法 简 述 为 ， 先 选择 在 合适 的 位 置 处 装配 
好 的 一 个 元 件 ， 接 看 执行 “阵列 ”工具 命令 来 装配 余下 的 相同 元 件 。 阵 列 元 件 比 按 和 常规 方法 
一 个 一 个 地 组 装 这 些 元 件 要 快捷 得 多 。 

下 面 的 这 个 实战 范例 中 便 应 用 了 阵列 工具 来 阵列 元 件 。 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 忆 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 本 
书 配套 的 范例 尝 习 文件 “bc_g _m.asm”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 
在 该 源 文件 中 已 经 存在 看 网 11-33 所 示 的 组 件 。 


ASNM_TOF 


下 加 R16HT 


图 11-33 原始 组 件 


名 在 图 形 窗口 中 选择 已 经 装配 好 的 挂钩 ， 该 挂钩 是 以 “ 滑 块 ” 连 接 方式 装配 进来 的 。 

仿 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “修饰 符 ” 面 板 中 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 着 ， 打 开 “ 阵 
列 ” 选 项 卡 。 

人 在 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “方向 ”选项 ， 如 图 11-34 所 示 ， 
并 默认 选中 “1” 框 中 的 “平移 ”图 标 选项 +。 


棋 型 人 劳 析 注释 具体 模型 工具 枫 图 框 音 应 用 程序 


图 11-34 采用 方向 阵列 
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人 选择 ASM_RIGHT 基准 平面 作为 方向 1 参照 ， 设 置 方向 1 的 成 员 数 为 “8”， 输入 
方 同 1 的 相 邻 阵列 成 员 间 的 间距 为 “65”， 如 图 11-35 所 示 。 


分 析 注释 所 体 模 型 工具 视图 伍 架 应 用 程序 原 到 


方向 1” | Tl | 1 沾 军 面 2 | 晤 00 | | 下 | 二。 前 击 此 朱江 各 项 A "lS li vw 这 


SMTOP 


11-35 设置 方向 1 参照 及 参数 


| 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四， 完成 所 有 挂钩 的 阵列 操作 ， 得 到 的 该 产 
品 效果 如 图 11-36 所 示 。 


A ASM_TOP 


\ASMLRIGHT 


11-36 ”完成 元 件 阵列 


了 和 和 镜像 元 件 | 


. 


可 以 在 装配 中 创建 元 件 的 镜像 副本 ， 这 些 副本 关于 一 个 平面 参考 镜像 元 件 时 ， 可 以 控制 
新 元 件 与 原始 元 件 的 相关 性 。 当 修改 原始 元 件 几何 、 原 始 几何 的 放置 或 同时 修改 两 者 时 ， 从 
属 镜像 元 件 会 自动 更 新 。 典 型 图 例如 图 11-37 所 示 ， 本 图 例 新 零件 的 放置 从 属于 原始 零件 的 
放置 ， 因 此 ， 原 始 零件 的 装配 约束 (例如 “距离 ”约束 和 “重合 ”约束 ) 将 应 用 至 新 零件 。 


已 装配 零件 的 镜像 副本 


_ADTM1 AN 


待 镜 像 的 零件 


| | _ 选 定 的 镜像 平面 


| ww 


11-37 图例: 在 装配 内 创建 零件 的 镜像 副本 
要 在 净 配 内 创建 零件 的 镜像 副本 ， 则 可 以 按照 以 下 步骤 进行 。 


第 11 章 人 铬 各 二: 本 1 


人 在 装配 文件 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “元 件 ” 面 板 中 的 “镜像 元 件 ” 按 钮 
儿 ， 系 统 弹出 图 11-38 所 示 “ 镜 像 元 件 ” 对 话 框 。 


人 》 选择 要 镜像 的 元 件 。 ait ， 
名 选择 一 个 镜像 平面 可 以 是 基准 平面 ， 也 可 以 是 平 if。 | > 
整 曲 面 )。 相 对 于 要 镜像 的 零件 上 的 一 个 平面 进行 镜像 是 一 “sam 
个 好 的 方法 。 上 


Ey 在 “新 建 元 件 ” 选 项 组 中 选择 “创建 新 模型 ” 单 选 。”.。 
按钮 或 “重新 使 用 选 定 的 模型 ” 单 选 按钮 。 这 里 以 选择 “ 创 saw 
建新 模型 ” 单 选 按 钮 为 例 ， 接 着 指定 新 元 件 的 名 称 等 。 O 〇 重新 使 用 选 定 的 模型 

全》 在 “镜像 ”选项 组 中 选择 “ 仅 几何 ” 单 选 按钮 或 “ ，。 
“具有 特征 的 几何 ” 单 选 按钮 。 前 者 用 于 创建 原始 零件 几何 O swamne 
的 镜像 副本 ， 后 者 用 于 创建 原始 零件 的 几何 和 特征 的 镜像 ， 
副本 。 巴 放置 从 尾 

8 在 “相关 性 控制 ”选项 组 中 设置 “几何 从 属 ” 复 选 。 。 
框 和 “放置 从 属 ” 复 选 框 的 状态 。 倘 若 勾 选 “ 几 何 从 属 ” 复 
选 框 ， 那 么 当 修改 原始 零件 几何 时 ， 会 更 新 镜像 零件 几何 。 


倘 厂 匀 选 “放置 从 属 ” 复 选 框 ， 那 么 当 修 改 原始 零件 放 重 — 


DD 现 S(P | 取消， 
时 ， 会 更 新 镜像 零件 放置 。 注 意 : 使 用 “具有 特征 的 几何 ” | 
时 ， 新 零件 的 几何 不 会 从 属于 源 零件 的 几何 。 图 11-38 “镜像 元 件 ”对 话 杠 


0 根据 需要 决定 是 否 执 行 对 称 分 析 。 
人 @》 单 击 “确定 ”按钮 ， 元 件 作为 镜像 元 件 放置 在 装配 中 。 


11.6 ”重复 放置 元 件 


在 装配 模式 下 ， 使 用 “重复 ”功能 来 一 次 装配 多 个 相同 零 部 件 是 很 实用 的 ， 所 谓 的 “ 重 
复 ” 功 能 是 指使 用 现 有 约束 信息 在 此 装配 中 添加 元 件 的 另 一 实例 。 

要 使 用 “重复 ”功能 ， 需 要 先 在 组 件 中 按照 常规 方法 (如 放置 约束 方法 ) 装配 一 个 用 于 
重复 复制 的 元 件 ， 装 配 好 该 元 件 之 后 ， 选 择 它 ， 接 着 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 
板 中 单 击 “重复 ”按钮 占 ， 利 用 打开 的 “重复 元 件 ” 对 话 框 定 义 可 变 装 配 参考 ， 并 在 组 件 
(装配 体 ) 中 选择 新 的 装配 参考 来 自动 添加 新 元 件 等 ， 可 继续 定义 参照 放置 直到 将 元 件 的 所 
有 实例 放置 完毕 为 止 。 

下 面 介绍 一 个 重复 放置 元 件 的 操作 范例 。 

四) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 蕊 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 本 
书 配套 的 范例 学 习 文 件 “bcll_r_masm”， 然 后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ” 按 
钮 。 该 文件 中 的 原始 组 件 如 图 11-39 所 示 。 

又) 选择 与 螺栓 或 螺钉 相似 的 零件 “bc1ll_r 2.prt”。 

倒 》 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “ 重 复 ” 按 钮 扎 ， 打 开 “ 重 复元 
件 ” 对 话 框 。 

人 在 “可 变 装 配 参 考 ” 选项 组 的 列表 中 ， 选 择 要 改变 的 装配 参考 。 在 这 里 选择 第 2 行 


a 4.0 


上 
PE 
ees 


的 “重合 ”， 即 选择 第 2 个 “重合 ”所 在 的 参考 行 ， 如 网 11-40 所 示 。 


中 模型 树 | 2 文 .。 | 这] 收 .… 
模型 树 四” 纲 
xlv 融 了 二 
图 BC11 R M.ASM 
v 国 BC11 R 1.PRT 


v 图 BC11 R 2.PRT 
了 Ee, 放置 
v [加 和 集 1 
一 重合 
工 重合 


11-39 源 文件 中 的 组 件 


BC11_R 2 


添加 (A) | 移 除 (R) 


11-40 “重复 元 件 ” 对 话 框 


6 在 “重复 元 件 ” 对 话 框 的 “放置 元 件 ” 选 项 组 中 单 击 “ 添 加 ”按钮 。 

6@) 选择 新 的 装配 参考 ， 所 选 新 装配 参考 将 出 现在 “重复 元 件 ” 对 话 框 的 “放置 元 件 ” 
列表 中 。 在 这 里 ， 系 统 在 状态 栏 中 出 现 “ 为 新 元 件 事件 从 装配 选择 要 插入 的 旋转 曲面 ”的 提 
示 信息 ， 在 该 提示 下 在 图 形 窗 口中 分 别 选择 装配 组 件 中 的 其 余 4 个 孔 的 内 圆柱 面 。 生 成 的 每 


一 个 实例 都 显示 为 “放置 元 件 ” 列 表 中 的 一 行 。 


Gm 如 果 要 删除 出 现 的 元 件 ， 则 可 以 在 “重复 元 件 ”对 话 框 的 “放置 元 件 ” 列 


表 中 选择 该 元 件 所 在 的 行 ， 然 后 单 击 “ 移 除 ”按钮 即 可 。 
@ 在“ 重复 元 件 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 新 元 件 的 重复 放置 ， 结 果 如 图 11-41 


所 示 。 


模型 持 月 - 闫 ” 络 
X | 四 下 ”+ 

加 BC11 R_M.ASM 

* BC11 R 1.PRT 

* @ BC11 R 2.PRT 

* 国 

> 国 

> 

> 全 


11-41 ”完成 狐 元 件 的 重复 放置 


EE 设计 


11.7 ”替换 元 件 


在 实际 的 产品 结构 设计 工作 中 ， 有 时 候 会 考虑 将 组 件 中 的 某 个 元 件 蔡 换 成 别 的 元 件 。 人 人) 
Creo Parametric 4.0 提供 了 专门 的 “ 巷 换 组 件 元 件 ” 功 能 ， 使 用 该 功能 可 以 快捷 地 、 方 便 明 了 
地 置换 组 件 中 需要 变更 的 零 部 件 。 

蔡 换 零 部 件 的 形式 有 “ 族 表 ”( 使 用 族 表 )、“ 互 换 ”( 功 能 元 件 互 换 ) “参考 模型 ”“ 记 
事 本 ”“ 通 过 复制 ”和 “不 相关 的 元 件 ”( 替 换 为 不 相关 的 元 件 ) 等。 

替换 元 件 〈 零 部 件 ) 的 一 般 操 作 思 路 如 下 。 

二) 选择 需要 蔡 换 的 零 部 件 。 

又》 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”| “替换 ”命令 ， 弹 出 图 11-42 所 示 的 
“替换 ”对 话 框 。 其 中 ,“ 替 换 为 ”( 即 替换 形式 ) 选项 组 是 否 可 用 ， 与 之 前 选择 的 需要 替换 
的 零 部 件 有 关 ， 例 如 之 前 选择 的 需要 替换 的 零 部 件 为 类 属 零件 ， 那 么 “ 族 表 ”选项 也 可 用 。 


车 换 x 

选择 当前 元 件 选择 新 元 件 

BC11 R 2.PRT 
回 记 住 这 些 元 件 选择 1 个 项 

蔡 换 为 

- 创建 新 元 件 

〇 模块 或 模块 变型 

@ 参考 模型 新 副本 

〇 记事 本 

〇 通过 复制 

〇 不 相关 的 元 件 

清除 
撤消 (U) 重 置 (E) 取消 (C) 


图 11-42 “替换 ”对 话 框 


合 》 在 “替换 为 ”选项 组 中 ， 选 择 替换 形式 选项 。 

2》 指定 选择 新 元 件 作为 蔡 换 件 等 。 

@@》 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 完 成 元 件 〈 零 部 件 ) 的 替换 操作 。 

当 某 个 组 件 元 件 被 另 一 个 元 件 蔡 换 后 ， 系 统 会 将 新 元 件 置 于 模型 树 中 相同 的 几何 位 置 。 
如 果 替 换 模型 与 原始 模型 具有 相同 的 约束 和 参照 ， 则 会 自动 执行 放置 。 如 果 参 照 于 失 ， 则 会 
打开 “元 件 放置 ”选项 卡 ， 并 日 必须 定义 放置 约束 。 

如 果 被 蔡 换 的 模型 为 收缩 包 络 特征 、 继 承 特征 、 合 并 特征 、 族 表 成 员 、 功 能 互 换 组 件 和 
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声明 到 布局 的 模型 之 一 时 ， 可 以 执行 元 件 的 自动 替换 。 

另外 ， 使 用 “不 相关 的 元 件 ” 选 项 可 以 用 选 定 的 元 件 手动 奉 换 模型 。 

在 这 里 ， 详 细 介绍 使 用 族 表 的 形式 来 蔡 换 元 件 〈 零 部 件 )。 而 其 他 几 种 形式 ， 希 望 读者 
在 掌握 操作 方法 的 基础 上 ， 在 今后 的 实际 应 用 中 慢 慢 体会 。 

利用 族 表 可 以 轻而易举 地 产生 一 系列 相似 零件 ， 同 时 倘若 在 装配 中 应 用 到 这 些 类 属 零件 
时 ， 那 么 会 带 来 一 个 潜在 的 好 处 ， 即 可 以 轻 轻 松 松 地 在 族 表 内 部 替换 零件 。 

如 图 11-43 所 示 ， 要 在 一 个 平 直 连 接 件 上 装配 螺栓 ， 第 一 次 装配 螺栓 后 ， 发 现 螺栓 的 长 
度 不 够 ， 需 要 替换 长 一 点 的 螺栓 。 该 范例 具体 的 操作 如 下 。 

1. 新建 组 件 设计 文件 

0 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ]， 新 建 一 个 名 为 “bc_11.7” 的 装配 
设计 文件 ， 不 采用 默认 的 装配 模板 ， 而 是 选择 模板 “mmns_asm_design”。 

人 2》 在 导航 区 的 模型 树 上 方 ， 单 击 “ 设 置 ” 按 钮 人 中 "， 接 着 从 打开 的 下 拉 菜 单 中 选择 
“ 树 过 滤器 ”选项 。 如 图 11-44 所 示 。 


口 Am 一 
8o 模型 树 | -人文 .， | 六 ] 收 … 


eH 介 革 | 里 - 


名 树 过 滤器 (P). N 
回 Bc_11_7.4 中 ] 树 列 (O.. 
广 平 直 连 接 件 [螺栓 
| rr 要 
\ pa [一 下 户 。 打开 设置 文件 (O)... 
FO ”一 图 和 四 保存 设置 文件 (S)... 
Pe 让 A 
1/ kt 2 | ‘eh 
[ | 本 这 
AS 保存 模型 树 (M).…. 
图 11-43 ”要 装配 的 零件 图 11-44 选择 “ 树 过 小 右 ” 选 项 


外 》 未 统 弹 出 “模型 树 项 目 ” 对 话 框 ， 在 “显示 ”选项 组 中 增加 勾 选 “特征 ” 复 选 框 和 
“放置 文件 夹 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

2， 闭 配 连 接 件 和 螺栓 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “装配 ”按钮 叱 ， 选 择 
“bc_base_plate.prt” 配 套 文 件 来 打开 。 

经》 功能 区 出 现 “元件 放 置 ”选项 卡 ， 在 约束 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “默认 ”选项 。 

盒 $》 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 巾 ， 从 而 在 默认 位 置 〈 默 认 彼此 坐标 系 
对 齐 ) 放置 该 连接 件 。 

人 单 击 “装配 ”按钮 由 ， 弹 出 “打开 ”对 话 杠 ， 选 择 “bc_m.prt”， 在 该 对 话 框 中 
单 击 “打开 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “选择 实例 ”对 话 框 ， 在 “ 按 名 称 ” 选 项 卡 中 选择 
“BOLT_M10_0”， 如 图 11-45 所 示 ， 然 后 单 击 “选择 实例 ”对 话 框 中 的 “打开 ” 
按钮 。 

全 》 功能 区 出 现 “ 元 件 放 置 ”选项 卡 ， 接 受 第 一 个 约束 的 类 型 为 “自动 ”在 图 形 窗口 
中 选择 平 直 连 接 件 的 上 表面 和 螺栓 的 帽 缘 台阶 面 ， 如 图 11-46 所 示 。 此 时 ， 系 统 自动 将 该 约 
束 的 类 型 定 为 “重合 ”。 

kh》 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 新 建 约 束 ” 选 项 ， 从 而 新 建 一 个 约束 。 选 择 该 约束 


的 闫 型 为 “重合 ”， 然 后 选择 乎 直 连 接 件 中 的 A_2 轴 和 螺栓 的 中 心 轴 A_2， 如 图 11-47 
所 示 。 


一 一 平 直 连接 件 的 上 表面 


按 名 称 ” 按 列 


类 履 模 型 
BOLT M10 1 
BOLT M10 2 
BOLT M8 0 = 

_M8_ re 
BOLT M8 1 qd 和 忆 OD 
BOLT M8 2 z 


实例 : |BOLT_M10_0 


打开 取消 革 抽 :日 人 LT 加 M0 。 生 


11-45 “选择 实例 ”对 话 框 11-46 选择 一 对 约束 参照 


@ 在 “元 件 放置 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 芝 ， 完 成 第 一 个 螺栓 的 装配 ， 如 图 11-48 
所 示 。 假 如 经 过 观察 和 设计 分 析 ， 觉 得 该 螺栓 的 长 度 显得 较 短 ， 需 要 替换 为 长 度 稍 长 一 点 的 
同类 螺栓 。 


选择 这 两 条 轴 来 重合 
11-47 选择 两 条 轴线 来 重合 11-48 ”完成 第 一 个 螺栓 的 装配 


3. 和 蔡 换 曼 栓 

倒 在 装配 模型 树 中 选择 螺栓 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “操作 ”| “和 替换” 命令， 系统 弹出 “替换 ”对 
话 框 。 

如 图 11-49 所 示 ， 在 “替换 为 ”选项 组 中 默认 选择 “ 族 表 ” 单 选 按钮 ， 接 着 单 击 
“选择 新 元 件 ” 下 的 “打开 ”按钮 已 |。 

kB 系统 弹出 “ 族 树 ”对 话 框 ， 选 择 “BOLT M10 1”， 如 图 11-50 所 示 ， 然 后 在 “ 族 
树 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


1 人 Ceo MO 有 


蔡 换 x 
选择 当前 元 件 选择 新 元 件 
BOLT M10 0.PRT | | 
选 泽 1 个 项 (&®) | 族 树 
创建 新 元 件 | | 
〇 模块 或 模块 变型 - Re RA a 
〇 参考 模型 新 副本 BOLT M10 0 
〇 记事 本 BOLT M10 1 
〇 通过 复制 | 
〇 不 相关 的 元 件 em ee 
BOLT M8 0 
; BOLT M8 1 
BOLT M8 2 
撤消 (U) 重 置 (E) 取消 (C) 取消 
图 11-49 在 “ 蔡 换 ”对 话 框 中 进行 操作 图 11-50 “ 族 树 ”对 话 框 


僵 》 在 “替换 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 奉 换 后 的 较 长 些 的 螺栓 如 图 11-51 所 示 。 


图 11-51 替换 结果 


Bm 按照 上 述 装 配 螺 栓 和 替换 螺栓 的 方法 、 操 作 步 骤 ， 练 习 装 配 另 一 个 同样 规 
格 的 螺栓 ， 以 巩 国 本 书 所 学 知识 。 


11.8 ”在 效 配 模式 下 新 建 元 件 


可 以 根据 设计 情况 ， 直 接 在 狠 配 模式 下 创建 靳 元 件 。 要 在 逆 配 模 陈 下 创建 一 个 新 元 件 
(以 零件 为 例 )， 则 要 确保 组 件 中 的 项 级 组 件 处 于 被 激活 的 状态 。 

如 果 组 件 《〈 装 配 ) 中 的 某 个 零件 处 于 激活 《活动 ) 状态 ， 则 在 图 形 窗口 的 左下 角 会 显示 
该 活动 零件 的 名 称 ， 同 时 在 模型 树 中 的 该 元 件 节 点 《标签 ) 处 显示 一 个 表示 活动 的 标识 。 要 
从 活动 元 件 状 态 返 回 到 活动 组 件 状态 ， 则 可 在 模型 树 中 选择 项 级 组 件 广 点 ， 接 看 在 出 现 的 快 
捷 工 具 栏 中 单 击 “激活 ”按钮 命 ， 激活 顶 级 组 件 后 ， 模 型 树 上 便 没有 出 现 活 动 标识 了 ， 如 
11-52 所 示 。 在 装配 组 件 中 激活 茶 一 个 元 件 的 方法 也 类 似 。 


加 BC 11 7.ASM 
DD ASM RIGHT 


Se 
ASM TOP 元 件 活 动 标识 
DD ASM FRONT 
x AS DEF CSYS 

> 加 包 cC BASE PLATE.PRT 


» 加 BOLT M10 1<BC M>.PRT 
中 在 此 播 入 


a) 


11-52 


go 模型 树 | | 六 3 【[] 车 


模型 树 ”下 名 


可 


DD ASM TOP 
DD ASM FRONT 
x ASM DEF CSYS 

> 国 ; BC BASE PLATE.PRT 

> 国 BOLT M10 1<BC M>.PRT 
中 在 此 插入 


b) 


a) 组 件 中 的 某 个 零件 为 活动 元 件 _b) 激活 顶级 组 件 


合 汶 活 
一 激活 选 定 的 模型 ， aa 
HBC_11.7.ASM, 


DD ASM RIGHT 
DD ASM TOP 
DD ASM FRONT 
Xr ASM DEF CSYS 
» BC BASE PLATE.PRT 
* 加 BOLT M10 1<BC_M>.PRT 
中 在 此 插入 


Cy 


组 件 中 活动 对 象 图 例 
c) 顶级 组 件 处 于 活动 状态 


在 装配 模式 下 可 以 创建 多 种 类 型 的 元 件 ， 包 括 “ 零 件 ”"”“ 子 装配 ”“ 骨 架 模 型 ”" “主体 
项 ”“ 包 络 ”。 而 “零件 ”类 型 的 元 件 又 可 以 分 为 “实体 ”“ 领 金 件 ”“ 相 交 ” 这 些 子 类 型 。 
在 这 里 ， 以 在 装配 模式 下 创建 一 个 实体 零件 为 例 ， 说 明 在 活动 装配 中 创建 新 元 件 的 一 般 广 


法 和 步骤 。 


起 ) 在 装配 模式 下 ， 从 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “元 件 ” 面 板 中 单 击 “创建 (新 建 元 
件 )” 按 钮 局， 系统 弹出 “创建 元 件 ” 对 话 框 。 
人 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按 钮 ， 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 新 的 元 件 名 称 或 接受 默认 的 元 件 名 称 ， 如 图 11-53 所 


示 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


久未 统 弹 出 图 11-54 所 示 的 “创建 选项 ”对 话 框 ， 可 使 用 4 种 创建 方法 之 一 。 


创建 元 件 Xx 
类 型 子 尖 型 
@ 零件 @ 实体 
〇 子 装 配 〇 饭 全 件 
〇 骨架 模型 〇 相交 
〇 主体 项 
〇 包 络 
名 称 : bc aa _yH| 
公用 名 称 : 
[二 


11-53 “元 件 创建 ”对 话 框 


合 秆 选项 x 


创建 方法 


〇 从 现 有 项 复员 
| 定位 讨 认 基准 | 
( 空 

请 建 特征 


| 一 定位 基准 的 方法 


〇 三 平面 
〇 负重 让 于 平面 
图 对 齐 坐 标 系 与 坐标 系 


11-54 “创建 选项 ”对 话 框 


@ “从 现 有 项 复制 ”: 通过 复制 现 有 零件 来 创建 实体 零件 ， 即 创建 现 有 零件 的 副本 并 将 
其 放置 在 猴 配 中 。 新 零件 被 放 置 在 钱 配 中 ， 或 作为 未 放置 元 件 包 括 在 装配 中 。 

@ “定位 款 认 基准 ” 创建 实体 零件 并 设置 默认 基准 ， 可 以 有 3 种 定义 基准 的 方法 ， 即 
“三 平面 ”“ 轴 垂直 于 平面 ”和 “对 章 坐 标 系 与 坐标 系 "。 新 老 件 创建 完毕 便 是 痛 配 中 


的 活动 模型 ， 此 时 处 于 该 零件 的 特征 创建 模式 。 


@ “ 空 ”; 创建 空 零件。 新 零件 被 放置 在 装配 中 ， 或 作为 未 放置 元 件 包括 在 装配 中 。 
@ “创建 特征 ”使 用 现 有 组 件 参 照 创建 新 零件 特征 。 新 零件 创建 完毕 便 进 入 其 特征 创 
建 模式 ， 也 就 是 说 新 零件 是 装配 中 的 活动 模型 。 
2 设置 创建 方法 等 后 ， 在 “创建 选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 需 要 时 根据 提示 
进行 相关 的 操作 来 完成 元 件 创建 。 


11.9 “管理 组 件 视图 


本 市 主要 介绍 与 组 件 视 图 相关 的 两 个 方面 内 容 ， 包 括 创 建 分 解 视 图 和 组 件 训 面 。 
创建 分 解 视图 


组 件 中 的 分 解 视图 又 称 “爆炸 视图 ” 它 是 将 组 件 模型 中 每 个 元 件 与 其 他 元 件 分 开 表 
示 。 创 建 好 的 分 解 视图 ， 可 以 帮助 工程 技术 人 员 直 观 和 快捷 地 了 解 产 品 内 部 结构 和 各 零 部 件 
之 间 的 关系 。 

要 分 解 组 件 视图 ， 可 以 在 功能 区 中 切换 到 “视图 ”选项 卡 并 从 “模型 显示 ”面板 中 单 击 
“分 解 图 ”按钮 下 ， 则 Creo Parametric 4.0 以 默认 方式 创建 分 解 视图 。 用 户 也 可 以 在 功能 区 
“模型 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 单 击 “ 分 解 图 ”按钮 叫 。 默 认 的 分 解 视图 根据 元 件 在 
组 件 中 的 放置 约束 显示 分 离开 的 每 个 元 件 ， 如 图 11-55 所 示 。 默 认 的 分 解 视 图 可 能 还 不 满足 
设计 者 或 使 用 者 的 要 求 ， 在 这 种 情况 下 可 以 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 
单 击 “编辑 位 置 ” 按钮 到 (用 户 也 可 以 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 单 击 
“编辑 位 置 ” 按 钮 丢 )， 打 开 图 11-56 所 示 的 “分 解 工具 ”选项 卡 ， 使 用 该 选项 卡 来 为 指定 元 件 
定义 位 置 ， 这 需要 进行 这 些 操作 : 选 定 运动 类 型 〈 平 移 、 旋 转 或 沿 视 图 平面 移动 )， 选 择 要 移 
动 的 元 件 ， 设 置 运 动 参考 及 运动 选项 ， 使 用 鼠标 将 元 件 或 元 件 组 拖 动 到 所 需 位 置 等 。 既 可 以 单 
独 为 每 个 元 件 定义 分 解 位 置 ， 也 可 以 将 两 个 或 更 多 元 件 作为 一 个 整体 来 移动 。 


图 11-55 生成 默认 的 分 解 视图 


如 果 要 将 视图 返回 到 其 以 前 未 分 解 的 状态 ， 则 再 次 单 击 “ 分 解 图 ”按钮 亚 以 取消 其 选中 
状态 即 可 。 

另外 ， 使 用 视图 管理 器 同样 可 创建 分 解 视图 和 修改 分 解 视 图 ， 并 可 保存 在 组 件 中 设置 的 
一 个 或 多 个 分 解 视图 ， 以 便 以 后 调用 命名 的 分 解 视 图 。 下 面 结合 范例 ( 源 文件 为 
“bc_11_9.asm”) 介绍 使 用 视图 管理 器 创建 和 保存 新 的 分 解 视图 。 

人 打开 源 文 件 后 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 单 击 “ 视 图 管理 
器 ”按钮 咏 ， 或 者 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 单 击 “ 视 图 管理 器 ” 按 
钮 入， 系统 弹出 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 切 换 到 “分 解 ” 选 项 卡 ， 如 图 11-57a 所 示 。 


装 配 设 计 


模型 分 析 注释 人 体 模型 工具 视图 框架 应 用 程序 | 
” ” 切 控 选 证 元 件 的 分 解 状态 ， 
[四 A 


| | | 单 击 此 处 添加 项 | I RZ x 


NN 创建 修饰 偏 牧 线 ，L: 说 明 分 解 元 件 的 运动 ， 


参考 9 
要 移动 的 元 件 : “|| Mv | | | jj A 
选择 项 运动 增 量 : 演 辑 洪 邢 
0.00 ] | | 
口 随 子 项 移动 
移动 参考 ; 
单 击 此 处 添加 项 


11-56 在 功能 区 出 现 “ 分 解 工 具 ” 选 项 卡 


全 》 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 “分 解 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 。 
人 此 时 在 出 现 的 一 个 文本 框 中 提供 分 解 视 图 的 默认 名 称 ， 如 图 11-57b 所 示 ， 或 者 在 
该 文本 框 中 重新 输入 一 个 新 名 称 ， 按 (Enter〉 键 确认。 该 分 解 视 图 处 于 活动 状态 。 


视图 管理 句 项 
简化 囊 趟 . 样式 截面 层 
分 解 定向 外 观 全 部 


履 性 > > 关闭 
b) 


图 11-57 “视图 管理 器 ”对 话 框 
a) “分 解 ” 选 项 卡 ”b) 设置 分 解 视 图 的 名 称 


2 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 属 性 >>” 按 钮 >> ， 从 而 将 对 话 框 切换 至 分 解 


属性 界面 。 
8 如 图 11-58 所 示 ， 单 击 “ 编 辑 位 置 ”按钮 蔡 ， 从 而 在 功能 区 中 打开 “分 解 工具 ” 选 
项 卡 。 


08 在 功能 区 的 “分 解 工具 ”选项 卡 中 单 击 “ 平 移 ” 按钮 二 ,， 结 合 〈《Ctrl》 键 选 择 两 个 
曙 栓 零件 ， 则 在 铬 形 窗口 中 出 现 拖 动 控制 少 块 ， 如 岁 11-59 所 示 。 


和 


上 CreO 4.0 咎 文 二 完 全 和 学 


| 杭 芭 管 坪 跨 x 
篇 化 表示 样式 
分 朋 
四 分 9 
项 加 开 呈 | 快 况 
鞭 团 
图 11-58 单 击 “ 编 辑 位 置 ” 按 钮 11-59 选择 要 分 解 的 元 件 


Gm 如 果 选 择 “ 平 移 ” 瑟 ,定义 运动 类 型 ， 那么 出 现 的 拖 动 控制 滑 块 带 有 坐标 
系 。 在 该 坐标 系 中 选择 一 个 轴 可 定义 平移 轴 。 


人 在 带 用 拖 动 控制 滑 块 的 坐标 系 中 选择 所 需 的 一 个 轴 ， 按 住 鼠 标 左 键 将 其 治 着 该 轴 拖 
动 到 合适 的 位 置 处 释放 ， 如 图 11-60 所 示 。 


11-60 ” 沿 着 指定 轴 平 移 


人 @》 在 功能 区 的 “分 解 工具 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 妆 ， 
9》 返回 到 “视图 管理 器 ”对 话 框 ， 此 时 的 “分 解 ”选项 卡 如 图 11-61 所 示 。 


项 状况 
国 BOLT M10 1A.PRT 0 
国 BOLT_M10_1A.PRT 只 


、 表 示 元 件 的 分 解 状 态 


关闭 


11-61 返回 到 视图 管理 器 


5 设计 


@sm 元 件 列表 中 的 也 表示 分 解 ， 而 加 表示 未 分 解 。 可 改变 选 定 元 件 的 分 解 状 
态 ， 其 方法 是 在 元 件 列表 中 选择 该 元 件 ， 接 着 单 击 可 用 的 “切换 状态 ”按钮 3 山 即 可 ， 
在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 列 表 ” 按 钮 “:“ _， 返 回 到 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 


分 解 视图 列表 。 
kB 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 “分 解 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 按 钮 SS“， 打 开 一 个 


下 拉 亲 单 ， 从 中 选择 “你 存 ” 命 令 ， 如 图 11-62a 所 示 。 


lV 未 统 弹出 “保存 显示 元 素 ” 对 话 框 ， 确 保 勾 选 “ 分 解 ” 复 选 框 ， 并 从 该 复 选 框 右 侧 
的 下 拉 列 表 框 中 选择 新 分 解 视图 名 称 ， 如 图 11-62b 所 示 ， 然 后 在 “保存 显示 元 素 ” 对 话 框 


中 单 击 “确定 ”按钮 。 


视图 管理 器 迁 
面 必 4 和 寺 
- 编辑 和 二 i 
— a 避 存 显示 元 素 x 
名 称 ss 
中 ExpO001(+) 切 提 入 保存 已 修改 状 志 
默认 分 解 杯子 1 
下 
斑 明 
护 辑 位 置 
全 全 pooO1 
中 分 解 + 
寿 性 美 团 确定 人 { 品 ) 沿 [f 
b) 


图 11-62 你 存 分 解 视图 的 已 修改 状态 
a) 选择 分 解 图 的 “保存 ”命令 b) “保存 显示 元 素 ” 对 话 框 


人 2 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 


11.9.2 使 用 组 件 剖 面 


在 工业 产品 设计 中 ， 有 时 候 要 通过 设置 谢 面 来 观察 闭 配 体 中 各 元 件 间 的 结构 关系 ， 以 配 
合 分 析 产 品 结构 装配 的 合理 性 ， 以 及 研究 产品 内 部 结构 的 细节 问题 等 。 

正装 配 模式 下 ， 可 以 创建 一 个 与 整个 组 件 或 仪 与 一 个 选 定 零 件 相 交 的 剖面 ， 组 件 中 每 个 
零件 的 剖面 线 分 别 确定 。 

在 Creo Parametric 4.0 中 ， 可 以 有 以 下 两 种 方式 使 用 剖面 功能 。 

1. 使 用 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 卡 

使 用 “视图 管理 器 ”对 话 框 的 “截面 ”选项 卡 可 以 创建 多 种 类 型 的 前面， 包括 模型 的 平 
面 裔 面 、X 方 同 剖面 、YY 方 同 剖面 、Z 方 癌 剖面 、 偶 移 削 面 和 区 域 削 面 。 下 面 以 创建 模型 的 


平面 剖面 为 例 。 
在 打开 的 一 个 组 件 中 ， 单 击 “ 视 图 管理 器 ”按钮 仿 ， 系 统 弹 出 “视图 管理 器 ”对 
话 框 。 


名) 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 切换 至 “截面 ”选项 卡 ， 接 着 单 击 该 选项 卡 中 的 “新 
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建 ” 按 钮 ， 打 开 一 个 下 拉 来 蛙 ， 如 图 11-63 所 示 ， 该 下 拉 末 时 提供 了 以 下 6 个 截面 选项 。 
@ “平面 ” 通过 选 定 的 参考 平面 、 坐 标 系 或 平整 曲面 来 创建 模 规 面 。 
“X 方 同 ” 通过 参考 默认 坐标 系 的 X 轴 创 建 平 面 横 截 面 。 
“YY 方 同 ” 通过 参考 默认 坐标 系 的 立轴 创建 平面 横 截 面 。 
“志方 癌 ” 通过 参考 默认 坐标 系 的 乙 轴 创 建 平 面 横 截 面 。 
“ 仿 移 ”通过 参考 旱 绘 来 创建 模 截 面 。 
“区 域 ”?， 创建 一 个 3D 村 截面 。 
外 在 这 里 以 选择 “平面 ”截面 选项 为 例 。 在 出 现 的 文本 框 中 输入 新 的 截面 名 称 ， 如 
图 11-64 所 示 ， 或 者 接受 默认 的 规 面 名 称 ， 按 〈Entery 键 确 定 。 


分 解 定向 外 观 全 部 分 解 定向 外 观 全 部 
简化 表示 样式 截面 层 简化 表示 样式 截面 层 


编辑 “| @ 读 页 * 


名 称 
中 无 模 截 面 
BC XsecO]| 


图 11-63 在 “截面 ”选项 卡 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 图 11-64 设置 横 截 面 名 称 
kB 在 功能 区 出 现 “截面 ”选项 卡 ， 此 时 选择 平面 、 曲 面 、 坐 标 系 或 坐标 系 轴 来 放置 截 
面 ， 如 图 11-65 所 示 ， 注 意 可 以 单 击 “ 在 横 和 截面 曲面 上 显示 谢 面 线 图 荣 ” 按 钮 身 以 在 横 截 面 
曲面 上 显示 谢 面 线 图 守 。 
加 伯 洲 人 休 模 型 JI 具 视图 框架 应 用 程序 者 历 


ss [| oo |" 2X 回 生 "加 % 电 | 殉 | 久 | 国 x 


参考 模型 选项 属性 


回 > 
@ 包括 所 有 模型 

〇 包括 选 定 的 模型 
〇 排除 选 定 的 模型 


口 ] 包括 面 组 


\ASMLRIGHT 


11-65 ”创建 平面 剖 截 面 
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幼 在 “下 离 ” 巾 框 中 设置 横 截面 与 参考 之 间 的 距离 ， 默 认 值 为 0， 用 户 也 可 以 使 用 图 
形 中 的 箭头 拖 动 器 设置 该 距离 ， 单 击 “ 反 向 横 截 面 的 修剪 方向 ”按钮 双 可 反 向 横 截 面 的 修剪 
方向 。 

仿 在 功能 区 的 “截面 ”选项 卡 中 打开 “模型 ”面板 ， 从 中 选择 “创建 整个 装配 的 截 人 @) 
面 ”图 标 选项 目 ， 设 置 包括 所 有 模型 、 包 括 选 定 的 模型 或 排除 选 定 的 模型 等 。 如 图 11-66 所 
示 ， 该 示例 选择 “排除 选 定 的 模型 ” 单 选 按钮 ， 并 在 图 形 窗口 中 选择 要 排除 的 模型 。 

2》 在 功能 区 的 “截面 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 可 设置 显示 干涉 ， 以 及 从 调 
色 板 中 选择 一 种 用 于 元 件 干涉 显示 的 颜色 。 必 要 时 ， 选 择 要 包括 的 面 组 ， 如 图 11-67 所 示 。 


模型 选项 侯 秆 pd 器 科 后 中 国 | | XW To 
选项 屋 性 
和 包括 所 有 模型 国 使 用 默认 设置 
包括 选 定 的 模 节 /| 
9 排除 选 定 的 模 王 a =, 中 了 
md 四 ET 涉 和 ”| 国 口 口 国 国 国 国 国 国 目 
TSM LAMP 1.PRT 本 | 图 口 回 回 加 回 画 口 而 
计生 要 包括 的 | 故国 国 硬 古本 面 硬 古国 
单 让 上 外 添加 大 国 国 古本 本 硬 古本 面 面 
?2 更 多 颜色 (M) 
图 11-66 示例 : 设置 排除 选 定 的 模型 图 11-67 “截面 ”选项 卡 的 “选项 ”面板 


个 》 在 功能 区 的 “截面 ”选项 卡 中 单 击 选中 “启用 修剪 平面 的 自由 定位 ”按钮 加， 则 启 
用 自由 定位 ， 此 时 在 图 形 窗口 的 模型 中 显示 一 个 拖 动 器 ， 如 图 11-68 所 示 ， 可 以 使 用 拖 动 器 
平移 和 旋转 修剪 平面 方向 。 

9 在 功能 区 的 “截面 ”选项 卡 中 单 击 选 中 “在 单独 的 窗口 中 显示 横 截面 的 2D 视图 ” 
按钮 中， 则 系统 弹出 一 个 单独 的 窗口 来 显示 横 截面 的 2D 视图 ， 如 图 11-69 所 示 。 在 该 单独 
的 窗口 中 还 提供 了 几 个 实用 的 图 形 工具 ， 如 “向 右 旋转 ”按钮 由 、“ 向 左旋 转 ” 包 、“ 竖 直 反 
向 ”按钮 中 、“ 水 平反 向 ”按钮 地 和 “显示 章 盖 ”按钮 加 等 。 


2D 截面 查看 器 
ASM_TOP dQ Qa | D 人 地 器 


下 5 届 bh IGHT 


图 11-68 启用 自由 定位 图 11-69 在 单独 的 窗口 中 显示 模 截 面 的 2D 视图 


人 9 在 功能 区 的 “截面 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 交 ， 接 着 在 “视图 管理 器 ”对 话 框 
中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

2. 使 用 “截面 ”工具 按钮 

在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 ， 提 供 了 截面 的 儿 个 实用 工具 按钮 ， 如 


pe Creo 4.0 — 


图 11-70 所 示 ， 包 括 “ 平 面 ”按钮 由、“X 方向 ”按钮 上、“YY 方向 ”按钮 分、“Z 方向 ” 按 
钮 加 、“ 偏 移 ” 按 钮 条 和“ 区 域 ”按钮 虽 。 在 “视图 ”选项 卡 的 “模型 显示 ”面板 中 也 提供 
了 截面 的 这 几 个 实用 工具 按钮 。 这 些 工 具 按钮 的 应 用 和 “视图 管理 器 ”对 话 框 中 的 相应 截面 
选项 的 应 用 是 一 样 的， 在 此 不 再 袭 述 。 


站 蔓 开 | 入 主 坚 大体 模型 工具 视图 框 应 用 程序 
了 用 户主 六 U 避 所 Am, 7 ” 加 本 例 孔 | 
六 挨 制 几 到: 加 卢 恒 拉 刊 
本 二 PT 忻 平面 - 管 证 
剖 际 ir 出 外 开 ， 起 1 毕 尿 条 [sD 
萤 昭 艇 和 铀 琶 世 Lj 各 昌 苔 = 


图 11-70 ”在 功能 区 中 提供 了 截面 的 儿 种 工具 按钮 


11.10” 组件 模型 分 析 


可 以 对 组 件 进行 相关 的 分 析 ， 以 找 出 组 件 中 各 元 件 间 存 在 看 配合 问题 的 地 方 ， 从 而 制定 
出 修改 半 见 ， 优 化 设计 等 。 组 件 模型 分 析 的 命令 位 于 姜 配 模式 下 功能 区 的 “分 析 ” 选 项 卡 
中 ， 如 图 11-71 所 示 ， 其 中 在 组 件 中 分 析 应 用 较 多 的 主要 为 “全 局 干涉 ”“ 体 积 块 干涉”“ 全 
局 间 际 ”和 “配合 间 际 ”每 。 这 些 分 析 命 令 的 操作 方法 部 十 差 不 多 的 ， 在 这 里 以 “全 局 干 
涉 ” 为 例 进 行 傈 要 介绍 。 


模型 。 分 析 | 注释 ”从 体 模型 工具 视图 ， 框 当 上 应用 程序 
a 和 区 站 人 3 i 
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图 11-71 装配 模式 下 的 功能 区 “分 析 ” 选 项 卡 


在 一 个 打开 的 组 件 中 ， 切 换 到 功能 区 的 “分 析 ” 选 项 卡 ， 在 “检查 几何 ”面板 中 单 击 “ 全 
局 干涉 ”按钮 媒 ， 系 统 弹 出 图 11-72 所 示 的 “全 局 干涉 ”对 话 框 。 全 局 干涉 的 默认 分 析 类 型 选 
项 是 “快速 ”(“ 快 速 ”是 指 创建 临时 分 析 )， 另 外 可 选 的 分 析 类 型 选项 还 有 “已 保存 ”(“ 已 
保存 ”表示 创建 已 保存 分 析 ) 和 “特征 ”( 选 择 此 “特征 ”分 析 类 型 则 创建 分 析 特 征 )。 

在 “全 局 干涉 ”对 话 框 的 “分 析 ” 选 项 卡 中 选择 “ 仅 零 件 ” 单 选 按钮 或 “ 仅 子 装配 ” 单 
选 按钮 来 计算 零件 或 子 装配 〈 子 组 件 ) 的 干涉 。 若 勾 选 “包括 面 组 ” 复 选 框 ， 则 将 曲面 、 面 
组 包括 在 计算 中 ;车 勾 选 “包括 小 平面 ” 复 选 框 ， 则 将 多 面体 包括 在 计算 中 。 接 着 为 “ 计 
算 ” 设 置 值 ， 选 择 “ 精 确 ” 单 选 按钮 可 获得 完整 有 详尽 的 计算 ， 而 选择 “快速 ” 单 选 按钮 则 
执行 快速 检查 , “快速 ”会 列 出 发 生 干 涉 的 零件 或 子 组 件 对 ， 而 “精确 ”还 会 加 亮 干 涉 体 
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积 。 为 外 ,“ 确 定 ” 按 钮 用 于 接受 并 完成 当前 分 析 ;“ 了 取消” 控 钮 用 于 取消 当前 的 分 析 ;“ 预 
号 ”按钮 用 于 计算 当前 分 析 以 供 预 帘 ;“ 重 复 ” 按 钮 用 于 重复 开始 独 分 析 。 


全 局 干 地 攻 全 局 干 地 基 
劳 怕 。 有 畦 租 怕 | 特 让 © 
设置 : 入 仅 替 件 
促 子 萄 配 


慎 通 
已 保存 


ibaa 确定 | 职 消 预 更 人 ) 三 十 唆 消 
图 11-72 “全 局 干涉 ”对 话 框 


如 果 和 需要， 可 打开 “全 局 干涉 ”对 话 框 的 “特征 ”选项 卡 ， 创 建 或 更 改 当前 分 析 的 特征 
选项 。 只 有 在 选择 “特征 ”类 型 的 分 析 时 才能 使 用 特征 选项 (如 参数 )。 

检测 有 干涉 体积 时 ， 应 该 分 析 这 些 干涉 情况 是 否 正常 。 若 这 些 干涉 是 设计 不 合理 造成 
的 ， 那 么 可 在 获知 干涉 区 域 的 情况 下 ， 采 用 常规 的 方法 对 产生 干涉 情况 的 零件 进行 编辑 处 
理 ， 切 除 干涉 体积 。 既 可 以 打开 组 件 中 的 零件 以 在 零件 模型 下 修改 ， 也 可 以 在 装配 模式 下 激 
活该 零件 来 进行 修改 。 另 外 也 可 以 这 样 设计 ， 在 装配 模式 下 ， 激 活 要 去 除 干涉 体积 的 零件 ， 
接着 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “获取 数据 ”|“ 合 并 /继承 ”命令 ， 并 在 出 现 的 “ 合 
并 /继承 ”选项 卡 中 单 击 “ 移 除 材料 ”按钮 让 ， 如 图 11-73 所 示 ， 然 后 选择 与 之 干涉 的 元 
件 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 即 可 切除 活动 零件 中 与 所 选 元 件 干涉 的 体积 。 


文件 模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 pp 
四 | 胸 | 选择 1 个 项 jal Ne 二 
旧 攻 
参考 选项 尾 性 
将 参考 类型 设置 为 外 部 添加 材料 | ”相交 材料 
将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 移 除 材 料 


图 11-73 “合并 /继承 ”选项 卡 


11.11 实战 学 习 综 合 范 例 


本 实战 学 习 综 合 案例 将 介绍 在 产品 设计 中 如 何 巧妙 地 处 理 组 件 各 元 件 间 的 干涉 现象 。 本 
实战 学 习 绽 合 案例 具体 的 操作 步 又 如 下 。 
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1. 打开 组 件 设计 文件 

在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 让 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 。 利 用 该 对 话 
框 浏 览 并 选择 配套 组 件 文档 “bc_11_m.asm”， 接 看 单 击 该 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 原 始 组 
件 模型 如 图 11-74 所 示 。 

2， 进 行 全 局 干涉 检查 

@O 在 功能 区 中 打开 “分 析 ” 选 项 卡 ， 在 该 选项 卡 的 “检查 几何 ”面板 中 单 击 “全 局 干 
涉 ” 按 钮 蜡 ， 打 开 “ 全 局 干涉 ”对 话 框 。 

全 在 “全 局 干涉 ”对 话 框 的 “分 析 ” 选 项 卡 中 ， 从 “设置 ”选项 组 中 选择 “ 仅 零 件 ” 单 
选 按钮 ， 在 “计算 ”选项 组 中 选择 “精确 ” 单 选 按钮 ， 分 析 计 算 类 型 为 “快速 ” 如 图 11-75 
所 示 。 


全 局 干涉 x 
分 析 特征 
设置 : 图 仅 零 性 
〇 仅 子 装配 
口 包括 面 担 
品 包括 小 平面 
计算 全 精 到 


” 查找 精确 千 果 | 


图 BC 11 M.ASM 
局 ASM RIGHT 
DD ASM TOP 
DD ASM FRONT , 
Xx ASM_DEF_CSYS 

* 贸 BC1I M1.PRT 

* BC 11 M2.PRT | 
中 在 此 插入 FSp) | ma wx 


11-74 原始 组 件 模型 11-75 “全 局 干涉 ”对 话 框 
9 单 击 “预览 ”按钮 ， 计 算 结 果 ( 即 检查 全 局 干涉 的 计算 结果 ) 如 图 11-76 所 示 。 


党 局 干 些 所 

劳 煌 ”特征 
设置 ; 加 公私 但 

吕 侵 子 总 配 

口 怒 情 面 蜗 

口 航 屠 小 盏 面 
计算 : 名 笑 确 

部 快 通 


地 作 1 地 作 2 体检 
| 二 CT MT BC TLM2 1667.50 计 六 和 3 


字 部 旺 示 | | 六 轩 | | 癌 


快速 
重复 | 有 


基本 [P) 确定 取消 


11-76 计算 当前 分 析 以 供 预览 


装配 设计 


检查 结果 显示 表明 组 件 中 的 两 个 零件 “bc_11_ml.prt” 和 “bc_11_m2.prt” 存 在 着 干涉 ， 
需要 在 以 后 的 设计 中 认真 考虑 这 些 干涉 因素 ， 并 想方设法 消除 这 些 不 必要 的 体积 干涉 情况 。 

hk 加 单 击 “确定 ”按钮 ， 或 单 击 “取消 ”按钮 。 

3， 切 除 干涉 体积 > 

人 中 在 装配 模型 树 中 单 击 元 件 “bc_11_ml.prt” 的 节点 标识 ， 在 弹出 的 图 11-77 所 示 的 
快捷 工具 栏 中 单 击 “ 激 活 ” 图 标 人 三 ， 从 而 将 该 元 件 激活 。 

人 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 选择 “获取 数据 ”|“ 合 并/ 继承” 命令， 此 时 在 功能 
区 打开 “合并 /继承 ”选项 卡 。 

外 在 装配 组 件 的 模型 树 中 或 图 形 窗口 中 选择 “bc_11_m2.prt” 元 件 。 

《在 “合并 /继承 ”选项 卡 中 分 别 单 击 “ 将 参考 类 型 设置 为 装配 上 下 文 ”按钮 刘 和 “ 移 
除 材料 ”按钮 站， 并 打开 “选项 ”面板 ， 确 保 选 中 “自动 更 新 ” 单 选 按钮 ， 如 图 11-78 所 示 。 


8o 模型 树 | 3 文 .| 鸭 收 .… 因 时 |Bc 11Mz.pPRT 员 IBIS 
sam 下 - 目 : 
x 类 耻 + 参考 选 页 八尾 性 


图 BCc11M.ASM ， 


DAsM RIGHT | 春 世 丁克 司 和 从 > 更 新 复制 的 几何 
ODASMTOP | 三 一 @ 自动 更 新 
局 AsM FRONT 合 激活 〇 手动 更 新 
x ASM_DEF CSY! 激活 选 定 的 模型 。 〇 非 相关 性 
* 全 BC 11 M2.PRT 
中 在 此 插入 
图 11-77 激活 要 切除 干涉 体积 的 元 件 图 11-78 在 “合并 /继承 ”选项 卡 中 进行 相关 操作 


仿 在 “合并 /继承 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 关 ， 从 而 将 该 元 件 中 与 男 一 元 件 产 生 
干涉 重 闭 的 体积 区 域 切 除 。 该 元 件 的 变化 情况 如 图 11-79 所 示 ， 可 以 看 出 活动 元 件 产生 了 与 
合 元 件 匹 配 的 切口 扣 合 结构 。 


切除 前 


完成 切除 材料 后 的 局 部 详 图 
图 11-79 ”在 活动 元 件 中 切除 干涉 体积 


4. 再 次 检查 全 局 干涉 情况 

W 在 模型 树 中 单 击 顶 级 组 件 标识 名 称 “bc_11_m_asm”， 接 着 从 出 现 的 快捷 工具 栏 中 
单 击 “ 激 活 ” 图 标 便 。 

人 在 功能 区 的 “分 析 ” 选 项 卡 中 ， 从 “检查 几何 ”面板 中 单 击 “ 全 局 干涉 ”按钮 
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于 ， 系 统 弹 出 “全 局 干涉 ”对 话 框 。 

@》 在 “全 局 干涉 ”对 话 框 中 采用 默认 设置 。 

2 在 “全 局 干涉 ”对 话 框 中 单 击 “ 预 览 ”按钮 ， 经 过 计算 后 ， 系 统 在 状态 行 出 现 “ 没 
有 干涉 零件 ”的 结 末 信息 。 

人 在 “全 局 干涉 ”对 话 框 中 单 击 “ 取 消 ” 按 钮 。 

可 以 继续 根据 设计 要 求 在 图 11-80 所 示 的 组 件 中 进行 相关 的 设计 工作 ， 以 完成 产品 的 细 


方 结构 等 。 


11.12 ”思考 与 练习 题 


1) 如何 新 建 一 个 组 件 设 计 文 档 ? 在 疙 配 模式 中 可 以 进行 哪些 重要 的 设计 工作 ? 

2) 放置 约束 和 连接 装配 分 别 用 在 什么 场合 ?它们 分 别 包 括 哪 些 具 体 的 类 型 ? 

3) 在 组 件 中 靖 配 相同 零件 的 方法 主要 有 哪 几 种 ? 分 别 说 出 这 些 萎 配方 法 的 操作 思路 及 
其 步 又 ， 可 以 举例 辅助 次 明 。 

4) 在 组 件 中 符 换 元 件 《〈“ 零 部 件 ) 的 形式 包括 哪儿 种 ? 

5) 什么 是 分 解 视 岁 ? 如 何 使 用 视图 管理 融 来 创建 和 你 存 命名 的 分 解 视 图 ? 

6) 如 何在 猴 配 《〈 即 组 件 ) 中 创建 平面 剖面 ? 

7) 关于 组 件 模 型 分 析 的 命令 有 哪些 ? 

8) 上 机 操作 ， 为 本 革 11.2 市 范例 完成 的 灯 上 其 确 座 组 件 创建 分 解 视图 ， 如 图 11-81 所 示 。 


11-81 创建 分 解 视 图 


中 人 人 2 章 有 
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本 章 导 读 : 


设计 好 零件 、 产 品 组 件 的 三 维 模型 后 ， 在 很 多 情况 下 需要 制作 其 工程 
图 ， 例 如 ， 在 制造 环节 通常 需要 工程 图 来 指导 生产 ， 

Creo Parametric 4.0 具有 强大 的 工程 图 设计 功能 (详细 绘图 功能 ) ， 可 
以 根据 建立 好 的 零件 模型 或 组 件 模型 来 快速 地 生成 所 需 的 工程 视图 。 这 些 工 
程 视 图 与 相应 的 零件 或 组 件 模型 存在 着 关联 性 ， 如 果 修 改 其 中 某 一 方 的 驱动 


尺寸 和 关系 ， 那 么 相关 联 的 另 一 方 也 会 自动 发 生 更 改 ， 从 而 保证 设计 一 臻 
性 ， 提 高 设计 效率 。 

本 章 首先 介绍 工程 图 模式 ， 接 着 循序 渐进 地 介绍 设置 绘图 环境 、 创 建 
常见 的 各 类 绘图 视图 、 视 图 的 可 见 性 和 剖面 选项 、 视 图 编辑 、 视 图 注释 、 使 
用 绘图 表格 和 工程 图 实战 学 习 综 合 范 例 。 


12.1 工程 图 模式 概述 


Creo Parametric 4.0 为 用 户 提 供 了 功能 强大 的 工程 图 设计 模块 (也 称 “ 绘 图 模式 ”)。 使 
用 该 模块 ， 可 以 由 建立 好 的 零件 模型 或 组 件 模型 等 来 快速 生成 所 需 的 工程 视图 ， 并 可 以 为 视 
图 请 加 各 种 标注 和 注释 。 同 一 绘图 中 的 所 有 视 网 都 是 相关 的 ， 如 果 在 有 菏 一 个 视 钢 中 更 改 了 张 
动 尺 寸 ， 则 其 他 绘图 视图 也 会 相应 地 进行 更 新 。 另 外 ， 绘 图 视图 与 其 父 项 模型 相关 ， 模 型 会 
目 动 反 映 对 绘图 所 做 的 任何 尺寸 更 改 ， 相 应 的 绘图 也 反映 对 零件 、 饭 金 件 、 组 件 或 制造 模式 
中 的 模型 所 做 的 任何 改变 〔 如 添加 或 删除 特征 和 尺寸 变化 )。 

通过 模型 产生 的 工程 视图 可 以 为 标准 三 视图 、 一 般 视 图 (也 称 普 通 视 图 )、 投 影视 图 、 
详细 视图 、 辅 助 视图 等 。 可 以 根据 模型 结构 和 设计 要 求 来 为 选 定 视图 设置 视图 可 见 性 (全 视 
图 、 半 视图 、 局 部 视图 和 谢 断 视图 ) 和 剂 面 情况 。 

工程 视图 需要 遵循 一 定 的 制图 规范 或 标准 。 在 机 械 制 图 知识 领域 中 ， 视 图 是 指 将 机 件 问 
投影 面 投影 所 得 的 图 形 。 目 前 ， 三 和 面 投影 体系 中 常用 的 投影 方法 有 第 一 角 投 有 影 法 和 第 三 角 投 
影 法 ， 其 中 我 国 推荐 采用 第 一 角 投 影 法 ， 而 国际 上 一 些 国家 则 采用 第 三 角 投 影 法 。 全 于 在 
Creo Parametric 4.0 中 采用 何 种 投影 法 ， 则 可 由 用 户 目 行 设 置 ， 在 本 章 第 2 广 (12.2 节 ) 中 有 
所 介绍 。 

在 本 节 中 还 将 介绍 这 些 工 程 图 的 入 门 基 础 知识 :新 建 工 程 图 文件 、 使 用 绘图 树 、 问 绘 医 
中 添加 模型 、 使 用 绘图 页 面 、 在 绘图 模式 中 和 草 绘 。 
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12.1.1 新 建 工 程 图 文件 | 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 工 程 图 文件 (也 称 “ 绘 图 ”文件 ) 的 文件 格式 为 “*.drw”， 
即 其 文件 扩展 名 为 .drw。 要 狐 建 一 个 工程 图 文件 ， 则 在 Creo Parametric 4.0 设计 主 界面 的 
“快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 狐 建 ”按钮 4 ， 或 者 单 击 “文件 ”按钮 并 从 文件 沫 单 中 选择 
“新 建 ” 命 令 ， 打 开 “ 新 建 ” 对 话 框 。 

在 “新 建 ” 对 话 框 的 “类 型 ”选项 组 中 选择 “绘图 ” 单 选 按 钮 在“ 名称” 文本 框 中 输 
入 文件 名 或 者 接受 默认 的 名 称 ， 接 看 取消 勺 选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 枉 ， 如 图 12-1 所 示 ， 
然后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 系 统 弹 出 图 12-2 所 示 的 “新 建 绘 图 ”对 话 框 。 


新 建 绘图 X 
默认 模型 
新 建 X 
指定 模板 
类 型 子 类 型 CO 使 用 模板 
门 二; 弟 失 Ts 
D 国 要 件 
) 加 装配 方向 
) 出 ， 制 造 大 
a 纵向 | 模 向 | 可 变 
J 
>) 了 记事 本 大 小 
标准 大 小 | C 
名 称 : drw0001 
公用 名 称 : 
口 使 用 默认 模板 
取消 取消 (C) 
图 12-1 “新 建 ” 对 话 框 图 12-2 “新 建 绘 图 ”对 话 框 


在 “新 建 绘 图 ”对 话 框 的 “默认 模型 ”选项 组 中 单 击 “浏览 ”按钮 ， 利 用 弹出 的 “ 打 
开 ” 对 话 框 浏览 并 选择 所 需要 的 模型 。 注 意 ， 如 果 在 创建 工程 图 文件 之 前 已 经 打开 了 一 个 模 
型 ， 那 么 “默认 模型 ”文本 框 中 会 默认 显示 之 前 打开 的 这 个 模型 文件 ， 即 系统 将 该 模型 目 动 
定 为 默认 模型 。 

在 “指定 模板 ”选项 组 中 ， 提 供 了 以 下 3 个 单 选 按钮 。 

@ “使 用 模板 ” 单 选 按钮 

如 条 要 使 用 Creo Parametric 4.0 绘图 模板 ， 则 选择 “使 用 模板 ” 单 选 按钮 ， 然 后 从 列表 
中 选取 所 需要 的 一 个 模板 ， 如 图 12-3 所 示 。 

@ “格式 为 衬 ” 单 选 按钮 

如 有 条 要 不 使 用 模板 而 用 现 有 格式 创建 绘 网 ， 则 选择 “格式 为 补 ” 单 选 按钮 ， 如 网 12-4 
所 示 ， 接 独 在 “格式 ”选项 组 中 指定 要 使 用 的 格式 ， 可 以 单 击 相应 的 “浏览 ”按钮 来 得 找到 
相关 的 格式 。 
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默认 模型 默认 模型 


| bc 11_m.asm 浏览 … 


| bc 11_m.asm 浏览 … 


指定 模板 


指定 模板 
@ 使 用 模板 〇 使 用 模板 
CO 〇 格式 为 空 


格式 为 空 
O 空 


空 
用 现 有 椒江 二 页面 | 
模板 


格式 


a4 drawing 浏览 … 


无 | -|| 浏 临 … 


a0 drawing = 
al_drawing 
a2 drawing 
a3 drawing 


a_drawing 
b drawing 
c_drawing 
d _ drawing 
e drawina 


| 确定 (0) | | 取消 (C) 确定 (O) 
12-3 ”选择 “使 用 模板 ” 单 选 按钮 


e@ “ 空 ” 单 选 按 外 


如 果 选 择 “ 衬 ” 单 选 按钮 ， 则 由 用 户 指 定 页 面 方 同 〈 纵 癌 、 模 加 或 可 变 ) 和 大 小 。 
在 “新 建 绘 图 ”对 话 框 中 设置 好 模型 、 模 板 参 数 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 从 而 新 建 一 个 


工程 图 文件 。 在 图 12-5 所 示 的 痢 工 程 狗 文件 界面 中 ， 使 用 了 “a3_drawing” 模 板 ， 在 款 认 时 
创建 了 其 标准 三 视图 。 


取消 (C) 


图 12-4 选择 “格式 为 空 ” 单 选 氛 钮 


加 9 二- 国 3 配 加 wy 加 三 :=: 厂 二 ORO GE - Creo Parametric 二 加 时 | 
家 性 布 吕 可 “ 注 租 昔 统 ” 桩 承 江 九 分 析 请 阅 了 I 月 可 晤 杜 齐 * 襄 合 -站 
昌 。 “新 页 副 [本 1. ,| 人 
i a i : Te 从 A Rg 
3 丁 枉 放 国 二 3 | i 司 全 证 淹 | 全 歧 瑟 帮 下 旺 上 一 柄 
草 旬 毕 图 师 旱 音 驯 可 和 敬 扬 更 栈 “ 和 Ss 六 本 昱 下 ”由 
醒 动 已) 区 当 咏 坡 制 页 而 了 怖 豆 。 .分 铺 周 颖 可 。 由 申 图 视 红 了 5 睛 入 局 昌 汪 已 几 的 这 史 i 
a _ 实 抽 则 hk wm- i 旺角 区 
中 本 【| 商 考 二 | 3] 收 十 先 
二 四 | | 
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12-5 新 工程 图 文件 界面 


12.1.2 | 使 用 绘图 树 | 


绘图 树 是 活动 绘图 中 绘图 项 目的 结构 化 列表 ， 它 位 于 导航 区 中 。 默 认 情 况 下 ， 工 程 图 导 
航 区 同时 显示 绘图 树 和 模型 树 〈 用 户 可 以 通过 设置 ， 将 模型 树 切 换 为 层 树 显 示 )， 绘 图 树 位 
于 模型 树 的 上 方 ， 可 通过 拖 动 位 于 这 两 个 树 之 间 的 分 隔 栏 来 增加 或 减少 绘图 树 或 模型 树 的 高 
度 。 绘 图 树 表 示 绘 图 项 目的 显示 状态 ， 以 及 绘图 项 目 与 绘图 的 活动 模型 之 间 的 关系 。 需 要 注 
意 的 是 ， 绘 图 项 目 根据 当前 绘图 页 面 中 视图 层次 和 项 目 种 类 排列 在 可 搜索 组 中 ， 绘 图 项 目 仅 
在 绘图 树 中 显示 一 次 ， 绘 图 树 只 显示 与 活动 选项 卡 相关 的 项 目 。 与 模型 树 类 似 ， 绘 图 树 也 可 
以 被 展开 或 搜索 。 

在 绘图 树 中 选择 绘图 项 目 时 ， 它 会 成 为 选择 集 的 一 部 分 ， 并 且 该 项目 会 在 绘图 页 面 中 加 
党 显示 。 如 果 选 定 的 项 目 有 对 应 的 模型 项 目 ， 则 该 模型 项 目 会 在 模型 树 中 显示 为 选中 状态 。 
如 果 在 绘图 树 中 选择 绘制 图 元 节点 ， 那 么 该 节点 表示 的 所 有 绘制 图 元 将 显示 为 选中 状态 。 


器 绘图 添加 模型 


问 绘 图 添加 模型 是 指 在 放置 3D 模型 的 视图 乙 前 ， 必 须要 使 该 3D 模型 和 绘图 相关 。 在 打 
开 的 绘图 文件 (工程 图 文件 ) 中 ， 如 果 需 要 ， 可 以 执行 以 下 步骤 来 癌 绘 岁 文件 添加 其 他 模型 。 
全 要 疝 绘图 添加 模型 ， 则 执行 下 列 操作 之 一 〈 见 图 12-6)。 
7 布局 表 注释 章 纵 继承 迁移 分 析 | 海 去 来 自 文件 介 


= 名 | 显示 模型 注释 


品 。“ 门 新 页 面 | 四 /7 -上 sc 投入 图 
bb CY "| Rs 
” 加 证 设置 由 ~ 吕 局 部 放大 图 二 
锁定 视图 图 像 ”绘图 模型 普通 视图 车 换 视图 3 几何 公差 (G) 
移动 ” [号 移动 或 复制 页 面 四 模型 辅助 视图 
RL vy 中 加 
文档 插入 模型 视图 页 面 设置 (U) 
了 绘图 模型 他 ” 昔 通 视图 (日 
管理 绘图 模型 。 5 ”局 部 放大 图 (D) 
辅助 视图 (A) 


图 12-6 执行 “绘图 模型 ”命令 的 两 种 操作 方式 


®@ 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “ 绘 图 模型 ”按钮 (9。 

@ 在 绘图 区 空白 区 域 单 击 鼠 标 右键 ， 接 着 从 快捷 菜单 中 选择 “绘图 模型 ”命令 。 

又 》 系统 弹出 一 个 提供 “绘图 模型 ”菜单 的 菜单 管理 器 ， 如 图 12-7 所 示 。 在 “绘图 模 
型 ”菜单 中 选择 “添加 模型 ”选项 ， 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 选 择 要 作为 绘图 模型 添加 到 当前 
绘图 的 模型 来 打开 。 该 模型 被 设置 为 当前 绘图 模型 。 


Gm 向 绘图 添加 模型 ， 不 是 将 模型 的 视图 直接 放置 到 页 面 ， 而 是 重新 设置 当前 
绘图 模型 ， 以 便 放置 新 模型 的 相关 视图 。 插 入 新 添加 零件 的 绘图 视图 ， 和 插入 任何 其 他 绘图 
模型 的 方法 是 一 样 的 。 


pe Creo 4.0 -~ 


工程 图 设计 


菜单 管理 器 
i 向 绘图 添加 新 的 零件 或 组 件 
a 
激活 图 纸 中 的 零件 或 组 件 作 修改 
a 


设置 模型 


人 [一 从 维 图 中 移 除 简化 表示 

移 二 表 丰 激活 绘图 模型 的 简化 表示 

设置 /添加 表示 441。 

基 换 。 “| 一 用 同族 中 的 另 一 绘图 模型 赫 换 当 前 绘图 模型 


模型 品 示 4 一 一 一 一 设置 活动 绘图 模型 的 显示 
壹 成 /返回 故 一 一 完 成 操作 / 近 回 到 上 一 菜单 


了 


12-7 “绘图 模型 ” 沫 单 


丈 帮 号 3 人 到 用 绘图 页 面 | 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 可 以 创建 具有 多 个 页 面 的 绘图 ， 并 可 以 在 页 面 之 间 移 动 项 
目 。 绘 图 的 页 面 列 在 图 形 窗口 左下 角 的 “页 面 ” 栏 中 ， 如 图 12-8 所 示 ， 可 以 使 用 该 “页 
面 ” 栏 中 的 “页 面 ” 选 项 卡 来 在 各 页 面 之 同 浏 览 。 硅 单 击 “页 耐 ” 栏 中 的 “新 建 页 耐 ”按钮 
+ ， 则 可 以 添加 狐 页 面 。 用 户 也 可 以 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “文档 ”和 面板 中 单 击 “ 狐 页 
面 ”按钮 来 添加 一 个 新 的 页 面 。 


| 
/ae 


C 双击 此 可 更 改 页 面 比例 此 按钮 用 于 向 绘图 中 添加 新 页 面 


| ART TE EN? RH CC /3 


12-8 “页 向 ” 栏 


可 一 页 向 栏 


如 果 要 奋 看 和 更 新 当前 页 面 的 属性 ， 如 名 称 、 格 式 、 大 小 和 方向 ， 则 可 以 在 功能 区 的 “ 布 
局 ”选项 卡 中 单 击 “ 文 档 ” 面 板 中 的 “页 面 设置 ”按钮 以 弹出 图 12-9 所 示 的 “页 面 设置 ” 
对 话 框 。 注 意 可 以 选择 多 个 页 面 并 使 用 “页 面 设置 ”一 次 更 新 所 有 选 定 页 和 面 的 属性 。 


页 面 设置 
大 小 
页 面 格式 二 
页 面 3 A3 尺 十 ~ 训 度 : 420.0 © 
方向 
@ 横向 
〇 纵向 
显示 格式 
LS 攻 


图 12-9 “页 面 设置 ”对 话 框 


在 处 理 多 页 面 绘图 时 ， 一 定 要 切记 以 下 两 条 原则 。 
原则 1: 可 以 将 投影 视图 切换 到 其 他 页 面 ， 但 它 将 丢失 与 父 视 图 的 关联 。 如 果 将 投影 视 
图 切换 回 其 父 视 图 的 同一 页 面 ， 则 该 关联 随 即 恢复 。 


原则 2: 可 以 单独 改变 每 个 页 面 上 的 绘图 比例 。 其 典型 方法 是 先 在 “页 面 ” 栏 中 选择 所 
需 的 页 面 ， 接 看 在 绘图 区 左下 角 (“页 和 面 ” 栏 上 方 ) 双击 “比例 ” 值 标 识 ， 在 弹出 的 文本 框 
中 输入 新 的 绘图 比例 ， 按 〈Enter》 键 确认 或 单 击 “接受 ”按钮 忆 。 

要 从 绘图 中 删除 茶 个 页 面 ， 则 可 以 先 在 “页 面 ” 和 位 中 选择 一 个 页 和 面 ， 接 春 右 击 并 从 弹出 
的 快捷 沫 单 中 选择 “删除 ”命令 ， 系 统 弹出 “删除 选 定 页 面 确认 ”对 话 框 ， 从 中 单 击 “ 是 ” 
按钮 即 可 。 


12.1.5 在 绘图 模式 中 章 绘 


可 以 根据 设计 要 求 随 时 在 绘图 中 添加 章 绘 图 元 ， 这 些 图 元 包括 线 、 圆 、 弧 、 样 条 、 彬 
册 、 点 和 倒 角 。 对 于 这 些 绘图 中 的 草 绘 图 元 ， 可 以 使 用 和 草 绘 费 中 相同 的 参照 和 几何 约束 。 
从 IGES、DXF 或 SET 文件 谈 取 到 绘 多 中 的 网 元 将 被 视 为 日 绘图 元 。 用 于 在 绘图 模式 中 早 绘 
的 相关 工具 按钮 位 于 功能 区 的 “ 章 绘 ”选项 卡 中 ， 如 图 12-10 所 示 。 


| 1 之 入 
十 本 吐 灾 萌 远 世 “1 边 恒 时 + 平生 A 和 . 
| 8 
化 理 晨 抽泣 轩 I 个 下 =|= 年 到 | 风行 陈 示 
rT 本 i 


| 下 a 
量 忆 制 训 司 


设置 兵制 = 章 二 幅 枢 ? 得 加 


图 12-10 ”功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 


12.2 设置 绘图 环境 与 绘图 行为 


在 Creo Parametric 4.0 中 ， 可 以 通过 使 用 绘图 设置 文件 选项 、 配 置 选项 、 模 板 和 格式 这 
些 组 合 来 定制 目 己 的 绘图 环境 和 绘 几 行为 。 

单 击 “文件 ”按钮 并 从 打开 的 文件 应 用 程序 亲 蛙 中 选择 “选项 ”命令 ， 系 统 弹 出 “Creo 
Parametric 选项 ”对 话 框 ， 接 看 选择 “配置 编辑 器 ”来 设置 与 绘图 相关 的 配置 选项 。 

对 于 绘图 文件 ， 系 统 提 供 绘图 设置 文件 选项 《绘图 详细 信息 选项 ) 以 同 细 节 设 计 环 境 添 
加 附加 控制 ， 如 确定 诸如 尺寸 和 注释 文本 高 度 、 文 本 方 同 、 儿 何 公 差 标 准 、 衬 体 属性 、 绘 制 
标准 、 第 头 长 度 等 属性 。 下 面 介绍 设置 绘图 文件 选项 (绘图 文件 选项 可 人 简称 为 “绘图 选 
项 ”) 的 应 用 知识 。 

设置 绘图 选项 的 典型 方法 及 步骤 如 下 。 

4@ 胸 在 一 个 新 建 的 工程 图 文件 中 ， 单 击 “文件 ” 按 钮 ， 接 着 选择 “准备 ”| “绘图 属性 ” 
命令 ， 弹 出 图 12-11 所 示 的 “绘图 属性 ”对 话 框 。 


缀 图 旺 性 -Xx 


/7 特征 和 几何 


详细 信息 选项 


图 12-11 “绘图 属性 ”对 话 框 


第 人 2 市 凶 成 滞 衬 忆 4 


人 》 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “详细 信息 选项 ”对 应 的 “更 改 ” 选 项 ， 系 统 弹出 图 
12-12 所 示 的 “选项 ”对 话 框 。 


选项 X ， 
查看 并 管理 Creo Parametric 选项 。 > 


显示 : 排序 : 
活动 绘图 | 多 | 上 中 | | 3 > 
值 默认 状况 说 明 
活动 绘图 
Y 以 下 选项 控制 与 其 他 选项 无 关 的 文本 S 
drawing text color letter color* letter_color 各 控制 绘图 中 的 文本 颜色 。 当 设置 为 "letter_col 
text height 0.126250 +* 0.156250 竺 设置 新 创建 注释 的 默认 文本 高 度 。 
text thickness 0.000000* 0.000000 各 对 重新 生成 后 的 新 文本 ， 以 及 粗细 未 修改 的 现在 
text width factor 0.800000* 0.800000 移 设置 义 本 完 度 和 文本 高 度 间 的 默认 比值 。 直 到 月 
Y 以 下 选项 控制 视图 和 它们 的 注释 S 
aux view note format VIEW %viewname-... 各 定义 辅助 视图 注解 的 默认 格式 。 
broken view _offset 1.000000 * 1.000000 千 设置 破 断 视图 两 部 分 间 的 偏 移 距 高 。 
create area unfold segmented yes* yes 做 使 局 部 展开 的 模 截 面 视 图 中 的 尺寸 显示 ， 类似 于 
def view text_ height 0.000000* 0.000000 3 设置 檬 截面 视图 和 投影 局 部 放大 图 中 ， 用 于 视 民 
def view text thickness 0.000000* 0.000000 各 设置 新 创建 的 模 截 面 视图 和 投影 局 部 放大 图 中 ， 
default detail view name style letter * letter 移 控制 将 默认 名 称 分 配给 新 局 部 放大 图 的 方式 。 
default view label placement bottom left* bottom left E23 设置 视图 标签 的 默认 位 置 和 对 齐 方 式 。 
default view note_orientation next to and_cent... next to and cent... 锡 控制 局 部 放大 图 注解 的 放置 。 
detail circle line style solidfont * solidfont 称 对 绘图 中 指示 局 部 放大 图 的 圆 设置 线 型 。 
选项 (O): 值 (V): 
QQ 查找 .… 


| 
| 
| 


图 12-12 “选项 ”对 话 框 


Bm 可 以 设置 排序 方式 来 列 出 绘图 设置 文件 选项 ， 可 供 选 择 的 排序 方式 有 “ 按 
类 别 ”“ 按 字母 顺序 ”和 “ 按 设置 "。 每 一 个 选项 主题 包含 这 些 信息 : @ 绘 图 设置 文件 选项 名 
称 ; @ 描 述 绘图 设置 文件 选项 的 简单 说 明和 注释 ; 四 默认 和 可 用 的 变量 或 值 ， 所 有 默认 值 后 
均 市 有 星 号 (“*”)。 


人 多》 从 “选项 ”对 话 框 的 列表 中 选择 要 修改 的 选项 ， 或 者 直接 在 “选项 ”文本 框 中 输入 
选项 名 称 ， 接 独 在 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 指定 所 需 的 选项 〈 值 )， 然 后 单 击 “ 添 加 /更 改 ” 按 
钮 ， 以 及 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 

kB 可 继续 设置 其 他 绘图 设置 文件 选项 的 值 。 完 成 后 关闭 “选项 ”对 话 框 ， 完 成 配置 新 
的 绘图 环境 。 

倒 》 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

在 这 里 ， 有 必要 介绍 一 下 如 何 更 改 Creo Parametric 4.0 的 视图 投影 方法 。 在 Creo 
Parametric 4.0 中 ， 绘 图 设置 文件 选项 “projection_type” 用 来 控制 投影 视图 的 方法 ， 其 默认 
值 为 “third_angle *”。 可 以 将 绘图 设置 文件 选项 “projection_type” 的 选项 值 设 置 为 
“first_angle”， 从 而 使 设置 有 效 后 制作 的 工程 图 都 符合 第 一 角 投影 法 。 设 置 的 方法 是 在 上 述 
“选项 ”对 话 杠 中， 选择 或 输入 该 选项 为 “projection_type”， 接 看 从 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“first_angle”， 然 后 单 击 “ 添 加 /更 改 ” 按 钮 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 确认 后 即 可 。 

如 果 没 有 特别 说 明 ， 本 书 主要 范例 采用 第 一 角 投 影 法 。 


此 外 ， 还 可 以 设置 或 更 改 绘图 的 公差 标准 ， 其 方法 是 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 
天” 碳 侧 关联 的 “更 改 ” 选 项 ， 弹 出 一 个 亲 单 省 理 融 ， 利 用 该 采 蛙 演 理 占 提 供 的 “公开 设 
时 ”菜单 进行 相关 设置 即 可 。 


12.3 ”创建 常见 的 各 类 绘图 视图 


在 给 图 模式 下 ， 可 以 根据 参考 模型 来 创建 一 般 视 图 (也 称 普 通 视 图 )、 投 影视 图 、 详 细 
视图 、 辅 助 视图 和 旋转 视图 等。 用 于 创建 这 些 第 见 绘图 视图 的 工具 按钮 位 于 功能 区 “布局 ” 
选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 。 

本 市 结合 典型 示例 来 分 别 介绍 如 何 创 建 一 般 视 图 、 投 影视 图 、 详 细 视 图 、 辅 助 视图 和 旋 
转 视 图 。 


12.3.1 国人 这 州 色 


使 用 功能 区 “布局 ”选项 卡 “ 模 型 视图 ”面板 中 的 “普通 视图 ”按钮 人 ， 可 以 创建 放 
置 到 页 面 上 的 第 一 个 视图 ， 该 视图 被 称 为 一 般 视图 或 普通 视图 。 一 般 视图 是 最 易于 变动 的 视 
图 ， 它 可 作为 投影 视图 或 其 他 由 其 导出 视图 的 父 项 。 

一 般 视图 的 视图 方向 是 通过 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选项 卡 来 定义 的 ， 如 
图 12-13 所 示 。 视 图 定向 的 方法 有 “和 查看 来 自 模型 的 名 称 ”“ 几 何 参考 ”和 “角度 ”3 种 。 
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[ _ ) 角度 
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斜 轴 测 ~ 

标准 方向 X 角 度 

默认 方向 
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BOTTOM 
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| a Le 


图 12-13 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选项 卡 


@ “和 奏 看 来 目 模型 的 名 称 ”: 使 用 来 目 模型 的 已 保存 视图 来 定 问 一 般 视 图 ， 需 要 从 “ 模 
型 视图 名 ”列表 中 选择 相应 的 模型 视图 。 用 户 可 以 在 “默认 方向 ”下 拉 列 表 框 中选 
择 “ 笠 砷 训 ”“ 等 轴 测 ”或 “用 户 定 义 ” 选 项 来 定义 默认 方 问 ， 当 选择 “用 户 定 义 ” 
选项 时 ， 必 须 指定 X 角度 值 和 Y 角度 值 。 

@ “ 儿 何 参考 ”: 使 用 来 目 绘 独 中 预览 模型 的 几何 参考 对 视 网 进 行 定 问 。 


工程 图 设计 


@ “角度 ”使 用 选 定 参 考 的 角度 或 定制 角度 对 视图 进行 定 问 。 


以 配套 模型 文件 “bc_12_3a.prt” 中 的 实体 零件 为 例 ， 如 图 12-14 所 示 ， 练 习 插 入 一 上 般 
视图 的 操作 。 


12-14 ”实体 零件 


人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ] ， 新 建 一 个 名 为 “bcl2_3a_1” 的 工 
程 图 文件 ， 不 使 用 默认 模板 ， 设 置 “默认 模型 ”为 “bc_12_3aprt”, “指定 模板 ”选项 为 
“ 室 ” 采用 纵向 的 A4 图 纸 。 

kB 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 ， 选 择 “ 准 备 ”| “绘图 属性 ”命令 ， 打 开 “ 绘 图 属性 ”对 话 框 ， 
接着 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 详 细 信息 选项 ” 右 侧 相应 的 “更 改 ” 选 项 ， 打 开 “ 选 
项 ”对 话 框 ， 将 绘图 设置 文件 选项 “projection_type” 的 选项 值 设置 为 “first_angle”。 确 定 后 
关闭 “选项 ”对 话 框 和 “绘图 属性 ”对 话 框 。 

在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “ 普 通 视图 ”按钮 CY 。 注 意 
如 果 单 击 “ 普 通 视图 ”按钮 时， 系统 弹出 “选择 组 合 状态 ”对 话 框 来 让 用 户 选择 组 合 状 
态 名 称 (“ 无 组 合 状态 ”或 “全 部 默认 ”)， 此 时 用 户 可 以 在 该 对 话 框 中 多 选 “ 不 要 提示 组 合 
状态 的 显示 ” 复 选 框 并 单 击 “确定 ”按钮 。 

2 在 图 纸 图 框 内 单 击 要 放置 一 般 视图 的 位 置 。 此 时 在 单 击 处 出 现 默认 方向 的 一 般 视 
图 ， 同 时 系统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 如 图 12-15 所 示 。 


绘图 视图 x 
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12-15 指定 放置 一 般 视图 的 位 置 时 


Creo 4.0 | 


外 》 设置 视图 显示 。 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “类 别 ” 列 表 框 中 选择 “视图 显示 ” 从 
而 打开 “视图 显示 ”类 别 选 项 卡 。 接 看 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 
“ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 其 他 视图 显示 选项 默认 ， 然 后 早 击 “应 


用 ”按钮 ， 如 图 12-16 所 示 。 
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图 12-16 设置 视图 显示 


人 切换 回 “ 视 图 类 型 ”类 别 选 项 卡 ， 在 “视图 方向 ”选项 组 中 选择 视图 定向 方法 为 “ 查 
看 来 自 模型 的 名 称 ” 从 “模型 视图 名 ”列表 中 选择 “FRONT”， 然 后 单 击 “应 用 ”按钮 。 
全 9》 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 该 一 般 视 图 ， 如 图 12-17 


所 示 。 


图 12-17 创建 的 一 般 视 图 


投影 和 视图 


投影 视图 是 将 另 一 个 视图 几何 沿 水 平 或 垂直 方向 正 交 投影 而 产生 的 。 投 影视 图 放置 在 投 
影 通道 中 ， 可 位 于 父 视图 上 方 、 下 方 或 位 于 其 右边 或 左边 。 

下 面 通过 一 个 范例 来 介绍 创建 投影 视图 的 方法 和 步骤 。 

0 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 局， 弹出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 配 
套 文件 “bcl12_3a_2.drw”， 然后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 在 文件 中 已 经 


建立 好 一 个 一 般 视图 。 
全 》 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “投影 视图 ”按钮 二 。 
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鸽 》 系统 默认 选中 唯一 的 一 个 视图 作为 父 视图 ， 此 时 在 父 视图 的 某 投影 通道 中 〔〈 鼠 标 光 
标 位 置 指示 了 相应 的 投影 通道 ) 出 现 一 个 代表 投影 的 框 ， 如 网 12-18 所 示 。 


人 
“投影 ”命令 之 前 又 没有 选择 其 中 的 任何 一 个 视图 ， 那 么 在 单 击 “投影 ”按钮 后 ， 系 统 将 提 
示 选 择 投影 父 视 图 ， 即 需要 用 户 选 择 要 在 投影 中 显示 的 父 视图 。 该 视图 为 主 视图 。 


9 将 投影 框 在 主 视图 的 水 平 投影 通道 中 向 右 移动 ， 在 所 需 的 位 置 处 单 击 便 可 放置 一 个 
投影 视图 ， 如 图 12-19 所 示 。 


全 


图 12-18 确定 父 视图 之 后 图 12-19 放置 第 一 个 投影 视图 

外) 双击 该 投影 视图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 ， 切 换 到 “视图 显示 ”类 别 选项 卡 ， 接 着 
从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ” 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”， 
单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 如 图 12-20 所 示 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 关 闭 “ 绘 图 视图 ”对 话 框 。 

6 在 绘图 区 域 的 空白 区 域 单 击 ， 以 确保 没有 选中 任何 视图 。 接 着 单 击 “ 投 影视 图 ” 按 
邹 ， 

名] 系统 提示 选择 投影 父 视 图 。 选 择 第 一 个 普通 视图 作为 要 投影 的 父 视图 。 

外 在 父 视图 的 下 方 适当 位 置 处 单 击 以 确定 该 投影 视图 的 放置 中 心 点 。 然 后 双击 该 投影 
视图 ， 利 用 弹出 的 “绘图 视图 ”对 话 框 来 设置 和 其 他 视图 一 样 的 视图 显示 选项 ， 完 成 后 的 效 
果 如 图 12-21 所 示 。 
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图 12-20 设置 视图 显示 选项 图 12-21 完成 第 二 个 投影 视图 


玉生 局 部 有 扩大 图 


局 部 放大 图 (又 称 为 “详细 视图 ”) 十指 在 为 一 个 视图 中 放大 显示 的 模型 其 中 一 小 部 分 


视图 ， 在 父 视图 中 包括 一 个 参考 注解 和 边界 作为 局 部 放大 图 设置 的 一 部 分 。 当 将 局 部 放大 图 
放置 在 绘图 页 面 上 后 ， 可 以 使 用 “绘图 视图 ”对 话 框 来 修改 该 视图 。 

下 面 通 过 一 个 范例 来 介绍 创建 局 部 放大 图 的 方法 和 步骤 。 

全 路 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bc12_3c_l.drw” 然后 单 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 绘图 文件 中 
存在 着 一 个 主 视图 ， 如 图 12-22 所 示 。 

kB》 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “局 部 放大 图 ”按钮 全 。 

留 》 选择 要 在 详细 视图 中 放大 的 现 有 绘图 视图 中 的 点 ， 如 图 12-23 所 示 ， 系 统 以 加 亮 的 
又 来 显示 所 选 的 点 。 


图 12-22 己 有 的 主 视图 图 12-23 ”选择 关键 点 
kB 系统 出 现 “ 草 绘 样 条 ， 不 相交 其 他 样 条 ， 来 定义 一 轮廓 线 。.” 的 提示 信息 。 使 用 鼠 
标 左 键 围绕 看 所 选 的 中 心 点 依次 选择 耕 干 点 ， 如 图 12-24 所 示 ， 以 章 绘 环绕 要 详细 显示 区 域 
的 样 条 。 


Bm 不 要 使 用 功能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 的 命令 工具 来 启用 样 条 章 绘 。 


外》 单 击 鼠标 中 键 完成 样 条 的 定义 。 此 时 ， 样 条 显示 为 一 个 圆 和 一 个 详 图 视图 名 称 的 
注解 。 

hk@ 在 图 纸 页 面 中 选择 要 放置 局 部 放大 图 的 位 置 。 局 部 放大 图 显示 样 条 范围 内 的 父 视图 
区 域 ， 并 标注 上 局 部 放大 图 的 名 称 和 绚 放 比例 ， 如 图 12-25 所 示 。 


细节 号 
比 和 着 2,000 
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全 9》 双击 局 部 放大 图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 切 换 到 “比例 ”类 别 选 项 卡 ， 选 择 “ 自 
定义 比例 ” 单 选 按钮 ， 将 其 比例 值 更 改 为 “2.3”， 如 网 12-26 所 示 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”的 钮 。 


Bm 如 果 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 选择 “视图 类 型 ”类 别 以 打开 “视图 类 型 ” 
类 别 选 项 卡 ， 从 该 类 别 选 项 卡 中 可 以 设置 此 局 部 放大 图 属性 ， 包 括 父 项 视图 上 的 边界 类 型 和 
是 否 在 局 部 放大 图 (详细 视图 ) 上 显示 边界 。 父 项 视图 上 的 边界 类 型 可 以 为 “ 圆 ”“ 椭 圆 ” 
“水 平 / 竖 直 椭圆 ”“ 样 条 ”或 “ASME94 圆 ”。 


外 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 局 部 放大 图 后 的 工程 图 效果 如 
12-27 所 示 。 


绘图 视图 x 
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图 12-26 更 改 局 部 放大 图 比例 图 12-27 完成 局 部 放大 图 


I 取 移 攻 司 胃 助 视图 


辅助 视图 是 一 种 特殊 类 型 的 投影 视图 ， 它 在 恰当 角度 上 向 选 定 曲面 或 轴 进 行 投 影 。 选 定 
曲面 的 方向 可 确定 投影 通道 。 注 意 : 父 视图 中 都 参照 必须 垂直 于 屏幕 平面 。 

下 面 通 过 一 个 范例 来 介绍 创建 辅助 视图 的 方法 和 步骤 。 

全 中 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bcl2_3d_l.drw”， 然 后 单 击 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 绘图 文件 中 已 经 存在 着 3 
个 绘图 视图 。 

倒 》 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “辅助 视 图 ”按钮 全 。 

合 》 选 择 要 从 中 创建 辅助 视图 的 边 、 轴 、 基 准 平面 或 曲面 。 在 这 里 ， 选 择 图 12-28 所 示 
的 一 条 轮廓 边 。 此 时 ， 父 视图 上 方 出 现 一 个 框 ， 它 代表 着 辅助 视图 。 

kB 拖 动 投影 框 在 投影 通道 〈 投 影 方向 ) 上 移动 ， 在 所 需 的 放置 位 置 处 单 击 鼠 标 左 键 ， 
则 显示 辅助 视图 ， 如 图 12-29 所 示 。 

人 双击 该 辅助 视图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

在 “视图 类 型 ”类 别 选项 卡 中 ， 将 视图 名 设置 为 “A”， 在 “辅助 视图 属性 ”选项 组 的 
“投影 箭头 ”下 选择 “ 单 箭 头 ” 单 选 按钮 ， 如 图 12-30 所 示 ， 从 而 设置 显示 单 箭头 。 


和 


12-29 ”放置 辅助 视图 


绘图 视图 Xx 
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i 
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比例 类 型 | 辅助 | 区 
截面 
视 国 NR 在 辅助 视图 履 性 - 
视图 显示 父 项 视图 钢 图 :new view 1 
| 原点 父 项 视图 上 的 投影 参考 | 曲面 :F5( 拉 伸 _1) 
| 投影 前 
O 
〇 双 葡 头 


12-30 ”设置 视图 类 型 
切换 至 “视图 显示 ”类 别 选项 卡 ， 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 
“ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
切换 至 “可 见 区 域 ” 类 别 选 项 卡 ， 从 “视图 可 见 性 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “局 部 视图 ” 选 
项 ， 接 看 在 辅助 视图 中 选择 一 个 参考 点 ， 然 后 在 当前 视图 上 通过 单 击 硅 干 点 捍 绘 样 条 来 定义 
外 部 边界 ， 如 图 12-31 所 示 ， 单 击 鼠 标 中 键 ， 并 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 


几何 上 的 参考 点 | 边 :F7( 拉 伸 3) 


.Ss 到 
12-31 设置 可 见 区 域 
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Gm 使 用 “绘图 视图 ”对 话 框 的 相关 类 别 ， 可 定义 选 定 辅助 视图 的 相应 属性 . 
还 可 以 切换 到 “对 齐 ” 类 别 选项 卡 ， 取 消 色 选 “ 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 ” 复 选 框 ， 以 便 以 
后 可 以 将 该 辅助 视图 拖 放 到 页 面 上 其 他 更 合适 的 位 置 ， 


6@》 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 定 义 了 该 绘图 视图 后 的 效果 如 图 12-32 
所 示 。 


— 
a iid = 
ri Fi 
| ~ 
~ 辅助 视图 
a 人 
SSv ) 
本 ~ di 
a 
Ss 


图 12-32 完成 辅助 视图 的 创建 


Creo Parametric 4.0 中 的 旋转 视图 是 现 有 视 几 的 一 个 谢 面 ， 它 绕 切 割 平面 投影 旋转 
90”。 可 以 将 在 3D 模型 中 创建 的 副 面 用 作 切 割 平面， 或 者 在 放置 视 网 时 即时 创建 一 个 剖 
面 。 旋 转 视 图 和 剂 视图 的 最 大 不 同 之 处 在 于 它 包括 一 条 标记 视图 旋转 轴 的 线 。 旋 转 视 图 示 
例如 图 12-33 所 示 。 


四 四 


图 12-33 ”旋转 视图 示例 


由 于 旋转 视图 在 实际 设计 中 应 用 相对 较 少 ， 在 此 只 介绍 其 创建 方法 和 步骤 〈 本 书 只 要 求 
读者 了 解 一 下 这 方面 的 知识 )。 

全 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 视图 ”按钮 33，。 

名 ) 系统 提示 选择 旋转 界面 的 父 视 图 。 在 该 提示 下 选择 要 显示 剖面 的 视图 。 

便 》 系 统 提示 选择 绘制 视图 的 中 心 点 。 在 图 纸 页 面 上 选择 一 个 位 置 以 显示 旋转 视图 ， 近 
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视 地 党 父 视 网 中 的 切割 平面 投影 。 

2 此 时 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 在 “视图 类 型 ”类 别 选项 卡 中 ， 可 以 修改 视图 
名 ， 但 不 能 修改 视 网 类 型 。 在 “ 横 帘 面 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 现 有 剖面 ， 或 者 选择 “ 痢 建 ” 选 
项 来 创建 一 个 新 剖面 来 定义 旋转 视图 的 位 置 。 当 选择 “新 建 ”选项 时 ， 弹 出 一 个 “ 横 截 面 创 
建 ” 亲 单 ， 如 图 12-34 所 示 。 使 用 “ 横 鹤 面 创 建 ” 沫 和 单 可 以 创建 押 需 的 一 个 有 效 谢 面 ， 例 如 
和 择 “平面 ”|“ 和 单一 ”| “完成 ”命令 ， 接 看 输入 和 儒 鹤 面 名 称 ， 撤 《Enter) 键 ， 然 后 选择 一 
个 现 有 的 参照 《如 平面 曲面 或 基准 平面 ) 或 创建 一 个 莉 的 参照 来 创建 平行 于 屏 硕 的 训 面 。 


菜单 管理 器 
有 模 截 面 创建 
类 只 视图 类 型 = 
视图 类 型 视图 名 称 revolved 5 偏 移 
可 见 区 域 
比例 类 型 
旋转 视图 履 性 
视图 显示 | ， 檬 截 面 | 新建.，| 
原 扣 对 齐 参考 守成 
对 齐 
退出 


取消 


图 12-34 “绘图 视图 ”对 话 框 和 “ 剖 截 面 创建 ” 菜 


倒 》 可 以 利用 “绘图 视图 ”对 话 框 继续 定义 绘图 视图 的 其 他 属性 ， 然 后 关闭 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 
k《@ 必要 时 ， 可 以 修改 旋转 视图 的 对 称 中 心 线 。 


12.4 ”视图 的 可 见 性 和 训 面 设置 


本 市 集中 介绍 如 何 进行 绘图 视图 的 可 见 性 刊 面 设置 。 


12.4.1 视图 的 可 见 性 | 


根据 视图 的 可 见 性 来 划分 ， 可 以 将 绘图 视图 划分 为 全 视图 、 半 视图 、 局 部 视图 和 破 断 视 
委 等 。 视 图 的 可 见 性 可 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “可 见 区 域 ” 类 别 选项 卡 中 进行 设置 ， 如 
12-35 所 示 。 默 认 的 视图 可 见 性 选项 为 “全 视图 ”。 

半 视 图 也 称 “对 称 ” 视 图 ， 它 是 只 显示 其 中 一 半 的 视图 ， 而 管 略 力 一 半 视 图 ， 稼 上 略 的 为 
一 半 视 图 一 般 是 现 有 半 视 图 关于 中 心 参考 平面 对 称 的 ， 如 图 12-36 所 示 。 下 面 练习 将 一 个 全 
视图 更 改 为 由 半 视 图 来 表示 ， 具 体操 作 步 怒 如 下 。 


工程 图 设计 


类 别 可 见 区 域 选 项 
视图 类 型 | 视图 可 见 性 | 全 视图 。 ”| 入 
可 见 区 域 


比例 
截面 
视图 状态 
视图 显示 
对 齐 


Z 方 向 修 划 
D 在 Z 方 向 上 修 募 视图 
修 瘟 参考 


12-35 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “可 见 区 域 ” 类 别 选项 卡 


在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ”按钮 局， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文 件 “bc_12_4a_1.drw” 然后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 工程 图 文件 
中 已经 创建 好 的 两 个 绘图 视图 如 图 12-37 所 示 。 


三 维 实体 模型 全 视图 半 视 图 
12-36 ”全 视图 与 半 视 图 示例 12-37 已 有 的 两 个 绘图 视图 


人 双击 右边 的 绘图 视图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

盒 》 切 换 到 “可 见 区 域 ” 类 别 选项 卡 ， 从 “视图 可 见 性 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 半 视 图 ” 
选项 。 

全 在 模型 树 或 绘图 窗口 中 选择 TOP 基准 平面 作为 半 视 图 参考 平面 。 如 果 要 在 绘图 窗 
口 选择 半 视 图 参考 平面 ， 那 么 需要 在 “图 形 ” 工 具 栏 中 单 击 “ 基 准 显 示 过 滤器 ”按钮 党 ， 
并 单 击 “平面 显示 ”按钮 骂 ， 以 定义 在 绘图 窗口 中 显示 基准 平面 。 


Gm 选择 半 视 图 参照 平面 后 ， 在 视图 中 会 显示 一 个 箭头 来 提示 半 视 图 参照 平面 
的 哪 一 侧 是 保持 侧 。 如 果 保 持 侧 不 对 ， 则 可 以 单 击 “保持 侧 ” 按 钮 有 % 来 更 改 保持 侧 。 
人 对 在 “对 称 线 标准 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 线 I SO” 选 项， 如 图 12-38 所 示 。 


6@) 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 完 成 的 半 视 
图 效果 如 图 12-39 所 示 。 
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Z 方 向 修 葛 一 ASME 


设置 对 称 线 标准 。 | 
口 在 Z 方 向 上 修 葛 视 图 


修 蔓 参考 
| | [we | 上 
图 12-38 设置 对 称 线 标准 图 12-39 ”完成 半 视 图 


局 部 视图 是 将 物体 的 某 一 部 分 回 基 本 投影 面 投影 所 得 到 的 视图 。 局 部 视图 的 创建 和 半 视 
图 的 创建 类 似 ， 不 同 之 处 在 于 创建 局 部 视图 时 ， 要 从 “绘图 可 见 性 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “局 
部 视图 ”选项 ， 接 着 指定 几何 上 的 参考 点 以 及 定义 样 条 边界 ， 还 可 根据 设计 要 求 决定 是 否 选 
中 “在 视图 上 显示 样 条 边界 ” 复 选 框 ， 如 图 12-40 所 示 。 


绘图 视图 x 


可 见 区 域 选 项 

图 类 型 视图 可 见 性 | 局 部 视图 |> 
村 几何 上 的 参考 点 | 边 杰 截面 :A 
样 条 边界 
在 视图 上 显示 样 条 边界 


Z 方 向 修 蔓 
口 在 Z 方 向 上 修 募 视图 
] 修剪 参考 


EE 


12-40 设置 局 部 视图 的 示例 


对 于 一 些 较 长 机 件 沿 长 度 方 回 的 形状 一 怪 或 均匀 变化 时 ， 可 用 波浪 线 、 中 断 线 或 双 折 线 
等 断 独 绘制 ， 但 在 标注 尺寸 时 一 定 要 标注 其 实际 长 度 尺 寸 。 这 右 是 破 断 视图 的 本 质 概念 。 要 
定义 破 断 视图 ， 和 需要 分 别 定义 第 一 破 断 线 和 第 三 破 断 线 的 位 置 人 参考 ， 并 有 旦 可 在 人 破 断 视图 表 的 
“ 破 断 线 造 型 ”列表 中 选择 破 断 线 的 表示 形式 ， 如 图 12-41 所 示 。 

破 断 视图 只 适用 于 一 般 普通 视图 和 投影 视图 类 型 。 一 旦 将 视图 定义 为 破 断 视图 ， 那 么 便 
不 能 将 其 更 改 为 其 他 视图 类 型 。 
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视图 可 见 性 | 厂 断 规 图 | 移 除 断 点 


比例 + 一 


移 面 
视图 发 志 方向 第 一 破 断 线 第 二 破 断 线 硫 断 线 样 式 
视图 显示 到 直 | 病 面 :F5( 族 转 1) 曲面 :F5( 族 转 1) | 视图 轮 局 上 的 $ 曲线 
原点 语 hn 点 站 — 卫 ， 
对 齐 划 经 | 

| 视图 轮 席 上 的 5 曲线 


方向 收 轨 
D 在 Z 方 向 上 收 妈 视图 
修 租 参考 


完成 的 破 断 视图 


图 12-41 设置 破 断 视图 的 示例 


Gm 首次 创建 断 点 时 ， 通 过 设置 绘图 设置 文件 选项 “broken view_offset” 的 
值 ， 可 以 控制 破 断 视图 两 部 分 间 的 偏 移 距离 ， 其 默认 间距 是 1 个 绘图 单位 。 要 改变 间距 ， 可 
拖 动 破 断 视图 的 菜 些 子 视图 或 部 分 ， 剖 面 之 间 的 空间 会 按 比 例 增 大 或 减 小 。 如 果 要 将 整个 破 
岂 图 移 到 绘图 页 面 的 另 一 个 位 置 ， 则 选择 左上 方 的 子 视图 。 


I 相 天 训 视 图 


假想 用 剖 切 平面 剖 开 物 体 ， 将 位 于 观察 者 和 剖 切 平面 之 间 的 部 分 移 去 ， 而 将 剩余 部 分 向 
投影 面 投影 所 得 到 的 图 形 ， 称 为 剖 视 图 。 剖 视图 主要 被 用 来 表达 物体 内 部 的 结构 ， 相 关 剖 面 
线 可 用 来 表达 零件 材料 。 

剖 视 图 有 多 种 类 型 ， 包 括 全 剖 视图 、 半 剖 视 图 、 局 部 剖 视 图 、 全 部 展开 视图 和 全 部 对 章 
视图 。 图 12-42 所 示 给 出 了 几 种 常见 的 剖 视 图 。 


C) 
图 12-42 ” 儿 种 第 见 的 训 视 图 
a) 全 剂 视图 b) 半 齐 视 儿 ec) 局 部 剖 视 图 


= 


ep 和 


剖 视 图 的 定义 古 在 图 12-43 所 示 的 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “截面 ”类 别 选项 卡 中 进 
行 的 。 


这 图 吝 图 鞠 
| 本 而 选项 
杭 罚 尝 晶 中 无 配 面 
可 风 区 域 画 20D 释 概 面 
比例 0 模 状 而 
入 面 和 个 零 件 曲 面 
视图 国 不 十 人 A 恒 型 边 可 见 性 让 | 上 性 i 者 
[= 
a 名 称 所 轨 区 域 。 天 考 边界。 莆 头 显示 
”A =| 局 图 FT 3) | 已 定义 本条 | 
半 们 


| [| ms 
12-43 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “和 截面” 类别 选项 卡 


下 面 通过 范例 〈 模 型 如 网 12-44 所 示 ) 的 方式 来 练习 如 何 创建 全 痢 视 岁 和 局 部 训 视 网 。 


上 ONT 
有 有 ON 
FRONT 
TOF 
RIGHT TMI 


12-44 ”范例 的 实体 参考 模型 
本 范例 的 具体 操作 步骤 如 下 。 
1. 创建 全 剂 视 图 


名) 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 局， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 


套 文件 “bc_12 4c_1.drw” 然后 里 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 在 该 工程 图 文 
件 中 已 经 存在 着 图 12-45 所 示 的 三 个 视图 。 


人 \ 


12-45 已 有 的 三 个 视图 
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倒 》 选 择 右 侧 的 绘图 视图 ， 双 击 它 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

留 》 切换 到 “截面 ”类 别 选 项 卡 ， 选 择 “2D 横 截 面 ” 单 选 按钮 ， 接 着 单 击 “ 将 横 截 面 
添加 到 视图 ”按钮 + ， 系 统 默认 创建 新 的 痢 截 面 ， 此 时 弹出 “ 横 截 面 创 建 ”菜单 ， 如 
图 12-46 所 示 。 

kB 在 菜单 管理 器 的 “ 横 截面 创建 ”菜单 中 选择 “平面 ”|“ 单 一 ”|“ 完 成 ”命令 。 

人 对 在 出 现 的 文本 框 中 输入 剖面 名 为 “A” 按 (Enter) 键 ， 或 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 又。 

人》 选择 RIGHT 基准 平面 。 此 时 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “截面 ”类 别 选项 卡 中 会 出 
现 符 号 “x ”来 表示 剖面 A 有 效 ， 剖 切 区 域 选 项 为 “完整 〈 全 视图 )”。 

合 》 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 全 前 视图 如 图 12-47 所 示 。 


类 别 截面 选项 
〇 无 截面 
@) 2D 模 截 面 


〇 单个 地 件 曲面 
玉 


将 模 截面 添加 到 视图 ， 
| 新 秆 =- 


图 12-46 设置 谢 面 选项 等 图 12-47 ”全 痢 视 图 


2. 创建 局 部 剂 视图 

全 双击 左上 角 的 视图 〈 主 视图 )， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

人 8》 切换 到 “截面 ”类 别 选项 卡 ， 在 该 类 别 选 项 卡 的 “截面 选项 ”选项 组 中 选择 “2D 
横 截面 ” 单 选 按钮 。 

全》 单 击 “将 横 截面 添加 到 视图 ”按钮 + ， 接 着 确保 选择 “新 建 …” 选 项 ， 弹 出 “ 横 
截面 创建 ” 表 蛙 ， 如 图 12-48 所 示 。 


锥 图 视图 其 
i 汪汪 于 El 酸 面 诗 项 
je es 
FE O Emm 
I x A = a ' 十 十 展 航 面 
| 站 ww 卉 蕉 面 便 社 
I/ | 口 单个 夫 件 邮 面 
- | . 康 称 
补 = 一 A 钢 秆 ji 为 可见 性 后 总 计 (区域 
客 称 证 切 区 域 装 - 刁 
新 建 ..， 
其 上 b 完 威 
El 


图 12-48 设置 创建 新 的 剖面 


Creo 4.0 和 


人 im 若 在 模型 中 已 经 创建 有 截面 ， 而 对 于 当前 选 定 绘图 剖面 无 效 的 截面 ， 系 统 
会 对 该 截面 标识 有 符号 “Xx”。 

2 在 菜单 管理 器 的 “ 横 截面 创建 ”菜单 中 选择 “平面 ”|“ 单 一 ”|“ 完 成 ”命令 。 

人 全 在 出 现 的 文本 框 中 输入 谢 面 名 为 “B” 按 (Enter) 键 ， 或 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 又 。 
6@@》 选择 DTMI1 基准 平面 来 产生 有 效 的 剖 截 面 。 
多 在 “ 剖 切 区 域 ”下拉 列 表 框 中 选择 “局 部 ”选项 ， 如 图 12-49 所 示 。 
人 在 主 视图 中 选择 所 需 的 一 点 ， 如 图 12-50 所 示 。 这 一 点 位 于 要 局 部 剖 切 的 区 域内 部 。 


截面 选项 
〇 无 截面 
@) 2D 模 截 面 
〇 单个 零件 曲面 
中 || 到 模型 边 可 见 性 
名 称 剖 切 区 域 参考 
vB | 局 部 NN 选择 点 
完整 
半 信 
局 部 
图 12-49 ”设置 谢 切 区 域 选 项 图 12-50 在 主 视 图 中 选择 所 需 的 一 点 


倒 》 系统 提示 信息 :“ 草 绘 样 条 ， 不 相交 其 他 样 条 ， 来 定义 一 轮廓 线 。” 使 用 鼠标 左 键 于 
绕 着 所 选 点 依次 单 击 若 干 点 来 产生 样 条 ， 如 图 12-51 所 示 ， 然 后 单 击 忌 标 中 键 完成 样 条 。 

4 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 完 成 的 局 部 
痢 视 图 效果 如 图 12-52 所 示 。 


口 


图 12-51 定义 局 部 判 视图 边界 图 12-52 ”完成 局 部 判 视图 


12.5 ”视图 的 一 些 编辑 操作 


本 市 介绍 的 视图 编辑 操作 包括 对 章 视图 、 移 动 视图 、 修 改 训 面 线 、 拭 除 视 图 、 恢 复 视 
图 、 移 动 到 页 面 、 删 除 视图 、 将 视图 转换 为 绘制 图 元 及 更 改线 造型 等 。 
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12.5.1 县 已 写 出色 


在 进行 工程 制图 (包括 机 械 制 图 ) 工作 时 ， 需 要 认真 考虑 “长 对 齐 、 高 平 齐 、 宽 相等 ” 
的 投影 规则 ， 并 保证 图 纸 整 洁 。 因 此 ， 设 计 人 员 要 掌握 如 何 为 一 些 没有 建立 对 齐 关系 的 视图 (3>) 
设立 对 齐 关系 ， 以 及 掌握 如 何 移动 视图 。 
根据 视图 的 类 型 ， 通 过 将 视图 与 另 一 个 视图 对 齐 可 以 在 页 面 上 定位 绘图 视图 ， 例 如 可 以 
将 详细 视图 与 其 父 视图 对 齐 以 确保 详细 视图 (在 移动 时 》 跟 随 父 视图 。 对 齐 视图 的 操作 方法 
及 过 程 如 下 。 
龟 选择 要 定义 对 齐 属性 的 视图 ， 然 后 双击 它 ， 或 者 右 击 并 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 
“属性 ”命令 ， 系 统 弹出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
名 切换 到 “对 齐 ” 类 别 选项 长 ， 色 选 “将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 ” 复 选 杠 ， 如 图 12-53 
所 示 ， 然 后 选择 作为 对 齐 参照 的 其 他 视图 。 


绘图 视图 x 

类 别 视图 对 齐 选项 
视图 类 型 | 站 由 a 

巴 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 
可 见 区 域 | 二 
比例 人 水 平 
截面 〇 竖 直 
视图 状态 
视图 显示 Ee 
原点 此 视图 上 的 点 
对 齐 @) 在 视图 原点 

O 自 定义 
其 他 视图 上 的 点 
应 用 取消 


图 12-53 ”对齐 操作 


倒 》 选 择 “水 平 ” 单 选 按钮 或 “ 竖 直 ” 单 选 按钮 。 

kB 在 “对 齐 参考 ”选项 组 中 分 别 设置 此 视图 与 其 他 视图 的 对 齐 点 。 

倒 》 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”或 “确定 ”按钮 ， 完 成 视图 的 对 齐 操作 。 

要 取消 视图 的 对 齐 约束 ， 那 么 只 需 在 其 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “对 齐 ” 类 别 选 项 卡 中 ， 
取消 勾 选 “将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 ” 复 选 框 即 可 。 


移动 讽 图 


为 了 防止 意外 移动 视 匈 ， 系 统 在 默认 情况 下 将 它们 锁定 在 适当 位 置 。 要 在 网 纸 页 面 上 使 
用 鼠标 目 由 拖 电 来 移动 选 定 视图 ， 那 么 孢 必 须 解 锁 视 图 移动 ， 其 方法 是 选择 并 右键 单 击 视 
图 ， 接 独 从 弹出 的 快捷 染 单 中 选择 “锁定 视 网 移 动 ” 选 项 以 取消 该 选项 的 选择 状态 ， 则 绘 狗 
页 面 中 的 所 有 视图 (包括 选 定 视 图 〉 将 被 解锁 。 另 外 ， 也 可 以 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 
“文档 ”面板 中 单 击 “ 锁 定 视图 移动 ”按钮 "以 取消 该 按钮 的 选 定 状态 ( 即 取消 锁定 视图 移 
动 )。 


A Creo 4.0 中 文 版 完全 自学 手册 第 2 版 


解锁 视图 后 ， 选 择 要 移动 的 视图 ， 将 鼠标 指针 置 于 该 视图 轮廓 内 ， 足 标 指 针 变 为 十 字形 
表示 激活 拖 动 模式 ， 此 时 可 按 住 鼠标 左 键 将 视图 拖 动 到 狐 位 置 。 如 朵 移动 的 视图 具有 存在 对 
齐 关 系 的 子 视 图 ， 那 么 子 视图 也 会 跟随 父 视 图 移动 。 

如 条 要 使 用 精确 的 X 和 Y 坐标 移动 视图 ， 那 么 可 以 选 定 该 视图 并 右键 单 击 该 视图 ， 然 
后 使 用 快捷 菜单 中 的 “移动 特殊 ”命令 。 


修改 剖面 线 | 


如 条 要 修改 放 面 线 的 间距 或 角度 ， 可 以 按照 图 12-54 所 示 的 图 解 过 程 来 进行 。 


G) 修改 剖面 线 的 角度 


井 如 果 要 修改 剖面 线 的 间 跑 ， 则 
在 “修改 剖面 线 ” 菜 单 中 选择 
“间距 ”命令 ， 接 着 在 出 现 的 
ee 

设 


从 列表 中 拾取 
拭 除 剖面 线 


四 从 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”命令 国 在 “修改 剖面 线 ” 菜 单 中 确 


保 选 择 “ 剖 面 线 ”命令 


12-54 修改 剖面 线 


取 生 痪 全 扶余 视 图 与 恢复 视图 | 


可 以 拭 除 或 恢复 整个 绘图 视图 。 拭 际 视图 不 会 将 视图 从 绘图 中 删除 。 拭 除 视 图 多 用 在 大 
型 的 绘图 文件 中 ， 这 有 助 于 重 画 大 型 绘图 文件 。 

要 拭 除 菏 个 绘图 视图 ， 背 和 完 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “显示 ”和 面 极 中 单 击 “ 拭 除 视 
图 ”按钮 包 ， 接 着 从 绘图 树 或 图 形 窗口 中 选择 要 拭 除 的 视图 ， 则 所 选 的 视图 即 从 绘图 页 面 中 
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被 托 除 。 

要 显示 已 被 拭 除 的 视图 ， 那 么 先 选 择 一 个 已 从 绘图 页 面 中 拭 除 的 视图 ， 也 可 控 住 
《Ctrl〉 刍 辅助 选择 多 个 所 需 的 视图 ， 然 后 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “显示 ”面板 中 单 击 
“恢复 视图 ”按钮 站 ， 即 可 在 绘图 页 面 上 显示 已 拭 除 的 绘图 视图 。 


12.5.5 移动 到 页 面 


可 以 将 选 定 视 岁 项 目 移 动 到 其 他 页 面 ， 其 方法 是 移 选 择 要 移动 到 妃 一 个 页 面 的 视 钢 ， 接 
看 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “移动 到 页 面 ” 按 钮 六 ， 打 开 “ 选 择 页 
面 ” 对 话 框 ， 如 图 12-55 所 示 ， 在 “选择 页 面 ” 对 话 框 中 选择 一 个 页 面 或 创建 独 页 面 ， 然 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 所 选 视图 即 被 移动 到 目标 负面 上 的 相同 坐标 处 。 


选择 页 面 
有 元 件 显示 
ee 页 面 1 
显示 转换 为 绘制 | 和 
边 显示 。 ”他 转换 为 绘制 组 页 面 2 


呈 ] 降 动 到 面 [一 > 新 页 面 


可 | 个 
取消 


图 12-55 移动 到 页 面 操 作 


12.5.6 删除 视图 


如 果 创 建 了 不 需要 的 视图 ， 则 可 选择 该 视图 ， 接 看 按键 盘 上 的 “Delete〉 键 即 可 。 也 可 
以 通过 右 击 选 定 视图 并 从 快捷 亲 单 中 选择 “删除 ”命令 来 删除 视图 。 如 果 选 择 的 视图 具有 投 
影子 视图 ， 那 么 投影 子 视图 也 会 与 该 视图 一 起 锌 删除。 


12.5.7 转换 为 绘制 图 元 及 更 改线 造型 


在 Creo Parametric 4.0 绘图 模式 下 ， 可 以 将 绘图 视图 转换 为 与 其 对 应 模型 不 再 关联 的 一 
组 绘制 项 目 。 在 转换 期 间 ， 视 图 中 的 所 有 可 见 儿 何 、 轴 、 基 准 和 其 他 图 元 变 为 绘制 图 元 ， 先 
前 与 视图 相关 联 的 所 有 绘制 图 元 变 成 目 由 的 ， 所 有 附 看 的 绘图 项 目 〈( 如 注解 、 几 何 公 差 、 符 
号 和 绘制 尺寸 ) 转换 为 各 日 的 绘制 图 元 或 注解 ， 所 有 可 见 的 模型 尺寸 都 变 成 绘制 尺 寸 ， 视 图 
尺寸 变 为 不 相关 的 绘制 尺寸 。 

将 视图 转换 成 绘制 图 元 后 ，Creo Parametric 4.0 将 删除 原始 视图 及 子 视 图 、 其 他 页 面 上 
的 子 项 和 已 拭 除 的 子 项 。 但 是 Creo Parametric 4.0 不 会 日 动 删 除 用 于 生成 该 视图 的 模型 。 如 
果 需 要， 可 以 手动 从 绘图 中 删除 该 模型 。 

在 Creo Parametric 4.0 中 ， 可 以 修改 与 任意 选 定 视图 中 绘图 项 目的 线 造型 关联 的 这 些 元 
条 : 网 线 种 类 《实体 、 破 折 号 、 衬 格 、 点 样式 或 所 有 它们 的 组 合 )、 字 体 宽 度 和 羚 色 。 

下 和 面 通 过 一 个 典型 的 操作 范例 来 介绍 将 视图 转换 为 绘制 图 元 及 更 改线 造型 的 实用 知识 。 
该 范例 具体 的 操作 步骤 如 下 。 
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1. 将 所 选 视图 转换 为 绘制 图 元 

全 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 忆 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 配 
套 文 件 “bc12_5_7.drw”， 然后 蛙 击 “文件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 在 该 工程 图 文件 
中 已 经 存在 着 图 12-56 所 示 的 三 个 视图 。 

名) 在 绘图 中 结合 (Ctrl〉 键 选择 这 3 个 视图 作为 要 转换 为 绘制 图 元 的 视图 。 

合 》 在 功能 区 的 “布局 ”选项 卡 中 单 击 “ 编 辑 ” 组 溢出 按钮 ， 接 着 从 打开 的 该 组 溢出 命 
令 列 表 中 单 击 “ 转 换 为 绘制 图 元 ” 投 钮 一 。 

人 系统 弹出 图 12-57 所 示 的 菜单 管理 器 。 在 菜单 管理 器 的 “快照 ”菜单 中 选择 “本 视 
图 ”选项 ， 接 着 在 依次 弹出 的 两 个 “确认 ”对 话 框 中 均 单 击 “ 是 ”按钮 ， 如 图 12-58 所 示 ， 
从 而 将 所 选 的 视图 转换 为 绘制 图 元 。 


莱 单 管理 器 

有 快照 
所 有 视图 4 一 一 将 所 有 视图 都 转换 为 绘制 图 元 
本 视图 4 -+ 一 将 所 选 视图 转换 为 绘制 图 元 


图 12-56 已 有 的 三 个 绘图 视图 图 12-57 “快照 ”菜单 


确认 
本 选择 的 视图 将 分 解 为 绘制 图 元 。 是 否 继续 ? 


四 rE 
征 [全 


确认 
OO 突出 显示 了 的 视图 将 也 被 捕 提 并 删除 。 是 否 继续 ? 
i 


图 12-58 ”确认 信息 


Bm 在 本 例 中 也 可 以 在 “快照 ”菜单 中 选择 “所 有 视图 ”选项 ， 接 着 在 弹出 的 
确认 消息 的 对 话 框 中 单 击 “是 ”按钮 即 可 。 
2. 更 改 所 选 线 的 线 造型 


全 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “格式 ”面板 中 单 击 “ 线 型 ”按钮 -和 。 
人 2》 在 菜单 管理 器 的 “ 线 型 ”菜单 中 默认 选中 “修改 直线 ”选项 。 
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Bm “修改 直线 ”用 于 修改 绘制 线 的 型 值 ; “编辑 样式 ”用 于 创建 并 管理 用 户 定制 
的 样式 ; “编辑 线 型 ”用 于 编辑 线 型 “清除 样式 ”用 于 将 详 图 项 目 恢复 到 默认 样式 和 顾 色 ，。 


贸 ) 结合 (Ctrl〉 刍 在 绘图 窗口 中 选择 图 12-59 所 示 的 多 条 直线 ， 然 后 在 “选择 ”对 话 
框 中 日 击 “确定 ”按钮 或 蛙 击 有限 标 中 键 ， 结 束 并 确认 直线 选择 。 


A Ef 2 


3 先 择 要 用 新 线 造型 显示 
‘的 项 (要 修改 的 直线 ) 


图 12-59” 线 型 操作 


kB 系统 弹出 “修改 线 型 ”对 话 框 。 在 “属性 ”选项 组 的 “ 线 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“ 短 夯 线 _S_S”， 接 着 单 击 “颜色 ”按钮 ， 系 统 弹出 “颜色 ”对 话 框 ， 接 着 在 “颜色 ”对 话 框 
中 选择 所 需 的 一 种 颜色 ， 如 图 12-60 所 示 ， 然 后 在 “颜色 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

个》 在 “修改 线 型 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 关闭 “修改 线 型 ”对 话 框 。 

6@@》 在 菜单 管理 器 的 “ 线 型 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”选项 。 菜 单 管 理 器 被 关闭 。 修 
改线 造型 后 的 效果 如 图 12-61 所 示 ， 虚 线 〈 短 画 线 ) 表示 被 谈 挡 的 轮廓 线 。 


是 x A 人 | | 
几何 国 证 全 人 
— ee 
| 六 国 :到 十 

二 访 国 主要 项 目 过 出 虹 示 

面 组 国 次 要 项 目 交 出 品 示 

制造 体积 块 国 边 训 出 显示 | 芽 | 

应 用 (A) 。 重 杜 (R) 取消 | 而 十 (| 取消 [c] 
图 12-60 ”修改 线 型 图 12-61 修改 线 型 后 的 效 末 


及 全- 肌 汉 丘 入 投影 视图 靖 头 或 横 币 面 葡 头 


有 时 候 ， 需 要 插入 投影 视 岁 箭头 或 横 帘 面 箭头 ， 这 便 需 要 应 用 到 功能 区 “布局 ”选项 卡 
“编辑 ”面板 中 的 “箭头 ”按钮 3 。 单 击 “ 箭 头 ” 按 钮 中 后 ， 选 择 所 需 视 图 来 显示 箭头 ， 可 


能 还 要 给 稍 头 选 出 一 个 截面 在 其 处 垂下 的 视图 。 


12.6 ”视图 注释 


在 工程 图 设计 工作 中 ， 创 建 和 注释 绘 匈 是 一 项 很 重要 且 细 致 的 工作 ， 包 主要 是 为 制造 模 
型 做 准备 。 在 Creo Parametric 中 ， 可 以 通过 以 下 儿 种 方式 为 工程 视图 添加 尺寸 和 细节 。 

@ 显示 驱动 尺寸 : 显示 存储 在 模型 目 映 中 的 信息 。 上 默认 情况 下 ， 将 模型 或 组 件 导 入 2D 

绘图 中 时 ， 所 有 尺寸 和 存储 的 模型 信息 是 不 可 见 的 (或 已 拭 除 )。 这 些 尺 寸 与 3D 模 
型 的 链接 是 活动 的 ， 所 以 可 通过 绘图 中 的 尺寸 直接 编辑 3D 模型 。 可 使 用 这 些 显 示 或 
驱动 尺寸 通过 绘图 来 驱动 模型 的 形状 。 
@ 搬入 从 动 尺 寸 ， 在 绘图 中 创建 新 尺寸 。 这 些 从 动 尺 寸 具 有 单 同 关联 从 模型 到 绘 
。 如 果 在 模型 中 更 改 尺 寸 ， 所 有 编辑 的 尺寸 值 和 绘图 都 将 更 狐 。 无 法 使 用 这 些 从 
动 信 寸 来 编辑 3D 模型 。 

@ 深 加 未 标注 尺寸 的 细 市 : 创建 未 标注 尺寸 的 详 图 项 目 ， 例 如 儿 何 公差 、 基 准 、 符 
写 、 表 和 耐 光 洁 度 符 写 、 基 准 目 标 、 球 标 、 文 本 和 注解 。 

用 于 视图 注释 的 工具 按钮 集中 在 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 中 ， 如 图 12-62 所 示 。 其 中 ， 
“注释 ”选项 卡 “ 注 释 ” 徊 板 中 的 相关 工具 按钮 最 为 帅 用 。 本 市 将 评 细 介绍 党 用 的 视图 注释 
功能 ， 包 括 显 示 模 型 注释 ， 显 示 模 型 驱动 尺寸 和 插入 从 动 尺寸 ， 使 用 尺寸 公 雳 ， 创 建 基准 特 
征 ， 标 注 几 何 公 兰 ， 使 用 注释 文本 和 手动 标注 表面 粗糙 上 度 符号 等 。 


布局 要 这 时 i: EL 辣 析 审阅 工具 视图 框 染 
站 | im - 让 机 由 本 知 吴 品 虞 制 要 准 志 # = 蓄 蒜 稀世 = 
站 = ] THM 并 BB 
内 王政 准 竺 王 牺 号 昌 
台风 十 到 稼 接 骤 定 
和 


图 12-62 ”功能 区 的 “注释 ”选项 卡 


显示 模型 注释 项 目 


在 Creo Parametric 中 ， 显 示 模 型 注释 是 其 参数 化 特点 的 一 个 表现 方面 ， 将 三 维 模型 导入 
二 维 绘图 中 时 ，3D 尺寸 和 存储 的 模型 信息 会 与 三 维 模型 保持 参数 化 相关 性 ， 在 默认 情况 
下 ， 它 们 是 不 可 见 的 。 在 绘图 模式 下 ， 可 以 根据 工程 图 设计 要 求 ， 有 选择 性 地 选择 要 在 特定 
视图 上 显示 的 三 维 模型 信息 ， 使 这 些 项 目 可 见 。 这 些 显示 的 尺寸 在 各 个 方 回 都 与 三 维 模型 相 
关联 ， 可 以 用 来 驱动 模型 。 

要 显示 来 日 三维 模 型 的 注释 项 目 (包含 模 型 尺寸 、 儿 何 公 差 、 注 解 、 表 和 面 粗 糖度、 符号 
和 基准 )， 可 以 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 显 示 模 型 注释 ”按钮 总"， 
弹出 图 12-63 所 示 的 “显示 模型 注释 ”对 话 框 ， 接 看 打开 相应 的 选项 卡 ， 必 要 时 可 设置 注释 
类 型 选项 和 项 目 范 围 ， 然 后 单 击 要 在 绘图 中 显示 的 各 个 注释 所 对 应 的 复 选 三。 此 外 ， 还 可 以 
单 击 “ 全 选 ” 按 钮 守 选择 选 定 注释 类 型 的 所 有 注释 ， 或 单 击 “ 全 部 取消 ”按钮 二 清除 选 定 
注释 类 型 的 所 有 注释 。 最 后 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “确定” 按钮， 从 而 显示 选 定 
的 模型 注释 。 
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显示 模型 尺寸 


显示 模型 几何 公关 
显示 模型 注释 
显示 模型 表面 粗糙 度 


显示 模型 符号 


显示 模型 基准 


_ 应 用 (A) 确定 | 取消 
12-63 “显示 模型 注释 ”对 话 框 


例如 要 在 菜 模型 的 工程 图 中 显示 轴线 ， 那 么 可 以 按照 以 下 的 步骤 进行 操作 。 

OO 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “显示 模型 注释 ”按钮 挨 }， 系 统 
弹出 “显示 模型 注释 ”对 话 框 。 

人 @ 单 击 “ 显 示 模 型 基准 ”选项 卡 冉 ， 并 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 轴 ” 注 释 类 
型 选项 ， 如 图 12-64 所 示 。 


Bm 在 “显示 模型 基准 ”选项 卡 二 中 ， 可 以 根据 情况 设置 要 显示 的 基准 类 型 ， 
可 供 选 择 的 基准 注释 类 型 选项 有 “全 部 ” “设置 基准 平面 "” “设置 基准 轴 ?” “设置 基准 目标 ” 
“ 轴 ?”。 


9》 在 模型 树 中 单 击 模型 零件 名 ， 此 时 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 列 出 各 个 轴 注 释 ， 
单 击 “ 全 选 ” 按 钮 半 以 选择 全 部 的 轴 注 释 ， 如 图 12-65 所 示 。 


显示 模型 注释 x 显示 模型 注释 x 
和 | 全 | 
类 型 : | 轴 类 型 : | 轴 - 

- 全 部 

显 〗 设置 基准 平面 | ”类 型 名 称 

设置 基准 轴 1 在 
选择 设置 基准 目标 您 可 随时 更 改 你 2 


回回 加 回回 加 四 缠 


ODO 
1 1 


到 


12-64 选择 基准 类 型 选项 12-65 ”选择 全 部 的 轴 注 释 
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Dm 如 果 只 需要 显示 某 个 特征 中 的 轴线 ， 那 么 只 需 在 模型 树 中 或 绘图 中 单 击 某 
个 特征 以 列 出 它 的 轴线 注释 。 

2 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 或 “确定 ”按钮 ， 从 而 使 该 模型 的 
轴线 显示 在 相应 的 绘图 视图 中 ， 如 图 12-66 所 示 。 


图 12-66 显示 模型 的 轴线 


Bm 对 于 在 视图 中 显示 的 轴线 ， 可 以 修改 其 显示 长 度 ， 方 法 是 选择 要 修改 的 轴 
线 ， 然 后 使 用 鼠标 左 键 拖 动 轴线 端的 控制 图 柄 进行 调整 即 可 。 


I 显示 模型 驱动 尺寸 和 插入 尺寸 


首先 以 一 个 范例 来 介绍 如 何 显示 模型 驱动 尺寸 。 

0 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 饲 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文件 “bc12_6a_2.drw”， 然后 单 击 “ 文 件 打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 已 有 的 视图 如 
12-67 所 示 。 

kB》 在 功能 区 切换 到 “注释 ”选项 卡 ， 单 击 “ 注 释 ” 面 板 中 的 “显示 模型 注释 ”按钮 
后， 系统 弹出 “显示 模型 注释 ”对 话 框 。 

盒 》 在 “显示 模型 尺寸 ”选项 卡 呈 中 ， 从 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “所 有 驱动 尺 
寸 ” 如 图 12-68 所 示 。 或 者 接受 该 下 拉 列 表 框 默认 的 “全 部 ”选项 。 

& 位 于 状态 行 右 侧 部 位 的 选择 过 滤器 的 默认 选项 为 “全 部 ” 在 模型 树 中 单 击 模型 堆 
件 名 ， 也 可 以 分 别 选中 该 零件 下 的 “旋转 1” 特 征 和 “ 倒 角 1” 特 征 以 获得 这 两 个 特征 的 驱 
动 尺 寺 。 

人 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “ 全 选 ”按钮 和 ， 以 选中 该 零件 的 所 有 驱动 尺寸 
来 显示 ， 如 图 12-69 所 示 。 


工程 图 设计 
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12-69 ”显示 全 部 的 驱动 尺寸 


4 全 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 自 动 显 示 的 尺寸 如 图 12-70 所 
示 。 可 以 使 用 鼠标 拖 动 的 方式 来 调整 这 些 尺 寸 的 放置 位 置 ， 以 获得 更 整洁 的 图 面 效 果 。 


[一 一 

7 将 
-最 _ 
ZF7774 V7777 


12-70 ”自动 显示 尺寸 


5 


Gm 自动 显示 的 尺寸 通常 比较 凌乱 ， 有 些 可 能 不 符合 设计 者 对 图 面 美观 和 读 图 
的 要 求 ， 这 就 需要 手动 调整 尺寸 的 放置 位 置 ， 删 除 不 需要 的 尺寸 而 重新 手动 标注 所 需 的 从 动 
尺寸 ， 或 对 选 定 尺寸 进 行 相应 的 编辑 处 理 。 


下 向 介绍 手动 标注 尺寸 ， 即 手动 插入 从 动 尺 寸 。 从 动 尺寸 是 由 用 户 创 建 的 ， 此 类 型 尺寸 
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根据 创建 尺寸 时 所 选 的 参考 来 记录 值 。 值 得 用 户 注意 的 是 ， 不 能 修改 从 动 尺寸 的 什 ， 因 为 它 
的 值 是 从 其 参考 位 置 衍生 而 来 的 。Creo Parametric 允许 创建 多 种 类 型 的 从 动 尺寸 ， 包 括 标 准 
(新 参考 ) 从 动 尺寸 | |、 纵 坐 标 从 动 尺寸 一 、 自 动 纵 坐标 从 动 尺寸 疙 、 坐 标尺 寸 廿 和 ZZ 半 
径 尺 寸 和 等。 其 中 ， 纵 坐标 尺寸 使 用 不 带 引 线 的 单一 的 尺寸 界线 ， 并 与 基线 参考 相关 ， 所 有 
参考 同一 基线 的 尺寸 ， 必 须 共享 一 个 公共 平面 或 边 。 

可 以 使 驱动 尺寸 和 从 动 尺 寸 显 示 为 已 定义 小 数位 数 的 四 舍 五 入 值 ， 而 不 影响 尺寸 的 实际 
值 。 创 建 相 关 尺 寸 时 ， 将 配置 选项 “round_displayed_dim_value” 的 值 设 置 为 “yes”， 可 显示 
四 人 铬 五 入 值 。 在 默认 情况 下 ， 创 建 的 尺寸 将 四 舍 五 入 为 两 个 小 数位 。 用 户 可 以 通过 设置 配置 
选项 “default_dec_places” 来 更 改 默认 小 数位 数 的 值 。 

在 这 里 ， 以 插入 标准 〈( 狐 参 考 ) 形式 的 从 动 尺寸 为 例 进行 方法 介绍 ， 其 他 类 型 的 从 动 尺 
寸 的 创建 方法 也 类 似 。 这 其 实 也 和 在 章 绘 右 中 标注 尺寸 的 方法 是 基本 一 样 的 。 使 用 狐 参 考 插 
入 从 动 尺寸 的 操作 方法 和 步骤 如 图 12-71 所 示 。 


(二 选择 图 元 ， 如 果 需 要 ， 按 


“注释 章 绘 。 继 和 和 移 作 “(Ctl) 键 可 选择 第 二 个 图 元 


Yr BM (> 二 和 后 
8 网 2 A = 悍 号 | 
显示 模型 / 尺寸 | 几何 公差 | 
注释 wd 

中 单 击 尺寸 创建 按钮 NR 出 单 击 鼠标 中 键 
| o-oo, 


加 选择 合适 的 依附 类 型 或 选择 方式 
图 12-71 使 用 新 参考 创建 尺寸 


为 外 ， 还 可 以 手动 搬入 参考 尺寸 。 所 有 参考 尺寸 除了 上 其 有 表示 其 为 参考 尺寸 的 特殊 注释 
之 外 ， 其 他 方面 均 与 标准 尺寸 相同 。 用 户 可 以 添加 参考 ( 6 )、 纵 坐标 格式 (5) 或 自动 纵 
众 标 格式 (5 冬 ) 的 参考 尺寸 。 


12.6.3 整理 尺寸 | 


对 于 绘图 中 的 显示 尺寸 ， 可 以 对 其 进行 相应 的 编辑 整理 ， 以 获得 较 佳 的 图 面 效 果 和 符合 
工业 标准 ， 并 使 模型 细节 信息 更 容易 读 取 。 通 常 可 以 使 用 以 下 典型 方法 来 调整 尺寸 。 
@ 拭 除 单个 尺寸 ， 先 选择 要 拭 除 的 尺寸 ， 然 后 单 击 鼠 标 右键 ， 并 在 出 现 的 快捷 菜单 中 
选择 “ 拭 除 ”命令 即 可 。 
@ 在 单 视图 内 调整 尺寸 位 置 ， 选 择 要 移动 的 尺寸 ， 鼠 标 光标 变 为 四 角 箭头 形状 鹤 后 ， 
将 尺寸 拖 动 到 所 需 的 位 置 处 。 使 用 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 的 “ 移 
动 特殊 ”按钮 吕 ， 可 以 根据 尺寸 X 和 YY 坐标 移动 显示 尺寸 。 
@ 对 齐 尺 寸 ; 也 就 是 选 定 尺寸 与 所 选择 的 第 一 尺寸 对 齐 ( 假 设 它们 共享 一 条 平行 的 尺 
寸 界线 )。 对 齐 尺寸 的 方法 很 简单 ， 即 先 选 择 要 将 其 他 尺寸 与 之 对 齐 的 尺寸 ， 接 着 按 
住 〈Ctrl〉 键 选择 要 对 齐 的 剩余 尺寸 ， 然 后 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 
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中 单 击 “ 对 齐 ” 按 钮 nm。 
@ 反 转 箭头 方向 ， 先 选择 箭头 所 在 的 标注 尺寸 ， 然 后 单 击 鼠 标 右键 ， 并 从 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 “ 反 向 箭头 ”命令 。 
将 尺寸 移动 到 其 他 视图 ， 先 选择 要 移动 的 尺寸 ， 接 着 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 > 
“编辑 ”面板 中 单 击 “ 移 动 到 视图 ”按钮 江 ， 或 者 单 击 自 标 右键 打开 一 个 快捷 菜单 并 
从 该 快捷 菜单 中 选择 “移动 到 视图 ”命令 ， 然 后 选择 要 将 项 目 移 至 的 视图 即 可 。 
删除 尺寸 ， 要 删除 尺寸 ， 那 么 可 以 先 选 择 要 删除 的 尺寸 ， 接 着 单 击 鼠 标 右 键 ， 并 从 
弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “删除 ”命令 。 
自动 清理 尺寸 ， 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 提供 了 一 个 实用 的 “ 清 
理 尺 寸 ” 按 钮 夸 ， 它 主要 用 于 清理 视图 周围 的 尺寸 的 位 置 。 单 击 “ 清 理 尺 寸 ” 按 钮 
3 后 ， 系 统 弹 出 “清理 尺寸 ”对 话 框 ， 接 着 选择 单个 或 多 个 尺寸 ， 或 者 选择 整个 视 
图 ， 单 击 “选择 ”对 话 框 的 “确定 ”按钮 ， 再 分 别 在 “放置 ”选项 卡 和 “修饰 ” 选 
项 卡 中 设置 所 需 的 选项 ， 如 图 12-72 所 示 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
更 改 尺寸 文本 样式 ， 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “格式 ”面板 中 单 击 “ 文 本 样式 ” 
按钮 钱 ， 接 着 选择 要 更 改 文本 样式 的 尺寸 文本 项 目 ， 单 击 鼠 标 中 键 以 结束 选择 操 
作 ， 系 统 弹 出 “文本 样式 ”对 话 框 ， 从 中 可 更 改 字 体 、 高 度 、 厚 度 、 宽 度 因 子 、 斜 
角 、 颜 色 等 ， 如 图 12-73 所 示 。 


主 恒 尺寸 中 请 地 斥 寸 加 文本 样式 
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ee 图 12-73 ”更 改 文 本 样式 


12.6.4 使 用 尺寸 公差 


矿 寸 公差 与 儿 何 公关 影 啊 腹 零件 制造 的 精度 。 

在 Creo Parametric 绘图 檬 式 中 ， 可 以 将 公差 标准 设置 为 ANSI 或 ISO/DIN 等 ， 其 方法 是 
蛙 击 “文件 ”按钮 ， 选 择 “ 准 备 ”|“ 绘 图 属性 ”命令 ， 打开“ 绘图 属性 ”对 话 框 ， 接 看 蛙 击 
公 产 的 “和 更改” 选项 进行 相应 设置 即 可 。 

此 外 ， 使 用 绘图 设置 文件 选项 “tol display” 可 以 将 全 部 尺寸 的 公差 显示 设置 为 打开 或 
关闭 《〈 即 绘图 设置 文件 选项 “tol_display” 控 制 太 寸 公差 的 显示 )， 初 始 默认 时 公关 显示 是 天 
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闭 的 (其 选项 值 初始 默 认为 “no*” 奎 要 将 全 部 尺寸 的 公差 显示 设置 为 打开 ， 则 需要 将 该 选 
项 值 设 置 为 “yes”); 而 使 用 绘图 设置 文件 选项 “default_ tolerance _mode”， 则 可 以 设置 新 创建 尺 
寸 的 默认 公差 模式 ， 其 默认 公开 模式 可 以 为 “nominal*”( 公 称 )、“basic”( 基 本 )、“]imits” 
《限制 )、“plusminus”( 正 -人 负 )、“plusminussym”(+- 对 称 〉 或 “plusminussym_super”(+- 对 称 
_ 上 标 )。 

默认 时 ， 新 建 玉 寸 以 公称 值 显 示 。 用 户 可 以 为 选 定 尺寸 设置 相应 的 公关 类 型 和 公差 值 
等 。 下 面 通过 一 个 操作 范例 来 详细 介绍 。 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 已， 弹出 “文件 打开 ”对 话 框 ， 选 择 配 
套 文 件 “bcl12_6a_4.drw”， 然后 单 击 “ 文 件 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 该 文件 中 已 有 

个 显示 尺寸 的 绘图 视图 。 

人 2》 在 功能 区 中 单 击 “注释 ”标签 以 打开 “注释 ”选项 卡 。 

@》 选择 图 12-74 所 示 的 一 个 现 有 尺寸 ， 则 在 功能 区 上 显示 一 个 “尺寸 ”上 下 文 功能 区 
选项 卡 。“ 尺 寸 ” 上 下 文 功能 区 选项 卡 列 出 了 选 定 尺 寸 的 属性 ， 用 户 可 以 使 用 此 选项 卡 各 和 面 
组 下 的 可 用 命令 来 修改 选 定 尺寸 的 属性 。 注 意 :“ 尺 寸 ” 上 下 文 功能 区 选项 卡 会 在 放置 狐 建 
尺寸 或 选择 现 有 尺寸 时 出 现 。 


> 


on | 0 


图 12-74 选择 要 编辑 的 一 个 现 有 尺寸 


全 在 “尺寸 ”上 下 文 功能 区 选项 卡 的 “精度 ”面板 中 ， 确 保 选 中 “四 舍 五 入 尺寸 ” 复 
选 框 ， 从 "号 下 拉 列 表 框 中 选择 “0.12”( 表 示 尺 寸 精度 小 数位 数 为 2)， 从 下 拉 列 表 框 中 选 
择 “ 同 尺寸 ”选项 ， 在 “公差 ”面板 中 ， 从 “公差 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “对 称 ”:m， 设 
冒 上 公差 值 为 0.15， 如 图 12-75 所 示 。 


布局 二 注释 [me 住 球 迁移 营 析 市 沿 ] 具 局 忆 | 站 = 藤 带 局 可 
re 二 | 牛 宇 五 六 尼 > 一 
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| 一 一 
量 杜 恒 | 坚 精 更 Hn 尺寸 席 相 村 和 
a 
2 | we 
| 8 
E3 亚太 | 
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图 12-75 使 用 “ 斥 寸 ”上 下 文 功能 区 选项 卡 进行 尺寸 属性 设置 
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Bm 默认 的 公差 模式 为 “公称 ” ma ， 只 显示 无 公 \ 差 的 公称 值 | 若 选择 “基本 ” 

四， 则 显示 带 有 短 形 框 的 基础 尺寸 值 ; 车 选择 “”， 则 选择 “极限 ” 罚 ， 则 显示 尺寸 的 上 限 

和 下 限 ， 基 选择“ 正 负 ” 哇 ， 则 需要 分 别 设 置 上 公差 值 和 下 公差 值 ， 显 示 单 独 的 上 公差 和 下 > 
公差 后 跟随 的 公称 尺寸 ; 若 选 择 “ 对 称 ”:4， 则 显示 对 称 公差 后 跟随 的 公称 尺寸 。 


倒 》 在 图 纸 页 面 的 空白 处 单 击 ， 以 间接 取消 选中 当前 尺寸 ， 此 时 “尺寸 ”上 下 文 功能 
选项 卡 便 自动 关闭 。 


Bm 如 果 发 现 尺 寸 ( 包含 公差 数值 ) 中 的 小 数 点 以 过 号 “,” 显 示 ， 那 么 可 以 通 
过 设置 绘图 文件 详细 选项 来 设置 以 点 句号 “.” 显 示 ， 方法 是 选择 Ty |“ 准 备 ”|“ 绘 图 
属性 ”命令 ， 接 着 在 打开 的 “绘图 属性 ” 对 话 框 中 单 击 “详细 信息 选项 ”对 应 的 “更 改 ” 命 
他， “选项 ”对 话 框 ， 选 择 或 输入 “decimal marker”， 从 “ 值 ” 下 拉 列 Cy 
“period”， 如 图 12-76 所 示 ， 然 后 单 击 “ 添 加 /更 履 ” 按 钮 即 可 。 绘 图 文件 详细 选项 
“decimal marker” 的 可 供 选 择 的 选项 值 有 “comma for metric dual*”“period” 和 
“comma”。“comma for metric dual*” 为 默认 选项 值 ， 用 于 若 使 用 单一 尺寸 (通常 指 显示 时 
不 市 公差 )， 则 小 数 点 使 用 点 名 号， 车 使 用 双重 尺寸 ， 则 小 数 点 为 过 号 ; “period” 用 于 不 管 
是 单一 尺寸 或 双重 尺寸 ， 小 数 点 导 使 用 点 名 号; “comma” 用 于 不 管 是 单一 尺寸 或 双重 尺 
寸 ， 小 数 点 辟 使 用 过 号 。 


选 盏 加 
查 寿 并 管 则 CreaB Parametric 迹 I, 
显示 : 排序 : 
活动 综 图 | 本 ‖ 中 | | 接 字 母 顺序 
值 默认 状 品 说明 
cutting line sagqment thickness D000000 闪 设置 订 删 绕 在 权 稚 而 切 基本 头 和 前 [未 映 和 拉 
dash supp dims in regien ES。 yes 名 癣 宗 PreyREPRT 可 重复 区 域 中 尺寸 倘 旧 
datum point shape COSS * CTss 甸 控制 匡 凋 点 的 显示 。 
datum Point size 4.000000 0.312500 唱 接 制 恒 开 县 准点 的 太 小 和 章 过 航 一 肉 点 重 
datum target putside text near_ elbow ™ near elbow 章 当 民 寸 显示 在 基 \ 世 上 月 标 恰 外 时 ， 损 定 巧 ; 
decimal marker peried comma for metric dual 性 和 小 可 点 的 可 向， 
def bonm balloons attachnment 正二 口 记 * 蕊 蝇 向 己 春 设置 BDI 球 标 章 且 内 连接 方法 ， 妇 时 攻 
时 
det bom balloons edge att sym arrowhead * arrowhead 大 控制 当 BOM LR i 上 为 时 典 认 健 用 六 
def bom balloons snap lines no nn 部 用 来 决定 当 显 加 示 BO JW 球 标 时 ， 是 百 转 革 
选项 [hh: 值 f: 
decinial a Th 
EY | 
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. rR = 
Periad 
CHTHTIA 


图 12-76 指定 在 辅助 尺寸 中 用 于 小 数 点 的 字符 


kh6》 使 用 同样 的 方法 ， 为 相应 的 选 定 尺寸 设置 相应 的 公差 显示 ， 最 终 完成 的 效果 如 
12-77 所 示 (注意 直径 为 150 的 那个 尺寸 ， 其 上 公差 为 +0.15， 下 公差 为 -0.05， 其 他 相关 
尺寸 的 公差 可 从 图 中 读 取 )。 其 中 ， 注 意 有 些 尺寸 公差 是 显示 3 位 小 数 的 ， 这 需要 在 “ 尺 
寸 ” 上 下 文 功能 区 选项 卡 的 “精度 ”面板 中 进行 相应 的 设置 操作 。 


7 Creo 4.0 0 
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1 50 


图 12-77 ”完成 相关 尺寸 的 公关 显示 


六 创建 基 准 特征 符号 
一 种 重要 的 参考 对 象 ， 它 经 常 与 几何 公差 一 起 配合 使 用 。 


在 工程 图 中 ， 基 准 特征 符号 是 
要 在 绘图 中 创建 基准 特征 符号 ， 则 可 以 按照 以 下 的 方法 步骤 进行 。 
全 在 功能 区 打开 “注释 ”选项 卡 ， 并 在 该 选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 基 准 特征 符 


号 ”按钮 上。 
又) 选择 边 、 几 何 、 轴 、 基 准 、 曲 线 、 顶 点 或 曲面 上 的 点 来 指定 基准 特征 符号 的 连接 


点 。 基 准 特征 符号 将 连接 到 选 定 图 元 。 
9 拖 动 光 标 来 指定 基准 特征 符号 引线 的 长 度 。 
符号 ， 此 时 在 功能 区 出 现 图 12-78 所 未 的 “基准 特 


人 单 击 鼠 标 中 键 以 放置 基准 特征 符号 ， 
征 ” 选 项 卡 。 
草 绘 。。 继承 寺 移 ”分析 
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T 吧 人 直 
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图 12-78 “基准 特征 ”选项 卡 
从 与 的 属性 ， 最 后 在 图 形 


起 ) 合用 功能 区 “基准 特征 ”选项 卡 中 的 选项 来 定义 基准 特征 
区 域内 单 击 以 完成 基准 特征 符号 的 创建 。 


请 看 以 下 一 个 操作 实例 。 
全 中 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 记 ， 弹 出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 配 


套 文 件 “bc12_6e_1x.drw”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 该 文件 中 已 有 


-个 显示 尺寸 的 绘图 视图 。 
名 ) 在 功能 区 切换 到 “注释 ”选项 卡 ， 接 着 在 该 选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “基准 特 


征 符号 ”按钮 上。 
8 在 视图 中 选择 图 12-79 所 示 的 一 处 短 的 轮廓 边 。 
kB 拖 动 鼠标 光标 来 指定 基准 特征 符号 引线 的 长 度 ， 如 图 12-80 所 示 。 
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上 他 75 


er 


图 12-79 选择 要 标注 的 轮廓 边 图 12-80 ”指定 引线 的 长 度 


@ 单 击 鼠 标 中 健 以 放置 基准 特征 符号 ， 此 时 在 功能 区 出 现 “ 基 准 特征 ”选项 卡 。 

人 @》 在 功能 区 “基准 特征 ”选项 卡 中 设置 在 基准 特征 符号 框架 内 显示 的 标签 为 “A”， 
单 击 选 中 “ 直 ” 按 钮 上 ， 此 时 可 以 在 图 形 窗口 中 使 用 鼠标 拖 动 基准 特征 符号 来 调整 其 放置 位 
置 和 引线 长 度 ， 如 图 12-81 所 示 。 满 意 后 ， 在 图 形 区 域内 的 合适 位 置 处 单 击 以 完成 基准 特征 
符号 的 创建 。 


| 文件 布局 韦 注释 前 壤 。 急 承 证 称 。 分析 审阅 工具 视图 要 二 。” 薪 过 点 间 于 这 二 
二 ; 


图 12-81 设置 基准 特征 参数 等 


12.6.6 | 标注 几何 公差 | 

几何 公差 是 与 模型 设计 中 指定 的 确切 尺寸 和 形状 之 间 的 最 大 允许 偏差 。 

要 将 几何 公差 插入 绘图 中 ， 可 以 参考 以 下 简 述 的 方法 步骤 。 

人 在 功能 区 打开 “注释 ”选项 卡 ， 并 在 该 选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 几 何 公差 ” 
按钮 4， 此 时 在 图 形 窗 口中 依附 鼠标 指针 而 显示 未 连接 的 几何 公差 框 的 动态 预览 。 默 认 情 
况 下 ， 预 览 几 何 公差 框 是 以 当前 绘图 中 最 后 放置 的 几何 公差 的 数据 填充 的 ;但 是 ， 对 于 绘图 
中 的 第 一 个 几何 公 套 ， 儿 何 公 差 框 通过 值 为 0.001 的 “位 置 ” 几 何 特性 进行 预览 。 

kB》 定义 参考 选择 和 几何 公差 放置 的 模式 。 如 果 右 键 单 击 


预览 的 几何 公差 框 ， 则 可 以 从 弹出 的 快捷 菜单 ( 见 图 12-82) [i 
中 选择 以 下 模式 之 一 。 
@ “自动 ”， 此 为 默认 模式 。 采 用 此 模式 ， 可 以 在 图 形 区 i 
域 中 的 某 一 位 置 单 击 以 放置 自由 (未 连接 ) 的 几何 公 
差 ， 可 以 将 儿 何 公差 的 引线 连接 到 模型 几何 (例如 -i 
边 、 尺 寸 界 线 、 坐 标 系 、 轴 心 、 轴 线 、 曲 线 或 曲面 gm 信 移 


点 、 顶 点 、 截 面 图 元 或 绘制 图 元 )， 可 以 将 几何 公差 
连接 到 尺寸 或 尺寸 弯 头 ， 可 以 将 几何 公差 连接 到 注释 图 12 -82 右 击 预览 的 儿 何 会 至 从 
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弯 头 、 另 一 个 几何 公差 或 男 一 个 基准 标记 
@ “产生 尺寸 "用 于 创建 尺寸 线 并 放置 与 之 相连 的 几何 公差 框 . 
@ “ 偏 移 ”， 可 将 几何 公差 框 放置 在 距离 某 绘图 对 象 尺寸、 尺寸 箭头 、 几 何 公差 、 注 解 
或 符号 ) 一 定 偏 移 处 。 在 放置 几何 公差 前 ， 按 《Esc》 键 可 终止 几何 公差 创建 进程 。 
鲜 单 击 鼠 标 中 键 可 放置 几何 公 差 框 ， 此 时 如 果 需 要 ， 则 可 以 拖 动 几何 公差 框 来 重新 放置 
几何 公差 。 放 置 几 何 公差 框 时 ,“ 几 何 公差 ”功能 区 选项 卡 被 自动 打开 ， 如 图 12-83 所 示 。 


布局 去 注释 贡 纵 给 承 迁移 分 析 审阅 工具 视图 框 年 榜 球 rm AE = 
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图 12-83 “几何 公差 ”功能 区 选项 卡 


kB 在 “几何 公差 ”功能 区 选项 卡 中 ， 更 改 几 何 公差 的 几何 特性 为 “直线 度 ” 一 、“ 平 
面 度 ” 辟 、“ 圆 度 ” 忆 “圆柱 度 ” 心 、“ 线 轮 廊 ”个 、“ 曲 面 轮 廊 ” 人 吧 、“ 倾 斜 度 ” 过 、 
“垂直 度 ” 上 上 、“ 平 行 度 ”//、“ 位 置 度 ” 途 、“ 同 轴 度 ”@、“ 对 称 ” 三 、“ 偏 差 度 ”和 
“总 跳动 ”2 中 的 其 中 一 个 ， 接 着 分 别 指定 几何 公差 的 参考 图 元 〈 如 果 需 要 )、 公 差 值 、 参 
考 基 准 、 材 料 状态 和 附加 文本 等 。 

外 》 在 图 形 区 域 的 指定 位 置 处 单 击 以 完成 插入 几何 公差 。 

下 面 以 一 个 典型 工程 视图 为 例 ， 说 明 如 何 添加 一 个 公差 值 为 @0.068 的 同 轴 度 。 

该 范例 具体 的 操作 步骤 如 下 注意 总 结 方法 )。 

你 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “打开” 按钮 局， 弹出 “文件 打开 ”对 话 杠 ， 选 择 配 
套 文件 “bc12_6e_2.drw”， 然 后 在 “文件 打开 ”对 话 框 中 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 。 也 可 以 使 用 上 
一 小 节 完成 的 范例 文件 。 

kB》 在 功能 区 切换 到 “注释 ”选项 卡 ， 接 着 在 该 选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 几 何 公 
差 ” 按 钮 引 %。 

合 》 接 受 默 认 的 “自动 ”模式 ， 选 择 图 12-84a 所 示 的 轮廓 边 。 


kB 在 适合 位 置 处 单 击 鼠 标 中 键 以 放置 几何 公差 框 ， 如 图 12-84b 所 示 。 


图 12-84 选择 轮廓 边 和 放置 几何 公关 杠 
a) 选择 所 需 的 一 条 轮廓 边 bp) 放置 几何 公差 杠 


外 在 “几何 公差 ”功能 区 选项 卡 的 “符号 ”面板 中 选择 “ 同 轴 度 ”@@， 在 “公差 和 基 
准 ” 面 板 的 珈 框 中 先 输入 总 公差 为 “0.068”， 接着 将 输入 光标 移 至 “0.068” 字 符 的 前 面 ， 


第 12 童 CEE 


在 “符号 ”面板 中 单 击 “ 符 号 ”按钮 今 ， 并 从 打开 的 符号 列表 中 单 击 符号 图 标 “ 忆 ” 从 而 


在 “0.068” 字 符 前 插入 符号 “ 久 ” 如 图 12-85 所 示 。 


ER 于 人 继 和 和 移 分 折 市 阅 I 内 视图 框 染 茶 动 几何 2 过 
| a i 
将 A -国际 © 
”复合 杠 绢 ”指示 答 时 加 文本 “区 头 样式 。” 选 顺 9 
; 
撕 丰 条 紫 


-9 | 
|] 
宇多 
en 
人 
司 怠 口 由 癌 
_ $0 Ee 


图 12-85 初步 设置 儿 何 公差 的 公差 值 


6@@》 在 “几何 公差 ”功能 区 选项 卡 的 “公差 和 基准 ”面板 中 单 击 第 一 行 的 “从 模型 选择 


基准 参考 ”按钮 四， 弹出 “选择 ”对 话 框 ， 在 图 形 窗口 中 单 击 已 有 的 基准 特征 符号 ， 如 


12-86 所 示 。 完 成 选择 基准 参考 后 ， 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 鬼 钮 。 


选择 参考 : 
Datum Tag A(SET DA... 


取消 


Datum Tag A(SET DATUM TAG) | 


图 12-86 ”从 模型 选择 基准 参考 
@@) 在 图 形 区 域 的 其 他 合适 位 置 处 单 击 以 完成 插入 几何 公差 操作 ， 效 果 如 图 12-87 所 示 。 


Ginm 如 果 需 要 ， 用 户 可 以 在 选中 指定 几何 公差 框 的 状态 下 ， 通 过 使 用 鼠标 拖 动 
其 箭头 处 的 控制 点 来 调整 几何 公差 的 引出 点 位 置 ， 如 图 12-88 所 示 。 


Oso.0681n 


图 12-88 ”调整 几何 公差 引出 点 位 置 等 


中 


图 12-87 ”完成 插入 一 处 几何 公 


开局 人 到 用 注解 文本 


在 工程 图 中 ， 添 加 必要 的 技术 要 求 注 解 有 助 于 清楚 地 表达 设计 信息 。 在 Creo 4.0 工程 图 
类 刑 命 


模式 下 ， 从 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 可 以 选择 图 12-89 所 示 的 注解 类 型 合 
， 主 要 包括 “独立 注解 ”“ 仿 移 注 解 ”“ 项 上 注解 ”“ 切 癌 引 线 注 解 ”“ 法 问 引 线 注解 ”和 


今 


CreO 44. 〇 _ 申 文 版 完全 自学 手册 第 2 版 ” 加 


“引线 注解 ”。 属 于 创建 无 引线 注解 的 命令 有 “独立 注解 >“ 偏 移 注解 “项 上 注解 ”， 它 们 将 
绕 过 所 有 引线 设置 选项 ， 并 且 在 页 面 中 只 指定 注解 文本 和 位 置 ， 而 用 于 创建 带 引线 注解 的 命 
令 有 “ 切 向 引线 注解 >”“ 法 向 引线 注解 >“ 引 线 注解 ”%” 它们 将 引线 里 连接 到 特定 点 ， 可 以 指 
定 连 接 样 式 、 箭 头 样 式 等 。 

先 以 “独立 注解 ”命令 为 例 。 选 择 “独立 注解 ”命令 后 ， 弹 出 图 12-90 所 示 的 “选择 点 ” 
对 话 框 。 接 着 单 击 “在 绘图 上 选择 一 个 自由 点 ”按钮 、“ 使 用 绝对 坐标 选择 点 ”按钮 LY 、 
“在 绘图 对 象 或 图 元 上 选择 一 个 点 ”按钮 和 “选择 顶点 ”按钮 ”1 之 一 进行 放置 操作 。 


2 vl 选择 点 x 
ed 
寻 示 模型 ”尺寸 ns 站 相生 | | sy | < | = 
注释 全 独立 注解 

| "六 偏 移 注 角 | 在 绘图 上 选择 一 个 自由 点 。 

XA 项 上 注解 

叭 ” 切 向 引线 注解 

兵法 向 引线 注解 

VA 引线 注解 [取消 | 


@ “在 绘图 上 选择 一 个 自由 点 ”按钮 “: 将 注解 放置 于 在 绘图 上 选择 的 自由 点 处 。 
@ “使 用 绝对 坐标 选择 点 ”按钮 LY: 将 注解 放置 在 由 参考 绘图 原点 的 X 和 YY 值 定义 的 


绝对 坐标 处 。 
@ “在 绘图 对 和 象 或 图 元 上 选择 一 个 点 ”按钮 了 1， 将 注解 放置 在 所 选 的 绘图 对 象 或 图 元 上 。 
@ “选择 顶点 ”按钮 1， 将 注解 放置 在 所 选 的 顶点 上 。 


完成 放置 操作 后 ， 注 解 文本 框 的 原点 帮 症 在 所 选 位 置 上 ， 此 时 功能 区 出 现 “ 格 式 ” 选 项 
卡 ， 如 图 12-91 所 示 ， 使 用 “格式 ”选项 卡 上 的 命令 格式 化 注解 文本 为 注解 文本 设 症 相关 样 
式 和 格式 等 )， 并 在 文本 框 中 输入 所 需要 的 注解 文本 ， 最 后 在 文本 框 外 单 击 以 完成 放 旱 注解 。 


| 文件 布局 表 注释 4 继承 迁移 分 析 审阅 工具 视图 框架 已 元 
B x TT Zrt+t * ©® nN Ww 问 通 入 六 自 * 
时 了 | 咒 | 有 天 A 来 自立 件 的 注解 民 小 数位 数 
U 
F 格式 


图 12-91 “格式 ”选项 卡 
义 例 如 创建 和 带 有 5 引线 的 注解 文本 ， 可 选择 “引线 注解 ”命令 ， 接 看 利用 “选择 参考 ”对 
话 框 来 指定 选 定 图 元 上 的 引线 连接 点 ， 再 单 击 雇 标 中 键 来 指定 注解 的 位 置 ， 然 后 利用 功能 区 
出 现 的 “格式 ”选项 卡 来 格式 化 注解 文本 ， 并 在 文本 框 中 输入 注解 文本 。 


fy 搞 纺 汶 ” 于 动 插入 表面 粗 烟 度 符号 


下 面 结合 实例 来 介绍 如 何 插入 表面 粗糙 度 符号 。 

人 9 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注解 ”面板 中 单 击 “ 表 面 粗糙 度 ” 按 钮 汶 ， 弹 出 
“打开 ”对 话 框 。 

名 示 统 自动 指向 “Suffins” 文 件 夹 ， 选 择 “machined” 子 文件 夹 下 的 “standard1.sym” 
文件 ， 如 图 12-92 所 示 ， 然 后 单 击 “打开 ”按钮 ， 系 统 弹出 “表面 粗 烙 度 ” 对 话 框 。 


工程 图 设计 


打开 bi 
和 二 下 D 癌 共 FOOD CommonFiles tk symbols bk surtfins kb machined -tt 得 索 . 
唱 志 加 由 三国” 了 | 工具 bi 
涟 用 立 尾 识 no_valuel,sym 
辆 血 面 DB tandard ,sym 
粳 dreamear-0] 
工作 目录 
| 收藏 克 


航 ; 网 络 


b 


变 忻 名 : standard1.sym 帆 改 晶 旧 : 17-Dee-16 O73:37 A 祈 临 二 
误 降 车:| standard1 :STT 可 型 | 用 户 符号 "sym) 


EF 变 特 刘 树 大 二 局 上 最 酒 虐 ) 
图 12-92 检索 用 户 符 写 类 型 的 文档 
8 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 切换 至 “可 变 文本 ”选项 卡 ， 输 入 表面 粗糙 度 
“roughness_height” 的 值 为 “6.3” 如 图 12-93 所 示 。 


表面 粗糙 度 X 


常规 (E) ”分 组 (G) | 可 变 文本 (V) 预 疙 


roughness_height 6.3 bs 


图 12-93 ”输入 表面 粗糙 度 的 参数 值 


人 切换 至 “常规 ”选项 卡 ， 在 “放置 ”选项 组 的 “类 型 >” 下拉 列表 框 中 选择 “图 元 
上 ”选项 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选择 要 放置 此 表面 粗糙 度 符号 的 轮廓 边 ， 如 图 12-94 所 示 ， 此 
时 可 以 接受 默认 的 属性 参数 (包含 高 度 、 和 角度 和 颜色 等 )， 然 后 单 击 鼠标 中 键 确定 放置 此 表 
面 粗糙 度 符号 。 


责 至 机 尽 屋 x 
壳 刀 日 分红 (G) ”可 底 文 六 (V) 囊 范 
栅 千 BC 12 6EPRT ”| 撑 弄 枫 扩 .. 
宗 义 
符号 名 STANDARDI ”| 济 欧 (9).. 
复制 (O) 
放置 
CL 本 元 上 er 
边 ;F5( 旋 转 1) 
属 位 | 
高 区 3500000 
比 量 
驮 度 0.000000 90 
二 色 庆 
取 IBC) 


图 12-94 设置 放置 类 型 和 指定 放置 轮廓 边 


后 Creo 4.0 彼 太 2 有 而 第 需 ” 


倒 》 在 “可 变 文本 ”选项 卡 中 将 新 表面 粗糙 度 “roughness_height” 的 值 设置 为 “3.22” 
在 “放置 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “市 引线 ”选项 ， 在 “下 一 条 引线 ”下 拉 列 
表 框 中 选择 “网 元 上 ”， 从 “得 头 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “和 萌 头 ”选项 ， 接 看 在 视 网 中 选择 一 
条 轮廓 边 ， 再 单 击 鼠 标 中 键 放 置 符号 ， 如 图 12-95 所 示 。 


表面 粗糙 度 X 


常规 (E) | 分 组 (G) ”可 变 文本 (V) 预览 
四 定义 
符号 名 STANDARD1 v | | 浏览 (B).… 
复制 (O) 
[© [80.068 [0 
放置 
类 型 带 引 线 roughness-hei gh 


下 一 条 引线 图 元 上 | 葡 头 | 箭头 


属性 原点 
高 度 | 3.500000 


加 IETSB 


比例 
角度 | 0.000000 | +90 


颜色 让 


取消 (C) 
图 12-95 插入 带 引 线 的 表面 粗糙 度 符号 


人 @》 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

之 后 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注解 ”面板 中 单 击 “ 表 面 粗糙 度 ” 按 钮 MV ， 将 直接 
弹出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 ， 默 认 使 用 上 一 次 应 用 过 的 表面 粗糙 度 符号 参数 。 如 打 要 更 改 表 
面 粗 糙 度 符号 ， 那 么 可 以 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 “ 关 规 ”选项 卡 中 单 击 “定义 ”选项 组 
中 的 “浏览 ”按钮 ， 通 过 “打开 ”对 话 框 去 打开 所 需 的 用 户 定义 符号 。 


12.7 使 用 绘图 表 


一 个 完整 的 零件 工程 图 应 该 包括 标题 栏 ， 可 能 还 包括 一 些 技术 参数 栏 ， 而 一 个 完整 的 装 
配 工程 图 除了 包括 标题 栏 之 外 还 应 该 包括 明细 表 。 标 题 栏 、 技 术 参 数 栏 和 明细 表 可 通过 绘 加 
表 来 完成 。 绘 图 表 是 具有 行 和 列 的 顶 格 ， 在 其 中 可 以 输入 文本 。 绘 图 表 可 以 应 用 到 绘图 格 
式 、 绘 图 和 布局 中 ， 

与 绘图 表 相关 的 工具 命令 位 于 功能 区 的 “ 表 ” 选 项 卡 中 ， 如 图 12-96 所 示 ， 其 中 包含 
“ 表 ” 面 板 、“ 行 和 列 ” 面 板 、“ 数 据 ” 面 板 、“ 球 标 ” 面 板 和 “格式 ”面板 。 本 节 将 介绍 绘图 
表 的 一 些 应 用 基础 :插入 绘图 表 、 绘 图 表 编辑 、 绘 图 表 应 用 和 在 绘图 表 内 输入 文字 。 至 于 绘 
图 表 的 其 他 应 用 知识 ， 希 望 读者 在 实际 工作 中 慢 慢 学 习 和 掌握 。 


让 孔 要 全 尖 io 行伍 合并 音 元 由 全 创建 参考 球 时 
or 重复 区 域 交 闷 样式 “不 玉 
机 取消 合并 闻 元 堵 人 HH 切 拉 符号 2 
?个 行 和 缠 数 玫 | 全 
她 环 标 广 条 三 “小 歼 习 巾 
二 依 建 二 殉 越 - 
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四 ”管理 文本 
“* 管 尘 本 多 
= 和 钨 进 过 


12-96 ”功能 区 的 “ 表 ” 选 项 卡 


开本 四 者 入 绘图 表 


要 在 绘图 模式 下 通过 指定 列 和 行 尺 寸 来 插入 一 个 绘图 表 ， 则 在 绘图 模式 下 切换 到 功能 区 
的 “ 表 ” 选 项 卡 ， 接 看 可 以 按照 图 12-97 所 示 的 图 解 步 又 来 在 图 纸 页 中 插入 一 个 绘图 表 。 


布局 表 注 料 布局 表 
ee 图 保 记 去 ” 廊 紫 要 来自 文件 儿 | 保存 雪 " 
刷 孔 训 国 移动 到 页 面 | 刁 也 丈 。 二 移动 
| 围 ; 选择 表 ~ 了 标 尾 性 es 


地 = 


\-G@ 证 位 表 的 原点 
全 在 功能 区 的 “ 表 ” 选 项 卡 中 间 
击 “ 表 ”按钮 请 


-二 
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LILULUIDDDDIDDID 
寺 E 揪 和 表 .. 

地 使 用 鼠标 选择 表 的 规则 | 后” 雪 率 自立 件 . 

(“ 列 x 行 ”) a 快速 吉 


12-97 ”插入 一 个 绘图 表 的 图 解 步骤 


如 果 在 功能 区 “ 表 ” 选 项 卡 的 “ 表 ” 面 板 中 单 击 “ 表 ”按钮 ”， 接 着 单 击 “ 插 入 表 ” 
按钮 三 ， 则 系统 弹出 图 12-98 所 示 的 “插入 表 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 分 别 指定 表 的 增长 
方 同 、 表 尺寸 〈 列 数 和 行 数 )、 行 蜗 度 《可 以 设置 局 用 自动 蜗 度 调 市 功能 ) 和 列 宽 度 ， 其 中 
表 的 增长 方向 可 以 分 4 种 情况 ， 即 尺 〈 表 的 增长 方向 ; 向 右 且 向 下 )、 辣 〈 表 的 增长 方向 : 
向 左 且 癌 下 )、 玫 〈( 表 的 增长 方向 : 向 右 且 向 上 ) 和 :mm 〈( 表 的 增长 方向 :向 左 且 向 上 )。 在 
“插入 表 ” 对 话 框 中 设置 好 相关 参数 后 ， 单 击 “ 人 确定 ”按钮 ， 系 统 弹 出 图 12-99 所 示 的 “ 选 
择 点 ”对 话 框 ， 使 用 该 对 话 框 来 定位 表 的 原点 ， 从 而 完成 在 图 纸 页 中 插入 设 定 参数 的 绘 
图 表 。 

Creo Parametric 4.0 还 为 用 户 提供 了 “快速 表 ” 功 能 。 在 功能 区 的 “ 表 ” 选 项 卡 的 “ 表 ” 
面板 中 单 击 “ 表 ”按钮 ” ， 接 着 选择 “快速 表 ” 命 令 ， 打 开 “ 快 速 表 ”列表 ， 从 中 选择 预 
定义 好 的 一 个 表格 ， 然 后 在 绘图 中 放置 新 的 表 即 可 ， 快 速 表 会 目 动 列 出 相关 数据 。 

另外 ， 还 可 以 使 用 别 的 方式 按钮 来 创建 绘图 表 ， 如 “ 表 来 自 文件 ”按钮 后 和 “和 孔 表 ” 按 
钮 御 。 


7 Creo 4.0 0 


巴 自动 高 度 调节 选择 点 

高 度 (MM) 7.000 

高 度 (字符 数 ) 1.0 | y Py | =|“ 
X 


列 
完 度 (MM) 32.725 在 绘图 上 选择 一 个 自由 点 。 


宽度 (字符 数 ) 10.0 
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图 12-98 “插入 表 ” 对 话 框 图 12-99 “选择 点 ”对 话 框 


AL 经 图 表 纺 辑 和 应 用 


绘图 表 编 辑 和 应 用 的 命令 工具 位 于 功能 区 的 “ 表 ” 选 项 卡 中 ， 包 括 “ 选 择 表 ”“ 保 存 表 ” 
已 另存 为 表 ”“ 夯 存 为 CSV7”“ 另 存 为 文本 >) “移动 到 页 和 2”“ 编 页 ”“ 旋 转 ?“ 设 置 旋转 诛 
氮 ”“ 移 动 特殊 ”“ 添加 列 ”“ 添加 行 ”““ 忆 度 和 宽度 ”“ 线 显示 ”“ 合 并 单元 格 ”“ 取 消 合 并 单 
元 格 ”“ 重 复 区 域 ”“ 更 新 表 ”“ 删 除 内 容 ”“ 切换 符 号”“ 创 建 球 标 ”“ 清 理 球 标 ”“ 合 并 球 标 ” 
“创建 参考 球 标 ” ”分割 球 标 ”“ 分 离 球 标 ”“ 球 标注 解 ”“ 创建 捕 损 线 ”“ 清 除 区 域 ”改变 球 


太太 


标 符 号 ”等 。 

例如 ， 要 合并 多 个 相 邻 单元 格 ， 则 在 功能 区 “ 表 ” 选 项 卡 的 “ 行 和 列 ” 面 板 中 单 击 “ 合 
并 单元 格 ” 按 钮 1 ， 接 着 在 弹出 的 “ 表 合并 ” 沫 单 中 接受 默认 的 “ 行 & 列 ”选项 《〈 若 需要 也 
可 选择 “ 行 ”选项 或 “ 列 ” 选 项 进行 相应 的 操作 )， 接 大 选择 构成 矩形 对 角 的 两 个 单元 格 以 
通过 行 和 列 来 合并 ， 如 图 12-100 所 示 。 合 并 单元 格 时 ， 需 要 注意 这 些 限 制 条 件 : 在 该 区 域 
中 仪 有 一 个 单元 可 包含 文本 ; 包含 文本 的 单元 格 必须 位 于 相对 于 表 原 点 的 适当 位 置 ， 如 在 厂 
对 齐 的 降序 表 中 ， 包 含 文本 的 单元 必须 放置 于 要 合并 的 单元 区 域 的 左 (上 ) 端 ， 而 空 单 元 则 
必须 置 于 该 区 域 的 右 ( 下 ) 端 。 


ee 一 单 击 对 角 的 两 个 单元 格 
训 用 取消 合并 单元 格 | 
行 和 列 
菜单 管理 器 


~ 合并 单元 格 后 


图 12-100 合并 单元 格 
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Gm 也 可 以 先 选择 要 合并 的 多 个 单元 格 ， 再 在 功能 区 “ 表 ” 选 项 卡 的 “ 行 和 

列 ” 面 板 中 单 击 “ 合 并 单元 格 ” 按 钮 下， : 
PO 

“取消 合并 单元 格 ” 按 钮 罩 即 可 。 


在 绘图 表 内 输入 文本 


在 绘图 表格 内 输入 文本 的 快捷 方法 是 : 在 绘图 表 内 双击 要 和 输入 文本 的 单元 格 ， 该 单元 格 
随即 进入 编辑 输入 状态 ， 并 且 在 功能 区 出 现 “ 格 式 ” 选 项 卡 。 利 用 “格式 ”选项 卡 设置 文本 
样式 和 相应 的 格式 ， 还 可 以 为 早 元 格 输入 特殊 文本 等。 


12.8 ”工程 图 实战 学 习 综合 范例 


该 工程 图 实战 学 习 综 合 泡 例 选用 的 三 维 实体 模型 (该 实体 模型 已 经 建 好 并 你 存在 配套 资 
料 里 的 “bc_shaft.prt” 模 型 文档 里 ) 如 图 12-101 所 示 。 


DTH2 


RIGHT 


图 12-101 轴 零 件 


该 综合 范例 的 设计 意图 是 为 该 轴 零 件 建立 一 个 完整 的 工程 图 ， 要 求 视图 的 投影 法 采用 第 
一 象限 投影 法 。 该 综合 范例 的 具体 操作 步骤 如 下 。 

1， 新 建 工程 图 

@ 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 ]， 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 

合 》 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “绘图 ” 单 选 按钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 新 文件 的 名 
称 为 “bc12_shaft”， 取 消 勾 选 “ 使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 
建 绘 图 ”对 话 框 。 

@@》 在 “新 建 绘 图 ”对 话 框 中 通过 “默认 模型 ”选项 组 的 “浏览 ”按钮 选择 
“bc_shaft.prt” 模 型 作为 默认 模型 。 

?在 “指定 模板 ”选项 组 中 选择 “格式 为 空 ” 单 选 按 钮 ， 接 着 单 击 “ 格 式 ” 选 项 组 中 
的 “浏览 ”按钮 ， 利 用 “打开 ”对 话 框 选 择 随 书 网 盘 提 供 的 “bc_a3.frm” 格 式 文件 ， 然 后 单 
击 “ 打 开 ” 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 。 

贸 》 在 “新 建 绘图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 进 入 工程 图 (绘图) 模式， 绘图 区 出 
现 图 12-102 所 示 的 具有 标题 栏 的 A3 图 框 。 
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图 12-102 具有 图 框 的 空 工程 图 


2. 工程 图 环境 设置 

@ 单 击 “文件 ”按钮 并 从 文件 应 用 程序 菜单 中 选择 “准备 ”|“ 绘 图 属性 ”命令 ， 系 统 
弹出 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 接 看 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 选择 “ 评 细 信息 选项 ”对 应 的 “更 
改 ” 选 项 ， 系 统 弹出 “选项 ”对 话 框 。 

拓 ) 在 “选项 ”对 话 框 的 列表 中 查找 并 选择 到 “projection_type ”选项 ， 或 者 直接 在 
“选项 ”文本 框 中 输入 “projection_type”， 然 后 从 “ 值 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “first_angle”， 如 
图 12-103 所 示 。 


选项 六 
重 看 乔 督 理 Cres Parinime rw 先贤 
明志 捍 序 
活动 绊 轿 "| 陪 | 中 | | 扶 几 到 
什 串 4 末 况 
Dutall viEw UOTarYy tye LITLE [= 于 BT a BA 
detail view circle on® wh 电 时 图 凡 由 局 匡 放 术 轩 评 闻 甫 汀 的 蛋 t 
detail view scale factor 2.000000 * ZO000000 各 睛 定局 藤 训 太 国 员 其 你 视图 间 的 避 坟 
half view lime smlid * | 虱 贤 证 对 籽 摊 的 显 韦 ， 刘 设置 为 "solit 
model drpley. ter_new WEEWS follow_environme... follow_ environment 春 ee 情 型 的 域 
pr oject lion_type ] hird angle Ea dt raji: 生 
ban ， edge Es py for new views ‘default® dfault 三 光 定 创建 视 攻 9 ， 可 各 切 辽 由 
wid Note uh) ngt® td anai 蝇 加 识 置 为 ” WE din 其 的 寻 下 
| 选 咀 (让 
praojecten type rt ngle Tk 
QQ 查找， tind angle | 
Tirst_ ongle. 
| 
于 团 


图 12-103 “选项 ”对 话 框 


@@》 在 “选项 ”对 话 框 中 单 击 “ 添 加 /更 改 ” 按 钮 ， 接 着 单 击 “确定 ”按钮 。 执 行 该 选 
项 设置 后 ， 接 下 去 制作 的 工程 图 都 符合 第 一 角 投影 法 。 

2 更 改 公差 标准 。 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 公 差 ” 对 应 的 “更 改 ” 选 项 ， 系 统 
弹出 一 个 菜单 管理 器 。 从 该 菜单 管 # 理 器 的 “公差 设置 ”菜单 中 选择 “标准 ”命令 ， 则 菜单 管 
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理 器 出 现 “ 公 差 标 准 ” 菜 单 ， 从 中 选择 “ISO/DIN” 公 差 标 准 选项 以 将 默认 的 公差 标准 ANSI 
更 改 为 SO/DIN， 此 时 系统 弹出 “确认 ”对 话 框 ， 单 击 “ 是 ”按钮 ， 确 认 尺 寸 公差 已 经 修改 
并 要 重新 生成 。 在 菜单 管理 器 的 “公差 设置 ”菜单 中 选择 “完成 /返回 ”命令 ， 然 后 关闭 
“绘图 属性 ”对 话 框 。 > 
3. 添加 主 视 图 并 调整 绘图 比例 
全 和 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “ 普 通 视图 ”按钮 ， 
外 ) 在 图 纸 页 面 上 图 框 内 选择 放置 视图 的 位 置 ， 系 统 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 
倒 》 在 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “视图 类 型 ”类 别 选 项 卡 中 ， 选 择 “ 查 看 来 自 模型 的 名 
称 ” 单 选 按钮 ， 并 在 “模型 视图 名 ”列表 框 中 选择 “TOP” 接着 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
全 切换 到 “视图 显示 ”类 别 选 项 不， 从 “显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ” 选 
项 ， 从 “ 相 切 边 显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “无 ”选项 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 。 
倒 》 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 此 时 放置 的 第 一 个 视图 如 图 12-104 所 
示 “注意 要 关闭 基准 平面 显示 )， 视 图 相对 于 图 框 而 言 显得 比较 小 ， 因 此 需要 调整 绘图 比例 。 


图 12-104 放置 第 一 个 视图 


6 在 图 形 窗口 的 左下 角 区 域 ， 双 击 “ 比 例 : 0.500” 信 息 ， 接 着 在 出 现 的 文本 框 中 输 


入 “1.5”， 如 图 12-105 所 示 ， 接 着 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 ”， 或 者 按 (Enter〉 刍 确定。 此 时 在 
图 框 标 题 栏 中 显示 的 比例 值 也 随 之 自动 更 新 为 “1.500”。 


A 村 市 此 处 rs Fm 有 
a 有 a 所 只 a 0 = %, 
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图 12-105 ”输入 绘图 刻度 《比例 ) 的 值 
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更 改 绘图 比例 后 的 工程 图 效果 如 图 12-106 所 示 ， 可 根据 放 重 情况 适当 调整 主 视 图 的 放 
置 位 置 。 
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图 12-106 更 改 绘图 比例 后 


4. 添加 第 二 个 视图 

@) 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “模型 视图 ”面板 中 单 击 “ 投 影视 图 ”按钮 =-。 

全 》 此 时 默认 主 视图 作为 父 视 图 ， 并 出 现 一 个 代表 投影 视图 的 矩形 框 ， 利 用 鼠标 指针 在 
主 视图 右 侧 的 水 平方 向 上 放置 该 投影 视图 。 

合 》 双 击 该 投影 视图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 切 换 到 “视图 显示 ”类 别 选项 卡 ， 从 
“显示 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 消 隐 ”选项 ， 从 “ 相 切 边 显 示 样 式 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 
“无 ”选项 ， 然 后 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 此 时 视图 如 图 12-107 所 示 。 


图 12-107 设置 投影 视图 的 显示 


kB 切换 到 “和 截面” 类别 选项 卡 ， 选 择 “2D 横 截 面 ” 单 选 按钮 ， 单 击 “ 将 横 截 面 添加 
到 视图 ”按钮 + 。 

铬 》 由 于 模型 中 没有 存在 已 保存 的 2D 横 截面 ( 训 面 )， 则 系统 自动 调 出 “ 横 截 面 创 
建 ” 菜 单 ， 在 该 菜单 中 选择 “平面 ”| “单一 ”| “完成 ”选项 。 
全 》 输 入 剖面 名 称 为 “A”， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 党 ， 或 者 按 (Enter〉 键 确定 。 
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默认 选择 “平面 ”选项 。 在 模型 树 中 选择 


区 末 早 管理 右 出 现 “ 设 置 平和 外 ”有 亲 单 ， 
DTM2 基准 平面 ， 也 可 以 利用 “图 形 ” 工 具 栏 中 的 “平面 显示 ”他 复 选 框 设置 显示 基准 平 


面 ， 然 后 在 图 形 窗口 中 选择 DTM2 基准 平面 ， 如 图 12-108 所 示 


BTM2 
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图 12-108 ”选择 平面 定义 剖 截 面 


等 第 二 个 视图 设置 为 天 视图 ， 如 


人 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 则 将 
图 12-109 所 示 ， 图 中 已 经 取消 色 选 “平面 显示 ” 心 复 选 框 来 设置 不 显示 基准 平面 


设置 训 视 网 


别 选 项 卡 中 ， 从 “模型 边 可 见 性 ”选项 组 中 选择 “区 域 ” 单 选 按钮 来 


图 12-109 


a 在 “截面 ”类 2 性 品川 、 
定义 借 型 边 的 可 见 性 ， 即 只 显示 横 蕉 面 而 不 显示 醒 型 的 其 他 可 见 边 。 接 痢 在 训 切 表 中 傅 保 齐 
单元 格 ， 然 后 在 图 纸 页 面 上 选择 第 一 个 视图 ， 此 


“箭头 显示 ?” 


切 区 域 选项 为 “完整 ”， 单 击 


\y » \y xX 
时 “绘图 视图 ”对 话 框 如 图 12-110 所 示 。 
| 器 图 搞 图 
[= 骸 击 造 俩 
视图 党 境 无 铺面 
可 见 攻 二 di 
比 :并 
辣 明 加 于 
+ 一 模型 这 可 见 性 站 总 计 男 区 感 
名 榨 寺 切 区 贼 束 考 地 蛋 希 法 显示 
部 起 站 new view 1 


图 12-110 设置 模型 边 可 见 性 和 第 头 显 示 


a no 如 采 要 
在 显示 横 截 面 时 也 显示 模型 的 可 见 边 ， 则 选择 “总 计 ”( 全 部 ) 单 选 按钮 . 
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4 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 此 时 工程 图 如 图 12-111 所 示 。 


图 12-111 设置 剖面 后 的 效果 


6 切换 到 “对 齐 ” 类 别 选项 卡 ， 取 消 色 选 “ 将 此 视图 与 其 他 视图 对 齐 ” 复 选 框 ， 使 该 
视图 与 父 视 图 脱离 对 齐 关系 。 单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 退 出 “绘图 视 
图 ”对 话 框 。 

kB 在 功能 区 “布局 ”选项 卡 的 “文档 ”面板 中 确保 取消 选中 “锁定 视图 移动 ”按钮 
*， 以 允许 可 以 手动 移动 视图 ， 接 着 将 第 二 个 视图 拖 至 图 纸 中 的 合 适 位 置 处 ， 如 图 12-112 
所 示 。 完 成 移动 视图 操作 后 ， 可 以 单 击 选 中 “锁定 视图 移动 ”按钮 i.* 以 锁定 视图 移动 。 
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图 12-112 将 第 二 个 视图 拖 至 更 好 的 位 置 处 


5. 在 主 视图 中 添加 局 部 剖 视 图 

人 双击 主 视 图 ， 弹 出 “绘图 视图 ”对 话 框 。 

贸 切 换 至 “截面 ”类 别 选项 卡 ， 选 择 “2D 横 截面 ” 单 选 按钮 ， 接 着 单 击 “ 将 横 截面 
添加 到 视图 ”按钮 + 。 
人 2》 需要 创建 新 的 有 效 剖 截面 。 在 弹出 的 “ 横 蕉 面 创建 ”菜单 中 选择 “平面 ”| “单一 ” 
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|“ 完 成 ”选项 。 
@ 输入 剖面 名 称 为 “B”， 单 击 “ 接 受 ”按钮 芝 ， 或 者 按 《Enter) 键 确定 。 
入》 在 模型 树 中 选择 TOP 基准 平面 定义 前 切面 。 在 “模型 边 可 见 性 ”选项 组 中 默认 选 
择 “ 总 计 ” 单 选 按 饥 ， 在 “ 剖 切 区 域 ” 框 中 选择 “局 部 ”选项 。 
@@ 在 主 视图 中 的 合适 位 置 处 单 击 一 点 ， 如 图 12-113 所 示 。 


图 12-113 ”选取 截面 间断 的 中 心 点 


@@》 在 该 点 周围 按照 一 定 的 顺序 依次 单 击 若干 点 来 产生 边界 样 条 ， 单 击 鼠 标 中 键 完 成 样 
条 ， 接 看 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “应 用 ”按钮 ， 效 果 如 图 12-114 所 示 。 

外 在 “绘图 视图 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 在 主 视图 中 完成 的 局 部 剖 视 图 如 
12-115 所 示 。 
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图 12-114 ”完成 局 部 剖 边 界 样 条 图 12-115 ”完成 局 部 剂 


6 整理 剖面 注释 与 初步 标注 尺寸 等 

在 功能 区 单 击 “ 注 释 ” 标 签 ， 从 而 打开 “注释 ”选项 卡 。 

名 》 在 图 纸 页 面 中 选择 剖面 注释 文本 “截面 B-B”， 右 击 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选 
择 “ 拭 除 ”命令 ， 从 而 将 其 拭 除 。 

合 》 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 显 示 模 型 注释 ”按钮 一 |， 弹 出 
“显示 模型 注释 ”对 话 框 。 

了》 在 “显示 模型 尺寸 ”选项 卡 扩 中 ， 设 置 “ 类 型 ”选项 为 “全 部 ” 在 模型 树 中 选择 
轴 零 件 名 称 ， 此 时 系统 自动 预览 来 自 模型 的 所 有 尺寸 ， 如 图 12-116 所 示 。 

人 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 近 ， 接 着 在 图 纸 页 面 上 单 击 第 二 个 视图 中 的 3 个 尺寸 (尺寸 数 
值 为 “360" ”的 两 个 尺寸 和 数值 为 “10” 的 一 个 尺寸 ) 以 将 这 3 个 尺寸 从 选择 集中 除去 ， 
在 第 一 个 视图 〈 主 视图 ) 中 单 击 数值 为 “34” 的 一 个 尺寸 〈 该 尺寸 测量 的 是 章 切 平面 到 轴 中 
间 一 个 肩 端面 的 距离 ) 也 以 将 该 尺寸 从 选择 集中 除去 。 另 外 ， 还 将 数值 为 “0” 的 两 个 尺寸 
也 拭 除 。 
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图 12-116 预览 所 有 尺寸 
人 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 


Bm 如 果 不 布 望 全 部 线性 尺寸 (中心 引 线 配置 除外 ) 的 默认 文本 方向 为 水 平 
( horizontal * )， 那 么 可 以 通过 更 改 绘图 设置 文件 选项 “default_lindim_text_orientation” 的 值 来 
进行 重新 配置 ， 如 定制 线性 尺寸 (中 心 引 线 配 置 除外 ) 的 默认 文本 方向 为 “平行 且 位 于 引线 上 
方 ”。 其 方法 是 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 选择 “准备 ”|“ 绘 图 属性 ”人 命令， 打开“ 绘图 属性 ”对 话 
框 ， 选 择 “ 详 细 信 息 选 项 ”相应 的 “更 改 ” 选 项 ， 弹 出 “选项 ”对 话 框 ， 利 用 “选项 ”对 话 框 
将 选项 “default_lindim_ text_orientation” 的 值 设 置 为 “parallel to_and above_leader” 即 可 。 有 

兴趣 的 读者 ， 可 以 了 解 更 多 的 绘图 设置 文件 选项 。 本 范例 定制 线性 尺寸 (中 心 引 线 配置 除外 ) 
的 默认 文本 方向 为 “平行 且 位 于 引线 上 方 ?。 


全 9》 在 第 一 个 视图 〈 主 视图 ) 中 ， 选 择 键 槽 宽度 尺寸 “8”， 单 击 鼠 标 右键 ， 如 图 12-117 
所 示 ， 接 着 在 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “移动 到 视图 ”命令 ， 然 后 选择 第 二 个 视图 ， 从 而 将 该 
尺寸 移 至 剖 切 视图 (第 二 个 视图 ) 中 显示 。 

外 将 在 剖 切 视图 中 显示 的 键 档 宽 度 尺 寸 拖 放 到 合适 的 位 置 ， 并 可 以 调整 其 尺寸 界线 的 
起 始点 位 置 ， 效 果 如 图 12-118 所 示 。 

9 在 主 视图 中 选择 孔 特征 的 一 个 “@7” 尺 寸 ， 利 用 其 右键 菜单 将 该 尺寸 拭 除 ， 如 
图 12-119 所 示 。 接 着 使 用 鼠标 拖 动 的 方式 调整 主 视图 中 相关 尺寸 的 放置 位 置 ， 调 整 的 参考 
结果 如 图 12-120 所 示 。 
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切换 纵 坐标 /线性 (D 
引 民 | 如 缮 息肉 味 / 钱 性 (LL) 
X MD) eo my EE, 
修剪 尺寸 界线 一 恒 聊 导 Dal 5 
”由 葛 尺寸 界 线 
EL 矿 动 判 自 图 0 
反 向 箭头 oO 反 向 第 头 
倾斜 尺寸 炳 记 尺 二 
修改 公称 值 女 贡 汉 称 冯 
自 定义 自 定 久 
El D3 ; 
12-117 利用 右键 六 香 12-118 调整 尺寸 位 置 12-119 ” 拭 除 选 定 的 尺寸 


12-120 调整 主 视图 相关 尺寸 放 苇 位 置 的 参考 效 末 


人 选择 放 切 视图 第 二 个 视图 ) 处 的 注释 文本 “A-A” 使 用 鼠标 将 其 拖 到 该 前 切 视 
图 上 方 的 适当 位 置 处 ， 如 图 12-121 所 示 。 


BC_SHAFT 
ED 


EE 


图 12-121 调整 剖面 注释 文本 的 放置 位 置 


4 人 于 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 尺 寸 ” 按 钮 | |， 弹 出 “选择 参 
考 ” 对 话 框 ， 默 认 选 择 “选择 图 元 ”图 标 选项 不 并 在 图 纸 页 面 上 选择 图 12-122 所 示 的 图 元 
1， 接 着 在 “选择 参考 ”对话 框 中 单 击 “ 选 择 圆 弧 或 圆 的 切线 ”按钮 只 ， 按 住 《Ctrl) 键 选 择 
图 元 2〈 圆 弧 )， 在 预 放置 尺寸 文本 的 地 方 单 击 鼠 标 中 键 ， 然 后 关闭 “选择 参考 > 对 话 框 ， 完 
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成 标注 的 该 从 动 尺 寸 如 图 12-123 所 示 。 


图 12-122 ”选择 图 元 图 12-123 ”完成 该 尺寸 


7. 设置 显示 中 心 轴线 

@ 在 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 中 单 击 “ 显 示 模 型 注释 ”按钮 版 |， 系 统 弹出 “显示 横 
型 注释 ”对 话 框 。 

人 单 击 “显示 模型 基准 ”选项 卡 2 ， 并 从 该 选项 卡 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“ 轴 ” 选 项 。 

9 在 模型 树 中 单 击 “ 旋 转 1” 特 征 ， 接 着 在 对 话 框 中 单 击 “ 全 选 ” 按 钮 至 。 

倒 在 “显示 模型 注释 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 显 示 轴 线 的 工程 图 如 图 12-124 
所 示 ， 可 拖 动 轴线 端点 控制 滑 块 调整 轴线 的 显示 长 度 。 


交 西 赫 -上古 


(0H 


i 
2 


图 12-124 显示 轴线 后 的 工程 图 


8， 为 选 定 的 单个 尺寸 插入 尺寸 公差 
全 单 击 “ 文 件 ” 按 钮 并 选择 “准备 ”| “绘图 属性 ”命令 ， 打 开 “ 绘 图 属性 ”对 话 框 ， 
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接 看 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “详细 信息 选项 ”相应 的 “更 改 ” 选 项 ， 系 统 弹 出 “ 选 

项 ”对 话 框 ， 在 “选项 ”文本 框 中 输入 “tol_display” 并 按 (Enter〉 键 确认 ， 在 “ 值 ” 下 拉 
列表 框 中 选择 “yes”， 单 击 “ 添 加 /更 改 ” 按 钮 。 另 外 ， 硝 保 绘 几 议 置 文件 选项 
“default tolerance_ mode” 的 值 默认 为 “nominal#* 〈 公 称 )”。 然 后 ， 在 “选项 ”对 话 框 中 单 击 > 
“确定” 按钮， 并 在 “绘图 属性 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 


Gp 绘图 设置 文件 选项 “tol_display” 用 于 控制 尺寸 公差 的 显示 ， 而 绘图 设置 文 
件 选 项 “default_tolerance mode” 则 用 于 设置 新 创建 尺寸 的 默认 公差 模式 。 


又 ) 选择 图 12-125 所 示 的 尺寸 ， 在 功能 区 出 现 “ 尺 寸 ” 上 下 文选 项 卡 。 


图 12-125 ”选择 单个 尺寸 


留 ] 在 “尺寸 ”上 下 文选 项 卡 的 “精度 ”面板 中 ， 勾 选 “ 四 全 五 入 尺寸 ” 复 选 杠 ， 在 
ae 下 拉 列 表 框 中 选择 “0.123” 在 33 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 同 尺 寸 ” 选 项 ， 在 “公差 ”面板 
的 “公差 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 正 负 ”XY ， 上 公差 为 “40.010”， 下 公差 为 “-0.021”， 
如 图 12-126 所 示 。 在 图 形 窗 口 的 其 他 位 置 单 击 。 


文件 布局 表 注释 草 绘 继承 迁移 分 析 审阅 工具 视图 框架 衣 式 J 


牟 连 接 | 由 gI000 
Me 显示 。 尺寸 文本 
显示 尺寸 文本 


图 12-126 设置 尺寸 公差 


2 使 用 相同 的 方法 ， 为 图 12-127 所 示 的 另外 两 个 尺寸 添加 相应 的 公差 。 

9. 修改 指定 标注 

全 由 在 主 视图 中 选择 螺纹 孔 特征 的 “M8” 尺 寸 ， 则 功能 区 出 现 “尺寸 ”上 下 文选 
项 卡 。 
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12-127 ”为 另外 两 个 尺寸 添加 公差 


人 在 功能 区 “尺寸 ”上 下 文选 项 卡 的 “尺寸 文本 ”面板 中 单 击 “尺寸 文本 ”按钮 
gl000， 为 此 尺寸 输入 后 级 为 “x1”"， 如 图 12-128 所 示 。 在 图 形 窗口 中 的 其 他 合适 位 置 处 单 
击 ， 完 成 此 尺寸 编辑 。 


分 析 审阅 = 视图 ‘EE: RV : 
= 园 四 舍 五 入 尺 < 六 | 弧 连 接 国 0 
兰 3 a ] ZI00O EE Sh tl 


显示 “| 尺寸 文本 | 尺寸 格式 双重 尺寸 ”选项 


-0.01 iaa| 2 | 


前 级 /后 级 : 


sio9 |M | 
尺寸 文本 : 

@D 
符号 : 


12-128 修改 尺寸 显示 


人 9》 选择 一 处 “45 X 2” 的 倒 角 标注 ， 打 开 “ 尺 寸 ” 上 下 文 功能 区 选项 卡 。 

仿 在 “尺寸 ”上 下 文 功能 区 选项 卡 的 “显示 ”面板 中 单 击 “显示 ”按钮 +， 接着 从 
“文本 方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ISO- 居 上 -延伸 ”选项 ， 从 “配置 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 引 
线 ” 选 项 ， 从 “ 倒 角 文本 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “CD ” 如 图 12-129a 所 示 。 在 “尺寸 文本 ” 
面板 中 单 击 “ 尺 寸 文 本 ”按钮 Si009 ， 为 此 尺寸 输入 前 级 为 “4x”， 如 图 12-129b 所 示 。 前 绥 
“4x” 表 示 一 共有 4 处 同样 规格 的 倒 角 。 


| 
rey Wy > 


1 | ,| WE [E> ws er Ws CY 广 " ne > We a 
I 量 二 者 需 二 全 量 | 而 Tf 图 全 i 
部 下 sa 夯 恒 是 oy 时 | 一 王 wT 


前 去 /后缀 : 
me er 


_ | 排除 基本 片 十 柜 中 的 前 映 / 司 受 
Eb 


主 总 ww 电 中 | 
全 一 一 1 一 
加 I 四 剖 
= 呈 由 把 全 
站 A = 日 天 各 
vy BS be i er 1 | 
一 一 一 -| 
a) b) 


图 12-129 更 改 倒 角 参数 及 添加 前 级 
a) 更 改 倒 角 尺寸 的 显示 参数 b) 为 倒 角 尺寸 添加 前 绥 
6 使 用 同样 的 方法 ， 将 “45 X 1.5” 倒 角 标 注 的 倒 角 文本 更 改 为 “CD”。 完 成 该 步 
又 后 的 工程 图 效果 如 图 12-130 所 示 。 


图 12-130 ”修改 指定 尺寸 标注 后 的 效果 
k@ 选择 “截面 A-A” 右 击 ， 接 着 从 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ”命令 ， 打 开 “ 注 


解 属 性 ”对 话 框 。 切 换 到 “文本 样式 ”对 话 框 ， 取 消 勾 选 “ 避 上 度 ” 文 本 框 右 侧 的 “默认 ” 复 
选 框 ， 接 看 在 “高 度 ” 文 本 框 中 输入 “0.2”( 该 局 度 值 应 设置 比 原 默认 的 蜗 度 值 


“0.1$6230” 稍 大 一 些 ， 注 意 该 高 度 值 实 际 所 采用 的 绘图 单位 算法 )， 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 ， 
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图 12-131 所 示 ， 预 嗲 满意 后 早 击 “确定 ”按钮 。 


文本 (| 文本 样式 (X) 


复制 自 
笠 式 名 和 多， Defau 比 


现 有 文本 选择 文本 ..， 


闻 字 

六 体 " A 
” 高 萎 |0.2 口 默认 市 骨 ,0.000000 
1 则 由 四 默认 口 下 2 
和 宽度 因子 团 默认 口 李 符 间距 处 理 

注解 /尺寸 

水 平 右 侧 ” 行 倍 中 四 妹 认 

去 识 中 镇 像 

角度 ,0.000000 [UL 打 疡 时 两 线 

颜色 辆 边 距 

> 重 轩 (RR) 

区 


12-131 修改 “截面 A-A” 注 解 的 高 度 


10. 插入 表面 粗糙 度 

@@ 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “表面 粗糙 度 ” 按 钮 六 ， 弹 出 
“打开 ”对 话 框 。 

细 在 “打开 ”对 话 框 中 ， 系 统 自动 指向 “Suffins ”文件 夹 ， 选 择 子 文件 夹 
“machined” 下 的 “standard1.sym” 文 件 ， 然 后 蛙 击 “打开 ”对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 系 统 
弹出 “表面 粗粮 度 ” 对 话 框 。 

外 》 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 切换 至 “可 变 文本 ”选项 卡 ， 输 入 “roughness_height” 
的 参数 值 为 “3.2”。 

全 切换 至 “常规 ”选项 卡 ， 在 “放置 ”选项 组 的 “类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “图 元 
上 ” 在 主 视图 中 选择 轴 的 一 条 轮廓 边 ， 如 图 12-132 所 示 。 

人 车 单 击 鼠 标 中 键 ， 完 成 第 一 个 表面 粗糙 度 符号 的 放置 ， 效 果 如 图 12-133 所 示 。 


12-133 ”插入 第 一 个 的 表面 粗粮 度 
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全 》 使 用 同样 的 方法 ， 继 续 通过 在 主 视 图 中 创建 图 12-134 所 示 的 两 处 表面 粗糙 度 ， 其 
“roughness_height” 的 参数 值 为 “6.3”。 


图 12-134 插入 两 处 表面 粗粮 度 


人 @ 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

人 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 表 面 粗糙 度 ” 按 钮 MY， 系统 弹 
出 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 。 

9 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 中 ， 单 击 “定义 ”选项 组 中 的 “浏览 ” 
选项 ， 系 统 弹 出 “打开 ”对 话 框 ， 此 时 系统 目 动 指 问 “Suffins” 文 件 夹 ， 选 择 “Suffins” 文 
件 夹 的 子 文 件 夹 “unmachined” 下 的 “standard2.sym ”文件 ， 然 后 单 击 “ 打 开 ” 对 话 框 中 的 
“打开 ”按钮 。 

4 返回 到 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 “常规 ”选项 卡 ， 在 “放置 ”选项 组 的 “类 型 ”下 
拉 列 表 框 中 选择 “自由 ”选项 ， 并 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 的 “可 变 文 本 ”选项 卡 中 输入 
“roughness_height” 的 值 为 “12.3”， 按 〈Enter〉 键 确认 输入 。 

你 在 图 纸 页 面 上 的 图 框 右上 角 选 择 放置 位 置 ， 然 后 在 “表面 粗糙 度 ” 对 话 框 中 单 击 
“确定 ”按钮 。 

人 2 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “独立 注解 ”按钮 告 ， 弹 出 “ 选 
择 点 ”对 话 框 ， 接 着 在 “选择 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 在 绘图 上 选择 一 个 自由 点 ”按钮 “I， 在 
图 框 右上 角 刚 插入 的 表面 粗糙 度 符号 之 前 单 击 以 选择 注解 的 位 置 ， 输 入 注解 文本 为 “其 
余 ”， 利 用 功能 区 “格式 ”选项 卡 修改 “其 余 ” 两 个 文字 的 高 度 。 至 此 ， 工 程 图 如 图 12-135 
所 示 。 

11. 修改 齐 面 线 

细心 的 读者 可 能 会 发 现 两 个 剖面 的 剖面 线 间距 不 同 。 实 际 上 同一 个 零件 的 剖面 线 应 一 
致 ， 因 此 需要 修改 剖面 线 。 

全 在 功能 区 中 单 击 “ 布 局 ”标签 ， 从 而 打开 “布局 ”选项 卡 。 

kB》 在 主 视图 中 选择 局 部 剖 视 的 剖面 线 ， 右 击 ， 接 着 在 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ” 
选项 ， 系 统 弹 出 一 个 菜单 管理 器 。 

合 》 在 菜单 管理 器 的 “修改 剖面 线 ” 菜 单 中 ， 默 认 的 选项 为 “X 分 量 ”| “剖面 线 ” 选择 
“间距 ”选项 ， 接 着 在 菜单 管理 器 中 出 现 的 “修改 模式 ”菜单 中 选择 “ 值 ”选项 ， 输 入 间距 值 
为 “0.2”( 这 里 采用 的 是 英制 绘图 单位 )， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 站， 或 者 按 (Enter〉 刍 确认。 然 
后 在 “修改 前 面 线 ” 菜 单 中 选择 “完成 ”选项 ， 从 而 完成 局 部 剖 视 的 剖面 线 间距 设置 。 
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人 和 在 “截面 A-A” 视 图 中 选择 剖面 线 ， 右 击 ， 接 着 在 打开 的 快捷 菜单 中 选择 “属性 ” 
选项 ， 弹 出 一 个 菜单 管理 需 。 


图 12-135 添加 表面 粗糙 度 后 的 工程 图 


4 对 在 菜单 管理 器 的 “修改 剖面 线 ” 菜 单 中 ， 默 认 的 选项 为 “X 分 量 ”| “剖面 线 ” 选 
择 “ 间 距 ” 选 项 ， 接 着 在 出 现 的 “修改 模式 ”菜单 中 选择 “ 值 ”选项 ， 输 入 间距 值 为 “0.2” 
(要 求 和 步 又 全 中 输入 的 间距 值 一 样 )， 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 ”， 或 者 按 (Enter) 键 确认 。 然 
后 在 “修改 剖面 线 ” 菜 单 中 选择 “完成 ”选项 ， 从 而 完成 该 剖面 线 间距 的 设置 。 

修改 剖面 线 后 的 效果 如 图 12-136 所 示 。 
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图 12-136 ”修改 谢 面 线 后 的 效果 
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12. 填写 标题 栏 及 添加 技术 要 求 等 
人 时 切换 到 功能 区 的 “注释 ”选项 卡 。 双 击 图 12-137 所 示 的 标题 栏 表格 。 


BC_SHAFT 


博 创 设计 坊 


图 12-137 ”双击 标题 栏 的 指定 表格 


kB 输入 描述 性 文本 为 “传动 轴 ( 材 料 :45)” 这 几 个 字 。 单 击 “ 接 受 ” 按 钮 站， 或 者 按 
(Enter〉 键 确认 。 

9 在 功能 区 “注释 ”选项 卡 的 “注释 ”面板 中 单 击 “ 独 立 注解 ”按钮 阜 ， 打 开 “ 选 
择 点 ”对 话 框 ， 在 图 框 中 标题 栏 上 方 的 合适 位 置 处 指定 一 点 ， 添 加 所 需 的 技术 要 求 。 

2 根据 设计 要 求 ， 双 击 标题 栏 的 其 他 要 填写 的 单元 格 以 进行 填写 操作 ， 并 对 相关 注释 文 
本 的 高 度 和 放置 位 置 进行 合理 性 调整 。 进 行 此 步骤 后 完成 的 工程 图 效果 如 图 12-138 所 示 。 
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技术 要 求 
| .表面 洋 火 ， 
2 . 调 质 处 理 220~ 25DHBS， 
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图 12-138 ”参考 的 工程 图 


CreO 44. 〇 _ 申 文 版 完全 自学 手册 第 2 版 ” 加 


Dr 在 实际 设计 工作 中 ， 如 果 觉 得 对 默认 的 相关 绘图 样式 不 太 满 意 ， 那 么 可 以 
选择 “文件 ”|“ 准 备 ”|“ 绘 图 属性 ”命令 打开 “绘图 属性 ”对 话 框 ， 并 单 击 “详细 信息 选 
项 ”的 “更 改 ” 选 项 打开 “选项 ”对 话 框 ， 通 过 该 “选项 ”对 话 框 来 更 改 所 需 的 绘图 配置 文 
件 选 项 的 值 。 


12.9 思考 与 练习 题 


1) 如 何 痢 建 一 个 工程 图 文件 ? 什么 是 绘图 树 ? 绘图 树 与 模型 树 有 什么 不 同 之 处 ? 
2) 如 何 加 绘图 添加 者 醒 型 ? 
3) 在 工程 独 中 ， 如 何 设置 所 有 默认 的 标注 文本 高 度 和 箭头 的 大 小 等 ? 


提示 : 设置 绘图 文件 配置 选项 “drawing_text_height”( 设置 绘图 中 所 有 文本 的 默认 文本 
高 度 )、“draw_arrow_length”( 设 置 寻 引线 前 头 的 长 度 )、“draw_arrow_width”( 摄 制导 引线 
箭头 的 宽度 ) 等 的 值 。 


4) 绘图 视图 的 创建 方法 有 哪些 ? 
5) 如 何 设置 在 工程 图 中 显示 出 某 特征 的 中 心 轴线 ? 
6) 在 工程 图 环境 中 ， 如 何 创建 爆炸 形式 (分 解 形式 ) 的 装配 视图 ? 


提示 : 一 般 情况 下 ， 要 先 在 装配 模式 下 通过 视图 管理 器 准备 好 组 件 的 分 解 视 图 ， 并 保存 
所 需 的 分 解 视图 。 在 其 工程 图 模式 下 ， 播 入 绘图 视图 后 ， 可 利用 “绘图 视图 ”对 话 框 的 “ 视 
图 状态 ”类 别 选 项 卡 来 进行 相应 的 设置 

7) 创建 半 剖 视图 需要 指定 有 效 的 剖面 、 半 剂 基准 平面 参照 和 拾取 侧 。 下 面 以 图 12-139 
所 示 的 实体 模型 为 例 (bc12_ex7.prt)， 创 建 一 般 视图 和 一 个 投影 视图 ， 然 后 在 一 般 视图 中 创 
建 半 训 视图 ， 效 果 如 图 12-140 所 示 。 


图 12-139 ”三维 实体 模型 图 12-140 ”创建 相关 的 绘图 视图 


8) 如 何 进 行 对 齐 尺 寸 的 操作 ? 
9) 请 依照 在 AutoCAD 中 建立 的 工程 图 ( 见 图 12-141)， 在 Creo Parametric 4.0 中 创建 


工程 图 设计 


其 三 维 模型 ， 然 后 通过 访 三 维 模型 生成 Creo Parametric 4.0 工程 图 。 
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其 和 


12-141 在 AutoCAD 中 建立 的 工程 图 
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本 章 导 旋 : 


本 章 介绍 若干 个 实战 进 阶 范例 ， 目 的 是 让 读者 在 实战 中 快速 提升 自己 
的 综合 设计 水 平 。 所 介绍 的 范例 涉及 机 械 设计 、 塑 料 制品 设计 、 工 业 产 品 设 


计 等 方面 。 具 体 范例 模型 包括 主动 齿轮 轴 、 塑 料 瓶 和 袖珍 耳机 


13.1 ”主动 齿轮 轴 


本 实战 进 阶 范例 要 完成 的 机 械 零 件 是 一 个 主动 齿轮 轴 ， 其 完成 效果 如 图 13-1 所 示 。 本 
范例 的 主要 难点 在 于 齿轮 的 构建 ， 这 需要 应 用 到 渐 开 线 方 程 关 系 式 。 轴 上 此 轮 的 模 数 m 为 
2， 上 大 数 Z 为 18， 齿 形 角 〈( 压 力 角 ) a 为 20” ， 精 度 等 级 为 766GML。 


图 13-1 主动 齿轮 轴 


本 实战 进 阶 范例 一 一 主动 上 轮轴 设计 的 操作 步骤 如 下 。 

1. 新 建 实体 设计 零件 文件 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “新 建 ” 按 钮 ]， 弹 出 “新 建 ” 对 话 框 。 

人 8》 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按 钮 ， 在 “名 称 ”文本 框 中 输入 “bc_13_1”， 取消 色 选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 然 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

盒 》 在 “模板 ”选项 组 中 选择 “mmns_part_solid” 公 制 模 板 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

2. 创建 旋转 特征 作为 轴 的 主体 

全 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 吧 ， 打 开 “ 旋 转 ” 
选项 卡 。 默 认 时 ,“ 旋 转 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 。 

人 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

留 》 选择 FRONT 基准 平面 作为 草 给 平面， 以 RIGHT 基准 平面 作为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 


然后 早 击 “ 齐 绘 ”按钮 ， 进 入 单 绘 模式 。 
钮 ; ， 绘 制 一 条 水 平 的 几何 中 心 线 来 作为 旋 


针 在 “基准 ”面板 中 单 击 “中 心 线 ” 按钮 } ， 
转轴 。 接 看 在 “ 章 绘 ”和 面板 中 单 击 “ 线 链 ” 按 钮 来 和 制 施 转 齐 面 ， 完成 的 图 形 如 图 13-2 G 


所 示 。 


138.00 


13-2 绘制 旋转 剖面 等 


单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 旋转 剖面 绘制 并 退出 草 绘 模式 。 
4 对 默认 的 旋转 角度 为 360” ， 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 由， 创建 的 旋转 


实体 特征 如 图 13-3 所 示 。 


HT 
图 13-3 ”创建 旋转 实体 特征 


3， 以 旋转 的 方式 切除 材料 
@O 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 名 ， 打 开 “ 旋 转 ” 选 项 卡 。 
人 路 认 时 ,“ 旋 转 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 ， 单 击 “ 去 除 材 


料 ” 按 钮 姜 。 
人 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 在 “ 草 绘 ”对 话 框 


中 单 击 “ 使 用 先前 的 ”按钮 ， 进 入 章 绘 模式 。 
人 绘制 图 13-4 所 示 的 旋转 剖面 〈 由 两 个 长 方形 构成 )， 并 务必 单 击 “ 基 准 ” 面 板 中 的 


“中 心 线 ”按钮 ; 添加 一 条 水 平 的 几何 中 心 线 来 作为 旋转 轴 。 注 意 相 关 线 段 的 约束 关系 
后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 VW。 


三 于 
下 翌 
局 部 详 图 


13-4 ”绘制 旋转 剖面 等 


@) 默 认 的 旋转 角度 为 360”， 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 结 果 如 
图 13-5 所 示 。 
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图 13-5 ”旋转 切除 材料 的 效果 
4. 创建 环形 槽 〈 退 刀 槽 ) 


Gp 要 使 用 Creo Parametric 4.0 的 “环形 楼 ”功能 来 创建 退 刀 柑 ， 那 么 需要 先 将 
配置 文件 选项 “allow_anatomic_features” 的 值 设置 为 “yes”， 并 需要 将 该 命 令 添 加 到 功能 区 
中 来 显示 。 有 关 设 置 过 程 在 此 不 再 殉 述 。 用 户 也 可 以 采用 “旋转 ”按钮 双 切 除 材料 来 完成 环 
形 构 〈 退 刀 楼 ) 的 结构 。 


人 选择 “环形 槽 ”命令 ， 打 开 一 个 菜单 管理 器 。 

6@ 在 菜单 管理 器 的 “选项 ”菜单 中 选择 “360”|“ 单 侧 ”|“ 完 成 ”命令 。 

倒 》》 系统 提示 选择 或 创建 一 个 草 绘 平面 。 选 择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 。 

@ 在 菜单 管理 器 出 现 的 “方向 ”菜单 中 选择 “确定 ”选项 ， 以 接受 查看 草 绘 平面 的 默 
认 方 向 。 

6 在 菜单 管理 器 出 现 的 “ 草 绘 视图 ”菜单 中 选择 “默认 ”选项 ， 0 
6@ 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “参考 ” 按钮 号 ， 系 统 弹出 “ 
En 

“关闭 ”按钮 。 
6@ 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 中 心 线 ”按钮 ; ， 绘 制 一 条 水 平 
的 几何 中 心 线 作 为 旋转 轴 ， 接 着 单 击 “ 线 链 ” 按 钮 六 绘制 开放 的 图 形 ， 如 图 13-7 所 示 。 


实战 进 阶 沁 例 


RIGHT:F1( 树 准 平面 ) 
TOP:F2( 基 准 平面 ) 

侧 本 :投影 :曲面 :F5( 旋 竺 1) 
曲面 :FS 旋转 1) 


”| | ww | we [some 


营 换 (R) | | 刚 除 (D) | | 求解 (S) | 


善 考 转 况 


图 13-6 添加 截面 参考 


@) 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 创 建 的 退 刀 槽 如 图 13-8 所 示 。 
mp 3.00 


图 13-7 绘制 开放 的 图 形 图 13-8 ”完成 退 刀 村 的 创建 


s， 构 建 键 模 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 。 

人 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 ， 单 击 “ 去 除 材 
料 ” 按 钮 多 。 

@@》 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

在 功能 区 右 侧 区 域 单 击 “ 基 准 ”| “平面 ”按钮 忌 ， 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 选 


择 FRONT 基准 平面 作为 仿 移 参照 ， 输 入 指定 方 同 的 平移 值 为 “6”， 如 图 13-9 所 示 。 然 后 
在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 投 钮 ， 创 建 默认 名 为 “DTM1” 的 基准 平面 。 
亚信 平面 x 
放 填 。 旺 示 。 性 
站 
Pa ms 


图 13-9 创建 基准 平面 


oo Creo 4.0 中 文 号 完全 自学 # 册 第 版” 


名 系统 默认 以 刚 创建 的 DTMI1 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 作为 
“ 右 ” 方 同 参 考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 日 绘 模式 。 
4@ 绘制 图 13-10 所 示 的 拉 伸 剖面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 Wi 


WE ~ 


13-10 ”绘制 拉 伸 剖面 


人 @ 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 将 拉 伸 的 深度 方向 更 改 为 草 绘 平面 的 另 一 侧 ” 按 钮 入 
以 获得 所 需 的 深度 方向 ， 并 从 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 穿 透 ”图 标 选项 E， 此 时 拉 伸 
切除 特征 的 动态 预 宽 如 图 13-11 所 示 。 

人 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 轿 ， 结 果 “《〈 完 成 键 模 》 如 图 13-12 所 示 。 


.TOP 
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图 13-11 动态 预览 图 13-12 ” 拉 伸 切除 的 结果 【〈 完 成 键 模 ) 


6. 创建 倒 角 

@ 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 角 ”按钮 。 

人 在 “ 边 倒 角 ” 选 项 卡 中 选择 边 倒 角 标注 形式 为 “45xD” 并 在 “D” 尺 寸 框 中 输入 “2”。 

人 结合 〈Ctl》 键 来 选择 图 13-13 所 示 的 3 条 边 参 照 。 

仿 在 “ 边 倒 角 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 刁 . 

名 使 用 同样 的 方法 ， 单 击 “ 边 倒 角 ”按钮 ”， 选 择 边 倒 角 标注 形式 为 “45xD”， 将 
“D” 值 设置 为 “1.5”， 选 择 图 13-14 所 示 的 一 条 边 参 照 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 芭 。 


-TOF 


ARIGHT 


13-13 ”选择 要 倒 角 的 3 条 边 参 照 13-14 选择 要 倒 角 的 一 条 边 参 照 
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7. 创建 外 螺纹 

@O 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 ”按钮 国 旁 边 的 “下 三 
角 ” 按 钮 =-， 单 击 “ 螺 旋 扫描 ”按钮 是 ， 打 开 “ 螺 旋 扫 描 ” 选 项 卡 。 

人 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 实 体 ”按钮 中“ 去 除 材料 ”按钮 加 和 “使 用 右手 
定 则 ”按钮 .3 。 

@@》 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 在 “截面 方向 ”选项 组 中 选择 “ 穿 过 
旋转 轴 ” 单 选 按钮 ， 如 图 13-15 所 示 ， 接 着 单 击 “ 螺 旋 扫描 轮廓 ”收集 器 右 侧 的 “定义 ” 按 
钮 ， 系 统 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

4 对 选择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参 
考 ， 如 图 13-16 所 示 ， 单 击 “ 有 昔 绘 ”按钮 。 


ga BB 了 |C -© 加 
参考 间距 选项 尾 性 和 单 给 
放置 
螺旋 扫描 轮廓 本 
@ 选择 1 个 项 定义 F 面 FRONT:F3( 县 .，。 ”使用 先前 的 
轮廓 起 点 反 向 墓志 方向 
el 草 绘 视图 方向 | 反 向 
参考 | RIGHT:F1( 基 站 平 而 ) 
截面 方向 cc 
穿 过 旋转 轴 
垂直 于 轨迹 Me ms 
图 13-15 在 “参考 ”面板 中 操作 图 13-16 指定 草 绘 平 面 


仿 ) 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 中 心 线 ”按钮 ; ， 在 水 平 绘图 
参考 线 上 指定 两 点 来 绘制 一 条 水 平 的 几何 中 心 线 ， 接 着 在 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 线 链 ” 按 钮 
个 ， 绘 制图 13-17 所 示 的 一 段 直线 段 。 然 后 在 “约束 ”面板 中 单 击 “ 重 合 ”按钮 ~ 一， 选择 
刚 绘制 的 直线 段 和 相应 的 轮廓 线 ， 然 后 标注 尺寸 和 修改 尺寸 ， 结 果 如 图 13-18 所 示 。 在 “ 草 
绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 W 。 


图 13-17 绘制 一 段 直线 段 图 13-18 ”应 用 重合 约束 和 尺寸 约束 


Gm 此 时 ， 阁 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 则 可 以 看 到 “旋转 
轴 ” 收 集 器 内 显示 有 “内 部 CL” 字 样 ， 即 表示 绘制 的 内 部 几何 中 心 线 默 认为 旋转 轴 。 如 果 
在 绘制 螺旋 扫描 轮 廊 截面 时 没有 绘制 一 条 将 定义 旋转 轴 的 几何 中 心 线 ， 那 么 需要 用 户 在 “ 参 
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考 ” 面 板 中 确保 激活 “旋转 轴 ” 收 集 器 ， 然 后 选择 所 选 的 轴线 等 来 定义 旋转 轴 ， 


人 在 “ 螺 距 值 ” 绎 框 中 输入 螺 距 值 为 “1.5”。 
@ 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “创建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 马 ， 绘 制图 13-19 所 示 
的 等 边 三 角形 的 牙 型 横 截 面 。 


13-19 ”绘制 普通 螺纹 的 牙 型 截面 


Gp 普通 螺纹 的 牙 型 角 为 60"， 其 横 规 面 尺寸 数值 可 根据 螺 距 由 经 验 公 式 算 出 
来 ， 例 如 在 本 例 中 ，H=1.299~0.866P (了 为 螺 距 ， 在 这 里 P=1.5 )，0.162=~H/8。 


6@) 在 功能 区 的 “ 草 绘 ” 选 项 卡 中 单 击 “确定 ”按钮 。 


全 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 外。 完成 创建 的 外 螺纹 效果 如 图 13-20 
所 示 ( 按 (Ctrl+D〉 组 合 键 以 默认 的 标准 方向 视角 显示 模型 )。 


RIGHT 


13-20 ”完成 外 螺纹 


8， 以 拉 伸 的 方式 切除 出 一 个 通 孔 
依 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 四。 
人 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 处 于 被 选中 的 状态 ， 单 击 “ 去 除 材 
料 ” 按 钮 |。 
人 选择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 快 速 进入 草 绘 模式 。 
确保 使 草 绘 平面 与 屏幕 平行 后 ， 绘 制图 13-21 所 示 的 一 个 圆 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 W。 
人 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “ 侧 1” 下 拉 列 表 框 中 选择 “站 穿 适 ”， 
接着 从 “ 侧 2” 下 拉 列 表 框 中 也 选择 “站 穿 透 ”。 


图 13-21 绘制 拉 伸 切除 的 剖面 图 13-22” 拉 伸 切 除 出 的 通 孔 


9， 建 立 齿轮 参数 

@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 模 型 意图 ”|“ 参 数 ” 按 钮 []， 或 者 在 功能 区 
“工具 ”选项 卡 的 “模型 意图 ”面板 中 单 击 “ 参 数 ” 按 钮 []， 打 开 “ 参 数 ” 对 话 框 。 

人 在 “参数 ”对 话 框 中 单 击 “ 添 加 新 参数 ”按钮 + ， 添 加 一 个 新 参数 。 接 着 再 分 别 单 
击 4 次 “添加 新 参数 ”按钮 上 ， 即 在 本 例 中 一 共 添 加 5 个 新 参数 。 

倒 分 别 修改 新 参照 名 称 及 其 相应 的 数值 、 说 明 ， 如 图 13-23 所 示 。 


参数 =< 品 x 
文件 编辑 参数 工具 显示 
查找 范围 
| 地 件 | 国 BC_13 1 "| 
过 小 依据 | 默认 | | | 自 定义 .… 
名 称 类 型 值 指定 访问 源 说 明 受 限制 ...， 单位 数 ... 省 
DESCRIP... 字符 串 得 [完整 ”用 户 定义 的 口 
MODELE... 字符 串 是 寺 整 用 户 定 义 的 口 
m 实数 2.000000 ” 口 ”得 [ 完 整 用户 定 义 的 模 数 口 
z 实数 18.0000.. 口上 秽 [ 完 整 。” ”用 户 定 义 的 齿 数 口 全 
PA 实数 20.0000..， 口 ” ”上 意 [0 完整。 ”用 户 定义 的 ”压力 角 口 县 
ha 实数 1.000000 ” 口 ”点 完整。 用 广 定 义 的 齿 顶 高 系数 口 
c 实数 0.250000 ” 口 ” 册 完整。 用 户 定义 的 项 障 系 药 口 
4 > 
十 | 一 | 主 过 滤器 [| LE || 面 | 机 | 
二 we 


13-23 ”定义 新 参数 


全 在 “参数 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 用 户 自 定义 参数 的 建立 。 

10， 草 绘 定义 分 度 圆 、 基 圆 、 齿 根 圆 和 齿 顶 圆 的 圆 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 
对 话 框 。 

人 选择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 TOP 基准 平面 作为 “ 左 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 曹 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

@@) 分 别 绘制 4 个 同心 的 圆 ， 如 图 13-24 所 示 。 这 时 候 不 必修 改 各 圆 的 直径 尺寸 ， 因 为 


37.83 


图 13-24 草 绘 4 个 圆 
2 在 功能 区 中 打开 “工具 ”选项 卡 ， 从 “模型 意图 ”面板 中 单 击 “关系 ”按钮 中 ， 
系统 弹出 “关系 ”对 话 框 。 此 时 ， 草 绘 截面 的 各 尺寸 以 变量 符号 显示 。 
9) 在 “关系 ”对 话 框 中 的 “关系 ”文本 框 中 输入 如 下 关系 式 。 


sd0=m*(z+2*ha) /# 齿 顶 圆 直径 
sdl=m*z /# 分 度 圆 直径 
sd2=mxzxcos(PA) /# 基 圆 直 径 
sd3=m*(z-2*ha-2*c) 上 访 郑 根 辆 直径 
DB=sd2 


输入 好 关系 式 的 “关系 ”对 话 框 如 图 13-25 所 示 。 


美和 SE 
训 忻 ”编辑 插 h， 尖 数 -实用 工具 显示 
查 挫 范围 
Ea I 
军 流 匡 
ca i ee BE 
+ sd0=rm"lr+2"ha) 店 告 弄 可 站 程 
- |5d1armsz ei! 
"| 2=m"eoalPA) 下 本 证 社 
d=rn Teh 卢 具 由 国 直径 
六 | DBsde 
和 
【HI 
jh， 局 硬 合 政 
gn | 


13-25 设置 关系 式 


6@ 在 “关系 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

外 在 功能 区 中 切换 到 “ 草 绘 ”选项 卡 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 WV， 完成 草 绘 并 关闭 “ 草 
绘 ” 选 项 卡 。 

11. 生成 渐 开 线 

@ 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “基准 ”组 溢出 按钮 ， 接 着 单 击 “曲线 ” 命 令 旁 


的 “三 角 展 开 ” 按 钮 *， 再 从 打开 的 曲线 命令 列表 中 选择 “来 自 方程 的 曲线 ”命令 ， 打 开 
“曲线 : 从 方程 ”选项 卡 。 

人 从 “坐标 类 型 ”; 效 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 笛 卡 儿 ” 选 项 ， 此 时 “参考 ”面板 中 的 
“坐标 系 ” 收 集 器 处 于 活动 状态 ， 在 图 形 窗口 或 模型 树 中 选择 PRT_CSYS_DEF 基准 坐标 系 。 
倒 》 在 “曲线 : 从 方程 ”选项 卡 中 单 击 “方程 ”按钮 ， 系 统 弹 出 “方程 ”对 话 框 。 

2 在 “方程 ”对 话 框 的 “关系 ”文本 框 中 输入 下 列 函 数 方程 。 


r=DB/2 Ar 为 基 圆 半径 
theta=t*45 上 # 设 置 渐 开 线 展 角 为 从 0 到 45” 
x=0 


y=r*sin(theta)-r*(theta*p1/180)*cos(theta) 
2Z=r*cos(theta)+r*(theta*p1i/180)*sin(theta) 


完成 输入 函数 方程 的 “方程 ”对 话 框 如 图 13-26 所 示 。 


方程 二 
训 件 坊 慨 插 h。 湖 数 安 用 工具 “显示 


针对 阔 卡 尔 些 标 系 ， 窒 人 天 可 方程 | 本 


] PF Es 1 1 本 证 
束 ,y 和 的 t 而 商 ee 
例 引 对 在 <Y 平 醒 鸭 一 个 国 , 忠心 在 硕 点 | EDE ere mn 
et _ theta=t*45 六 设置 渐 开 挨 展 角 为 从 0 型 |45 订 
cos {ts F650 x 人 0 
:4 sin (E350 部 ta -lithera pi oy eosftheta) 
| Hthetay+ ritherar pl ay*vinttheral 
| 
关闭 | [各 
[1 
bb 局 禹 需 堵 


| 重 加 El 本 消 
13-26 ”定义 渐 开 线 方程 
人 对 在 “方程 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 


@ 在 “曲线 ， 从 方程 ”选项 卡 中 ， 设 置 “ 自 ” 值 为 0,“ 至 ” 值 为 “1”， 然 后 单 击 “ 完 
成 ”按钮 轿 ， 完 成 创建 的 渐 开 线 如 图 13-27 所 示 : 


创建 的 渐 开 线 


RIGHT 
13-27 “完成 创建 渐 开 线 
12. 创建 基准 点 


他 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “基准 点 ”按钮 x**， 打 开 “ 基 准 
点 ”对 话 框 。 


人 选择 渐 开 线 ， 按 住 〈《Ctrl》 键 的 同时 选择 分 度 圆 曲线 ， 如 图 13-28 所 示 。 
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13-28 创建 基准 点 PNTO 


人 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 在 所 选 两 条 曲线 的 交点 处 创建 一 个 
基准 点 PNT0。 

13. 创建 通过 基准 点 与 圆柱 轴线 的 参考 平面 

铺 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 基 准 平面 ”按钮 人 / ， 打 开 “ 基 
准 平面 ”对 话 框 。 

人 选择 圆柱 轴线 A_1， 按 住 〈《Ctl》 键 的 同时 选择 基准 点 PNTO0， 如 图 13-29 所 示 。 


上 了 地 ) 于 5( 院 等 1 罕 过 ~ 
PNTQ:F16( 基 准点 } 座 过 


13-29 创建 基准 平面 DTM2 


9 在 “基准 平面 ”对话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 基准 平面 DTM2。 

14. 创建 基准 平面 M_DTM 

人 单 击 “ 基 准 平面 ” 按钮/ ， 打 开 “ 基 准 平面 ”对 话 框 。 

人 2》 确保 选中 DTM2 基准 平面 ， 按 住 《Cel》 键 的 同时 选择 轴线 A_1， 接 着 在 “基准 平面 ” 
对 话 框 的 “旋转 ” 框 中 输入 “360/(4*z)” 按 〈Enter) 键 后 ， 系 统 弹 出 一 个 对 话 栏 ， 如 图 13-30 
所 示 ， 单 击 “ 是 ”按钮 以 要 添加 “360/(4*z)” 作 为 特征 关系 ， 系 统 开 始 计算 该 关系 式 。 


训 置 ” 旦 示 ， 尾 性 

燥 者 

DTMa 

上 1 全 了 是 百 要 愿 如 360A[d* 寺 作为 特征 尖 票 ? 


时 fy) Bal 
情 中 | 
用 转 | 3604ea = 


13-30 创建 基准 平面 
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@ 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 ， 切 换 至 “属性 ”选项 卡 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 将 基准 平 
面 名 称 更 改 为 “M_DTM”。 
全 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 。 


15. 镜像 渐 开 线 人 
仿 选择 浙 开 线 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 镜 像 ”按钮 JC[， 打 
开 “ 镜 像 ”选项 卡 。 
优选 择 M_DTM 基准 平面 作为 镜像 平面 参考 。 
鲍 在 “镜像 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 轿 ， 镜 像 结果 如 图 13-31 所 示 。 


IRIGHT™ — 
13-31 镜像 结果 


16. 以 拉 伸 的 方式 切除 出 第 一 个 齿 术 

CO 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 拉 伸 ” 按 钮 四， 打开 “ 拉 伸 ” 
选项 卡 。 

人 默认 时 ,“ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 的 “实体 ”按钮 品 处 于 被 选中 的 状态 ， 单 击 “ 去 除 材 
料 ” 按 钮 友 。 

人 选择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 快 速 进入 内 部 草 绘 模式 。 

@ 绘制 图 13-32 所 示 的 剖面 ， 单 击 “确定 ”按钮 WA。 

人 对 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 ， 从 侧 1 的 深度 选项 下 拉 列 表 框 中 选择 “dE”， 确保 能 有 效 切 
除 出 齿 槽 结构 。 
6@ 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 巾 ， 创 建 的 第 一 个 齿 槽 如 图 13-33 所 示 。 


| MDTM SRIGHT 


13-32 ”绘制 用 于 拉 伸 切除 的 剖面 图 13-33 ”切除 出 第 一 个 齿 醒 
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17. 阵列 齿 槽 

全 确保 选中 第 一 个 齿 槽 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 阵 列 ” 按 
钮 旨 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

人 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 接 着 在 模型 中 选择 中 
心 轴 线 A_1。 

贸 》 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 设 置 阵列 的 角度 范围 ”按钮 入 ， 将 阵列 的 角度 范围 设 
置 为 “360”( 其 单位 默认 为 “”)， 接 着 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “18”， 如 图 13-34 
所 示 。 


模型 ”分析 ”注释 JI 具 视图 ” 柔性 建 模 。 应 用 程序 [FW 
负 |"| 1 人 页 | Wha 0. "| A |3600 | |a2l1 2 | ol 局 
尺寸 寺 忆 二 于 : 拉 ej 选项 屋 性 


13-34 在 “阵列 ”选项 卡 中 设置 阵列 参数 


| 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 该 阵列 操作 。 阵 列 齿 槽 的 结果 如 
图 13-35 所 示 。 


RiGHT 


图 13-35 阵列 齿 模 的 结 
18. 通过 图 层 来 常理 曲线 
人 中 在 功能 区 中 打开 “视图 ”选项 卡 ， 从 “可 见 性 ”面板 中 单 击 “ 层 ”按钮 研 *$， 打 开 
层 树 


细 在 层 树 中 选择 “03 。 PRT _ALL CURVES” 层 并 单 击 鼠 标 右 键 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 
中 选择 “隐藏 ”命令 ， 如 图 13-36 所 示 。 


Gp 用 户 也 可 以 创建 一 个 新 图 层 ， 并 选择 相关 曲线 作为 该 图 层 的 项 目 ， 然 后 隐 
藏 该 图 层 。 新 建 图 层 的 典型 方法 是 在 层 树 上 方 单 击 “ 层 ”按钮 至 ， 接 着 从 其 下 拉 菜 单 中 选 
择 “ 新 建 层 ”命令 ， 弹 出 图 13-37 所 示 的 “ 层 属性 ”对 话 框 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 层 的 
名 称 ， 选 择 模 型 中 的 相关 草 绘 特征 /曲线 作为 该 层 的 项 目 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 即 可 。 


@》 在 层 树 适当 位 置 处 中 单 击 鼠 标 右键 ， 接 着 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “保存 状 


况 ” 命 令 。 


2 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “可 见 性 ”面板 中 单 击 “ 层 ” 按 钮 学， 以 取消 选中 该 
按钮 ， 即 退出 层 树 显 示 状 态 。 


= YY 和 % 号 | | 在 模型 中 显示 


po O01 PRT DEF DIM PI 


场景 ” 外观 重 ”激活 
可 见 性 外 观 Y 新 建 层 .。 层 履 性 x 
8o 层 园 | 人 2 文件 夹 .… 所 | 揽 制导 ee ] 
层 桂 ” 双 > 4 上 层 ”一 
站 UL 出 除 层 层 标 识 : 信息 | 
BC 13 1.PRT 重 命 名 (M) 
只 层 层 属性 .…. 内 容 (E) ”规则 (U) ”注解 (T) 
前 切 项 
* | 轨 01 PRT ALL DIM PI 复制 项 项 


* 园 ，02 PRT ALL AXES 


> 因 , 1 条 纱 
* 园 04 PRT ALL DT™M_ a 选择 项 


* [加 05 PRT ALL DTM CI 
pb -一 05 PRT DEF DTM CI 
轨 06 PRT ALL SURFS 


图 13-36 ”隐藏 曲线 层 图 13-37 “ 层 属 性 ”对 话 框 


19. 创建 倒 角 和 圆 角 

人 在 功能 区 中 切换 回 “ 横 型 ”选项 不， 从 “工程 ”面板 中 单 击 “ 边 倒 角 ” 按 钮 ”， 
打开 “ 边 倒 角 ” 选 项 卡 。 选 择 边 倒 角 标 注 形式 为 “DxD” 并 在 “D” 尺 寸 框 中 输入 “0.5?” 
接着 选择 图 13-38 所 示 的 一 条 边 参照 。 在 “ 边 倒 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 闻 |。 

全 在 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 “， 设 置 当前 圆 角 的 半径 为 “0.5”， 选择 要 
圆 角 的 边 参照 图 13-39 所 示 ， 然 后 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 妆 。 


13-38 ”选择 要 倒 角 的 边 参 照 13-39 选择 要 圆 角 的 边 参 照 


20. 保存 文件 


在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 在 ”按钮 回 ， 在 指定 的 目录 下 保存 该 零件 文件 。 
人 至此， 完成 该 耸 轮 轴 的 创建 ， 最 后 的 模型 效果 如 图 13-40 所 示 。 
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13-40 ”完成 的 齿轮 轴 


13.2 ”塑料 瓶 


本 实战 进 阶 范例 要 完成 的 中 衬 歇 塑 制品 为 一 种 容量 约 330ml 的 PET 诅 ， 其 结构 造型 如 
图 13-41 所 示 。 该 PET 瓶 用 于 盛装 矿泉 水 。 


13-41 ”容量 约 330ml 的 PET 瓶 


本 实例 的 设计 重点 和 难点 主要 有 : 岂 伦 注 形 状 的 压 部 设计 ， 如 图 13-42 所 示 ; 色 眶 颈 处 
的 螺纹 区 域 设 计 ， 如 图 13-43 所 示 。 为 外 ， 在 本 范例 中 还 将 学 习 如 何在 模型 中 应 用 颜色 外 观 。 


13-42 人 论 流 形状 的 压 部 设计 13-43” 瓶 贷 处 的 赂 纹 区 域 设 计 


下 面 介绍 本 实战 进 阶 范例 具体 的 设计 步骤 。 
1.， 新建 实体 设计 零件 文件 
纺 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 口 ， 打 开 “ 新 建 ”对 话 框 。 
例 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按钮 ;， 在“ 名称” 文本 框 中 输入 “bc 13 2” 取消 色 选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 。 然 后 


单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 
留 ] 在 “模板 ”选项 组 中 选择 公制 模板 “mmns_part_solid”， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 
进入 零件 设计 模式 。 
2， 创 建 混合 特征 O, 
人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 形 状 ”| “混合 ”按钮 别 ， 打 开 
“混合 ”选项 卡 。 默 认 时 “混合 ”选项 卡 中 的 “实体 ”按钮 口 和 “与 草 绘 截面 混合 ”按钮 驯 
处 于 被 选中 的 状态 。 
人 名》 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 从 中 确保 选择 “ 草 绘 截面 ” 单 选 按钮 ， 单 
击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ， 选 择 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基 
准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 内 部 草 绘 模式 。 
外 》 绘制 图 13-44 所 示 的 截面 1， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 
k@ 在 “截面 ”面板 中 设置 截面 2 的 草 给 平面 位 置 定义 方式 为 “ 偏 移 尺 寸 ” 偏 移 自 截 
面 1 的 偏 移 距离 为 “120”， 单 击 “ 草 绘 ” 按钮 。 
贸 》 绘制 图 13-45 所 示 的 截面 2 (和 截面 1 形状 一 样 )， 单 击 “ 确 定 ”按钮 WA。 


ddd ff fe | 
四 | 


| 一 _TOF 
ym 
CSVYS_DEF 
: # 
TeHT 
: 1 RIGHT 
图 13-44 ”绘制 混合 截面 1 图 13-45 ”绘制 截面 2 


@@ 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 接 着 设置 截面 3 的 草 绘 平面 位 置 定义 方式 为 
“ 偏 移 尺 寸 "， 截 面 3 偏 移 自 截 面 2 的 偏 移 距离 为 “20”， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 

鲍 绘制 截面 3， 先 绘制 图 13-46 所 示 的 圆 和 两 条 倾斜 的 中 心 线 ， 接 着 单 击 “ 分 割 ”按钮 
二， 分 别 单 击 圆 上 的 点 1、 点 2、 点 3 和 点 4， 从 而 在 这 些 选 取 点 的 位 置 处 分 割 图 元 。 注 意 设 
置 起 始点 的 方向 ， 结 果 如 图 13-47 所 示 。 完 成 绘制 截面 3 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 W。 


28.00 
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图 13-46 绘制 加 和 中 心 线 图 13-47 “完成 剖面 3 
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a nn 
向 。 例 如 在 本 例 中 ， 若 发 现 默认 的 起 点 方向 相反 了 ， 则 可 先 选 中 该 起 始点 位 置 处 ， 接 着 从 功 
能 区 的 “ 草 绘 ”选项 卡 中 选择 “设置 ”|“ 特 征 工具 ”| “起 点 ”命令 ， 即 可 更 改 起 点 方向 ， 


全 》 在 “和 鹤 面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 接 着 设置 截面 4 的 草 绘 平 面 位 置 定义 方式 为 
“ 偏 移 尺寸 ” 截面 4 偏 移 自 截面 3 的 偏 移 距 离 为 “25”， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 。 

9 给 制图 13-48 所 示 的 截面 4， 该 截面 和 截面 3 相同 ， 注 意 圆 同 样 被 分 割 成 4 等 份 ， 
并 注意 截面 起 点 和 起 点 方向 。 完 成 绘制 截面 4 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 

4 在 “混合 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 “混合 曲面 ” 选项 组 中 选择 “ 直 ” 单 选 
按钮 。 

4 在 “混合 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 ， 完 成 图 13-49 所 示 的 混合 实体 特征 。 


图 13-48 ”绘制 前 面 4 图 13-49 创建 混合 实体 特征 


3. 创建 “ 圆 角 1 ”特征 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 有， 打开 “ 倒 圆 
角 ” 选 项 卡 。 

人 全 设置 当前 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “12”。 

贸 》 结合 (Ctrl) 键 选择 图 13-50 所 示 的 边线 。 

全 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 多 ， 得 到 的 圆 角 效果 如 图 13-51 所 示 。 

4. 创建 “ 圆 角 2” 特 征 

2 单 击 “ 倒 圆 角 ” 按 钮 有， 打开 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 。 

人 2 设置 当前 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “12”。 

留 ) 结合 (Ctrl〉 键 选择 图 13-52 所 示 的 边线 。 

kB 在 “ 倒 贺 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 Y。 

5. 创建 “ 圆 角 3” 特征 

8 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 Y， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

人 人 设置 融 角 半径 为 “12”。 

留 ) 选择 图 13-53 所 示 的 边线 。 

人 对 在 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 回 。 


12.00 


图 13-50 ”选择 边 参考 图 13-51 圆 角 1 的 效果 图 13-52 ” 圆 角 2 的 效果 


6. 圆 角 4 和 圆 角 5 

个 单 击 “ 倒 圆 朋 ”按钮 了 3， 打开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

名 设置 圆 角 半径 为 “5?”。 

留 ] 选择 图 13-54 所 示 的 边线 。 

2 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 中， 完成 圆 角 4 操作 。 

人 对 使 用 同样 的 方法 ， 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 “， 创 建 图 13-55 所 示 的 “ 圆 角 5” 特 征 ， 
其 圆 角 半径 为 “8”。 


SHY 


图 13-53 圆 角 3 的 效果 图 13-54 圆 角 4 的 效果 图 13-55 圆 角 $ 的 效果 


7， 以 拉 伸 的 方式 切除 材料 

全 在 功能 区 的 “模型 ”选项 卡 中 单 击 “ 形 状 ” 面 板 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 ， 打 开 “ 拉 
伸 ” 选 项 卡 。 

kB 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 去 除 材料 ”按钮 色 。 

@》 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “定义 ”按钮 ， 系 统 弹出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 

纺 在 功能 区 右 侧 部 位 单 击 “基准 ”| “平面 ”按钮 辟 ， 系 统 弹出 “基准 平面 ”对 话 
框 。 选 择 TOP 基准 平面 作为 “ 仿 移 ”参考 ， 输 入 其 平移 距离 为 “18” 如 图 13-56 所 示 。 单 
击 “ 人 确定 ”按钮 ， 完 成 创建 基准 平 甸 DTMI1。 

人 DTM1 新 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 需 要 时 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 写 。 

kh@ 绘制 图 13-57 所 示 的 剖面 ， 单 击 按钮 。 
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匡 症 平面 x | 
| BoA | 


旅 填 | 虽 示 。 属性 
做 和 寺 
TOP:F2( 基 闪 平 而 ) 慷 秆 ” 


|] 
13-56 创建 基准 平面 DTMI1 13-57 ”绘制 齐 面 
人 输入 侧 1 的 深度 值 为 “80”， 并 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 分 别 单 击 “ 将 拉 伸 的 深度 方向 
更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 ” 按 钮 /和 “将 材料 的 拉 什 方向 更 改 为 草 绘 的 另 一 侧 ” 按 钮 /和 ， 使 丙 
个 箭头 方向 如 图 13-58 所 示 。 
kB 在 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四， 切除 操作 得 到 的 模型 如 图 13-59 所 示 。 


13-58 ”设置 方 癌 13-59 ” 拉 伸 切除 


8， 圆 角 6 
2@ 单 击 “ 倒 圆 角 ” 按 钮 了 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

例 设置 圆 角 半径 为 “6”。 

人 结合 (Ctrl〉 键 选择 图 13-60 所 示 的 两 处 边线 。 

人 单 击 “ 倒 贺 角 ”选项 卡 中 的 “完成 ”按钮 X。 

9. 圆 角 7 

个 单 填 “ 倒 圆 角 ” 按 钮 了 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

针 设置 贺 角 半径 为 “2”。 

人 结合 (Ctrl〉 刍 选择 图 13-61 所 示 的 两 处 边线 。 

2 单 击 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 的 “完成 ”按钮 六 。 

10. 以 旋转 的 方式 切除 材料 

在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “旋转 ”按钮 完 。 
人 》 在 “旋转 ”选项 卡 中 单 击 “ 去 除 材料 ”按钮 六 

人 选择 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 快 速 进入 内 部 草 绘 模式 。 


13-60 圆 角 6 的 效果 13-61 圆 角 7 的 效果 


绘制 图 13-62 所 示 的 旋转 前面， 务必 单 击 “ 基 准 ” 面 板 中 的 “中 心 线 ” 按 钮 ; 给 
制作 为 旋转 轴 的 一 条 几何 中 心 线 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 VW。 


13-62 ”绘制 图 形 


加 路 认 的 旋转 角度 为 360”， 单 击 “ 旋 转 ” 选 项 卡 中 的 “完成 ”按钮 YY， 得 到 图 13-63 
所 示 的 底部 造型 。 

11. 圆 角 8 

人 对 单 击 “ 倒 圆 人 朋 ” 按 钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

人 @ 设置 同 角 半径 为 “3”。 

人 结合 (Ctrl) 键 选择 图 13-64 所 示 的 边线 。 


选择 TOP 


图 13-63 ”获得 瓜 部 造型 图 13-64 圆 角 8 的 效果 


8 单 击 “ 倒 圆 朋 ”选项 卡 中 的 “完成 ”按钮 回 。 

12. 创建 旋转 实体 特征 

OO 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 旋 转 ” 按 钮 吕 ， 打 开 “ 旋 转 ” 选 
项 卡 ， 默 认 将 创建 旋转 实体 特征 。 

人 在 “旋转 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

倒 》 选 择 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

@ 舍 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “参考 ”按钮 号 ， 弹 出 “参考 ” 
对 话 框 ， 指 定 截 面 的 标注 和 约束 参考 ， 接 着 关闭 “参考 ”对 话 框 后 绘制 图 13-65 所 示 的 剖 
面 ， 务 必 绘 制作 为 旋转 轴 的 几何 中 心 线 。 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W ， 完 成 草 绘 并 退出 草 给 
模式 。 


13-65 绘制 图 形 


名 默认 的 旋转 角度 为 360”， 单 击 “ 旋 转 ”选项 卡 中 的 “完成 ”按钮 外， 创建 的 旋转 
实体 特征 如 图 13-66 所 示 。 


2 


13-66 创建 旋转 实体 特征 


13. 创建 基准 平面 DTM2 

@@ 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 平 面 ” 按 钮 人 /， 打 开 “ 基 准 平 
面 ”对 话 框 。 
人 选择 的 参考 及 其 放置 约束 、 旋 转 偏 移 角 度 如 图 13-67 所 示 。 


放置 ” 思 示 。 埋 性 
给 竺 


A_2( 边 }:F17( 放 转 2) 穿 过 ~ 
RIGHT:F1( 基 准 平面 ) 仿 移 ~ 

仿 舟 

旋转 45.0 


13-67 创建 基准 平面 DTM2 


盒 》 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 完 成 创建 基准 平面 DTM2。 

14. 草 绘 1 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 号， 打开 “ 草 绘 ”对 
话 框 。 

人 kB》 选择 DTM2 基准 平面 为 草 给 平面， 以 TOP 基准 平面 为 “上 ( 顶 )” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

外》 单 击 “ 参 考 ” 按 钮 二 打开 “参考 ”对 话 框 ， 指 定 TOP 基准 平面 和 旋转 特征 的 一 个 
特征 轴 为 绘图 参考 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 绘 制图 13-68 所 示 的 相 切 曲线 。 


13-68 草 绘 1 


人 @ 辐 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 

1$， 以 旋转 变换 的 方式 复制 曲线 

人 选择 上 步骤 刚 创建 的 “ 草 绘 1” 特 征 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “操作 ”面板 中 
单 击 “ 复 制 ” 按 钮 绰 。 

人 在 “操作 ”面板 中 单 击 “选择 性 粘贴 ”按钮 [ 自 ， 打 开 “ 选 择 性 粘贴 ”对 话 框 。 

外 从 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 中 选中 图 13-69 所 示 的 选项 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

纺 在 由 现 的 “移动 复制)” 选项 卡 中 单 击 “ 相 对 选 定 参考 旋转 特征 ”按钮 LS， 在 模 
型 中 选择 旋转 特征 的 特征 轴 A_1， 接 着 输入 旋转 角度 为 “22.5”， 如 图 13-70 所 示 。 
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Xx : 
es 5 U5 1 轩 22.50 | v WE 
从 尾 副 本 (D) 
〇 完全 从 属于 要 改变 的 选项 (F) i 
@ 部 分 从 屋 - 仅 尺寸 和 注释 元 素 细节 
识 置 
对 副本 应 用 移动 /旋转 变换 (A) 新 多 动 旋转 = 52.50 
[] 高 级 参考 配置 (V) 方向 整 井 
真人 而: 下 1 引 逐 转 人 
图 13-69 “选择 性 粘贴 ”对 话 框 图 13-70 设置 旋转 变换 参照 及 参数 


6 单 击 “移动 (复制 )” 选 项 卡 中 的 “完成 ”按钮 YY， 得 到 的 曲线 如 图 13-71 所 示 。 


一 旋转 变换 得 到 的 曲线 


图 13-71 通过 旋转 变换 得 到 的 曲线 


16. 以 扫 拉 的 方式 切除 材料 

@ 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 田 ， 接 着 在 “ 扫 
描 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 实 体 ” 按 钮 品 、“ 去 除 材 料 ” 按 钮 的 和 “恒定 截面 ”按钮 片 。 

人 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 在 图 形 窗 口中 单 击 图 13-72 所 示 的 曲线 ， 
“ 截 平面 控制 ”选项 为 “垂直 于 轨迹 ”， “水平 / 竖 直 控制 ”选项 为 “自动 ”。 


回 a 图 cc % 国 k ns 二 国 %0 vx 


状 考 | ”选项 | 相 切 


图 13-72 ”指定 原点 轨迹 等 
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外 》 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ,确保 没有 色 选 “合并 端 ” 复 选 框 。 

2 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 刀 ， 进 入 草 绘 模式 。 

外 单 击 “ 中 心 和 轴 椭 圆 ” 按 钮 号 绘制 一 个 椭圆 ， 并 单 击 “ 尺 寸 ” 按 钮 站 | 标注 其 长 轴 
半径 和 短 轴 半径 尺寸 ， 如 图 13-73 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 


图 13-73 ”绘制 扫描 横 截面 


k@ 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 当 ， 完 成 的 扫描 切口 如 图 13-74 所 示 。 


图 13-74 ”扫描 切口 


此 时 ， 可 以 将 相关 的 曲线 隐藏 起 来 。 


17. 阵列 操作 

例 风 选择 刚 创建 的 扫描 切口 ， 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “阵列 ” 
按钮 汗 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 

人 》 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 选项 列表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 然 后 选择 模型 中 的 特 
征 轴 A_1。 

便 》 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “设置 阵列 的 角度 范围 ”按钮 拟 ， 将 阵列 的 角度 范围 设 
置 为 “360”， 接 着 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “8”， 如 图 13-75 所 示 。 注 意 “ 选 项 ”面板 
中 默认 的 重新 生成 选项 为 “常规 ” 并 默认 色 选 “跟随 轴 旋 转 ” 复 选 框 。 
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幅 副 。 分析 注入 ”工具 ”可 图 生性 建 丁 应 局 本 序 是 到 


辆 |=| 1 门 站 末 de = 330 =| 到 ll & wale x 
展 可 了 | | 
重 盯 生 洁 这 明志 隐 


四 电 杀 地 演 续 


13-75 ”设置 “ 轴 ” 阵 列 参数 


人 单 击 “ 阵 列 ” 选 项 卡 的 “完成 ”按钮 法 ， 阵 列 的 结果 如 图 13-76 所 示 。 
18. 圆 角 9 

MM 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 了 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

6@) 设置 当前 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “1”。 

人 结合 〈Ctl》 键 选择 图 13-77 所 示 的 多 条 边线 链 。 


13-76 ”阵列 的 结果 13-77 圆 角 9 的 效果 
8 单 击 “ 倒 圆 角 ” 选 项 卡 中 的 “完成 ”按钮 六 。 
19. 抽 过 操作 
人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “工程 ”面板 中 单 击 “ 过 ”按钮 加 ， 打 开 “ 壳 ”选项 卡 。 
细 在 “过 ”选项 卡 的 厚度 尺寸 框 中 输入 “0.38”。 


i OO_THICN 


13-78 ”指定 要 移 除 的 曲面 


仿 在 “过 ” 选 项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 图 . 
20. 创建 旋转 特征 : 
全 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “旋转 ”按钮 芭 ， 打 开 “ 旋 转 ” 选 


项 卡 。 黑 认 创建 的 是 旋转 实体 。 


@ 打开 “放置 ”面板 ， 接 着 单 击 该 面板 中 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 


留 ) 选择 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 草 给 ”对话 框 中 的 “ 章 绘 ”按钮 ， 进 入 早 绘 模 陈 。 

了 绘制 图 13-79 所 示 的 图 形 ， 务 必 绘 制 一 条 几何 中 心 线 作 为 旋转 轴 。 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 S ， 从 而 完成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 


关闭 约束 显示 模式 时 


13-79 ”绘制 图 形 


人 默认 的 旋转 角度 为 360。 ， 单 击 “旋转 ”选项 卡 中 的 “完成 ”按钮 办， 使 瓶 口 这 部 
分 区 域 的 壁 厚 增 加 。 

21. 创建 螺旋 扫描 特征 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 国 旁 边 的 “三 角 展 
开 ” 按 钮 "， 接 着 单 击 “ 螺 旋 扫 描 ” 按 钮 总 ， 并 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 实 体 ” 按 钮 
和 “右手 定 则 ”按钮 仓 。 

人 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板， 从 该 面板 的 “截面 方向 ”选项 组 中 选 
择 “ 穿 过 旋转 轴 ” 单 选 按钮 ， 接 着 单 击 “ 螺 旋 扫 描 轮 廊 ” 收 集 器 右 侧 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 
“ 草 绘 ”对 话 框 。 

人 选择 FRONT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 中 。 

人 绘制 图 13-80 所 示 的 几何 中 心 线 和 直线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 


28.00 中 


13-80 ”绘制 扫 引 轨迹 
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加 在 “ 螺 距 ” 填 文 本 框 中 输入 螺 距 值 为 “10”。 也 可 以 在 “螺旋 扫描 ”选项 卡 的 “ 间 
距 ”面板 中 设置 恒定 螺 距 值 为 “10”。 

6@》 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 马 ， 接 着 草 绘 横 截 面 如 图 13-81 所 示 ， 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 VW。 


13-81 草 绘 横 截 面 


全 单 击 “螺旋 扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 加。 创建 的 螺旋 扫描 特征 如 图 13-82 
所 示 。 


13-82 ”创建 螺旋 扫描 特征 


22， 阵 列 操作 
全 则 创建 的 螺旋 扫描 特征 处 于 被 选中 的 状态 ， 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 站， 打开 “阵列 ” 选 


项 卡 。 
人 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 选项 列表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 然 后 选择 模型 中 的 特 
征 轴 A_2。 

人 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 填 “设置 阵 列 的 角度 范围 ”按钮 分， 将 阵列 的 角度 范围 设 
置 为 “360”( 角 度 的 默认 单位 为 度 “*”)， 接 着 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “3”。 

了》 单 击 “ 阵 列 ” 选 项 卡 中 的 “完成 ”按钮 六 ， 阵 列 的 结果 如 图 13-83 所 示 。 

23. 创建 投影 曲线 1 

CO 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 芝 ， 打 开 “ 投 影 曲 
线 ” 选 项 卡 。 


13-83 ”阵列 的 结果 


人 2 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “投影 草 
绘 ”选项 。 

人 @》 在 “参考 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ”收集 器 右 侧 的 “定义 ”按钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

人 2》 选择 RIGHT 基准 平面 为 草 绘 平面 ， 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ”方向 参考 ， 单 击 “ 草 
绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

名 绘制 图 13-84 所 示 的 圆 弧 ， 注 意 该 圆 弧 的 相 切 约束 关系 ， 然 后 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 W . 


13-84 ”绘制 圆 孤 


6@ 在 状态 栏 中 出 现 “ 选 择 一 组 曲面 ， 以 将 曲线 投影 到 其 上 ”的 提示 信息 。 按 
(Ctrl+D〉 组 合 键 以 默认 的 标准 方向 视角 来 显示 模型 ， 接 着 选择 图 13-85 所 示 的 侧面 为 要 投 
影 到 的 曲面 。 

人 默认 的 方向 选项 为 “ 沿 方向 ” 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 激活 “方向 参考 ”收集 
器 ， 选 择 RIGHT 基准 平面 。 

@@》 单 击 “投影 曲线 ”选项 卡 中 的 “完成 ”按钮 世 ， 创 建 的 投影 曲线 如 图 13-86 所 示 。 
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zr 投影 到 此 曲面 


图 13-85 指定 投影 耐 图 13-86 创建 投影 曲线 


24. 创建 扫描 混合 特征 1 

全 由 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 混合 ”按钮 夭 ， 打 开 “ 扫 
描 混合 ”选项 卡 。 

名 》 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 一 个 实体 ”按钮 口 。 

倒 》 选择 投影 线 作为 原点 轨迹 ， 注 意 设置 原点 轨迹 的 起 始点 位 于 螺旋 扫描 特征 的 一 个 
末端 


kB 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 “ 截 平面 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 
“垂直 于 投影 ”选项 ， 接 着 选择 瓶 口 顶 面 为 垂直 依据 ， 方 向 向 上 ， 如 图 13-87 所 示 。 


文件 模型 分 析 注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 /Dh 
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截 平面 控制 
垂直 于 投影 
方向 参考 
曲面 :F5( 混 合 1) 
水 平 / 竖 直 控制 


13-87 设置 神 面 控制 方式 及 其 方 同 参照 

9》 进入 “扫描 混合 ”选项 卡 的 “截面 ”面板 ， 默 认 选中 “ 草 绘 截 面 ” 单 选 按钮 。 截 面 
位 置 为 “开始 ” 旋转 角度 为 “0” 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

4@ 在 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 口 ， 绘 制 开 始 剖面 〈 起 点 剖面 )， 如 图 13-88 
所 示 ， 单 击 “确定 ”按钮 。 起 点 剖面 不 旋转 。 

人 在 “截面 ”面板 中 单 击 “ 插 入 ”按钮 ， 设 置 截面 位 置 为 “结束 ”， 然 后 在 “截面 ” 
面板 中 单 击 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
倒 》 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 所 定向 草 绘 平面 后 ， 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “ 草 绘 ” 
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面板 中 单 击 “后” 按钮 闪 ， 在 图 13-89 所 示 的 位 置 处 绘制 一 个 点 ， 然 后 单 击 “ 硝 定 ” 按 钮 
wwW 。 该 前 面 也 不 旋转 。 


13-88 绘制 起 点 剖面 


13-89 ”创建 点 作为 终止 剖面 


@ 打开 “扫描 混合 ”选项 卡 中 的 “ 相 切 ”面板 ， 选 择 “ 终 止 截面 ”， 将 其 “条 件 ” 设 
置 为 “平滑 ”如 图 13-90 所 示 。 


EE 分 析 ”注释 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 好 入 混 合 


dia 面 Ne 二 辣 % 国 > 


13-90 ”设置 边界 相 切 条 件 


Gm 有 兴趣 的 读者 还 可 以 在 “扫描 混合 ”选项 卡 的 “ 相 切 ”面板 中 选择 “开始 
截面 ”>， 将 其 相 切 条 件 设 置 为 “ 相 切 ”， 然 后 根据 加 有 涡 边 界 提 示 依 次 选择 要 相 切 的 曲面 。 
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人 多 单 击 “扫描 混合 ”选项 卡 中 的 “完成 ”按钮 省。 完成 好 的 其 中 一 个 螺纹 开始 端 造 型 
如 图 13-91 所 示 〈 图 中 隐藏 了 投影 曲线 )。 


13-91 完成 一 个 螺纹 开始 端 造型 


25， 阵 列 操作 

人 刚 创 建 的 “扫描 混合 1” 特 征 处 于 被 选中 的 状态 ， 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 站 ， 打 开 “ 阵 
列 ” 选 项 卡 。 

人 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 选项 列表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 然 后 在 模型 中 选择 中 
心 特 征 轴 和 A_ 1 或 A_ 2。 

鸽 》 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “ 设 置 阵列 的 角度 范围 ”按钮 擂 ， 将 阵列 的 角度 范围 设 
置 为 “360”， 接 看 输入 第 一 方 回 的 阵列 成 员 数 为 “3”。 

人 单 击 “ 阵 列 ” 选 项 卡 中 的 “完成 ”按钮 闪 。 

26. 创建 基准 平面 

全 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 平 面 ”按钮 凡 ， 打 开 “ 基 准 平 
面 ”对 话 框 。 

人 选择 第 一 个 螺旋 扫描 特征 的 一 个 未 端面 为 参考 ， 设 置 其 放置 约束 选项 为 “垂直 〈 法 
向 )” 然后 按 住 〈Ctrl〉 键 选择 特征 轴 A_2， 并 设置 其 放置 约束 选项 为 “ 穿 过 ”， 如 图 13-92 


所 未 。 
| | 基准 平面 其 
放置 显示 -性 性 
避 才 
.一 曲面 :F35( 曙 施 扫 岗 1_1) 到 站 
| 
A 2 轴 ):F17[ 族 转 加 村 过 
| me | | mm 


13-92 创建 基准 平面 


人 切换 到 “属性 ”选项 卡 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “BC_DTM_F”。 
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人 在 “基准 平面 ”对 话 框 中 单 击 “确定 ”按钮 。 

27. 创建 “投影 2” 曲线 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 投 影 ” 按 钮 笠 ， 打 开 “ 投 影 曲 
线 ” 选项 卡 。 O, 

色 ) 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 第 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “投影 革 了 
绘 ” 选 项 。 

@》 在 “参考 ”面板 中 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 打 开 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

色 》 选择 BC_DTM_F 基准 平面 为 草 绘 平 面 ， 默 认 方 向 参照 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 ， 需 要 时 可 以 单 击 “ 草 绘 视图 ”按钮 龟 。 

倒 》 单 击 “ 参 考 ” 按钮 己 指定 合适 的 绘图 参照 ， 接 着 使 用 圆 弧 工具 绘制 图 13-93 所 示 
的 线条 ， 注 意 该 圆 弧 的 相 切 约束 关系 。 单 击 “确定 ”按钮 WA 。 


人 

| 

\ 180.00 @ ee | 
一 一 


5 .0 = 


图 13-93 ”绘制 圆 弧 
5 选择 图 13-94 所 示 的 侧 曲 面 为 投影 
全 中 默认 的 方向 选项 为 “ 沿 方向 ” 激活 “投影 曲线 ”选项 卡 中 的 “方向 参考 ”收集 
器 ， 选 择 BC_ DTM FEF 基准 平面 。 
人 单 击 “投影 曲 线 ” 选 项 卡 中 的 “完成 ”按钮 逐 ， 创 建 的 投影 曲线 如 图 13-95 所 示 。 


DTM2 


创建 的 投影 曲线 


图 13-94 ”指定 投影 面 图 13-95 创建 投影 线 2 
28. 扫描 混合 2 
人 路 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “扫描 混合 ”按钮 拓 ， 打 开 “ 扫 
描 混合 ”选项 卡 ， 确 保 该 选项 卡 中 的 “创建 一 个 实体 ”按钮 器 j 处 于 被 选中 的 状态 。 
又) 选择 刚 创建 的 投影 线 作为 轨迹 ， 将 原点 设置 在 轨迹 与 螺旋 扫描 特征 相 接 的 端点 处 。 
留 》 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “参考 ”面板 ， 从 “ 截 平面 控制 ”下 拉 列 表 框 中 选择 


1 人 Ceo MO 有 


“垂直 于 投影 ”选项 ， 接 着 选择 瓶 口 顶 面 为 垂直 依据 ， 方 向 向 上 ， 如 图 13-96 所 示 。 

kB 在 “扫描 混合 ”选项 卡 中 打开 “截面 ”面板 ， 默 认 截 面 位 置 为 “开始 ”， 接 着 在 
“截面 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

外》 执行 草 绘 工 具 中 的 “投影 ”按钮 口 绘制 起 点 训 面 ， 如 图 13-97 所 示 ， 然 后 单 击 “ 确 
定 ” 按 钮 VW 。 起 点 剖面 不 旋转 。 


WE “= 让 = 和 T 月 鹤 关 对 性 于 机 
) pe i ©S 其 
可 让 | : 
' | | _ 一 一 的 区 
= A A ct | ) 了 1 
,rp 下 
图 13-96 ”设置 训 面 控制 方式 及 其 方 癌 参考 图 13-97 ”绘制 起 点 剖面 


人 9》 在 “和 截面 ”面板 中 单 击 “ 搬 入” 按钮， 新 截面 位 置 为 “结束 ” 然后 在 “截面 > 面 
板 中 单 击 “ 齐 绘 ” 按 钮 ， 进 入 章 绘 醒 式 。 

全 》 在 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “点 ”按钮 X， 在 图 13-98 所 示 的 位 置 处 绘制 一 个 点 ， 单 击 
“确定 ”按钮 。 该 剖面 也 不 旋转 。 


图 13-98 创建 点 作为 终止 剖面 


外 ) 进入 “扫描 混合 ”选项 卡 中 的 “ 相 切 ”面板 ， 选 择 “ 终 止 截面 "， 将 其 条 件 设置 为 
“ 平 铺 ”。 


Sm 有 兴趣 的 读者 ， 可 以 在 “扫描 混合 ”选项 卡 的 “ 相 切 ”面板 中 选择 “开始 
截面 ?>， 将 其 相 切 条 件 设置 为 “ 相 切 ”， 然 后 根据 加 亮 边 界 提示 依次 选择 要 相 切 的 曲面 。 


倒 》 单 击 “ 扫 描 混 合 ” 选 项 卡 中 的 “完成 ”按钮 多， 完成 好 的 一 处 螺纹 末端 造型 如 
13-99 所 示 ， 几 中 已 经 隐藏 了 投影 线 。 

29. 阵列 操作 
@ 远 中 刚 创建 的 “扫描 混合 2” 特征 ， 单 击 “ 阵 列 ” 按 钮 : 溃 ， 打 开 “ 阵 列 ” 选 项 卡 。 
倒 》 从 “阵列 ”选项 卡 的 阵列 类 型 下 拉 列 表 框 中 选择 “ 轴 ” 选 项 ， 然 后 选择 模型 中 的 一 


个 特征 轴 。 
9 在 “阵列 ”选项 卡 中 单 击 “设置 阵列 的 角度 范围 ”按钮 < 鱼 ， 将 阵列 的 角度 范围 设 
置 为 “360”， 接着 输入 第 一 方向 的 阵列 成 员 数 为 “3”。 


8 单 击 “ 阵 列 ” 选 项 卡 的 “完成 ”按钮 回 。 O) 
30. 相关 圆 角 
单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 “， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 ， 在 模型 的 螺纹 结构 部 位 中 添加 一 系 


列 贺 角 特征 ， 完 成 的 参考 效果 如 图 13-100 所 示 。 


图 13-99 扫描 混合 2 图 13-100 圆 角 后 的 参考 效果 
在 模型 螺纹 结构 部 位 添加 一 系列 圆 角 特征 的 图 解 简要 步骤 如 网 13-101 所 示 。 


全 全 


图 13-101 在 模型 螺纹 结构 部 位 添加 一 系列 圆 角 特征 的 图 解 


31. 设置 “03 PRT _ALL CURVES” 曲 线 层 的 状态 为 隐藏 

人 在 功能 区 中 单 击 “ 视 图 ”标签 以 打开 “视图 ”选项 卡 ， 接 着 从 “视图 ”选项 卡 的 
“可 见 性 ”面板 中 单 击 “ 层 ” 按 钮 三 ， 打 开展 树 。 

各 在 层 树 中 选择 “ 轩 03_PRT ALL CURVES ” 层 ， 接 着 右 击 该 层 ， 并 从 打开 的 快捷 菜单 
中 选择 “隐藏 ”命令 。 

倒 》 再 次 右 击 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “保存 状况 ”命令 

8 单 击 “ 层 ”按钮 三 *$， 以 关闭 层 树 。 

32. 设置 外 观 材 质 

人 在 功能 区 “视图 ”选项 卡 的 “外 观 ” 面 板 中 单 击 “外 观 库 ” 按 钮 外 下 方 的 按钮 “下 
三 角形 ”按钮 Y ， 从 而 打开 外 观 库 面板 ， 如 图 13-102 所 示 。 

人 在 “ 库 ” 列 表 中 选择 图 13-103 所 示 的 外 观 。 

全 右 击 所 指 的 外 观 ， 如 图 13-104 所 示 ， 接 着 从 出 现 的 快捷 菜单 中 选择 “New”( 新 
建 ) 命令 ， 从 而 新 建 一 个 外 观 。 


[一 关 观 生理 二 
国名. 


图 13-102 打开 外 观 库 面 板 


然后 分 别 设置 颜色 《颜色 为 日 色 入 扩 敢 、 反 射 率 、 


| 搜索 .. Ee 济 
. 清除 外 观 7 
~ 我 的 外 观 


adv-plastics-clear.dmt Y 


F230 


从 ”更 多 外 观 .… 


J. 编 辐 模 型 外 观 
性 te 六 


疼 外 观 管理 器 .… 
疼 复 制 并 粘贴 外 观 .… 


13-104 ”在 指定 外 观 基础 上 新 建 外 观 


ET 
人 0@ 1 b 站 Glass 

bm] Metals 

> 7] Misc 

by ~] Paint 

v 让 plastics 

0 更 多 外 观 .. c Se 


| adv-plastics-trosted.dmt 


[a 外 观 管理 器 . adv-plastics-gloss. dmt 


人 馈 江 | 并 和 adv-plastics-injected.dmt 


adv-plastics-matte.dmt 


v 经 Standard 


std-metals dmt 


std-plastics dmt 


图 13-103 ”从 库 中 选择 所 需 的 外 观 


未 统 弹出 新 外 观 的 “外 观 编辑 器 ”对 话 框 ， 输 入 新 外 观 的 名 称 为 “bc_p1”， 接 着 在 
“基本 ”选项 卡 中 ， 确 保 从 “等 级 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “塑性 ” 
选择 “ 半 和 透明” 选项 ， 
和 折射 指数 这 些 参数 ， 如 网 13-105 所 示 。 


法 旺 坟 ced phatelux plastic translueent clear 


误 明 inting translucent clear plastic material 


是 性 | 校 理 ”| 连 马 | 点 二 


性 最 | 塑性 。 ”|=| 于 内 | 半 授 明 * 
男 也 

亲人 一 | 站 ,7 日 
反射 雪  - 小 | 站 5 
光 理 席 ”一 下 一 |02 
半 珀 明 萎 全 一 [0.80 


调 梧 请 -人 二 Im 
匠 条 指数 二 一 1 


四 
图 13-105 ”编辑 新 外 观 


并 从 “ 子 类 ”下 拉 列 表 框 中 
光泽 度 、 透 明度 
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4 对 在 “外 观 编辑 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 
80 在 选择 过 滤器 中 选择 “零件 ”%” 如 图 13-106 所 示 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 单 击 塑料 瓶 模 
型 ， 然 后 在 “选择 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 应 用 效果 如 图 13-107 所 示 。 


> 


13-106 选择“ 零件” 过滤 选 项 13-107 设置 外 观 材质 的 初步 效果 


Gm 如 果 要 重新 编辑 应 用 到 模型 中 的 外 观 材 质 ， 那 么 可 以 打开 外 观 库 面板 ， 接 
着 单 击 “编辑 模型 外 观 ” 按 钮 区 ， 或 者 在 “模型 ”外 观 列表 中 右 击 模型 外 观 并 从 弹出 的 快捷 
菜单 中 选择 “编辑 ”命令 ， 然 后 利用 弹出 的 “模型 外 观 编辑 器 ”对 话 框 来 进行 相关 的 编辑 操 
作 即 可 ， 如 图 13-108 所 示 。 


x | 人 在 弹出 的 “模型 外 观 编辑 器 ” 
对 话 框 中 进行 相关 的 修改 


EHH 


出 右 击 模型 外 观 缩 略 图 并 从 快捷 菜 关闭 
单 中 选择 “编辑 ”命令 ， 或 者 单 击 
“编辑 模型 外 观 ” 按 钮 


13-108 ”编辑 模型 外 观 


1 一 eeo70 一 一 


33. 保存 文件 

EB 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 回 。 

人 名》 在 打开 的 “保存 对 象 ”对 话 框 中 ， 指 定 要 保存 的 目录 位 置 〈 即 定义 保存 路 径 )， 然 
后 单 击 “确定 ”按钮 。 


13.3 ”袖珍 耳机 


本 实战 进 阶 范例 要 完成 的 零件 模型 是 一 个 利 见 的 袖珍 耳机 ， 其 完成 效 末 如 疼 13-109 所 
示 。 此 范例 模型 的 重点 和 难点 在 于 袖珍 吓 机 相关 曲面 的 构建 ， 而 曲面 构建 的 关键 是 挫 建 相应 
的 曲线 。 此 范例 主要 应 用 章 绘 工具 、 旋 转 工 具 、 基 准点 工具 、 边 界 混合 工具 、 合 并 工具 、 投 
影 工 具 、 拉 伸 工 具 、 扫 描 工 具 和 圆 角 工具 等 。 本 实战 进 阶 范例 的 操作 步骤 如 下 。 


图 13-109 ”袖珍 耳机 


1. 新 建 实体 设计 零件 文件 

人 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ]， 弹 出 “新 建 ”对 话 框 。 

人 》 在 “类 型 ”选项 组 中 选择 “零件 ” 单 选 按钮 ， 在 “ 子 类 型 ”选项 组 中 选择 “实体 ” 
单 选 按 钮 ， 在 “名 称 ” 文 本 框 中 输入 “bc_13_3” 取消 色 选 “使 用 默认 模板 ” 复 选 框 ， 然 后 
单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 文件 选项 ”对 话 框 。 

鸽 》 在 “模板 ”选项 组 中 选择 “mmns_part_solid” 公 制 模 板 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 。 

2. 草 绘 1 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 六 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 
话 框 。 

人 》 选择 FRONT 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 默 认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参 
考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

合 绘制 图 13-110 所 示 的 一 个 圆 。 

2 单 击 “确定 ”按钮 ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 

3. 创建 旋转 曲面 

全 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “旋转 ”按钮 加， 接着 在 打开 的 
“旋转 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 

人 》 在 “旋转 ”选项 卡 中 打开 “放置 ”面板 ， 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

2》 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 草 绘 方向 参考 为 RIGHT 基准 平面 ， 在 “ 草 绘 ” 
对 话 框 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “下 《底部 )” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ”按钮 。 

全 在 “基准 ”面板 中 单 击 “中 心 线 ” 按 钮 ; 来 绘制 一 条 水 平 几何 中 心 线 为 旋转 轴 ; 
在 “ 草 绘 ”面板 中 单 击 “ 样 条 ”按钮 .绘制 图 13-111 所 示 的 一 条 样 条 曲线 ， 注 意 相 关 的 尺 


寸 和 几何 约束 ， 然 后 单 击 “确定 ” 按 钮 。 


.Dv 

3.00 94 
| 在 号 . 必 身 
| 12.80 
-时 LGHL 加 天 | 

| 几何 中 心 线 - 
| 
] 

' oP 
图 13-110 ”绘制 一 个 圆 图 13-111 绘制 样 条 曲线 


Gp 为 了 使 绘制 的 样 条 曲线 经 过 “ 草 绘 1” 圆 上 一 点 ， 可 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 
卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “参考 ”按钮 二， 打开 “参考 ” 对 话 框 ， 接 着 将 和 鼠标 光标 置 于 绘 
图 区 域 ， 按 住 鼠 标 中 键 并 移动 鼠标 来 稍微 调整 视角 ， 这 样 便 很 容易 选择 到 “和 草 绘 1” 圆 作为 
绘图 参考 (有 利于 在 绘制 样 条 时 捕捉 该 绘图 参考 的 一 投影 末端 为 样 条 曲线 点 )， 指 定 绘图 参 
考 后 ， 在 图 13-112 所 示 的 “参考 ”对 话 框 中 单 击 “关闭 ”按钮 。 此 时 单 击 “ 草 绘 视图 ” 按 
钮 宫 ， 定 向 草 绘 平面 使 其 与 屏幕 平行 . 

人 对 默认 的 旋转 角度 为 360” ， 单 击 “完成 ”按钮 四 ， 完 成 旋转 操作 。 完 成 创建 的 旋转 
曲面 如 图 13-113 所 示 。 


参考 = 也 XX 


RIGHT:F1( 基 准 平面 ) 
FRONT:F3( 基 准 平 面 ) 
曲线 :F5( 草 绘 1) 


RIGHT 
图 13-112 “参考 ”对 话 框 图 13-113 ”创建 旋转 曲面 

4. 创建 “ 草 绘 2” 特征 

纺 单 击 “ 草 绘 ”按钮 心 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 
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人 选择 TOP 基准 平面 作为 草 给 平面， 默认 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 
击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

人 2》 指定 绘图 参考 ， 并 绘制 图 13-114 所 示 的 样 条 曲线 。 

2 单 击 “确定 ”按钮 WA ， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 

S， 创建 3 个 基准 点 

吉 ) 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 基 准点 ”按钮 尺 ， 弹 出 “基准 
点 ”对 话 框 。 

人 分 别 选择 参照 来 创建 3 个 基准 点 ， 如 图 13-115 所 示 。 它 们 均 是 由 相应 的 边线 (或 
曲线 ) 与 RIGHT 基准 平面 相交 而 定义 的 基准 点 。 注 意 PNT1 基准 点 是 在 “ 草 绘 2” 曲 线 与 基 
准 平 面 RIGHT 的 交点 处 生成 的 。 


* | 整 志 
边 :Fi( 族 特 _1) 


图 13-114 草 绘 2 图 13-115 创建 基准 点 


9 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

6. 创建“ 草 绘 3” 特 征 

2@ 单 击 “ 草 绘 ” 按钮， 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 ，。 

人 选择 RIGHT 基准 平面 作为 草 绘 平 面 ， 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“日 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 晶 绘 ”按钮 ， 进 入 早 绘 模式 。 

全 9》 在 功能 区 “ 草 绘 ” 选 项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 参 考 ” 按 钮 呈 ， 弹 出 “参考 ” 
对 话 框 ， 分 别 增加 选择 PNTO0、PNT1 和 PNT2 作为 绘图 参考 ， 如 图 13-116 所 示 ， 然 后 单 击 
“关闭 ”按钮 。 

了》 单 击 “ 样 条 ”按钮 "v ， 绘 制图 13-117 所 示 的 样 条 曲线 。 


参 竹 -x 


TOP:2{ 基 准 平 面 ) 
FRONT:F3( 划 准 平 而 ) 
PNTO:F8( 基 入 点 ) 
PNT1:F8{( 基 半点 ) 
PNT2':f8{( 阳 和 佳 点 } 


区 出 。 全 福王 面 00 选择: 便 用 边 / 偏 移 ” 


求 峡 (5) 


莫 考 状况 : | PN12 
未 求解 的 草 绘 


美 闭 (C) 


RIGHT 


图 13-116 ”选择 基准 点 作为 绘图 参照 图 13-117 草 绘 3 


6 单 击 “确定 ”按钮 W， 完 成 草 绘 并 退出 草 绘 模式 。 

7. 创建 边界 混合 曲面 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 仿 ， 打 开 “ 边 界 
混合 ”选项 卡 。 

人 他 “ 访 界 混合 ”选项 卡 中 的 “第 一 方向 链 ” 收 集 器 令 处 于 活动 状态 ， 结 合 (Ctrl》 键 按 
照 顺序 来 选择 图 13-118 所 示 的 3 条 边 链 (边线 1、 边 线 2 和 边线 3) 作为 第 一 方向 链 曲线 。 

@@》 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 第 二 方向 链 ” 收 集 器 11 的 框 ， 将 其 激活 ， 接 着 选择 
图 13-119 所 示 的 一 条 草 绘 基准 曲线 作为 该 方向 链 曲 线 。 

FRONT 一 


-一 ET 一 一 RIGHT 
图 13-118 ”选择 第 一 方 同 链 曲 线 图 13-119 选择 第 二 方向 链 曲线 
人 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 ， 从 而 完成 边界 混合 曲面 1 的 创建 。 


8. 合并 曲面 

傅 选 择 “ 旋 转 1” 曲 面 ， 按 住 〈《Cul》 键 的 同时 选择 “边界 混合 1” 曲 面 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 合 并 ”按钮 O 

倒 》 在 “合并 ”选项 卡 中 打开 “选项 ”面板 ， 在 该 面板 中 选择 “连接 ” 单 选 按钮 。 

人 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 。 

9. 投影 1 

@ 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 单 击 “ 投 影 ”按钮 党 ， 打 开 “ 投 影 曲 
线 ” 选 项 卡 。 

人 打开 “投影 曲线 ”选项 卡 的 “参考 ”面板 ， 从 一 个 下 拉 列 表 框 中 选择 “投影 草 绘 ” 

人 9) 在 “参考 ” 面板 单 击 “ 定 义 ” 按 钮 ， 弹 出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 选 择 FRONT 基准 平面 作 
为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

傅 绘制 图 13-120 所 示 的 一 个 圆 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 

kh 铺 选取 一 组 曲面 ， 如 图 13-121 所 示 ， 以 将 曲线 投影 到 其 上 。 


FRONT 


ATI6HT 


图 13-120 ”绘制 一 个 圆 图 13-121 选择 所 需 的 曲面 
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k《@ “投影 曲线 ”选项 卡 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 默认 的 选项 为 “ 沿 方向 ” 在 该 框 右 
侧 的 “方向 参考 ” 收集 器 的 框 中 单 击 ， 以 将 该 收集 器 激活 ， 接 着 选择 FRONT 基准 平面 作为 
方向 参考 ， 此 时 如 网 13-122a 所 示 。 

人 在 “投影 曲线 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 四， 完成 创建 的 投影 曲线 如 图 13-122b 
所 示 。 


IGMT \ALGHT 
a) b) 


13-122 ”指定 投影 方 癌 参考 来 创建 投影 曲线 
a) 选择 FRONT 基准 平面 为 方向 参考 b) 完成 投影 曲线 创建 


10. 创建 “ 草 绘 4” 曲 线 特征 

纺 在 “基准 ”面板 中 单 击 “ 草 绘 ” 按 钮 所 ， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “基准 ”面板 中 单 击 “ 平 面 ”按钮 志 ， 弹 出 “基准 平 
面 ” 对 话 框 。 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 俩 移 参 照 ， 接 着 输 入 指定 方 癌 的 平移 距离 为 “16?” 
如 图 13-123 所 示 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 从 而 创建 DTMI1 基准 平面 。 


| 基准 平面 x 
破 填 显示 尾 性 
天 雪 
RIGHT:F1( 村 三 平面) 慷 积 
篇 入 
盏 稳 | 15.00 
EE 


13-123 ”创建 基准 平面 DTMI1 


@@》 以 刚 创建 的 内 部 基准 平面 DTMI1 作为 草 绘 平面 ， 以 TOP 基准 平面 为 草 绘 方向 参 
考 ， 从 “ 草 绘 ” 对 话 框 的 “方向 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “上 ( 顶 )” 选 项 ， 然 后 单 击 “ 草 绘 ” 
按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

绘制 图 13-124 所 示 的 图 形 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WW 

11. 创建 “ 草 绘 ”曲线 特征 

@ 单 击 “ 草 绘 ” 按钮， 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

全 》 选择 TOP 基准 平面 作为 草 给 平面， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 


13-124 ”绘制 图 形 


2 在 功能 区 “ 草 绘 ”选项 卡 的 “设置 ”面板 中 单 击 “ 参 考 ” 按 钮 口 ， 弹 出 “参考 ”对 
话 杠 ， 在 图 形 窗口 中 选择 “ 草 绘 4” 曲线 和 “投影 1” 曲线 作为 新 绘图 参照 ， 如 图 13-125 所 示 。 


然后 单 击 “ 参 考 ”对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 
9] 绘制 图 13-126 所 示 的 两 条 样 条 曲线 。 单 击 “ 确 定 ”按钮 WA 。 


ed -器 Xx 


RIGHT-F1( 基 ; 准 平 而 ) 
FRONT-F3( 基 准 平 面 ) 
曲线 :F14{ 草 浴 省 
曲线 :F12( 投 影 1) 


图 13-125 “参考 ”对 话 框 图 13-126 草 绘 5 


12. 创建 拉 促 曲面 
人 单 击 “ 拉 伸 ”按钮 四 ， 接 着 在 出 现 的 “ 拉 伸 ”选项 卡 中 单 击 “ 曲 面 ”按钮 问 。 
人 选择 TOP 基准 平面 为 草 绘 平面 。 

2) 绘制 图 13-127 所 示 的 一 条 直线 段 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 

2 选择 深度 选项 为 “对 称 ” 图 标 选 项 日 ， 接 着 设置 深度 值 为 “15”。 

人 全 在 “ 拉 伸 ” 选 项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 四， 创建 的 拉 伸 曲 面 如 图 13-128 所 示 。 


TOP 


TOP 


11.00 


RIGHT 


因 50,80 
图 13-127 绘制 一 条 直线 段 图 13-128 创建 的 拉 伸 曲面 


二 过: 本 


13. 创建 两 个 基准 点 

人 可 以 先 将 先前 的 基准 点 特征 隐藏 ， 接 着 单 击 “基准 点 ”按钮 x**， 弹 出 “基准 点 ” 
对 话 框 。 

加 分 别 选择 相交 的 曲线 参照 和 曲面 参照 来 创建 基准 点 ， 一 共 创 建 两 个 基准 点 ， 即 
PNT3 和 PNT4， 如 图 13-129 所 示 。 


基 必 让 " 


“| 考查 
柄 线 :F15( 可 纺 . 别 。 在 六 上 
珊 而 -F154 榨 伸 _1) 1 


图 13-129 ”创建 两 个 基准 点 


@》 在 “基准 点 ”对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 

14. 创建 “ 草 绘 6” 曲 线 

2@ 单 击 “ 草 绘 ”按钮 多， 弹出 “ 草 绘 ” 对 话 框 。 

人 选择 之 前 创建 的 拉 伸 曲面 为 草 绘 平面 ， 草 绘 方向 默认 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 
“ 草 绘 ”按钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 

倒 》 使 草 绘 平面 平行 于 屏幕 后 ， 使 用 “参考 ”按钮 号 并 选择 PNT3 和 PNT4 作为 绘图 参 
考 。 定 义 好 绘图 参考 后 ， 单 击 “ 轴 端点 椭圆 ”按钮 号 绘制 图 13-130 所 示 的 一 个 椭圆 。 

3 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 W 

此 时 ， 在 模型 树 中 将 “ 拉 伸 1” 曲 面 隐 藏 。 

15. 创建 “边界 混合 2” 曲 面 

依 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 也 ， 出 现 “ 边 界 混合 ”选项 卡 。 

人 “边界 混合 ”选项 卡 中 的 “第 一 方向 链 ” 收 集 器 写 处 于 活动 状态 ， 结 合 〈Ctrl》 键 
按照 顺序 来 选择 图 13-131 所 示 的 3 条 边 链 作为 第 一 方 癌 链 曲线 。 


RONT 


TOQF 


图 13-130 ”绘制 椭圆 图 13-131 指定 第 一 方 同 链 


9 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 第 二 方向 链 ” 收 集 器 1 的 框 ， 将 其 激活 ， 接 着 选 
择 图 13-132 所 示 的 两 条 草 绘 基准 曲线 作为 该 方向 链 曲 线 。 

2 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 次 ， 创 建 的 该 边界 混合 曲面 如 图 13-133 
所 未 。 


图 13-132 ”指定 第 二 方向 链 图 13-133 ”创建 边界 混合 曲面 2 


16， 创建 “ 草 绘 7” 曲 线 特征 
名 单 击 “ 草 绘 ” 按钮， 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 
人 单 击 “平面 ”按钮 人 L/ ， 弹 出 “基准 平面 ”对 话 框 。 选 择 RIGHT 基准 平面 作为 偏 移 
参照 ， 接 着 输入 指定 方向 的 平移 距离 为 “20”， 如 图 13-134 所 示 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 
从 而 创建 DTM2 基准 平面 。 


图 13-134 ”创建 基准 平面 DTM2 


2 以 刚 创 建 的 内 部 基准 平面 DTM2 作为 草 绘 平 面 ， 以 TOP 基准 平面 为 “ 左 ” 方 向 参 
考 ， 单 击 “ 草 绘 ” 对 话 框 中 的 “ 章 绘 ”按钮 ， 进 入 午 绘 模式 。 

?绘制 图 13-135 所 示 的 图 形 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WW 

此 时 ， 按 《Ctrl+D》 组 合 键 以 默认 的 标准 方 问 来 显示 模型 ， 那 么 效果 如 图 13-136 所 示 。 

17. 创建 “ 草 绘 8” 曲 线 特征 

人 单 击 “ 草 绘 ” 按钮， 弹出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 

人 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面 ， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 章 绘 ”对 话 框 中 的 “ 晶 绘 ”按钮 ， 进 入 早 绘 模式 。 

2》 单 击 “ 参 考 ” 按钮 吕 ， 打 开 “ 参 考 ” 对 话 框 ， 分 别 指定 所 需 的 绘图 参考 ， 然 后 关闭 
“参照 ”对 话 框 。 


4 对 绘制 图 13-137 所 示 的 两 条 圆 弧 ， 然 后 单 击 “确定 ” 


wn 
图 13-135 ”绘制 一 个 同心 圆 图 13-136 ”模型 显示 效果 


18. 创建 边界 混合 曲面 3 

傅 单 击 “ 边 界 混合 ”按钮 也 ， 出 现 “ 边 界 混合 ”选项 卡 。 

人 “边界 混合 ”选项 卡 中 的 “第 一 方向 链 ” 收 集 器 全 处 于 活动 状态 ， 结 合 (Ctrl〉 键 
按照 顺序 来 选择 图 13-138 a 一 方向 链 曲 线 。 


图 13-137 草 绘 图 形 图 13-138 选择 两 条 曲线 定义 第 方向 链 
9 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 第 二 方向 链 ” 收 集 器 和 1 的 框 ， 将 其 激活 ， 接 着 选择 
同一 方 同 的 两 条 曲线 ， 如 图 13-1395 所 示 。 
2 在 “边界 混合 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 罩 。 完 成 该 边界 混合 曲面 后 的 曲面 模型 
效果 如 图 13-140 所 示 。 


“R16HT 


图 13-139 ”选择 两 条 曲线 定义 第 二 方 同 链 图 13-140 ”完成 边界 混合 曲面 3 


19. 合并 2 


个 在 选择 过 滤器 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “特征 ”选项 ， 接 着 在 图 形 窗口 中 选中 “边界 混 
合 曲 面 3” 特 征 ， 按 住 〈《Ctrl〉 键 选择 “边界 混合 曲面 2” 特 征 ， 如 图 13-141 所 示 。 


6@ 单 击 “ 合 并 ”按钮 名 ， 打开“ 合并 ”选项 卡 。 
9 在 “选项 ”面板 中 选择 “联接 ”( 连 接 ) 单 选 按钮 ， 如 图 13-142 所 示 。 


@ 相交 


ll Slo [Wx 全 
边界 混合 曲面 2 
选项 属性 


边界 混合 曲面 3 


图 13-141 选择 要 合并 的 曲面 图 13-142 采用 连接 合并 的 方式 
纺 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 国 . 
20. 合并 3 


人 确保 刚 合 并 得 到 的 面 组 特征 〈“ 合 并 2” 特 征 ) 处 于 被 选中 的 状态 ， 按 住 《Ctrl》 键 
选择 主体 面 组 对 象 。 

优 单 击 “ 合 并 ”按钮 外， 打开 “合并 ”选项 卡 。 

人 确保 图 13-143 所 示 的 相交 合并 设置 ， 然 后 单 击 “ 完 成 ”按钮 交 ，。 

21. 创建 填充 曲面 

人 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “曲面 ”面板 中 单 击 “填充 ”按钮 口 ， 打 开 “ 填 充 ” 
选项 卡 。 

人 系统 提示 选择 一 个 封闭 的 草 绘 。 在 图 形 窗 口中 选择 图 13-144 所 示 的 一 个 草 绘 。 


/4 ll SW x 
大考 选项 
@) 相交 
〇 联接 
图 13-143 ”相交 合并 设置 图 13-144 ”选择 一 个 封闭 的 草 绘 
8 在 “填充 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 加 ， 从 而 创建 一 个 填充 曲面 。 
22. 合并 4 


四 选择 刚 创 建 的 填充 曲面 ， 按 件 〈Ctrl〉 键 选择 主体 面 组 。 
全 单 击 “ 合 并 ”按钮 外 ， 打 开 “ 合 并 ”选项 卡 。 

人 @》 在 “选项 ”面板 中 选择 “联接 ”( 连 接 ) 单 选 按钮 。 

从 在 “合并 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 吧 。 

23. 在 面 组 中 创建 圆 角 1 和 圆 角 2 

依 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 ， 打 开 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 。 

人 名 设置 当前 圆 角 集 的 圆 角 半径 为 “1.2”。 

贸 ) 选择 图 13-145 所 示 的 一 条 边 链 。 
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人 入 在 “ 倒 圆 角 ”选项 卡 中 单 击 “ 完 成 ”按钮 区， 完成 圆 角 1。 
8 使 用 同样 的 方法 ， 单 击 “ 倒 圆 角 ”按钮 有， 设置 圆 角 半径 为 “0.5”， 选 择 图 13-146 所 
示 的 边 链 ， 单 击 “完成 ”按钮 圈 ， 完 成 圆 角 2。 


0 


图 13-145 贺 角 1 图 13-146 圆 角 2 


24. 实体 化 操作 
急 将 远 择 过 滤器 的 选项 设置 为 “ 面 组 ”， 单 击 主体 面 组 以 选择 它 ， 接 着 在 功能 区 “ 模 
型 ”选项 卡 的 “编辑 ”面板 中 选择 “实体 化 ”按钮 倍 。 
名 在 出 现 的 “实体 化 ”选项 卡 中 接受 图 13-147 所 示 的 设置 ， 单 击 “ 完 成 ”按钮 国 ， 
从 而 由 封闭 的 面 组 来 生成 一 个 实体 。 


模型 分 析 注 丢 工具 视图 柔性 建 模 应 用 程序 KE 
[器 扩 人 4 i © 6d Vx 


登 委 是 性 
13-147 “实体 化 ”选项 卡 


创建 一 个 草 绘 特 征 
© 单 击 “ 草 绘 ”按钮 “， 弹 出 “ 草 绘 ”对 话 框 。 
人 选择 TOP 基准 平面 作为 草 绘 平面， 以 RIGHT 基准 平面 为 “ 右 ” 方 向 参考 ， 单 击 
“ 草 绘 ”对 话 框 中 的 “ 草 绘 ” 按 钮 ， 进 入 草 绘 模式 。 
人 单 击 “参考 ”按钮 口 ， 打 开 “ 参 考 ” 对 话 框 ， 新 添加 图 13-148 所 示 的 点 作为 绘图 


参照 ， 然 后 单 击 “ 参 竹 ” 对 话 框 中 的 “关闭 ”按钮 。 


or 4 SE 


RIGHT:F1( 本 六 平 百 ) 
| |_FRONT:F3[ 区 准 平 面 ) 


| 选择 :| 便 用 边 / 贸 稀 
警 队 (RR】 | | 剖 际 (Di | 环 解 全 ) 

| 一 各 者 状况 

未 节 驯 的 昔 哈 

| | 关闭 代 ) 


图 13-148 设置 绘图 参照 


2 绘制 图 13-149 所 示 的 样 条 曲线 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA。 


图 13-149 ”绘制 样 条 曲线 


26. 创建 扫描 实体 以 构造 成 耳机 线 

@ 在 功能 区 “模型 ”选项 卡 的 “形状 ”面板 中 单 击 “ 扫 描 ” 按 钮 罚 ， 打 开 “ 扫 描 ” 
选项 卡 。 

@ 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 实 体 ”按钮 口 和 “恒定 截面 ”按钮 乒 。 

鸽 》 在 “扫描 ”选项 卡 中 打开 “参考 ” 面板， 在 图 形 窗口 中 单 击 上 步骤 创建 的 样 条 曲 
线 ， 该 样 条 曲线 作为 原点 轨迹 。 此 时 若 发 现 轨迹 起 点 如 图 13-150 所 示 ， 则 需要 重新 设置 轨 
迹 起 点 ， 其 方法 是 在 图 形 窗 口中 单 击 显示 的 轨迹 起 点 箭头 即 可 将 起 点 箭头 切换 到 轨迹 的 另 一 
个 端点 处 ， 如 图 13-151 所 示 。 注 意 确保 在 “参考 ” 面板 中 设置 “ 截 平面 控制 ”选项 为 “ 重 
直 于 轨迹 ”。 


TOP 
i A 
图 13-150 ”显示 轨迹 起 点 箭头 图 13-151 重新 设置 轨迹 起 点 


锣 在 “扫描 ”选项 上 中 打开 “选项 ”面板 ， 从 中 勾 选 “合并 端 ” 复 选 框 ， 如 图 13-152 
所 示 。 

人 对 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “ 创 建 或 编辑 扫描 截面 ”按钮 可 ， 进 入 草 绘 模式 。 绘 制 
图 13-153 所 示 的 一 个 小 圆 作 为 扫描 截面 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 WA 


口中 罚 上 CC 图 纪 


参考 选项 相 切 履 性 


ey WAN 
| 原点 ] 
Ei 


图 13-152 ”选中 “合并 端 ” 复 选 框 图 13-153 ”绘制 扫描 截面 


全 在 “扫描 ”选项 卡 中 单 击 “完成 ”按钮 四 ， 完 成 创建 该 扫描 实体 线 造 型 后 的 耳机 效 
果 如 图 13-154 所 示 。 
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二 ToP 


Mien 
图 13-154 ”创建 扫描 实体 线 造 型 


27. 隐藏 曲线 层 
依 在 功能 区 切换 到 “视图 ”选项 不， 从 “可 见 性 ”面板 中 单 击 “ 层 ”按钮 和 学， 打开 


层 树 。 
各 在 层 树 中 选择 “加 03_PRT_ALL CURVES ” 层 ， 接 着 右 击 该 层 ， 并 从 打开 的 快捷 菜单 
中 选择 “隐藏 ”命令 。 

全 再 次 右 击 ， 然 后 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “保存 状况 ”命令 。 

人 单 击 “ 层 ”按钮 和 学， 以 取消 选中 该 按钮 ， 从 而 关闭 层 树 。 

人 至此， 完成 了 本 范例 的 袖珍 耳机 模型 设计 ， 效 果 如 几 13-155 所 示 。 


图 13-155 ”袖珍 耳机 模型 设计 


28. 保存 文件 

纺 在 “快速 访问 ”工具 栏 中 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 回 . 

总 在 打开 的 “保存 对 象 ”对 话 框 中 ， 指 定 要 保存 的 目录 位 置 〈 即 定义 保存 路 径 )， 然 
后 单 击 “确定 ”按钮 。 


sm 有 兴趣 的 读者 可 以 继续 在 上 述 耳 机 模型 的 基础 上 创建 特征 ， 使 耳机 造型 有 
所 变化 ， 例 如 可 以 使 最 终 的 耳机 外 形 如 图 13-156 所 示 ， 下 面 以 简单 图 解 的 方式 给 出 此 设计 
变化 的 参考 步骤 ， 如 图 13-157 所 示 ， 为 了 便于 曲线 选取 操作 而 不 隐藏 


“| 习 03__ PRT ALL CURVES ” 5 


图 13-156 ”增加 某 外 形 曲 面 的 耳机 造型 


加 在 草 绘 曲线 两 个 端点 处 创建 基准 点 


他 镜像 操作 


图 13-157 ”设计 变化 而 增加 的 步骤 图 解 
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13.4 ”思考 与 练习 题 


1) 渐 开 线 齿 轮 的 相关 函数 方程 有 哪些 ? 

2) 如 何 创建 工业 螺纹 孔 ? 

3) 如 何 创建 螺纹 收尾 结构 ? 可 以 举例 上 机 实践 。 

4) 在 设计 中 空 吹 塑 制品 时 ， 应 该 要 注意 哪些 方面 ?可 以 诛 外 俘 阅 相关 的 专业 书籍 。 
5)〉 如 何 清除 指定 外 观 和 清除 模型 中 的 全 部 外 观 ? 


提示 : 在 外 观 库 面板 中 提供 了 “清除 外 观 ” 按 钮 和 “清除 所 有 外 观 ”按钮 %2 。 


6) 上 机 练习 : 创建 图 13-158 所 示 的 渐 开 线 下 元 圆 柱 齿 轮 ， 访 次 轮 的 模 数 m 为 2.5， 齿 
数 z 为 125， 由 宽 为 89mm， 压 力 角 a=20”， 其 他 细 市 结构 由 读者 根据 相关 凑 轮 参数 、 传 统 
经 验 公式 和 模型 效果 图 来 目 行 确定 。 


图 13-1$8” 渐 开 线 直 齿 圆柱 齿轮 


7) 上 机 练习 : 参照 图 13-159 所 示 的 滴水 岂 产 品 效果 ， 使 用 Creo Parametric 4.0 建立 其 
模型 效果 ， 具 体 尺 寸 由 读者 目 行 确定 。 


图 13-159 ”滴水 第 产品 效果 


8) 上 机 练习 : 参照 本 章 袖 珍 耳 机 的 创建 方法 ， 目 行 设计 图 13-160 所 示 的 耳机 (和 耳 


图 13-160 ”袖珍 耳机 〈 耳 塞 ) 练习 效果 
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